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OPIS TECHNICZNY

Likwidacja kolizji z siecia telekomunikacyjng ORANG POLSKA S.A. poprzez
zabezpieczenie istniejgcego kabla, dla przebudowy drogi gminnej wewngtrznej na cigg
pieszo-jezdny w m. Przesieczna gm. Radwanice dz. nr 144; 147/2; 148.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. w zwigzku z przebudowa drogi
gminnej wewnetrznej w m. Przesieczna
1.2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
Zlecenie zamawiajacego
Mapa syt. -wys. w skali 1:500, z wykazem wlascicieli i wladajgcych
Warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA S.A. znak: TTISIKU-
2115/20/JB14408/19 z dnia 29.01.2021r. |
Dane zebrane przez projektanta w terenie
Ustalenia podjete z Inwestorem
Obowigzujace normy i przepisy
1.3. Zakres rzeczowy
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjne;j 101,5 m.
Budowa studni kablowej SKR-1, D400 1,0 szt.
2.Stan projektowany

W rejonie opracowania tj. na budowie ciggu pieszo jezdnego dz.nr 144; 147/2;

148, obreb 0010 Przesieczna jedn. ewid. 021606_2 Radwanice wystepuja kolizje
sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. z projektowang inwestycja.
Powyzsze powoduje konieczno$¢ zabezpieczenia sieci teletechnicznej stanowiacej
wiasno$é ORANGE S.A. Nalezy nabudowa¢ studni¢ kablowa typu SKR-1 na
istniejacej linii doziemnej oraz zabezpieczy¢ elementy sieci przebiegajace pod
jezdnig i wjazdami do posesji.

2.1.Przebudowa i zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych
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W celu likwidacji kolizji z siecig telekomunikacyjng ORANGE POLSKA S.A.
nalezy wykona¢ nastepujace prace :

- istniejgce ciagi sieci telekomunikacyjnej pod jezdnig i wjazdami do posesji

zabezpieczyC¢ rurg dwudzielng @ 40

- nabudowaé na skrzyzowani kabli doziemnych studni¢ kablowa

- prace wykona¢ zgodnie z rys. nr 1
Projektowana studnia kablowa zostal zlokalizowana w jezdni dlatego, tez musi by¢
ona wykonana jako najazdowa z rama i pokrywa w klasie D400.
Przy zabezpieczeniach i przebudowie kabli nalezy w polowie gltgbokosci rowu utozy¢
tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego . Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
wladciwe zageszczenie gruntu i odtworzenie nawierzchni. Do zasypania rowu mozna
uzyé rodzimego gruntu pod warunkiem , Ze jest on pozbawiony kamieni i gruzu oraz
innych zanieczyszczen. Wykop zasypywaé warstwami grubosci max. 30 cm. z
kazdorazowym badaniem wskaznika zageszczenia gruntu (Is> 0,97).
UWAGA:

Wszystkie prace wykonywaé z wykorzystaniem narzedzi recznych z bardzo duza

staranno$cia i doktadno$cig z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci ze wzgledu na

istniejaca infrastrukture podziemna.

Numeracje elementéw sieci telekomunikacyjnej przyjeto doraznie na potrzeby

niniejszego opracowania.

3.Zagospodarowanie terenu i ochrona sSrodowiska

Projektowana przebudowa sieci telekomunikacyjnej nie spowoduje
koniecznos$ci zmiany istniejgcego  zagospodarowania terenu. Realizacja
zaprojektowanego obiektu, réwniez w przysztosci nie bedzie wymagata zmian w
istniejacym planie zagospodarowania. Projektowana przebudowa nie ma wplywu na
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wod i gleby. Dla projektowanej
przebudowa nie przewiduje si¢ strefy ochronne;.
4. Uwagi koncowe.

Niniejszy projekt jest zgodny z przepisami techniczno — budowlanymi, a takze z

obowiazujacymi normami . Wszelkie prace objgte niniejszym projektem nalezy
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wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, a w szczegolnosci obowigzujgcymi
przepisami, uwagami i zaleceniami zawartymi w pismach uzgadniajacych oraz
przepisami BHP, a takze nalezy przestrzega¢ przepisow porzadkowych na drogach
publicznych. |

Okreslony w niniejszym projekcie zakres prac powinna wykona¢ firma posiadajgca
odpowiednie doswiadczenie oraz wymagane prawem uprawnienia.

Po zakonczeniu prac montazowych Wykonawca sporzadzi dokumentacje
powykonawczg w ktorej beda zawarte:

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

- protokoty odtworzenia nawierzchni

- wyniki pomiaréw stato i zmienno pradowych wybudowane;j linii

- certyfikaty CE lub atesty zgodnosci z PN zabudowanych materiatow

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.
2016) Art. 2la. pl. kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczgciem
budowy, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, uwzgledniajgc dane wynikajace ze szczegdlowej analizy projektu
budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

Podczas analizy projektu pod katem przepiséw BHP nalezy wzig¢ pod uwage
zaréwno uwarunkowania dotyczgce samego obiektu budowlanego jak i warunki
prowadzenia robdt budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

Forme i zawarto$¢ ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” precyzuje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

5. Stosowane normy i zarzadzenia
Wszelkie prace oraz wykorzystane materialy musza by¢ zgodne z ustawg z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 ), Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkéw technicznych jakim
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powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie ( Dz.
U. z dnia 31 pazdziernika 2005), miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, uwagami zawartymi w opinii ZKUPS. Jak tez zarzadzeniem ML z
dnia 12.03.1992r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii telekomunikacyjnych
wzdluz drég publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w
miejscowosciach, a takze ustalania warunkéw jakim te linie powinny odpowiadaé i
obowigzujacymi PN i BN oraz wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych.
Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadag atest lub deklaracje zgodnosci.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastgpujace normy zakladowe TP S.A.:

ZN - 96/ TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego
Ogolne wymagania i badania.
ZN - 96/ TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogdlne wymagania techniczne.
ZN - 96/ TP S.A. - 012 Kanalizacji pierwotna. Wymagania i badania.
ZN - 96/ TP S.A. - 016 Rury polietylenowe, karbowane
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
ZN - 03/ TP S.A. - 027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogolne wymagania i badania.
6. Zestawienie podstawowych materialéw:

1. Rura dwudzielna @ 40 101,50 m.

2 Tasma ostrzegawcza 101,50 m.

4.  Studnia kablowa SKR-1 z ramg i pokrywg D400 1 kpl.

7. Rysunki

Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1
Przekroj poprzeczny rys. nr 2

OPRACOWAL.:
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