Zaijycznik Nr 3/1,

ZALECENIA DOTYCZACE PIELEGNACH ZIELEN)

Harmonogram pielegnaciji:

1. Krzewy lisciaste, réze

- odchwaszczanie kwiecier: 1x, maj 1x, czerwiec 2x, lipiec 1x, sierpierilx, wrzesien 1x, paidziernik 1x,

- nawozenie: kwiecien 1x Azofoska

- przycinanie koron: marzec - poczatek kwietnia 1x,

- podlewanie: wg potrzeb (zawsze gdy wystapig temperatury powyzej 25°C i brak opaddw),
zabezpieczanie na zime roélin wrazliwych (np. stroisz, agrowiéknina lub kopczyki z ziemi, zrebek, kory
ogrodowej drobnozmielonej): listopad 1x, zdjecie zabezpieczénia: luty

2. Krzewy iglaste:
- Odchwaszczanie: kwiecien Ix, maj 1x, czerwiec 2x, lipiec 1x, sierpien 1x, wrzesien 1x, pa‘dziernik
1x,
- Nawozenie: kwiecieri 1 x Azofoska,
- podlewanie: wg potrzeb (zawsze gdy wystapig temperatury powyzej 25°C i brak opadéw),
- zabezpieczanie na zime roélin wrazliwych (np. stroisz, agrowiéknina lub kopczyki z ziemi, zrebek, kory
ogrodowej drobnozmielonej): listopad 1x, zdjecie zabezpieczenia: luty

3. Byliny:

- odchwaszczanie: kwiecien Ix, maj 1x, czerwiec 2x, lipiec 1x, sierpierilx, wrzesien 1x, paZdziernik 1x,

- nawozienie: kwiecierl 1x Azofoska

- przycinanie: 1x zgodnie ze sztuka ogrodnicza,

- podlewanie: wg potrzeb (gdy wystapig temperatury powyzej 25°C i brak opadow),
zabezpieczanie na zime roglin wrazliwych (np. stroisz, agrowl6knina lub kopczyki z ziemi, zrebek, kory
ogrodowej drobnozmielonej): listopad 1x, zdjecie zabezpieczenia: luty

4. Trawniki:
- Pielenie: kwiecieni 1x, pazdziernik 1 X,
- Grabienie: kwiecien 1 x, pazdziernik 1 X,
- koszenie: kwiecien 1x, maj 2x, czerwiec 2x, lipiec 2x, sierpieri 2x, wrzesien 2x, paZdziernik 2x,
- walowanie: kwiecien 1x, czerwiec 1x, lipiec 1x, sierpien 1x, wrzesien, 1x, pafdziernik 1x
- wertykulacja/areacja z piaskowaniem: kwiecie 1x — w trakcie lub po skoszeniu traw
- nawozienie nawozami wielosktadnikowymi Azofoska: kwieciert 1x
podlewanie: wg potrzeb (zawsze gdy wystapia temperatury powyzej 25°C i brak opadéw),
dosiewanie nasion traw 5% Wg potrzeb

Z uwagi na istniejacy system nawodnienia nalezy regularnie kontrolowac poziom wilgotnoici podtoza, by nie
dopusci¢ do jego przesuszenia ani do stagnacji wody.

Wykonawca pielegnacji ma obowigzek telefonicznego zglaszania wykonywania ww. czynnosci w trakcie lub
zgtosic doktadny termin ich planowane;j realizacji. Termin rob6t zanikowych (np. podlewanie, nawozenie)
musi by¢ zgtoszony przed ich rozpoczeciem, celem skontrolowania przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Ww. terminy wykonania poszczegdlnych zabiegéw moga ulega¢ zmianom. Zmiana krotnosdci jest mozliwa
jedynie za 2god3 przedstawiciela Zamawiajgcego potwierdzone w dzienniku robot.
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UZYTKOWANIE I KONSERWACJA ELEMENTOW MALEJ ARCHITKEKTURY

ELEMENTY DREWNIANE

W trakeie eksploatacji fawek z listwami drewnianymi mogg pa ich powierzchni pojawiaé sig peknigcia struktury drewna o réznej szerokosci i
glebokosci. Sa one wynikiem kurczenia si¢ i peeznienia drewna, spowodowane warunkami atmosferycznymi. Drewno jest materialem
higroskopijnym i zadna powloks malarska nie chroni go catkowicie przed wplywem warunkéw atmosferycznych. Niewielkie pekuiecia
powierzchniowe szerokosei do 1-3 mm i

glebokosei 2-3 mm s4 dopuszczaloe i \\M%mewﬁme szpachly i farba, ktora pomalowane zostaly listwy, aby walory
estetyczne oraZ uzytkowe. zostaly zachowane naleZy dokonywaé corocznej Konserwacji, co zapobiegnie przedwezesnemu zniszezeniu.
Obowigzek konserwacji oraz koszty z tym zwigzane spoczywajg na wiascicielu — uzytkowniku,

hli_drewnianveh zahezpieczanveh prred deialaniem waninkéw atmosferveznvch przez

Wymagana kanserwacia. co 6miesiccy dla )
olejowanie i co iesi Zogtalych — malowanymi fa i zewnetrznymi_firmy R ers.
- przeszlifowanie elementéw drewnianych , oczyszczenie z zanieczyszozen i weieranie oleju skazanego przez producents
- kontrola elementévw Jgeznych i w miare dokrecania ich

- kontrola elementéw stalowych/zeliwnych i ewentualne dokonante naprawy

ELEMENTY ZELTWNE

Wyroby sq wykonywane z zeliwa szarego . Produkty s3 malowanc podkiadem cynkowym oraz malowane proszkowo bgdZz w sposéb
wradycyjny ( przez zanwizenie w farbach poliwinylowymi) . Wspomniana ochrona antykorozyjna jest jedng z najlepszych metod
zabezpieczenia elementdw. Slady korozji, moga pojawi¢ si¢ w przypadku, gdy dojdzie do mechanicznego uszkodzenia powloki. Zaleca sig
okresowe przeglady (co 6 miesigey) w celu skontrolowania konstrukeji i ocenienia jej stanu. W przypadku stwierdzenia korozji nalezy

postepowaé 2godnie z zaleceniami producenta.

INSTRUKCJA USUWANILA USZKODZEN POWIERZCHNI ANTYKOROZYJNEJ

Przed naprawg szkéd nalezy dokonaé nastgpujgeej oceny:
1. Terperatura otoczenia powinona wynosié od +5°C do +40°C
2. Wilgotnosé powietrza nie moze przekraczaé 80%

Postgpowanie

1. oczyszczenie powierzchni uszkodzonej za pomocy papieru sciemego (szezotki druciane;)

1. oduhuseié oczyszezong powierzchnie dostgpnymi srodkami na rynku

3. po uprzednim nezyszczenin miejsea uszkadzenia, nalezy nanieé farhe padkladows synkowy

4. po wyschnigciu farby podikdadowe; i jej zmatowaniu nalozy¢ farbe zewnetrzng w wlasciwym kolorze

W przypadku duzych uszkodzer nalezy wyrdb wypiaskowaé i ponownie zabezpieczyé antykorozyjnie, poprzez cynkowanie i malowanie

proszkowe.
Zabrania si¢ czyszczenia powierzchni elementéw stalowych za pomocy chemiczaych rozpuszezalnikéw lub mocnymi $rodkami

chemicznymi
Uwaga: Nie stosowanie si¢ do wytycznych producenta w kwestii uzytkowania i konserwacji Jub brak udokumentowanych przegladow

okresowych, skutkuja utratg gwaranciji.

ELEMENTY STALOWE

Wyroby sq wykomywane ze stali konstrukcyjnej. Produkty sg cynkowane galwanicznie, ogmiowo lub malowane podkiadem cynkowym oraz
malowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Wspomniana ochrona antykorozyjna jest jedns = najlepszych metod zabezpieczenia
elementow. Slady korozji, mogg pojawié sig w przypadku, gdy dojdzie do mechanicznego uszkodzenia powloki. Zaleca sig okresowe
przeglady (co 6 miesigey) w celu skontrolowania konstrukeji i ocenienia jej stanu. W przypadku stwierdzenia korozji nalezy postgpowat

¢godnie ¢z zalecemumi producenta.

INSTRUKCJA USUWANIA USZKODZEN POWIERZCHNI ANTYKOROZYJINEJ NA KONSTRUKCJI STALOWEJ
Przed naprawg szkéd nalezy dokonaé nastgpujgoej oceny:

1. Temperatura otoozenia powirma wynosié od +5°C do +40°C

2. Wilgotnos$¢ powietrza nie moze przekraczaé 80%

Postgpowanie )
1. oczyszezenie powierzehni uszkodzonsej za pomocyg papieru éciernego (szezotki druciarney)

2. odthudci¢ oczyszezong powierzehnie dostgpnymi Srodkami nz rynku

3. po upreednim oczysiezeniu migjses uszkodsenia, nalezy naniest farbg podkladowy cynkowsy

4. po wyschnigciu farby podkladowej i jej zmatowaniu naloryé farbg zewngtrzng w wlasciwym kolorze

W przypadku duzych uszkodzest nalezy wyr6b wypiaskowaé i ponownie zabezpieczyé antykorozyjnie, poprzez cynkowsnie i melowanie

proszkowe. Zh ZGODROSE 7 ORYGINALEM
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chemicznymi

Uwaga: Nie stosowanie si¢ do wytyczaych producenta w kwestii
okresowych, wszelkie uszkodzenia nie podlegajg reklamacii.
KONSERWACJA ELEMENTOW RUCHOMYCH — ZAMKI, ZAWIASY
Prowadzi si¢ ja w trzymiesiecznych cyklach

1. Oczyszczenie zamkow, zawiaséw z zabrudzen

2. Przesmarowanie zamkéw, zawiaséw odpowiednim smarem na bazie oleju, ktéry pozostaje na powierzehni, zapewniajgc smarowanie i
ochrong przed wilgocia

W przypadku wykrycia wady, zaleca sig wymiang mechanizmu na nowy.

ELEMENTY BETONOWE

Konserwacja wyrohéw hetonowych polega na ich regulamym zamintaniu, okresowym zmywanin wody, nsuwanin zabmdzen. Poza fym

wyroby betonowe nie wymagajs zadnych specjalnych zabiegéw konserwacyjnych, W okresie zimowym nalezy unikaé usuwania $niegu lub
ch

(]
lodu za pomocy ostrych narzedzi, mogacych uszkodzié poszczegblne elementy. Dopuszczalne jest stosowanie zimyq srodkéw odladzajgeych,
ale ich intensywrne uwzywanie moze przyezynié gig do zmian kolorystykd betonu (moze powodowaé rhuszczanie wierzchniej warstwy?),

uzytkowania i konserwacji Jub brak udokumentowania przegladéw

Wszystkie produkty firmy BASTER, muszgq byé kotwions w sposob wiasciwy, zgodnie z zaleceniami producenta (do pobrania ze strony
internetowej producenta). Niestosowanie si¢ do tych zalecen grozi w przypadku nieostroznego uzytkowania wyrobu jego przewr6ceniem. Za
skutki spowodowane nicwlatoiwym kotwicniem Jub brakicm kotwicnia producent nie ponosi zadnej odpowicdzialnods;,

WAZNE - wszysthie elementy tmale] architehtury, kidre sq dosierczane ns paletack muszg byd rezpakewane zamz po ich dostarcreniv wg

ponizszych wytycznych-
-elementy drewniane - usuniecie Folis stretch i paskow spinajacych weezchble
- elementy betonowe - staly ) blaty do stolow ~ usunsecie folis streleh, styropiany, paskow spinaggevch oraz pojedyncze rozlozeme blatow

Instrukcja uzytkowania i konserwacji elementéw malej architeliury stanowi zalgeznik do karty gwarancyjnej.

Podpis i pieczgé Sprzedawcy:
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L‘Z;alqcznik Nr 3/5

INSTRUKCJIA OBStUGI SYSTEMU NAWADNIANIA

PRZYGOTOWANIE INSTALACJI DO PRACY PO SEZONIE ZIMOWYM

¢ Nalezy wykona¢ przeglad urzadzer: nadziemnych lokalizujgc ewentualne uszkodzenia

I wymieniajac je na sprawne

*  Wkrecic odpowietrzniki do elektrozaworéw i ustawic pokretia w pozycji OFF

e Zamkngc wszystkie zawory spustowe i czerpalne
¢ Napetni¢ instalacje wodg poprzez odkrecenie zasuw na studniach

Sprawdzic szczelnos¢ instalacji obserwujgc wskazania wodomierza w komorach

e Sprawdzi¢ funkcjonowanie poszczegdlnych sekcji nawadniajgcych

OBStUGA BIEZACA INSTALACH

e Kontrola jakosci nawadniania i biezace korekty czaséw nawadniania

® Usuwanie awarii i uszkodzen mechanicznych systemu

ZABEZPIECZENIE INSTALACH NA OKRES ZIMY

Nalezy zakrecic zasuwy na przytaczach i spusci¢ wode z doinych odcinkéw instalacji

L ]

Przy pomocy sprezonego powietrza nalezy przedmuchac instalacje od elektrozaworéw do
urzgdzen. Sprezone powietrze mozna dostarczy¢ poprzez zawory spustowe badZ czerpalne

w taki sposéb, by mozna byto przedmiuchiwaé po kolei wszystkie sekcje

Naleiy ustawic¢ pokretta reczne w poz. ON, odkreci¢ wszystkie zawory spustowe i czerpalne

* Wymieni¢ baterie i zabezpieczy¢ wytgczniki deszczowe
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Zalgcznik Nr 3/4.

1. Warunki uzytkowania, konserwacjl | gwarangji dotyczace wykenanyeh nawierzchni z
kruszywa

1.1 Zapewnienie prawidiowego wykorzystania éciezek zgodnie z przezngezenjem:
1.Nie dopuszczanie do wiazdy pejazdsiv ciezarowyth na Sciezki .

2. Nie uywanie w obrebie-ciagdw bieszo-jezdnych | sde#ki cigzkingo sprzetu oraz uniemoziiwienie wykorzystywania ich
Jjako i miejsc postojowych

3.Biezace sprzatanie | utrzymanie nawisrzchini w Gzyslogei .

4. Zabranla sle ugywania do odériezanta tigzkiago sprzelu budowlanego (fadowarki | kaparko fadowarki) ze wzgledu na
moﬂiwaéé,mechanic,znsgg uszkodzania ) J

2.1 Zgodnie z wymaganiai progucenta podezas eksploatacyi nawlerzehini nalezy

bezwiglednie zachowsad nastepujace warinki
1. Kazdej wiosay, a w Przypadku intensywnisjszego uzytkowaria dwa razy'w roku halegy wykonaé azynnodci
pielegiigeyjne:

-leKkie:poluzowanie za pomocg grabl,

-W ragie potrzeby naniese Tiows Warstive 2 kiuszywd granitowego, matafial powinien migs Wilgathost

optymalng dia uzyskania prawidlawego zageszezenia,

“powisrzchriig przewalcowag;

-na Koniec dciqgriaé lub wyrtwhas Lrzadzenism do pielegnagji-(@nalogicznie jak pray nawisrzchni Kortdw tenisowych)
2.W miejscach dewastac)i nalezy na bie2geo-nawlsrzchnig zagrahias | panownls ubic.

3. W czasie silnego naslonecznienia nawierzehnig nalezy dodatkowo nawadniaé dla zachowania staniy wligotnosei
naturaine].

4. Po intensywaych epadach atiosferycznych nalefy uzupeinit misjsca.przeplycar, wyrownat:l zagescis,

. Pojazdy poruszajgee sig po figwierzehiiiach powinny, posiadad oporly o. gladkie} powlerzehii-(bez bisznikow typu
rolniczego odciskajacych dlady g neviierzehni),

6.Nie nale2y dopuszezat do pawstawania: kolsin ‘zatrzymufacych wodg w misjseach czgstego ruchu pojazddw,

7. Nie nalezy polewac. nawietzohni skubipnym strumieniem wody, potiswaz powptue to powstaiani preepiycen w
gormis) warstwie.

8. Nalety unikas jazdy kotamt pojazdéw po obrzezach na:kraw;d"ziadr alejek, gdyz moze to skutkowaé ich
uszkadzeniem i deformadjg.

9:Nalexy W razie' poizeby systsmatycehie odctiwasacsat navistzchhie.

Wizelkienderencie w striidufe nawistzefini wytiagajg zechiowania viykananyeh grubodes warsty ich pravidtowsgo
zaggszezenia. Do uzupslrilenia stosowad miat kamienny.gmnulaci 0-5 ram

Swaranc preeslaje otswiazywad W przypidkli iie stosowatia sie do Warufikow uzytkowaais,
Guwarancja nie Jast uznawana, Jezell nawlerzchnis nie by, stosowane zgodnie:z preeznaczehien, & tokee Jesl
yszkodzenta 208ty spowadewane Kiaskaeywidows lub bliing obshuga,

Guwarandja fis pbéjuie uszkadzat Msshaniazhyis
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