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I1.1. OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny budowlany budowy bokséw magazynowych
przeznaczonych do magazynowania odpadow na terenie Regionalnego Zaktadu Gospodarowania
Odpadami w Stajsinie.

Projektowane sg boksy ,A” i ,B”.

Boks magazynowy ,A” sktada sie z 3 czesci, natomiast boks ,B” z 5 czesci.

Kategoria obiektu budowlanego: XVIII.

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy

Na terenie Regionalnego Zaktadu Gospodarowania Odpadami w Stajsinie prowadzona jest dziatalno$é
polegajgca na odbiorze, przetworzeniu/odzysku i unieszkodliwianiu dowozonych odpadéw
komunalnych z terenéw gmin nalezgcych do Celowego Zwigzku Gmin R-XXI.

Prowadzona dziatalnos¢ polega przede wszystkim na:

- mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadéw komunalnych,

- przetwarzaniu selektywnie zebranych odpadéw zielonych i innych bioodpadéw,

- skfadowaniu odpaddéw powstajagcych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadéw komunalnych oraz pozostatosci z sortowania odpadéw.

Projektowane boksy magazynowe bedg zlokalizowane na istniejgcych placach utwardzonych stuzgcych
dotychczas skladowaniu. Nie planuje sie zmiany ilosci ani rodzajéw odpadéw.

Warunki spetnione dotychczas przez Zaktad, w tym jego oddziatywanie, pozostang bez zmian.

3. Ukiad przestrzenny i forma architektoniczna

Projektuje si¢ budowe bokséw magazynowych ,A" i ,B”", sktadajgcych sig¢ odpowiednio z 3 i 5 czesci.
Boksy w obrysie bedg miaty ksztatt prostokatny. Sciany z bloczkéw betonowych do wysokos$ci 3,6m. Od
wysokosci 3,6m do 8,7m zaprojektowano zadaszenia tukowe dla kazdej czesci boksow.

4. Rozwigzania materialowo-budowlane:

Sciany projektowanych bokséw magazynowych zostang wykonane z bloczkéw betonowych do
wysokosci 3,6m. Od wysokosci 3,6m do 8,7m zaprojektowano zadaszenia stalowe iukowe kryte
plandeka.

Boksy zostang posadowione bezposrednio na istniejgcych utwardzonych placach betonowych.
Zaprojektowano kolorystyke i materiaty wykonczeniowe:

- Sciany — bloczki betonowe kolor szary
- Dach - stal ocynkowana kryta plandeka kolor biaty
- Rynny i rury spustowe - stal kolor szary

5. Charakterystyczne parametry i liczba lokali

5.1 Projektowana budowa:

Wymiary:

- boksy ,A” 15,60x31,20m

- boksy ,B” 24,60x51,60m
Powierzchnia zabudowy:

- boksy A’ 486,72m2

- boksy ,B” 1269,36m2
Wysokos$¢:

- boksy A’ 8,70m

- boksy ,B” 8,70m
Kubatura:

- boksy ,A” 3665m3

- boksy ,B” 9595m3
Liczba kondygnacji:

- boksy A’ 1

- boksy ,B” 1

5.2 Zestawienie pomieszczeh:



+ Boksy magazynowe ,A”

PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia [m2]
0.01 Boks nr 1 Posadzka betonowa 144.00
0.02 Boks nr 2 Posadzka betonowa 144.00
0.03 Boks nr 3 Posadzka betonowa 144.00
PARTER tACZNIE 432.00

Powierzchnia netto: 432,00m2

« Boksy magazynowe .B”

PARTER
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia [m2]
0.01 Boks nr 1 Posadzka betonowa 230.40
0.02 Boks nr 2 Posadzka betonowa 230.40
0.03 Boks nr 3 Posadzka betonowa 230.40
0.04 Boks nr 4 Posadzka betonowa 230.40
0.05 Boks nr 5 Posadzka betonowa 230.40
PARTER LACZNIE 1152.00

Powierzchnia netto: 1152,00m2

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Na podstawie archiwalnej dokumentacji badan podtoza gruntowego:

Teren badan znajduje sie okoto 700m w kierunku potudniowo — wschodnim od miejscowosci Stajsino,
gm. Nowogard na dziatce nr 66/10. W najblizszym otoczeniu znajdujg sie lasy, pola orne, a od strony
potudniowo — wschodniej teren przylega do istniejgcych kwater sktadowiska.

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany obszar stanowi wysoczyzne polodowcowg opadajaca
stromo ku wschodowi i o tagodnych zboczach w kierunku zachodnim. W podtozu wystepuje
powierzchniowa warstwa piaskéw fluwioglacjalnych, ktéra zalega na utworach akumulacji lodowcowe;.
Na omawianym obszarze wystepujg od powierzchni grunty przepuszczalne — piaski réznoziarniste oraz
grunty staboprzepuszczalne — piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste.

Podczas badan nawiercono wode gruntowg w postaci sgczen na gtebokosci 2,5 do 3,0m ppt. w
poszczegdlnych otworach.

W poblizu terenu badan nie stwierdzono wystepowania statych ciekéw wodnych, ani stawéw. W
centralnej czesci dziatki zlokalizowany jest row melioracyjny, jednak podczas badan byt on suchy.
Podloze gruntowe do glebokosci rozpoznanej wierceniami (4,0m) buduje plejstocenska warstwa
piaskéw fluwioglacjalnych (warstwa 1), w stanie $redniozageszczonym, zalegajgca na gruntach
spoistych (warstwa Il) w stanie plastycznym oraz twardoplastycznym.

Z przeprowadzonych badanh oraz analizy ich wynikow wynika, ze podtoze gruntowe spetnia warunki
stawiane posadowieniom bezposrednim.

W podtozu wystepujg proste warunki gruntowo — wodne.

Projektowane boksy magazynowe nie bedg generowaé wykopdéw, a istniejacy grunt przeniesie
obcigzenia.

7. Dostepnosé dla osob niepetnosprawnych
Ze wzgledu na specyfike obiektu — nie dotyczy.

8. Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw na
Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie




8.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw oraz wéd
opadowych

Wody opadowe z dachow projektowanych boksoéw bedg kierowane projektowanymi rurami spustowymi
na teren inwestora.

8.2 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Projektowane obiekty nie generujg odpaddw. Ich funkcjg jest magazynowanie odpaddw.
Przewidywane ilosci przedstawiono w pkt 12.

8.3 Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane obiekty bedg zlokalizowane na istniejgcych placach utwardzonych, zatem nie jest
planowana wycinka drzew.

Projektowana budowa nie bedzie miata wptywu na istniejgcy drzewostan. Realizacja inwestycji nie
niesie zagrozen dla powietrza, powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.
Obiekty nie bedg wyposazone w urzgdzenia powodujgce zagrozenia srodowiska bgdz zdrowia ludzi.
Prognozuje sie emisje od ruchu pojazdéw. Wzrost emisji nie bedzie powodowat przekraczania norm
ochrony powietrza rozumianych jako dotrzymywanie pozioméw dopuszczalnych Ilub wartosci
odniesienia w powietrzu. Zasieg emisji pozostanie w granicach wtasnych terenu inwestora.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature
Ze wzgledu na specyfike obiektu — nie dotyczy.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji alternatywnych systemow zaopatrzenia
w energie i ciepto

Ze wzgledu na specyfike obiektu — nie dotyczy.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Boksy magazynowe bedg wyposazone w instalacje kanalizacji deszczowej w postaci rur spustowych
odprowadzajgcych wode opadowg na teren wiasny inwestora.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslono na podstawie:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2022 poz. 1225 z pézn. zm. ) — [1],

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (tj. Dz.U. 2023,
poz.822) — [2].

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie prze-
ciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 124/2009, poz. 1130) — [3].

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie
wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetnia¢ obiekty budowlane lub ich cze-
§ci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadow (Dz.
U. 2020, poz. 296) - [4]

12.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacji

Na terenie Regionalnego Zaktadu Gospodarowania Odpadami Stajsino, w obrebie pol sktadowych na
odpady, przewiduje sie wykonanie bokséw magazynowych na odpady typu ,A” w strefie pozarowej S6 i
boksy typu ,B” w strefie pozarowej S4 i S3, traktowanych jako sekcje magazynowe w strefie pozarowe;.
Powierzchnia zabudowy:

- projektowane 3 boksy ,A” 486,72m2

- projektowane 5 bokséw ,B” 1269,36m2



Powierzchnia wewnetrzna:

- projektowane 3 boksy ,A” 432,00m2

- projektowane 5 bokséw ,B” 1152,00m2
Kubatura brutto:

- projektowane boksy ,A” 3665m3

- projektowane boksy ,B” 9595m3
Wysoko$¢:

- projektowane boksy ,A” 8,70m

- projektowane boksy ,B” 8,70m
Liczba kondygnacji:

- projektowane boksy ,A” 1

- projektowane boksy ,B” 1

12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do
celéw projektowych

Rodzaje i ilosci odpadoéw przewidziane do magazynowania w projektowanych boksach:

W obrebie strefy S3
- Boks nr 1:
19 12 07 drewno:
- jednorazowo 30Mg;
- rocznie 500Mg - strefa S3
- Opony magazynowe luzem przy boksie nr 1 w stosie o powierzchni do 60m?2:
16 01 03 zuzyte opony
- Istniejgcy budynek techniczny przeznaczy na magazynowanie odpaddw wielkogabarytowych
- Istniejgcy garaz na kompaktor
- Pozostaty plac w obrebie strefy S3 na odpady wielkogabarytowe.

W obrebie strefy S4
- Boksy nr2-4:
Odpady 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obrébki
odpadow inne niz wymienione w 19 12 11), odpady z przetwarzania odpadow wielkogabarytowych
w ilosci:
- jednorazowo po ca.130Mg w kazdym boksie (fgcznie 390Mg) jednorazowo;
- 3500Mg rocznie
Odpady 19 12 12 magazynowane réwniez przy boksach (w trakcie rozdrabniania wielkogabarytéw)
w tej samej strefie pozarowej S4.
- Boks nr 5:
Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 ilosci:
- 150Mg jednorazowo,
- 3500Mg rocznie.
Odpady wielkogabarytowe magazynowane réwniez przy boksach w tej samej strefie pozarowej S4.

W obrebie strefy S6

- 2 boksy: 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych po 65Mg w obu boksach - fgcznie jednorazowo
130Mg; rocznie 7 000Mg

- 1 boks: 15 01 01 opakowania z papieru i tektury jednorazowo 80Mg; 4000Mg rocznie

Odpady wielkogabarytowe magazynowane réwniez przy boksach w tej samej strefie pozarowej S6.

12.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Projektowane boksy magazynowe ,A” i ,B” stanowig sekcje magazynowe otwartych sktadowisk na
odpady, oddzielone od siebie przegrodami, a od innych stref i budynkéw pasami wolnego terenu,
traktowane jak budynki PM (produkcyjno-magazynowe).

12.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen

Dla projektowanych bokséw magazynowych ,A” i ,B” PM nie okre$la sie kategorii zagrozenia ludzi ZL.



W obrebie projektowanych bokséw ,A” i ,B” na odpady, nie przewiduje sie przebywania ludzi z
wyjgtkiem wykonywana czynnosci zwigzanych z obstugg sktadowiska.

Z operatu przeciwpozarowego - przewidywana liczba os6b mogacych przebywac¢ w catym zaktadzie —
100 oséb, 153 osoby pracujgce w systemie 3-zmianowym, 17 os6b - pracownicy biurowi, 71 osdb —
kobiety.

12.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe

W sporzadzonym dla Zaktadu operacie przeciwpozarowym teren zostat podzielony na nastepujgce
strefy pozarowe:

Strefa S1 — o powierzchni nie wigkszej niz 2000m2, obejmuje boksy, gdzie magazynowane i zbierane
sg odpady niebezpieczne, elektronika, swietldwki, akumulatory i inne, a takze czes¢ terenu do
otwartego sktadowania odpadéw. Gestos¢ obcigzenia ogniowego > 4000 MJ/m2.

Strefa S2 — obejmujgca sortownie — jest to hala o wysokosci nie wigkszej niz 12m jednokondygnacyjna
wyposazona w hydranty wewnetrzne 52 i instalacje wykrywczg pozaru. Powierzchnia strefy pozarowej
nie przekracza 4000m2 a gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 1000 MJ/m2.

Strefa S3 i S4 — odpady wielkogabarytowe. Powierzchnia kazdej ze stref nie przekracza 3000m2,
gestos¢ obcigzenia ogniowego ponad 4000 MJ/m2. Strefy te oddalone od siebie o co najmniej 20m,
albo oddzielone Sciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 240 odpornosci ogniowe;.

Strefa S5 — hala kompostowni jest jednokondygnacyjnym budynkiem PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m2 i powierzchni strefy pozarowej wynoszacej ok. 4700m2.

Strefa S6 — miejsce do magazynowania odpaddéw — plac o powierzchni do 3000m2 i gestosci
obcigzenia ogniowego > 4000 MJ/m2.

Strefa S7 — plac do magazynowania odpaddéw zielonych — powierzchnia strefy pozarowej nie
przekracza 15000m2. Gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 1000 MJ/m2.

Strefa S8 — budynek techniczny o powierzchni ponizej 500m2 i gestosci obcigzenia ogniowego ponizej
500 MJ/m2.

Strefa S9 — budynek techniczny o powierzchni ponizej 500m2 i gestosci obcigzenia ogniowego ponizej
4000 MJ/m2.

Strefa S10 — miejsce do magazynowania odpadéw — plac o powierzchni do 3000m2 i gestosci
obcigzenia ogniowego > 4000 MJ/m2.

Strefa S11 — gesto$¢ obcigzenia ogniowego <1000 MJ/m2, powierzchnia <5000m2. Jest to plac do
magazynowania kompostu i stabilizatu.

Ponadto w operacie uwzgledniono skltadowanie odpadéw na kwaterach. Kwatera | jest wypemniona i
zamknieta oraz przeznaczona do rekultywacji. Kwatera 2 jest uzytkowana. Sktaduje sie w niej odpady,
ktorych sktad mozna poréwnaé do sktadu gleby.

Sktadowiska posiadajg hydranty na odcieki stuzg do unieszkodliwiania odpadéw poprzez ich
sktadowanie. Nie sg sktadowane frakcje palne odpaddéw komunalnych oraz odpadéw ulegajgcych
biodegradaciji.

Sktadowane sg odpady takie jak stabilizat, odpady budowlane, zawartos¢ piaskownikéw, gleba, ziemia.

Projektowane 3 boksy magazynowe ,,A” znajdg sie w strefie S6 i sg przeznaczone na odpady z 150102
(opakowania z tworzyw sztucznych — 2 boksy) oraz na odpady 150101 (opakowania z papieru i tektury
— 1 boks).

Projektowany boks magazynowy ,B” nr 1 znajduje sie w strefie pozarowej S3.

Projektowane boksy magazynowe ,B” nr 2 — 5 znajdujg sie w strefie pozarowej S4.

Nastepuje w zwigzku z tym korekta ksztattu i powierzchni tych stref — zgodnie z rysunkiem PZT nr Z-01.
Pomiedzy strefami pozarowymi S3 i S4 zaprojektowano s$ciany oddzielenia przeciwpozarowego w
klasie odpornosci ogniowej REI 240 z materiatéw niepalnych (bloczki betonowe). Sciany pomiedzy
strefami pozarowymi powinny byé wysuniete o 1 m niz maksymalna wysokos$¢ sktadowanych odpadow i
0 1 m poza obrys magazynowanych odpadow.

12.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdélnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

W strefie pozarowej S3 przechowywane bedg odpady wielkogabarytowe o gestosci obcigzenia
ogniowego powyzej 4000MJ/m2.

W strefie pozarowej S4 przechowywane bedg odpady wielkogabarytowe o gestosci obcigzenia
ogniowego powyzej 4000MJ/m2.

W strefie pozarowej S6 przechowywane bedg odpady z opakowan z tworzyw sztucznych i
papierowych o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 4000MJ/m2.

12.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu



rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Projektowane boksy magazynowe na odpady sg jednokondygnacyjne, stanowig wiaty otwarte.

Dla bokséw na odpady nie okresla sie klasy odpornosci pozarowej - nie sg to budynki.

Zgodnie z rozporzadzeniem [4] Sciany separacyjne pomiedzy sekcjami magazynowymi (boksami
magazynowymi) w klasie minimum REI120 odpornosci ogniowej. Boksy zostang wykonane ze Scianami
z blokéw betonowych i tukowg stalowg konstrukcjg dachu. Opcjonalne zadaszenie z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, np. plandeka z tkaniny nhamiotowej niezapalne;j.

12.8. Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W projektowanych boksach i na placach obok brak bedzie pomieszczen i stref zagrozenia wybuchem.

12.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Projektuje sie boksy otwarte, umozliwiajgce ewakuacje przejsciami ewakuacyjnymi o diugosci ponizej
dopuszczalnej 100m na tereny otwarte i drogi pozarowe wokot bokséw.

12.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Dla projektowanych bokséw magazynowych na odpady, nie bedgce budynkami, nie projektuje sie
urzgdzeh przeciwpozarowych.

12.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celdéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Poszczegdlne miejsca magazynowania staltych odpaddéw palnych, o powierzchni strefy pozarowej
powyzej 500m2, nalezy wyposazy¢ zgodnie z § 38 [4], niezaleZznie od wyposazenia obiektu lub terenu
w gasnice zgodnie z odrebnymi przepisami, w punkty ze sprzetem gasniczym zawierajgce:
1) 2 gasnice przewozne po 25 kg lub 20 dm3 s$rodka gasniczego, przeznaczone do gaszenia grup
pozarow A oraz B;
2) 2 gasnice przenosne o skutecznosci gasniczej co najmniej 55A i 183B kazda;
3) 2 koce gasnicze o wymiarach co najmniej 2 m x 3 m;
4) urzadzenia lub $rodki przeznaczone do gaszenia pozaréw grupy D, jezeli wystgpienie takich pozaréw
jest mozliwe, okreslone indywidualnie w warunkach ochrony przeciwpozarowej zawartych w operacie
przeciwpozarowym.
Odlegtos¢ z kazdego miejsca w strefie pozarowej z odpadami, gdzie moze przebywac cztowiek, do
najblizszego punktu ze sprzetem gasniczym nie moze by¢ wieksza niz 50m.
Dla stref pozarowych z odpadami statymi poza budynkami o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej
4000 MJ/m2 i powierzchni ponizej 3000m2, wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 40 dm3/s (§ 41 [4], albo ze zbiornika wody o pojemnosci tgcznej V=40dm3/sx4x3600s=
576m3wody.
Zgodnie z informacjami zawartymi w instrukciji bezpieczenstwa pozarowego

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi wewngtrzzaktadowa siec
wodociggowa ppoz sktadajgca sie z 8 hydrantéw zewnetrznych DN80 o wydajnosci Q=12,35 I/s kazdy.
Woda do hydrantéw znajduje sie w podziemnym zbiorniku o pojemnosci 121m3, do zasilania
hydrantéw w wode zastosowano dwie pompy kazda o mocy 18,5kW. W przypadku zaniku pradu
sieciowego zapewniono awaryjne zasilania z agregatu pradotwoérczego o mocy 112 kW. Oprocz tego
wykonano zbiornik wodny dc ppoz i pojemno$ci 380m3 + przylegajgcy zbiornik woéd opadowych o
pojemnosci 1000m3. Daje to catkowitg pojemno$¢ wody 1380m3 (wykonano zgodnie z projektem
budowlanym). Zbiornik uzbrojono zgodnie z Polskg Norma.

Dojazd do projektowanych bokséw magazynowych na odpady bedzie zapewniony istniejgcymi

utwardzonymi drogami wewnetrznymi na terenie zaktadu, po uzgodnieniu z Powiatowym Komendantem
PSP w Nowogardzie (par. 43 ust. 3 [4]). Obowigzek nalezy do inwestora.

Wymagane jest uaktualnienie obecnej Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

12.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne



Granice strefy pozarowej z odpadami statymi, ktéra znajduje sie poza budynkiem, oznacza sie na
powierzchni terenu [4 § 9].

Magazynowanie odpadéw palnych w strefie pozarowej z odpadami statymi, ktéra znajduje sie poza
budynkiem, nalezy prowadzi¢ w sekcjach magazynowych o powierzchni nie wiekszej niz 400 m2, (§ 11
ust. 1 [4]), szerokosci do 10m ( § 12 pkt. 2 [4], odlegtych od siebie co najmniej o 5m (§ 13 [4]) lub
oddzielonych $ciang w klasie REI120 odpornosci ogniowe;j.

Wydzielenie stref pozarowych S3 i S4 oraz poszczegdlnych sekcji w ramach bokséw ,B” zostanie
dokonane $ciang betonowg gr. 60cm, zapewniajagca klase odpornosci ogniowej REI 240. Odpady beda
sktadowane tak, by sciany te wystawaty min. 1m poza i ponad odpady [4 § 16].

Boksy i przylegte place skladowe jako strefy pozarowe z odpadami statymi poza budynkami bedg
oddzielone od pozostatych stref pasami wolnego terenu o szerokosci min. 20m [4 § 19].

12.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno - budowlanym

Dla przedmiotowego budynku nie zachodzita konieczno$¢ opracowania dodatkowych ekspertyz i
zastosowania rozwigzah zamiennych w stosunku do obowigzujgcych przepisow.

13. Uwagi

Wszystkie stosowane materialy budowlane i instalacje muszg posiadaé wymagane przepisami
dokumenty dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych producentéw niz wymienionych w projekcie pod
warunkiem zapewnienia co najmniej tych samych parametréw wyrobow co zastosowane w projekcie
oraz uzgodnienia planowanej zmiany z inwestorem.

I.2. CZESC RYSUNKOWA
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I1.3. DOKUMENTY

1. Oswiadczenie

Oswiadczamy, zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane, ze niniejszy projekt zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza architektoniczna:

Projektant: mgr inz. arch. Krzysztof Michniewicz
upr. proj. 07/Gd/00 w spec;j. archit. b/o

Sprawdzajgcy: mgrinz. arch. Iga Kucharska
upr. proj. 19/POOKK/V/2018 w specj. archit. b/o

2. Uprawnienia i izba projektantow i sprawdzajacych (w czescil. PZT)
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