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Część I – specyfikacja techniczna ogólna 
ST – 00.00 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań 

wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn:  

Nazwa inwestycji: Budowa boksów magazynowych 

Adres inwestycji: Dz. nr 66/10  Słajsino, obręb 0040 Słajsino, Słajsino gm. Nowogard 

Inwestor: Celowy Związek Gmin R-XXI, Regionalny Zakład Gospodarowania 

Odpadami 

Adres inwestora: Słajsino 30, 72-200 Słajsino 

Dokumentacja 

Dokumentację robót związanych z wykonaniem zadania stanowią: 

a) projekt techniczny, 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w 

przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 

c) dziennik nadzoru, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 

15.12.1994r.w sprawie dziennika nadzoru oraz tablicy informacyjnej (MP z 

1995 r. nr 2, poz. 29), 

d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z 

7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

e) w przypadku braku norm branżowych, polskich/państwowych, europejskich, 

aprobat technicznych, ocen higienicznych itp dopuszcza sie rozwiązania 

równoważne. 
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f) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z 

załączonymi protokołami z badań kontrolnych, dokumentacja 

powykonawcza. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej dla robót budowlanych. 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1. 

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę 

sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych specyfikacjami technicznymi określonymi w ST-00,00 pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Dziennik Nadzoru – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-

2002 r.  

( Dz. U. nr 108, poz.953). 

Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych  

(wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu poinformowany jest 

Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Kierownik Nadzoru – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 

upoważniona do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Umowy. 

Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 

Wpisy w księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inwestora. 
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Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy 

przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem nadzoru. 

Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, który 

wskazuje lokalizację i charakterystykę obiektu na podstawie, którego obiekt będzie 

realizowany. 

Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do 

wykonania z podaniem ich ilości. 

Teren nadzoru – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób 

zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz 

sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 

Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostępu na plac nadzoru i po 

jej zakończeniu demontowane. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie nadzoru, metody użyte przy budowie oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych (ST). 

1.6. Przekazanie terenu nadzoru. 
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Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy 

teren nadzoru wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, Dziennik Nadzoru, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 

oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny koszt. 

1.7. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 

Kontraktu: 

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objęte Kontraktem  

1.8. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania 

określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji i należy je wycenić i ująć w cenie kontraktu. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 

- Specyfikacje Techniczne, 

- Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych i Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności 

opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą 

w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.9. Zabezpieczenie terenu nadzoru. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru do 

zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania nadzoru z 

uwzględnieniem sąsiednich posesji. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca 

obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie tablic 

informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych przepisami. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu nadzoru nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu nadzoru w okresie trwania 

realizacji Kontraktu, aż do jego zakończenia i odbioru końcowego. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające: 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z Inspektorem 

nadzoru. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu nadzoru przeznaczone dla pojazdów i maszyn 

pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia terenu nadzoru nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że włączony jest w ceną kontraktową. 

1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania nadzoru i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie nadzoru i wokół terenu nadzoru oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.11. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w magazynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę 

na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze 

Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji na powierzchni 

ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na terenie nadzoru i powiadomić Inspektora 

nadzoru  o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru  oraz będzie z nim współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenie instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców okolicznych budynków. Wszelkie koszty 

uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi 

Wykonawca. 

1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 

obowiązany opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i 

zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

Inspektor nadzoru  nadzoru jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 

określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 

1.16. Ochrona robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia robót przez Inspektora nadzoru oraz będzie utrzymywać roboty do 

czasu końcowego odbioru. 
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Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba ich utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 

1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze 

centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektor 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

1.18. Równoważność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane 

roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 

inaczej. 

1.19. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla 

celów wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i 

opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami 

terenu oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego. 

2. Materiały. 
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o 

wyrobach budowlanych, wg której materiał nadaje się do stosowania przy 

wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo 

umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
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zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem 

budowlanym (B). 

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli 

producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny 

zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację 

zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena 

zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego 

przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań 

podstawowych. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na tydzień przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodności oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru pewnych materiałów zdanego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w 

celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostaną 

przez Wykonawcę wywiezione z terenu nadzoru, bądź złożone w miejscu 

wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeżeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora 

nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

nie zapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały 
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swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu nadzoru w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem nadzoru w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

3. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyskać akceptację przed użyciem sprzętu. 
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Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru , nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 

terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu 

nadzoru na własny koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów nadzoru przed wjazdem 

na drogi 

publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni. 

5. Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, 

za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektową lub 

przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektor nadzorua. Błędy popełnione przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę 

na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 

danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektor nadzoru. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 

Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną 

decyzję. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektor 

nadzorua program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości 

Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i plan organizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST 

oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisową 

- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- sposób zapewnienia bhp, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (adres laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań) 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektora nadzoru. 
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektora 

nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektor nadzoruowi świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
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wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.4. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w testach. Na 

zlecenie Inspektor nadzorua Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektor nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminach określonych w Systemie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora 

nadzoru. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektora nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 

że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, 

- lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają 

wymogi Specyfikacji. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są 

wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty nadzoru. 
Dziennik nadzoru. 
Dziennik nadzoru jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu nadzoru 

do czasu zakończenia nadzoru. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Nadzoru zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Kierowniku Nadzoru. 

Księga obmiaru. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego 

postępu każdego z elementów wykonywania robót. Szczegółowe obmiary 

wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów. 

Pozostałe dokumenty nadzoru. 
Do dokumentów nadzoru, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Wykonawcy placu nadzoru, 

c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i polecenia Inspektora nadzoru, 
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f) korespondencje na budowie. 

Dokumenty nadzoru będą przechowywane na placu nadzoru w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów nadzoru spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty nadzoru będą 

zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. Obmiar robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym 

Kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  o zakresie 

obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 

Podwykonawcy robót. 

Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. 

8. Odbiór robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
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Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Nadzoru z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia 

Inspektora nadzoru o gotowości do odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz 

zgodę na kontynuowanie robót Inspektor nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika 

Nadzoru. 

Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, 

który może być wcześniej oddany do eksploatacji. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 

robót. 

Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia 

materiałów i robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Nadzoru z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy nastąpi 

w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych uzupełniających lub 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy. 

Dokumenty do odbioru końcowego: 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację 

powykonawczą, 

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne 

uzupełniające lub zamienne), 

c) Recepty i ustalenia technologiczne, 

d) Dzienniki nadzoru i książki obmiarów (oryginały), 

e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

ST, 

f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie 

z ST, 

W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 

i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad zapisanych w części dotyczącej „Odbioru końcowego robót”. 

9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę przedmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie materiały, 

czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla danej roboty w 

specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 
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Ceny jednostkowe obejmować będą robociznę wraz z towarzyszącymi kosztami, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren nadzoru, wartość prac sprzętu z 

kosztami towarzyszącymi, koszty pośredni i zysk. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena umowa może być zwiększona w następujących przypadkach: 

a) Warunki terenowe są zdecydowanie bardziej skomplikowane niż można było 

przypuszczać z informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez 

oferentów rozeznania, 

b) Inspektor nadzoru  zleca wykonanie robót dodatkowych, 

c) Inspektor nadzoru zleca wykonanie dodatkowych badań materiałów lub robót a ich 

wynik nie potwierdza występowania wad, 

d) Błąd w wykonanych przez Wykonawcę pomiarach wynika z błędnych danych 

przekazanych przez Inspektora nadzoru, 

e) Inni wykonawcy, władze publiczne, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej nie 

działają zgodnie z wyznaczonymi terminami powodując opóźnienia lub dodatkowe 

koszty. 

Wszystkie dodatkowe koszty przedłożone przez Wykonawcę muszą być 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Koszt robót tymczasowych i towarzyszących zawarty będzie w cenie kontraktowej. 

Roboty te nie będą rozliczane osobno. 

Płatności miesięczne – zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym. 

Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie. 

 
Część II – specyfikacja techniczna szczegółowa 

ST- 01.01 Roboty murowe CPV 45262500-6 

ST- 01.02 Konstrukcje stalowe CPV 45223100-7  

ST- 01.03  Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i obróbek  

  blacharskich CPV 45260000-7 

ST- 01.04 Roboty instalacyjne wodne CPV 45332000-3 
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ST – 01.01 
Roboty murowe CPV 45262500-6 
1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót murowych dla zadania określonego w ST-00.00 pkt. 1.1. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 

oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót murowych obiektu j.w. 

2. Materiały. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót murowych wg zasad niniejszej ST 

są: 

- bloczki betonowe 

- zaprawa  

Woda zarobowa do betonu wg. PN-EN 1008:2004. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Zaprawa 

Zaprawa na budowie lub dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem 

Inspektora nadzoru jest zatwierdzenie receptur na zaprawy wytwarzane na budowie). 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 

+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Bloczki betonowe murować na zaprawie cementowej. 

Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

Bloczki betonowe  wg normy PN-EN 771-3:2005  
3. Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

4.Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu na 

paletach. 

Podczas transportu materiały  powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, 

szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 

Cegła betonowa powinna być transportowana na paletach. 

5. Wykonanie robót. 
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót. 
Wymagania ogólne: 
Roboty murowe powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową 

uwzględniającą wymagania stosowanych norm. Dopuszcza się tylko takie 

odstępstwa od Dokumentacji projektowej, które nie naruszają postanowień norm, a 

są uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektor nadzoru i są udokumentowane 

zapisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

grubości spoin, do pionu, z zachowaniem zgodności z rysunkiem 
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Mury z bloczków betonowych 

Układ bloczków powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania 

muru. Grubość spoin pionowych 10 mm z tolerancją + - 5 mm, natomiast spoin 

poziomych 12 mm z tolerancją + 5 mm;  - 2 mm. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
Materiały: 
Przy odbiorze murów z cegły lub z bloczków należy przeprowadzić na budowie:  

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach i pustakach z zamówieniem 

i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 

- sprawdzenie wymiarów i kształtu cegły, 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

Zaprawy: 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru sprawdzonych w 

naturze. 

8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 

Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić 

następujące dokumenty: 
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- dokumentacja techniczna, dziennik budowy,  

- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

- protokołu odbioru poszczególnych etapów robót zanikających.  

Wszystkie w/w roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

10.Przepisy związane. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły, wymagania i badania przy odbiorze, 

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne, 

PN-EN 197-1:2002  Cement, skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu, 

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki, 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw, 

 PN – B 12050/1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

 PN-EN 459- /2003 Wapno 

 PN-85/B-0450 Zaprawy budowlane cem-wap 

 PN-85/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 

 PN-EN 1008/2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.   

PN-80/B-06258 Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego 

PN-B-03002   Cegły i bloczki wapienno - piaskowe 

PN-EN 771-3:2005 Bloczki betonowe 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów  

   autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i  

   badania przy odbiorze. 

 

 ST – 01.02 

Konstrukcje stalowe CPV 45223100-7 
Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru konstrukcji stalowych dla zadania określonego w ST-00.00 pkt. 1.1. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 

oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie konstrukcji stalowych w obiekcie j.w. 

2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń. 
Jako materiały konstrukcyjne przewiduje się stal kształtową: 

Materiały stalowe muszą posiadać atest. Nie wolno stosować kształtowników o 

zmienionej geometrii. prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektu wg PT: 

 profile stalowe IP200 ceowniki C160 i C180, zabezpieczone antykorozyjnie, stal 

konstrukcyjna St3SX  

W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami normowymi 

Wykonawca ma obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy. 

Dla fundamentów - stal profilowa RB500W. 

2.2. Wymagania dla stali dostarczonej na budowę: 
Powinna spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 

- Dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999 

- Dla blach żeberkowych wg PN-73/H-92127 

- Dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003 

- Dla kątowników równoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000 

- Dla ceowników wg PN73/H-93460.03 

Sprzęt. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu 

obowiązani są do przedstawienia Inspektor Nadzoru do akceptacji wykazy 

zasadniczego sprzętu. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z 

ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem, ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 

4. Transport. 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 
Transport powinien zapewniać: 

- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 

- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 

- kontrolę załadunku i wyładunku, 

.Elementy przed wysyłką z wytwórni powinny być protokolarnie odebrane przez 

zamawiającego w obecności wykonawcy montażu. Elementy powinny być wysyłane 

w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu i zabezpieczone na czas transportu 

i składowania. Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, 

dźwigników, podnośników i przyciągarek szczękowych, a do cięższych niż 1 Mg 

dźwigów. Przeciąganie niezabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu 

jest niedopuszczalne. Elementy ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i 

przemieszczaniu ze środka transportowego na składowisko chwytać w dwóch 

miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić w celu ochrony przed odkształceniem. 

Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do 

kolejności montażu. Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie 

znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę możności 

składane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie. 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w ST ”Wymagania ogólne”. 

Montaż wykonać wg projektu montażu, zgodnego z PT , z wymaganiami 

obowiązujących PN i PN-IEC i  zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Fundamenty, śruby kotwiące i inne podpory konstrukcji powinny być przygotowane 

odpowiednio do połączenia z konstrukcją lub elementem przed rozpoczęciem 

montażu. Wymiary kielichów i gniazd do zamocowania elementów konstrukcji 

powinny umożliwiać regulację położenia tych elementów oraz ich zamocowanie 

montażowe i stałe. Przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień śrub i ścianek 

zagłębień kielichowych powinna osiągnąć wartość odpowiednią do bezpiecznego 

przenoszenia obciążeń montażowych. Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez 

cały okres montażu w stanie zapewniającym przekazywanie obciążeń. Roboty należy 
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tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu 

przeciążona lub trwale odkształcona. 

Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku, powinny 

odpowiadać wymaganiom BN-70/9080-02. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót. 
Montaż w deskowaniach do zabetonowania 

 element należy montować po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

 element    powinien    być   trwale  usytuowany   w   deskowaniu  w  sposób 

zabezpieczający   od    uszkodzeń  i   przemieszczeń podczas podawania i 

zagęszczania betonu, 

 fragmenty stalowe pokryte betonem należy oczyścić z farby antykorozyjnej i 

pokryć środkiem   antykorozyjnym   przeznaczonym   do   zabezpieczania stali 

zbrojeniowej w elementach betonowych (tworzącą warstwę tlenku). 

Montaż na kotwy wklejane 

 elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu, 

 po ustaleniu lokalizacji kotew wykonać metodą wiercenia gniazdo odpowiednie 

dla typu stosowanej kotwy, 

 typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inspektora 

Nadzoru, kotwy muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty na znak „B", 

 po zagruntowaniu gniazd środkiem poprawiającym przyczepność osadzić 

kotwy na niekurczliwej płynnej  zaprawie na bazie cementu o wysokich 

właściwościach mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy C35/37). 

Montaż na śruby fundamentowe 

 elementy   należy   montować   po   okresie   dojrzewania   betonu   w   

stopach fundamentowych, na śruby fundamentowe, 

 roboty  montażowe  wykonać  zgodnie  z wytycznymi  WTWO  dla  konstrukcji 

stalowych wg PN-B-06200. 

Montaż metodą spawania 

 roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi PN-B-06200. 

Roboty antykorozyjne 

 powłoki  malarskie wykonać zgodnie  z wytycznymi  farbami  epoksydowymi 

chemoodpornymi, 

 przygotowanie powierzchni wykonać zgodnie z PN-H-97052,  
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 ocenę grubości powłok wykonać zgodnie z PN-C-81515 i PN-H-04623, 

powłoki malarskie wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta farb. 

5.1.2.  Montaż konstrukcji budowlanych stalowych 

a)  Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem 

montażu z  zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie 

montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu 

robót. 

b)  Przed rozpoczęciem montażu na placu nadzoru powinny być spełnione wszystkie  

niezbędne warunki określone w specyfikacji technicznej i w projekcie montażu. 

c)  W   projekcie   konstrukcji   należy   określić   założenia   niezbędne  do  ustalenia 

bezpiecznej metody montażu, a w szczególności: 
-kolejność montażu, 

-sposób zapewnienia stateczności konstrukcji podczas montażu i po jego 

ukończeniu, 

-stężenia i podpory montażowe oraz warunki ich usunięcia, 

-stężenia    z    blachy    fałdowanej    zabezpieczające   elementy   przed 

zwichrzeniem lub zapewniające stateczność konstrukcji, 

-podniesienia wykonawcze warsztatowe i montażowe, 

-terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych,     

  -inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji  podczas 

   montażu. 

Projekt montażu powinien zapewniać stateczność konstrukcji we wszystkich fazach 

prowadzenia robót. 

d)   Podpory konstrukcji: 

 - Fundamenty,   śruby   kotwiące   i    inne   podpory   konstrukcji    powinny   być 

przygotowane odpowiednio do połączenia z konstrukcją przed rozpoczęciem 

montażu. 

-  Wymiary kielichów i gniazd do zamocowania elementów konstrukcji powinny 

umożliwiać   regulację   położenia   tych   elementów   oraz   ich   zamocowanie 

montażowe i stałe. 

- Przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień, śrub i ścianek  zagłębień      

kielichowych      powinna     osiągnąć  wartość odpowiednią   do    bezpiecznego 

przenoszenia obciążeń montażowych. 
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- Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie 

zapewniającym przekazywanie obciążeń. 

- Łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowić co najmniej 

15% powierzchni podstawy słupa, z tym, że na każdą śrubę kotwiącą powinny 

przypadać po dwa pakiety. Górna powierzchnia pakietów powinna leżeć w dolnej 

płaszczyźnie blachy podstawy. Usytuowanie pakietów stałych powinno umożliwiać 

otoczenie ich podlewką cementową na szerokości nie mniejszej niż 25 mm. 

- Bezpośrednio   przed  wykonaniem podlewki   należy  oczyścić  przestrzeń   do 

wypełniania pod blachą podstawy. 

- Zaprawą   należy   przed   użyciem   wymieszać   i   stosować   odpowiednio   do 

konsystencji w stanie ciekłym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak 

aby wolna przestrzeń pod blachą podstawy została całkowicie wypełniona. 

-  Kielichy stóp po osadzeniu słupów należy wypełniać betonem klasy nie niższej niż 

beton fundamentu na wysokość 2/3 głębokości kielicha. Pozostałą część kielicha 

należy wypełnić po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości pierwszej warstwy betonu 

i po usunięciu klinów montażowych. 

e) Zakotwienia śrubowe: 

- Śruby i elementy kotwiące należy przez zabetonowaniem osadzić trwale w 

prawidłowym położeniu za pomocą szablonów. 

- Średnica  studzienki  na  śrubę kotwiącą mechanicznie  podczas  montażu  do 

elementu   zabetonowanego  w  fundamencie  powinna   umożliwiać  swobodny 

montaż  kotew.   Głębokość studzienki   powinna  być większa  o   150  mm  od 

głębokości zakotwienia. Studzienki należy zabezpieczyć przed zamarznięciem wody. 

- Aby umożliwić regulację położenia śruby, średnica studzienki lub gniazda wokół 

górnej części śruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosić nie mniej niż 75 

mm lub trzykrotna średnica śruby. 

- Przy zakotwieniach na śruby zabetonowane do powierzchni fundamentu należy 

przewidzieć   odpowiednią   regulację w otworach   powiększonych  w  blasze 

podstawy. 

f)    Prace montażowe: 

- Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z 

oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Transport i składowanie 

elementów    należy    wykonywać    w    sposób    zabezpieczający    je    przed 
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uszkodzeniami.   Łączniki    i   elementy   złączne   powinny   być   odpowiednio 

opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. 

- Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy 

powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. 

- W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność  przenoszenia sił 

wywołanych   wpływami   atmosferycznymi   oraz    obciążeniami   montażowymi, 

sprzętem i materiałami. 

- Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas 

montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 

- Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po 

dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części. 

- Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze 

stali o takich samych własnościach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu 

zabezpieczyć przed wypadnięciem. 

- W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie 

powinna przekraczać 2 mm, a w styku sprężanym 1 mm. Stosowane przekładki nie 

powinny być cieńsze niż 2 mm. 

g)   Tolerancje usytuowania podpór: 

- Odchyłki osi  podpór powinny być mierzone w odniesieniu do ustalonej na poziomie 

fundamentów siatki słupów   wg PN-ISO 4464. 

- Odchylenie od właściwego położenia punktu centralnego grupy śrub  kotwiących 

nie powinno być większe niż ± 6 mm. 

- Dopuszczalna odchyłka położenia śruby w grupie śrub kotwiących mierzona jest w 

odniesieniu do punktu centralnego grupy śrub. 

- Dopuszczalne  pochylenie osi  śruby kotwiącej w stosunku  do wymaganego 

kierunku wynosi 1 mm na 20 mm. 

h) Tolerancje montażu: 

- Osie słupów na poziomie stóp powinny być usytuowane z dokładnością ± 5 mm. 

- Spód podstawy słupa powinien być usytuowany z dokładnością ± 5 mm w stosunku 

do wymaganego poziomu. 

- Poziom belek należy mierzyć od rzeczywistego poziomu stropu. 

- Dopuszczalna odchyłka w środku rozpiętości zmontowanej belki w płaszczyźnie 

pionowej lub poziomej wynosi  1/750 rozpiętości, lecz nie mniej niż 3 mm. Odchyłkę   
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należy   mierzyć  od   linii prostej   lub   kształtu   projektowanego   po uwzględnieniu 

strzałki ugięcia. 

- Wzajemne boczne przesunięcie pasów w środku rozpiętości belki nie powinno być 

większe niż max [1/100 h, 10 mm], gdzie h - wysokość belki. 

-  Dopuszczalna odchyłka końca belki wspornikowej  mierzona w stosunku do punktu 

podparcia wynosi 1/300 długości belki. 

- W połączeniach śrubowych doczołowych, w których wymagany jest docisk na całej 

powierzchni styku szczeliny w styku blach czołowych po dokręceniu śrub nie powinny 

być większe niż 1 mm  . 

i)    Ochrona przed korozją: 

- Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej powinna być 

oczyszczona według wymagań projektowych nie mniej niż do drugiego stopnia    

czystości    wg  PN-H-97051    (PN-70/H-97051)    przy    zachowaniu odpowiedniej 

chropowatości. 

- Przed metalizacją natryskową powinno być stosowane piaskowanie. 

- Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być 

oczyszczone   do   3   stopnia   czystości   wg   PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i 

pozostawione nie malowane, jeżeli w  projekcie nie podano inaczej. 

Malowanie konstrukcji wykonać zgodnie z normą PN 86/B-01806 Farbami do 

zabezpieczeń antykorozyjnych: 

- farba podkładowa epoksydowa dwuskładnikowa → 2 warstwy o gr.30µm każda 

- farba nawierzchniowa poliuretanowa dwuskładnikowa→2 warstwy o gr.30µm każda 

- Wymiary elementów przeznaczonych do cynkowania ogniowego  oraz niezbędne 

otwory technologiczne  powinny być uzgodnione z Wykonawcą cynkowania. Przed 

stosowaniem trawienia wszystkie szczeliny należy zabezpieczyć przed wniknięciem 

kwasu. 

- Powłoki metalowe powinny spełniać wymagania PN-EN-22063. 

j) praca dodatkowa polegająca na demontażu istniejącego trapu o konstrukcji 

stalowej i przesunięcie go na odl. ok. 0,-0,8m w tym samym układzie. 

6. Kontrola jakości. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
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Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 

w naturze. 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości i jakości. 

Odbiór   końcowy   konstrukcji   powinien   obejmować sprawdzenie i  ocenę 

dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy 

wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy.  

W szczególności powinny być sprawdzone: 

-podpory konstrukcji, 

-odchyłki geometryczne układu, 

-jakość materiałów i spoin, 

-stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, 

-stan i kompletność połączeń, 

Pomiary kontrolne 

- Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami 

geodezyjnymi za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością 

niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji montażu. 

- Przed rozpoczęciem montażu należy operat geodezyjny określający usytuowanie i 

rzędne wysokościowe    wszystkich   podpór konstrukcji oraz  oznaczyć   na 

podporach ustalone pozycje montażowe słupów. 

- Dokładność  położenia  elementów  konstrukcji  podczas  montażu   może  być 

określana pod obciążeniem ciężarem własnym, jeżeli w projekcie nie podano inaczej.   

Przemieszczenia  od  obciążenia  użytkowego, jeśli  mają znaczenie, powinny być 

podane w projekcie. 

- Tolerancja montażu powinny być określane w odniesieniu od środków przekrojów 

na końcach lub osi środkowych na górnym lub zewnętrznym licu elementów z 

uwzględnieniem istotnego wpływu temperatury. 
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8.3. Kontrola  konstrukcji stalowych 
- Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie, 

- Spoiny czołowe kontrolowane  defektoskopowo, przy  czym klasa wadliwości 

złącza wg PN-87/M-69722 

- Styki warsztatowe przekrojów dwuteowych w jednej płaszczyźnie (pasy, 

środnik) 

- W przypadku pojawienia się wad w spoinie obowiązują powtórne badania. 

- Blachy czołowe powinny być sprawdzone czy nie mają rozwarstwień 

9.Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

Cena wykonania robót obejmuje wszystkie materiały, robociznę i sprzęt niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 

a) zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 

b) wywóz z terenu nadzoru materiałów zbędnych, 

c) wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów 

d) wstępny montaż 

e) wykonanie robót zasadniczych montażowych wg wymagań niniejszej ST i 

Inspektora Nadzoru, 

f) zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne 

g) dostawę, montaż, demontaż, pracę rusztowań 

h) uporządkowanie placu nadzoru po robotach. 

10.Przepisy związane. 
PN-87/M-69008  Klasa konstrukcji stalowych. 

PN-77/B-0620  Konstrukcje stalowe budowlane, wymagania i badania. 

PN-63/B-06201  Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników 

    profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne 

    przy odbiorze. 

PN-ISO 4464:1994  Tolerancja w budownictwie - Związki pomiędzy różnymi 

    rodzajami odchyłek tolerancji stosowanych w   

    wymaganiach. 

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowania robót 

    budowlanych warunki  techniczne Wykonania i Odbioru 

    Robót Budowlano - Montażowych. 
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PN-EN 10163-1:1999 Stal Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz 

    kształtowników walcowanych na gorąco 

PN-73/H-92127  Blachy stalowe żeberkowe 

PN-EN-10016-2:1999/ Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub  

    walcowania na zimno. Wymagania dla walcówki ogólnego 

    przeznaczenia. 

PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

    konstrukcyjnej. Wymiary 

PN 73/H-93460.03   Kształtowniki stalowe gięte na zimno, otwarte. Ceowniki 

   równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 

   490MPa 

PN-EN 757:2000  Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do 

    ręcznego spawania łukowego stali o wysokiej   

    wytrzymałości.  

PN (EN-PN)    Oznaczenia lub odpowiednie normy krajów UE  w  

    zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo 

 

ST- 01.03   

Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i obróbek blacharskich 
CPV 45260000-7 
1.Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót określonych w ST-00.00 pkt. 1.1.  

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 

oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.  Zakres robót ujętych w ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności ułożenia 

kompletnego  pokrycia dachowego z brezentu, i mające na celu wykonanie obróbek 

blacharskich, rynien i rur spustowych.        
2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów i urządzeń. 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru norm polskich na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności 

do stosowania. 

- Brezent tkanina wykonana zgodnie z PN-P82490:1986 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm 

wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane 

wpisem do dziennika budowy 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

3.1.2 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 

przyjazne dla środowiska. 

4. Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne zasady transportu są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 

Brezent do pokryć dachowych może być przewożone dowolnymi środkami 

transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, 

obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny być przewożone w pozycji  

poziomej wzdłuż środka transportu.  

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
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Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie 

pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 

przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Pokrycie z brezentu 

Pokrycia z brezentu należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich 

normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą  PN-P82490:1986PN-B-

02361:1999.  

5,2. .Rury spustowe zewnętrzne 

a/  Rury spustowe  z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5÷0,6 mm,  

odcinki rur długości 2,0÷3,0m.  

 Rury spustowe są przytwierdzane do ścian za pomocą specjalnych uchwytów 

osadzonych w murze  nie rzadziej niż co 3m. W dolnej części rury spustowe powinny 

być zakończone kolanem wylotowym lub wpuszczane do rur żeliwnych połączonych 

z siecią kanalizacyjną. Górna część rury spustowej powinna być połączona z 

koszem. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm 

przy długości rur nie większej niż 10m.  

 b/  Przejście rur spustowych przez gzymsy powinno być wykonane w sposób 

umożliwiający odkształcenia termiczne rury. Można to wykonać przy pomocy 

podwójnego złącza. Niedopuszczalne jest stałe połączenie rury spustowej z obróbką 

gzymsu. 

 c/  Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do 

rury żeliwnej na głębokość kielicha. Do każdej rury nad tym połączeniem powinien 

być przylutowany kołnierz stożkowy o szerokości 5-6 cm, wykonany z tej samej 

blachy co rury spustowe.  

5,3 Rynny dachowe 
a/  rynny dachowe należy wykonywać z blachy  stalowej ocynkowanej 0,6-0,7 mm. 

  b/  rynny wiszące z blachy aluminiowej powinny być łączone na zakład nie mniejszy 

niż 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami o średnicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza się 

łączenie rynien na rąbek pojedynczy leżący z obustronnym lutowaniem. 

c/  Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju do wnętrza  

rynny lub na zewnątrz rynny. 
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 d/  Denka rynien powinny być wykonane z blachy o kształcie odpowiadającym 

przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny być odgięte do środka na szerokość 5-7 

mm i połączone z rynną obustronnym lutowaniem. 

e/  Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych,  

 mniejszym niż 120º - usztywnione trójkątnym kawałkiem blachy przylutowanym do 

 zwoju  zewnętrznego. 

 f/   Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. 

 g/  Połączenie rynny z rurą spustową ( tzw. wpust rynnowy) powinno być wykonane 

w taki sposób, aby swobodnie wchodziło w rurę spustową. Połączenie wpustu 

rynnowego z rynną powinno być oblutowane obustronnie. 

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach dekarskich: 
zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni mieć aktualne karty zdrowia,  

stwierdzjące  brak przeciwwskazań do ich wykonywania. W szczególności  

należy -   

zwrócić uwagę na wyniki badań psychotechnicznych w zakresie występowania 

zawrotów  głowy, padaczki, lęków przestrzeni itp., które wykluczają zatrudnienie 

 robotach pokrywczych. 

- Pracownicy powinni być przeszkoleni w zagadnieniach BHP. 

- Przed rozpoczęciem robót izolacyjnych pracownicy powinni  

być zaopatrzeni w odzież i obuwie ochronne oraz  w zależności od  

wykonywanych czynności – w inne przedmioty ochronne, jak rękawice, maski  

okulary itp. 

- Pracownicy wykonujący roboty pokrywcze i pracujący w pobliżu okapów  

oraz na dachach o pochyleniu połaci powyżej 30% skierowanym  

na otwartą przestrzeń powinni być ubezpieczeni linami, niezależnie od  

istnienia poręczy wzdłuż okapów i innych zewnętrznych  krawędzi dachu.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości. 
 Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) -podczas 

wykonania prac pokrywczych, 
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- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) — po 

zakończeniu prac pokrywczych oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

technicznej. 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 

pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej 

lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych 

w naturze. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

-  dla robót - krycie dachu brezentem - m2 pokrytej powierzchni.  

– 1 mb  wykonanych obróbek dla rur spustowych, rynien. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

8.1.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 

Odbiór pokrycia z brezentu 

Sprawdzenie polega na oględzinach wyglądu zewnętrznego pokrycia i stwierdzenia 

braku dziur, spęknięć, odchyleń od linii prostej itp. Należy sprawdzić sposób 

mocowania. Sprawdzanie powinno być prowadzone w trakcie robót. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

Sprawdzenie zabezpieczeń  dachowych polega na stwierdzeniu zachowania 

wymagań wykonania zabezpieczeń przy kominach, murach i innych elementach 

dachu, jak wywietrzniki, wyłazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury 

wentylacyjne itp. 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami ułożenia 

rynien w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania oraz połączeń ich 

poszczególnych odcinków (przekroju, zakładów, nitowania i lutowania) i przy rurach 
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spustowych. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich 

spadku podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii 

stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia. Należy również stwierdzić czy rynny 

nie mają dziur i pęknięć. Sprawdzenie spadku i szczelności rynien może być 

dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych 

wycieków. 

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami 

ułożenia rur w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania oraz połączeń ich 

poszczególnych odcinków w złączach pionowych i poziomych, umocowania ich w 

uchwytach, spoinowania i prostoliniowości. Należy również stwierdzić czy rury nie 

mają dziur i pęknięć. Badania należy prowadzić przez oględziny, z wyjątkiem  

sprawdzenia pionowości rur, które należy wykonać za pomocą pionu murarskiego i 

przymiaru z dokładnością do 5 mm. 

9.Podstawa płatności. 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne zasady płatności są zawarte w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności. 
Jednostka obmiarowa jest: 

– 1 m2 wykonanego pokrycia 

- 1 mb wykonanych rur i rynien 

10.Przepisy związane. 
PN-P82490:   Brezent 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych  

   okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

   wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, 

   wymagania i badania. 
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ST- 01.04  
Roboty instalacyjne wodne CPV 45332000-3 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową  wodociągu. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót związanych z zadaniem jw    

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z budową instalacji wodociśgowe. 

1.4. Określenia podstawowe 
- Wodociąg- sieć wodociągowa zewnętrzna do doprowadzenia wody 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymagania ogólne”  

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w 

„Wymagania ogólne 

2.2. Rury kanałowe 
- Rury z polichlorku winylu należy stosować na budowę wodociągu. 

2.4 Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 

powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN-13043:2004, PN-

EN-13043:2004  

2.5. Składowanie materiałów 
- Rury PCW 

Rury składować w położeniu poziomym, na równym podłożu lub gęsto ułożonych 

podkładach drewnianych, na wysokość nie większą niż 2 m. Rury można składować 

przy zastosowaniu opakowań transportowych (palet). Rury powinny być 

zabezpieczone przed przesuwaniem się. W czasie składowania rury powinny być 

chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, a temperatura w 
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miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 40 ˚ C . dopuszcza się czasowe 

składowanie bez zadaszenia, nie dłużej jak ½ roku od daty produkcji. Należy zwrócić 

uwagę aby rury nie stykały się z ostrymi przedmiotami i nie zostały w wyniku tego 

uszkodzone mechanicznie. 

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów. 

- Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 

frakcjami kruszyw. 

2.6 Przejścia szczelne przez ściany konstrukcyjne. 

Przejścia przez ściany konstrukcyjne wykonać jako przejścia szczelne w tulejach 

ochronnych z uszczelnieniem 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” . 

3.2. Sprzęt do wykonania  wodociągu 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek podsiębiernych, 

 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 beczkowozów. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” . 

- Transport rur i elementów z PCW 

Transport rur PCW powinien odbywać się samochodami w pozycji poziomej w 

paletach. Rury powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem się oraz przed 

uszkodzeniem ostrymi przedmiotami.. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 

przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Podczas prac rozładunkowych rur i elementów studzienek rewizyjnych nie wolno 

rzucać. 

- Transport kruszyw 
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Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  „Wymagania ogólne” .   

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy 

je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice 

sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

- Przygotowanie podłoża 
Pod rury kanalizacyjne należy wykonać podłoże z pospółki o grubości  zgodnej z PT. 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST. 

- Roboty montażowe 

Rurociągi  wodociągowe 

Rury należy  układać w gotowym wykopie, na przygotowanej podsypce piaskowej.  

Rury po zmontowaniu obsypać ręcznie kruszywem naturalnym na wysokość 30 cm 

powyżej rury. Zagęszczenie ręczne lub z zastosowaniem wody. Pozostałą część 

wykopu zasypywać warstwami z zagęszczeniem mechanicznym.  

- Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 

zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 

przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić 1,0. Rodzaj gruntu do 

zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” . 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
- Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
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 sprawdzenie rzędnych  w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 

podłoża z kruszywa mineralnego,  

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 

nie powinno wynosić więcej niż  5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,01 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 

długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.9, 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

 1 m  wykonanego i odebranego rurociągu wodociągowego 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego jeżeli wszystkie pomiary i badania 

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty montażowe rurociągu,  

 zasypany  zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne” 

 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 mb.  wykonanej i odebranego rurociągu obejmuje: 

 oznakowanie robót, 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie robót przygotowawczych, 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV i jego odwodnienie, 

 przygotowanie podłoża,  

 wykonanie robót montażowych, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN124:1:2014-07 - włazy żeliwne typu ciężkiego 

PN EN 13101:2005.- stopnie złazowe żeliwne  

PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 

 PN-EN-13043:2004Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

PN-EN 197-1:2002Cement.Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku 

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 1: Guma 

PN-EN 13101:2004  (U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla 

personelu - Wymagania, znakowanie, badania i  ocena zgodności 

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 

sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania 

ogólne 
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PN-EN 13244-2:2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 

sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 

sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 

sanitarnej, układane pod ziemia i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność 

do stosowania w systemie 

PN-EN 1917:2004  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe 

PN-EN-ISO9969 z 1997  r Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia 

sztywności obwodowej 

PN-EN-12106:2002 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z 

polietylenu (PE). Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po 

zastosowaniu zacisku 

PN-EN 921+AC Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw 

termoplastycznych 

 


