PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspdinego Stownika Zamdwieri

45222100-0  Roboty budowlane w zakresie zakladdw uzdatniania odpadéw

NAZWA INWESTYCJI . Budowa boksdw magazynowych
ADRES INWESTYCJI : Dz nr66/10 Stajsino, obreb 0040 Stajsino, Stajsino gm. Nowogard
INWESTOR : Celowy Zwigzek Gmin R-XX|, Regionalny Zaklad Gospadarowania Odpadami
ADRES INWESTORA ; Slajsino 30, 72-200 Stajsino . :
BRANZA . budowlana
SPORZADZIL KALKULACJE @ mgrinz. Gizela Bielawska (sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 08-2024
r Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. Razem
2 Kompleks B
F2TRNRAT=230101= F‘uygdtawarr'revmmmmmﬁe izmyciepadioza fm
~d.210%
144520+ 42 - 115200
“RAZEM—{—1152:00
43 KNR-W-2-02——| Sclany-z-blaczkaw-batonewyeh-na-zaprawie-6ementowej il
't:210104-06
1{24.6*2+24.04)*3.60 i 509721
RAZEM | 52272
14[KNR-W 2-05 Konstrukcja stalowa dachu ze stali acynkowane; t
d.2|0202-01
20.36+20.36+0.30 t 41.02
RAZEM 41,02
15|KNR AT-09 0103- |Pokrycie brezentem m?
d.2|04
<bok>3,14*5.1*5.1/2*5 m? 204.18
<kopula>2*3.14*24.6%5.1/2*b m? 1969.72
RAZEM 2173.90
16{KNR-W 2-02 Rynny dachowe polokragle o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2|0519-04
26.0% m 150.00
RAZEM 150.00
17|KNR-W 2-02 Rury spustows okragle o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2|0526-04
4.0'6 m 24.00
RAZEM 24.00
18| KNR-W 2-02 Zbiomiczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elementow szt,
d.2|0522-05
6 szt, 6.00
RAZEM 6.00




