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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogolne, odnosi sie do wymagan
wspodlnych dla wszystkich wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn:

Nazwa inwestycji: Budowa bokséw magazynowych

Adres inwestyciji: Dz. nr 66/10 Stajsino, obreb 0040 Stajsino, Stajsino gm. Nowogard

Inwestor: Celowy Zwigzek Gmin R-XXI, Regionalny Zaktad Gospodarowania
Odpadami
Adres inwestora: Stajsino 30, 72-200 Stajsino

Dokumentacja
Dokumentacje robo6t zwigzanych z wykonaniem zadania stanowig:

a) projekt techniczny,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w
przypadku zamowien publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

c) dziennik nadzoru, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z
15.12.1994r.w sprawie dziennika nadzoru oraz tablicy informacyjnej (MP z
1995 r. nr 2, poz. 29),

d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z
7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

e) w przypadku braku norm branzowych, polskich/panstwowych, europejskich,
aprobat technicznych, ocen higienicznych itp dopuszcza sie rozwigzania

rownowazne.



f) protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robo6t zanikajgecych, z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych, dokumentacja
powykonawcza.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej dla robo6t budowlanych.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe
sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi okreslonymi w ST-00,00 pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik Nadzoru — okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-
2002r.

(Dz. U. nr 108, poz.953).

Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
(wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
Kierownik Nadzoru — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w ksiedze Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

Inwestora.



Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem nadzoru.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowe;j.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktéry
wskazuje lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie, ktérego obiekt bedzie
realizowany.

Przedmiar robét — kosztorys slepy — wykaz robét podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilo$ci.

Teren nadzoru — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Rysunki — czes¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposob
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz
sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostepu na plac nadzoru i po
jej zakonczeniu demontowane.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie nadzoru, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu nadzoru.



Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy
teren nadzoru wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Nadzoru, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
koncowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy lub utrwali na wtasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objete Kontraktem
1.8. Zgodno$c¢ robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji i nalezy je wyceni¢ i ujg¢ w cenie kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdolnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich wazno$ci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytdéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg
w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.9. Zabezpieczenie terenu nadzoru.

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru do
zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania nadzoru z
uwzglednieniem sgsiednich poses;ji. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie tablic
informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych przepisami. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu nadzoru nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu nadzoru w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do jego zakonhczenia i odbioru kohcowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce:

w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robo6t w sposdb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu nadzoru przeznaczone dla pojazdow i maszyn
pracujgcych przy realizacji robo6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu nadzoru nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze wigczony jest w ceng kontraktows.

1.10. Ochrona $Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania nadzoru i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie nadzoru i wokét terenu nadzoru oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w magazynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty sSwiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoczes$nie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiatéw, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie nadzoru i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru oraz bedzie z nim wspétpracowat dostarczajgc

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.



Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenie instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty
uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych ponosi
Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
Sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i
zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robaét.

Dla robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
Inspektor nadzoru nadzoru jest zobowigzany sporzgdzic¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora nadzoru oraz bedzie utrzymywac roboty do

czasu koncowego odbioru.



Utrzymywanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba ich utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany znac wszelkie przepisy wydane przez wiadze
centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzenh lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektor
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.18. Réwnowaznosc¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane
roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inacze;.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla
celow wykonania robét poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i
optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnieh z wtascicielami
terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o
wyrobach budowlanych, wg ktérej materiat nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo
umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje



zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem
budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli
producent, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnosé, krajowg deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena
zgodnosci obejmuje wtasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru pewnych materiatdw zdanego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badain materiatéw w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédfa w sposob
ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu nadzoru, bgdz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, do ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg

one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty
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swojg jako$c¢ i wtasciwosc do robaot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu nadzoru w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem nadzoru w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

W przypadku braku ustaleh w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o

swoim zamiarze wyboru i uzyskac akceptacje przed uzyciem sprzetu.
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Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru , nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
jakosci i warunkow wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czysto$ci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu
nadzoru na wkasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia két pojazdéw nadzoru przed wjazdem
na drogi

publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych
Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy,
za jakosc¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementow robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub
przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektor nadzorua. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawce
na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w

danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektor nadzoru.
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Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazng
decyzje.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektor
nadzorua program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisowg

- organizacje wykonania robo6t w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- sposbb zapewnienia bhp,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (adres laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan)

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania

tych informacji Inspektora nadzoru.
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b) czes¢ szczegbdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i iloci Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robat,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektora
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektor nadzoruowi Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca

powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
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wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w testach. Na
Zlecenie Inspektor nadzorua Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badanh pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektor nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane
w sposoOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora
nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédfa ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektora nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc¢
materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzic
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci

materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i ST.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktére spetniajg
wymogi Specyfikacji. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty nadzoru.

Dziennik nadzoru.

Dziennik nadzoru jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu nadzoru
do czasu zakonhczenia nadzoru.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Nadzoru zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Nadzoru.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego
postepu kazdego z elementow wykonywania robot. Szczegotowe obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w
wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw.

Pozostate dokumenty nadzoru.

Do dokumentow nadzoru, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu nadzoru,

c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora nadzoru,
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f) korespondencje na budowie.

Dokumenty nadzoru bedg przechowywane na placu nadzoru w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw nadzoru spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty nadzoru bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym
Kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu o zakresie
obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiardw.

8. Odbiér robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie
iloéci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robaot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
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Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Nadzoru z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr powinien byé wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz
zgode na kontynuowanie robot Inspektor nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika
Nadzoru.

Odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robaot,
ktéry moze by¢ wczesniej oddany do eksploatacii.

Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robét.

Odbiér koncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia
materiatow i robocizny robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.
Catkowite zakonhczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Nadzoru z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr kohcowy nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
ponizej.

Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych uzupetniajgcych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koricowego:
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robaét jest protokét
odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje
powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajgce lub zamienne),

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki nadzoru i ksigzki obmiarow (oryginaty),

e) Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie
z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robot. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych
i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczgcej ,Odbioru kohcowego robot”.
9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke przedmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie materiaty,
czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla danej roboty w

specyfikacji technicznej i dokumentaciji projektowe;.
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Ceny jednostkowe obejmowaé bedg robocizne wraz z towarzyszgcymi kosztami,
wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren nadzoru, warto$¢ prac sprzetu z
kosztami towarzyszgcymi, koszty posredni i zysk.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena umowa moze by¢ zwigkszona w nastepujgcych przypadkach:

a) Warunki terenowe sg zdecydowanie bardziej skomplikowane niz mozna byto
przypuszczaé z informaciji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez
oferentéw rozeznania,

b) Inspektor nadzoru zleca wykonanie rob6t dodatkowych,

c) Inspektor nadzoru zleca wykonanie dodatkowych badain materiatéw lub robét a ich
wynik nie potwierdza wystepowania wad,

d) Btad w wykonanych przez Wykonawce pomiarach wynika z btednych danych
przekazanych przez Inspektora nadzoru,

e) Inni wykonawcy, wladze publiczne, przedsiebiorstwa uzytecznosci publicznej nie
dziatajg zgodnie z wyznaczonymi terminami powodujgc opdznienia lub dodatkowe
koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przedtozone przez Wykonawce muszg by¢
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Koszt robot tymczasowych i towarzyszgcych zawarty bedzie w cenie kontraktowej.
Roboty te nie bedg rozliczane osobno.

Ptatnosci miesieczne — zgodnie z umowg zawartg z Zamawiajgcym.

Ptatnosc zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

Czes¢ Il — specyfikacja techniczna szczeqgétowa

ST-01.01  Roboty murowe CPV 45262500-6

ST-01.02 Konstrukcje stalowe CPV 45223100-7

ST-01.03 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych i obrébek
blacharskich CPV 45260000-7

ST-01.04 Roboty instalacyjne wodne CPV 45332000-3
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ST -01.01

Roboty murowe CPV 45262500-6

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét murowych dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rob6t murowych obiektu j.w.

2. Materialy.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegbétowe wymagania dotyczgce materiatldow i urzgdzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t murowych wg zasad niniejszej ST
sa:

- bloczki betonowe

- zaprawa

Woda zarobowa do betonu wg. PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa

Zaprawa na budowie lub dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem
Inspektora nadzoru jest zatwierdzenie receptur na zaprawy wytwarzane na budowie).
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Bloczki betonowe murowac na zaprawie cementowej.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

Bloczki betonowe wg normy PN-EN 771-3:2005

3. Sprzet.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.
4.Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu.

Materiaty i elementy mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu na
paletach.

Podczas transportu materiaty powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami,
szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Cegta betonowa powinna by¢ transportowana na paletach.

5. Wykonanie robét.

5.1.0g6Ine zasady wykonywania robét.

Ogodlne warunki wykonania robét zawarte sg w ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegbtowe zasady wykonywania robot.

Wymagania ogdlne:

Roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg
uwzgledniajgcg wymagania stosowanych norm. Dopuszcza sie tylko takie
odstepstwa od Dokumentacji projektowej, ktére nie naruszajg postanowieh norm, a
sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektor nadzoru i sg udokumentowane
zapisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i

grubosci spoin, do pionu, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem
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Mury z bloczkéw betonowych

Ukfad bloczkéw powinien odpowiada¢ ogolnym zasadom prawidtowego wigzania
muru. Grubos¢ spoin pionowych 10 mm z tolerancjg + - 5 mm, natomiast spoin
poziomych 12 mm z tolerancjg + 5 mm; - 2 mm.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jakosci.

Materiaty:

Przy odbiorze muréw z cegty lub z bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach i pustakach z zamoéwieniem
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

- sprawdzenie wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdoceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.

Zaprawy:

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robo6t zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiér robét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robo6t zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robét.

Odbidr robét murowych powinien odbyc¢ sie przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdét murowych powinny stanowié

nastepujgce dokumenty:
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- dokumentacja techniczna, dziennik budowy,

- zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokotu odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych.

Wszystkie w/w roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

10.Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty, wymagania i badania przy odbiorze,

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne,

PN-EN 197-1:2002 Cement, sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu,

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw,

PN — B 12050/1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 459- /2003 Wapno

PN-85/B-0450 Zaprawy budowlane cem-wap

PN-85/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-EN 1008/2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-80/B-06258 Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komdérkowego

PN-B-03002 Cegty i bloczki wapienno - piaskowe

PN-EN 771-3:2005 Bloczki betonowe

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i

badania przy odbiorze.

ST -01.02

Konstrukcje stalowe CPV 45223100-7

Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru konstrukcji stalowych dla zadania okreslonego w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
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1.3. Zakres roboét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie konstrukcji stalowych w obiekcie j.w.
2. Materialy.
2.1. Wymagania ogolne dotyczgce materiatléw i urzgdzen.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogolne”.
2.2. Szczegbétowe wymagania dotyczgce materiatlow i urzgdzen.
Jako materiaty konstrukcyjne przewiduje sie stal ksztattowa:
Materiaty stalowe muszg posiadac atest. Nie wolno stosowaé ksztattownikow o
zmienionej geometrii. prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektu wg PT:
profile stalowe IP200 ceowniki C160 i C180, zabezpieczone antykorozyjnie, stal
konstrukcyjna St3SX
W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci materiatu z wymaganiami normowymi
Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na petnowarto$ciowy.
Dla fundamentow - stal profilowa RB500W.
2.2. Wymagania dla stali dostarczonej na budowe:
Powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
- Dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999
- Dla blach zeberkowych wg PN-73/H-92127
- Dla walcowki, pretéw i ksztattownikdéw wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003
- Dla katownikow rownoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000
- Dla ceownikow wg PN73/H-93460.03
Sprzet.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wytworca konstrukciji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu
obowigzani sg do przedstawienia Inspektor Nadzoru do akceptacji wykazy
zasadniczego sprzetu. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem, wazne $wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

4. Transport.
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4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

.Elementy przed wysytkg z wytworni powinny by¢ protokolarnie odebrane przez
zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy montazu. Elementy powinny by¢ wysytane
w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu i zabezpieczone na czas transportu
i sktadowania. Do wytadunku elementéw Izejszych mozna uzy¢ wciggarek,
dzwignikéw, podnosnikow i przyciggarek szczekowych, a do ciezszych niz 1 Mg
dzwigow. Przecigganie niezabezpieczonych elementéw bezposrednio po podtozu
jest niedopuszczalne. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i
przemieszczaniu ze $rodka transportowego na skftadowisko chwyta¢ w dwdch
miejscach za pomocg zawiesia i usztywni¢ w celu ochrony przed odksztatceniem.
Elementy nalezy uktadac na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do
kolejnosci montazu. Elementy nalezy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie
znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny by¢ w miare moznosci
skltadane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogdblne warunki wykonania robét zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne”.

Montaz wykona¢ wg projektu montazu, zgodnego z PT , z wymaganiami
obowigzujgcych PN i PN-IEC i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Fundamenty, sruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane
odpowiednio do pofgczenia z konstrukcjg lub elementem przed rozpoczeciem
montazu. Wymiary kielichdw i gniazd do zamocowania elementéw konstrukcji
powinny umozliwia¢ regulacje potozenia tych elementéw oraz ich zamocowanie
montazowe i state. Przed rozpoczeciem montazu nosnos¢ zakotwien srub i Scianek
zagtebien kielichowych powinna osiggng¢ wartos¢ odpowiednig do bezpiecznego
przenoszenia obcigzeh montazowych. Podpory konstrukcji nalezy utrzymywac przez

caty okres montazu w stanie zapewniajgcym przekazywanie obcigzen. Roboty nalezy
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tak wykonywacé, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku, powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-70/9080-02.

5.2. Szczegbtowe zasady wykonywania robot.

Montaz w deskowaniach do zabetonowania

e element nalezy montowaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

e element powinien by¢ trwale usytuowany w deskowaniu w sposob
zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i
zageszczania betonu,

o fragmenty stalowe pokryte betonem nalezy oczysci¢ z farby antykorozyjnej i
pokry¢ srodkiem antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali
zbrojeniowej w elementach betonowych (tworzgcg warstwe tlenku).

Montaz na kotwy wklejane

e elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w podtozu,

e po ustaleniu lokalizacji kotew wykona¢ metodg wiercenia gniazdo odpowiednie
dla typu stosowanej kotwy,

e typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inspektora
Nadzoru, kotwy muszg posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty na znak ,B",

e po zagruntowaniu gniazd srodkiem poprawiajgcym przyczepnos¢ osadzic¢
kotwy na niekurczliwej ptynnej  zaprawie na bazie cementu o wysokich
wiasciwosciach mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy C35/37).

Montaz na sruby fundamentowe

e elementy nalezy montowa¢ po okresie dojrzewania betonu w
stopach fundamentowych, na sruby fundamentowe,

e roboty montazowe wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi WTWO dla konstrukcji
stalowych wg PN-B-06200.

Montaz metodg spawania

e roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.

Roboty antykorozyjne

e powtoki malarskie wykona¢ zgodnie z wytycznymi farbami epoksydowymi
chemoodpornymi,

e przygotowanie powierzchni wykona¢ zgodnie z PN-H-97052,
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e ocene grubosci powtok wykona¢ zgodnie z PN-C-81515 i PN-H-04623,
powtoki malarskie wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta farb.

5.1.2. Montaz konstrukcji budowlanych stalowych

a) Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem
montazu z zastosowaniem srodkow zapewniajgcych statecznos¢ w kazdej fazie
montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu
robét.

b) Przed rozpoczeciem montazu na placu nadzoru powinny by¢ spetnione wszystkie

niezbedne warunki okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie montazu.

c) W projekcie konstrukcji nalezy okreslic zatozenia niezbedne do ustalenia

bezpiecznej metody montazu, a w szczegolnosci:

-kolejnos¢ montazu,

-sposoOb zapewnienia statecznosci konstrukcji podczas montazu i po jego

ukonczeniu,

-stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia,

-stezenia z blachy faldowanej zabezpieczajgce elementy przed

zwichrzeniem lub zapewniajgce statecznos$¢ konstrukcji,

-podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,

-terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych,

-inne czynniki, ktére mogg mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas
montazu.

Projekt montazu powinien zapewniac¢ statecznosc¢ konstrukcji we wszystkich fazach

prowadzenia robot.

d) Podpory konstrukciji:

- Fundamenty, s$ruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny byc¢

przygotowane odpowiednio do potgczenia z konstrukcjg przed rozpoczeciem

montazu.

- Wymiary kielichow i gniazd do zamocowania elementow konstrukcji powinny

umozliwiaC¢ regulacje potozenia tych elementéw oraz ich zamocowanie

montazowe i state.

- Przed rozpoczeciem montazu nosnos¢ zakotwien, srub i Scianek zagtebien

kielichowych  powinna osiggng¢ wartos¢ odpowiednia do bezpiecznego

przenoszenia obcigzen montazowych.
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- Podpory konstrukcji nalezy utrzymywacé przez caty okres montazu w stanie
zapewniajgcym przekazywanie obcigzen.

- Laczna powierzchnia pakietow podktadek stalowych powinna stanowi¢ co najmniegj
15% powierzchni podstawy stupa, z tym, ze na kazdg srube kotwigcg powinny
przypadac po dwa pakiety. Gorna powierzchnia pakietéw powinna leze¢ w dolnej
ptaszczyznie blachy podstawy. Usytuowanie pakietow statych powinno umozliwia¢
otoczenie ich podlewkg cementowg na szerokos$ci nie mniejszej niz 25 mm.

- Bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzen do
wypetniania pod blachg podstawy.

- Zaprawg nalezy przed uzyciem wymieszaC¢ i stosowa¢ odpowiednio do
konsystencji w stanie ciektym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak
aby wolna przestrzen pod blachg podstawy zostata catkowicie wypetniona.

- Kielichy stop po osadzeniu stupow nalezy wypetnia¢ betonem klasy nie nizszej niz
beton fundamentu na wysokos¢ 2/3 gtebokosci kielicha. Pozostatg czesc¢ kielicha
nalezy wypetnic¢ po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci pierwszej warstwy betonu
i po usunieciu klinobw montazowych.

e) Zakotwienia Srubowe:

- Sruby i elementy kotwigce nalezy przez zabetonowaniem osadzi¢ trwale w
prawidtowym potozeniu za pomocg szablondw.

- Srednica studzienki na $rube kotwigcg mechanicznie podczas montazu do
elementu zabetonowanego w fundamencie powinna umozliwia¢ swobodny
montaz kotew. Gteboko$¢ studzienki powinna by¢ wieksza o 150 mm od
gtebokosci zakotwienia. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznigciem wody.
- Aby umozliwi¢ regulacje potozenia Sruby, Srednica studzienki lub gniazda wokot
gornej czesci Sruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosi¢ nie mniej niz 75
mm lub trzykrotna Srednica sruby.

- Przy zakotwieniach na sruby zabetonowane do powierzchni fundamentu nalezy
przewidzie¢ odpowiednig regulacje w otworach powiekszonych w blasze
podstawy.

f) Prace montazowe:

- Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z
oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. Transport i sktadowanie

elementow nalezy wykonywaé w sposéb zabezpieczajgcy je przed
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uszkodzeniami. taczniki i elementy zlgczne powinny by¢ odpowiednio
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

- Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb naprawy
powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

- W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit
wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi,
sprzetem i materiatami.

- Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas
montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

- State potgczenia elementdéw konstrukciji powinny by¢ wykonywane dopiero po
dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukciji lub jej niezaleznej czesci.

- Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potgczeniach nalezy wykonywac ze
stali o takich samych wtasnosciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.

- W potaczeniach $srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie
powinna przekracza¢ 2 mm, a w styku sprezanym 1 mm. Stosowane przektadki nie
powinny by¢ ciensze niz 2 mm.

g) Tolerancje usytuowania podpor:

- Odchytki osi podpor powinny by¢ mierzone w odniesieniu do ustalonej na poziomie
fundamentow siatki stupow  wg PN-ISO 4464.

- Odchylenie od wtasciwego potozenia punktu centralnego grupy srub  kotwigcych
nie powinno by¢ wieksze niz £ 6 mm.

- Dopuszczalna odchytka potozenia sruby w grupie srub kotwigcych mierzona jest w
odniesieniu do punktu centralnego grupy Srub.

- Dopuszczalne pochylenie osi sruby kotwigcej w stosunku do wymaganego
kierunku wynosi 1 mm na 20 mm.

h) Tolerancje montazu:

- Osie stupéw na poziomie stop powinny by¢ usytuowane z doktadnoscig + 5 mm.

- Spod podstawy stupa powinien by¢ usytuowany z doktadnoscig + 5 mm w stosunku
do wymaganego poziomu.

- Poziom belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.

- Dopuszczalna odchytka w srodku rozpieto$ci zmontowanej belki w ptaszczyznie

pionowej lub poziomej wynosi 1/750 rozpietosci, lecz nie mniej niz 3 mm. Odchytke
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nalezy mierzy¢ od linii prostej lub ksztattu projektowanego po uwzglednieniu
strzatki ugiecia.

- Wzajemne boczne przesuniecie paséw w srodku rozpietosci belki nie powinno by¢
wieksze niz max [1/100 h, 10 mm], gdzie h - wysokos¢ belki.

- Dopuszczalna odchytka konca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu
podparcia wynosi 1/300 dtugosci belki.

- W potaczeniach srubowych doczotowych, w ktérych wymagany jest docisk na catej
powierzchni styku szczeliny w styku blach czotowych po dokreceniu $rub nie powinny
by¢ wieksze niz 1 mm

i) Ochrona przed korozja:

- Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujgcej powinna by¢
oczyszczona wedtug wymagan projektowych nie mniej niz do drugiego stopnia
czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) przy zachowaniu odpowiednigj
chropowatosci.

- Przed metalizacjg natryskowg powinno by¢ stosowane piaskowanie.

- Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny byc¢
oczyszczone do 3 stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i
pozostawione nie malowane, jezeliw projekcie nie podano inacze;j.

Malowanie konstrukcji wykona¢ zgodnie z normg PN 86/B-01806 Farbami do
zabezpieczen antykorozyjnych:

- farba podktadowa epoksydowa dwuskfadnikowa — 2 warstwy o gr.30um kazda

- farba nawierzchniowa poliuretanowa dwusktadnikowa—2 warstwy o gr.30um kazda
- Wymiary elementéw przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbedne
otwory technologiczne powinny by¢ uzgodnione z Wykonawcg cynkowania. Przed
stosowaniem trawienia wszystkie szczeliny nalezy zabezpieczy¢ przed wniknieciem
kwasu.

- Powtoki metalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN-22063.

j) praca dodatkowa polegajgca na demontazu istniejgcego trapu o konstrukciji
stalowej i przesuniecie go na odl. ok. 0,-0,8m w tym samym uktadzie.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogdlne”.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
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Ogdlne zasady obmiaru robo6t zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robo6t zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robét.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

Odbidor kohcowy konstrukcji powinien obejmowacé sprawdzenie i ocene
dokumentow kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy
wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy.

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

-podpory konstrukcji,

-odchyiki geometryczne uktadu,

-jakos¢ materiatéw i spoin,

-stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych,

-stan i kompletnos¢ potaczen,

Pomiary kontrolne

- Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami
geodezyjnymi za pomocg odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnos$cig
niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu.

- Przed rozpoczeciem montazu nalezy operat geodezyjny okreslajgcy usytuowanie i
rzedne wysokosciowe wszystkich podpor konstrukciji oraz oznaczy¢ na
podporach ustalone pozycje montazowe stupéw.

- Doktadnos$¢ potozenia elementoéw konstrukcji podczas montazu moze byé
okreslana pod obcigzeniem ciezarem wtasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej.
Przemieszczenia od obcigzenia uzytkowego, jesli majg znaczenie, powinny byé
podane w projekcie.

- Tolerancja montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu od srodkow przekrojéw
na koncach lub osi srodkowych na gornym lub zewnetrznym licu elementow z

uwzglednieniem istotnego wptywu temperatury.
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8.3. Kontrola konstrukcji stalowych
- Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie,
- Spoiny czotowe kontrolowane defektoskopowo, przy czym klasa wadliwosci
ztgcza wg PN-87/M-69722
- Styki warsztatowe przekrojow dwuteowych w jednej ptaszczyznie (pasy,
Srodnik)
- W przypadku pojawienia sie wad w spoinie obowigzujg powtorne badania.
- Blachy czotowe powinny by¢ sprawdzone czy nie majg rozwarstwien
9.Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

Cena wykonania robot obejmuje wszystkie materiaty, robocizne i sprzet niezbedne do

prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, a w szczegoélnosci:
a) zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,
b) wywdz z terenu nadzoru materiatow zbednych,
c) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow
d) wstepny montaz
e) wykonanie robot zasadniczych montazowych wg wymagan niniejszej ST i
Inspektora Nadzoru,
f) zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne
g) dostawe, montaz, demontaz, prace rusztowan
h) uporzadkowanie placu nadzoru po robotach.

10.Przepisy zwigzane.

PN-87/M-69008 Klasa konstrukcji stalowych.
PN-77/B-0620 Konstrukcje stalowe budowlane, wymagania i badania.
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztattownikow

profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-1SO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomiedzy réznymi
rodzajami odchytek tolerancji stosowanych w
wymaganiach.

PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowania robot
budowlanych warunki techniczne Wykonania i Odbioru

Roboét Budowlano - Montazowych.
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PN-EN 10163-1:1999 Stal Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz
ksztattownikdw walcowanych na gorgco

PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe

PN-EN-10016-2:1999/ Walcéwka ze stali niestopowej do ciggnienia i/lub
walcowania na zimno. Wymagania dla walcéwki ogéinego
przeznaczenia.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary

PN 73/H-93460.03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno, otwarte. Ceowniki
rébwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o Ry, do
490MPa

PN-EN 757:2000 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do
recznego spawania tukowego stali 0 wysokiej
wytrzymatosci.

PN (EN-PN) Oznaczenia |ub odpowiednie normy krajéow UE w

zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo

ST-01.03

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich
CPV 45260000-7

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét okreslonych w ST-00.00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci utozenia
kompletnego pokrycia dachowego z brezentu, i majgce na celu wykonanie obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogolne dotyczgce materiatléw i urzgdzen.
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci
do stosowania.

- Brezent tkanina wykonana zgodnie z PN-P82490:1986

Wszystkie materiaty do pokryé dachowych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane
wpisem do dziennika budowy

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.1.2 Szczegbétowe wymagania dotyczgce sprzetu.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatbw i wykonywanych robot oraz bedg
przyjazne dla srodowiska.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu.

Brezent do pokry¢ dachowych moze by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Materiaty nalezy uktadaé¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej,
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Materiaty do wykonania pokrycia dachowego powinny by¢ przewozone w pozyciji
poziomej wzdtuz srodka transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy

przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.
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Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie
petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

5. Wykonanie robét.

5.1. Pokrycie z brezentu

Pokrycia z brezentu nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-P82490:1986PN-B-
02361:1999.

5,2. .Rury spustowe zewnetrzne

a/ Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5+0,6 mm,

odcinki rur dtugosci 2,0+3,0m.

Rury spustowe sg przytwierdzane do $cian za pomocg specjalnych uchwytow
osadzonych w murze nie rzadziej niz co 3m. W dolnej czesci rury spustowe powinny
by¢ zakonczone kolanem wylotowym lub wpuszczane do rur zeliwnych potgczonych
z siecig kanalizacyjng. Gorna czesc rury spustowej powinna by¢ potgczona z
koszem. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm
przy dtugosci rur nie wiekszej niz 10m.

b/ Przejscie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane w sposob
umozliwiajgcy odksztatcenia termiczne rury. Mozna to wykonaé przy pomocy
podwojnego ztgcza. Niedopuszczalne jest state potgczenie rury spustowej z obrébkg
gzymsu.

¢/ Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do
rury zeliwnej na gtebokos$¢ kielicha. Do kazdej rury nad tym potgczeniem powinien
by¢ przylutowany kotnierz stozkowy o szerokosci 5-6 cm, wykonany z tej samej
blachy co rury spustowe.

5,3 Rynny dachowe

a/ rynny dachowe nalezy wykonywac z blachy stalowej ocynkowanej 0,6-0,7 mm.
b/ rynny wiszgce z blachy aluminiowej powinny byc¢ taczone na zakfad nie mniejszy
niz 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami o Srednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza sie
tgczenie rynien na rgbek pojedynczy lezacy z obustronnym lutowaniem.

c/ Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wnetrza

rynny lub na zewnatrz rynny.
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d/ Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o ksztatcie odpowiadajgcym
przekrojowi rynny. Brzegi denka powinny by¢ odgiete do srodka na szeroko$¢ 5-7
mm i potgczone z rynng obustronnym lutowaniem.

e/ Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych,
mniejszym niz 120° - usztywnione tréjkgtnym kawatkiem blachy przylutowanym do
zwoju zewnetrznego.

f/  Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

g/ Potgczenie rynny z rurg spustowg ( tzw. wpust rynnowy) powinno byé wykonane
w taki sposéb, aby swobodnie wchodzito w rure spustowg. Potgczenie wpustu
rynnowego z rynng powinno by¢ oblutowane obustronnie.

Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach dekarskich:

zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni mie¢ aktualne karty zdrowia,
stwierdzjgce brak przeciwwskazan do ich wykonywania. W szczegdlnosci
nalezy -

zwréci¢ uwage na wyniki badan psychotechnicznych w zakresie wystepowania
zawrotow gtowy, padaczki, lekdw przestrzeni itp., ktore wykluczajg zatrudnienie
robotach pokrywczych.

- Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zagadnieniach BHP.

- Przed rozpoczeciem robét izolacyjnych pracownicy powinni

by¢ zaopatrzeni w odziez i obuwie ochronne oraz w zaleznosci od
wykonywanych czynnosci — w inne przedmioty ochronne, jak rekawice, maski
okulary itp.

- Pracownicy wykonujgcy roboty pokrywcze i pracujgcy w poblizu okapow

oraz na dachach o pochyleniu potaci powyzej 30% skierowanym

na otwartg przestrzen powinni by¢ ubezpieczeni linami, niezaleznie od
istnienia poreczy wzdtuz okapdw i innych zewnetrznych krawedzi dachu.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) -podczas

wykonania prac pokrywczych,
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- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola korncowa) — po
zakonczeniu prac pokrywczych oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j
lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t zawarte sg w ST ,Wymagania ogolne

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robét.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

Jednostkg obmiarowg robat jest:

- dla robdt - krycie dachu brezentem - m2 pokrytej powierzchni.

— 1 mb wykonanych obrdbek dla rur spustowych, rynien.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte sg w ST ,Wymagania ogolne”.

8.1.2. Szczegdbtowe zasady odbioru robot.

Qdbidr pokrycia z brezentu

Sprawdzenie polega na ogledzinach wyglgdu zewnetrznego pokrycia i stwierdzenia
braku dziur, speknieé, odchylen od linii prostej itp. Nalezy sprawdzi¢ sposéb
mocowania. Sprawdzanie powinno by¢ prowadzone w trakcie robét.

QOdbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zachowania
wymagan wykonania zabezpieczen przy kominach, murach i innych elementach
dachu, jak wywietrzniki, wytazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury
wentylacyjne itp.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami utozenia
rynien w zakresie wymiardw, rozstawu i wykonania oraz potgczen ich

poszczegolnych odcinkow (przekroju, zaktadow, nitowania i lutowania) i przy rurach
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spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytéw i sposdb wyrobienia w nich

spadku podtuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii

stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy réwniez stwierdzi¢ czy rynny

nie majg dziur i peknie¢. Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien moze by¢

dokonane przez nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych

wyciekow.

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami

utozenia rur w zakresie wymiardw, rozstawu i wykonania oraz potgczen ich

poszczegolnych odcinkow w ztgczach pionowych i poziomych, umocowania ich w

uchwytach, spoinowania i prostoliniowos$ci. Nalezy réwniez stwierdzi¢ czy rury nie

majg dziur i peknie¢. Badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny, z wyjgtkiem

sprawdzenia pionowo$ci rur, ktére nalezy wykonaé za pomocg pionu murarskiego i

przymiaru z doktadnoscig do 5 mm.

9.Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogdlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

9.2. Szczegblne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.

Jednostka obmiarowa jest:

— 1 m? wykonanego pokrycia

- 1 mb wykonanych rur i rynien

10.Przepisy zwigzane.

PN-P82490: Brezent

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,

wymagania i badania.
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ST-01.04

Roboty instalacyjne wodne CPV 45332000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg wodociggu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z zadaniem jw

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z budowg instalacji wodocisgowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

- Wodocigg- sie¢ wodociggowa zewnetrzna do doprowadzenia wody

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymagania ogdélne”

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
~Wymagania ogolne

2.2. Rury kanatowe

- Rury z polichlorku winylu nalezy stosowa¢ na budowe wodociggu.

2.4 Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN-13043:2004, PN-
EN-13043:2004

2.5. Sktadowanie materiatow

- Rury PCW

Rury sktadowac¢ w potozeniu poziomym, na rownym podtozu lub gesto utozonych
podktadach drewnianych, na wysokos¢ nie wiekszg niz 2 m. Rury mozna sktadowac
przy zastosowaniu opakowan transportowych (palet). Rury powinny by¢
zabezpieczone przed przesuwaniem sie. W czasie sktadowania rury powinny by¢

chronione przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, a temperatura w
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miejscu przechowywania nie powinna przekraczac 40 ° C . dopuszcza sie czasowe
skladowanie bez zadaszenia, nie diuzej jak %z roku od daty produkcji. Nalezy zwrdécié
uwage aby rury nie stykaty sie z ostrymi przedmiotami i nie zostaty w wyniku tego
uszkodzone mechanicznie.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych stosow wyrobow.

- Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

2.6 Przejscia szczelne przez sciany konstrukcyjne.

Przejscia przez $ciany konstrukcyjne wykonac jako przejscia szczelne w tulejach
ochronnych z uszczelnieniem

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprzet do wykonania wodociggu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparek podsiebiernych,

— spycharek kotowych lub ggsienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— beczkowozow.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymagania ogélne” .

- Transport rur i elementéw z PCW

Transport rur PCW powinien odbywaé sie samochodami w pozycji poziomej w
paletach. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie oraz przed
uszkodzeniem ostrymi przedmiotami.. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
Podczas prac roztadunkowych rur i elementow studzienek rewizyjnych nie wolno
rzucac.

- Transport kruszyw
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Kruszywa mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ,Wymagania ogolne” .

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomoca kotkdéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

- Przygotowanie podfoza

Pod rury kanalizacyjne nalezy wykonac podtoze z pospotki o grubosci zgodnej z PT.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

- Roboty montazowe

Rurociggi wodociggowe

Rury nalezy uktadaé w gotowym wykopie, na przygotowanej podsypce piaskowej.
Rury po zmontowaniu obsypaé recznie kruszywem naturalnym na wysoko$¢ 30 cm
powyzej rury. Zageszczenie reczne lub z zastosowaniem wody. Pozostatg czes¢
wykopu zasypywaé warstwami z zageszczeniem mechanicznym.

- Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 1,0. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogolne” .
6.2. Kontrola, pomiary i badania

- Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
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7.

sprawdzenie rzednych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodag,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosic¢ wiecej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,01 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,
wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

1 m wykonanego i odebranego rurociggu wodociggowego

8.

Odbioér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i

wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe rurociggu,

zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogolne’
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mb. wykonanej i odebranego rurociggu obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV i jego odwodnienie,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie robot montazowych,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN124:1:2014-07 - wtazy zeliwne typu ciezkiego

PN EN 13101:2005.- stopnie ztazowe Zeliwne

PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwos$ci, produkcja i zgodnosé
PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

PN-EN-13043:2004Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

PN-EN 197-1:2002Cement.Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosSci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Czes¢ 1: Guma
PN-EN 13101:2004 (U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla
personelu - Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodno$ci

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania

ogolne
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PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury
PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki
PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemig. Polietylen (PE). Czesc¢ 5: Przydatno$é
do stosowania w systemie

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu zbrojonego wibknem
stalowym i zelbetowe

PN-EN-1SO9969 z 1997 r Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia

sztywnosci obwodowe;j

PN-EN-12106:2002 System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z
polietylenu (PE). Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po
zastosowaniu zacisku

PN-EN 921+AC Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw

termoplastycznych
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