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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PRZYZIEMIA

oznaczenie

funkgja

rodzaj posadzki

01

02

03

|@

Linia kablowa oswietlenia zewngtrznego,
YKYzo 3x2,5
RM/03/2

1 JAPLECZE MAGAZYNOWE SWIETLICY | Ptytki ceramiczne | 36,78

posadzka befonowa P}
2 AR 23N
- GARAZ zacierana na gtadko

posadzka befonowa [ 24,43

3 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE OSP zacierana na gtadk

UWAGA

Obwody nalezy rozprowadzic p/t;

Instalacje wykona¢ przewodami YDYpzo /3,4/x1,5 Ui=750V;

tqczniki montowa¢ na wysokosci h=1,2m od poziomu podtogi;

Przewody prowadzone luzem nad stropem podwieszanym uktada¢ w rurze peschel;
Potqczenia przewodow wykonywa¢ w pogtebionych puszkach montazowych;

tqczniki zlokalizowane obok siebie tqczy¢ ramkami w zestawy wielokrotne;

Zastosowa¢ osprzet serii BASIC prod. KONTAKT;

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z opisem technicznym oraz obowiqzujgcymi przepisami;

ZASILANIE OPRAW

F1 — TYP OPRAWY WG LEGENDY
—
RM/o1 — ROZDZIELNICA/NR OBWODU

LEGENDA OPRAW

F1 — Oprawa nastropowa hermetyczna IP66 T8 2x36W obudowa i klosz z PC,
typu FIBRA Il PC 2x36W IP66 EVG prod. PXF Lighting
F2 — Oprawa nastropowa hermetyczna IP66 T8 1x58W obudowa i klosz z PC,
typu FIBRA Il PC 1x58W IP66 EVG prod. PXF Lighting
L1 — Oprawa elewacyjna IP65 obudowa aluminiowa antracyt, klosz z mlecznej szyby
typu BLIZ VISA V TC-D 1x18W IP65 prod. Performance in Lighting
P1 — Oprawa osw. awaryjnego nascienna LED IP65, klosz mleczny, tryb pracy ciemny
z autotestem 1h i termostatem, typu PRIMOS CLASSIC AT 1C LED5 T (H323) prod. HYBRYD;
/A1 — Oprawa z modutem awaryjnym 1h;

w———’c arkusz nr N_.O

kontakt:

REALIZAGCJI 607999757

sebastiandubicki@wp.pl

INWESTYCJI || e

ul. Stoneczna 14
Sebastian Dubick 63-900 RAWICZ

BUDOWA BUDYNKU
MAGAZYNOWO-GARAZOWEGO
obiekt: Z WIATA MAGAZYNOWA

RZUT PRZYZIEMIA

rysunek: INSTALACJA OSWIETLENIA
stadium: PROJEKT BUDOWLANY
ares| Magdalenki 9, 63-830 Pepowo skala 1:100

obiektu: | dz. ewid. 82/1i 82/4, obreb Krzekotowice

GMINA PEPOWO N\m

inwestor: | ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo data 16.12.2016

Projektant: | mgr inz. Mirostaw Nowak
specjalnost: Elektryczna WKP/0218/POOE/05

Opracowat: | mgr inz. Roman Krzysztyniak




