wykonczenie wierzchnie wg zestawienia pomieszczeh

1.2].

podest wejSciowy z kostki brukowej gr. 8 cm

- Jjastrych cementowy o gr. 8cm zbrojony siatka
przeciwskurczowg @ 3mm o oczkach 10x10cm utozong
w Srodku grubo$ci warstwy

- folia budowlana PE o gr. 0,30 mm

- styropian EPS [BS150, CS(10)100, Xx=0,038] gr.12cm

- folia budowlana PE o gr. 0,30 mm

- podbeton z betonu C8/10 (B10) o gr. 5 cm

- podsypka piaskowa zageszczona do Is=0,9%

- grunt rodzimy

posadzka zelbetowa zacierana mechanicznie na gtadko
o gruboSci od 10 do 16 cm z betonu C25/30 (B30)
zbrojona w $rodku grubosci warstwy siatka z preftow
#8mm A-Ill o oczkach 15x15cm

- folia budowlana PE o gr. 0,30 mm

- styropian EPS [BS250, CS(10)200, A=0,036] gr.10cm

- folia budowlana PE o gr. 0,30 mm

- podbeton z betonu C8/10 (B10) o gr. 10 cm

- podsypka piaskowa zageszczona do Is=0,97

- grunt rodzimy

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 gr.20 cm

- podsypka piaskowa zageszczona do Is = 0.97

- grunt rodzimy Sredniozageszczony

PRZEKROJ PIONOWY A-A
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- pionowa izolacja przeciwwilgociowa bez rozpuszczalnika
z dwukomponentowej stabilnej, kryjacej rysy, bitumicznej
masy uszczelniajacej grubosci (po wyschnigciu) 3mm

tynk zwykty cem.-wap. szpachlowany gtadziami cementowymi

- warstwa gruntujaca z masy uszczelniajacej jak wyzej
w rozcienczeniu 1:6

- rapdwka cementowa z dodatkiem (10%) domieszki
zwigkszajacej elastycznost, przyczepnost
i wodoszczelnost

- warstwa konstrukcyjna $ciany gr.24 cm
z wibroprasowanych bloczkdéw betonowych 38x24x14
z betonu C12/15 na zaprawie cementowej klasy min. 5

- rapbwka cementowa z dodatkiem (10%) domieszki
zwigkszajacej elastycznosi, przyczepnost
i wodoszczelnost

- warstwa grunfujaca z masy uszczelniajacej jak nizej
w rozcieficzeniu 1:6

- pionowa izolacja przeciwwilgociowa bez rozpuszczalnika
z dwukomponenftowej stabilnej,
masy uszczelniajacej grubosci (po wyschnigciu) 3mm

kryjacej rysy, bitumicznej

- pionowa izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego
XPS grubosci 16 c¢cm, mocowana za pomoca dyspersyjnej
bitumicznej masy uszczelniajgcej jw., zbrojona siatka

- folia kubetkowa

Wieniec W1
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@ 6 co 30 cm
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- warstwa konsfrukcyjna Sciany o grubosci 24cm z dowolnego

drobnowymiarowego materiatu ceramicznego klasy min. 10
na zaprawie cem.-wap. klasy min.5

pionowa izolacja fermiczna z polistyrenu ekstrudowanego XPS
grubosci 16 cm, mocowana za pomocg dyspersyjnej bitumicznej masy
uszczelniajgcej jw., zbrojona siatkg z wtdkna szklanego wtopiong
w cementowe masy klejowe

cokot wykonczony ptytkami klinkierowymi na zaprawie klejowej

- tynk zwykty cem.-wap. szpachlowany gtadziami cementowymi

cem.-wap. klasy min.5

- warstwa konstrukcyjna Sciany o grubosci 24cm z dowolnego
drobnowymiarowego materiatu ceramicznego klasy min. 10 na zaprawie

- pionowa izolacja termiczna ze styropianu EPS [BS100, TR100, A=0,038]
o gr. 18 cm zbrojona siatkg z wtdkna szklanego wtopiong w cementowe

masy klejowe, dodatkowo mocowana kotkami pvc 4-5 szt./m?

- tynk silikonowy wg opisu na rys. elewacji

PRZEKROJ PIONOWY B-B

PROJEKTOWANE KOMINY:
trzony obmurowane gtadka cegta
klinkierowg w odcieniach szarosci

+ (6,83

docelowy wybdr producenta cegty

sugerowane odwodnienie linjowe -
wykonat w przypadku budowy kanalizacji
deszczowej (wg odrebnego opracowania)

tawa fundamentowa
wg rzuftu fundamentow

z wtokna szklanego wtopiong w cemenfowe masy klejowe wg ustalen na etapie wykonawstwa
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pokrycie: blachodachdwka typu PLANNJA SMART

5.1

taty drewniane: 6x4 cm

konfrtaty drewniane: 6x4 cm

membrana wysokoparoprzepuszczalna MWK (>1850/3000 g/m2/dobe;
Sd=0,02 m; min. 145 g/m2; klasa wodoszczelnosci W1;
odporno$¢ UV min. 12 tygodni); do zastosowah na deskowaniu

deskowanie petne gr. 25 mm

drewniana konstrukcja dachu

przestrzen wentylowana poddasza nieuzytkowego

wetna mineralna [A=0,035 W/m-K] gr.14+14cm np.
Toprock Super lub Superrock

folia paroizolacyjna PE 0,2 mm

zabudowy systemowe podwieszane z ptyt GKBI 12,5 mm

na systemowym ruszcie stalowym

PRZEKROJ PRZEZ DACH GARAZU

5.2

pokrycie: blachodachowka typu PLANNJA SMART

taty drewniane: 6x4 cm

konfrtaty drewniane: 6x4 cm

membrana wysokoparoprzepuszczalna MWK (~1850/3000 g/m2/dobe;
Sd=0,02 m; min. 145 g/m2; klasa wodoszczelnosci W1;
odporno$¢ UV min. 12 tygodni); do zastosowah na deskowaniu

deskowanie petne gr. 25 mm

drewniana konstrukcja dachu

PRZEKROJ PRZEZ DACH WIATY

pokrycie: blachodachdwka typu PLANNJA SMART

taty drewniane: 6x4 cm

konfrtaty drewniane: 6x5 cm

membrana wysokoparoprzepuszczalna MWK (>1850/3000 g/m2/dobe;
Sd=0,02 m; min. 145 g/m2; klasa wodoszczelnosci W1;
odporno$¢ UV min. 12 tygodni); do zastosowah na deskowaniu

drewniana obitka boazeryjna gr. 18 mm

drewniana konstrukcja dachu
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