ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PRZYZIEMIA
funkdja rodzaj posadzki
02 03 04

1 ZAPLECZE MAGAZYNOWE SWIETLICY | Ptyfki ceramiczne 36,78

posadzka befonowa | 23 71
zacierana na gtadko
posadzka befonowa | 2443
zacierana na gtadko

2 GARAZ

3 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE OSP

UWAGA
Obwody nalezy rozprowadzic p/t;
Instalacje gniazd ogdlnych 230V wykona¢ przewodem YDYpzo 3x2,5 Ui=750V, pozostate wg. opisu
na rzutach i schemacie rozdzielnicy;
O O Gniazda montowa¢ na opisanej wysokosci dla poszczegdlnych gniazd;
Przewody prowadzone luzem nad stropem podwieszanym uklada¢ w rurze peschel;
Polqczenia przewodow wykonywa¢ w pogtebionych puszkach montazowych;
Gniazda podwdjne/potrdjne tqczy¢ ramkami w zestawy wielokrotne;
Zastosowa¢ osprzet BASIC prod. KONTAKT;
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: : : : : &z i Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z opisem technicznym oraz obowiqzujgcymi przepisami;

Nwm\\w\\ww\\www\ 3 [PP] ) z NMM__mwﬂwo.%g_ﬁmzaoo\:ovaomw zasilania
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mm Vo ; __MK\ m_u,. S SaE YDYzo 5x2,5 ~ typ i przekrdj przewodu

mm A.WB <\<_wcm~ ~om=n=mnx do _M_‘oamm:axn HKAMN ! RW/s7 - zasilanie z rozdzielnicy/nr obwodu

mm nan%.woﬂw ¢ puszka p/ == [PP] — Promiennik podczerwieni nascienny z termostatem elektronicznym i antyzamarzaniem,

mm mmwﬁo 2.5 element grzewczy aluminiowy typu SOLIUS o mocy 1500W/230V IP24 prod. ATLANTIC;

Z

Wm — Zestaw gniazd 16A/5P/400V, 32A/5P/400V, 2x16A/3P/230V z rozlqcznikiem 0—1

mm = IP44 typu RSK—1 prod. ELEKTROMET DZIERZONIGW

%% v S

mm 1, Z o¢ 3. — Zestaw instalacyjny 16A/5P/400V z rozlqcznikiem 0—1

IP44 typu C16—18N prod. ELEKTROMET DZIERZONIOW

PROJEKTOV

Wypust zasilania do promiennika
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RZUT PRZYZIEMIA

rysunek: INSTALACJA SILY | GNIAZD 230V
stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Lares| Magdalenki 9, 63-830 Pepowo skala 1:100

obiektu: | dz. ewid. 82/1i 82/L, obreb Krzekotowice

GMINA PEPOWO A /E

inwestor: | ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pepowo data 16.12.2016

Projektant: | mgr inz. Mirostaw Nowak
specjalnos¢t: Elektryczna WKP/0218/POOE/05

Opracowat: | mgr inz. Roman Krzysztyniak




