Zat. 2

Opis Przedmiotu Zamdwienia

Wykonanie i konserwacja ogrodzenia z siatki ograniczajacego lub zatrzymujacego migracje
zwierzyny z terenow lesnych

Przedmiot Zamoéwienia bedzie wykonywany na terenie bedacym w zarzadzie Nadle$nictwa
Starachowice wskazanym w Rozporzadzeniu nr 4/2020 Wojewody Swietokrzyskiego z dnia 19
pazdziernika 2020r. w sprawie wykonywania ogrodzen ograniczajacych lub zatrzymujacych
migracje zwierzat z terendéw lesnych na terenie powiatéw starachowickiego, ostrowieckiego i
opatowskiego. (Dziennik Urzedowy Wojewédztwa Swietokrzyskiego z dnia 20 pazdziernika
2020r. poz. 3660) z pdzniejszymi zmianami.

Obszar realizacji:

Dla czesci I: na terenie Le$nictwa Lipie (oddz. 82, 102, 117) oraz Les$nictwa Lubienia (oddz.
19,20,21,22,23,24) o szacowanej dtugosci 6800 mb wraz z bramami (2 bramy 4m i 9 bram 5m)
szt.), zabezpieczeniami przej$¢ ogrodzenia przez row (7 szt.). Mape lokalizacji ogrodzenia dla
Pakietu [ przedstawia zatgcznik nr 4.1. do wzoru Umowy.

Dla czesci II: na terenie Les$nictwa Kutery ( oddz. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,) o szacowanej
dtugosci 5100 mb wraz z bramami ( 9 bram 4m.), Mape lokalizacji ogrodzenia dla Pakietu I
przedstawia zalacznik nr 4.2. do wzoru Umowy.

Dla czeSci I1I: na terenie Le$nictwa Zawaty ( oddz. 1,2,3,4,5,6,7,8,9) o szacowanej dtugosci 6300
mb wraz z bramami (8 bram 4m i 2 bramy 5m), zabezpieczeniami przej$¢ ogrodzenia przez réw
(2szt.). Mape lokalizacji ogrodzenia dla Pakietu I przedstawia zatacznik nr 4.3. do wzoru Umowy.

Dla czeSci IV: na terenie Le$nictwa Zawaty ( oddz. 25,51,52,53) oraz Le$nictwa Myszki (oddz.
80,81,105, 132) o szacowanej dtugosci 6400 mb wraz z bramami (9 bram 4m i 2 bramy 5m),
zabezpieczeniami przej$¢ ogrodzenia przez row (2szt.). Mape lokalizacji ogrodzenia dla Pakietu I
przedstawia zatgcznik nr 4.4. do wzoru Umowy.

Dla czes$ci V: na terenie LeSnictwa Lipie (oddz. 82, 102, 117), Le$nictwa Lubienia (oddz.
19,20,21,22,23,24), Lednictwa Kutery ( oddz. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,), LeSnictwa Zawaty
(oddz.1,2,3,4,5,6,7,8,9,25,51,52,53) Le$nictwa Myszki (oddz. 80,81,105, 132) prace polegajace na
biezacej konserwacji ogrodzenia (prace nie objete gwarancja Wykonawcy), ograniczajacego lub
zatrzymujgcego migracje zwierzat z terendéw lesnych.

Szczegotowy opis technologii wykonania przedmiotu zaméwienia dla czesci I-1V :

Lp. Kod - Jednostka
7 . Nazwa CZynnosci .
czynnosci miary
[-IV.1 | GRODZ-ASF Wykonanie ogrodzenia z siatki HM
[-IV. 2 | GRODZ-B4A Wykonanie bramy 4m Szt.
I-IV. 3 | GRODZ-B5A Wykonanie bramy 5m szt.
I-IV.4 | GRODZ-ROA Wykonanie zabezpieczenia przejscia ogrodzenia przez réw Szt.
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— odebranie z Gospodarstwa Szkétkarskiego Kutery (Kutery 1, 27-230 Brody), a nastepnie

dostarczenie na miejsce wykonania ogrodzenia, materiatéw przekazanych przez
Zamawiajgcego - dotyczy: stupkéw, kotkéw i siatki,

— odebranie z miejsca wskazanego przez Zamawiajagcego w obszarze terytorialnym
Nadles$nictwa Starachowice, a nastepnie dostarczenie na miejsce wykonania ogrodzenia,
materiatéw przekazanych przez Zamawiajacego - dotyczy: zerdzi,

przygotowanie  powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie
przeszkadzajacych w prawidlowym wykonaniu ogrodzenia podszytu, krzewdw,
krzewinek i roslinnosci zielne;j.

rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw strong zaostrzona na gitebokos¢ 0,6 m (z
doktadnoscia do +/- 10 cm). Zamawiajacy preferuje wykonanie dotéw na stupki
ogrodzeniowe z wykorzystaniem profesjonalnego swidra glebowego, co nie ogranicza
wykonani dotéw w inny sposob.

rozwiniecie, zawieszenie, wywiniecie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkdéw.

— zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie ukos$nych stupkéow
podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do
stupka.

wyrdwnanie terenu pod siatkg w celu wlasciwego zamocowania Zerdzi w dolnej czesci
ogrodzenia, a nastepnie mocowanie zerdzi i siatki do zerdzi,

wykonanie zabezpieczenia przej$cia ogrodzenia przez row,

wykonanie i montaz w wyznaczonych miejscach, bram rozwieralnych dwuskrzydtowych.

Uwagi:

1. Odlegtos¢ miedzy stupkami wynosi:
— 2 m (+- 0,5 m) z zastrzezeniem, ze na przejSciu przez réw lub droge bez bramy itp.,
odlegto$¢ miedzy stupkami bedzie dostosowana do szerokos$ci przeszkody.

2. Rozwijanie siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub
naroznego poprzez owiniecie stupa siatka na catym obwodzie, konice drutéw poziomych
mocujemy do stupa za pomocg skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajac
druty poziome skoblami (min. 6 szt.) - skobli nie dobijamy, druty musza mie¢ mozliwo$¢
przesuwania sie w poziomie. Rolki siatki taczymy poprzez potaczenie ich drutow
poziomych. Potaczenie drutéw poziomych siatki za pomoca tgcznikéw typu ,Rapido” lub
w inny skuteczny sposo6b. Naciggniecie siatki nalezy wykona¢ w sposéb skuteczny np. z
wykorzystanie ciggnika lub wciagarki linowej.

3. Siatke nalezy wywing¢ w dolnej czesci na okoto 0,3m. (+-0,1 m) w strone , gdzie bedzie
przybita zerdz. Umocowanie siatki w strefie przygruntowej polega na przytwierdzeniu
wkretem ocynkowanym okorowanej, przycietej na odpowiedni wymiar zerdzi do kazdego
pionowego stupka, ok. 0,1m powyzej gruntu (+-0,05 m) oraz przytwierdzeniu siatki do
zerdzi skoblami ocynkowanymi ( min. 3 szt. na 2 m ogrodzenia), skobli nie nalezy dobija¢,
druty musza mie¢ mozliwo$é¢ przesuwania sie w poziomie. ZerdZ nalezy przymocowac od
strony granicy z terenem bedacym poza zarzagdem Nadles$nictwa Starachowice. Schemat
zabezpieczenia dolnej czesci ogrodzenia przedstawia rys. 1.
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Rys. 1. Schemat zabezpieczenia dolnej czesci ogrodzenia
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4. Zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie ukos$nych stupkéw
podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do
stupka. Zabezpieczone przed wychylaniem musza by¢:

— stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),

— shlupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia,
Stupki narozne nalezy zabezpieczy¢ podporag w minimum dwdch kierunkach(zgodnych z
kierunkiem przebiegu grodzenia). Skosne stupki podporowe przygotowuje Wykonawca z
przekazanych przez Zamawiajgcego stupkéw fi 8 (2m).

5. Wykonawca nie moze samodzielnie usuwa¢ drzew przeszkadzajgcych grubosci wiekszej
niz 7 cm w korze na piersnicy (tj. na wysokosci 1,3 od poziomu gruntu). W kazdym
przypadku konieczno$ci usuniecia drzewa grubos$ci wiekszej niz 7cm w korze na piers$nicy
Wykonawca zgtasza ten fakt Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Wykonanie bramy 4m lub 5m ( kod czynnos$ci GRODZ-B4A; GRODZ-B5A)

6. Bramy o skrzydtach wysokosci 1,7m (+-0,1m), i szerokosci skrzydet 2,0 (+- 0,2m) lub 2,5
m (+-0,2m) wg lokalizacji wskazanej przez Zamawiajacego, o konstrukcji no$nej
drewnianej z przymocowang siatkag wypelniajgcg rame. Rama wykonana z deski grubosci
minimum 2,5 cm szeroko$ci 12 c¢cm (+-2cm). Kazde ze skrzydet musi posiada¢ po co
najmniej dwa ,zastrzaty” - deski grubo$ci minimum 2,5cm szerokosci minimum 10cm,
usztywniajgce konstrukcje skrzydel. Kazde skrzydto musi posiada¢ min. dwa zawiasy
metalowe ocynkowane, posiadajgce dtugos¢ ramienia wchodzgcego na skrzydio min.
35cm mocowane do stupkéw pionowych umozliwiajgce skuteczne otwieranie i zamykanie
bramy. Zawiasy powinny zapewni¢ po zamontowaniu skuteczne utrzymanie skrzydita w
poziomie. Dolna krawedz bramy, na catej dtugos$ci musi znajdowac sie na wysokosci 0,1m
(+-0,05m) nad poziomem gruntu. Brama musi mie¢ mozliwo$¢ otwarcia obu skrzydet pod
katem min. 900 i pozostawac w tej pozycji bez koniecznos$ci podtrzymywania.
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Brama zamykana na dwie zasuwy bramowe (dolng i gérng) do bram dwuskrzydtowych

metalowe ocynkowane z ryglem wchodzgcym w uchwyty blokujace od géry. Zamawiajgcy
dopuszcza na etapie realizacji, inne rozwigzanie zapewniajagce skuteczne zamkniecie
bramy, wykonane przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

Stupki do montazu skrzydel minimum 12cm grubo$ci - toczone, zagtebione w grunt na
gtebokos¢ 0,7m (+-0,1m). Kazdy stupek mocujacy skrzydto powinien posiada¢ minimum
dwa odciagi stabilizujace z min. podwoéjnego drutu stalowego ocynkowanego minimum fi
2 mm, mocowane w grunt za pomoca kotka fi 8 na gtebokos$¢ 0,7m (+-0,1m). Dodatkowo
stupek mocujacy skrzydito powinien by¢ podparty w ciggu siatki jedng podpora ( sko$ny
stupek odporowy). Kotki i podpory przygotowuje Wykonawca z przekazanych przez
Zamawiajacego stupkow fi 8.

Rys. 2. Schemat budowy bramy*
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*schemat nie przedstawia podpér i odciggdéw, o ktérych mowa w opisie

Wykonanie zabezpieczenia przejscia ogrodzenia przez réw ( kod czynnosci
GRODZ-R0OA)

7. W przypadku przejscia ogrodzenia przez réw przydrozny lub melioracyjny nalezy $wiatto
rowu pod siatka zabezpieczy¢ poprzez wbicie pionowo na gtebokos¢ 0,4m ( +/- 0,1m)
kotkow - fi 8. Kotki nalezy rozmiesci¢ w taki sposéb, aby przeswit miedzy stupkami
wynosil nie wiecej niz 0,2m. Goérna cze$¢ kotka powinna by¢ przymocowana wkretem
ocynkowanym do zerdzi poziomej przebiegajacej miedzy stupkami ogrodzenia, w jego
dolnej czesci. Kotki przygotowuje Wykonawca z przekazanych przez Zamawiajgcego
stupkoéw fi 8. Schemat zabezpieczenia przej$cia przez row przedstawia rys. 1
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Rys. 3. Schemat zabezpieczenia przejscia ogrodzenia przez row
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Materialy zapewnia:

Zamawiajacy - siatka ogrodzeniowa (wysokos$¢ - 2m), stupki fi 8 (2,5m), stupki fi min. 12 (2,5m),
stupki (2m), zerdzie ( dtugosci 4-6m , grubosci 5 - 16cm),

Wykonawca - skoble ocynkowane 3x30 lub dtuzsze (ok. 1,5 kg na 100 mb), gwozdzie
ocynkowane 4x100 lub dtuzsze (ok. 0,1 kg na 100 mb) - wkrety ocynkowane 4-6x 90 i dtuzsze
(ok.1kg — 100mb). Tarcica drewniana do budowy bram - deski o grubosci minimum 2,5cm
minimum 10 cm szerokosci, zawiasy ( min. 2szt. na jedno skrzydito bramowe), zasuwy (2szt. na
jedng brame). Drut stalowy ocynkowany fi 2mm ( ok. 25m na jedng brame). Pozostate materiaty
niezbedne do prawidlowego wykonani przedmiotu zamdéwienia. Materiaty dostarczane przez
Wykonawce powinny stanowi¢ produkt nowy, nie pochodzacy z demontazu lub odzysku.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidlowos$ci ich wykonania z szczegélowym opisem technologii
wykonania przedmiotu zamoéwienia,

2)  sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnosci: ilo$¢ i rozmieszczenie stupkéw, naciag i
mocowanie siatki oraz ilo$¢, rozmieszczenie i jako$¢ wykonania bram i zabezpieczenia
przejs¢ ogrodzenia przez roéw, zgodnie z przyjeta technologia wykonania ogrodzenia,

3) dokonanie pomiaru dtugosci ogrodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp),

Uwaga: w dtugo$¢ ogrodzenia nie wlicza sie bram.

(rozliczenie dtugosci ogrodzenia z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku, bramy i
zabezpieczenia przejs¢ ogrodzenia przez réw do jednostki)
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Szczegoétowy opis technologii wykonania przedmiotu zaméwienia dla czeSci V:

V.1 Konserwacja ogrodzenia z wymiana materiatlow

Kod , . Jednostka
‘ Opis kodu czynnosci ,
czynnosci miary
KONS-OGRA Konserwacja ogrodzenia z wymiang materiatow HM

Standard technologii prac KONS-OGRA obejmuje prace z zakresu:

— dostarczenie materiatdw zapewnianych przez Zamawiajgcego na powierzchnie na
odlegto$¢ maksymalng 15 km (materiaty nalezy pobra¢ z magazynu Gospodarstwa
Szkoétkarskiego Kutery)

— ewentualne usuniecie z ogrodzen roslinnosci w zakresie wymaganym do konserwacji

— wymiane uszkodzonych stupkéw na nowe,

— naciggniecie lub wymiane uszkodzonej siatki,

- wymiane uszkodzonych zerdzi,

— inne prace majace na celu przywrdécenie grodzenia do petnej funkcjonalnosci.

- odzyskane w wyniku naprawy materiaty nalezy ze wskazaniem Przedstawiciela
Zamawiajgcego: zawiez¢ do Gospodarstwa Szkétkarskiego Kutery, lub pozostawi¢ do
naturalnego rozpadéw ( wyjaé elementy metalowe)

Materialy zapewnia:

Zamawiajacy - siatka ogrodzeniowa (wysokos$¢ - 2m), stupki fi 8 (2,5m), stupki fi 8 (2m), zerdzie
( dtugosci 4-6m , grubosci 5 - 16¢cm),

Wykonawca - skoble ocynkowane 3x30 lub dtuzsze (ok. 1,5 kg na 100 mb), gwoZdzie
ocynkowane 4x100 lub dtuzsze (ok. 0,1 kg na 100 mb) - wkrety ocynkowane 4-6x 90 i dtuzsze
(ok.1kg - 100mb). Pozostale materialy niezbedne do prawidtowego wykonani przedmiotu
zamoOwienia.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  zweryfikowanie pomiaru dtugosci wykonanej naprawy,
3)  sprawdzenie iloSci odzyskanych materiatow.
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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V.2 Konserwacja ogrodzen bez wymiany materialow

Kod , . Jednostka
‘ Opis kodu czynnosci ,
czynnosci miary
REM-OGRA konserwacja grodzen bez wymiany materiatéw HM

Standard technologii prac REM-OGRA obejmuje: remont ogrodzenia bez wymiany materiatéw
polegajace na dokonaniu koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen w sposéb zapewniajgcy
zachowanie ich pehej funkcjonalno$ci m.in. pionowanie wbudowanych w ogrodzenie palikéw,
nacigganie siatki, poprawa mocowania Zerdzi i siatki do gruntu.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  zweryfikowanie pomiaru dtugosci wykonanej konserwacji,
3)  sprawdzenie iloSci odzyskanych materiatow.
(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

V.3 Konserwacja bram

Kod ‘. Opis kodu czynnosci J edn'ostka
czynnosci miary
KONS-BRA Konserwacja bram SZT

Standard technologii prac KONS-BRA obejmuje prace z zakresu:

— dostarczenie materiatow zapewnianych przez Zamawiajagcego na powierzchnie na
odlegto$¢ maksymalng 15 km (materiaty nalezy pobra¢ z magazynu Gospodarstwa
Szkoétkarskiego Kutery)

— ewentualne usuniecie z ogrodzen roslinno$ci w zakresie wymaganym do konserwacji

— wymiane uszkodzonych elementéw bramy,

— inne prace majgce na celu przywrocenie bramy do petnej funkcjonalno$ci.

- odzyskane w wyniku naprawy materiaty nalezy ze wskazaniem Przedstawiciela
Zamawiajgcego: zawiez¢ do Gospodarstwa Szkétkarskiego Kutery, lub pozostawi¢ do
naturalnego rozpadéw ( wyjaé elementy metalowe)

Materialy zapewnia:

Zamawiajacy - siatka ogrodzeniowa (wysoko$¢ - 2m), stupki fi 8 (2,5m), stupki fi 8 (2m), zerdzie
( dtugosci 4-6m , grubosci 5 - 16cm),

Wykonawca - skoble ocynkowane 3x30 lub dtuzsze (ok. 1,5 kg na 100 mb), gwozdzie
ocynkowane 4x100 lub dtuzsze (ok. 0,1 kg na 100 mb) - wkrety ocynkowane 4-6x 90 i dluzsze
(ok.1kg - 100mb). Pozostate materiaty niezbedne do prawidtowego wykonani przedmiotu
zamOwienia.

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem,
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(rozliczenie z doktadnosciq do jednostki)

V.4 Konserwacja zabezpieczenia rowu przed przej$sciem zwierzyny

Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci miary
KONS-ROW | Konserwacja zabezpieczenia rowu przed przejsciem <71
zwierzyny

Standard technologii prac GRODZ-ROW obejmuje:

- dostarczenie materiatéw zapewnianych przez Zamawiajacego na powierzchnie na odlegtos¢
maksymalng 15 km (materiaty nalezy pobra¢ z magazynu Gospodarstwa Szkétkarskiego Kutery),

- wykonanie otworéw, uzupetnienie zniszczonych / uszkodzonych stupkéw,
- poprawa mocowania stupkéw do zerdzi.
- inne prace majace na celu przywrdcenie grodzenia do petnej funkcjonalnosci.

- odzyskane w wyniku naprawy materiaty nalezy ze wskazaniem Przedstawiciela Zamawiajgcego:
zawiez¢ do Gospodarstwa Szkoétkarskiego Kutery, lub pozostawi¢ do naturalnego rozpadéw
(wyjac elementy metalowe).

Uwagi:
Zamawiajacy zabezpiecza stupki, a Wykonawca pozostale materiaty.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,
2) zweryfikowanie funkcjonalno$ci naprawionego elementu,

(rozliczenie z doktadnosciq do jednostki)



