62/TP2/2024 — Opis niezbednych napraw o czesci 1 (zatgcznik nr 5)

Diagnostyka zabudowy odkurzacza lotniskowego AS 900 nr AS900591004 na
podwoziu mercedesa Benz Axor rok produkcji 2004 r., w ktérym ulegta spaleniu
instalacja elektryczna sterujgca zabudowg odkurzacza lotniskowego.

Diagnostyka sprzetu:

Odkurzacz lotniskowy:  AS 900
Nr. seryjny: 59-1-004
Rok produkgiji: 2005

1. Zakres | etapu naprawy (koniecznosé wymiany wykazanych podzespotow):

Lp Nazwa towaru llosé
1 | wigzka elektrozawordw hydraulicznych zbiornika na Smieci 1
2 | wigzka elektrozaworéw hydraulicznych tylnego zespotu zasysajgcego 1
3 | wigzka elektrozaworéw hydraulicznych proporcjonalnych 1
4 | wigzka elektozaworu pompy turbiny nadmuchowo-ssgcej 1
5 | wigzka elektrozaworéw pneumatycznych 1
6 | wigzka elektrozaworow wodnych 1
7 | zespot wigzki podtgczeniowej pilota zbiornika na $mieci 1
8 | wigzka lampy ostrzegawczej i czujnika potozenia tylnej klapy 1
9 | wigzka reflektora roboczego tylnego 1
10 | wigzka czujnika poziomu wody 1
11 | wigzka czujnika cisnienia uktadu hydraulicznego 1
12 | wigzka czujnika podpory zbiornika smieci 1
13 | wigzka czujnika poziomu oleju hydraulicznego 1
14 | wigzka czujnika uniesienia zbiornik na $mieci 1
15 | wigzka reflektoréow roboczych bocznych 2
16 | wigzka sterownika PLD silnika zabudowy 1
17 | wigzka panelu sterujgcego ssawy recznej 1
18 | wigzka sygnatu ostrzegawczego 1
19 | przewdd sterujgcy: pilot gtéwny - skrzynia elektryczna sterownicza 1
20 | przewody zasilajgce skrzyni elektrycznej sterowniczej 1
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21 | wigzka czujnika przecigzenia oczyszczarki 1
22 | przewodd do tadowarki akumulatora 1
23 | wigzka silnik zabudowy MB 1
24 | wigzka czujnika filtra powietrza 1
25 | wigzka elektrozaworow ptuga 1
26 | gumowy przepust przewodowy, ZAMIENNIK 4
27 | podstawa przepustow przewodowych, ZAMIENNIK 1

2. Zakres Il etapu naprawy:

o diagnostyka modutéw elektronicznych uktadu sterowania zabudowy odkurzacza
¢ wykaz ewentualnych uszkodzonych podzespotéw, sporzgdzenie oferty naprawy
¢ ewentualna wymiana i parametryzacja modutdéw elektronicznych

e sprawdzenie prawidtowosci dziatania maszyny







