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ST —14/1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - INSTALACJE FOTOWOLTAIKI

Specyfikacja obejmuje tylko dodatkowe informacje do specyfikacji
podstawowej ST-14 zwigzane z wykonanie instalacji fotowoltaiczne;j

1.3. Zakres robot objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji fotowoltaiki zgodnie z dokumentacjg projektowa,
opisami technicznymi, rysunkami.
Zakres robot obejmuje dodatkowo wykonanie:
e montaz konstrukcji pod panele PV,
e montaz paneli PV na konstrukcji,
utozenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej,
montaz rozdzielnic PV,
montaz uktadu automatyki, wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajacych prawidtowe
dzialanie aparatury,
e uruchomienie uktadu i regulacje,
e szkolenie z obstugi.
Zakres prac obejmuje rowniez:
e wykonanie niezb¢dnych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,
e wykonanie przepustow w miejscach przejs$¢ tras kablowych przez $ciany, dach lub inne
przeszkody, uszczelnienie przepustow.

2.MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedlug zasad niniejszej specyfikacji ST sa:.
2.1. Ogniwa fotowoltaiczne.

Zaprojektowano uktad ogniw fotowoltaicznych opartych na modutach monokrystalicznych.
Minimalne wymagania dla ogniw to:

-sprawno$¢ wieksza niz 18% ( standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m?2 ;
temperatura ogniw 250C; wspotczynnik masy powietrza AM 1,5)

-moc nie mniejsza niz 300 Wp (standardowe warunki testu)

-rama aluminiowa anodowana, o wlasnosciach mechanicznych zgodnych z normg PN-EN
755-2

-Odpornos¢ na rozerwanie ramy >0,6 kN potwierdzone odpowiednim certyfikatem i
raportem z badan

-Wytrzymato$¢ na obcigzenia statyczne minimum 5400 Pa

-Wytrzymalo$¢ mechaniczna na parcie i ssanie wiatru: min. 2400 Pa

-Gwarancja mocy - nie mniej niz 90% po 12 latach i nie mniej niz 80% po 25 latach

2.2. Konstrukcja no$na. Elementy konstrukc;ji:

-Konstrukcje wsporcze - aluminium anodowane

-Elementy taczne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, ISO 4017,4762 -
Wytrzymatosc¢ profila solarnego na odksztatcenia na odcinku 80 cm - minimum 6 kN.
-Gwarancja 10 lat



-Profile solarne wykonany z materialu wg normy PN-EN 515:1996 o jakosci TS aluminium
6005

* Nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego stropodachu, dokona¢ niezbednych napraw
przed przystgpieniem do montazu konstrukcji wsporcze;.

2.3. Falownik

Minimalne wymagania dla falownika

o Min. napiecie wejsciowe (Udc min): 200 V

« Napigcie rozpoczecia pracy (Udc start): 200 V

« Znamionowe napiecie wejsciowe (Udc,r): 600 V

« Maks. napiecie wejsciowe (Udc max): 1.000 V

e Zakres napie¢ MPP (Umpp min — Umpp max): 370-800 V

e Liczba trackerow MPP: 2

e Liczba przytaczy pradu statego DC: 3+3

e Moc znamionowa AC (Pac,r): 17500 W

« Maks. moc wyjsciowa: 17500 VA

» Wspotczynnik znieksztatcen nieliniowych: < 1,5%

e Wspotczynnik mocy (cos ¢ac,r): 0-1 ind. / poj.

« Klasa ochrony: 1

« Kategoria przepieciowa: (DC/AC) 2/3

o Pobor energii w nocy: <1 W

« Koncepcja falownika: Beztransformatorowa

 Chtodzenie: Regulowana wentylacja

o Zakres temperatury otoczenia: -40 do +60°C

« Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza: 0-100%

 Technologia przytaczenia: 6x DC+ i 6x DC- Zaciski srubowe 2,5-16mm?, 5-stykowe
o Spetniane normy: EN 61000-6-1 , EN61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, IEC 62109-1,
e Sprawnos$¢: Europejski wspotczynnik sprawnosci (nEU) 97,8%

« Zachowanie w momencie przecigzenia: Przesunigcie punktu pracy, ogranicznik mocy
e Roztacznik DC : TAK

« Pomiar izolacji DC: TAK

« Ochrona przed odwrotng polaryzacja: TAK

« WLAN / Ethernet LAN, Modbus

« USB A: Do no$nikow danych USB

» Wyjscie sygnalizacyjne: Zarzadzanie energia (bezpotencjalowe wyjscie przekaznika)
« Rejestrator danych i serwer web: Zintegrowany



