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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -WO.00.00

WYMAGANIA OGOLNE



WO.00.00—- WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej(SsTwymagania ogélne dotygee
wykonania i odbioru Robot, ktére zosganmykonane w ramach przebudowy i
modernizacji przepompowaiciekow P10 Przedsbiorstwa Wodogigéw i Kanalizacji w
Olsztynie pod adresem Kiny gmina Dywity.

1.2.Zakres stosowanie ST.
Specyfikaay techniczg nalezy odczytywda i rozumie€ w odniesieniu do zlecenia
wykonania robét opisanych w pkt. 1.1

Kod CPV Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262321-7 Wyréwnywanie podiog

45262522-6 Roboty murarskie

45320000-3 Roboty izolacyjne

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45430000-0 Pokrywanie podtogdian

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych
45442121-1 Malowanie budowli

45442180-2 Powt6rne malowanie

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45261214-7 Ktadzenie dachéw bitumicznych
45233140-2 Roboty drogowe

1.3.Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne zwzane z:
- wielobrarzowym remontem i modernizachudynku gtéwnego i stacji
transformatorowe;.

1.4.Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obguijgcymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych.

1.4.2. Inzynier — osoba powotana przez Zamawaago do dziatania jakognier lub
inspektor nadzoru w niniejszym kontrakcie.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykorgwpowaniona do
kierowania robotami i wygpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua



1.4.4. Rejestr obmiaréw — akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stagcy do wpisywania przez Wykonagobmiaru dokonanych robét.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajotwierdzeniu przez #yniera.

1.4.5. Niweleta — wysokéciowe i geometryczne rozwigtie w ptaszczgnie pionowego
przekroju w osi kanalizacji.

1.4.6. Polecenia Inyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonagvegz Irzyniera,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robot lub innych sprawgzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.7. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczmada autorem dokumentaciji
projektowej.

1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa esézlokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj, charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem
robot.

1.4.9. Kosztorysslepy / ofertowy / — wykaz robot z podaniem ichédo(przedmiarem) w
kolejnasci technologicznej ich wykonania.

1.5.096lne wymagania dotycace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodito
z dokumentagj projektowg ST i poleceniami liyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedea
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyngodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizagj wspotrzdne reperdw, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektu budoggan dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywait na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkadwy, uwzgtdniagcym
podziat na dokumentagcprojektows:

- Zamawiajcego — projekt budowlany i wykonawczy
- Sporadzoryg przez Wykonawg

Dokumentacja, Rysunki Wykonawcy

Jezeli podczas wykonywania Roboét akask konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkow,
Wykonawca jest zobowzany dostarczyInzynierowi brakugce Rysunki do zatwierdzenia,
bez dodatkowych kosztéw.

Oprocz ST, Rysunkow i innych informacji, o ktoryetowa w kontrakcie, Wykonawca jest
zobowgzany dostarczywszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgodyie wane

dane dotycgce Robat i technicznych parametrow wymaganych ledaem.

Wykonawca mee dostarczawyzej opisane dokumenty sukcesywnie wsctach, lecz kada
cze$¢ musi by kompletna w stopniu, aby mogtadgceniona i zatwierdzona przez
odpowiednie organy jako oddzielnaeéz Robot.



Rysunki zatwierdzone przezzyniera:

Inzynier jest zobowdzany do wniesienia uwag i/lub zastree dotyczcych projektu
wykonawczego, Rysunkow, dokumentacji i danych dogtanych przez Wykonawav ciggu
14 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zaskergia powinny by zaakceptowane przez
Wykonawe;, w ciggu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkokumentacji i
innych danych, Wykonawca powinierg skonsultowa z Inzynierem. Data takiej konsultacji
powinna by wyznaczona, co najmniej 7 dni wénej i jezeli Inzynier wymaga, Wykonawca
powinien dostarczyRysunki w okrélonej liczbie kopii, na co najmniej 7 dni przed glat
konsultacji.

1.5.3. Zgodnaié rob6t z dokumentagj projektow i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpreekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowiczes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nichgobowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mize wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentacji
projektowej i dokumentach kontraktowych, a o ichkwgiu winien natychmiast
powiadomé Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiaroOw waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabglzgodne z
dokumentagj projektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowlisauby¢ jednorodne i
wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie rpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z
dokumentagj projektows lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostazasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych (,pod
ruchem?).

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania w ruchu obiektow i gnizea na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontrakta,d zak@czenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim organem zglzagcym ruchem obiektu projekt organizacji
zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy. \&zmasci od potrzeb i pogpu robét
projekt organizacji ruchu powinien bgpktualizowany przez Wykonawoa biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczystaiuje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgie takie jak: zaporygwiatta



ostrzegawcze, sygnaty, instalacje zapewicmpezpieczestwo pracy itp., zapewnigg w
ten sposéb bezpiearswo robot.

Wykonawca zapewni state warunki widocciov dziea i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdglw bezpieczestwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urgzdzenia zabezpieczge kxda akceptowane przezpniera.

Fakt przysipienia do rob6ot Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem
w sposOb uzgodniony z zgnierem oraz przez umieszczenie, w miejscachsCideh
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktorych tiebedzie zatwierdzona
przez Irryniera. Tablice informacyjnecla utrzymywane przez Wykonawev dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboef zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen umowry.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chaakiawestycyjnym.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.
Wykonawe@ dostarczy, zainstaluje ebzie utrzymywa tymczasowe uggzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgize, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeiad
innych.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem
w sposob uzgodniony z zgnierem oraz przez umieszczenie, w miejscaclcidech
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych tebedzie zatwierdzona
przez Irkyniera. Tablice informacyjnecha utrzymywane przez Wykonawev dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéy zaptacie i przyjmuje §ize
jest whczony w cen umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieeslo przepisow i
norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na:

1) lokalizacg sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostranosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem ciekdw wodnych przegkami, pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pzaru.



1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

Ochrona przeciwpgarowa.

Wykonaweca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomiesaiach biurowych, oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne drlg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktGre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, olmmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robdét bdag miaty aprobag techniczi
wydary przez uprawniomjednostlk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakaczeniu robot ich szkodlivég zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymadgachnologicznych wbudowania.zéd wymagaj
tego odpowiednie przepisy Zamawgigy powinien otrzymazgod: na wycie tych
materiatdbw od wigciwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawagj

Ochrona wtasndgci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz kedacych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamuie
wiasciwe oznaczenie zabezpieczenie przed uszkodzeg@mirtstalacji i uradzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegw
czasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maj¢ wykonane w zakresie
przetazenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgza robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocpaeiadomi Irzyniera i
zainteresowane wiadze oragdie z nimi wspoétpracowat dostarcgzawszelkiej
pomocy potrzebne przy dokonywaniu napraw. Wykonawedaie odpowiadaza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentacjach dostagezomu
przez Zamawiacego.



1.5.9. Ograniczenie obgizer 0si pojazdow.

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6
przy transporcie materiatow i wypasaia na i z terenu robot.

Pojazdy i tadunki powodgge nadmierne obgienie osiowe niedulg
dopuszczone w obie terenu budowy i Wykonawcgdrie odpowiadat za napraw
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodmpieleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma ok@ek zadbé aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szikodih dla zdrowia oraz
niespetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugezenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dlawapmia bezpieczestwa
publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie
umowne.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i
urzadzenia uywane do robét od daty rozpacia do daty zakiczenia robot (do
wydania potwierdzenia zakozenia przez lkyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej etgyne
byly w zadawalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

J&sli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie
Inzyniera powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie g do prawa i innych przepisow.

2.

Wykonawca zobowjzany jest znawszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyckiére g w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagmawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych gdzei lub metod | w sposob ity bedzie
informowa’ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtasopie zezwolg i inne
odnagne dokumenty.

MATERIALY.

2.1. Zr6dta uzyskania materiatdow

10



2.2.

2.3.

2.4.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wagsianiem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do rob6t Wykonawca prtaedszczegotowe informacije
dotyczce proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania tych materiatow i
odpowiednieswiadectwa do zatwierdzenia przezyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegddta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materialy z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia b&da celu udokumentowaniage
materiaty uzyskane z dopuszczonegadta w sposéb goty spetniag wymagania ST w
czasie pospu robot.

Pozyskiwanie materialdow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wiacicieli i odngnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwigkddet miejscowych wiczapc w tozrodta
wskazane przez Zamawiaggo i jest zobowzany dostarczylnzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpogeziem eksploatacjirodta.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiekddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku izwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceuhgwacii
terenu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowdgghwykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niecolzie
prowadz¢ zadnych wykopdw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 41z w miejscu wskazanym przezzimiera. Jéli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na #gycie tych materiatdw do innych robo6tzrie, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przedeiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduipic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdycola one
potrzebne do robat, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ i whasciwos¢ do robot i byty dosfpne do kontroli przez fyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@dglzlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zymierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc
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2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglmozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratlot Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnieedrezyciem materiatu, albo w
okresie dilaszym, j&li b¢dzie to wymagane dla badlarowadzonych przez igniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych rob6t. Spez uzywany do
robét powinien by zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiagend wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie orgagijizapbot,
zaakceptowanym przezayniera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidohyniera w
terminie przewidzianym umayv

Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonanie rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow@ do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaajych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewidmozliwosé wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadémiyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akcep¢gmjzed wyciem sprztu. Wybrany sprat, po
akceptacji layniera, nie mee by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow umowy, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jakéé wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkow transportu ¢nizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidohyniera, w terminie
przewidzianym umow
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdggospetnid wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsngzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznycBrodki transportu nie odpowiadage warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mogby¢ dopuszczone przezayniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtiowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.
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6.1.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu
budowy.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigoétinie z umoworaz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robotichezgodné¢ z
dokumentagj projektows, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokdaci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramzednymi okreélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi wmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lpdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu roboét zostanjesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckarzez Irkyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialkm za ich doktadn<t.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdndt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgedni wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystijace
przy produkciji i przy badaniach materiatéw sadadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywgge na rozwzamn kweste.

Polecenia Inyniera lzda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Program zapewnienia jakaci.

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakg w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajtij
wykonanie roboét zgodnie z dokumentgpjojektowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez hyniera.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

a) cze$¢ 0golm opisupca:

organizacg} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenbdt,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os0b odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania
poszczegodlnych elementow robot,

- system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych robot,
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- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli

- sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stegoych, a take wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznyopg@nowany sposéb i fogn
przekazywania tych informacji klynierowi;

b) czes¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,

- rodzaje i ilg¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkow przerautia wkasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedgpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazeagsgolnych elementow
robot,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

6.3.

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggng¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolboét i jakgci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhagc personel, spet,
zaopatrzenie i wszystkie wadzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier maze zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia badav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest
zadowalagcy.

Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materialéw oraz robot z
czestotliwoicia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badah czstotliwos¢ 53 okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostatg tam okrdony, Inzynier ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwviykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Wszystkie koszty zwvgzane z organizowaniem i prowadzeniem batateriatow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek.

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbygt z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewniona mdiwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Na zlecenie Iayniera Wykonawcadtzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wkasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarygds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmaypkiegokolwiek badania wymaganego w ST
stosow@& mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept® przez
Inzyniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB#onaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji ltyniera.

Raporty z badan.

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami badigak
najszybciej, nie pfniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaosci.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

Badania prowadzone przez liyniera.

Dla celdéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéwradta ich wytwarzania zapewniona
mu kedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Walkay i producenta
materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontralbibt prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobiera probki materiatow i prowadgibadania niezakmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zali wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to liaynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych aalho oprze siwytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnanateriatow i robot z dokumentacja
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhylab dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zogtanzez Wykonawe

Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

1. Certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgods§é z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wégiwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:
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- Polslkg Norma lub

- Aprobag techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowidtaskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktore spetnigj
wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengywg/magane przez ST,
kazda partia dostarczona do robétlhie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposbb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikamabad/konanych przez niego.
Kopie wynikéw tych bad@beda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovdazujagcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do kaaca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygdla dokonywane na bigco i bedg dotyczy
przebiegu robét, stanu bezpieigiva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytzie opatrzony datjego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podarggimjenia i nazwiska oraz
stanowiska stibowego. Zapisy dig czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdxta oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ktyniera.

Do dziennika budowy naky wpisyw@& w szczegolnei:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia j@&koi harmonogramow
robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgy
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanik@ych i ulegaicych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegsgch
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lnym wazkii z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robat,
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- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podm, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedta@one Ireynierowi do ustosunkowaniaesi

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageis
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektant do dziennika budowy obligujeyniera do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak stgpumowy i nie ma uprawnfedo wydawania
polecé Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego
postpu kadego z elementow robot. Obmiary wykonanych robseprowadza siw

sposob cigty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodngci
materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy lgdag gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema
jakosci. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny yudosgpnione
na kadezyczenie Irzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w punktach (1) — (3)
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondengjna budowie,

(5) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy da przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodufgoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamapem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla lzyniera i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiafrego.
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7.1.

7.2

7.3.

7.4,

OBMIAR ROBOT.

0Ogolne zasady obmiaru robaot.

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowi ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i ST.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaiéniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmni&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wiepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wyglkevcy od obowizku ukaiczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji lryniera na pgimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagana do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknaym w umowie
lub oczekiwanym przez WykonawcInzyniera.

Zasady okreslania ilosci rob6t | materiatow.

Dlugosci i odlegtaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyniida
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.
J&li ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagdgpgo inaczej, objosci beda
wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekro.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo¢da wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg zaakceptowane przezzymiera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestugcych to Wykonawcaduzie posiada
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonaweg utrzymywane w
dobrym stanie, w caty okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary ledg przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a tate w przypadku wygpowania dhiaszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikggych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzacgrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzbeda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie riejesbmiarow. W razie braku
miejsca szkice magby¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zylmerem.

ODBIOR ROBOT
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujagcym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidér rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizeaji ulegry zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajecych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bantwaania ogolnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje kynier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dentzika
budowy i jednoczesnym powiadomienieniyniera. Odbior bdzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pMiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcieyniera.

Jakda¢ i ilo$¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikdéw badealaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpoojektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidr czesciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje kynier.

Odbioér ostateczny rob6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetzyggo wykonania robot w
odniesieniu do iléci, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przezzymiera zakaczenia robot i przycia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznazponez
Zamawiajcego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietga roboty
dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z dokumentacj
projektowg i ST.
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8.4.2.

8.5.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoina sealizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetnigjch i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robot
uzupetniagcych lub robét wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czykdoio
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentag)
projektowg i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieéasénvo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégo robot jest
protokét odbioru ostatecznego robét spdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolpany przygotowa
nastpujace dokumenty.

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkew

jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéwvyr ew. uzupetniajce

lub zamienne ),

receptury i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiazgodnie z ST,

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie

z ST,

opini¢ technologiczp sporadzorg na podstawie wszystkich wynikéw bada

pomiarow zagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisd z

8. sprawozdanie z przeprowadzonego rozruchu samodziatagcych grup
urzadzen

9. sprawozdanie z przeprowadzonego rozruchu przepompgovwekéw jako zespotu
samodzielnie i zespotowo dziajaych grup urzdzen.

10.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggeh oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot tacielom urzdzen,

11.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

12.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji
powykonawcze;.

N

o0k ®

N

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania
dokumentacyjnego niegllg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawgowyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniap
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamao&go.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.
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9.

9.1.

9.2.

9.3.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawizanych z
usuneciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidateszny robot”.

PODSTAWA PtATNO SCI.

Ustalenia ogdine.

Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa i/lub cena jednostkowalakalvana
przez Wykonawe za jednostk obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavg ptatndgci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonayw danej pozycji kosztorysu/ harmonogramuy/.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowgbie uwzgtdniac wszystkie czynndi,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie okétone dla tej roboty w ST iw
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
- robocizre bezpadrednig wraz z towarzysgeymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatow, urgdzer wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzyseymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogolne.

Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkoéw umowy i wymagaogoélnych
obejmuje wszystkie warunki olkilene w ww. dokumentach, a niewyszczegolnione w
kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wykonania zabezpieezeorganizacji funkcjonowania obiektu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem projektu organizacji funkcjonowania
instalacji i obiektu na czas trwania budowy, wradostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodmeg/nikajacych z posfpu
robot,

(b) wykonanie tymczasowych instalacji zapewsigch bezpiecznprag zgodnie z
wymaganiami bezpiecastwa,

(c) ustawienie tymczasowych instalacji zapewguggh chgtos¢ pracy instalacji
technologicznych i obiektu,

(d) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa,
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(e) przygotowanie terenu,
() tymczasowych barier, oznakoina
(9) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania funkcjonowania obiektu i organigiaruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciel tymczasowych oznakowa
barier iswiatet,

(b) utrzymanie funkcjonowania tymczasowych instalaapewniagcych bezpieczn
prac zgodnie z wymaganiami bezpieaseva

(c) utrzymanie tymczasowych instalacji zapewsgch chgtos¢ pracy instalacji
technologicznych i obiektu

(d) utrzymanie cigtosci pracy obiektu.

Koszt likwidacji i organizaciji funkcjonowania i ruicu obejmuie:

(a) usunicie wbudowanych materiatbw i oznakowania,

(b) usunicie tymczasowych instalacji zapewn@ych bezpiecznprag zgodnie z
wymaganiami bezpiecastwa

(c) usunicie tymczasowych instalacji zapewn@ych chgtos¢ pracy instalacji
technologicznych i obiektu

(d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1
ROBOTY ZIEMNE
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ST-1 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwsymagania dotycce wykonania i
odbioru robot ziemnych ktére zostamvykonane w ramach projektu przebudowy i
modernizacji przepompowsciekéw P10.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyggowadzenia robét przy wykonaniu
wykopow i uksztattowania terenu zgodnie z DokumeigtRrojektowg — opis techniczny i
rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
ST WO0.00.00 — Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robét oraz za zgodioz
Dokumentacj Projektows, ST i poleceniami liyniera. Ogolne wymagania dotyce
robét podano w ST WO.00.00 Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob@ticych tematem niniejszej specyfikacji

Sa:

- piasek na podsypk

- cement portlandzki zwykty

- woda

- grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktad haypanie

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza sireobét na fundamentéw i
uksztattowanie terenu

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy rat@twymiarg gruntu pod
fundamentami

- gruntyzwirowe dowiezione spoza strefy robét na wykonami@a@dnier i drenay

- grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy robot wgmiare gruntu pod
fundamentami

- bale iglaste otrzymane nasycone grée0-63 mm Kkl. llI

- drewno iglaste, olggte nasycone na stemple

- pale szalunkowe stalowe

- pochwyty stalowe&r. 48 mm

- farba olejna nawierzchniowa

- zaprawa cementowa m. 100

- lina stalowa ocynkowarda. 6,3 mm

- siatka ogrodzeniowglimakowa z drutu ocynkowanego 2,8 mm

3. SPRZET
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Roboty ziemne, zwizane z wykonaniem wykopéw, prowadzone mbgé recznie lub

przy wyciu nasgpujacego spretu mechanicznego:

- koparka, do wykonywania wykopow gskoprzestrzennych z osptem
przedsgbiernym, podsibiernym i chwytakowym

- ubijak do gruntéw spalinowy

Sprzt uzywany do roboét powinien odpowiaglpod wzgédem typow i iléci wskazaniom
zawartym w ogolnym opisie organizacji i metod robaakceptowanym przezzyniera.

4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylohyak ziemia, kruszywo stosowane
beda samochody samowytadowcze — wywrotkizyte srodki transportu mugz by¢
sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogdlne

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST WO.00.90/konywanie wykopow

moze nasipi¢ zgodnie ze Specyfikacjilechniczig i po wyraeniu zgody przez kyniera.

Roboty ziemne wykorta zgodnie z norm BN-83/8836-02 | PN-68/B-06050 | BN-

72/8932-01/22.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow i nasypéw rigte

- zapozna si¢ z planem sytuacyjno wysosmowym i haniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejcych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikarbada
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektgalamasypow i skarp ziemnych

- wyznaczy zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwateaozenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekrgpodiuznego
przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopow jak i mEsy, potaenia ich osi
geometrycznych, szerokm korony, wysokéci nasypow i gibokasci wykopow,
zarysy skarp, punktéw ich przecia z powierzchni terenu. Do wyznaczania zarysow
robét ziemnych postugiwasie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit,
niwelator, jak i prostymi przygdami — poziomig, fata miernicz, tasma itp.

- Przygotowa i oczyci¢ teren poprzez: uswtie gruzu i kamieni, wykonanie robot
rozbiorkowych, istnigjcych obiektéw lub ich resztek, itp., gdzenie przejazdow.

- Przygotow& pochyte powierzchnie terenu pod podsiaasypow

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywanetod, warstwowg (podtuzng) warstwami

o niewielkiej grubéci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im
prawidtiowych  ksztaltow dokonywa od razu. Po wykonaniu  wykopu
szerokoprzestrzennego jako caiow jego dnie wykona wykopy pod fundamenty, a
wydoby#t z nich ziemg¢ rozplantowa i zag:scic.

Wykopy fundamentowe lub pod przewody ruggmwe naley wykonywa do gkbokasci
0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a gpete pogtbiac do gkbokasci whasciwej,
bezpdgrednio przed utzeniem fundamentu lub przewodu rurmmpwwego. Minimalna
szerokdé¢ wykopu w swietle obudowysciany wykopu powinna kiy dostosowana do
srednicy przewodu. Przy moria przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniuctaty
ciggow do wykopu, szerokoé wykopu nie mae by zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasl@mywanego wykopu, krzyjace
si¢ lub biegrice rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapegayidgh eksploatagj
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Odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie

powinno przekraczat+/-5 cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywamalezy (przy udziale layniera)

sprawdzé, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadoiai obiektu, wg
przekazanego Wykonawcy projektu.

5.1.1. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne Ig¢bzne, paiczone z zastosowaniem
urzadzeh do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powi by rowne i
wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustatow Dokumentacji Projektowej.
Odktad urobku powinien ldydokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w atgci
co najmniej 1,0 m od krayezi klina odtamu.

5.1.2. Podtae

Podlaze naturalne powinno stanawinienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatadci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Gruioo warstwy
zabezpieczapej naturalne podi@ przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi
0,2 m. Odchylenie gruBoi warstwy nie powinno przekraczat/-3 cm. Zdgcie tej
warstwy powinno b§ wykonane bezpwednio przed utkeniem przewodu.

5.1.3. Zasypka i zagszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow dcian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz
formowania nasypow natg wykorzyst&d grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty
gliniasto piaszczyste pochagte z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strept

z wylgczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystypifowych. Zasypk nalery
wykona warstwami metogl podiwng, boczm Ilub czotowa z jednoczesnym
zagsszczaniem. Gruldo usypywanych warstw jest zale od zastosowanych maszyn i
srodkéw transportowych i winna wyn@si25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i
zgarniarek. Do zagzczenia gruntow natg uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o
recznym prowadzeniu, pityty ubigge w zalenosci od dosgpu do miejsca warstwy
zagszczane). Stopfezag:szczenia winien wyno&i0,95 — 1,0.

Wymagania dla zasypek
1. Przed przysipieniem do zasypki wykopu nale dokona& kontroli wskanika
zag;szczenia obsypki przez uprawnigednostk stuzby geotechnicznej.
2. Wskanik zagszczenia gruntu okéa Dokumentacja Projektowa, w przypadku nie
okreslenia wskanika zagszczenia powinien on wyndsico najmniej 1.
3. Gruba¢ warstw zagszczanych powinna wynd@siie wiecej niz:
e 15 cm dla zagszczaniagcznego
» 30 cm dla zagszczania mechanicznego
4. Wilgotnos¢ zagiszczanego gruntu powinna dyowna optymalnej lub wynaosi co
najmniej 80% +/-2% jej wielki.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST WO.00.00.

Po wykonaniu wykopu natg sprawdzé, czy pod wzgidem ksztattu i wykaczenia

odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacjinfecznej oraz czy doktadsé®

wykonania nie przekracza tolerancji podanych w $fileacji Technicznej i normach BN-
83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-81/B-10725, BN-72893.
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Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podia

b) zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanyctbwlne wykopu,

c¢) stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarpapgw pod lgtem
bezpieczastwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy mamnta

d) wykonanie niezédnych ze§¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej
nizco 20 m

e) wykonanie zasypu

f) zagszczenie

g) stabilizacja gruntu

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiaru jest:

- m3 — wykopu, zasypania, przemieszczania gruntusprtu gruntu, formowania
nasypow, na podstawie pomiaru w terenie

- m2 — stabilizacji gruntu cementem

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru podano w ST W0O.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST W0O.00.00.

Odbioru robét ziemnych natg dokona& zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega il& i jakos¢ wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeykopu na
kolanach. Dopuszczaesiodbior czsciowy wykonanego wykopu, pod warunkierre
dotyczy¢ on kpdzie calego obiektu kubaturowego, lub liniowegoeaay miejscami
przewidzianymi na odgetienia.

Odbiorowi podlega il& i jakos¢ wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania
nasypow oraz il& przemieszczenia i transportu gruntu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoblne wymagania

Platnag¢ nalery przyjmowa zgodnie z dokumentacj zakresem robét wymienionym w
p. 1.3. niniejszej ST w oparciu o odbior faktyczmemowionej i wykonanej pracy oraz
oceny jakaosci robot | ocen jakosci uzytych materiatow.

9.2 Cena ryczaitowa wykonania robot obejmuije:

- wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysgkmwych, wyznaczenie kralzi
wykopow

- roboty przygotowawcze (w tym zgjie humusu w miejscu praeja przez tereny
zielone i zgromadzenie go na odkladzie w celunpgjszego wykorzystania do
odtworzenia zieleni)

- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odsétych urzdzen podziemnych

- optaty za skladowanie ziemi (gruntu niebudowlanegoyvysypisku

- opfaty za nadzor przedstawicieli ticieli urzadzen podziemnych przy prowadzeniu
robét ziemnych

- koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wywon podsypki lub wymiany
gruntu)

- wywo0z gruntu niebudowlanego

- plantowanie dna wykopu i wykonanie robot ziemnyampcniczych spychagkw
wykopie i na odkladzie

- reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu
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- utrzymanie i naprawa drég tymczasowych webie robét

- przerzut lub przesuetie ziemi przy zasypaniu wykopow ziegiezaca na odkladzie

- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypk

- wyréwnanie zasypki warstwami z zsgczeniem wykopow fundamentowych

- $ciecie wypukiaci oraz zasypanie wepien z wyréwnaniem powierzchni terenu

- wykonanie niezbdnych zej¢ do wykopu

- umocnienia wykopow w niezbinym zakresie, zapewnigym bezpieczne warunki
realizacji robot

- uporzdkowanie miejsc prowadzonych rob6t

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481
PN-68/8-06050

BN-83/8836-02

BN-72/8932-01
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek twrun

Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakvesie wykonania i
badania przy odbiorze

Przewody podziemne. Roboty ziemnematyania i badania przy
odbiorze..

Budowle drogowe i kolejowe. Robotgmane.

Oznaczanie wskaka zagszczania gruntu

Warunki TechmezWykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Moiavych oraz obowizujagce normy techniczne.
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ST-2
ROBOTY ROZBIORKOWE

29



ST-2 ROBOTY ROZBIORKOWE

1, WSTEP
1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwgymagania dotycgce wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych, ktére zostawykonane w ramach projektu przebudowy i
modernizacji przepompowsciekéw P10.

Przedmiotem wykonanig soboty rozbiorkowe elementdéw konstrukcyjnych,
technologicznych, instalacyjnych i elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipmetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robot okélmnych w
Dokumentacji Projektowej stanoygiej cz$¢ dokumentdw przetargowych — opis techniczny i
rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej §godne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i ST zawartymi w WO.00.00.: ,Wymagania agsl

1.5. 0Oqgodlne wymagania dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania, zgodrié z dokumentagj
Projektovg, ST i poleceniami liyniera.

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w ST WO.00.00.:Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystpuja.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee stosowania spgs podano w ST WO.00.00.: ,Wymagania
0golne”.

Do wykonania robot rozbiérkowych naleuzy¢ nasepujacego spretu:
- zuraw samochodowy 5-6 Mg
- spawarka elektryczna wirnga 300 A
- dzwig
- przestawne rusztowania
- wyciag
- zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy
- elektronarzdzia.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi S.T. WO.00Do transportu materiatdw naie
uzy¢ takichsrodkdéw transportu, jak
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- ciaggnik kotowy

- przyczepa

- samochdd skrzyniowy

- samochdéd samowytadowczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogoblne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST W0O.00.00.

Wymaganla dotycce wykonania robot podane w Dokumentacji Projekjpp@nadto:
roboty rozbidrkowe naley prowadzt recznie, przy ayciu narzdzi pneumatycznych,
przez rozkuwanie lub zwalanie,

- zwalaniescian metod podcinania lub podkopywania jest zabronione,

- elementyzelbetowe nalgy rozbija za pomog narzdzi pneumatycznych, przecinaj
zbrojenie palnikiem acetylenowym,

- elementy konstrukcji stalowych naieprzecing palnikiem acetylenowym,

- nie mana prowadz rozbiorki elementow konstrukcyjnych jednogazie na kilku
poziomach,

- przed przysipieniem do robét rozbidrkowych naleodiyczy¢ instalacg elektryczn,
gazowg, cieplry, wodochgows i inne,

- nie naley prowadzé robdt rozbiérkowych na zewtrz, w ztych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opaéidegu oraz silnych wiatrow,

- roboty naley prowadz¢ tak, aby nie zostata naruszona state§zmozbieranego
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elememgtiukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenégisnego fragmentu konstrukcji,

- znajdupce s¢ w poblzu rozbieranych obiektéw wdzenia i budowle nahy
zabezpieczy przed uszkodzeniami,

- rozbiorke w budynku nalgy prowadzé w nastpujacej kolejngci: demonta urzadzen
i armatury, demontaprzewodoéw instalacyjnych, rozbidrka okien i drzwazbiorka
scianek dzialowych wykonanych z dybli lub element&@vobnowymiarowych,
wentylatorow, , rozbiorkacian wewrtrznych, rozbiérka elementow betonowych i
zelbetowych wewetrznych.

5.1.1. Rozbiodrka urzadzen i instalacji

Do rozbiodrki uradze i instalacji elektrycznej, mma przysipi¢ dopiero po stwierdzeniuge
wszystkie te instalacje zostaty gdtone od sieci miejskich przez pracownikow detevych
instytucji oraz,ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rokbior

Demonta instalacji powinni wykon& robotnicy odpowiednich specjalw. Rozbieranie
instalacji elektrycznych rozpoczyna sidbwniez od demontau oprawek, wycznikow itp.,
urzadzen instalacji elektrycznych, a ngphie zdejmuje przewody.

5.1.2. Rozbiérka drzwi

Przed przysipieniem do demonta drzwi naley ustalt, ktére z nich nadajsic do dalszego
wykorzystania; naley tez sprawdzt, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nazigpro
oscieznice nie spetniajfunkcji podporysciany. W takim przypadku wyjmujecsje dopiero
przy rozbiorceciany.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST WO.00.00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST WO.00,00ymagania ogoélne”.
Jednostkami obmiaru na poszczegolnych obiektaich s
- Mg(t): demonta krat, prasek,
- om: rozebranie rur, wykucie z muru belek@®tgich, demontarurochgow
stalowych spawanych
- mb:  wykucie z murusoieznic stalowych
- nf:  rozbiérka dnadcian kanatéw, odbicie tynkéw wewtnznych z zaprawy
cementowo-wapiennej, muréw, roae nawierzchni
- nt:  rozebranie stropéwzelbetowych, rozebranieian wykonanych z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej, boariezelbetowych taw, stop i
fundamentéw pod maszyny, wywieregruzu
- szt.: wykucie z murusoieznic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2 m
demontaarmatury i uzbrojenia, demoutaasuwy kotnierzowej, demorita
urgdzen technologicznych
kpl : demonta rozdzielni, demontaistniegcej instalacji éwietlenia
zewgtrznego, demontaistniegcych sieci kablowych n.n.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST W0O.00.00.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demamtanstalacji technologicznych,
elektrycznych i demonta konstrukcyjno-budowlanego ( udze), armatury i

rurociggow technologicznych, demoumta armatury i rurogigébw sanitarnych, demorita
kabli i urzdzen elektrycznych, rozbiorki elementoéw betonowyehlbetowych i z cegty,
takich jak:sciany, posadzki, itp.).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogllne wymagania
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST WO.00.00.:"Wymagania ogolne”.

9.2. Platngci

Platna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z dokumentagj zakresem robét wymienionych w p.
1.3. niniejszej ST, w oparciu o odbidr faktycznarmwionej i wykonanej pracy oraz ogen
jakosci robot i ocen jakosci uzytych materiatow.

Cena ryczattowa wykonania robo6t obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- oczyszczenie demontowanych elementéw, oczyszcresa¢Ow

- przecinanie zbrojenia elementéw rozbiorkowych

- przecinanie elementoéw metalowych wraz z ohskmyztu do przecinania

- czesciowy lub catkowity demontaizolacii, o ile jest konieczny w celu demoita
urzadzenia, armatury lub ruragu

- transport wewetrzny materiatow z rozbidrki i usuggie ich na zewstrz obiektow
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- niezkzdne rozdrabnianie (giie elementéw stalowych na odcinki o dtégiood 2 do 6
m), segregowanie, sortowanie i uktadanie materiadozbiorki

- zaladunek i transport zdemontowanych materiatbw nmajsce wskazane przez
Zamawiagcego w odlegtéci | km od placu oraz wyladunek demontowanych
materiatbw w miejscy sktadowania

- monta i demonta rusztowa, rynien do spuszczania gruzu, drabin

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczenienmiejscu zagrzenia )

- zaladunek gruzu, transport na odlggt@ km od placu budowy i wytadunek gruzu na
wysypisku

- optaty za skladowanie gruzu na wysypisku

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych

- uporzdkowanie miejsc prowadzenia robot

- czyszczenie istniggych studzienek i udémienie istniejcej kanalizaciji

- zabezpieczenie oddych kaicowek istniggcych instalacji przed zanieczyszczeniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki bezpieczestwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w:

- Rozporadzeniu Ministerstwa Budownictwa i Przemystu Matkna Budowlanych z dnia
28.111.1972 r. Dziennik Ustaw Nr 13 w sprawie bempadéistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-moriawych i rozbiorkowych

- Rozporadzeniem MGP i B z dnia 01.10.1993 r. w sprawie Ezmstwa i higieny pracy
w oczyszczalniciekdw Dz. Ustaw Nr 96 poz. 438.
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ST-3 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwgymagania dotycgce wykonania i
odbioru robo6t betonowych ielbetowych zwijzanych z projektem przebudowy i
modernizacji przepompowaciekow P10.

Zakres robot betonowych.

Zakres robot betonowych obejmuje wykonanie monatityych konstrukcji betonowych i
zelbetowych na podstawie Dokumentacji Projektowe.

1.1.1. Charakterystyka techniczna rob6t betonowych

- beton C30/37 o wodoszczekwd W-8 w konstrukcji zelbetowej piyt
fundamentowych, ptyt dennych, ptyt stropowych

- beton zwykly klasy C20/25 w elementach betonowychstdpkach
podporowych pod instalacje, wypetnieniach komor

- beton zwykly klasy C16/20 w Kkonstrukcjizelbetowej stop
fundamentowych, belek i podgow, ptyt fundamentowych, stupkach
podporowych pod instalacje, ptytach fundamentowyehz w elementach
betonowych posadzki betonowej i warstwy wyréwnawycze

- beton zwykty klasy C12/15 w konstrukcjelbetowej fundamentéw pod
maszyny, faw fundamentowych, piyt stropowych, w pkhch
podporowych pod instalacje oraz e elementach batgrio

- beton zwykty klasy C8/10 jako beton podkiadowy

- stal zbrojeniowa

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia robot okinych w
Dokumentacji Projektowej, stanoygej czs¢ dokumentdéw przetargowych — opis
techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaggichnicznej $ zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST WO.00.00. ,Wymagaogblne”.

1.5. 0Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstorob6t z
Dokumentagj Projektovs, ST i obowizujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniamizyniera.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST WO.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
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Materialy do wykonania rob6t betonowychzelbetowych poszczegélnych obiektéw
nalezy stosowa zgodnie z DokumentagcpProjektowg — opisem technicznym i rysunkami.

- beton zwykly klasy C16/20, c12/15, C8/10

- beton C30/37 o wodoszczekwoW-8

- cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30 i 35

- mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalmezelndci przy
mozliwie matej nasikliwosci

- woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nagaj s¢ do picia

- domieszki i dodatki do betonu:
dodatki uplastyczniage i uptynniagce
dodatki przyspieszage twardnienie betonu i przeciwmrozowe
dodatki uszczelniage

- materiaty uszczelniage na bazie poliuretanu

- stal do zbrojenia betonu: StOS, 34GS, 18G2

- szkio, kit lub silikon

- przegcia szczelne

- tuleje do przeg

- stal profilowa (R35, ST3SX, ST3SY)

- farby podktadowe i nawierzchniowe

- cement portlandzki 35

- cegla ceramiczna petna klasy 15, 10

- piasek budowlany

- taSmy dylatacyjne PCV

- gwozdzie budowlane olggte gote

- woda z rurogigu

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST WO.00.00. ,Wymagania
0golne”

Do wykonania robot betonowych najeuzy¢ nastpujacego spratu:

betoniarka do produkcji mieszanek betonowychnygh klas o konsystencji od
poiciektej do gstoplastycznej

wibratory poggzalne

zacieraczka do betonu

deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowarizsciowym uzyciem
materiatbw drewnopochodnych takich jak ptyty twardeemple, ¢czniki stalowe
itp.

ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniarealdbwa i stemplowa

zuraw samochodowy

maszyny do obrobki stali zbrojeniowe;j

prosciarka

nozyce mechaniczne

gictarka mechaniczna

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wymaganiom
zawartym w ogOlnym opisie organizacji i metod rqbatakceptowanym przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT
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Ogdblne wymagania dotygee stosowanidgrodkéw transportu podano w ST WO.00.00.
~Wymagania ogolne”
4.1 Do transportu materiatdw stosowanych do wyk@naobot betonowych natg uzyé
nastpujacychsrodkow transportu.
- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betopewebrebie placu budowy
na podwoziu samochodowym
- cementowdz do zaopatrzenia w cement
- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej izghu
Czas pomydzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nieenpyzekracza45
minut.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST WO.00,W0ymagania ogoélne”.

5.1. Zakres wykonania rob6t monolitycznych betonowych #elbetowych

5.1.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, monzai odbior zbrojenia powinien odpowiagdlavymaganiom PN-91/S-
10042, a klasy i gatunki stali winny dygodne z rysunkami roboczymi i odpowiéda
klasom betonu.

Przewaenie stali na budogvpowinno odbywé sie w sposéb zabezpiecaay ja przed
odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrayeainie jest zasadniczo zabezpieczona
przed koroz w okresie przed wbudowaniem Naje dazy¢, by stal taka byta
magazynowana W miejscu hienawaym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmigrikorozp stali zbrojeniowej, magazynowanej na
otwartym powietrzu, mge by powloka wykonana z mleczka cementowegoetyPr
zbrojenia, przed ich ui@niem w deskowaniu, naig oczyci¢ z zendry, lanych ptatkow
rdzy, kurzu i btota.

Stal pokryy rdzg oczyszcza i szczotkami ¢cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzé wymiary przekroju poprzecznegoefdw. Stal tylko zabtocannalery
zmy¢ strumieniem wody. Rty oblodzone odmta sk strumieniem cieptem wody. Stal
nara&ong na chaéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ wodg stodks. Prety
zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliuafarky olejng, nalezy opala az do
catkowitego usuriia zanieczyszcze Prty, wzywane do produkcji zbrojenia powinny
by¢ proste. Dopuszczalna wiekddomiejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza
4 mm, w przypadku wkszych odchytek stal zbrojenigwnalery prostowé za pomog
kluczy, miotkdw, prostowarek i wyggarek.

Ciccie prtéw naley wykona& przy maksymalnym wykorzystaniu materiatow.etipr
ucina s¢ z doktadnéciag do 1 cm. Gicie przeprowadza giprzy pomocy mechanicznych
nozy. Dopuszcza sirowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Giccie prtow naley wykona zgodnie z dokumentagcjtechniczig i normg PN-91/S-
10042. Na zimno na budowie tma wykonywé odgkcia petow o srednicy & 12 mm.
Prety o srednicy d > 12 mm powinny ldyodginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Niedopuszczalneggam gknigcia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegté¢ od krzywizny pe¢ta do miejsca, gdzie mana na nim potayé spoire,
wynosi 10d.

taczenie pgtdw naley wykonywa zgodnie z PN-91/S-10042. zgrzewania i spawania
oraz na zaktad wrzane drutem vgzatkowym.
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5.1.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt naley wykona bezpdrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg
naznaczonego rozstawuefdw. Dla zachowania wiaiwej grubdgci otulenia petdw
nalery stosowa podkiadki dystansowe z tworzywa sztucznego, bethrdu zaprawy
cementowe).

Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia otulinyze@egolnie podktadek z ¢gbdw
stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokdci scian pionowych utrzymuje sikonieczne otulenie za ponppodkiadek
plastikowych piegcieniowych. Na dnie form powinny By stosowane podkiadki
dystansowe typu zatwierdzonego przezyimera.

5.1.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno Bywykonywane w temperaturachzazych ni 5°C i nie
wyzszych ni 30°C. Przestrzeganie tych przedzialtdw temperatypewnia prawidtowy
przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betora gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymatdci i trwatosci betonu.

5.1.4. Skfad mieszanek betonowych
Skfad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawcgpadstawie wynikow bada
materialtdbw, ogoélnie stosowanych metod projektowansktadu betonu oraz
laboratoryjnych badaprobek. Ponadto sktad mieszanki betonowej winigh ustalony
metod, obliczeniowo-déwiadczalm bioragc pod uwag wiasciwosci:

» Konsystencji

* Urabialngci

» Szczelnéci
zgodnie z norrp PN-88B/06250.
Ze wzgkdu na konieczni& oshgania wysokiej marki betonu B25 najeprzestrzega
receptury betonu wykonanej przez laboratorium. khes& nalezy wykona przy wyciu
cementu hutniczego w #oi min. 300 kG/m3 z zyciem kruszywa tamanego granitowego
lub bazaltowego mato nagiiwego, drobniejsze frakcje z piasku naturalnegbelkosc
ziaren poniej 20 mm. Wymagana wodoszczelaaVv-8.

5.1.5. Warunki przyst apienia do produkcji betonu

Przed przysipieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty igdezenia wytworni
nalezy komisyjnie sprawdzi Wyniki kontroli powinny by ujcte w protokdle
podpisanym przez Wykonawe¢ Inzyniera

5.1.6. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nale osadzt i wyregulow& wszystkie elementy kotwione w
betonie np. mocowanie barier ochronnych itp., écizydeskowanie lub powlec forgm
stalong srodkiem adhezyjnym, montazbrojenia i zapewnienie wdawych grubdci
otulin dziki odpowiednim przektadkom dystansowym.

5.1.7. Ulozenie mieszanki betonowej i piglgnacija betonu

Mieszank betonow nalery uklada w deskowaniu rownomiegnwarstwg na calej
powierzchni i nie mgna jej zrzucé z wysokdaci wiekszej nz 0,50 m. Dobér metody
zag:szczania jak i rodzaj wibratoréw uzatgony jest od rodzaju konstrukcji i grusm
ukltadanej mieszanki betonowej. Sposob ezagzania masy betonowej przy pomocy
wibratorow wgebnych, ktore natey zanurza 10-15 cm w warstwie uprzednio atmmej,
pionowo w odsjpach 40 — 50 cm. Warstwastpng betonu uktadaprzed rozpoaxiem
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wigzania warstwy riszej, usuwajc wodz z powierzchni warstwy wasze]. Przerwy
robocze kaczy tasmami dylatacyjnymi w PCV.

Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia bet@mavi wibrowania powinny zapewni
gltadks powierzchng betonu bez rakéw, ¢pherzy powierzchniowych i miejsc o
zmniejszonej zawarfoi zaczynu cementowego. Weytrene powierzchnie szalunkow
powlek& srodkami antyadhezyjnymi, d#ii ktorym utatwione jest rozszalowanie, beton
nie przebarwia gii zachowuj ostre kanty, oraz wyprofilowania, pomiEhnia betonu jest
gtadka. Zaleca siuzycia srodkow adhezyjnych.

Swiezo wykonany beton naly chront przed gwaltownym wysychaniem, przed
wstrzagsami i nadmiernym obgteniem. Zaleca si bezpdrednio po zakaczeniu
betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimstomami wodoszczelnymi,
zapobiegajcymi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton przed deszczem i
zabrudzeniem. Sposéb pighacji betonu zaley od temperatury otoczenia oraz
gabarytow betonowanych elementéw i winien ¢ bkazdorazowo uzgadniany i
akceptowany przez hyniera.

5.1.8. Rozbidrka szalunkow i rusztowania
Catkowita rozbiérka szalunkéw i rusztoivamoze nasipi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymalei betonu.

5.1.9. Beton podktadowy, wyréwnawczy i beton ochronny
Wszystkie betony podkladowe, wyrownawcze, i betoofironne winny by wykonane
zgodnie z DokumentacpProjektovs i zachowaniem nagbujacych wymaga:

- powierzchnie podktadow pod izolacje powinny ¢byowne, czyste i
odpylone, pknigcia o szerokéci ponad 2 mm zaszpachlowane kitem
asfaltowym

- podkiady pod izolagjtrwate i nieodksztatcalne, wytrzymaéonasciskanie
> 9 Mpa

- styki gsiadupcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaglanie, promié
zaokgglenia > 30 cm

- szczeliny dylatacyjne powinny byiszczelnione tanami wzmacniajcymi
z PCV o szerokgai min 30 cm.

5.1.10.Podktady pod posadzki
Podczas wykonywanla podktadéw pod posadzkizyale
uzyska wytrzymata¢ nasciskanie > 12 Mpa
- laboratoryjnie ustati sktad i konsystengj
- stosowa szczeliny dylatacyjne i skurczowe
- uzysk& powierzchnie réwne i poziome lub ze spadkami, Vezesci od
potrzeb
- po stwardnieniu — mechanicznie schropéwadkurzy

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST WO.00.00.

6.1. Kontrola jako sci materiatdw

Wszystkie materiaty do wykonania robot mysmipowiadd wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz masposiada s$wiadectwa jakéci
producentéw i uzyskaakceptagj Inzyniera.
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6.2. Kontrola jako $ci wykonania robo6t

Kontrola jak@ci wykonania roboét polega na sprawdzeniu zgddnwykonania robét z
Dokumentacj Projektov, Specyfikaci Techniczig i poleceniami layniera. Kontroli
jakosci podlega wykonanie:

szalunkodw,

zbrojenia,

osadzenia elementow ze stali profilowej, ps&ejunelowych i rur dla
przeg¢ instalacji technologicznych,

osadzenia elementéw prefabrykowanych

betonowania,

robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST WO.00\0G3/imagania ogolne”.
Jednostkami obmiaru na poszczegolnych obiektach s

mg (t): przygotowania i monta zbrojenia, obsadzenkub kotwgcych,
na podstawie pomiaru w terenie

mb: obramowania zgtownika, obsadzenia belek z ceownika, wykonania
drabiny stalowe, balustrady stalowej, szczelinyathdyjnej, na podstawie
pomiaru w terenie

m% dna iscian kanatéw, przykrycia kanatéw, podktadu z betomarstwy
wyrownawczej, stabilizacji gruntu cementem, na padg pomiaru w
terenie

m®  betonowania podktadu betonowego, piyt fundamewpobiy
fundamentow pod maszyny, taw fundamentowych, stdptonowych,
ptyt stropowych, kanatu,

szt : komory i elementy prefabrykowane

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST WO.00.0¢/mbania ogdlne”. Odbioru
robét naley dokond& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OlmiRobot
Budowlano-Montaowych.

8.2. Sprawdzenie jakdci wykonanych robét

Sprawdzenie jakii wykonanych rob6t obejmuje oaen

prawidtowaci potazenia budowli w planie

prawidiowaci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji I j
elementow, np. szczelin dylatacyjnych

szczelnéci, dla elementow, ktdrych szczekdgest wymagana

jakosci betonu pod wzgbhem jego zagszczenia, jednolikei struktury,
widocznych wad i uszkodagnp. raki, rysy)

gtadkaici powierzchni —gczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by
wicksza nk 1% catkowitej powierzchni danego elementu (stwaerte raki
winny by zaprawione zaprayv cementow, rysy wkksze od 2 mm
zaprawione masasfaltova)

prawidtowa¢ wykonania zbrojenia — zbrojenie gtdwne nie zmoby
odstontte.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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9.1. Ogdlne wymagania dotycace ptatnaci

Ptatnagci nalezy przyjmowa zgodnie z dokumentagcj zakresem robot wymienionym w
p. 1.3. niniejszej S.T. w oparciu o odbior faktyiezmamowionej i wykonanej pracy oraz z
oceny jakaosci robot | ocen jakosci uzytych materiatow.

9.2. Pilatnosci
Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjostalenie
usytuowania obiektow i ich gtbwnych elementow

- obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod
technologicznych

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatdw

- wykonanie prefabrykacji elementéw zbrojeniowyclail@wych

- wykonanie i demonta szalunkéw, rusztowa pomostow roboczych,
stemplowa

- wykonanie robo6t konstrukcyjnych

- pielegnacg betonu utgonego w konstrukcji w zak@osci od warunkow
atmosferycznych

- wykonanie warstw ochronnych i podktadowych

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elemestélowych

- prace porzdkowe

- wykonanie niezbdnych bada laboratoryjnych i pomiarow

- pobieranie normowych prob betonu, ich przechowyeani warunkach
zblizonych do betonu ufmnego w konstrukcji i okéanie badanej
wytrzymataci

- przy wykonaniu proby szczeldd: napetnienie zbiornika, optdienie
zbiornika, zélepienie otwordéw, odczyty, mormtaaparatury kontrolno-
pomiarowe;.

pfzeg  instalaci

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-63/B-06251
PN-85/B-23010
PN-85/B-10702
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-88/B-30000
PN-88/B-06250
PN-89/B-30016
BN-70/8933-03
PN-79/B-06711
PN-82/H-93215
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-88/B-32250
PN-85/B-10702

Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
Domieszki do betonu. Klasyfikacj&reslenia
Wodoegi i kanalizacja. Zbiorniki i badania przy odbiorze
Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu

Cement portlandzki

Beton konstrukcyjny

Cementy specjalne. Cement hydrotezhgi
Podbudowa z chudego betonu

Kruszywo mineralne. Piasek do zagradowlanych
Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu
Cement. Metody bad&®znaczenia cech fizycznych
Cement. Transport i przechowywanie

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
Zbiorniki. Wymagania i badania propimrze

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie — Zzii pomigdzy r&nymi rodzajami

odchytek i tolergrstosowanych w wymaganiach

PN-ISO 3443-8:19 Tolerancja w budownictwie — Kotgnawymiarowa robot
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PN-85/B-04500
PN-85/B-01810

PN-83/C-89031
PN-79/C-89027
PN-81/C-89034
PN-81/C-89032

10.2. Inne

budowlanych
Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych
Wiasriai ochronne betonu w stosunku do stali zbrojenioBapania
elektrochemiczne.
Oznaczanie cech wytrzyndalowych przy statycznyrniciskaniu
Oznaczenie cech wytrzyndalowych przy statycznyniciskaniu
Oznaczanie cech wytrzymdaiowych przy statycznym rozmaniu
Oznaczanie chtodoowody

10.3. Instrukcje ITB

305/91 — Zabezpieczanie przed kogotialowych konstrukcji budowlanych
306/91 — Zapobieganie korozji alkalicznej betorzegrzastosowanie
dodatkéw mineralnych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budanwd-Montaowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -4
ROBOTY DROGOWE
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ST-04 ROBOTY DROGOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwgymagania dotycgce wykonania i
odbioru drdg dla projektu przebudowy i modernizaciepompownsciekéw P10.

Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia robot okinych w
Dokumentacji Projektowej stanoygej cz$¢ dokumentdéw przetargowych — opis
techniczny i rysunki.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej S§ sgodne z obowzujagcymi
odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST.00.: ,Wygaaia ogolne”.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jékiach wykonania, zgodnie z Dokumentacj
Projektowg ST i poleceniami liyniera.
Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w ST.00.: ,Wymagania ogolne”.
Okrélenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywgpeiiacza mineralnego o
okreslonym sktadzie i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszankanaina z odpowiedsiloscia
asfaltu, wytworzona w oksny sposob, spetnigga okrélone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralstafiowa o uziarnieniu rownomiernie
stopniowanym, utzona i zagszczona.
1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czytogawana do lepiszcza w
celu zwekszenia jego przyczep#sm do kruszywa.
1.4.5. Poditae pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowej.
1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniplotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogewpyostaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.

2. MATERIALY

Materialy wyte do budowy powinny spetiawarunki okrélone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normyipny odpowiad& warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. i@gkonania rob6t drogowych
nalery stosowa zgodnie z DokumentagjProjektova, opisem technicznym i rysunkami
materiaty:

- krawgzniki wtopione betonowe 15x30 cm

- tawa betonowa z oporem 0,045/m

- kruszywo famane niesortowane na podbuglow

- piasek na podsypki

- cement

- beton
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- grunt stabilizowany cementem Rm= 5,0 Mpa,
- piasek do betondw,

- beton z kruszywa naturalnego B10,

- woda do betonu wg PN-88/B-32250,

- deski iglaste obrzynane 25 mm Kl. lll,

- krawgdziaki iglaste Kl. I,

- deski iglaste odrzynane gr. 22 mm K. II,

2.1. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy D —50/70, spetriay wymagania:

> penetracja w temperaturze Z5. 0,1 mm - 50 - 70;

> temperatura ngknienia®C - 46 - 54;

> temperatura tamliwézi, nie wiecej niz °C - <-8;

> ciagliwos¢ w temperaturze 2%, cm, nie mniej ri - 100;
> zawart@¢ parafiny, nie wgcej niz % masy - 2,2.

2.2. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz wapienny, spetnigly wymagania okrdone
w PN-S-96504:1961 [6] dla wypetlniacza podstawowegdrzechowywanie
wypetniacza powinno kiyzgodne z PN-S-96504:1961 [6].

2.3.Srodek adhezyjny

Jakosrodka adhezyjnego, zgkszapcego przyczeprsé asfaltu do kruszywa, néig
stosowa: Kaminoks D, Teramin lub inny posiaday swiadectwo dopuszczenia do
stosowania wydane przez IBDiMrodki te naley stosowd zgodnie z warunkami
podanymi wswiadectwach dopuszczenia.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST.00.: ,Wymagania
0golne”.

Do wykonania robot drogowych naleuzy¢ nastpujacego sprztu:
- betoniarka

- zagszczarka spalinowa 100 m3/h

- walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 Mg,

- wibrator powierzchniowy do 225 kg,

- koparka 0,25

- samochdéd dostawczy do 0,9 Mg,

- ubijak spalinowy 200 kg,

- walec lekki

- samochoddw samowytadowczych z przykryciem brezeyrow

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi S.T.00.: fMagania ogolne”.

Do transportu materiatdw nale uzy¢ takichsrodkow transportu, jak:

- wywrotka

- fadowarki do zatadunku i transportu materiatéw sgpkspychania i zwatowania

- samochody skrzyniowe do transportu kostki brukovkepweznikOw oraz cementu w
workach,

- samochody samowytadowcze do transportu piasku,
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- samochodu dostawczego do transportu desek, stugk@mnianych itp.
4.1 Asfalt
Asfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST WO.00.00.: ,Wymagani
0golne”.

5.1.1. Roboty przygotowawcze.

Wytyczenie granic ziemnych (kopania koryta) pod ieaechng, trasy drogi od istniegej
drogi wewrtrznej oraz wytyczenie granic ziemnych (kopaniaykay pod nawierzchai
trasy jezdni.

5.1.2. Roboty rozbidrkowe.

Nawierzchnie z kragznikow wtopionych, krawznikow betonowych, rozebéapoprzez

wytamanie ¢czne. Materiat z rozbiorki natg przesortowé i odrzuct na pobocze oraz

utozy¢ w stosy. Podsypknalezy rozebrg, a gruz odrzudina pobocze i uto/¢é w stosy.

Gruz wywiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiago.

Podbudowy, nawierzchnie z kruszyw ftamanych rozbigraprzez ¢czne wytamanie

nawierzchni. Materiat z rozbiérki nahe odrzucé na pobocze i utyy¢ w stosy lub

pryzmy. Gruz wywiec, a materiat nadagy sk do ponownego wbudowania wykorzysta
przy odtworzeniu nawierzchni.

5.1.3. Roboty ziemne

5.1.3.1. Roboty ziemne drog dojazdowych i placow

Koryto naley wykona& wg dokumentaciji projektowe;.

Prace prowadzinalery zgodnie z nagpujgcymi warunkami:

1. Wykonawca przedstawi Bynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam
roboét, uwzgédniajgcy wszystkie warunki, w jakicheblzie wykonywany zakres robot
objetych niniejsa ST.

2. Przed przysipieniem do wykonywania koryta teren robot mgleodpowiednio
oznaczy i zabezpieczy przed maliwoscig wejscia 0s6b postronnych.

3. Przed przysipieniem do wykonywania koryta wykonawca sprawdziodigsé
rzednych terenu z danymi projektu technicznego.

4. Wytyczenie krawdzi koryta powinno b§ wykonane na tawach ciesielskich lub
innych konstrukcjach umocowanych trwale poza olsmamwykonywanych robot
ziemnych.

5. Jeeli na terenie rob6t ziemnych zostanie odkryte opmie, ktore nie byto
naniesione w dokumentacji technicznej ngleprzerw& prace i powiadongi
Inzyniera. Prace wznowidopiero po uzgodnieniu tego z odpowiednimi instyami.

6. Ziemia z wykopOw powinna zostawywieziona w miejsce wyznaczone przez
Inzyniera.

Roboty ziemne doty@zwykonania koryt pod nawierzchinijezdni z wyciem koparki
podstbiernej.

Brakujgcy grunt na nasyp przewidujeg¢spokry¢ gruntem uzyskanym z wykopdéw
fundamentowych pod projektowane obiekty technolnggcoraz z dokopu zewtnznego
w odlegtaci do 10 km. Nasyp natg formowa recznie.
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5.1.4. Podbudowy.

5.1.4.1. Podbudowy z kruszywa tamanego niesortoa@ne
Podbudow wykona wg poniszych zalece

- przygotowanie podiaa
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny ickkie miejsca podiza z materiatow
niezwigzanych spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie @oaghnie nieodpowiednio
zag:szczone lub wykazege odchylenia wysokgiowe od zataonych rzdnych powinny by
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albaszenie poprzez mieszanie do
osiggniecia wilgotnaci optymalnej, powtdérne wyrownanie i zmgczenie. Jeeli podiaze
ulepszone, wykonane z materialtdw zménych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady to powinny kiy one usunite wedlug zasad zaakceptowanych przez
Inzyniera. Podbudowa powinna bywytyczona w sposéb umliwiajacy jej wykonanie
zgodnie z dokumentagcprojektows lub wedtug zaleaeInzyniera z tolerancjami okéenymi
w niniejsze] specyfikacji. Paliki lub szpilki do ktyoli uksztalttowania podbudowy powinny
by¢ wczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrayarye w czasie robot przez
Wykonawe. Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢znych
rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakoemne przez loyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uthwiaé nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia roboét i nie powinno bywieksze nk 10 m.

- rozktadanie mieszanki kruszywa
Gruba¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie neoprzekracza 20 cm po zagszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna ®yroziozona w sposéb zapewrniay oshgniccie
wymaganych spadkoéw i ¢gdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaeske wigcej niz
jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i
zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow ¢dmygch wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nasgipnej warstwy moe nasipic po odbiorze poprzedniej
warstwy przez layniera.
Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jegegregacja powinno byprzed
zag:szczeniem zagpione materiatem o odpowiednich \dgavosciach.

- zageszczenie
Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa ulepszonegementem
nalery przysgpi¢ do jej zagszczania przez walowanie. Watowanie powinno ¢ustat
stopniowo od krawdzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdnnoabd
dolnej do gornej krawdzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostrgm.
Jakiekolwiek nieréwngri, zagebienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady pawi
by¢ natychmiast naprawiane przez wynganieszanki, wyrGwnanie i ponowne zagczenie
az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach oigbnych dla walcéw podbudowa
powinna by zagszczona zagpzczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymibl
ubijakami mechanicznymi. Zagzczanie naley kontynuowd& do osagnigcia wskéanika
zag:szczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedtugrhabrej préby Proctora, zgodnie z
PN-88/B-04481 (metoda II).

5.1.4.2. Podbudowy z piasku stabilizowanego cemente

Podbudow wykon& wg poniszych zaleae

- przygotowanie podiaza
Podbudowa powinna bywytyczona w sposob umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentagj projektows lub wedtug zaleae Inzyniera z tolerancjami okénymi w
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niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do koot uksztattowania podbudowy powinny by
wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrayanye w czasie robot przez
Wykonawe. Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢znych
rownolegtych do osi drogi lub w inny sposOb zaakoe@ny przez Iayniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uthwiaé nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia roboét i nie powinno bywieksze nk 10 m.
- wytworzenie mieszanki
Mieszank kruszywa o scisle okr&lonym skladzie naley wytwarza& w mieszarkach
stacjonarnych gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni
zapewnienia jednorod&a materialu nie dopuszcza ¢siwytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji oraz pozostahydadsnikéw na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna ktyod razu transportowana na miejsce wbudowania ve&po
przeciwdziatajcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu. Do przygatda mieszanki
mozna stosowa wytwornie mieszanki betonowej typu cyklicznegoaaltiagtego. Skiadniki
mieszanki powinny by dozowane wagowo w ifgi okreslonej w recepcie laboratoryjnej z
tolerancy:
» kruszywozx 3,0 %,
* cement: 0,5 %,
* wodazx 2,0 %.
Czas mieszania powinien zapewhiazyskanie jednorodnej mieszanki i nie powinier¢ by
krotszy nz 1 min. Wilgotng¢ mieszanki powinna odpowiaglavilgotnasci optymalnej z
tolerancy + 1% i — 2%.
- rozkladanie mieszanki kruszywa.
Mieszanka kruszywa ulepszonego cementem powinéadzktadana w prowadnicach w
warstwie o grubgri, takiej aby jej ostateczna grudégpo zagszczeniu byta réwna grubd
projektowej. Grub& pojedynczo ukiadanej warstwy nie #eo przekracza 20 cm po
zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna¢byoztazona w sposob zapewnday
osiggniecie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladaesi
z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i
zag:szczona z zachowaniem wymaganych spadkowdingch wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nasipnej warstwy moe nasipi¢c po odbiorze poprzedniej
warstwy przez layniera. Kruszywo w miejscach, w ktérych widocznatjggo segregacja
powinno by przed zagszczeniem zagbione materialem o odpowiednich Wdavosciach.
- zaggszczenie
Natychmiast po kécowym wyprofilowaniu warstwy piasku ulepszonego eatem nalgy
przystpi¢ do jej zagszczania przez watowanie. Watowanie powinno guusia: stopniowo
od krawedzi do ésrodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdnipoabd dolnej do
gornej kravedzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednosirgm.
Jakiekolwiek nierowngri, zagtbienia ubytki, rozwarstwienia lub podobne wady pawi
by¢ natychmiast naprawiane przez wynganieszanki, wyrGwnanie i ponowne zsgczenie
az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach omgghnych dla walcéw podbudowa
powinna by zagszczona zagpzczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnynmuih
ubijakami mechanicznymi. Zagzczanie naley kontynuow#& do osignigccia wskanika
zag:szczenia podbudowy nie mniejszej od 1,0 wedtug adme) proby Proctora, zgodnie z
PN-88/B-04481 (metoda Il). Wilgotdé kruszywa podczas zesgczania powinna ldyréwna
wilgotnosci optymalnej. Okrdonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z88XB-
04481 (metoda Il). Wilgotnid przy zagszczaniu powinna liyw przedziale od 1 % povigj
wilgotnosci optymalnej do 2 % ponej wilgotnasici optymalnej. Zagszczenie i obrobka
powierzchniowa muszby¢ zakaiczone przed uptywem 2 h od chwili dodania w wytwaérn
wody do mieszanki kruszywa z cementem.
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5.1.5 Nawierzchnie
Mieszanki mineralno-asfaltowe

5.1.5.1. Warunki przyspienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozendy¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia w eigu doby byta nie risza od 8 C. Nie dopuszcza giuktadania warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadéwsdarycznych oraz silnego wiatru
(V> 16 m/s).

5.1.5.2. Wbudowywanie i zagzczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana uktadaskwyposaong w
uklad z automatycznym sterowaniem gréowarstwy i utrzymywaniem niwelety
zgodnie z dokumentagcprojektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinn& Ibyzsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej przezyimera.

Zageszczanie mieszanki powinno odbytvsie zgodnie ze schematem pr&ejvalca
ustalonym na odcinku probnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej
niz: - dla asfaltu D 35/50 18%.

Zageszczanie nalg rozpocz¢ od kravedzi nawierzchni kusrodkowi. Wskanik
zag:szczenia utlgonej warstwy powinien kiyzgodny z wymaganiami podanymi przez
Inzyniera.

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byprzesungte wzgkdem siebie co
najmniej o 15 cm. 4kcza powinny by catkowicie zwgzane, a przylegage warstwy
powinny by w jednym poziomie.

5.1.6 Kraw ezniki, fawy betonowe

Pod krawznik, koryta, tawy betonowe nalg wykona rowki poprzez ¢czne odspojenie
gruntu, wyréwnanie dnascian wykopow oraz uformowanie poboczy z wyrGwnanidmm
wymaganego profilu.

Krawezniki jezdni ustawid nalezy na podsypce cementowo-piaskowe] i na tawie
betonowej z oporem lub bez oporu. Lawy betonoweomyka nalezy w deskowaniu, z
recznym roZcieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonpweawy naley
pielegnowa przez polewanie wad

Krawezniki betonowe na obramowaniu skladowiska ustawrelery na podsypce
cementowo-piaskowej.

Krawezniki nalezy ustawi@ i wyregulow& wedlug osi podanych punktow
wysokaciowych. Spoiny wypetdi zapravg cementow. Zewretrzne sciany kraweznika
zasypa ziemi, ktorg nalezy ubic.

5.1.7 Roboty wykonczeniowe.
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W zakresie rob6t wykiczeniowych przewidziano plantowanigzne powierzchni terenu
przylegtego do projektowanych drog dojazdowych Iwsianiem nasionami traw po
uprzednim humusowaniu.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.00.: ,Wymagania ogolne”.

6.1 Kontrola jako §ci materiatow.
Wszystkie materialy do wykonania rob6t myiszdpowiadéa wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz mygosiada swiadectwa jakéci producentow
i uzysk& akceptagj Inzyniera.

6.2 Kontrola jako $ci wykonania robot.
Kontrola jakaéci wykonania robot polega na zgodobwykonania robot z Dokumentacj
Projektovs, Specyfikacy Techniczm i poleceniami layniera. Kontroli jakéci podlega
wykonanie:

- liniowosci i prawidiowaci ustawienia krawznikéw i obrzery, profili podiuznych i
poprzecznych drog,

- sprawdzenie wygbu zewntrznego warstw nawierzchni dokonuje ¢ siprzez
bezpdrednie ogidziny. W czasie budowy nate sprawdzéa wyglad kazdej z
uktadanych warstw. Po zakezeniu robot sprawdzaesivyglad warstwyscieralnej na
catej dtugdci zbudowanego odcinka.

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00: ,Wymggagodlne”.
Jednostk obmiaru jest:

- m? rozebrania nawierzchni, wenia nawierzchni, wykonanie koryta,
- mb: ustawienia kraggnikow,
-m*: podkitadéw betonowych.

Obmiar kadej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanegaima@icznie powinien
by¢ dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, poujezeniu i zagszczeniu.
Obmiar nie powinien obejmowaakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie
wykazanych w dokumentacji projektowej, z wiliem powierzchni zaakceptowanych na
pismie przez layniera. Nadmierna grulé lub nadmierna powierzchnia podbudowy w
stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana bgzemnego upowaienia
Inzyniera, nie mge stanowé podstawy do roszcaeo dodatkow zaptat.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.00.: ,Wyamégogolne”.

Odbiorowi podlega wykonanie: podsypki, podbudowyieazchni drog.

Odbior robo6t zanikagy nalery zgtasza Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowa przestoju w realizacji robot.

Odbioru robot naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robo6t Budowlano Montawych.

9 PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1 Ogb6lne wymagania.
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST.00.: ,Wymagania ogolne”.
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9.2 Pfatnosci.
Platnag¢ nalery przyjmowa zgodnie z dokumentacj zakresem robdot wymienionym w p.
1.3. niniejszej ST w oparciu o odbior faktycznieardavionej i wykonanej pracy oraz oeen
jakosci robot i ocen jakosci uzytych materiatow.

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- skiadowanie na poboczu materiatdbw z rozbiorki, seegenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub ukfadanie w stosy, zatadunek énadki transportu i wywoz
materiatéw nie nadagych s¢ do wbudowania na wysypisko.

- optaty za skladowanie gruzu na wysypisku

- zakup i dowiezienie na miejsce robot wszystkichematow

- wbudowanie materiatléw z zeggczeniem i ubiciem, piggnacg nawierzchni

- transport wewetrzny w obebie budowy

- utrzymanie nawierzchni drég tymczasowych w okresieh eksploatacji
przeprowadzenie niegdnych pomiarow i bada

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia rob6t

10 PRZEPISY ZWI AZANE
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddiksztaticenia nawierzchni
podatnych i podtza przez obeizenie ptyt.
BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruazystabilizowanego
mechanicznie
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar révan@mawierzchni planografem i fat
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nanosci gruntu jako
poditaza nawierzchni podatnych.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgmne.
BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celéagdivych i lotniskowych.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.
BN-80/6775-03-03 Elementy nawierzchni drég, ulic,argingéw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamientaenane do nawierzchni

drogowych.

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamientaenane do nawierzchni
drogowych

BN-84/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo natueadio nawierzchni drogowych.

Piasek.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-767B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postgenia ogolne.
PN-76?B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek

PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei zanieczyszcze
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagkliwosci.
PN-78/B-06710 Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaezenzanieczyszcze
organicznych.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae mrozoodporrci metod
bezpgredna.

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wytrzymatéci na
miazdzenie.
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OKlenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwyklego

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRwdziat,nazwy, ok&enia.
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie dmego Podziat, nazwy,
okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody bad®znaczenie cech fizycznych.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

PN-88/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiazakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zanieczyszcaen postaci
grudek gliny.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych. Wymagahgdania.
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Padirminologia.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego.

Przepisy bhp w budownictwie.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RoBatlowlano-Montaowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-5
|IZOLACJE
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ST -5I1ZOLACJE.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngypsymagania dotycce wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych w ramach przelowy i modernizacji
przepompowngciekow P10.
o Zakres robd6t betonowych obejmuje wykonanie izolkepistrukciji betonowych,
zelbetowych i murowanych na podstawie Dokumentaqjdktowe;.

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robot izolacyjnych
zgodnie z DokumentagpProjektows (opis techniczny i rysunki).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techngzg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST WO.Q0. ,Wymagania
0golne”.

1.5. 0Ogodlne wymagania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektova, ST i obowazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniamizyniera.

2. MATERIALY
Materiaty do wykonania robot przy izolacjach riglstosowa zgodnie z Dokumentag;j
Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Do wykonania pezatacyjnych nalgy
uzy¢ nastpujacych materiatéw:
- lepik asfaltowy
- roztwér asfaltowy
- system ochrony betonu MC - Bauchemie
- system polimerowo — cementowych zapraw naprawcZgcettrifix KMH,
Nafufill KM 250 HS
- systemzaprawy poliuretanowo — cementowej MC-DUR 2500
- system powitok hybrydowo-silikatowych w klasie XWW# DIN 19573
- system epoksydowych powtok chemoodpornych MC-DUR
- system iniekcji materiataniywicznymi MC Injekt 2700
- izolacja przeciwwilgociowa
- sznur dylatacyjny @ 15 mm
- silikon
- emulsja asfaltowa izolacyjna
Materiaty rolowe stosowane do roboét izolacyjnychvpmy by odporne na korogj
biologiczrg oraz wykazywé odpowiedrn wytrzymatGé na rozcaganie.

3. SPRZET

54



Ogdlne wymagania dotygee stosowania spgs podano w ST WO.00.00. ,Wymagania
0golne”.

Do wykonania robét izolacyjnych z materiatéw naibagwic epoksydowych nie
przewiduje s uzycia sprztu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee stosowania spgs podano w ST WO.00.00. ,Wymagania
0golne”.

Do transportu materiatéw nade uzy¢ samochodu dostawczego w warunkach okreslonych
przez producenta materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT IZOLACYJNYCH

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST WO.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

5.2 Przygotowanie podiaa

Nalezy usuryé stare powtoki, ostukapodiaze pod ktem pustek podpowierzchniowych,
luzne i uszkodzone e%ci usury¢ do zdrowego podi@, ubytki sfazowé pod lkgtem 45°,
odkuwt skorodowane zbrojenie po obwodzie w przypadku estizienia korozji mitow
zbrojeniowych.

Wszystkie podiea betonowe / klinkierowe #me podiga oraz zbrojenie natg
przygotowg stosugc do tego odpowiednich technik przygotowanie péalto Do
wykonania przygotowania pocdda naley stosowa wode pod wysokim cinieniem
(cisnienie robocze ugzlzenia > 500 bar) lub wedpod wysokim dinieniem z ayciem
granulatu (dinienie robocze uggzenia > 300 bar). Nie dopuszcza siosowania ugdzen
do czyszczenia wadchiezapewniajcych podanych énien roboczych.

Prety zbrojeniowe powinny byoczyszczone do stopnia czystioSA 2 Y.

Podiaze musi by czyste, wolne od kinych czsci, kurzu, olejéw, ttuszczy i innych
rozdzielnie dziatajcych zabrudze takich jak stabe powitoki (mleczko cementowe, szlam
cementowesrodki do pietgnacji powierzchni, stare powtok itd.). Wytrzymatqodiaa
na odrywanie mierzona metpgull off powinno wykazywa sredng wartas¢ 1,5 MPa z
kilku pomiarow, lecz nie mniejgaiz 1,0 MPa w pojedynczym badaniu.

5.2 Gruntowanie podtda

Do gruntowanie stosowaalery materiaty zgodne z materiatem uktadanym ostaieczn
Materiat naktadéa jest watkami malarski do calkowitego nasycenia tpoal Zwycie
materiatu zamyka siw ilosci ok. 0,50 kg/r.

Nastpna operacja powinna zoétawykonana w przedziale czasowym 12 — 24 godzin od
warstwy gruntujcej naley posypa& prazonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1 —
0,3 mm w iléci ok. 2,0 kg/m.

5.3 Szpachlowanie podia
Szpachlowania wygpuje do wyrOéwnanie podia po srutowaniu, jeeli jednak podiae
betonowe byto dobrze wykonane wyréwnanie takie j@ist konieczne. Stosowania

szpachlowania stosowado zamykanie poréw w podio betonowym. Szpachléwka
wcierat w podtaze przy pomocy stalowych pagzy(vica zgarniana jest stalawag w taki
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sposoOb,ze krawedz narzdzia skrobie po powierzchni betonu). Metoda ta pmigkim
zuzyciu materialu umgiwia wiasciwe zamkngcie podiaza przed naktadaniem powtok
wierzchnich.

Do szpachlowania stosowana jest mieszanka skfzalage z bezbarwnejzywicy
epoksydowej w iléci ok. 0,5 kg/Mi i piasku praonego 0,1 — 0,3 mm w #oi 1,0 kg/nf.
Nastpna operacja powinna zoétawykonana w przedziale czasowym 12 — 24 godzin od
zakaczenia szpachlowania. sliewarunek ten nie mage by spetniony, calet swiezej
warstwy szpachlowki naky posypa prazonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1 —
0,3 mm w iléci ok. 2,0 kg/m.

5.4 Naktadanie warstwy wierzchniej.

Wykonanie warstwy samorozlewnejzé zywice epoksydowe niegav stanie samoistnie
uzyska& wihasciwego poziomu na calej wykonywanej powierzchni vegane jest
rébwnomierne rozprowadzenie powtoki na catej powdbrd. Stosowéa metody okrélone
przez producenta jako wskazane do wyznaczeniécimaj, jednolitej grubéci na calej
powierzchni.. Bez wzgtu na przyta metod (zazwyczaj jest to stosowanie pac z
trojkatnymi zcbami okrglonej wielkasci lub wylewnie okrélonej ilosci zywicy w matych
porcjach na wyznaczone polaywica jest rbwnomiernie rozprowadzana stalowymi
pacami na calej powierzchni betonu. Begpdnio po rozlaniuzywicy wykonary
powtoke nalery przewatkowa rolkami kolczastymi. Aby bylo midiwe odpowietrzenie
powtoki na catej powierzchni posadzki bez jej zamiszczania konieczne jestywanie
podczas tej czynsoi specjalnych kolczastych butéw ktore uiiwia stanie ponad
powierzchna zywicy.

Do wykonania warstwy wierzchniej stosowana jsstica epoksydowa w ikei ok. 1,5

kg/m? .

5.6 _lzolacje przeciwwilgociowe.
Wszystkie inne izolacje winny kbywykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektowy i
warunkami producenta z zachowaniem ¢@agtcych wymaga:
- izolacje w konstrukcjach odwadnianych pajae ze spadkiem > 1%
- zaktady materiatow rolowych > 10 cm
- szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione tamami z tworzywa sztucznego
grubgci nie mniejszej i 1,0 mm, powierzchriuzupeiné silikonem; warstwa
izolacji ciagte], przechodaca przez szczelin powinna by polaczona z
warstwami izolacji nagsiednich powierzchniach
- rury przechodzce przez warstwy pionowe izolacji powinnycby
przeprowadzone przez tuleje zamocowane szczellganie. Tuleje powinny
by¢ wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o géabnie mniejszej
niz 5 mm. Warstwy izolacji powinny ldydoprowadzone do rur lub tulei i
zacknigte piekcieniami o szerokiei nie mniejszej i 150 mm, osadzonymi na
rurach lub tulejach. Pigecienie powinny by wykonane z blachy stalowej wg
PN-73/H-92120 o gruldgi nie mniejszej ri 8 mm. Piejcienie wewgtrzne
powinny by szczelnie pajczone z rug lub tulep. Wszystkie powierzchnie
pierscieni, srub, podkiadek i naktek powinny by zabezpieczone przed korgzj
(np. lakierem bitumicznym).

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogodlne zasady dotygee kontroli jakéci robét podano w ST WO.00.00. ,Wymagania
0golne”
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6.1. Badania materiatlow

Badanie materiatdwaytych do wykonania rob6t zgodne z punktem 1.3 SAddie to
nastpuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymodaokiumentacji Projektowej i
odpowiednich norm materiatowych z pkt. 10 ST.

6.2. Kontrola jako sci wykonanych robot.

Kontroli nalezy dokon& poprzez porownanie wykonanych robét z Dokumentacj
Projektowg i Warunkami Technicznymi. Natg przeprowadzi nastpujace badania:
- przygotowanie podiea pod izolacje
- jednolitas¢ catej powierzchni izolacyjnej
- zwigzanie izolacji z podtzem
- grubci¢ izolacji

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiarajol
Jednostkami obmiaru wykonanych robgit s

m? — izolacji przeciwwilgociowej powierzchni poziomep pionowej,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogblne zasady
Ogollne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiarajol

8.2.  Odbior robot

Odbioru robét natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano-Montaowych.

Po wykonaniu kadej kolejnej warstwy izolacji, prace powinnydgdebrane przez
Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST W0.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Pfatnosci

Ptatnagci nalezy przyjmowa zgodnie z dokumentagj zakresem rob6t wymienionym w
p. 1.3. niniejszej S.T. w oparciu o odbiér faktyiezmamodwionej i wykonanej pracy oraz z
oceny jakaosci robot | ocen jakosci uzytych materiatow.

Cena ryczattowa wykonanych roboét obejmuje:
- ustawienie i demontaniezlzdnych rusztowsa,
- zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatow,
- transport materialtdbw na miejsce wbudowania,
- wykonanie rob6t wykfczeniowych,
- prace porzdkowe, oraz
przy wykonaniu warstw ochronnych i podktadowychlaoji wodochronnych i
cieplnych:

- roboty przygotowawcze (np. gruntowanie, szpachtoejeo ile jest
niezledne)
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zabezpieczenie miejsca prowadzenia roboét przedigaeniem i
zapyleniem

zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpieczmégeetlenia w
koniecznych przypadkach

odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczaomégolaci
gruntowanie powierzchni

wykonanie warstw podktadowych i wierzchniej

przy wykonaniu izolacji specjalnych:

roboty przygotowawcze (np. gruntowanie, szpachlogjamile jest
niezledne)

wykonanie warstw podktadowych

zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przedaopiad
atmosferycznymi, zawilgoceniem i zapyleniem

zapewnienie skutecznej wentylacji oraz bezpieczmégietlenia w
koniecznych przypadkach

odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczamégolacji (z
elementow stabych, nie zgdanych z podikem, z pozostakei innych
materiatéw lub poprzegrutowanie, piaskowanie lub ipmmetody w
dostosowaniu do wymaganej technologii izolaciji)

gruntowanie powierzchni

pokrycie powierzchni powtakizolacyjr podktadowy i wierzchng

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubnige aluminiowej
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stwany na gasco
PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wiéhk

nieorganicznych. Wetna mineralna.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow
PN-87/C-89085 Zywice epoksydowe nieutwardzone

PN-C-81515:1993 Oznaczanie grabigoowtoki

PN-C-81531:1980 Oks&anie przyczepnsi powtok do podtaa oraz
przyczepnéci miedzywarstwowej

PN-C-81529:1975 Préba ttocziwd powtok przyradem Erichsena

PN-C-81526:1954 Pomiar odpokoopowtok lakierowych na uderzenie

za pomog aparatu Dupont'a

PN-C-81548:1993 Przyspieszone badanie odporpowiok na dziatanie

czynnikéw atmosferycznych (aparaty z lampami
ksenonowymi)

PN-C-81556:1988 Badanie odposabpowtok lakierowych na dziatanie

zmiennych temperatur

PN-C-81542:1993 Badanie za pomaeahadta skitnego
PN-79/C-81519 Ok#anie stopnia wyschetia i czasu wysychania

10.2. Instrukcje ITB

131/72 — Instrukcja stosowania powtok poliestrowgohochrony betonu
przed korozj.
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132/72 — Instrukcja stosowania powtok epoksydowgatochrony betonu
przed korozj.
240/82 — Instrukcja zabezpieczania przed karkapstrukcji betonowych
i zelbetowych. Warunki Techniczne Wykonania i OdbiBabot
Budowlano-Montaowych
10.3Instrukcje bran zowe
Instrukcje i zasady stosowania systemow napraveypezpieczenia betondéw firmy Remmers.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-6
KONSTRUKCJE STALOWE
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ST-6 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwgymagania dotycgce wykonania i
odbioru robot konstrukcji stalowych zygianych z projektem przebudowy i modernizacji
przepompownsciekéw P10.

1.1.1 Zakres robot konstrukcji stalowych
Zakres robot stalowych obejmuje wykonanie konstjitdtalowych na podstawie
Dokumentacji Projektowe.
1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimzetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robot zezanych z
wykonaniem konstrukcji stalowych, zgodnie z Dokumtaep Projektovg — opisem
technicznym i rysunkami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaegihinicznej $ zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST WO.00.00. : ,Wymagangolne”.

1.5. 0Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektovs, ST i obowizujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniamizyniera.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST W0.00.00.: ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania roboét stosoévagodnie z DokumentagProjektovg — opis
techniczny i rysunki. Materiatami stosowanymi przykonywaniu rob6t wg zasad
niniejszej ST &

- stal ksztaltowa

- elektrody stalowe ER nastopowe

- elektrody stalowe do spawania blach kwasoodpornych

- barierki ze stupkow zdtownika ze stali nierdzewnej

- plyty azurowe - pomostowe ze stali nierdzewne;j

- rury kwadratowe — ze stali nierdzewnej

- katowniki, blachy nierdzewne

- blachy, ptaskowniki ze stali nierdzewnej

- emalia chlorowokauczukowa ogdlnego stosowania

- farba chlorowokauczukowa do gruntowania

- rozcieaczalnik do wyrobow chlorowokauczukowych

- rozcienrczalnik do wyrobow lakierowanych

- marki stalowe

- benzyna do ekstrakgciji
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4.

tancuchy stalowe do zabezpiedze

dwuskladnikowa farba epoksydowo-polimerowa do zpleezé -elementow
metalowych

blachy, ptaskownikisruby

kotki segmentowe ze stali nierdzewnej

dyble rozporowe

sruby zgodne z podktadkami i ngkikami ze stali nierdzewnej

sruby zgodne z podktadkami i nakikami ze stali ocynkowane;j

sruby nierdzewne samozaciskowe

SPRZET

Do wykonania konstrukcji stalowych nalestosowa sprzt odpowiedni do tego
rodzaju robot. Speg budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Rolakceptowanym przez
Inzyniera.

TRANSPORT

Konstrukcja przed wysylk z wytworni powinna b§ protokolarnie odebrana przez
Zamawiagcego w obecniei Wykonawcy montau na podstawie odbioru ostatecznego.
Konstrukcja przed wysylkpowinna by zabezpieczona przed korgzj

Przy transporcie srodkami drogowymi naley dostosowa sig do ograniczé
wymiarowych  narzuconych gtébwnie zdokotami  zatadunkowymi s$rodkow
transportowych.

W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementdygytkowych powinny by
nastpujace:

5.

najwigcksza dtugé¢ 11 m

najwicksza szerok& 2,5 m

najwicksza wysoké¢ 2,5 m

masa 20 Mg.

Dopuszczalne odchylenia: diugoelementu transportowanego drogami prostymi, bez
lukéw, maze by do 18,0 m, wysok&@ elementu na przyczepach specjalnychzeno

by¢ do 3,10 m.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST WO.00.00ymagania ogolne”.

5.1. Wymagania ogolne

5.1.1. Skladowanie konstrukcii

Do wyladunku elementow zéjszych mana wyé¢ weciaggarek, dwignikow,
podnanikdw i przycihgarek szcgkowych.

Przecjganie niezabezpieczonych elementow bémmnio po podiou jest
niedopuszczalne.

Elementy a¢zkie, diugie i wiotkie, nalgy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze
srodka transportowego na sktadowisko chwyta dwéch miejscach za pompc
zawiesia i usztywidipas gorny w celu ochrony przed odksztatceniem.

Elementy nalgy ukfada& na skladowisku w kolejr$gi odwrotnej w stosunku do
kolejnasci podawania ich do monia.
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5.1

5.1

5.1

5.1
5.1

Elementy nalgy uktada w spos6b umdiwiajacy odczytanie znakowania.

Elementy przewidziane do scalania powinny,bw miak maoznosci, sktadane w
sasiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

Przed utlgeniem pierwszego elementu ngleumiesci¢c podktadki drewniane na
wyréwnanej do poziomu ziemi odlegt 2,0 m — 3,0 m jedna od drugie;j.

Teren na skladowisko nale utwardzé& przez utgenie i uwatlowaniezuzla w
warstwie, co nhajmniej o gruba 15 cm.

Elementy, ktore po wbudowaniu w obiekcie zajmyjotozenie pionowe, naky
réwniez skladow& w tym samym potzeniu.

.2. Wykonywanie napraw na placu budowy

Miejscowe odksztatcenia konstrukcji, jak zaga ksztattownikdéw, wypukkxi blach
nalezy usuwa przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasyulidrzé miotka.
Odksztatcony element nale podgrzewé od strony wypuktej na powierzchni 2 razy
wickszej od odksztatconego obszaru.

Minimalna temperatura materiatlu przyegu i prostowaniu na geco powinna
wynosk okoto 506C.

Niedopuszczalne jest przyspieszanie stygaistali 18G2A i 18G2 przez zanurzanie
w cieczy po gjciu lub prostowaniu na ggeo.

Po dokonaniu prostowania nzje sprawdzé stan konstrukcji; w przypadku
wystgpienia usterek nahy je usumnd.

Sposob przeprowadzenia naprawy nglezgodné z Inzynierem.

.3. Transport wewnetrzny, zatadunek i wytadunek

Predkos¢ poziomego przemieszczania tadunkéw powinnalogiarkowana
(ok.5km/h).

Elementy konstrukcji powinny ldynalezycie utazone i przymocowane dérodka

transportowego, aby nie dajmit do ich zsuricia sk lub zmiany potaenia.

Elementy wiotkie natey usztywni&, aby nie dopgci¢ do odksztata@i uszkodzé.

Za pomog zurawia naley przenost konstrukcg, co najmniej 1,0 m nad

przedmiotami znajdggymi sk na drodze przemieszczania.

Podnoszenie elementow przy gkgm utazeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne.

Od powysze] zasady mma odsipic pod warunkiem przeprowadzenia oblicze

sprawdzajcych wytrzymald¢ i statecznéc zurawia.

W celu zachowania bezpiedstwa podnoszankonstrukcg nalezy kierowa linami

zaczepionymi do niej i obstugiwanymi z odpowiedadiegtego miejsca.

4. Dojscia

Do sktadowanej konstrukcji i do miejsca montgpowinny by wyznaczone dégia w
miejscach zapewniggych bezpieczestwo.

Migdzy sktadowanymi materiatami nale zachowa przegcia o0 szerok€ci co
najmniej 1,0 m.

Dojscia i dojazdy powinny by w czasie wykonywania robo6t wystarcam
oswietlone.

.5. Operacje i czynngci montazowe

5.1, Segregacja i przemieszczanie elementéw warsztatowyc na stot
montazowy

Segregacja elementéw, ktore kolejnedd pobierane do monta, powinna by

prowadzona od razu po nagt8y pierwszych transportéw konstrukciji.
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Elementy jednego rodzaju nale sktadg w jednym miejscu, dbgg o
wyeksponowanie ich numeracji.

5.1.5.2. Scalanie elementéw

Scalanie elementow w podzespoét lub w blok konsjiukavykonywanie stykow
montaowych przy scalaniu powinno odbydvaiec na podstawie technologii mortg
a pohjczenie elementow w podzespot i blok na podstavagegtu konstrukcii.
Elementy stanowtce czsci podzespotu bloku natg sprawdzé pod wzgédem
istnienia uszkodze konstrukcji i powitoki antykorozyjnej. Wykryte usa#zenia
nalezy usuryé, styki oczycic.

Przy scalaniu cgci do pohczen nitowanych liczbasrub montaowych, tzn.srub
zakladanych do czasu zanitowania, powinna wyn@§l do 30% ogo6tu otworéw
pofaczenia.

Odstp $rub nie powinien b§wi¢kszy niz 500 mm.

Trzpienie wywane do scalania ( oproczub) powinny mié sredniec o 0,3 mm
mniejsz od nominalnegrednicy otworu.

Liczba trzpieni powinna wynosiB0 % liczbysrub montaowych.

Sprawdzenie szczelinomierzem ngle przeprowadza w kilkku miejscach
réownomiernie rozteonych na obwodzie pgézenia.

W polgczeniach przenogeych docisk szczelinomierz 0,2 mm nie powinien wiio
giebiej niz 20 mm m¢dzy przylegajce powierzchnie.

Rozwiercanie otworéw na nity do projektowanggdnicy jest dopuszczalne po
zakaczeniu scalania, po sprawdzeniu wymiaréw podzespoldb bloku, po
wykonaniu strzatki montawej oraz po odbiorze ¢ziowym powyszych czynngci.
Przy scalaniu c¢#&ci do pohczern spawanych naky pole spawania elementéw
oczysci¢ z rdzy, farby, zgorzeliny i innych zanieczysztzen szerokéri, co najmniej
20 mm od osi spoiny w obie strony.

Poszczegolne elementy konstrukcji do spawaniazpabelpowiednio przygotowa
Przygotowanie to polega na nadaniu ksztattu lulbgawaniu krawdzi blach oraz na
ustawieniu ich w okrdonej odlegtdci od siebie.

Sposéb uksztalttowania, zukosowania i kgdav blach ze stali niskogglowych i
niskostopowych do spawania gazowego i tukowegotdlmi otulonymi okréaja
normy PN 65/M69013 i PN-75/M69014.

5.1.6. Montaz konstrukcji stalowych

Montaz konstrukcji zgodny z dokumentagprojektows.
Zapewng stateczn& montowanej konstrukcji.
Elementy obsadzane w konstrukcjaefbetowych wypoziomowa

5.1.7. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych
5.1.7.1. Zabezpieczenie podipa

Konstrukcje stalowe przed malowaniem igleczyci¢ do Il stopnia czyski
wedtug normy PN-70/H-97050 zgodnie z metodami pgdanv normie PN-70/H-
97051. Oczyszczone powierzchnie przeznaczone dowaala naley odkurzy i
odttusci¢ przed nateeniem farby podktadowej. Maksymalny ogfstzasu midzy
oczyszczeniem a zagruntowaniem wynosi 6 godzin.

5.1.7.2. Malowanie konstrukcji

W wytworni konstrukcji stalowych:
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- podktad — 2 x farba podktadowa epoksydowa chemaw@po
- nawierzchniowa — 2 x emalia poliuretanowa chemoaukpo
Na budowie przy remoncie lub montekonstrukciji:
Konstrukcje ocz§ci¢ przez odpylenie, odtluszczenie i uzupetnienie vmgkee] w
wytworni powtoki, w miejscach uszkodzonych i w nsiegch spawa po uprzednim
oczyszczeniu pomalowa
- 3 x emalia poliuretanowa chemoodporna.
Przygotowujc farty i emale do malowania nafgy usury¢ ewentualny kauch,
doktadnie § wymieszd, rozcieiczy¢ do lepkdci roboczej oraz przefiltrowia W
przypadku zgstnienia zastosowadpowiednie rozcigzalniki.
Zachow& minimalne odsipy czasu midzy naktadaniem naginych warstw.
Po wykonaniu powtok sezonowge przez okres 14 dni.
Podczas malowania zachoiyarzepisy BHP.
Stan powitoki malarskiej kontrolowaco 3 miesjce. W przypadku zniszczenia powtok
malarskich przeprowadzich renowagj.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST W0.00.00.: ,Wymagania ogblne

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych podlggggrawdzeniu w zakresie:

- zgodndci z dokumentagji przepisami

- poprawnego montal, kotwienia, scalania konstrukcji

- nalezytego stanu izolacji

- sprawdzenie prawidtowei natazenia powtok ochronnych

- wykonanie uszczelnfew miejscu wbudowania elementu stalowego przy pgmoc
srodkéw nie reagupych z elementem wbudowywanym

- wykucie niezlgdnych otworéw montawych

- niezlzdne obetonowanie elementow wbudowanych w otworytezowe

- prace porzdkowe

- wykonanie niezbdnych badai pomiaréw

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST WO.00,80ymagania ogolne”.

Jednostkami obmiaru na poszczegolnych obiektach s

- Mg(t): wykonanie gotowej konstrukcji

- om: bariery ochronne stalowe jednostronnegqaa ochronne facuchowe,
obramowania zt&wnika kanatow

- nt: przekrycie kanatow ptytami z blachgberkowej, dnadcian kanatéw

- szt.. nakrywy — ruszty, stopni ptaskicb kkrzynkowych w komorach,
przé¢ tulejowych, klamry, wiazy typowe, ptyt z blachgberkowej,
wykonani@epych otworéw, kotki metalowe rozporowe,
- ka: wykonanie konstrukcji wsporczej dommocowania maszyn i wazen.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST WO.00,0lymagania ogolne”.
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Odbioru robét naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robd6t Budowlano — Montawych.

8.2. Sprawdzenie jak@i wykonanych robot
Sprawdzenie jaki@i wykonanych robét obejmuje oaen

prawidtowaci potazenia budowli w planie

prawidtowa¢ wykonania podpor konstrukcyjnych

- odchyiki geometryczne uktadu konstrukcyjnego

- prawidtowdaci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji kejoejementow,
- jako$¢ materiatdw i spoin

- szczelnéci dla elementéw, ktorych szczektgest wymagana

- stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych

stan i kompletn& pofgczen.

9 PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. 0Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST WO.00.00.: ,, Wymagania ogdlne”.
9.2. Pilatngci

Platnag¢ nalezy przyjmowa& zgodnie z dokumentacji zakresem rob6t wymienionym w
punkcie 1.3. niniejszej ST w oparciu o odbior fazlyie zamowionej i wykonanej pracy oraz
oceny jakaosci robot | ocen jakosci uzytych materiatow.

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- zakup i dostarczenie materiatbw

- transport materiatdbw na miejsce wbudowania

- wykucie niezlgdnych otworéw montawych

- przygotowanie prefabrykatow stalowych (ramki, kedwaie, stupki barierek itp.)

- zamontowanie gotowych elementéw (jw., stopnie whezo wilazy zeliwne,
przekrycia)

- roboty konstrukcyjne

- wykonanie ochrony antykorozyjnej

- wykonanie uszczelnfew miejscu wbudowania elementu stalowego przy pomoc
srodkéw nie reagurych z elementem wbudowywanym

- prace porzdkowe
wykonanie niezbédnych bada i pomiarow.

10 PRZEPISY ZWI AZANE

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe

PN-85/M-69775 Kontrola spawéw

PN-77/B-06200 Kontrola spawéw

PN-87/M-69008 Klasa konstrukcji stalowych

PN-70/H-97051 Ochrona przed korazZprzygotowanie powierzchni stali,
staliwa izeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

PN-70/H-97052 Ocena przygotowania powierzchni,stdliwa izeliwa do
malowania.

PN-71/H-97053 Malowanie konstrukcji stalowych. @gowytyczne.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wyamag i badania.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z ciedgiennych ksztattownikow

profilowanych na zimno. Wymagania i badanidteczne
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przy odbiorze.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie — Zzki pomiedzy r&znymi
rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych wmaganiach.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie — Kolat wymiarowa robot
budowlanych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budanwd — Montaowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-7
OSADZENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ, WROT.
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ST-7 OSADZENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | WROT
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjiag swymagania dotycgce wykonania robét
zwigzanych z osadzeniem stolarki drzwiowej, oraz wrotramach przebudowy i
modernizacji przepompowsciekéw P10.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmktorzy zlecaniu i realizacji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych Specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robot
zwigzanych z osadzeniem stolarki drzwiowej i wrot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Gotowa stolarka drzwiowa ,wrota.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow i wykonywanych
roboét oraz za ich zgodédz Rysunkami, Specyfikagpraz zaleceniami fiyniera.

2. MATERIALY

2.1. Dokumentacja techniczngrzewiduje zastosowanie drzwiowej, posiadej Aprobaty
Techniczne dopuszcaag do stosowania w budownictwie .
Wrota stalowe ocieplane , katalogowalawane przez producenta.

3. SPRZET

Specjalistyczny spet zgodny z technologiproducenta stolarksjusarki
w uzgodnieniu z laynierem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie redéev pokrycia powinny
odbywa si¢ tak, aby zachowaich dobry stan techniczny.

Zaleca st usuniecie folii zabezpieczgych maliwie najszybciej po wykonaniu
montau.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrot
- Dokladnd¢ wykonania écieza powinna by zgodna z wymogami wykonywania

zaleceniami producenta, jednoézie nie powinny by wicksze nk 75 cm, a
maksymalne odlegkai od naray oscieznicy nie wiksze ni 30 cm.

- (Xcieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nafezamocowa za pomog
tgcznikow zalecanych przez producenta stolarki dozvey.
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- Szczeliny powstate poruzy ciciezem i Ggcieznica nalery wypetnic na obwodzie
pianky poliuretanovy
- Wicianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwipwalezy $cisle stosowa
si do zalec# producenta, w szczegokw stosowa zalecane kotwydrodki
uszczelnigge.

6. KONTROLA JAKGCI

6.1 Odbiér wbudowanych dcieznic drzwiowych i wrot

-odchylenie od pionu lub poziomu dlé&cgeznic drzwiowych nie powinno #ywicksze nk
2 mm na 1l minie wcej nz 3 mm na catej diugei stojaka lub nadpe@ ccieznicy

-najwicksze dopuszczalne zwichrowaniei@znicy z ptaszczyzny pionowej nie by
wigkszy niz 2 mm.

6.2 Odbiér wbudowanych dcieznic drzwiowych i wrét

Przy odbiorze kicowym montau stolarki drzwiowej oraz wrét nalg przeprowadzi
nastpujace badania:
-Sprawdzenie zgodnoz dokumentagj projektowo-kosztorysogvpowinny by
przeprowadzone przez poréwnaaimmantowanej stolarki z projektem
technicznym i opisem kosztorysawgraz stwierdzenie wzajemnej zgoéciana
podstawie aglzin oraz pomiaru.
- Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobow akostania w budownictwie
uzytych materiatow
- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i fmo$zczegoln&ci okucia, inne
akcesoria itp.)
- Sprawdzenie przygotowanyckcaezy w murach
- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (préomid dziatanie oké,
prawidtowe zamykanie i otwieranie skrzydet stolar&giementow segmentowych
wrét, prawidtowe uszczelnienie gaizy cciezg i oscieznica)
- Podczas odbioru nalesprawdzt wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz
zalecenia producentow wbudowywanych wyrobow.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeanboty naley uzna za zgodne z
wymogami kontraktu. Jeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robathery
uzn& za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takigpacji Wykonawca
obowigzany jest doprowad&iroboty do zgodn&ei z norny i przedstawd je do ponownego
odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanychwi
- Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanyatdt

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w WO.00.00 ,Wyanéa ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNGCI

- Cena wykonania 1 m2 mouatastolarki drzwiowej obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostaw materiatow

wykonanie i monta stolarki drzwiowe;j

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 kpl. momtawrot:
roboty przygotowawcze

zakup i dostaw materiatow
wykonanie i monta wrét

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWHZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi.i&gania i badania™.
PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezamasdi konstrukciji
budowlanych. Tarologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i nl@pdnaci konstrukcji
budowlanych. Meologia (Arkusz krajowy)
PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieghe. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niepieoProjektowanie i
obliczenia’( ZmianaAZ1)
PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z ceglty. Wym@iga badania przy odbiorze”
DIN 4108, 1ISO 9001 , ISO 9002

10.2. Inne dokumenty

Aprobata ITB nr AT 153135/98 drzwi zewtrzne

Aprobata ITB nr AT 153093/98 drzwi wewtnzne $cianki dziatowe .

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Instrukcje producentéw odsiaie montau, sposobu xytkowania i warunkéw
gwarancyjnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-8
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
WYK®CZENIOWE
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ST-8 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE — WYKO NCZENIOWE

1. WSTEP

1.1.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjiag swymagania dotycgce wykonania robét
zwigzanych z wykonywaniem robét ogoélnobudowlanych widaeniowychw ramach
przebudowy i modernizacji przepompowniekdéw P10.

Przedmiot specyfikaciji

1.2.  Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmktorzy zlecaniu i realizacji
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych Specyfikacp
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem robét posadzkarskich, wyktadmemalarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Posadzka- stanowi wierzchni warstwe, uzytkowa podtogi utazong na konstrukcji
podtogowej lub trwale z gipolgczory za pomog klejéw lub zamocowania
mechanicznego.
Podtoze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .
Podtoga —stanowi wierzchnia warstw uzytkowa
Okfadzina - stanowi wierzchmniwarstwe sciany utazong na konstrukcjisciany lub
trwale z nj polgczory za pomog klejow lub zamocowania mechanicznego.
Powtoka malarska- warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chgoaiobiekt i
jego elementy przed; wptywem warunkow zetvmnych i wewgtrznych oraz stanowi
warstwe wykonczeniowo-dekoracym

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow i wykonywanych
roboét oraz za ich zgodédz Rysunkami, Specyfikacpraz zaleceniami fiyniera.

2. MATERIALY

-ptytki oktadzinowe glazurowe kontraktowe,
-ptytki kontraktowe — gres techniczny,
-szlichta cementowa

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK

Lp Wartcici
Parametry normowe Norma .
parametrow
1 | Nasikliwos¢ wodna PN-EN Igo 105454 E<3
2 | Wytrzymalgé na zginanie (N/mR) PN-EN IiO 105451 min. 35
Twarda¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
4 | Mrozoodpornéé PN-EN I1320 105451 odporne
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Odporndg¢ na dziatanigrodkow PN-EN ISO 10545- ,
5 . 3 min. kl. B
chemicznych domowegazytku 13
6 | Odporné¢ na plamienie PN-EN |1840 105451 1in. K. 3
7 | Odpornéé na szok termiczny PN-EN Igo 10545, odporne
8 | Odporné¢ nascieranie PEI PN-EN1SO 10545 wg. skali
7 producenta
9 | Wymiary i jak@é¢ powierzchni (%) PN-EN lgo 10545, wymagana
10 Wspoic_zynnlk liniowej rozszerzaldo | PN-EB ISO 10545 Max. 9x10°K .
cieplnej 8
Odporna¢ szkliwa na pknigcia PN-EN ISO 10545
11 odporne
wioskowate 11

-Farby emulsyjne, lateksowe, silikatowe oraz dysgee paroprzepuszczalne jako
gotowych zestawdw malarskich posiagtgich Aprobaty Techniczne dopuszega
wyroby do stosowania w budownictwie

Na zastosowane zestawy malarskie musidkceptacja liyniera.

3. SPRZET
Specjalistyczny spez malarski.

3. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunekdadowanie materiatéw pokrycia powinny
odbywasie tak aby zachowkaich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegolnym materialom przez prodigen

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania podtég i posadzek

Konstrukcje podtég w pomieszczeniach mokrych

-w konstrukcjach podtdg w pomieszczeniach zawilgyoh i| mokrych stosowa
materiaty ktére musgzapewnia odpowiednia szczelsd , w szczegolnai uzyte
materiaty powinny b§ odporne na wag a posadzka wykonana szczelnie

-w pomieszczeniach namanych na zawilgocenie (mokrych), wymagajch instalacji
odwadniagcych, powinny by zainstalowane ugzlzenia odptywowe oraz
wykonane izolacje wodoszczelne, idne ze spadkiem w kierunku kratki
sciekowej.

-w obu powyszych przypadkach jako izolagtosowa:

e warstwe sczepn np. Zentrifix KMH (dla podt@a niezasolonego) i
wyprowadz¢ na okoto 1 cm poza obszar ubytku W przypadku redésv
modyfikowanych tworzywami sztucznymi obaaijg zasady obrébki jak w
przypadku materiatdw mineralnych, dlategs malery zwrock szczegola uwag: na
prawidtowe zwikenie podiga oraz na nanoszenie szlamu w odpowiedniggiilioo
odpowiedniej konsystenciji.
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. nanigc¢ metod , swieze naswieze” na aktywn pod wzgédem sklejenia
warstwe sczepp zapraw naprawcg typu Polimer-Cement-Concrete dla padito
niezasolonego przestrzegagdla tej zaprawy nagtujacego zakresu gruboi
warstw:
- minimalna grub& warstwy w 1 etapie nanoszenia = 6 mm
- maksymalna grulié warstwy na 1 etap = 30 mm,
- maksymalnaagczna grubé&¢ warstwy = 100 mm.
- klasa ekspozycji XA1l+XA3 zgodnie z Takji2 normy PN-EN 206-1,
- do napraw konstrukcyjnych klasy R4 zgodnie z AN4504-3 dla powierzchni
poziomych, pionowych i putapowych, wliczana dgapracy statyczne.
- aplikowana metadhatrysku na mokro lub metgabrobki gkcznej ,
- dla gr. warstwy: min. 6 mm, max 25 mggzna max. 50 mma¢zna max.
przy naprawach
- zastosowanie zgodnie z zas&d 4 17 - Metoda 3.1, 3.3,4.4,7.11 7.2 wg
PN-EN 1504-9.

- spetnia wymagania dla klas ekspozycji X0, w zala&orozji zbrojenia
XC1+XC4, XD1

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzkierunku kratkisciekowej
powinien wynost
a/ w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdir 1%
b/ w obiektach budownictwa przemystowegd.,5%
- izolacja wodoszczelna powinnacbyywinicta nasciany na wysok&t co
najmniej 10 cm oraz pgtzona z urgdzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda
gromadzca s¢ na niej sptywata do kanalizacji

Dylatacje w konstrukcjach podtég
W konstrukcjach podtdg powinny byiwzgkdnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i
przeciwskurczowe
Szczeliny dylatacyjne powinny wygtowa: w miejscach dylatacji konstrukcji
budynku oraz w miejscach, w ktdrgachodzi potrzeba wyeliminowania
szkodliwego wptywu rozszerzdciacieplnej i gcznienia materiatow
Szczeliny izolacyjne powinny ldystosowane dla oddzielenia podtogi od innych
elementow konstrukcji budynkddgian, stupéw, schodow itp.) lub
oddzielenia konstrukcji podtogi od podalbo posadzki od podktadu.
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowdij@czénie szczelig
izolacyjmg. Szczeliny izolacyjne powinny wygtowa w miejscach zmiany
grubaici podktadu oraz w miejscach stykwngch konstrukcji podtég
Szczeliny przeciwskurczowe nalewykonywa w podktadach z zaprawy cementowej
lub betonu. Powinny one dziélpowierzchm podtogi na pola o
powierzchni nie wikszej niz 36 nf , przy diugdci boku prostolta nie
przekraczajcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole gdlizy szczelinami nie
powinno przekraczab nt przy najwikszej dugéci boku — 3 m. Szczeliny
przeciwskurczowe w podkfadzie cementowym powinn§wykonane jako
nackcia o gkbokasci rownej 1/3+1/2 grub&ei podkiadu

5.2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przedataniem wilgoci gruntowej nahy

zastosowa pag podktadovd termozgrzewalpn (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm
klejona na zjczach).
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5.3.

W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przedilggeeniem wskutek dyfuzji pary
wodnej przez przegredstropows, nalezy od strony pomieszczenia ogkszej
wilgotnosci bezwzgtdnej zastosowgizolacg paroszczelp Rodzaj materiatu
przedstawiono w projekcie budowlanym

Ochrore warstwy termicznej przed zawilgoceniem wagrobovg przy wykonywaniu
podktadu monolitycznego uzyskuje sitosugc warstwe ochronn z papy asfaltowej
izolacyjnej sklejonej na zaktad, co najmniej 5 @pikiem asfaltowym na gaco albo
warstwg z folii polietylenowej

Izolacja przeciwwilgociowa powinna bgzczelna, eigta i dobrze przylegaga do
poditaza lub podkiadu. Na powierzchni izolacji nie powinmystpowa: pecherze,
fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzen

Powierzchnia podtea lub podktadu pod izolagprzeciwwilgociows z materiatdw
bitumicznych powinna kiyréwna i czysta. pod izolacg tworzyw sztucznych
powierzchnia podtza lub podktadu powinna Byéwniez gtadka.

Izolacj z materiatéw bitumicznych nalg wykonywa w temperaturze nie ¥szej ni
5°C, natomiast z filii z tworzyw sztucznych — w temgteirze nie niszej ng 15°C

Wykonywanie podktadow

Podktad cementowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktory powinien
okresli¢ wymagamn wytrzymataé i grubas¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien bywykonany jako samodzielna plytaéea na
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdickowej, przeciwwilgociowej lub jako
podkiad zwgzany z podieem

Podtaze na ktérym wykonuje gipodkiad zwazany (np. w postaci warstwy
wyrownawczej lub odgizajacej), powinno by wolne od kurzy i zanieczyszaze
oraz nasycone wad

W podktadzie cementowym powinnydbwykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji bukiyn
b/ oddzielajce fragmenty powierzchni ozBigcych s¢ wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny dawykonane zgodnie z wymogami podanymi
wp.5.1

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunkatki sciekowej, podktad
powinien by wykonany ze spadkiem

Jako kruszywo do zapraw cementowych maktosowa piasek do zapraw
budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piaseklashetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowychanhyg stosowane w razie
potrzeby domieszki uplastyczniag, poprawiajce urabialnéc lub modyfikupce
wiasciwosci techniczne zapraw i betonéw Rodzaj domieszéj ilps¢ powinna
by¢ okreslona przez laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwmeertowych oraz w ggu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinnaghyizsza nk 5°C

Zaprawe cementow lub mieszank betonovs nalery przygotowywa przez
mechaniczne mieszanie sktadnikbw wedtug recepikirgslonej przez
laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinnadérkensystengj gesta (5-7 cm
zanurzenia stdka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinng mie
konsystengj wilgotng lub gestoplastycza

llo$¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna bgraniczona do ikei
niezlednej; ilos¢ cementu w podktadach cementowych nie powinienviagksza
niz 400 kg/nd
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Zaprawe cementow lub mieszank betonowy nalezy uktada niezwtocznie po
przygotowaniu mgdzy listwami kierunkowymi o wysokai rownej grubéci
podkiadu z zastosowaniercrenego lub mechanicznego zagczania z
réownoczesnym wyroéwnaniem i zatarciem powierzchriyRacieraniu
powierzchni nie dopuszczasiawilzania podktadu lub naktadania
drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien miepowierzchng réwng, stanowaca powierzchng poziony lub
pochylory, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia patlkiprawdzana
dwumetrow faty, przyktadag w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyéva
przeswitow wiekszych nz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinmggkracza 2 mm/m i 5 mm
na catej dtugéci lub szerokéci pomieszczenia.

W swiezym podktadzie cementowym powinnydwykonane szczeliny
przeciwskurczowe przez nacie brzeszczotem packi stalowej nabgikasci 1/3-
1/2 grubdci podkladu. Rozstaw szczelin skurczowych nie peavirprzekracza
6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerakpjezeli w projekcie nie ustalono
inaczej

W ciaggu pierwszych 7 dni podktad powiniendoytrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie fadi polietylenovg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wad

5.4. Wykonywanie posadzek i wykfadzin.

Posadzki z gresu (terrakota), ptytek kontraktowych.

Posadzki z gresu (terrakotyalezy wykonywa zgodnie z projektem ,ktéry powinien
okresli¢ konstrukcg podtogi, wytrzymaté¢ podktadu rodzaj i gatunek ptytek
Projekt powinien te okresli¢ wielkos¢ spaddéw posadzki, rozmieszczenie
wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych najeuktada na podktadach okéenych w
projekcie z tymze

a/ posadzki zwykte — na podkiadach: cementowyalytozymataici na
sciskanie co najmniej 12 MPa, a na zginanie co negphMPa

b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cemgntowr
wytrzymatdci co najmniej 20 MPa, a na zginanie co najmnikjRa lub z
betonu co najmniej B-15

Spadki chemoodporne powinny réigpadki nie mniejsze hil,5%, z tym ze
odlegtca¢ najmniejszego punktu wododziatu od wpustu podioggaovnie powinna
by¢ wigksza nk 4 m.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakotyyipay by¢ stosowane materiaty
odpowiadajce polskim normom i posiadge dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Ptytki uktada na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projekte

Do wykonywania posadzek z ptytek oma przysipi¢ dopiero po zakiczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich ooddt instalacyjnych wraz z
prébami cénieniowymi instalaciji

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje posadzki z ptytek naky utrzymywa
temperatug zgodnie z zaleceniami producenta klejéw i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna Wykonana z ptytek tego samego rodzaju,
barwy typu i gatunku, jeeli projekt nie przewiduje inaczej.
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W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budymawinna by wykonana w
posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze igpadizczelina dylatacyjna
powinna by wykonana na linii wododziatu

Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wksze powinny b§ wilgotne, lecz nie catkowicie
nasycone wogl Powinny by zanurzone w wodzie bezgpednio przed
zastosowaniem na przegikilku sekund. Ptytki naklejane na papier uktadebez
zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie

Papier §czacy arkusze powinien lgyusunéety bezpdrednio po utaeniu ptytek przez
odspojenie po przeknej arkusza, po uprzednim naxghiu papieru

Spoiny meédzy ptytkami powinny mié szeroké¢ umazliwiajgca doktadne
wypetnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szeré&spoin powinna byjednakowa i
kontrolowana przy ukfadaniu. Spoiny powinny przeaéeprostoliniowo.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpo&inno wynosi wigcej niz 2
mm na 1 m i 3 mm na catej diug lub szerokéci pomieszczenia

Do wypetnienia spoin mama przysipi¢ dopiero po kilku dniach od utenia ptytek.
Przed spoinowaniem posadzka powinna byilzona wod. Po lekkim
stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwagdi@m powierzchnia posadzki
powinna by doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna bya catej powierzchricisle pohczona z podktadem.

Posadzk z ptytek gresu (terrakoty) nalgewykonczy¢ przyscianach lub innych
elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu éieoty) zwyktych jeeli projekt
nie przewiduje gycia specjalnych ksztattek cokotowych. Przy posaghk
chemoodpornych wysoké cokotu nie powinna hymniejsza nt 25 cm

Posadzka powinna byzysta. Ewentualne zabrudzenia zapravw kitem naley
usury¢ niezwiocznie w czasie uktadania ptytek. Posad&tadana na zaprawie
po umyciu powinna hiydodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w
celu usungcia nalotu wapiennego

Powierzchnia posadzki powinnadgdwna i stanowi ptaszczyza poziomy albo o
okreslonym pochyleniu (spadku). Nierowém powierzchni mierzone jako
przeswity miedzy dwumetrow tata a posadzknie powinny wynosiniz 5 mm na
catej dlugdci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptagaty poziomej
lub od ustalonego spadku nie powinna lyicksze nk £ 5 mm na catej diugai |
szerokdci posadzki

5.5 Wykonanie robot malarskich

Ogolne warunki dotyczce wykonywania robot malarskich

- Podczas wykonywania robot malarskich olawp wymagania dotycce robot

tynkarskich i nkej podanych robot malarskich.

- Prace na wysokoi powinny by z prawidtowo wykonanych rusztowadrabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunka@gclty nie ma mazliwosci

zainstalowania rusztouwiaa prace malarskie wykonuje sz pomostow opieranych

na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powiniendyabezpieczony przed upadkiem
pasem bezpiecastwa przymocowanym do konstrukcji.

- Przy robotach przygotowawczych wymagggch wycia materiatow alkalicznych

(wapno, soda kaustyczna, pasta do tugowania poiyigknalery stosowa srodki

ochrony osobistej:

a/ zabezpieczyoczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lojpepzeniem

b/ zabezpieczyskér twarzy i mk przez posmarowanie ich ttustym kremem

ochronnym oraz wykonywgprace w ¢kawicach

c/ wywat specjalnej odzigy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.5.1. Warunki ogolne przysapienia do robot malarskich
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- Przed przygpieniem do malowania natg wyrown& i wygtadzic powierzchng
przeznaczondo malowania, naprawiuszkodzenia, wykoiazpachlowanie i
szlifowanie jeeli jest wymagana dia gtadkd¢ powierzchni.
- Roboty malarskie zewtrz i wewmytrz budynku powinny b§wykonane dopiero po
wyschngciu tynkow i miejsc naprawianych. Malowanie konktijiistalowych mana
wykona po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkiglementow
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotowamanach.
- Wilgotna¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowap@winna by
uzalezniona od zastosowanych materiatdw malarskich (zigozlzaleceniami producenta)
jednoczénie powinna b¥ nie wigksza nk to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwtksza dopuszczalna wilgoti@aynku przeznaczonego do malowania

Najwigksza wilgotnéc
podiaza, % masy

Farba wapienna 6

Farba klejowa lub kazeinowa 4

Farba olejna, olejnaywiczna i 3

syntetyczna (np. ftalowa)

Farba emulsyjna 4

Rodzaj powtoki z farby

- Wewntrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po
zakaczeniu robot poprzedzgjych, a w szczegolsoi.

a/ catkowitym zakfczeniu robét budowlanych i instalacyjnych z gilgjem
zatazenia ceramicznych ugdzer sanitarnych, przyklejania oktadzin oraz armatury
oswietleniowej itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe

c/ dopasowaniu oku wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

drugie malowanie mma wykonywa po:
a/ po wykonaniu biatlego morita
b/ utazeniu posadzek ( z wyikiem posadzek z tworzy sztucznych)

- Tynki przeznaczone do malowania powinny siétnastpujagce wymagania
techniczne:

a/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powlyé naprawione prze

przystpieniem do malowania przez wypetnienie zapraszkodzonych miejsca

zatarcie na rowno z powierzchnia tynku

b/ Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie maganowé podiaza w przypadku

malowania farbami krzemionowymi, a przy malowaratbfimi emulsyjnymi powinny

by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb

c/ przygotowana do malowania powierzchnia powibytaoczyszczona od

zanieczyszczemechanicznych (kurz, sadza tluszcze itp.) i cloene (wykwity z

poditaza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osygugh se ziaren piasku.

- Podktady pod powtakmalarslg powinny by dostosowane do:

a/ rodzaju podim

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wywobtlarskich)

¢/ miejsca i warunkow malowania

- Roboty malarskie powinny byvykonywane w temperaturze niezsiej iz +5°C ( z

zastrzeeniem, aby w eigu doby nie nagpowat spadek temperatury poej 0°C) i
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5.5.2.

nie wyzszej ni +22C. Przed rozpoeziem robét malarskich natg sprawdzé
zalecenia technologiczne producenta farb.

- Roboty malarskie na zewtrz budynkow nie powinny iwykonywane w okresie
zimowym, a w okresie letnim podczas opadow atmgsfrych, podczas
intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchim czasie wietrznej
pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzehwilgoconych w dniach
deszczowych.

- Roboty malarskie na zewtrz nie powinny by wykonywane w okresie zimowym.
- Gdy podtae jest bardzo wysuszone, nalge lekko zwikyé¢ (przed malowaniem
farbami wodnymi lub wodorozaiezalnymi) wod za pomog pedzla i po okoto 30
min. przysapi¢ do malowania.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie podiy przewidzianych pod malowanie powinnycby
a/ gtadkie i rébwne, tzn. nie wykazag nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy
lub mleczka cementowego; wszystkie veyst od lica powierzchni naky skt usuryé
lub zeszlifow&; dopuszcza sipojedyncze wgbienie osrednicy nie przekraczgge]
5 mm i gkbokasci do 4 mm dla podioy betonowych; w zakresie rowde tynki
powinny spetnid wymagania okrdone dla tynkow IV kategorii wg obowzujacej
normy, z wyjitkiem malowania doborowego
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nlgqeyprzy pocieraniu dtogi, nie
wykruszajce se¢, bez widocznych rys, skan i rozwarstwid,
c/ czyste tzn. bez plam, zaoliwiplesni i innych zanieczyszchew razie potrzeby
nalezy je usum¢ szpachelk lub pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i naginie
sptuka czyst wodg
d/ dostateczne suche — wilgoté@odtaza powinna b¥ zgodna z tabl. 1, a jej
sprawdzenie maa wykona przy wyciu:

1/ aparatu wskaikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metod suszarkowo-wagoav

3/ papierkami wskanikowymi Hydrotest

Przygotowanie powierzchni (beton, tynk, stal itp.)@ malowania zewrtrznego

- Powierzchnie elementéw lub konstrukcji betogioh i zelbetowych powinny by

a/ oczyszczone z odsjaych grudek zwjzanego betonu, a nadlewki i chropovgato
betonu usurte przez skucie, a ngphie przeszlifowane

b/ gwadzie oraz wystage druty lub pgty zbrojeniowe usugte, a elementy stalowe
wystapce z powierzchni betonu, ktére nie mdgy¢ usunéte, powinny by
zabezpieczone przed tdZarba antykorozyjp

c/ wicksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdysiczha prefabrykatéw oraz
inne niepotrzebne otwory nalewypetnic zaprawa cementaco najmniej z 14-
dniowym wyprzedzeniem i zatrééak, aby rown& powierzchni i jej szorstké w
naprawianych miejscach odpowiadata rowao szorstkdci otaczajcej powierzchni
d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwialezy usun¢ przez zeskrobanie,
odkurzanie i zmycie wagdz dodatkiem detergentow i ngsie sptukanie czyst
wodg

- Podtaa tynkowe powinny:

a/ pod wzgidem doktadnéci wykonania odpowiadawymogom normy dla tynkéw
zwyktych lub pocienionych , a powierzchnie tynkéampnny by odpowiednio
przygotowane
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b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tymlpowinny by wyreperowane
przez wypetnienie zapraw zatarte do lica: w przypadku podiogipsowych —
zaprawy gipsowy, dla pozostatych podty — zapraw cementow lub cemantowo-
wapienmn

c/ powierzchnie tynku oczgi¢ od zanieczyszcaemechanicznych (kurz, sadze,
tluszcze itp.) i chemicznych (wykwity sktadnikowdioza lub zaprawy, rdza od
zbrojenia podtynkowego) oraz osypeych se ziaren piasku

d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne paywby zagruntowane
zaleznie od zastosowanych farb i zaléggoducenta materiatow malarskich.

- Powierzchnie z drewna i materiatow drewnopoctyatt w postaci sklejki, ptyt
pilsniowych twardych i deseksoieznic powinny by przygotowane w sposob
nastpujacy:

a/ oczyszczone z kurzu, ttlustych plam i zaciekgwicy

b/ drobne wady powierzchni powinnydysunéte przez jedno- lub kilkakrotne
zaszpachlowanie szpachloyvkiejowo-olejowy lub inrg odpowiadajcej normie
panstwowej i posiadagcej wymagane aprobaty techniczne

c/ <ki zaleca s pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowgroby opracowane przez
producenta farb nawierzchniowych

- Podtaa stalowe izeliwne powinny by przygotowane nagbujaco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznieheimicznie ze rdzy, ttuszczow
(do czystejdnigcej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny tgtkowicie usunite

Przygotowanie powierzchni do malowania wewgtrznego

- Podiaa tynkowe powinny pod wzglem doktadnéci wykonania odpowiada
wymogom normy dla tynkow zwyktych lub pocienionyof szpachlowek polimero-
mineralnych lub innych dopuszczonych do powszecbrségsowania w
budownictwie. Powierzchnie tynkow przed malowani@awinny by przygotowane
W hastpujacy sposob:

a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia émlpowinny by naprawione przy
uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonarmatarte w ten sposob, aby
naprawione miejsce rownataesd powierzchnia tynku, w przypadku malowania
farbami klejowymi dopuszczagsuzycie do napraw uszkodzeaprawy gipsowej

b/ przy malowaniu tynkoéw gipsowych farbami emynigyni podtaza powinny by
zagruntowane zateie od zastosowanych farb i zalégroducenta materiatow
malarskich.

- Powierzchnie tynkdéw natg oczysci¢ i zagruntowa w sposéb opisany jak dla
tynkow zewrtrznych

- Powierzchnie z drewna i materiatow drewnopoctyath w postaci sklejki, ptyt
pilsniowych twardych i deseksoieznic powinny by przygotowane w sposob
nastpujacy:

a/ oczyszczone z kurzu, tlustych plam i zaciekgwicy

b/ drobne wady powierzchni powinnydysunéte przez jedno- lub kilkakrotne
zaszpachlowanie szpachloyvklejowo-olejowg lub inmg odpowiadajcej normie
panstwowej | posiadacej wymagane aprobaty techniczne

c/ <ki zaleca sj pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosowgroby opracowane przez
producenta farb nawierzchniowych
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- Podtaa stalowe izeliwne powinny by przygotowane nagbujaco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechaniczniehleimicznie ze rdzy, ttuszczéw
(do czystejdnigcej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny tgtkowicie usunite

5.5.3. Malowanie zewgtrzne

Warunki przyst gpienia do robo6t malarskich nascianach zewrtrznych.
1/ Roboty malarskie na zewtrz budynkéw nie powinny @wykonywane w okresie
zimowym, a w okresie letnim podczas opadow atmgsfrych, intensywnego
nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasgtrznej pogody. Nie dopuszcza
sie malowania powierzchni zawilgoconych lub w dnia@sztzowych.
2/ Przy wykonywaniu robét malarskich materiatanalarskimi lub metodami pracy
powodupcych zagraenie zdrowia dla wykonawcow robot lub bezpigrsteia
pozarowego nalgy scisle przestrzegaprzepiséw dotycxych zdrowia ludzi i mienia.
3/ Roboty malarskie powinny byvykonywane na podi@ch oczyszczonych i
odpowiednio przygotowanych w zateosci od rodzaju stosowanej farbyddanej jakdci
robot.
4/ Elementy ktére w czasie robo6t malarskich molgc uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu , nakezabezpieczyi ostoni przed zabrudzeniem farbami (np. §ati
tworzywa sztucznego lub ptypilsniowg migkka)

5.5.3.1  Przygotowanie powierzchni do malowania
- Wyréwnanie powierzchni
1/ Podilaa betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapiensgapajce drobne
uszkodzenia powierzchni powinnybgaprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa
cementowa 1:3
2/ Dopuszcza sinapraw matych uszkodzepowierzchni betonowych mas
szpachlow przewidziana do wykonania tynkéw pocienionych
3/ Skrzydta okienne i drzwiowes@eznice oraz inne elementy drewniane powinny
mie¢ usunete wszelkie drobne wady powierzchniowe np. wgméetgekniecia wyrwy.
Wymienione ubytki naley wypetnic szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobow.
4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie letnidznie ze rdzy, thuszczow
(do czystejdnigcej powierzchni) stare, zniszczone powtoki ma&fi@powinny by
catkowicie usunite
- Gruntowanie
W zaleznosci od zastosowanych materiatow malarskich — zgodrzialeceniami
producenta.
5.5.3.2 Wykonywanie robét malarskich zewetrznych
1/ Powioki jednowarstwowe powinny rownomiernikpava¢ podiaze, bez przewitow,
plam i odpryskéw. Nie powinn§ciera sie ani obsypywa przy potarciu mikka tkanirg
bawetnian lub wetniar. Przy malowaniu uproszczonym dopuszczalsidy pedzla.
2/ Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazyivsmug, plam, prasvitow poditaza,
slady pedzla i odpryskéw. Dopuszczassthropowaté¢ powtoki odpowiadajcej
rodzajowi faktury pokrywajcego podiaa. Powtoki nie powinny gisciera przy potarciu
tkaning. Barwa powtoki powinna kiyjednolita bez widocznych poprawek lub g#er o
innym odcieniu i natzeniu. Nie dopuszczagswidocznych plam lub zaghien w
miejscach wbicia gwalzi, natomiast dopuszcza siiejednolity odcié barwy powtoki w
miejscach naprawy tynku po hakach ruszt@watym,ze najwekszy ich wymiar nie
powinien przekracza20 cnf
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3/ Przy zastosowanej powtoce malarskiej lezzedici od producenta natg scisle
przestrzegawytycznych technologii wykonywania rob6t malarskiopracowanych przez
producenta.

4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych naveigmniowych powinny miebarwe
jednolita zgoda ze wzorcem, bedadow gdzla, smug, zaciekOw uszkodzenarszcze,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszczactiropowaté¢ powtoki odpowiadajcej
rodzajowi faktury pokrywanego podia lub podktadu; powtoka powinna bez pragdw
pokrywa podtaze lub podktad, ktére nie powinny bgostrzegalne okiem nieuzbrojonym.
Dopuszcza ginieznaczne miejscowe piraty wytacznie przy powtokach
jednowarstwowych. Powtoki powinny néigednolity potysk a powtoki matowe powinny
by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku pdwjednowarstwowych
dopuszcza simiejscowe zmatowienie orazadice w odcieniu. Przy dwukrotnym i
trzykrotnym malowaniu olejnym fagtrdzoochrona nalezy stosowa farby r&nigce se
miedzy soly odcieniem lub intensywroig barwy. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzyndgrébe na wycieranie zarysowanie, zmywanie
wodg z mydiem, przyczepré i wsigkliwosé. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych
powinny odpowiadawszystkim wymaganiom podanym dla powitok z fargamsych, z

tym, ze powinny one miepotysk lakierniczy i wytrzymywadodatkowo préb badania
twardaci powtoki.

5.5.4. Wykonywanie robét malarskich wewagtrznych

5.5.4.1.Warunki przystpienia do robot malarskich wewratrz pomieszczé.
1/ Roboty malarskie wewtrz budynkéw powinny bywykonane po wyschetiu
oraz ewentualnie po zafluatowaniu tynkéw i miejsgprawianych.
2/ Przy wykonywaniu robét malarskich weatrz budynkdéw nie powinna
wystepowa: w pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (zef\§0dC) oraz
przecagi.
3/ Malowanie elementow stalowycteliwnych itp. mana wykonywa po
catkowitym umocowaniu wszystkich elementow.
4/ Wewnytrz budynkow pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po
catkowitym zakaczeniu robo6t poprzedzaiych, a w szczegdlsoi po:
a/ catkowitym zakfczeniu robét instalacyjnych tj. wodagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, |
b/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowastolarki
4/ Drugie malowanie natg wykona po:
a/ wykonaniu montal wyposaenia
b/ ulazeniu posadzek.
5/ Pozostate wymagania jak dla rob6t malarskahiretrznych przedstawionych
wyzej.
5.5.4.2. Przygotowanie podiza do malowania
Wyréwnanie podtoza
Wykona analogicznie jak w p. 5.5.3.1.Powierzchnie gips@aieca s naprawig
szpachlowk gipsows na co najmniej 24 godziny przed malowaniem.
Gruntowanie
W zalenosci od zastosowanych materiatdw malarskich — zgodraaleceniami

producenta.

5.5.4.3. Wykonywanie rob6t malarskich

1/ Powierzchnie powtok nie powinny niiaszkodzé. Powinny by bez smug,
przeswitow, plam isladéw gdzla. Nie dopuszczagsobecndci spekan, tuszczenia gi
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I odstawania powtoki od podia oraz widocznychgtzen i poprawek. Dopuszczagsi
chropowaté¢ powtoki odpowiadajcej rodzajowi faktury pokrywanego podén
Powtoka nie powinnaciera si¢ przy pocieraniu tkaninoraz wykazywéa
rozcieragcych s¢ grudek pigmenty i wypetniaczy.

2/ Wykonane powtoki nie powinny wydzi€larzykrego zapachu i zawiéra
substancji szkodliwych dla zdrowia.

3/ Barwy powtok powinny byjednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by
zgodne z wzorcem producenta w przypadku wyrobowlydtowanych fabrycznie w
postaci suchych farb przewidzianych do zarobierodavprzed zastosowaniem, lub
sporadzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem uzgegmiomiedzy wykonawg
a Inzynierem (Inwestorem). W przypadku powtok wykonywelmya tynku
szpachlowym dopuszcza dilkumilimertowe skupiska farby o nieco innym
odcieniu, jednak jednolite i rownomierne na cal@yierzchni, tak aby z odledici
0,5m przy ogjdzinach okiem nie uzbrojonym mua byto je uznaza jednolite pod
wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw powiok meg/kazywa
odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calgjadé linii rozgraniczagce;j
barwy. Odchylenie liczy siod przygtej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy
powinny mi& jednakovd szeroké¢ na catej diugsgci.

4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawiginiowych powinny miebarwe
jednolita zgodn ze wzorcem, bedadéw dzla, smug, zaciekow uszkodize
marszcze, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszczacsiropowaté¢ powtoki
odpowiadajcej rodzajowi faktury pokrywanego podtnlub podktadu; powtoka
powinna bez przsvitdbw pokrywa podiaze lub podktad, ktére nie powinny by
dostrzegalne okiem nieuzbrojonym. Dopuszczang&znaczne miejscowe pixaty
wytacznie przy powtokach jednowarstwowych. Powtoki pomy miet jednolity
potysk a powtoki matowe powinny byednolicie matowe lub pétmatowe. W
przypadku powtok jednowarstwowych dopuszczansiejscowe zmatowienie oraz
réznice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym makniu olejnym farb
rdzoochrong nalezy stosowa farby r&niace s¢ miedzy soly odcieniem lub
intensywndciag barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowyatwpnny
wytrzyma® proke na wycieranie zarysowanie, zmywanie wadnydtem,
przyczepné&¢ i wsigkliwosé. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych pomwn
odpowiadé wszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farjamsych, z tym,
ze powinny one miepotysk lakierniczy. | wytrzymywadodatkowo préb badania
twardaci powtoki.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Odbiory materiatdw

Odbiér materiatow powinien ldydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbior materiatdbw powinien obejmowaprawdzenie ich wkgiwosci technicznych
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowydhswiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiatdw naleprzy odbiorze robét zakezonych przeprowadzi
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowgéwiadcze (atestow)
z kontroli producenta, stwierdaajych zgodné&t uzytych materiatow z dokumentacj
techniczi oraz widgciwymi normami. Materiaty w ktorych jakoé nie jest
potwierdzona odpowiednim aaiadczeniem, a budavatpliwosci, powinny by
przed uyciem do rob6t poddane badaniom jsdiqprzez upowznione laboratoria.
6.2 Odbiér posadzek, podizy i wyktadzin.
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6.2.1 Odbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbior powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robat:
a/ po przygotowaniu podia pod izolagj
b/ po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowa
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie wytrzymadoi, rownaci, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza
c/ sprawdzenie spadkow pogdoi rozmieszczenie wpustow podtogowych
d/ sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej i doktadr$gi jej pokczenia z
podiazem
e/ sprawdzenie dokfadém obrobienia nargy, miejsc przybicia izolacji przez
rury wpusty podtogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2 Odbiér podktadu

Odbior powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robot
a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiatdaizyjnym
b/ podczas uktadania podktadu
c/ po catkowitym stwardnieniu podkiadu i wykonabiadania wytrzymakei na
sciskanie na prébach kontrolnych

Odbior powinien obejmowa
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie prawidtowo utozenia warstwy ochronnej na materiale
izolacyjnym, jeeli jest wymagana
c/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jegbaci w dowolnych 3
miejscach w pomieszczeniu: badania mglgrzeprowadzi metod przektuwania z
doktadndgciag do 1 mm
d/ sprawdzenie wytrzymaio podktadu ndciskanie i zginanie przez oggn
laboratoryjnie przeprowadzonych badarébek kontrolnych pozostawionych w
czasie wykonania podkladow; badania powinng prszeprowadzone dla
podktadow cementowych. Badania powinny byykonane nie rzadziej hil raz
na 1000 A podktadu
e/ sprawdzenie rowloi podkiadu przez przyktadanie w dowolnych miej$cac
kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchyleniar®wice przéwity miedzy
tata i podtazem naley mierzy¢ z doktadnéciag do 1 mm
f/ sprawdzenie odchyeod ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej glarym
spadkiem za pomaadwumetrowej faty kontrolnej i poziomicy; odchylamaley
mierzy¢ z doktadnéciag do 1 mm
g/ sprawdzenie prawidtowo osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych
(wpustow podtogowych, ptaskownikow lulgtkwnikdw wzmacniajcych
pofgczenia posadzek, dzielych je na pola itp.) badania najgorowadzé przez
ogledziny
h/ sprawdzenie prawidtowo wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkéw przysgpienia do robot posadzkowych
Przed przygpieniem do wykonywania posadzki nafesprawdz:
a/ temperatgrpomieszcze
b/ wilgotnag¢ wzgledng powietrza
¢/ wilgotna¢ podkiadu
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Badania temperatury powietrza nglavykona za pomog termometru lub
termografu umieszczonego w odlegtol0 cm od podkiadu w miejscu najdalej
oddalonym odrodia ciepta

Badanie wilgotnéci powietrza nalegy wykona& za pomog higrometru lub higrografu
umieszczonego w odledia 10 cm od powierzchni podktadu

Badania wilgotnéci podktadu nalgy wykona za pomog aparatu elektrycznego,
karbidowego lub metadsuszarko wagoyv. Liczba miejsc pomiaru wilgotioi
powinna wynosi przy powierzchni podktadéw do 450°rmo najmniej 3 badania,
dla kazdych nasgpnych 150 r— dodatkowo jedno badanie

Wyniki bada temperatury, wilgotriei wzglednej oraz wilgotnéci podkiadu
powinny by wpisane do dziennika budowy.

Odbior koncowy roboét podtogowych

-Sprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektowo-kosztorysogvpowinny by
przeprowadzone przez porownanie wykonanej podiggogektem i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgédinoa podstawie ogtizin oraz
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcgitpgi — na podstawie protokétow
odbioréw medzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

-Sprawdzenie jakai uzytych materiatow

-Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoélnych wykoaanbot (cieplnych
wilgotnosciowych) naley przeprowadzi na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

-Sprawdzenie prawidtowoi wykonania podkiadu i warstw izolacyjnych nale
przeprowadz na podstawie protokétow odbioru ¢dizyfazowych lub zapiséw w
dzienniku budowy.

-Sprawdzenie prawidtowoi wykonania posadzki powinno &gokonane po
uzyskaniu przez posadzketnych widciwosci techniczno-aytkowych

-Odbidr posadzki powinien obejmotva
a/ sprawdzenie wygllu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oceg
wzrokowg
b/ sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania posadzki
c/ sprawdzenie pgtzenia posadzki z podktadem (przezedginy naciskanie lub
opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowoi osadzenia w posadzce kratelekowych, wktadek
dylatacyjnych itp. badania naleprzeprowad# przez ogidziny

-Sprawdzenie prawidtowai wykonania stykOw materiatow posadzkowych; badani
prostopadtéci nalezy wykona za pomog nachgni¢tego prostego drutu i pomiaru
odchyler z doktadnécia 1 mm, a szerokd spoin za pomecszczelinomierza lub
suwmiarki

6.3. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowana
zewretrznego .
1/ Terminy wykonywania badgodtazy pod malowanie powinny ldynastpujace:
badanie powierzchni tynkow nakewykonywa po otrzymaniu protokotu ich
przyjecia
badanie powierzchni betonow nayeprzeprowadzi nie wczéniej ni po 4
tygodniach od daty ich wykonania
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badanie wszystkich poditg nalezy przeprowadz dopiero po zamocowaniu i
wbudowaniu elementow przeznaczonych do malowanéaparedni przed
przysgpieniem do robét malarskich

badanie stopnia skarbonizowania padimaley wykona bezpdrednio przed
przysgpieniem do robét malarskich

badanie materiatow naide przeprowadz bezpdrednio przed ich zyciem.

badania podktadéw natg przeprowadzi nie wczéniej niz po dwoch dniach od
daty ich ukaczenia.

2/ . Badania techniczne najeprzeprowadzi przy temperaturze powietrza nieseej n
+5°C.
3/ Badanie podity powinno obejmowa

-sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku najgzeprowadzaprzez

zeskrobanie warstwy tynku o grided 4 mm i zwikenie zeskrobanego miejsca

roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jekistatecznie
skarbonizowany, gdy zwibne miejsca zostgrbezbarwne lub zabaravsie

blador@owo, natomiast intensywne zabarwienigawe swiadczy o

niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

-sprawdzenie odtluszczenia powierzchni malMykona przez polanie badanej
powierzchni wod; proba daje wynik dodatni,Zeli woda sptywajc nie tworzy
smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatow:

-sprawdzenie materiatdbw naleprzeprowadz na podstawie zapisoOw w dzienniku
budowy i zawiadcze o jakaci materiatdbw wystawionych przez producentow
oraz wyniki kontroli, stwierdzagych zgodné¢ przeznaczonych dazycia
materiatdw z wymogami dokumentaciji technicznej arampowiednimi
normami pastwowymi lub zeswiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

-materiaty , ktorych jak& nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny by zbadane przedzyciem (musz uzysk& wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntigych obejmuje:

-sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzigmkiow — przez
kilkakrotne potarcie dtogipodkfadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie
0Sypuj sie ziarenka piasku

-sprawdzenie nagiliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma
kroplami wody; gdy wymagana jest mata abwosc¢, ciemniejsza plama na
zwilzonym miejscu powinna wygpi¢ nie wczéniej niz po trzech sekundach

sprawdzenie wsgkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o
wielkosci okoto 0,10 i farba podktadova; podktad jest dostatecznie szczelny,
jezeli po nataeniu nasfpnej warstwy powtokowej nagiig réznice w potysku
wzglednie w odcieniu powtoki

przy sprawdzeniu wyschggia naley mocno przycisg tampon z waty o grulSoi
okoto 1 cm c¢zarkiem o masie 5 kg na przegikilkunastu sekund;
powierzchnie naley uzn& za wyschnita, jezeli po zdgciu tamponu widkna
waty nie przylgety do powierzchni podktadu.

6.3 Roboty malarskie zewstrzne.

6.3.1 Kryteria oceny jakdci i odbior koncowy robot malarskich zewretrznych

1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nal@rzeprowad po zakaczeniu ich
wykonania w nagpujacych terminach:
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-powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnychlikednowych — nie wczéiej niz po 7
dniach
-powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzmowych, olejnych, syntetycznych
oraz lakierow i emalii — nie wcgeiej niz po 14 dniach.
2/ Bsaodania techniczne naleprzeprowaddi przy temperaturze powietrza niesaej
niz +5°C.
3/ Odbidr robdt malarskich zewtnznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4
do 19
4/ Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego rozktadu farby, jednolitego¢i@nia barwy i zgodriei z wzorcem
producenta, braku pra@itu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rogo
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciek@&cherzy, odstacych
ptatow powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonyadow gdzla itp.. w stopniu
kwalifikujacym odbierana powierzchinmalowarn do powtok o dobrej jakii
wykonania.
5/ Sprawdzenie zgodsa barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w
Swietle rozproszonym, barwy wyschtej powtoki malarskiej z bargwzorca, ktory
w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyroweeego na tynki i betony,
powinien by wykonany na takim suchym podtg o powierzchni mdiwie zblizonej
do faktury poditaa
6/ Sprawdzenie potysku nalewykon& przez ogidziny powtoki wswietle
rozproszonym. Rodzaj potysku powinienclokreslony:
-przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nagady potysku wswietle
odbitym
-przy powtokach potmatowych — potysk pétmatowy otiipowiadaicy
potyskowy skorupki kurzego jaja
-przy powtokach z farb olejnych i syntetycznychatyskiem — wyrany ttusty
potysk
-przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego/ngetycznego — potysk
lakierowy odpowiadagcy potyskowi glazurowanej ptytki ceramicznej
7/ Sprawdzenie odporsm powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotny
potarciu jej powierzchni mpkka, wetniary lub bawetniana szmaglkontrastowego
koloru (tj. ciemm w potysku powtok biatych i bigtw przypadku powtok
kolorowych). Powloka jest odporna é@eranie, jeeli na szmatce nie wygiuja
slady farby.
8/ Sprawdzenie odporsm nascieranie powtok lakierowych natg wykona
zgodnie z wymaganiami normy fiEtwowe]
9/ Sprawdzenie odporsm na zarysowanie przeprowadza sietod, uproszczog—
przez zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznekt Powtoka jest odporna na
zarysowanie, peeli po wykonaniu proby nie wygbuja na niej rysy widoczne okiem
nieuzbrojonym. Badanie wg metoéistej naley przeprowad zgodnie z
ustaleniami normy petwowe).
10/ Sprawdzenie odporém na uderzenie natg wykon& zgodnie z norm
panstwowg.
11/ Sprawdzenie gruba powtok na elementach stalowych ngl@rzeprowadz
przyrzzdami elektromagnetycznymi wedtug normyhpavowej. Badania powtok na
innych poditgach naley przeprowadzazgodnie z normami lubwiadectwami.
12/ Sprawdzenie elastyczaopowtok naley wykona& zgodnie z ustaleniami
podanymi w normie pestwowej

88



13/ Sprawdzenie twarda powtok metod uproszczona polega na lekkim
przesungciu po powierzchni badanej powtoki osetki z drobaozistego mgkkiego
piaskowca szydtowieckiego. Powtoka jest dostateximarda, jeeli po wykonaniu
préby nie wystpuja na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z ottéég 0,50 m.
Badanie wedtug metodigistej naley wykona zgodnie z ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepwopowtok mae by wykonana rénymi metodami
zaleznie od rodzaju podi@ lub podktadu pokrytego powitgka mianowicie:

- badanie przyczepsa powtoki do tynku lub do betonu bez podkiadu
wyroéwnawczego nafgy wykona przez préb odrywania ostrym naggziem
(nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 npawvtoki od poditaa

- badanie przyczep#a powtok malarskich od podktadéw wyréwnawczych
nalezy przeprowadzaprzez wykonanie na badanej powtoce kilku
réwnolegtych naei¢ w odstpach co 1 cm, a naginie przez zaklejenie nagi
prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetniangg@aog gumy arabskiej
albo szybkoschytej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasekery
zerw&; powtoka ma dobra przyczepito jezeli zerwanie nagpuje w spoinie
klejonej lub w podktadzie

- badanie przyczepsa powtoki malarskiej daeliwa, stali, aluminium, piyt z
drewna struganego lub materiatbw drewnopochodoyah ze szkia natg
wykona wg normy na stalowych ptytkach kontrolnych, ktpeoczyszczeniu
maluje s¢ i suszy; na agci powierzchni powtoki ok. 40 mfmalezy wykona:
ostrym n@aem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzcdi
réwnolegtych rys w odgpach co 1-1,5 mm, tak aby powtoka byta przece
do podiaa; nasgpnie naley wykona: 10 takich samych nagi pod katem 90
do poprzednich, rysy nie powinny naiszarpanych brzegow. Przy dobrej
przyczepnéci powtoki, otrzymane w ten sposéb réwnolegtobokivinny
trwale przylega do podtaa i nie odpadaprzy przesunriciem palcem lub
mickkim pedzlem (ptaskim); badanie to naleprzeprowad#i na trzech
ptytkach kontrolnych; powtoka ma dobra przyczefingdy na dwéch z trzech
badanych ptytek nie odpadniegeej niz 1 kawatek (catkowicie lub eZciowo)
po przesuriciu palcem po powierzchni zarysowanegem

- badanie wg metodigistej naley przeprowadz zgodnie z ustaleniami normy

panstwowej

15/ Sprawdzenie odporém na zmywanie waglpolega na zwileniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mgokeczotlg ze szczeciny lub
szmatly. Powtoka jest odporna na zmywanie wo@zeli na szczotce lub szmatce nie
pozostan slady farby oraz gdy po wyschyaiu zmytej powierzchni powtoki nie
wystepuja na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub pédysv stosunku do
powierzchni nie poddanej probie. Przy powtokachawgth dopuszczasi
nieznaczny potysk a przy powtokach pétmatowych dapaa si nieznaczne
powigkszenie potysku w miejscu badania w stosunku dagaehni nie zmywane.
16/ Sprawdzenie odporém na zmywanie woglz mydiem nalgy wykona przez
kilkakrotne silne potarcie powtoki maknamydlona szczoikz twardej szczeciny (co
najmniej 5-krotne), a naginie doktadne sptukanie jej woda za pomouckkiego
pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie woda z nmydjezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz|epo wyschngciu cata badana powierzchnia
bedzie miata jednakowa baewNa powtokach matowych dopuszcza powstanie
stabego potysku w e%ci zmywanej.

17/ Sprawdzenie odporém powtok lakierowych na dziatanie wody naje
wykonywa zgodnie z wymaganiem normyrswowe].
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18/ Sprawdzenie wgiliwosci powtoki z farby podktadowej natg wykona przez
jednokrotne pomalowanie farfpodktadow powierzchni o wielkéci okoto 0,10 .
Po wyschngciu farby podktadowej naky nanigé¢ powtoke z farby nawierzchniowej.
Szczelné¢ jest wystarczaga, jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i nie ma
plam matowych.

19/ Sprawdzenie nagiliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i
wodorozceczalnych farb emulsyjnych i silikonowych oraz rogpczalnych farb
silikonowych naley przeprowadz zgodnie z normami patwowymi lub
swiadectwami.

Ocena jak@ci malowania

1/ Jeeli badania przewidziane w w/w opisie daaeynik dodatni, to roboty
malarskie nalgy uzn& za prawidtowo wykonane.
2/ Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley albo w catéci odbieranych
robét malarskich lub tylko zakwestionowgich cz$¢ uzna za nie odpowiadage
wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowagizajpdbior powinna ustali
czy:

- catkowicie lub cgciowo odrzuat zakwestionowane roboty
malarskie oraz nakazaisuniecie powtok i powtérne prawidtowe ich wykoiean

- poprawt wykonanie niewtéciwie roboty dla doprowadzenia ich do
zgodndci z wymaganiami i po poprawieniu ich przedstadd ponownych bada
3/ W przypadku wygpowania typowych usterek malowania zaleedach usuniecie
W sposob naspujacy:

- przaéwity spodnich warstw — natg ponownie wykon&wierzchng

powtoke malarslg
- slady pedzla na powierzchni powtoki — nale doktadnie wygtadZi powierzchnie
drobnym materiaterdciernym i powtdrnie starannie nagievierzchng powtoke
malarska
- plamy na powierzchni powtoki powstate w wymikiewtaciwego natrysku
mechanicznego nalg zlikwidowat przez powtérne wykonanie maloiyaloktadnie
utrzymupc koncOwke agregatu w tej samej odlegén od malowanej powierzchni i
pod tym samym &em wykona natrysk farby
- matowe plamy na powierzchni powtoki nglelikwidowat przez powtérne
naniesienie powtoki malarskiej
- odspojenie gj tuszczenie, sikanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie
powtoki — naleéy oczysci¢ powierzchng z natlazonej farby, ponownie starannie
przygotow& powierzchnie pod malowanie i doktadnie naaieienka warstw
powtoki.

6.1.4. Kryteria oceny jakdci i odbiér koncowy robét malarskich wewrgtrznych

1/ Badania powtok przy ich odbiorach nal@rzeprowadz po zak@czeniu ich
wykonania w nagpujacych terminach:

- powtoki z farb klejowych i emulsyjnych — nie n&niej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olgjh, syntetycznych i lakierow —
nie wczéniej niz po 14 dniach

Ponadto powtoki wewgtrzne z farb wodnych i wodorozcizalnych powinny b§
badane po zakazeniu rob6t malarskich farbami olejnymi i syntetygmi (oraz
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emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zaoiu uradzex sanitarnych i
elektrycznych.

Kryteria oceny jakéci i odbiér kaicowy powinny by zgodne z. p.6.3.1.

7. OBMIAR ROBOT

Malowanie - jednostkobmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowaneayigozchni
Podtogi, oktadziny - jednosikobmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanychtpgd
oktadzin oraz 1mb cokolikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w WO.00.00 ,Wyanéa ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 podtédg i oktadzin (oddzield&ldzdego rodzaju) obejmuije:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostaw materiatow

-wykonanie podtdg i oktadzin

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 cokolikow z ptytek terakototwvgpbejmuje:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostaw materiatow

-wykonanie cokolikéw z ptytek terakotowych

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 robét malarskich obejmuije:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostaw materiatow

-wykonanie malowania

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 robét malarskich (okna i dyokiejmuje:
-roboty przygotowawcze

-zakup i dostaw materiatow

-wykonanie malowaniélusarki

-testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B- 045000  Zaprawy budowlane. Badania cegltfimych i
wytrzymatagciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy
odbiorze.
PN-75/C Woda do celow budowlanych. Wymagania ilnéeal
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PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowl@mbami wodnymi i

PN-69/B-10285
PN-80/C-04401
PN-71/C-04403
PN-79/C-04411
PN-72/C-81503
PN-66/C-81510
PN-79/C-81514
PN-74/C-81515
PN-76/C-81516
PN-79/C-81519
PN-76/C-81521
PN-54/C-81526
PN-76/C-81528

PN-79/C-81530
PN-80/C-81531

PN-70/C-81536
PN-67/C-81542

PN-70/H-97051

PN-71/H-97053

PN-75/B-10121

PN-62/B-10144

wodnorozagczalnymi farbami emulsyjnymi
Roboty malarskie budowlane farbaakidrami i emaliami na
spoiwach bezwodnych
Pigmenty. Ogdlne metody hada
Pigmenty do farb wodnych. Metodydiad
Pigmenty. Oznaczenie trwalmaswiatto.
Wyroby lakierowe. W¥¢phe proby techniczne.
Wyroby lakierowe. Warunki aklimatggg@owtok do bada.
Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymyiagrowiok do bada
Wyroby lakierowe. Nienisace pomiary grub&ci powtok.
Wyroby lakierowe. Oznacze§uaeeralngci powtok
lakierniczych.
Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnjachnécia i czasu
wysychania.
Wyroby lakierowe. Badanie odpdonpowtok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznakowanie pllsnNOSCI.
Wyroby lakierowe. Pomiar odpaeigowtok lakierowych na
uderzenia za pome@paratu Du Ponta.
Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastgci powtok
lakierowych przez zginanie.
Wyroby lakierowe. Oznaczenia tnéaitpowtok.
Wyroby lakierowe. Oktenie przyczepnii powtok do
podiaza oraz przyczeproi miegdzywarstwowe;.
Wyroby lakierowe. Oznaczenia zd@tnkrycia.
Wyroby lakierowe. Przyldine metody obliczania wydajém i
zuzycia.
Ochrona przed korazZprzygotowanie powierzchni stali,
staliwa izeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.
Ochrona przed korgpzMalowanie konstrukcji stalowych.
Ogollne wytyczne.
Okladziny z plytciennych ceramicznych szkliwionych.
Wygaaia | badania przy odbiorze.
Posadzki z betonaprawy cementowej .Wymagania i badania
taatzne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamkimwych[terakotowych]klinkierowych i

l3gowych .Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowaniadlaictwie
Instrukcja producenta .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-09
PODZIEMNE SIECI KANALIZACJI
GRAWITACYJNEJ
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ST-09 PODZIEMNE SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéfSs wymagania dotycze wykonania
i odbioru roboét zwjzanych z budowkanalizacji j grawitacyjnej wykonanej w ramach
przebudowy i modernizacji przepompowsniekéw P10

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokumenttargewy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét olatych ST
Zakres robot, rodzaje i $io podane sw kosztorysie ofertowym.

1.4. Okr&lenia podstawowe

1.4.1.1. Kanalizacja - siekanalizacyjna zewitrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow bytowo-komunalnych, lub wod opadowych

1.4.2. Kanaly
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dowiacyjnego odprowadzaniaiekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony dowaasladzanigciekdéw bytowo-
komunalnych.

1.4.2.3. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony ¢oaydadzania wod opadowych

1.4.2.4. Przykanalik - kanat przeznaczony dag@nia budynku z sieckanalizacji
sanitarnej lub deszczowe,.

1.4.2.5. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony deiiasciekdw, z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

1.4.2.6. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony deerdmiasciekdw z kanatow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.7. Kanat nieprzetazowy - kanat zamjyio wysokdci wewretrznej mniejszej
niz 1,0 m.

1.4.2.8. Kanat przetazowy - kanat zamjtgiio wysokdaci wewretrznej rownej lub wgkszej
niz 1,0 m.
1.4.3. Urzidzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&epatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaalippa zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatumaazdcinkach prostych.
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1.4.3.3. Studzienka pgzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortacdenia, co
najmniej dwéch kanatow doptywowych w jeden kangblgdiowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaikakalizacyjna maga dodatkowy
przewod pionowy umdiwiaj acy wytrgcenie nadmiaru enerdiciekow, sptywajcych z
wyzej potazonego kanatu doptywowego dazaj potazonego kanatu odptywowego.
1.4.3.5. Studzienka bezwtazowslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem b
otworu wtazowego, spetniga funkcje studzienki patzeniowe;.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczeséstudzienki lub komory przeznaczona do
czynndaci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomiedzy rzdng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu praydaa studzienki lub komory, ag¢dng
spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb pgizeniowy komory roboczej z powierzchraiemi,
przeznaczony do zajia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywapca komoe robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemergliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnychailiwiajacy dostp do uradzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjnej pongdzy kinet a

sciamg komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w 00.00 ,Wymagaogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotygze materialdw

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan
ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury z PVC, PE .

— Rury kielichowe 4czone na uszczejlwargows z tworzywa PVC, PE lite gtadkie - @
300, @200 mm, @ 160 mm , klasy SN8,.
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2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki z kgéw zelbetowychd 1,20 m, 0 1,50 m oraz z PEHD @ 0,630 m @
0,400 m z teleskopowym mocowaniem wiazu zgodraprobad ITB lub podobnej klasy.
Studzienki wykoné&zgodnie z norm PN-92/B-10729.

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzien& 1,20 -1,50 (powsej wegcia kanatéw) powinna ldy
wykonana z:
- kregow zelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08,
— muru cegty kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponej wegcia kanatow powinna liywykonana jako monolit z
betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100awdjpadagcego wymaganiom BN-
62/6738-03, 04, 07 lub alternatywnie z cegty kareadyjnej.

2.3.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sjako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wiasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.3.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe naly wykonywa jako:
— wihazy zzeliwa sferoidalnego okgte o przéwicie 600 mm klasy D400, wysok&korpusu
150mm , wg PN-93/H-74124 (EN124).

2.3.4. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-10, B-15, B-20, B-30.powmodpowiadé wymaganiom
BN-62/6738-07.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgymaganiom PN-B-14501.

2.6. Skladowanie materiatow

2.6.1. Rury kanatowe z PVC,PP, PE.

Magazynowane rury z PVC, PP, PE powinny bgbezpieczone przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych temperatuyzsz niz 40 C i opadami atmosferycznymi.
Dluzsze sktadowanie powinno odbygvsic w pomieszczeniach zamktych lub
zadaszonych. Rur nie wolno nakryduaniemaliwiajac przewietrzanie. Rury z winny by
skladowane tak dtugo jak to riave w oryginalnym opakowaniu (wzkach). Powierzchnia
sktadowania powinna lyptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéwa¥i mazna
skladowa po trzy jedna na drugiej, lecz nie &y niz 2 m wysokdci w taki sposéb, aby
ramka wazki wyzszej spoczywata na ramceazki nizszej. Gdy rury sktadowang §o
rozpakowaniu) w stertach najezastosowaboczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych ogfsich, co 1,5 m. Gdy nie jest aigve podparcie
rur na catej dtugei, to spodnia warstwa rur winna spoczywe drewnianych tatach o
szerokdci minimum 50mm o takiej wysokoi, aby kielichy rur nie lgaty na ziemi. Rozstaw
podpdr nie wgkszy niz 2 m.
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Rury o rinychsérednicach i grubgciach powinny b§ sktadowane oddzielnie, a gdy
nie jest to meliwe, rury o najgrubszejciance winny znajdowasie na spodzie. W stercie nie
powinno znajdowasi¢c wigcej niz 7 warstw, a take nie wyej niz 1,5 m.

Rury powinny méena obu kacach zélepki, ktére powinny b§ zdjcte dopiero
bezpdrednio przed montam zhczy.

2.6.2. Keqi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesnacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MBa $ktadowaniu wyrobow w
pozycji wbudowania wysokd skladowania nie powinna przekraéZg8 m. Skiadowanie
powinno umaliwia¢ dostp do poszczegoblnych stoséw wyrobow lub pojedynciyegow.

2.6.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami uitiwiaj acymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinnydoytozone w sposob upogdkowany,
zapewniagcy tatwas¢ przeliczenia. Cegty powinny Byitozone w jednostkach tadunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe megdpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3
warstwach, ogcznej wysokéci nieprzekraczagej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem
maksymalna wysokié stoséw i pryzm nie powinna przekra¢za2 m.

2.6.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgktadowane z dala od substancji dzigg¢h
korodupco. Wtazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia skiadowamanma
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.5. Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z imngdzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji powinien wyka@zsic
mozliwoscig korzystania z nagbujagcego sprztu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsgbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
— beczkowozéw.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w 00.00 ,Wymagania ogolne™4pkt

4.2. Transport rur kanatowych z PVC, PP, PE.

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhugcici. Z uwagi na specyficzne wieiwosci rur PVC, PE naley przy transporcie zachowa
nastpujace dodatkowe wymagania:

* przewdz rur mee by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi

. é)rzewéz powinno siwykonywa: przy temperaturze powietrza od G do + 30

C

* na platformie samochodu rury powinnyéé kielichami naprzemianlegle

* wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradza

* wytadunek rur w wjzkach za pomacpodnanika widtowego z ptaskimi widtami
lub dzwigu z bellg

* przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa catej dtugéci na
podtodze pojazdu, pojazd musi posi@daporniki boczne w rozstawie max 2m,
rury sztywniejsze winny znajdowaic na spodzie

o przy dhlugdciach rur wekszych ni dlugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie moe
przekracz&1 m

4.3. Transport kegow.

Transport kggow powinien odbywasiec samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieiezereed uszkodzeniem przeisomych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia peaetosowanie przektadek, rozporow i
klinobw z drewna, gumy lub innych odpowiednich mitiém.

Podnoszenie i opuszczaniegoéw osrednicach 1,2 m, natg wykonywa za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowrenmie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nae by przewa:ona dowolnymirodkami transportu w
jednostkach tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe naleuktada& nasrodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie.

Cegly transportowane luzem natauktada nasrodkach przewozowycitisle jedne
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powamisrodka transportu. Wysoké
tadunku nie powinna przekragzarysokaci burt. Cegty luzem megby¢ przewaone
srodkami transportu samochodowego pod warunkienogtasia opinek. Zatadunek i
wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powirserodbywa& mechanicznie za
pomo@ urzadzear wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow przessmych luzem powinien odbywasie recznie przy
uzyciu przyradéw pomocniczych.

4.5. Transport wiazow kanalowych

Wiazy kanatowe magbyc transportowane dowolnymdiodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigle
uktad& na paletach po 10 sztacky tasma stalowy.
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4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapéakie srodki transportowe,
ktore nie spowodygjsegregaciji sktadnikow, zmiany skiadu mieszankijeazyszczenia
mieszanki i obrienia temperatury przekraczegj granie okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawédgaan.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w 00.00 ,\Wgamé& ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6ot Wykonawca dokona ich wytyczerniavale oznaczy je
w terenie za pomadotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw krawedziowych.
Wytyczenie robét powinno kiywykonywane przez geodet uprawnieniami.
Projektowan o$ kanatu (przewodu) natg oznaczy w terenie w sposoéb trwaty i widoczny z
zatlazeniem cagu reperdéw roboczych. Punkty na osi trasy hateznaczy za pomog
drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gidziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzieaaka odcinkach prostych, co okoto
30-50m. Na kadym odcinku nalgy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotikéiwiadki wbija st
po obu stronach wykopu, tak aby istniataztiveos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robo6t. W terenie zabudowanym reperganb naley osadza w scianach
budynkoéw w postaci hakow lub bolcéw.aGireperéw roboczych natg nawihzat do
reperow sieci pestwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ickdne Wykonawca przeke
Inzynierowi.

Przed przygtieniem do robdét ziemnych najewykona urzadzenia odwadnigge,
zabezpieczafe wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowyigruntowymi.
Urzadzenia odwadnigfe naley kontrolowa i konserwowa przez caty czas trwania robot.
Obnizenia wod gruntowych natg dokonywa, gdy woda uniemdiwia wykonywanie
wykopu. Obnienia wod gruntowych natg przeprowadzatak, aby nie zostata naruszona
struktura w podtou wykonywanego obiektu, anizev podiazu s3siednich budowli.

W trakcie realizacji robot ziemnychlery nad otwartymi wykopami ustaatawy
celownicze umgiwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontro
rzednych taw. Lawy celownicze natg montowa nad wykopem na wysoké okoto 1 m nad
powierzchng terenu w odspach wynoszcych okoto 30 m. Lawy powinny mievyraznie i
trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. G&raecdzie celownikow naley ustawe
zgodnie z rgdnymi projektowanymi za pomeaiwelatora. Potzenie celownikow naley
sprawdza codziennie przed rozpogaem montau przewodow.
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5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykortazgodnie z norm BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-
10736.

Wszystkie napotkane przewody podziema trasach wykonywanych wykopow,
krzyzujacych sé¢ lub biegrcych réwnolegle z wykopem powinny dyabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone woippapewniajcy ich eksploatacj

Wykopy naley wykonywa jako liniowe oscianach pionowych umocnionych i
skarpowych. Metody wykonania robot - wykopeicZnie lub mechanicznie) powinny by
dostosowane do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych, posiadanegagprz
mechanicznego lub istnigego uzbrojenia.

Przy zhhaniu s¢ do istniejcego uzbrojenia wykopy bezwzghie wykonywéa
recznie. Szerok& wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje st obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na umoigdeian i uszczelnienie
stykdw. Umocnieni&cian naley prowadzé w miak jego gebienia. Nadmiar gruntu z
wykopu powinien by wywieziony przez Wykonawcna odktad.

Wejcie po drabinie do wykopu winno byvykonane z chwil osigniecia
gtebokasci wickszej nz 1m od poziomu terenu, w odlegén nieprzekraczagej 20 m.

Dno wykopu powinno byowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wygka/ca wykona na poziomie
wyzszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné Wwykonane bezpgwoednio
przed ut@aeniem przewoddw rurowych. Zgjie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub
w sposoOb uzgodniony z zgnierem.

Przy wykonywaniu wykopow w beZpednim gsiedztwie istnigjcej budowli na
giebokasci rownej lub wekszej niz giebokas¢ posadowienia tych budowli naleje
zabezpieczy przed osiadaniem i odksztatceniem.

Tolerancja dla¢dnych dna wykopu nie powinna przekracza3 cm dla gruntdéw
zwieztych, + 5 cm dla gruntow wymagajych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szekoko
wykopu wynosi + 5 cm.

W miejscu krzapwania s¢ ciggow pieszych z wykopem nalewykona przykrycie
wykopow z barierkami dla przgjia pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopow przddriam wod z opadow atmosferycznych
powinny by zachowane, co najmniej nggtijagce warunki:

- gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegay teren

- powierzchnia terenu powinnad®wyprofilowana ze spadkiem
umazliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegzy do wykopu

5.4. Przygotowanie podia

Przewody naley uktad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padio
Przed przysipieniem do wykonywania podia naley dokona odbioru technicznego
wykopu. Rodzaj podtea zaley od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystystirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastym,
podiazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdreewykopu, nie zawierggy
kamieni osrednicy zasipczej ziarna
2>d>0,05mm
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W gruntach nawodnionych (odwadnianyctiakcie rob6t) podiee naley wykona

z warstwy tlucznia lulawiru z piaskiem o grubi od 15 do 20 crmgtznie z utgonymi
saczkami odwadniacymi.

W gruntach skalistych gliniastych kthnowjcych zbite ity naley wykona

podtaze z pospoitkizwiru lub ttucznia o grubéi od 15 do 20 cm. Zagzczenie podia
powinno by wykonane do 1, nie mniejtD,95.

5.5. Roboty montiowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczegpadki i gébokas¢

posadowienia ruroggu powinny spetni@ponisze warunki:.

Spadki te nie magby¢ jednak mniejsze:

— dla kanatéw agrednicy do 0,2 m - 5,00,
— dla kanatéw arednicy do 0,3 m - 3,000,

&gbokas¢ przykrycia przewodow powinna wynosi,20m. Przy mniejszych

zagkbieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.5.1. Rury kanatowe z PVC, PP, PE.

Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt 5.3. i padtagodnie z pkt. 5.4. nmina

przysgpi¢ do wykonywania montawych rob6t kanalizacyjnych. Rury muaa uktada przy
temperaturze powietrza od 0 do %0

Przy uktadaniu pojedynczych rur ngedmykopu, z uprzednio przygotowanym

podiazem naley:

wstepnie rozmiécic¢ rury na dnie wykopu

wykona zigcza, przy czym rura winna byiprzednio obsypana warsfwchronm 30 cm
ponad wierzch rury z wyezeniem odcinkOw pagtzenia rur. Osiegtzonych odcinkéw
rur musz si¢ znajdowa na jednej prostej, co nalkeuregulowg odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Polczenie rur PVC, PP, PE odbywa ga pomog ztacz:

Kielichowych z piefcieniem gumowym — elementy z PVC, PP,
Kielichowych z pie§cieniem gumowym i specjalna wkiagkksztattkami przeciowymi
— PVC zzeliwem,
Kielichowo-kotnierzowymi z pigftieniami i uszczelkami gumowymi — elementy z PVC z
elementami zeliwa i stali,
Przed zakaczeniem dnia roboczegad przed zejciem z budowy naley

zabezpiecz§ konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeyrimy wykonywaniu

przykanalikdw nalgy przestrzeganastpujacych zasad:

trasa przykanalika powinna dyrosta, bez zatamaw planie i pionie

minimalny przekréj przewodu przykanalika powiniegnesi 0,16 m

wigczenie przykanalika do kanatu peoby wykonane za pwednictwem studzienki
rewizyjnej,

spadki przykanalikow powinny wyndsod min. 15%o0 do max. 40060 z tym,ze przy
spadkach wakszych od 25060 nalery stosowa rury zeliwne,

kierunek trasy przykanalika powinienctggodny z kierunkiem spadku kanatu
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zbiorczego,
- wiaczenie przykanalika do kanatu powinna:lwyykonane pod &em min. 48, max. 96,
— wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigdgczeniovy nalezy dokonywa
tak, aby wysoké& spadku przykanalika nad podtpstudzienki wynosita max. 50,0 cm.
W przypadku konieczr$gi wigczenia przykanalika na wysoda@ wickszej naley
stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgkgrpozascianky studzienki,

5.5.3. Rury ochronne i przeciskowe

Laczenie rur poprzez spawanie elektryczne doczotoWeowadzenie rur PVC, PE do rury
ochronnej wykon&za pomca ptdz piekcieniowych RACI lub INTRGRA . Przed
rozpoczciem ustak konieczn ilos¢ i typ elementéw ptdz. Miejsce styku pietenia z rug
przewodovg owing¢ tasma np. EVIO. Kielichy i gczniki rur nie mog opiera& sie i
spoczywa na rurze ochronnej. Podpory winny znajdéwig bezpdrednio za kielichem.
Przestrzé pomkdzy rurociggiem roboczym a weweitrzng scianky rury ochronnej zamkjg
pierscieniem samouszczelnaayy.

Rury ochronne nakgy izolowa stosujc:

- primer 1027

- polyken 937 jako mgsuzupetniajca nierowndgci

- polyken 989-20 jako fane zewretrzng, jednokrotne spiralne owigie na zaktadk 50%
- polyken 955-18 jako tan¢ zewretrzng, dwukrotne spiralne owigcie na zaktadk50%

5.5.4. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych
zasad:
- studzienki naley wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (warsfwucznia lub
zwiru) dnie wykop i przygotowanym fundamencie betogm,
— studzienki wykonywénalezy zasadniczo w wykopie agkoprzestrzennym, umocnionym
— w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50laiyna
stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,
— studzienki spadowo - kaskadowe powinny ¢rspad w postaci rury pionowej usytuowanej
na zewantrz studzienki.
Sposob wykonania studzienek (przelotowychggeeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznacpongymbolem KB-4.12.1(7, 6, 8)
Studzienki rewizyjne sktadapie z nasg¢pujacych czsci:
komory roboczej,
komina wiazowego,
dna studzienki,
witazu kanatowego,
stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ngievysoka¢ minimum 1,8 m. W przypadku studzienek
ptytkich, (kiedy gébokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenypoevalaj
zapewnt ww. wysokaci) dopuszcza giwysokaé komory roboczej mniejgzniz 1,8 m.

Przy przejciu rur kanalizacyjnych PVC przdeziany komory stosowatuleje
ochronne z uszczelk

Komin wtazowy powinien by wykonany z kggow betonowych lukelbetowych o
srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [16]. Posadowidkoeina naley wykona na ptycie
zelbetowej przéciowej (lub rzadziej na kgu stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wiazu znajdowata ginad spocznikiem o najgkszej powierzchni.
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Studzienki ptytkie mogby¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas
bezpdrednio na komorze roboczej nayeumiescic ptyte pokrywows, a na niej skrzynk
wiazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki naley wykona& na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowan
kinets.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mie
przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a paejyprzedtzony pionowymisciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmiaerunku trasy kanatu kineta
powinna mi¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@twe przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona standwirzefcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach dfludg innych miejscach naranych na
obcigzenia dynamiczne)powinny néievtaz typu c¢zkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinier kynig rowny, natomiast w
trawnikach i ziel&cach gérna kragdz wtazu powinna znajdowéasic na wysokéci min. 5 cm
ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wtazowego aalamontowa mijankowo
stopnie ztazowe w dwéchegdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegi
poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.5. I1zolacje

Rury kanalizacyjne z PVC, PE orazistenki z PEHD nie wymagaj
zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zgiwnani wewnmtrz.

Studzienki betonowe zabezpieczamizez posmarowanie z zeytre izolacp
bitumiczry.

Dopuszcza gistosowanie inneg@odka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki naje
zabezpieczy przez zagruntowanie izolacasfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goo wg PN-C-96177.

5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zagczenie

Zasypka i zggzczenie gruntu nie powinno spowodéwszkodzenia utmnego
przewodu i obiektow na przewodzie. Grabavarstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wgnes najmniej 0,30 m. Zasypanie
kanatu przeprowadzagsiv trzech etapach

» etap 1 - wykonanie warstwy ochronnej rur kanatowyatylagczeniem odcinkéw
na zczach
» etap 2 - po prébie szczekw ztgcz rur kanatowych wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach petzen
» etap 3 - zasyp wykopu gruntem rodzimyng|ijmax wielkas¢ czastek nie
przekracza 30 mm, warstwami z jednoczesnymsaganiem i rozbioek
deskowa i rozporscian wykopu. Zasypywanie rur w wykopie nalgprowadzé
warstwami gr. 20 cm. Materiat zasypkowy powiniert b§wnomiernie ukfadany i
zagszczany po obu stronach przewodu. WskKazag:szczenia powinien
wynosk Is > 0,97.
Utozenie rur na gibokasci ponad 4 m wymaga szczegolnego nadzotyriiera.

103



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakioi robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robot podano w 00.00 ,Wymagania ogolne” .

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatdw do
betonu i zapraw i ustélirecep¢.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzingobét.
Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji powinnalprowadzona w czasie wszystkich
faz rob6t zgodnie z wymogami normy PN-92/B-1073%nWi przeprowadzonych bada
nalezy uzn& za pozytywne, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgstat
spetnione. Jeeli ktorekolwiek z wymaganie zostato spetnione, naledary faze robot uzna
za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prog@dzt badania
ponowne.

W szczegolngci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie kgdnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z dokladnéria do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

— badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéz
kruszywa mineralnego |

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektowg zatlazenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowéoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowégoi uszczelniania przewodow,

— badanie wskaikéw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych rpekwvtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed kaerozj

— badanie materiatbwaytych do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji projektowej i ST w tym:
na podstawie dokumentow ich cech z normanegmraotowymi, a testami
producentéw lub warunkami oktenymi w ST oraz bezpgoednio na badania
specjalistyczne

- badanie szczeldoi rurociggéw i studzienek polega na napetnieniu wod
odpowietrzeniu przewoddéw i pomiarze ubytkow wod/ przypadku stwierdzenia
ich nieszczelngei nalezy poprawt ztacza, a w razie nienibwosci oznaczy miejsce

wycieku wody przerw@badania do czasu usygaia przyczy nieszczelngci
- inspekcja kamerowania kanatow dla ustaleniagopadci utozenie i spadkow

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape
powinno wynost wiecej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodaicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokai warstwy poditaa nie powinno przekracéa 5 cm,
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— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylewiegtaici osi utazonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych niwipna przekraczat 5 mm,
odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie m&ipno
przekracz&a-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk10%
projektowanego spadku (przy zkézonym spadku),

— wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.5.5,

— rzedne studzienek kanalizacyjnych i pokryw studziepewinny by wykonane z
doktadndcig do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w 00.00 ,Wymigagodlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jed,nostka obrpiarowa zgodnie z kosztoryskepym.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w 00.00 ,Wymagagolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikaicych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— roboty montaowe wykonania rur ochronnych i przeciskowych
— wykonane studzienki kanalizacyjnej,
— wykonana izolacja,
— inspekcja kamerowania
— zasypany zagpzczony wykop.

Odbior robdét zanikapych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolrsagtpu robdt.

Dtugas¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza
od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotygeze podstawy platnii

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w 00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena jednostki obmiarowej wykonanej i odebranegkaacji obejmuje:
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oznakowanie robot,
dostaw materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umoami@mscian wykopu i jego

odwodnienie,
przygotowanie podia,

utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekciekowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,

wykonanie inspekcji kamerowania

zasypanie i zagzczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Kruszywa reiie do nawierzchni

drogowych.Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo nawierzchni drogowych
Cegta petna wypalana z glinyndtezacyjna

Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypetniactnsswany na gaco

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagabadania

Wiazy kanatowe. Klasa A (wiaggu lekkiego)

Wiazy kanatowe. Klasy B, Cvidazy typu cezkiego)
Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

BN-62/6738- Beton hydrotechniczny

Cement. Transport i przechoarye

Prefabrykaty budowlane z betdregi betonowe relbetowe.
Kanalizacja. Studzienki kareadiyjne

Kanalizacja. Przewody kamralyme. Wymagania

I badania przy odbiorze

Zwigzenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montoeva

nawierzchniach zytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badania typu i oznakowania

Systemy rurowe z tworzyw catych dla podziemnych

bezcknieniowych instalacji kanalizacyjnych.

Przewody podziemne. Robotynnie. Wymagania i badania przy

odbiorze

Geotechnika. Roboty ziemnemaAftyania ogdlne
Roboty ziemne. Wykopy oteata przewodow wodagiowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

10.1. Norm

1. PN-B-06712

2. PN-B-11111

3. PN-B-11112

4. PN-B-12037

5. PN-B-14501

6. PN-C-96177

7. PN-H-74051-00
8. PN-H-74051-01
9. PN-H-74051-02
11. PN-H-74080-01
12. PN-H-74080-04
13. PN-H-74086
15.

03,04, 07

16. BN-88/6731-08
16. BN-86/8971-08
17. PN-99/B-10729
18. PN-92/B-10735
19. PN-93/H-74124
20. PNEN —-13476-1
21. BN-83/8836-02
22. PN-68/B-06050
23. PN-B-10736:1999
24. PN-86/B-02480
25.

Grunty budowlane. Ql#temia, symbole, podziat i opis gruntow

PN EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
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10.2. Inne dokumenty

26. Instrukcja zabezpieczania przed kagdganstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

27. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec8D9)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @uziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) K¢gi betonowerednicy 50 cm; wysoki 30 lub 60 cm

28. Warunki techniczne wykonania i odbioru rusggiw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowdjmatyzacji Warszawa 1996r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-10
PODZIEMNE SIECI KANALIZACJI
CISNIENIOWEJ
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ST- 10 PODZIEMNE SIECI KANALIZACJI ClI SNIENIOWEJ

1.WSTEP

1.1.Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjywymagania dotyege wykonania i
odbioru sieci kanalizacji &mieniowej z tworzyw termoplastycznych z polietydePE ramach
przebudowy i modernizacji przepompovsniekéw P10 .

1.2.Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipzetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t, wymienionych w punkdid..

1.3.3 Zakres robot obgtych S.T.

Zakres robot, rodzaje i ifoi podane s w kosztorysie ofertowym.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techni&z  zgodne z obowgzujagcymi
odpowiednimi normami i ST zawartymi w ,Wymaganiadte”.

1.5.096Ine wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacja Projektayy ST i obowszujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniamizyniera oraz te, ktére uzyslkagprobag Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w ST 00.00 Wymagania ogolne pkt. 1.

2. MATERIALY
2.1. Materiaty
2.1.1. Materiaty do robét technologicznych
Materiaty do wykonania przewodow i uzbrojenia ruggéw naley stosowd zgodnie z
Dokumentagj Projektows, opisem technicznym i rysunkami.
Materiaty niezlgdne do wykonania przedmiotu zamdéwienia niniejszagaesu
wynikajacego ze Specyfikacji obejmuje pasze zestawienie:
- Rury PE — 100 SDR-17, dlasaienia min. PN 10 wg PN-81/C-89204.
- Ksztaltki PE-100, SDR 17, dlasaienia min. PN 10.
- studniezelbetowe DN2000
- Zasuwy naowe PN 10
- Tuleje kotnierzowe ze stali kwasoodpor@dH18N9.
- Tuleje kotnierzowe PE 100, PN-6.
- Tabliczki informacyjne do zasuw.
- Skrzynki uliczne do zasuw.
- Tasma ostrzegawcza niebieska z drutem sygnalizacyjnym.

2.2. Atesty i certyfikaty.

Materiaty przeznaczone do wbudowania w sieaz uradzen towarzyszcych winny
posiadé odpowiednie atesty i certyfikaty, jakie obawiljag w zakresie bratowym oraz
powinny odpowiadarodzajom materiatow przgiym dla danego systemu.

Kazda partia materiatu dostarczonego na bugdpawinna posiadadeklaracg zgodndci,
oraz by oznakowana w sposéb wskazany przez producenta.
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3. SPRZET

3.1. Sprat do robot technologicznych

Sprzt uzywany do rob6t powinien odpowiaglpod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ogolnym opisie organizacji i metod robaakceptowanych przezzyniera.
« Zuraw samochodowy

» Spycharka kotowa lubagienicowa

» Koparka podsibierna

* Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h

» Sprzt do zagszczania gruntu

» Wciggarka mechaniczna

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typow i ildci wymaganiom
zawartym w ogolnym opisie organizacji i metod rqla#akceptowanych przezzimiera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport przy robotach technologicznych.

Do transportu materiatéw nale stosowa samochody skrzyniowe oraz dostawcze o
odpowiedniej dtugéci skrzyni tadunkowej, tak, aby wolneikee rur wystajce poza skrzygi
tadunkowg nie byty diwzsze nk 1 m.

Przy transporcie i sktadowaniu materiatdw aglprzestrzegainstrukcji producenta.
» Samochad skrzyniowy do 5 Mg

» Samochdd dostawczy do 0,9 Mg

» Samochod samowytadowczy do 10 Mg

* Ciagnik kotowy

* Przyczepa skrzyniowa

» Przyczepa diycowa

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgoIne warunki wykonania robot.

Ogodlne warunki wykonania zgodnie z ST 00.00 ,Wynragagolne” pkt. 5.

5.1.1. Roboty ziemne.

5.1.1.1. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Projektowane odcinki sieci nalgprowadzt trag i zagkbieniem zgodnie z ¢Zciag graficzry
i zachowaniem odlegsgai od istniejcego uzbrojenia podziemnego:

. w przypadku skrzxyowania przewodow wodaggowych z kanalizacyjnym, jeli
odlegtai¢ jest mniejsza od 0,5 m, nalena przewodzie wodogijowym zastosowa
rure ochronm o dtugaci 2,0 m

. odlegta¢ miedzy projektowanymi odcinkami sieci a gdzeniami energetycznymi
nalezy zachowa wg norm PN/E05100 i PBUE oraz PN/E05125.
. odlegta¢ miedzy projektowanymi odcinkami sieci a infrastrukitelekomunikacyjn

nalezcy zachowdé wg normy zaktadowej TP: ZN-96/TPSA-004
W miejscach koniecznych do zaémia rur ostonowych, przewody — natedokon& na
klockach podporowatizgowych typu Integra
Zasady konstrukcyjne podpflizgowych:

* nie powinno wysipowa ugiecie przewodu pomdzy podparciami
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» podpory nie powinny giznajdow& bezpdrednio za pajczeniami rur i w rozgpie
mniejszym od 0,6 m

W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnych pracgnme naley wykona recznie oraz
bezwzgédnie przestrzegasposobu zabezpieczenia ctomego przez iytkownikéw
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

5.1.2. Roboty technologiczne-wykonanie (montaprzewodow

5.1.2.1. Warunki 0ogolne moria przewodow.

Roboty montaowe naley wykona wg ,Warunki techniczne wykonanie i odbioru robat c
Il — Roboty budowlano-montawe” oprac. C.0.B.-R.T.L ,Instal”, PN-73/B-10735aar
zarzmdzenia M.B. i P.M.B. z dnia 29.12.1970 r.

1. Przestrzegazaprojektowanych spadkow sieci.

2. Montaz przewodow z PE mima wykonywa przy temperaturze°@ do 36C, a hcznie z
elementamieliwnymi i stalowymi w temperaturze niezaizej od 5C.

3. Sposoéb montau przewoddw powinien zapewsiatrzymanie kierunkow spadkow
zgodnie z dokumentacja technigzibo budowy przewodéw mady¢ uzywane tylko
rury, ksztattki i hczniki z niewykazujce uszkodze

4. Rurochgi uktadane w ziemi winny méegpoditaze naturalne stanowge nienaruszony
rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgoci o wytrzyrnoéti powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-
02480 dajce s¢ wyprofilowat wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jeg
oparcia na dnie wzdhudtugaici na ¥4 obwodu) niewykazage zagraenia korozyjnego.

5. Grubaci warstwy zabezpieczgjej naturalne podie przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi 0,2 m. Odchylenie grulkoi warstwy nie powinno przekracza 3 cm.

6. W drogach naley zastosowaprzewody w rurach ostonowych wg warunkéw agksaych
przez zargdce drogi. Gkbokas¢ posadowienia przewody w przejach przez drogi
minimum 1,5 m.

5.1.2.2. Uktadanie przewodéw na dnie wykopu.

1. Budow rurociggu rozpoczyna siod punktéw wztowych.

2. Montaz przewodoéw z PE powinien odbywaic na powierzchni terenu a ngshie
opuszczony do wykopu. Maksymalna disgomontowanego ruroggu jest zwazana z
rozstawem wztow. Monta weztow zawieragcych cezka armatug i ksztattkizeliwne
nalezy montowa oddzielnie nagpnie Bczy w wykopie z utaonym rurociggiem.

3. Uktadanie przewodu nie by przeprowadzone po uprzednim przygotowaniu
podiaza.

Podtaze profiluje s¢ w miar uktadania odcinkow rurogiu. Przewdd po uf@niu
powinienscisle przyleg& do podiaa catej swej diugii, w co najmniej w % swojego
obwodu.

4. Wyréwnanie spadkow rury przez podkiadanie pod kamwatkow drewna, kamieni
lub gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga paalbig catej dtugeci. W
miejscach zczy kielichowych nalgy wykona dotki montaowe o diugéci ca 10 cm
dla umaliwienia wepchngcia bosego kaca rury lub ksztattki w kielichu rury. Ksztait
i wielkos¢ dotka montaowego musi zapewéiwarunki czystéci — nie dostawania &i
piasku do watrza kielicha.

5. Obsypk nalery wykonywa z zachowaniem dagiu do dotka monteowego. Dotki
montaowe ulegaj zasypaniem piaskiem po probie szczétnatacz danego odcinka.
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6.

Odchylenie osi utlonego przewodu od kierunki w dokumentacji nie pawin
przekracza 0,10 m, a rénica radnych wzadnym punkcie przewodu nie powinna
przekracza+ 0,05 m.

5.1.2.3. Gdbokas¢ utozenia, umieszczenie waglem uzbrojenia podziemnego.

1.

Glebokas¢ utozenia przewodow bezpaednio w gruncie okiga norma PN-92/B-
10735. Minimaln gicbokas¢ przykrycia dla sieci kanalizacyjnej prayjpowyzej 1.5
m.

Glebokas¢ utozenia przewodow powinna byaka, aby przykrycie gruntem mierzone
od wierzchu rury do terenu nie bylo mniejsze mnowna gtbokas¢ przemarzania
terenu powikszona o 0,4 m.

W przypadku konieczrégi utozenia przewoddéw na mniejszeghgbkadici, nalery
wykona zabezpieczenie przed zamarzanienkow.

5.1.2.4. faczenie elementdw.

Elementy wykonane z PE mpQyc¢ taczone, oprécz elementéw z PCV- rowinie
elementami wykonanymi z innych elementow takich jadtiwo, kamionkazelbet
1. Podhczenie rur PE odbywacsza pomog zlgcz:

e Zgrzewanie doczotowe,
e Zgrzewanie z zastosowaniem& elektrooporowych,
* Kotnierzowe,

2. Szczego6towe warunki morta poszczegolnych gtz okrelaja Instrukcje Producentow
poszczegolnych systemoOw. Batenia powinny zapewnigzczeln§¢ przy cénieniu
roboczym i probnym.

3. Podczas patzenia rur PE poprzez zgrzewanie ngleezwzgtdnie przestrzega
instrukcji producenta oraz zwréaiwag: na prawidtowe przygotowanie elementow
zgrzewanych tj.:

Wyréwnanie kacow rur,

Jednakowa grul$é zgrzewanych elementéw,
Ustawienie zgrzewanych rur osiowo,
Temperatura zgrzewania 210-220 stopni C

5.1.2.5. Monta elementdw uzbrojenia.

Przy montau elementéw uzbrojenia ruragdéw naley przestrzegapodanych zasad:

1.

2.

Zasuwy, zawory oraz wszelkie ksztattki odgale pod hydranty, natg montowa
zgodnie z Dokumentagprojektova w trakcie budowy przewodu.
Zasuwy, zawory nalg ustawt w komorach na postumencie.

5.1.2.6. Préba szczelém przewodu.

Utozone w wykopie przewody nate podda probie szczelnii zgodnie z norm PN-70/B-
10714 oraz z PN-92/B-10735. Pedioydrauliczi nalezy wykona w celu sprawdzenia
wytrzymataci rur i szczelnéci zfacz w przewodach, z zachowaniem gpsfacych zasad:
1. Proke cisnienia naley wykona po utazeniu przewodow i przysypaniu z podbiciem
rur gruntem, oraz po zamkiu wszystkich odgakien.
2. Odcinki do préb nie powinny kdywicksze nk 300 m dla wykopow umocnionych oraz
nie wiecej niz 600 m dla wykopow otwartych.
3. Wszystkie z4cza powinny b¥ odkryte, oraz w petni widoczne i dephe.

112



4. Po napetnieniu ruroggju woda i odpowietrzeniu nadg przewod pozostawina 12
godzin w celu ustabilizowania.

5. Dla przewodéw ttocznych przeprowadza gidke pod cénieniem prébnym nie
mniejszym nt 0,9 MPa (9 kg/cm2).

6. Prék; szczelnéci mazna uzné za pozytyws, jezeli w czasie 30 minut po
ustabilizowaniu si cisnienia ha poziomie 0,9 MPa nie zaobserwuigesyo spadku.

Wyniki prob szczelngci powinny by ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestorskiegozytkownika sieci.

5.1.2.7. Ptukanie, odpowietrzenie.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczémaurochg naley podd& ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodeagjowe). Pedkos¢ przeptywu wody w przewodzie
powinna umaliwi ¢ usungcie wszystkich zanieczyszazepowietrza z przewodu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady.

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 ,Wyaaia
Ogodlne”

6.2. Roboty montaowe

Kontrole jakasci rob6t montaowych naley przeprowadzi zgodnie z wymaganiami normy
PN-81/B-10725, PN-91/10728 oraz PN-EN 489.

Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:
1. Zgodndaci z Dokumentacja Projektaw
2. Materiatow zgodnie z wymaganiami norm.
3. Ulozenia przewodéw:
- glebokasci utozenia przewodu,
- ulozenia przewodu na podta,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenie spadku,
- zmiany kierunkow przewododw,
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
- zabezpieczenia przed korg@zjzcsci metalowych,
- kontrola podczer przewodow,
- kontrola izolacji.
4. Sprawdzenie posadowienia studzienek i pokrywzaay/ch,
5. Szczelngxi przewodu.
Wykonawca powinien przedigc¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji prodoitze
dla stosowania materiatOwe zastosowane materiaty spetaialymagane normami warunki
techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wgan& Ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikaeghhicznej ST 00.00 ,Wymagania
Ogolne” pkt. 8.
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Przy odbiorze nalgy sprawdz:
Zgodna¢ wykonania robét z Dokumentadprojektova.
- llos¢ wykonywanych robot.
- Droznos¢ przewoddw.
- Szczelné¢ przewodow.
- Zgodna¢ przeptywu wodomierza
- Jaka¢ wbudowanych materiatow.
Rozr&nia st dwa rodzaje odbioru, wynikge z technologii i organizacji prowadzenia
budowy, a mianowicie:
- odbiory czsciowe,
- odbiory kaicowe.
8.1. Odbidr techniczny casciowy.

Odbiorem objte s poszczegodlne fazy rob6t podlegag zakryciu przed catkowitym
zakaiczeniem budowy. Poza tym mptp by¢ fragmenty robét lub zakezone elementy
budowy, co, do ktérych Inwestor zgtosit zaskeneie czsciowego odbioru. Odbior ten
powinien by dokonany komisyjnie przy udziale inspektora nadzowestycyjnego,
kierownika budowy oraz przedstawicielaytkownika. Odbidr ten powinien By
potwierdzony protokétem Komisji, z podaniem eweiryah usterek i terminu ich usuaia.
Zakres odbioru ggciowego obejmuije:

1. Sprawdzenie zgod®doi wykonanego odcinka z Dokumentagjrojektovg, w tym w
szczegolnéci zastosowania materiatow.

2. Sprawdzenie prawidtowéci montau odcinkow przewodu, a w szczeg&no
zachowania kierunkéw, spadkow, poten, zmian kierunku.

3. Sprawdzenie zabezpiedzedcinka przewodu, a w szczeg&ooprzy przejciach
przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe.

4. Sprawdzenie prawidtovéoi zamontowania uzbrojenia, zasuw i innych elemantd

5. Przeprowadzenie proby szczedoo

8.2. Odbioér techniczny kaicowy.

Odbiorem tym olity jest przewod po catkowitym zakeozeniu robot, przed przekazaniem
przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu w adku, gdy meée by ona wczéniej
oddany do eksploatacji. Przy odbiorzeéx&owym naley przedtay¢ Komisji dokumenty
zgodnie z obowdzujacymi w tym wzgtdzie zarazdzeniami:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowsieej,

- $wiadectwa jakéci wybudowanych materiatow,

- protokoty préby dinieniowej,

- protokoty ptukania,

- zestawienie diugi rurociggu w rozbiciu n&rednice

Ponadto czynnii odbioru kaicowego polegajna:

1. Sprawdzeniu protokotéw odbiorugziowego i stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowigusunég¢ usterek i innych niedomafjaw szczegolnéci
sprawdzeniu protokotow préb szczednb

2. Sprawdzeniu aktualdoi sporzdzenia dokumentacji technicznej powykonawczej,
uwzgkdniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia.
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3. Sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumeata@montowania uzbrojenia i
innych elementow.

Odbior kaicowy powinien by dokonany w obecrsoi przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i gytkownika oraz potwierdzony wdaiwymi protokétami.

Jezeli w trakcie odbioru jakiewymagania nie zostaty spetnione lub tgawnity sk jakies
usterki, naley je uwzgkdni¢ w protokole, podagr jednoczénie termin ich usugcia.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdllne wymagania.

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podane w ST. 00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 9.
9.2. Platngé.

Platna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakasci robdt, w oparciu o wyniki
pomiarow, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawazezsredniej ceny jednostkowej 1 mb
rurociggow, uwzgédniajgcej koszt wykonania wszystkich robot wystijagcych przy budowie
poszczegolnych odcinkow rurggiow.

Ptatna¢ nastpuje za wykonane roboty zgodnie z Dokument&pjektows oraz z zakresem
robét wymienionym w p. 1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania robo6t obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie traiggi,
- zabezpieczenie wdzer podziemnych w wykopie,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozggaician wykopu i inne
rozwigzania projektowe,
- odwodnienie wykopdéw na czas prowadzenia robot,
- przygotowanie podiea rodzimego lub podsypki z piasku o grékaid®20 cm,
- ulozenie rur wraz z uzbrojeniem,
- wykonanie paiczer spawanych, kotnierzowych, zgrzewanych,
- wykonanie uzbrojenia,
- przeprowadzenie proby szczedop ptukania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- oznakowanie uzbrojenia,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- przeprowadzenie odbiorow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody bada
PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe dgckenia rur polietylenowych. Metody
bada.
PN-87/B-01060 Siewodocihgowa zewgtrzna. Obiekty i elementy wyposania.
Terminologia.
PN-81/B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-81/B-10733 Wodoeggi. Przewody @nieniowe z tworzyw sztucznych.
Wymagania i bath przy odbiorze.
PN-87/H-74051 Wiazy kanatowe. Ogoélne wymaganiadidvea.
PN-89/H-74101 Ruryeliwne cinieniowe do pajczen.
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PN-91/B-10728 Studzienki wodagowe

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techne

BN-81/9122-05 Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki

stosowania.
PN-88/M-54909 Bczniki kotnierzowe do wodomierzy.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem&tyania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwalteprzewoddéw
wodagowych i kanalizacyjnych.

PN-EN 752—2 Zewttrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752—6 Zewtrzne systemy kanalizacyjne —¢3¢ 6: Uklady pompowe.

PN-EN 1761:2001 Zewtrzne systemy kanalizacjistiieniowe;.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéawalizacyjnych.

EN-12050 - 1 Przepompowsia@ekow dla budynkdéw i odptywow wydzielonych
- Zasady budovwpadanie — G&¢ 1: Przepompownigciekow
zawiegag fekalia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-11

INSTALACJE SANITARNE,
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ST-11 INSTALACJE SANITARNE,

1. WSTEP

1.1 Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyce wykonania i
odbioru instalacji sanitarnych wewtrenych w ramach przebudowy i modernizacji
przepompownsciekéw P10.

1.2 Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktuirpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyggowadzenia robét przy wykonaniu
instalacji wewstrznych zgodnie z dokumentacprojektows, opisem technicznym i
rysunkami.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia  podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technigz @ zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

» Instalacja wody zimnejinstalacja zasilaga w wo@ zimmg przybory obiektu.

* Instalacja wody cieptejinstalacja zasilaga w wod ciepta przybory obiektu.

» Instalacja wody kottowejinstalacja zasilaga w wod@ kottowa wymiennik ciepta

» Instalacja kanalizacji sanitarrenstalacja odprowadzgjascieki sanitarne

» Instalacja kanalizacji deszczowejstalacja odprowadzgjascieki deszczowe

1.50qgd6Ine wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektovs, ST i obowizujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniamizyniera.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje stosowanych materiatdw
Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w W@@0 ,Wymagania ogolne” pkt.2.
Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST. Materiatyzyte do budowy powinny spetrdavarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadlkakbmormy- aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjog/imny odpowiadé warunkom
technicznym wytworni. Zakres aprobat posiadanydepstosowane materiaty musi
odpowiadé wymaganiom dla poszczegoélnych rodzajow materiaistalacyjnych. W
szczegOlnéci rury mapce kontakt z wogl pitng powinny odpowiadawymaganiom PZH.
Wszystkie stosowane materiaty instalacyjne muppsiadéa znak dopuszczeniowy ,B”
Materialy do wykonania robét instalacyjnych nglestosowé zgodnie z dokumentacj
projektowg, opisem technicznym, rysunkami.
Materiaty podstawowe to:

- rury i ksztattki PE klejone

- rury i ksztaltki stalowe ocynkowangckzone na gwint

- rury i ksztaltki stalowe czarne spawane

- izolacja z tupkow poliuretanowych w otulinie z foli zgrzewalnej z wkfadk

aluminiowg
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- taczniki przefciowe do padczenia z armatgrczerpaln

- zawory zaporowe, zwrotne, antyskaiowe dla pajczen gwintowych i klejonych
- przybory sanitarne ogolnego stosowania / umywadikgeria umywalkowa, /

- wpusty liniowe

2.1 Sktadowanie

Magazynowane rury z tworzyw sztucznych- powinny bgbezpieczone przed bezpainim
dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosfamymi. Temperatura w miejscu
sktadowania nie me przekroczy 40° C.

W przypadku dhaszego skiadowania rur powinny one zéstaimieszczone w
pomieszczeniach zamkiych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolnoryna&t w
Sposob szczelny, unieraviajagcy swobodne przewietrzanie.

Sktadowanie powinno odbywasic na rownym podiau na podkiadach i przektadkach
drewnianych, w stosach o maksymalnej wysck,20 m.

Ksztaltki, zhczki i inne materiaty matogabarytowe powinny¢bgktadowane w sposob
uporzdkowany, zapewniagy zachowanie jak&i i przydatndci do dalszego zastosowania.

2.2 Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty naley dostarczg na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego zoratestem zgodsoi z normy.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty haleprawdzé pod wzgédem kompletngéci i
zgodndci z danymi producenta oraz przeprowadeh ogkdziny. W razie stwierdzenia wad
lub powstania wtpliwosci co do ich jakéci nalezy przed wbudowaniem podélge badaniom.

3. SPRZET
Warunki ogélne stosowania spta podano w Specyfikacji Technicznej WO.00.00
~Wymagania ogolne”, pkt 3.0.
Sprzt uzywany do wykonania zadania nie powinien énmeekorzystnego wptywu na jako
wykonywanych robot. Spet przeznaczony do wykonania robot ma gale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotoved do pracy. Musi on odpowiadaymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom szczegotowym dotyoym jego wytkowania. Wybrany spet po
akceptacji layniera nie mae by zmieniany bez jego zgody.
Roboty zwjzane z wykonaniem instalacji sanitarnyatdd prowadzone ¢cznie oraz przy
uzyciu nasgpujacych uradzei i narzdzi do prowadzenia robét instalacyjnych

- gictarka rur

- gwintarka

- ucinacze

- lutownica

- lutlampa

- spawarki

- zgrzewarki

4. TRANSPORT
Warunki ogélne stosowania transportu podano w Spexyi Technicznej WO.00.00
~Wymagania ogolne”, pkt 4.0
Wykonawca zobowizany jest do stosowania takicgimodkow transportu, ktére pozwpl
unikmg¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatdw. & uzywanych srodkow
transportu musi zapewrdiaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre/mi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Techniczneyvskazaniach Ilayniera w terminie
przewidzianym umow
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Wykonawca bdzie usuw& na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewan
wyniku ruchu jego pojazdoéw na drogach publicznyehzow rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury PE

Rury musz by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysoknirt oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficznéciasci mechaniczne i fizyczne rur PE
nalezy przy ich transporcie zachowaastpujace wymagania dodatkowe:

* Przewo6z powinien odbywssic w przedziale temperatur powietrza zetvnnego od -
5° C do +30 C, przy czym powinna l#yzachowana szczegdlna osmosé przy
temperaturach ujemnych i bliskich zera ze wdgl na podwyszory kruchad
tworzywa

* Rury powinny by zabezpieczone przed wyptijacymi w czasie transportu
zarysowaniami przez potenie tektury falistej

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiangjol

5.1. Wymagania ogdlne

5.1.1. Montaz rurociagow

- przewody przed montam i uktadaniem oczgi¢ od wewntrz i na stykach

- nie uktad& rur uszkodzonych, rury PE uszkodzone na kocaslydiomog by¢ uzyte
po odcéciu odcinkéw uszkodzonych

- odlegta¢ scianki rury lub izolacji odsciany stropu, podtogi lub innych przewodow
winna wynost 3 — 5 cm dla przewodow pamij 50 mm,

- te same odleghkai migdzy réwnolegle biegrcymi przewodami

- przewody poziome mocowaa pomog uchwytow w odsfpach
0,7 m dla przewodow &rednicy 15-25 mm
1,2 m dla przewodow @ednicy 32-50 mm

- przewody pionowe — odgt uchwytow nie wikszy niz 0,4 m

- dodatkowy uchwyt przewodu przy zalazeniu punktem czerpalnym

5.1.2 _Padczenia spawane

Przed rozpocgxiem montau lub uktadania rury powinny lyod wewntrz i na stykach

starannie oczyszczone rugkmictych, zowalizowanych lub  w inny sposob uszkogzon

nie wolno montow& Przy przejciu przewodow przez fundamentygdiany budynkow i

budowli, rury ochronne powinny miegruba¢ scianki rowrg, co najmniej 6 mm, a ich

wewretrznasrednica powinna kiyo 1,5 % wgksza od zewgtrznej powierzchni izolacji

od éciany stropu lub podtogi powinna wynési
* 3,0do 5,0 cm dla przewodowseednicy pontej 50 mm
e 7,0 do 10,0 cm dla przewodéwsiednicy powyej 65 mm
Te same odlegkni powinny by zachowane porgidzy rownolegle biegicymi
przewodami. Rury stalowe naletagczye spawaniem elektrycznym doczotowym. Do
spawania naley stosowa materiaty spawalnicze o wd@wosciach nie gorszych ai
wiasciwosci materiatu rury. Rury stalowe powinny odpowiadagatunkowi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i mietrwale wybite oznakowania lub w
inny sposéb jednoznacznie ollany gatunek. Miejsca spawania nie powinny
posiadé rozwarstwi@, wzerow i ubytkbw powierzchniowych nie gkszych nk 5%
grubasci materiatu i wgkszych nk 10% powierzchni. Ponadto nie powinno imigs,
peknigé itp. wad.

120



Suszenie elektrod powinno dygodne z zaleceniem producentow. Spawacze wykonu;
zlacze spawane powinni ndieaktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiecdioe
zakresu robot, udokumentowane wpisem dezesizki spawacza.

Polczenia na rurach stalowych najezaizolowd. Przed natgeniem powtoki ochronnej
powierzchnia izolowana powinna byczyszczona do Il-go stopnia czystowg PN-
70/H-97051.

5.1.3 Monta armatury

Armatur w instalacjach wewtrznych naley montowa& w miejscach dogpnych,
umazliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstugonserwagj instalaciji.
Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy danej instalacji.

-Instalacja wodogigowej 0,6 MPa.

5.1.4 Badanie szczelrsci

Bezpdrednio po zakaczeniu montau przeprowadZi ptukanie i proby szczeldoi
zgodnie z obowzujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru bdi
budowlano-montaowych cz. Il instalacje sanitarne i przemystowe”.

5.1.5 Prze§cia przez przegrody
Przegcie przewodu przez przewody konstrukcyjne wykowaulejach ochronnych.

5.2. Wewretrzne instalacje wodocagowe

Wewretrzne instalacje wodogjowe zostapwykonane z rur PRézonych na klej lub
tagczonych przez zgrzewanie oraz z rur stalowych oowanych..

Doprowadzenie wody zimnej wykofiazgodnie z projektem technicznym do
wymagajcych tego urgdze.

Zastosowane rury, ksztaittki i elementy pomocniczesm posiada dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym oraz dopuszczeniezgioia dla wody pitnej (atest PZH).
Urzadzenia stosowane do wykonywania gqo@len i urzadzenia pomocnicze musgz
posiadé znak bezpieczstwa B, dopuszczagy do stosowania na rynku krajowym. Typ
stosowanych ugdzen do wykonywania palczen oraz uradzer pomocniczych musi lgy
zgodny z zaleceniami producenta rur i ksztattek.

W szczegolngéci nalery zwrécké uwag na zapewnienie widaiwej kompensacji
termicznej przewodow z tworzywa sztucznego- zgodnymaganiami ogolnymi dla
poszczegolnych tworzyw oraz zaleceniami producamta

Roboty podlegace zakryciu musg zost& odebrane w stanie odkrytym. @dkiny,
ptukanie, dezynfekeji préby cinieniowe instalacji wodoggowej przeprowadzinalery

w obecndci Inzyniera i ich poprawn& oraz odbior potwierdzipisemnie.

Uzyte uradzenia pomiarowe musgay¢ legalizowane i posiadaatest do stosowania na
rynku krajowym.

Uzyta do wykonania instalacji armatura zwrotna, zap@r i zabezpieczaga musi mié
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym itatdepuszczace do kontaktu z
wodg pitng, jak réwnie wszelkie inne atesty szczegotowe. W przypadku amja
zabezpieczafej konieczny jest atest UDT.

5.3 Wewretrzne instalacje kanalizacji

Wewretrzne instalacje kanalizacji zostawykonane z rur i ksztattek z tworzywa
sztucznego- PVGikzonych na kielichy i uszczelki gumowe.
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Odprowadzeniesciekdw wykoné& zgodnie z projektem technicznym od wszystkich
wymagajcych tego urgdze.

Zastosowane rury, ksztattki i elementy pomocniczesm posiada dopuszczenie do
stosowania na rynku krajowym.

Roboty podlegace zakryciu musg zost#& odebrane w stanie odkrytym. @dkiny i
préby odbiorcze instalacji kanalizacji sanitarneggprowadzi nalezy w obecnéci
Inzyniera i ich poprawn&@ oraz odbiér potwierdzipisemnie.

Uzyte do wykonania instalacji przybory sanitarne izadzenia musz posiada
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym orame iniezbdne atesty, oraz
odpowiadé PN-78/B-12630 i PN-77/B-75700.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiangjol

6.1. Kontrola jako sci materiatdw

Badanie materiatow aytych do wykonania robot nagiuje poprzez poréwnanie cech
materiatdw z wymogami dokumentaciji projektowej podiednich norm materiatowych.

6.2. Kontrola jako sci wykonanych robot

Kontrola jakdci robot dla wszystkich roboét polega na sprawdzeniu

- prawidtowaci wykonanych pejczer, podpor, armatury, prowadzenia instalacji
- jakaosci zastosowanych materiatdw uszczelgegich

- wielkosci spadkow przewodow

- odlegtaci przewoddw wzgidem siebie i przegréd budowlanych

- prawidtowaci wykonania odpowietrze przegé przez przegrody budowlane

- prawidtowaci przeprowadzenia wgtnej regulacii

- zgodndci wykonania z dokumentagcjechniczi

- badania szczeldoi przewodow, préby, rozruch

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiangjol
Jednostkami obmiaru wykonanych robgit s

Mb Rurogjgi, , odwodnienia liniowe rynsztoka

szt. Zawory, wpusty,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0godlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST WO.00.00/magania ogélne”.

8.2. Odbior robot
Odbioru robot naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano-Montaowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST W0O.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Platnosci
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Ptatnag¢ nalery przyjmowa zgodnie z dokumentacj zakresem robét wymienionym w
p. 1.3. niniejszej ST w oparciu o odbior faktyczmemowionej i wykonanej pracy oraz
oceny jakaosci uzytych materiatow.

Cena ryczattowa wykonanych roboét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i trasowanie robot

- zakup materiatéw

- transport materiatdbw na miejsce wbudowania

- wykonanie rob6t montawych

- wykonanie rob6t wykfczeniowych

- wykonanie prob szczel§o

- dezynfekcja instalacji wodoggjowe]j wraz z uzyskaniem @aiadczenia stacji
sanitarno-epidemiologicznej o zdasoowody do picia

- wykonanie wszystkich petzex rurocggow z armatuy za pomog dostosowanych do
tego celudcznikow i ksztaltek przégiowych

- prace porzdkowe

10.PRZEPISY ZWI AZANE

Wszystkie prace natg wykona& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t Budowlano-montazowycheéz Il — Roboty sanitarne, przemystowe. Wyd.
Arkady 1988 Warszawa, jak rowii®z. U. Nr 10 z dn. 8.02.1995 r.

10.1. Normy
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje Kianaljne

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i @gptrur stalowych ocynkowanych.
PN-86/C-8920 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowgm@olichlorku — winylu.

BN -83/8836-02 Roboty ziemne , wykopy otwarte pozewody wod. -kan ,

PN —92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjwéymagania i badania przy odbiorze
PN-81/B —10700/00 — Instalacje wegtrzne wodocgjgowe i kanalizacyjne . Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN —76/M —75001 - Armatura sieci domowych . Wyiarag i badania

PN —-81/ B —10700/01-Wymagania i badania przy odigioinstalacje wewtrzne
kanalizacyjne.

PN 81/B —10700/02- Wymagania i badania przy odieioPzzewody wody zimnej i cieptej z
rur stalowych ocynkowanych.

PN —84/B —10735 Kanalizacja . Przewody kanalizaesyjwymagania i badania przy
odbiorze .

BN —76/8860-01 Elementy mo@gg rurocigi. Uchwyty do rur stalowych .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-12

INSTALACJE SANITARNE
— WENTYLACJA
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ST-13 INSTALACJE SANITARNE - WENTYLACJA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji techniczngjveymagania dotyexre wykonania i
odbioru instalacji sanitarnych wentylacyjnej dleojektu modernizacji przepompowni
sciekéw przepompowriiciekéw P10.

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1 w zakeesentylacji ogoélnej i wentylacji
instalacji deodoryzacji.

1.3. Zakres rob6t S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia robét przy wykonaniu
wentylacji zgodnie z dokumentagprojektowy , opisem technicznym i rysunkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techngz zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0906lne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektows, ST i obowgzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniamiymiera.

2. MATERIAL
Ogodlne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiangjol
2.1. Rodzaje stosowanych materiatdw:

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t w.\asad niniejszej specyfikacji
S.T. %

- przewody wentylacyjne o przekroju prosiokym i okmgltym wykonane z blachy
stalowej kwasoodpornejdzone na kotnierze oraz uszczelki wciskane

- kratki nawiewne i wywiewne wykonane ze stali kwadjparnej

- czerpnie, wyrzutniécienne

- podstawy dachowe

- wentylatory

- zespoty filtréw weglowych

- izolacje termiczne rurociagow
Materiaty do wykonania robét stosoévagodnie z Dokumentagprojektows i opisem
technicznym.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania spta podano w Specyfikacji Technicznej WO.00.00
~Wymagania ogolne”, pkt 3.0.
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Sprzt uzywany do wykonania zadania nie powinien énneekorzystnego wptywu na jake
wykonywanych robét. Spez przeznaczony do wykonania robot ma syale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotoyanp do pracy. Musi on odpowiadavymaganiom ochrony
srodowiska i1 przepisom szczegotowym dotyoym jego wytkowania. Wybrany spet po
akceptacji layniera nie mae by zmieniany bez jego zgody.

Zaktada s; wykonanie prefabrykatow — mechanicznie.

Montaz rurociggow i urzdzen wentylacyjnych —gcznie.

4. TRANSPORT
Warunki ogélne stosowania transportu podano w Spexyi Technicznej W0O.00.00
~Wymagania ogolne”, pkt 4.0
Wykonawca zobowizany jest do stosowania takicgimodkow transportu, ktére pozwpl
unikmg¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatdw. & uzywanych srodkow
transportu musi zapewrdiaprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre/mi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Techniczneyvskazaniach Ilayniera w terminie
przewidzianym umow

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogblne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST WO.00.00

5.1.1. Montaz kanatdéw wentylacyjnych

- kanaly wentylacyjne naky wykonywa z blachy, tdmy stalowej kwasoodpornej

- $cianki kanatdw prostaitnych pod wplywem rinicy cinien w przewodzie i
otoczeniu nie magugin& sie nie wiecej niz 2% dtugdci boku. W celu zwikszenia
sztywndgci scianek naley stosowa kopertowanie albo przynitowanie punktowe
profili usztywniapcych. Pojczenie blach naciankach kanatéw do grubd 1,5 mm
naleey wykona& na zamek. Przy gruba wigkszej nkz 1,5 mm nalgy taczy¢ przez
zgrzewanie lub nitowanie jednostronne.

- Kanaly wentylacyjne powinny Ry szczelne. Do uszczelnienia poten
kotnierzowych nalgy stosowdé uszczelki z gumy mgkkiej lub mikroporowatej.
Polczenia kotnierzowe natg skreci¢c srubami 1 nakgtkami széciokatnymi
zaktadanymi z jednej strony kotnierzétuby nie powinny wystawapoza nakgtki
wiecej niz na wysokeé¢ potowy naketki sruby. Powierzchnie kotnierzy powinny by
gtadkie, bez zadzioréw i innych defektéw. Plaszegygtyku kotnierzy powinny ki
do siebie réwnolegte.

- Wywietrzaki wentylacyjne powinny I8y usytuowane na dachu, w miejscach nie
ostonetych i przewiewnych. Pgtzenie wywietrzaka z dachem powinno ¢by
chronione fartuchem pigieniowym i uszczelnione.

- Elementy regulujce powinny by tatwo dos¢pne dla obstugi.

5.1.2. Montaz zespotow filtrow weglowych, wentylatoréw.

-Wszystkie zastosowane gdzenia musz posiadé dopuszczenie do stosowania na rynku
krajowym oraz inne nieziolne atesty.

-Montaz wykona& zgodnie z instrukgj producenta i ewentualnymi wymaganiami
szczegOtowymi.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST WO.00.00.
Kontroli jakasci wykonanych robot naky dokon& poprzez pordwnanie wykonania robot
z dokumentagj projektows oraz zgodnéria z Warunkami Technicznymi i zgodéw
uzytych materiatdw z wymogami Polskich Norm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w S.T. WO.00.00. ,Wymaganidnal)

Jednostkami obmiaru wykonanych robgit s

m® Przewodu wentylacyjnego, izolacji przewodu weatyjnego

szt. Podstawy dachowej, wentylatora, zespotu filtndeglowych , wywietrzaka, kratki
wentylacyjnej, czerpniciennej

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganian&jol

Odbiorowi robot podlega:

-sprawdzenie zgodidol wykonania z dokumentagcprojektovg

-sprawdzenie diugai przewodow

-sprawdzenie szczeléd catych przewodow

- sprawdzenie odlegtoi przewodow wzgidem siebie i przegrod budowlanych
- sprawdzenie prawidtovoi wykonania przeg przez przegrody budowlane

- prawidtowaci przeprowadzenia wgtnej regulacji

- zgodndci wykonania z dokumentagcjechniczi

- préby, rozruch

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. 0Ogb6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST W0O.00.00 ,Wymagania ogoine”.
9.2. Pilatnosci

Platna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z dokumentagj zakresem robdt wymienionych
w p. 1.3. niniejszej ST. w oparciu o odbior faktyiezzamobwionej i wykonanej pracy
oraz ocen jakasci robot i ocen jakasci uzytych materiatow.

Cena ryczattowa wykonanych roboét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i trasowanie robét

- zakup materiatow i ugdzen

- transport materiatow i uggzen na miejsce wbudowania
- wykonanie rob6t mongawych

- wykonanie rob6t wykfczeniowych

- wykonanie préb szczeldoi
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- wykonanie préb ruchowych instalacji wentylacyjnej
- prace porzdkowe.

10.PRZEPISY ZWI AZANE
PN-78/B —03421 . Wentylacja i klimatyzacja .Paramebliczeniowe powietrza
wewretrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stgpegebywania ludzi.
PN-73/ B 03431 . Wentylacja mechaniczna w budotmnec. Wymagania .
Pn-67/B —03432 — Wentylacja naturalna w budownietjrizemystowym Wymagania
techniczne.
PN-78/B 10440 . Wentylacja mechaniczna .ddeenia wentylacyjne . Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-B/76001 : 1996 — Wentylacja . Przewody wentyjiae. Szczeln& Wymagania i
badania .
PN-B-76002 :1996 — Wentylacja. Botenia urgdzen , przewodow i ksztattek
wentylacyjnych.

Wszystkie prace natg wykona& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-morawych”, cz$¢ 1l- Roboty sanitarne, przemystowe. Wyd.
Arkady 1988, Warszawa, jak rowii®z. U. Nr 10 z dnia 08.02.1995r.
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ST — 13 TECHNOLOGIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwsymagania dotycce wykonania i
odbioru robdt technologicznych w ramach przebudgwyepompownisciekow P10.
Przedmiotem wykonaniagsroboty technologiczne zwzane z monteem urzdzen,
rurociggéw, armatury wraz z robotami towarzysymi.

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktuirpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyggowadzenia robét przy wykonaniu
instalacji technologicznych przepompowniekow zgodnie z dokumentagprojektong —
opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia  podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technigz @ zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w ST WO.00. ,Wymagania
0golne”.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektovs, ST i obowazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniamizyniera.

2. MATERIALY

Ogollne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiarajol

2.1. Rodzaje stosowanych materialdw

Materialy do wykonania roboét instalacyjnych orazadzer nalezy stosowd zgodnie z
dokumentagj projektows, opisem technicznym i rysunkami. Materiaty podsias to:
- rury stalowe czarne bez szwu i ze szwem

- rury stalowe kwasoodporne

- rury PE,

- zasuwy naowe medzykotnierzowe ddciekow z napdem elektromechanicznym
- zasuwy naowe midzykotnierzowe daéciekéw

- zasuwy naowe n&cienne daciekow

- zawory zwrotne kulowe déciekow

- ksztattkizeliwne kotnierzowe

- ksztattki stalowe kotnierzowe ze stali kwasoodpgprne

- kotnierze ze stali kwasoodporne;j

- kraty schodkowe mechaniczne

- prasoptuczki skratek

- kompaktory skratek

- pompy

- stacja zlewcza nieczysia ptynnych

2.2.  Wymogi ogd6ine dotycace materiatdow
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Materialy, elementy i ugdzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiddalskim
Normom i Normom Bramowym, a w razie ich braku powinny ndiedecyzje
dopuszczajce je do stosowania w budownictwie. W tych wypadikdaedy spetnienie
wymaga normy — szczegolnie dotyczy to gdzer importowanych — mae by dokonane
w inny sposoéb i podano to w normie, natg uzyska kazdorazowo zgoelna odsgpstwo
od normy, ewentualnie, §i dotyczy to rozwjzanie powtarzarego s¢ w serii wyrobow,
uzyska dla tego rozwgzania aprobattechnicza.

Dostarczone na bud@wury powinny by proste, czyste od zewinz i od wewntrz, bez
widocznych weréw i ubytkbw spowodowanych kor@zjub uszkodzeniami. Rury te
naleey na budowie skiadowana oddzielnych regatach pod wiata w przypadku
magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosa

Dostarczon na budow armatu¢ nalezy uprzednio sprawdéi na szczeln&. Przed
zamontowaniem naty sprawdz¢, czy:

* Na korpusie nie wysgpuja widoczne pory, gkni¢cia lub inne uszkodzenia; w
przypadku wgtpliwych nalery przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy
nafty

* Wrzeciona zasuw lub zawordw nig skrzywione

* Przy gcznym obracaniu poktta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie
Zmienia swoje potzenie

* Armatura jest wewstrz czysta, a zawieradto dochodzi do peloia zamknicia

» Uszczelnienie diawic

* Odpowiada przewidywanym warunkom pracy

Armatur nalezy sktadow& w magazynach zamkstych. Czsci obrobione armatury
powinny by zabezpieczone przed korgzjuszczami technicznymi. Otwory armatury
dostarczonej na budawbez indywidualnego opakowania powinnyé¢byaslepione.
Armatura specjalna, powinna dylostarczona w skrzyniach lub oklatkowana tatami
drewnianymi, a sgzyny i nie pokryte farh powierzchnie, powinny liydostarczone

w skrzyniach lub oklatkowane tatami drewnianymiregpny i nie pokryte farb
powierzchnie, powinny kiyzabezpieczone tluszczem (wazelina techniczna).

2.3. Wymoqi techniczne dotycace urzadzen

Urzadzenia dostarczone na budppowinny posiadadokumentagj techniczno-ruchow
Kraty, pompy, silniki elektryczne, itp. powinny ndidrwale przymocowan tabliczke
znamionow z blachy, posiadaga:

- nazwe producenta

- charakterystyk techniczig urzzdzenia

- dat produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej

Armatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaymaganiom odpowiednich norm,
a z ich braku warunkom technicznym.

Armatura pomiarowa powinna néi&vazne cechy legalizacyjne.

2.3.1. Wymoaqi ogdlne dotygze zespotu kraty, ptuczki, kompaktora

Wykonanie kraty ze stali nierdzewnej, grébdamin 3 mm, pokrywy boczne i gorne ze
stali nierdzewnej, grudé blach min 1,5 mm, obudowa z przgkem przewodu
wentylacyjnego.

Posadowienie kraty w kanale nie wymaga wykonywaa@nych stopni czy uskokéw w
dnie kanatu. Dolna ¢%¢ kraty swobodnie oparta na dnie kanatu, wymaganetowe
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podnoszenie kraty w celach okresowych przg@l i konserwacji. Gérna ¢& kraty
oparta jest na dwoch wspornikach, montowanych dtylsworzniami obrotowymi.

Prog wlotu krat zabezpieczony ruchgmstory uniemaliwiajaca zatrzymywanie si w
dolnej czsci kraty statych zanieczyszarxgzwir, kamienie itp.) wleczonych po dnie
kanatu.Krata jest hermetyzowana z drzwiczkami inspekcyjingmrzodu i z tytu.

- Wykonanie obudowy urzadie stal nierdzewna AISI 304

- Wykonanie spirali przeraika - stal specjalna, konstrukcyjna, wysoko odpara
scieranie min. ST 52.3

- Wyktfadzina pod spiralprzendnika pety z trudndgcieralnej stali o twardki
min.500HB

- Wykonanie wyktadziny prasoptuczki -gby Hardox .

2.3.2. Wymogi dotycxce pomp

Wymogl 0g0lne dotyce pomp:
mozliwos¢ kontroli podczas jej pracy

- szybkie wykonywania prac zgdanych z ich obstug

- pompy powinny b¥ zabezpieczone przed ich zalaniem (mami@ sucho)

- kabel zasilajcy winien wytrzyma ci¢zkie mechaniczne obgienia

- zewretrzny plaszcz kabla, poszczegolpgy i zaizolowane przewody winny By
kazdy z osobna wodoszczglmasg zywiczng

- komora listwy zaciskowe] zabezpieczag przed wnikaniem wody do komory silnika
musi by szczelnie zaizolowana

- pierscienie szczelinowy i biay winien by wykonany ze stali nierdzewne;j

- kontrola temperatury uzwojenia w komorze silnikaziazysk

- kontrola poziomu temperatury oleju w komorze sinik

- silnik pompy powinien posiadamozliwo$¢ ciagtej pracy zaréwno w ustawieniu
mokrym jak i suchym

- zabudowanie wspolne w kasecie ze stali nierdzewrsgjczelniajce piekcienie
slizgowe od strony silnika i pompy, wykonane z bardadpornego ndacieranie
weglika krzemu.

- pompy musz mie¢ aproba¢ technicz stwierdzagca przydatné¢ do stosowania, a
pompy 0 mocy 0,5 kW take atest energetyczny.

Wymogi szczegotowe dotyee pomp:

pompa z ptaszczem chiadym;

- wirnik kanatowy wykonany zeliwa, statycznie i dynamicznie wywaa@ny,
samoczyszegy, dwutopatkowy, pétotwarty, o podvyzonej odpornéei na
zatykanie, pow. robocze wirnika utwardzone do 6004

- silnik pompy wodoszczelny zgodnie z kKaszczelnéci IP 68 wedtug IEC i posiada
izolacg klasy H 180.

- Wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej,

- Wat powinien posiadapodwojne uszczelnienie mechaniczne czotowe, zwme
uszczelnienie z gglika wolframu

- Uszczelnienie statyczne poker wodoszczelnych powinny bywykonane z o-ringow
gumowych,

- Czs¢ hydrauliczna z wirnikiem o swobodnym przeptywig/fuzor ssawny ze
spiralnym rowkiem wspomageym samooczyszczanie wirnika. Kresh
wirnika utwardzona przecina wszelkiadniki statle mogce blokowa wirnik,
wirnik poétotwarty samooczyszcgay sk z odrzutnikiem spiralnym.
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- Pompy wyposzone fabrycznie w kable o diugm min. 10 m, wlot kabli do silnika
uszczelniony pidgcienie gumowe,

- Silnik elektryczny powinien posiadavewretrzne zabezpieczenie sktagizg s¢ z 3
wytgcznikéw termicznych wplecionych w uzwojenie silnikaaz wyposzony w
mechaniczny wycznik wilgotngciowy umieszczonego w komorze silnika,
wytgczniki termiczne i wilgotnéciowe powinny by wpicte w obwaod
zabezpieczapy, czujnik wibracji w 3 kierunkach, czujnik przekbw

- Obudowa pompy i silnika wykonanezgliwa,

3. SPRZET

Ogollne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiarajol

Roboty zwjzane z wykonaniem instalacji technologicznyckdgb prowadzone z
wykorzystaniem instalacji technologicznyctdy prowadzone przyayciu nasgpujacego
sprztu i narzdzi:

- spawarka

- gietarka do rur

- zgrzewarka do zgrzewdw czotowych

- zgrzewarka do petzen elektrooporowych

- zuraw samochodowy

4. TRANSPORT

Ogodlne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiangjol
Do transportu materiatdw néde stosowa:

- samochéd dostawczy

- samochdd skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne warunki wykonania

Ogollne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiarajol

Catas¢ robot naley wykona& zgodnie z ,Warunkami technicznymi Wykonania i Qathi
Robo6t Budowlano-Montawych czsé 1l- Instalacje sanitarne i przemystowe” zgodnie z
Polskimi Normami oraz posszymi uwagami.

5.1.1. Montaz rurociagow
5.1.1.1. Polaczenia spawane
Przed rozpocxiem montau lub uktadania rury powinny lyod wewntrz i na stykach
starannie oczyszczone rugkpictych, zowalizowanych lub ~ w inny sposob uszkogzon
nie wolno montow& Przy przejciu przewodow przez fundamentydiany budynkow i
budowli, rury ochronne powinny miegruba¢ scianki réwra, co najmniej 6 mm, a ich
wewretrznasrednica powinna kiyo 1,5 % we¢ksza od zewgtrznej powierzchni izolacji
od sciany stropu lub podtogi powinna wynési
e 7,0 do 10,0 cm dla przewodowsiednicy powyej 65 mm
Te same odlegkzi powinny by zachowane poradzy rownolegle bieggcymi
przewodami. Rury stalowe naletaczye spawaniem elektrycznym doczotowym. Do
spawania naley stosowa materiaty spawalnicze o wi@iwosciach nie gorszych i
wiasciwosci materiatu rury. Rury stalowe powinny odpowiadagatunkowi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i mietrwale wybite oznakowania lub w
inny sposéb jednoznacznie ollany gatunek. Miejsca spawania nie powinny
posiadé rozwarstwié, wzerow i ubytkbw powierzchniowych nie gkiszych ni 5%
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grubagci materiatu i wgkszych nz 10% powierzchni. Ponadto nie powinno migs,
peknig¢ itp. wad.
Do spawania zalecac¢sistosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod rpowiby
zgodne z zaleceniem producentéw. Spawacze wykoyajacze spawane powinni niie
aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiedmiezakresu robo6t, udokumentowane
wpisem do ksgjzeczki spawacza.
Polczenia na rurach stalowych nafezaizolowd&. Przed natgeniem powitoki ochronnej
powierzchnia izolowana powinna byczyszczona do Il-go stopnia czystiowg PN-
70/H-97051.

5.1.1.2. Polaczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny bylostarczone na budeviako walcowane z szyjk
lub z przyspawanym kégem z rury stalowej. ©rury powinna by prostopadta do
ptaszczyzny kotnierza.

Kotnierz naley przyspawd do kréca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym
powierzchnia spoiny powinna byzysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszciy
kotnierza tak, aby nieréwsoi spoiny nie wystawaly ponad stykgwpowierzchng
kotnierza.

Srednice wewatrzne uszczelek powinny Byvieksze o 3-5 mm od wewtrznejsrednicy
przewodu lub armatury, a ich zegtrzna srednica powinna zapewrdiadotyk obwodu
uszczelki darub.

Przy pokczeniach kotnierzowych sruby przeciwlegte naly dokrcat parami
rbwnomiernie na catym obwodzie. Gwintowany nilzeuby powinien wystawa ponad
nakrtke na wysokéc¢ rowng srednicysrub, nie wecej jednak ni 25 mm.

W czasie wykonywania pgdzen kotnierzowych nie wolno:

-docigga¢ srubami podczen mapcych po zaleeniu uszczelki luz poeikowy
przekraczajcy 2 mm, z wytkiem przypadkow, gdy wymaggjtego wzgtdy
kompensacji wydtzen,

-pozostawié sruby niedokecone,

-pozostawié w kotnierzachsruby montaowe.

Polaczer kotnierzowych nie wolno stosowana tukach. Prosty odcinek przewodweday
kotnierzem i pocatkiem tuku powinien wynosi dla przewoddéw: przyrednicy do 100
mm - 100 mm od 125 do 200 mm -250mm, od 250 dorB60- 350 mm, powsej 300
mm - 400 mm.

Powyssze ustalenie nie dotyczy poken przewodow z rurzeliwnych kotnierzowych z
ksztaltkamizeliwnymi kotnierzowymi.

Do faczenia rur stalowych z armagururzadzeniami nalgy stosowa kotnierze stalowe, z
uwzgkdnieniem cinienia wys¢pujacego w przewodzie lub wdzeniu:

do przewoddéw o énieniu roboczym czynnika do 1,6 Mpa kotnierze ppaane,
okragte, do przewodow o @mieniu roboczym 1,6 — 10,0 Mpa kotnierze przyspaavan
okragte z szyjk.

Niedopuszczalne jest stosowanienych kotnierzy na wywijanych obrzach rur.

Do pohczen kotnierzowych nalgy stosowa uszczelki:

-gumowe niezbrojone przy wodzie i cieczach nie sgmych oraz przy gazach
odoliwionych o temperaturze nieprzekragezaj 60C i o cénieniu do 0.6 MPa,

-fiorowe przy gazach o temperaturze d8@0cisnieniu do 1,6 MPa,
-azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej @Bz gazach o temperaturze
powyzej 8C°C i cisnieniu do 1,6 MPa,

-igielitowe przy cieczach i gazach chemicznie silagresywnych o temperaturz€®Q o
cisnieniu do 0.6 MPa,
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-z blachy otowianej przy cieczach i gazach chem&zgresywnych o temperaturze
180°C i cisnieniu do 1,6 MPa,

5.1.1.3. Polaczenia zgrzewane

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mody¢ taczone, rownig z elementami

wykonanymi z innych materialtdbw. Mbwe jest hczenie rur z PE z elementami

wykonanych z takich materialtdow jak npeliwo, stal, PVC. Podstawowe stosowane

Sposoby peaiczen rur PE wymieniono mej:

- zgrzewanie doczotowe

- zgrzewanie z zastosowaniem elektrooporowych

Ponadto s stosowane rownigpolgczenia (szczegolnie dla mniejszy&ekdnic):

- na zhczki zaciskowe,

- kotnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowychygrzewane mufowe,

- spawane

- klejone

Wszystkie padczenia powinny by tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczgno

przy cgnieniu roboczym oraz prébnym.

Szczego6towe warunki mora réznych rodzajow zicz g podawane przez producentéw

wyrobéw z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu gozien, nalery przestrzega

zalecanych przez nich wymaga wskazowek. Ponadto, nale uwzgkdni¢ uwagi i

wymagania podane ;.

W praktyce najogciej stosuje s polagczenia zgrzewane czotowo i zgrzewane z

zastosowaniem g¢z elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem, akkcie, ktérego

materiat dwu 4czonych powierzchni rur powinien przenéksic pod wptywem wysokiej

temperatury i docisku, twogz jednoli struktue w miejscu paiczenia. Ten sposob jest

stosowany do gczenia prostych odcinkdw rur i odcinkbw rur z ké#ki@mi

umazliwiajgcymi  pobczenia kotnierzowe. Przeprowadzenie zgrzewania wggma

spetnienia szeregu warunkow i zachowaniasenaych parametrow procesu zalecanych

przez danego producenta rur.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga przede wszystkim, aby:

- zgrzewane rury miatyet samy srednic i te same gruldmi $cianek — rury byly
ustawione wspotosiowo

- koncowki tagczonych rur byty doktadnie wyréwnaneztprzed zgrzewaniem

- temperatura w czasie zgrzewaniah&@w rur zawierata siw granicach 210-22C
(PE)

- czas usurkia ptyty grzejnej przed dociskiem kodwek rury byt maliwie krétki ze
wzgledu na duag wrazliwos¢ na utlenianie (PE)

- sita docisku w czasie dogrzewania byta bliska zeru

- sita docisku w czasie chtodzenia@a po jego zgrzaniu byla utrzymywana na statym
poziomie a w szczegélead w temperaturze powgj 100°C kiedy zachodzi
krystalizacja materiatu, w z@azku z tym, chtodzenie #tza powinno odbywasic w
spos6b naturalny bez pgpieszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sia docisku przy rozgrzewaniu i wlEwym zgrzewaniu powierzchni — czas
rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenia

powinny by scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
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Po zakaczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniuadzenia zgrzewagego
nalezy skontrolowg& miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzemumiaroOw
nadlewu (szerol&i i grubaci) i oszacowaniu wartai tych odchylé. Wartcci te nie
powinny przekraczadopuszczalnych odchylg@podanych przez danego producenta.

Przy zgrzewaniu przy ayciu zlcz elektrooporowych natg przestrzegg aby
powierzchnie gczone powinny by gtadkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku) a
ksztattki z przewodem grzejnym powinnydzapakowanezado chwili ich wycia.

5.1.2. Montaz armatury, zastawek

Armatur w instalacjach technologicznych najemontow& w miejscach dogpnych,
umazliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstugkonserwagj (powinien by
zapewniony swobodny degt do poketet i dzwigni).

Przed montzem naley z armatury uswt zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urmzenia spyzonego powietrza, tlenu itp.) rowniidtuszcz, zastosowany
jako przejciowa ochrona antykorozyjna. Nale usuryé z armatury zéepienia. Po
oczyszczeniu naky sprawdzé, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzaay,
pokretto daje s¢ lekko obracé.

Armatue o masie przekraczgjej 30 kg niezalemie od srednicy przewodu nabky
ustawigd na odpowiednich trwatych podparciach, niepozwalggh na przeaienie
przewodow.

Na przewodach poziomych armatunaleey w miak mozliwosci ustawt w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do goéry rdl® w plaszczgnie pionowej
przechodzcej przez 6 przewodu.

Armatur zaporow nalezy ustawid@ tak, aby kierunek strzaitki na korpusie byt zgodny
kierunkiem ruchu czynniki w przewodzie.

5.1.3. Montaz urzadzen

Do wykonania technologii stosowaurzadzenia podane w specyfikacji, gdzenia
montow& — zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techngzruchowymi. Kraty,
prasoptuczki, kompaktory, pompy, czujniki przeptywpoziomu i cénienia, zbiorniki
oraz silniki elektryczne powinny mietrwale przymocowan tabliczk znamionow z
blachy, podajca:

- hazwe producenta,

- charakterystyktechniczig urzadzenia,

- dat produkcji i numer kolejny wyrobu,

- znak kontroli technicznej

Dostarczona na budaw aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowtada
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warumkechnicznym.

Aparatura pomiarowa powinna niizazne cechy legalizacyjne.

5.1.4. Izolacje antykorozyjne

Rurochgi stalowe czarne nalg oczysci¢c do Il stopnia czys&ei zgodnie z PN-70/H-
97050 i zabezpieczyprzez malowanie.

llos¢ warstw, rodzaj farb malowania antykorozyjnego:

-farba epoksydowa uniwersalna tiksotropowa dwuskkamva EPIRUSTIX symbol

7421-060-840 — 1x7pm

-farba epoksydowa zaporowa INTERGARD firmielmational 1x12%mm

-emalia epoksydowa chemoodporna symbol 7482850 — 3x3Qum

Dopuszcza simodyfikacg zestawu malarskiego przy zachowaniu gégborodzaju
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farb. Kolorystyka wg wymagaBHP i Inwestora.

5.1.5. Préba szczelnéci instalaci

Prébie szczelnwi nalezy podd& zamontowane ruroggi i koryta wraz z armatyr
Czynndaci przy wykonywaniu proby szczelfm.

- napelnienie instalacji wadzimmng

- sprawdzenie szczelda wszystkich paczen

- uszczelnianie pgtzei i dtawic

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady podano w ST W0O.00.00. ,Wymaganiarajol

Kontroli jakosci wykonywanych robot naky dokon& poprzez poroéwnanie wykonania

rob6t w szczegélrimi z dokumentag projektows oraz zgodngciag z warunkami

technicznymi.

Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:

a) zgodnd¢ z dokumentagj projektowg

b) materiatow zgodnie z wymogami Polskich Norm (w tyeypadkach, kiedy spetnienie
wymaga normy — szczegolnie dotyczy to wdzen importowanych — mge by
dokonane w inny sposobznpodano to w normie, natg uzyska& kazdorazowo zgog
na odsg¢pstwo od normy, ewentualniesjedotyczy to rozwgzania powtarzarego st
w serii wyrobow uzyskadla tego rozwjzania aprobattechniczig)

c) utozenie przewodow: kdnych ut@enia przewodow, odchylenia spadku, zmiana
kierunku przewodow

d) zabezpieczenia przewodu antykorozyjne

e) kontrola poiyczen przewoddw, szczelsoi przewodow

f) gruba¢ izolacji przewodow i urgdzen

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiarajol

Jednostkami obmiaru wykonywanych rob@tjednostki zgodne z charakterem robot i
uwzgkdniajce wszystkie roboty: szt., mb., kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiangjol

Odbiorowi robot podlega sprawdzenie:
- zgodndci wykonania z dokumentagcprojektowg
- dlugas¢ przewodow
- szczelné¢ catych przewodow
- polgczen spawanych, zgrzewanych, kotnierzowych
- izolacji antykorozyjnej
jakosci uzytych materiatow
Odblor rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu naley zgtaszé Inzynierowi z
odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowoddwsazestoju w realizacji pozostatych
robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiangjol

Zgodnie z dokumentagjnalezy wykona zakres robo6t wymienionych w p. 1.3. niniejszej
ST.
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Ptatngci nalezy przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci robdt, w oparciu o

wyniki pomiaréw. Cena ryczattowa wykonywanych robbejmuje:

- roboty przygotowawcze i trasowanie robét

- wykonanie niezbdnych otworéw monteowych

- mocowaniesrub montaowych

- zakup urzdze i materiatow

- transport materiatow i uggzen na miejsce wbudowania

- wykonanie rob6t mongmwych urzdzen i osprztu, armatury, ruroggow i
potaczenie ich w odpowiednieaggi technologiczne

- monta nagdow i oston wyposgenia uradzen

- wykonanie paiczer spawanych, zgrzewanych, kotnierzowych

- dopasowanie kotnierzy, ksztattek, kedw do rur

- materiaty do peajczer kotnierzowych (uszczelkiruby, podktadki, nakitki)

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rggdev, armatury i urgdzen

- wykonanie prob szczel§o

- wykonanie i demontaniezlednych do montau pomostéw, rusztowia konstrukciji
pomocniczych

- oczyszczenie ugdzen z ewentualnego brudu i smarow konsegaych

- rozruch przepompowni

10.WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP

Wszystkie roboty naley wykona& przy hBcznym rozpatrywaniu projektu bran

technologicznej i pozostatych bran Prace montoowe wykonywé& zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i normami z zakresu budownictwawaszczegolngi

przestrzega warunkow technicznych wykonania i odbioru robo6t dowlano-
montaowych.

Przy wykonawstwie naly przestrzega przepisow BHP obowkujacych w

budownictwie, a w szczegOlém podanych w:

- Rozporadzeniu Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 2818%2 (Dz.U. Nr 13/72)
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda
montazowych i rozbiérkowych

- Rozporadzeniu Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa zadhil0.1993 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy w komunalnych oczyszczalniéciekow (Dz.U. Nr
96/93).
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ST — 14 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjwymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t elektrycznych w ramach przebudowodernizaciji budynku
przepompownsciekéw P-10

Przedmiotem wykonania soboty zwazane z wykonaniem i mor#@am rozdzielnic i
tablic, wlz, instalacji gniazdowej wietleniowej, instalacji sitowej, sterowania gdzen
i ochrony przeciwporgeniowej i instalacji pomiarow.

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipmetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknigj dotycz prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zgedndokumentagjprojektows,
opisami technicznymi, rysunkami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaegihinicznej $ zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST W.00.00. ,Wymagaongolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditorob6t z
Dokumentagj Projektows, Specyfikaci Techniczig i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z polecenianyinera.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST W.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogolne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiarajol

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedhagad niniejszej specyfikacji ST
S3:

Budynek przepompownisciekow

- Montaz rozdzielnicy RG wg projektu.

- Montaz szaf pomp wg projektu.

- Montaz centralnej stacji monitoringu wg projektu.

- Montaz rozdzielnicy krat RK wg. projektu

- Montaz rozdzielnicy stacji deodoryzacji RSD zintegrowelmy urazdzeniem wg.
projektu

- Montaz rozdzielnicy punktu zlewnego RPZ zintegrowanajzdzeniem wg.
projektu

- Montaz rozdzielnicy RHS wg. projektu

- Osprzt elektryczny, aparatura, oprawy, kable, przewonhateriaty instalacyjne wg
projektu.

Budynek stacji transformatorowej
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- Wymiare wytgcznikdw SN, piecéw akumulacyjnych i opradmaetleniowych

3. SPRZET

Ogollne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiarajol

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoywa przez layniera. Roboty
elektroenergetyczne madpy¢ wykonywane ¢cznie lub przy @yciu sprztu
mechanicznego zaakceptowanego przeyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu
robét Wykonawca powinien dysponoévsprztem sprawnym technicznie,
przewidzianym do wykonania tego typu robot.

Roboty ziemne wykonywane w pohli istniepcych uradzer podziemnych winny by
wykonywane ¢cznie.

Roboty elektryczne prowadzoned przy wyciu nasgpujacego spretu mechanicznego:
- podnanik montaowy samochodowy

- zuraw samochodowy do 4 Mg

- spawarka elektryczna transformatorowa

- elektronarzdzia

- rusztowania warszawskie

4. TRANSPORT

Ogollne zasady podano w ST WO.00.00. ,Wymaganiarajol

Materiaty przewidziane do wykonania robot mdxy¢ przewaone dowolnymirodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowdganBteriatow dtugich naky
stosowa przyczepy dtaycowe, a materiaty wysokie nakezabezpieczyw czasie
transportu przed przewréceniem oraz przesuwaniem.

Bebny z kablami naley przetaczéa zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczegoba.
Unika¢ transportu kabli w temperaturzezsitej od —1%C. W czasie transportu i
przechowywania materiatow elektroenergetycznyckayatachowé wymagania
wynikajace ze specjalnych wdaiwosci tych uradzen, zastrzeonych przez producenta.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraadidvania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych naley przestrzegazalecé wytworcow, a w szczegoldoi
transportowane uggzenia zabezpiecéyrzed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz
przesuwaniem gj aparatug i urzadzenia ostrgnie zatadowywéi zdejmowa, nie
naraajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

W czasie transportu koe wszystkich rodzajéw kabli powinny byabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywamirodowiska.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

- ciagnik kotowy o mocy 50-63 kW

- samochdéd dostawczy do 0,9 Mg

- samochdd skrzyniowy do 5 Mg

- przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg

- przyczepa do przewenia kabli do 4 Mg

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST WO.00.00. ,Wymagania
0golne”.

5.1.1. Polaczenia elektryczne przewodow
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powierzchnie stykagych st elementéw torow pdowych oraz przektadek i
podktadem metalowych, przewagych pgd, powinny by doktadnie oczyszczone i
wygtadzone

zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewpodkryte powtoly metalovwg
ogniowg lub galwaniczp nalezy tylko zmywa odczynnikami chemicznymi i
szlifowat past polersk,

powierzchnie zestykdw nalg zabezpieczyprzed korozj wazelirg bezkwasow
pofaczenia nalgy wykona spawaniemsrubami lub w inny sposob okileny w
projekcie technicznym. Szyny o szeré&iowigckszej od 120 mm zalecadiczye
przez spawanie

sruby, naketki i podkitadki stalowe powinny lgypokryte galwanicznie warstw
metaliczrny

pofaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zadecaykonywa za pomog
spawania. Wszelkie pgidzenia elektryczne w ziemi nalezabezpieczyprzed
korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owaie ta&ma.

5.1.2. Polaczenia elektryczne kabli i przewodow.

zyty jednodrutowe mogmie zakaczenia:

proste, nie wymagage obrobki po zdgiu izolacji, przyhczane do zaciskow
srubowych; oczkowe, dla przewodow pacitanych podrube lub wkret; oczko o
srednicy wewntrznej wickszej ok. 0,5 mm oérednicy gwintu wygindw prawo;
sprasowane kezyt przystosowane do pagizenia podrube z kaacoOwka kablowg,
koncowke taczy sk z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanienz ks
kablowg do lutowania,

zyty wielodrutowe mog mie¢ zakaczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miegieigre kaicem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, taklenczenia dopuszczagsi
tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalaja zastosowanie koowki lub tulejki; z
koncowka kablowg podiczane podrube; koncOwke montuje st przez prasowanie,
lutowanie lub spawanie; z tulgjkkoncowka rurkows) umocowan przez
Zzaprasowanie.

5.1.3. Sruby i wkr ety w potaczeniach

sruby i wkrety do Bczenia szyn oraz przewodow powinny tiaky dtugasé, aby po
skreceniu pojczenia wystawaty co najmniej na wysék@-6 zwojow. Nie dotyczy to
srub dostarczanych przez wytw@ravraz z aparatem, §i zostanie zachowana
wysokas¢ sruby ok. 2-3 mm, wystagej poza nakitke.

5.1.4. Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, oprawswietleniowych itp.

w gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowagzapalery polaczye z szyn
gniazda §rubg stykows), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach
oswietleniowych i podobnym ospgeie przewod fazowy lub ,+-, naly taczy¢ ze
stykiem wewrgtrznym, a przewdd neutralny lub ,-, z gwintem (opia).

5.1.5. Prowadzenie i monta instalacji w budynkach.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach prowagzi ,na uchwytach kablowych, w
rurach instalacyjnych i korytkach kablowych.

Instalacje p.t.:

Ustalic przebieg trasy, uky¢ , zamocowé przewody i dokonapofaczen z osprztem

Instalacje elektryczne w rurach:

142



- ustal¢ przebieg trasy i wykoriaotwory do mocowania uchwytéw

- przy pomocy kotkdw rozporowych przyai¢ uchwyty wketami

- zamocowa rurki dosciany za pomaguchwytéw otwartych lub zamkgtych z
uwzgkdnieniem §cznikow

- do wretrza rur wprowadzi przewody

- dokon& koniecznych pejczer przewodow z ospezem

Instalacje elektryczne w korytkach:

- wyznaczy trag korytek zwracajc uwag na odlegtéci zamocowania konstrukcji
wsporczych korytek

- konstrukcje wsporcze montowaezpdrednio do podiga kotkami kotwicymi

- mocow& korytka do konstrukcji za pomgérub przelotowych M6

- taczy korytka za pomagtacznikow

- w ciggach poziomych przewody uktadzno z& w pionowych §czy¢ przy pomocy
obejmek.

5.1.6. Prace spawalnicze.

- prace spawalnicze naleprowadzt tak, aby nie zanieczgi¢ elementéw
izolacyjnych, aparatéw i przewodow odpryskami rpaboego metalu

- prace spawalnicze nalewykonywa w odlegtaci bezpiecznej od aparatéw i
urzadzen zawieragcych olej lub odpowiednio zabezpieézg uradzenia i aparaty

5.1.7. Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i ospetu

- przed przysfpieniem do montau rozdzielnic nalgy sprawdzé poprawng¢
wykonania kanatow kablowych, przepustow szynowyegypoziomowanie ram
nosnych pod rozdzielnicami

- monta urzadzer rozdzielczych przeprowadznalery zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montau tych uradzen

- kable naley uktad& w sposob zapewniggy szyblg ich identyfikacg i tatwy dosep

- odgatzienia od szyn gtdbwnych i pagizenia szyn do aparatow nie powinny
powodowa niedopuszczalnych nagow i napezen

- w szynach zbiorczych sztywnych stoséveapowiednie kompensatory

- dla podiczenia szyn i kabli naly stosowa standardoweéruby z gwintem
metrycznym i z tbem sZeiokatnym

- najmniejsze dopuszczalne ogst izolacyjne nalgy szachowéazgodnie z przepisami.

5.1.8 Uktadanie kabli w budynkach

W budynkach mogby¢ uktadane wszystkie rodzaje kabli z wtigem kabli w ochronne;j
ostonie witoknistej w nagpujacych miejscach:

- bezpdrednio przyscianach i pod sufitami

- na konstrukcjach wsporczych zamocowanycKkam@nach i stropach

- w kanatach podtogowychsciennych

- w rurach i blokach kablowych

- w bruzdach w posadzkach, stropaghianach

Wprowadzenie kabla do budynku najewykona& w rurach z uwzgidnieniem spadku
rury w kierunku zewetrznym budynku. Rura musi wystawvg@oza obrys budynku, co
najmniej 50 cm i powinna lgyuszczelniona materiatem uszczelgpigm na jej obu
koncach.

Do prowadzenia kabli przez stropy naglestosowa przepusty. WoOwczas nale
przestrzeganastpujacych zasad:

- przepust naley wykona tak jak przy wprowadzaniu kabla do budynku
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- przepust powinien liyuszczelniony materialem niepalnym na dkgya@o najmniej 8
cm na kadym kaicu

- przepusty do pomieszaz® wyziewachzracych musz by¢ uszczelnione materiatem
odpornym na dziatanie tych wyziewow

- przepusty do pomieszarezagraonych paarem lub wybuchem powinny by
oddzielone dla kadego kabla

Przegcia kabli przezciany naley wykon& tak jak przez stropy z troznica, ze przepust
powinien by uszczelniony na dtugoi, co najmniej 10 cm. Odlegioi kabli utazonych w
budynku od rurogigéw podanegw normie PN-76/E-05125.

5.1.9. Uktadanie kabli w kanatach

Kanat kablowy mee by wykonany wscianie, stropie, podtodze lub ziemi. Przykrywany
jest na catej diugei ptytami. Wszystkie lub tylko niektére z nich mplgy¢ zdejmowane.
Kanat nie jest przystosowany do poruszanjabistugi w jego wetrzu. Kanaty powinny:

- by¢ wykonane z materiatéw niepalnych

- ograniczé maksymalnie przenikanie wody

- mie¢ kanaliki odwadniajce do odprowadzania wody

- miec przewietrzanie naturalne lub sztuczne

- by¢ tak wykonane, aby umbwiaty swobodny dostp do wretrza

Odlegtasci miedzy kablami w kanatachg spodawane w przepisach budowy, lecz
dozwolone jest bezprednie stykanie gina catej dtugéci nastpujacych kabli:

- sygnalizacyjnych

- sygnalizacyjnych z elektroenergetycznymi, pgeyonych do tych samych udzea

- jednaytowych utazonych w wizce i stanowicych jedn lini¢ wielofazowa

- zasilapcych urzdzenia éwietleniowe, stanovgce tory jednej linii wielofazowej

5.1.10.Zakonczenia elektryczne kabli

W calu zakdczenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych naigaj@ znamionowe 0,6/1

kV w pomieszczeniach wirzowych i w warunkach napowietrznych pod zadaszani

stosuje si zakaczenia bezgtowicowe. Warunkiem koniecznym bezgtowego

zakaczenia kabli o izolacji z tworzyw szzngch jest zabezpieczenie kabli przed

wnikaniem do ich wetrza wody i skroplin. Niektére ze stosowanych metaéaczania

kabli i przewodow:

- gtéwkowy-konieczyly wielodrutowej jest ocynowany

- sworzniowy-oczko jest wyginane w odpowiednim Kkidun co umaliwia jego
zacknigcie podczas przykcania do zacisku

- koncowkowy-specjalna kirdwka jest zaciskana, lutowana lub spawana na &onie
zyty kabla lub przewodu

- formowanie kacéwek bezpérednio nazyle kabla lub przewodu

Zasady doboru, budowy i morta osprztu kablowego g zawarte w

katalogach i instrukcjach poszczegoélnych producemtiad danego typu kabla.

5.1.11.Pr6by montazowe

Po zakaczeniu robdt elektrycznych w obiektach przed ichbiocem Wykonawca
zobowhzany jest do przeprowadzenia tzw. préb maowgch tj. technicznego
sprawdzenia jak@i wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnycmiarow i

prébnym uruchomieniem poszczegolnych linii, ingtpJaozdzielnic i uradzen.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST WO.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznyclegaj sprawdzeniu w zakresie

- zgodndci z dokumentagji przepisami

- poprawnego montal

- kompletnego wyposania

- poprawngci oznaczenia

- braku widocznych uszkodie

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznéci ochrony od poraen

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia, osprg i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przéyo
elektroenergetyczne powinny posiaddest fabryczny lubwiadectwo jakéci wydane
przez producenta, oraz wszystkie nighte certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot:
- sprawdzenie i badanie przewodow pozeiaiu
- sprawdzenie i badanie kabli po zémiu
- prawidtowaci montau przewoddw ochronnych
- prawidtowa¢ montau rozdzielnic i tablic

6.3. Badania i pomiary pomortave po zakaczeniu robot natey wykonat:
- proby napgciowe i badania kabli elektroenergetycznych nastacg izolacji
- zachowania ggtosci zyt roboczych
- zgodndci faz u odbiorcow
- pomiary rezystancji uziomow i nagirazenia
- skutecznéci ochrony od porzen
- sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodow 1 fazowych
- badanie linii kablowej nn
- sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacji
- badanie linii sterowniczych
- sprawdzenie stanu izolacji induktorem

. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST W.00.0/mMbania ogolne”.
Jednostlk obmiarow dla uktadania przewoddw energetycznych jest naedita montau
opraw @éwietleniowych, aparatow i rozdzielni jest sztuka.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST W.00.00/mAgania ogdine”.

Przy odbiorze robot powinny bylostarczone nagiujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmiananziupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

Dziennik Budowy

Dokumenty uzasadnigie uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykeania
robot

Dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatow
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Protokéty czsciowych odbioréw poprzednich faz robét
Protokoty i zawiadczenia z dokonanych prob maraevych
Protokoty bada technicznych i pomiaréw kontrolnych

Metryka urzdzenia piorunochronnego

Protokét pomiaréw rezystancji uziemie

Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gdzer i materiatow
Dokumentacja fabryczna zamontowanychadean

Dokumentacja Techniczno Ruchowagddzen.

PODSTAWA PLATNO SCI

7.1 Ogoblne wymagania.

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST W.00.00. ,Wymagania ogolne”.

7.2. Platngci

Ptatnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z dokumentacja i zakresem rob6t wymiemomy
p. 1.3. i szczegbétowo opisany w p. 5.2.niniejsZemBoparciu o odbior faktycznie
zamowionej i wykonanej pracy oraz oggakasci rob6t i ocen jakosci uzytych
materiatow.

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuije:

zakup kompletu materiatow i wydzer (aparatura, ospezelektryczny, materiaty
elektryczne instalacyjne, kable, przewody, ospdzobny, armatura obiektowa) oraz
wszystkich prefabrykatow takich jak: szafy, tablipalpity, skrzynki, stojaki, kasety
itp. (kompletnie wyposeanych, pomalowanych i oznakowanych) wyniajch z
opracowanej dokumentacji technicznej poza elemdrg@nowicymi wyposaenie
urzadzen technologicznych (te elementyda uwzgkdnione w cenie ugdzen
technologicznych).

transport materiatéw i ugdzer na miejsce wbudowania wykonania robot
montaowych

roboty przygotowawcze i trasowanie

wykonanie podjczenia urgdzen

przygotowanie podtaa, uchwytéw itp.

przygotowanie i zainstalowanie natizi montaowych i ich biegcg konserwagj
drobne roboty budowlane: przerdbki fundamentéwewahiesrub fundamentowych,
wykonanie otworéw wécianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzkalai i
przewodow lub osadzenia gniazd itp.

zdjecie i zal@enie ptyt podtogi, ptyt kanatowych, o ile jest kenzne osadzenie
niezkednych przepustéw i ich uszczelnienie

zaprawa i tynkowanie bruzd po robotach elektrychnpsadzenie kotkdw
rozporowych

wiasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczgfoimacyjnych
wprowadzenie i podtzenie kacowek przewodow do puszek, odgatikow,
skrzynek

wykonanie i tynkowanie wgk pod monta aparatow, osadzenie drzwiczek wecaa,
o ile jest konieczne

wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji skrzyimezdzielnie skrzynkowych
monta drobnych konstrukcji wsporczych i §ro/ch

wypoziomowanie i umocowanie aparatow

zarobienie kacowek przewodow
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- 0znaczenie przewodu zerowego

- uszczelnienie wylotu ospgt

- spawanie dodatkowych kiéow i kotnierzy, rurek, zaworéw gtzek redukcyjnych,
tacznie z niezbdnym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na ruggach i
zbiornikach, niezédnych do wykonania kompletnych prac elektrycznych i
sterowniczych

- monta ziaczy na przewodach instalacyjnych

- wybor lokalizacji i umiejscowienie czujnikow, miekdw, przetwornikdw z punktu
widzenia fatwego dogpu dla obstugi, mdiwosci demontau i prawidtowej pracy
oraz widciwego zamocowania do elementow wsporczych

- sprawdzenie przewodow sygnatowych elektrycznychalresie: rezystancji izolacji i
ciggtosci zyt, zgodndci oznakowania z adresami podanymi w projekcie,
wyprowadzenie kicéw do zaciskow

- sprawdzenie przewodow sygnatowych nieelektrycznyctzakresie: odpowiednich
spadkow, meliwosci odpowietrzé i odwodnidi, doboru przekroju, odlegioi od
osrodkow o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperateirdranosci i szczelnéci

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich lkenrnych bada(w tym badanie
linii, badanie obwoddw elektrycznych, badanie i p@muziemienia ochronnego,
badanie i pomiar skuteczéw zerowania),

- monta i demonta drabin i rusztowa niezlzdnych do wykonanie robat,

- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

- proby montaowe, sprawdzenie dziatania poszczegolnychgdmeh, o ile jest to
mozliwe i sprawdzenie funkcjonaldoi uktadu.

- Prace porgdkowe.

. PRZEPISY ZWI AZANE
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektastdwlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektrykistalacje elektryczne w

obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektagtldwlanych. Ustalanie
0golnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektdridowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpomniowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektdzidowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektdeidowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpiecastwa. Ochrona przed guem
przetzeniowym

PN-IEC 603-4-442 Instalacje elektryczne w obiektéctiowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami.
Ochrona instalacji niskiego napia przed przégiowymi
przepeciami i uszkodzeniami przy sioaieniach
w sieciach wysokiego najaia.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektédudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami.
Ochrona  przed przegiami  atmosferycznymi lub
tgczeniowymi.
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PN-IEC 60364-4-46

PN-IEC 603-4-47

PN-IEC 60364-4-473

PN-IEC 60364-4-481

PN-IEC 60364-4-482

PN-IEC 60364-5-51

PN-IEC 60364-5-52

PN-IEC 60364-5-523

PN-IEC 60364-5-53

Instalacje elektryczne w obiekt&dtidowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Odfczanie izolacyjne igczenie.

Instalacje elektryczne w obiektdctdowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowaniesrodkéw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo. Postanowienia ogolnSrodki
ochrony przed porgniem pgdem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowaniesrodkéw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed pdem
przetzeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobor srodkébw  ochrony
przeciwporaeniowej w zalenosci od wptywdw zewntrznych.

Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobor srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewagtrznych. Ochrona
przeciwpaarowa.

Instalacje elektryczne w obiektalsudowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

Instalacje elektryczne w obiektac budowlanych.
Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Obgialnasé
pradowa dtugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektalsudowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparaturacteniowa i
sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych.

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-5-56

PN-IEC 60364-6-61

PN-IEC 60364-7-704

PN-IEC 60364-7-707

PN-90/E-05023
PN-92/E-05031

Dobdér i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Wudzenia do odiczania
izolacyjnego iczenia.

Instalacje elektryczne w obiektalsudowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektalsudowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigstea.

Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instagéama
terenie budowy i rozbiorki.

Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagani
dotyczce uziemié instalacji i uradzen przetwarzanych
danych.

Oznaczenia identyfikacyjne przewotdévwvami lub cyframi.
Klasyfikacja ugdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed pomniem pgdem elektrycznym.

PN-84/E-02035 @wietlenia elektryczne obiektéw energetycznych
PN-84/E-02033 @wietlenie wrgtrz swiattem elektrycznym

PN 92/E-05009/56

Dobor i mortavyposaenia elektrycznego
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PN-93/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektactidwlanych. Komplet.
PN-78/E-02560 Ospet urzadzer piorunochronnych
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Wymagania

0golne

PN-86/E-05003/02 Ochrona odgromowa obiektoéw budoydh. Ochrona
podstawowa

PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektoéw budoydh. Ochrona
obostrzona

PN-86/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Ochrona specjalna

PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepi Iskiernikowe zaworowe ograniczniki

przepe¢ do sieci pgdu przemiennego.
PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach

PN-76/E-90301 Linie elektroenergetyczne prowadzehkanatach kablowych
oraz w ziemi

PN-76/E9-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacime kablowe.
Projektowanie i budowa

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolatyvorzyw

termoplastycznych i powtoce poliwinylowej na gdpie
znamionowe 0.6/1 kV

PN-91/M-42020 Automatyka i pomiary przemystowe. ddizenia. Ogolne
wymagania i badania

PN-86/E-08120 Elektryczne przydy pomiarowe. Wymagania i badania
dotyczce bezpieczestwa

PN-85/M-42057 Automatyka i pomiary przemystowe.ddnorniki pomiarowe
wielkosci nieelektrycznych. badania

PN-82/M-42017 Urzdzenia sterownicze i serwomechanizmy elektryczne.

Ogodlne wymagania i badania
PN-91/M-42029 Urzdzenia elektryczne. Ogolne wymagania i badania

PN-82/M-42050 Automatyka przemystowa. Regulatobeapdrednim dziataniu
ciggtym. Ogolne wymagania i badania.

PN-86/M-42056 Automatyka przemystowa. Regulatoekt&lyczne o dziataniu
nachgtym. Wymagania i badania.

PN-84/M-42066 Automatyka i pomiary przemystowe. Gayv

elektromagnetyczne. Ogolne wymagania i badania.
PN-93/M-42070/01 Automatyka i pomiary przemysto®Regulatory z sygnatami
analogowymi. Metody badapetnych.

PN-81/M-42009 Automatyka i pomiary przemystowe. Gaénie,
przechowywanie i transport wdzenr. Ogélne wymagania

BN-84/3067-01.00 Spet elektroinstalacyjny. Rury i g¢ézki elektroinstalacyjne z
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlokkinylu. Wymiary.

(Zmiana Biul. PKNMiJ nr 4/80, poz. 19).

PN-82/E-01003  4&czniki niskonapiciowe. Oznaczenia umowne.

PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkdi jednostek miar ztywanych w elektryce.
Postanowienia ogolne. Wielkad podstawowe.

PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane wreakech. Schematy i plany
instalacji elektrycznych, budowle i topograficzne.

PN-88/E-02000 Napcia znamionowe

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.
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PN-91/E-05009/02
PN-91/E-05009/03

PN-92/E-05009/41

PN-91/E-05009/42

PN-91/E-05009/43

PN-91/E-05009/45

PN-92/E-05009/47

PN-91/E-05009/473

PN-93/E-05009/51

PN-92/E-05009/54

PN-93/E-05009/61
PN-89/E-05012
PN-90/E-05023
PN-90/E-05025
PN-90/E-05029
PN-92/E-05031

PN-91/E-05160/01

PN-90/E-06150/10
PN-90/E-06150/20
PN-91/E-06160/10
PN-86/E-06291
{M-89/E-06292

PN-75/E-06300/00

Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Terminologia.

Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Ochrona
zapewniggca bezpieczestwo. Ochrona przeciwparaniowa.

Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Ochrona
zapewnigjca bezpieczestwo. Ochrona przed gem
przetzeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Ochrona
zapewnigjgca bezpieczestwo. Ochrona przed spadkiem
napkcia

Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo. Postanowienia ogolngrodki
ochrony przed poraniem pgdem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obidktagdowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo.Srodki ochrony przed gdem
przetzeniowym

Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia wspolne.

Instalacje elektryczne w obiektiaigtiowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

Urgdzenia elektroenergetyczne. Dobor silnikow elektnyeh i
ich instalowanie. Ogélne wymagania i odbiér technic

Oznaczenia identyfikacyjne przewotéwvami lub cyframi.

Obliczanie skutkowgpidw zwarciowych
Kod do oznaczania barw

Klasyfikacja ugdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed pomniem elektrycznym.

Rozdzielnice i sterownice niskog@apwe. Wymagania
dotyczce zestawow badanych w petnym i niepetnym zakresie
bada typu.

Aparatura rozdzielcza i sterowamicskonapiciowa. Przepisy
ogollne.

Aparatura rozdzielcza i sterowaicskonapiciowa.
Wytaczniki.

Bezpieczniki topikowe niskorgmwe. Ogolne wymagania i
badania.

Zaciski gwintowe dgczenia przewoddéw o przekroju do 120
mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych.

Monta urzadzen elektroenergetycznych niskonagiowych na
wspornikach szynowych. Wymiary.

Wyroby elektroinstalacyjne dgtiiu domowego i podobnego.
Wymiary i badania podstawowe. Postanowienia ogdlne.
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PN-77/E-06305/13 Elektryczne opraw§waetleniowe. Ogdlne wymagania i
badania. Wymiary e¢gci do mocowania i zawieszania. (Zmiana
Biul. PKNMiJ nr I-2/79, poz. 3).

PN-91/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez @ydkod IP),

PN-85/E-08112 Elektryczne wdzenia przeciwwybuchowe. Ostona gazowa z
nadcénieniem. Wymagania i badania.

PN-72/E-08113 Elektryczne wdzenia przeciwwybuchowe. Uidzenia z
ostory piaskowg. Ogolne wymagania i badania.

PN-72/E-08114 Elektryczne wdzenia przeciwwybuchowe. Uidzenia z
ostorg olejowg. Ogolne wymagania i badania.

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogolpegeznaczenia do
uktadania na state. Ogdlne wymagania i badania.

PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogolpegeznaczenia do
odbiornikéw ruchomych i przekoych. Ogdélne wymagania i
badania.

PN-90/E-93003 Wyczniki samoczynne do zabezpieczaniagdem
elektrycznych.

PN-76/E-93050 kczniki do uradzen i aparatow na nagtie do 500 V i pgdy

do 63 A. Wymagania i badania.

PN-87/E-93100/01 Sper elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpiecznikpitmwe
gwintowe na znamionowe nagpie do 1000 V i pgdy
znamionowe do 200 A.

PN-87/E-93100/02 Spezelektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpiecznikpitaowe
gwintowe na znamionowe nagpia do 1000V i pgdy
znamionowe do 200 A. Gniazda bezpiecznikowe. Wyyniar

PN-87/E-93100/03 Sper elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpiecznikpitmwe
gwintowe na znamionowe ngpia do 1000 V i pgdy
znamionowe do 200 A. Gtowki bezpiecznikowe. Wymiary

PN-87/E-93100/03 Spezelektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpiecznikpitowe
gwintowe na znamionowe ngpia do 1000 V i pdy
znamionowe do 200 A Wkiadki topikowe. Wymiary i
charakterystyki czasowo-qatowe.

PN-85/E-93150 kczniki do statych instalacji elektrycznych domowych
podobnych. Ogoélne wymagania i badania.

PN-88/E-93200 Gniazda wtyczkowe i wtyczki diytku domowego i
podobnego. Wymagania i badania.

PN-8S/E-93250 Spet elektroinstalacyjny. Gniazda wtyczkowe i wtycna

napkcie do 600 V do instalacji przemystowych. Ogolne
Wymagania i badania.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd-Montaowych. Instalacje
elektryczne.
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ST. 15 GSWIETLENIE ZEWN ETRZNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaafintecznej (SST) ¢ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru swietlenia zewgtrznego w ramach  przebudowy i
modernizacji budynku przepompowitiekow P-10

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (ST) stanokuideent przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gagh i placach.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia roboét
zwigzanych z budowoswietlenia na drogach publicznych istigych i projektowanych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Stup agwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bémmnio w gruncie, skaca
do zamocowania oprawywietleniowej na wysok&i nie wigkszej nz 14 m.

1.4.2.Wysiegnik - element rurowyskczacy stup gdwietleniowy z opraw.

1.4.3.0prawa @éwietleniowa - urzdzenie stagce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumieniaswietinego wysylanego przezrédio swiatta, zawierajce wszystkie niezlune
detale do przymocowania i pokenia z instalagjelektryczn.

1.4.4Kabel - przewdd wieloylowy izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr
elektrycznego, magy pracowa pod i nad zienai.

1.4.5.Ust0j - rodzaj fundamentu dla stupéémaetleniowych.

1.4.6.Szafa ®wietleniowa - urgdzenie rozdzielczo-sterownicze begainio zasilajce
instalacje éwietleniowe.

1.4.7.Dodatkowa ochrona przeciwpaemniowa - ochrona ¢ci przewodzcych dosgpnych w
wypadku pojawienia gina nich nagicia w warunkach zaktoceniowych.

1.4.8.Pozostate ok&enia podstawowegszgodne z obowzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami.
2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli
2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powiniet &y najmniej gatunku ,3”,
odpowiadajcego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.1.2. Folia

Folia stizgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgrpowinna by
folig kalandrowan z uplastycznionego PCW o grdiocood 0,4 do 0,6 mm, gatunku |,
odpowiadajcg wymaganiom BN-68/6353-03 [21].
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2.2. Elementy gotowe
2.2.1. Przepusty kablowe

Przepusty kablowegha wykonane z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziataunke klektrycznego.

Rury wywane do wykonania przepustow powinny lapstatecznie wytrzymate na
dziatapce na nie obgienia. Wrtrzascianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiw
wygtadzajca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwantalsbli.

Rury powinny odpowiadawymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nzjeprzechowywa na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych pchegszkodzeniem.

Przy wykonywaniu budowysdwietlenia wedtug niniejszej STella stosowane rury ostonowe
firmy AROT typu SRS-G110, DVK110 i DVR75 lub réwnaine nie gorszych parametrow.

2.2.2. Kable

Kable wywane do éwietlenia drog powinny spetniavymagania PN-93/E-90401
Zaleca st stosowanie kabli o naggiu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lubepiozytowych o
zytach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przektdj powinien by dobrany w zalenosci
od dopuszczalnego spadku rgm, dopuszczalnej temperatury nagrzania kablazpgreey
robocze i zwarciowe oraz skuteczooochrony przeciwpotaniowej w przypadku zerowania
ochronnego.

Bebny z kablami naley przechowywé w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymipdsezdnim dziataniem promieni
stonecznych.

2.2.3. Zrodtaswiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaciepaley dla Gwietlenia
drogowego stosowtazrodtaswiatta i oprawy spetniace wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgkdu na wysok skutecznéc swietlng, trwalas¢ i stalgé strumieniaswietlinego
w czasie oraz oddawanie barw, zastosowano oprasgodre ledowe  Oprawy powinny
charakteryzowasie szerokim ograniczonym rozsyteiwiatta. Ze wzgtdow
eksploatacyjnych stosowaalezy oprawy o konstrukcji zamketiej, stopniu zabezpieczenia
przed wptywami zewgtrznymi komory lampowej IP 54 i klas  ochronngci I.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korppswinny by wykonane z
materiatéw nierdzewnych.

Oprawy powinny by przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzeirsee]
niz -5°C i wilgotndéci wzglednej powietrza nie przekraczagj 80% i w opakowaniach
zgodnych z PN-86/0-79100.

2.2.4. Stlupy Gwietleniowe

Stupy gwietleniowe powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentapyojektows dla
konkretnego obiektu.

Stupy powinny przenig obcihzenia wynikajce z zawieszenia opraw i wyghikow
oraz parcia wiatru dla Ili Il strefy wiatrowejgadnie z PN-75/E-05100.

W dolnej czsci stupy powinny posiadgedm lub dwie wrgki zamykane
drzwiczkami.

Wneka lub wreki powinny by przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiagizgj podstawy bezpiecznikowe 25 A (wsbb zaleznej
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od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lulppzaciskéw do podtzenia dwoctiyt kabla
o przekroju do 50 mfn

Elementy powinny by/proste w granicach dopuszczalnych odchytek podamyc
dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200 . Spoirg mog; wykazywa pekniec¢, a otwory
na elementyaczace nie powinny mié€ podniesionych kragdzi.

Sktadowanie stupowswietleniowych na placu budowy, powinnodiya
wyréwnanym podtdu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadekezvna mgkkiego.
Przy wykonywaniu budowysdwietlenia wedtug niniejszej STetla stosowane latarnie
oswietlenia ulicy w uktadzie jednostronnym, na stupatalowych o przekroju okgtym
stazkowe wys. 8 m, z dwiema wkami na ospra. Latarnie montowana fundamentach
prefabrykowanych betonowych dostarczonych przedyenta latarni. Stupy latarni w
kolorze grafitowym ( RAL 7016).

2.2.5. Wysiggniki

Wysiggniki powinny by wykonane zgodnie z dokumentapyrojektows lub ST.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacejaley wysiggniki wykonywa z
rur stalowych bez szwu o0 znaku R 3%ednicy zewntrznej od 60,3 do 76,1 mm. Gruigo
scianki rury nie powinna przekracz& mm.

Sktadowanie wysignikow na placu budowy powinno &w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.2.6. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Nalezy zastosowatypowy tabliczke zaciskowy..

Tabliczka powinna posiadadpowiedni ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz
cztery lub p¢¢ zaciskow przystosowanych do pacitenia dwocliyt kabla o przekroju do 50
m

3. SPRZET

3.1. Sprzt do wykonania Gwietlenia
Wykonawca przysgpujacy do wykonania ewietlenia drogowego winien wykazaie
mozliwoscig korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantujcych wia&ciwg jakaosé
robot:
— zurawia samochodowego,
— samochodu specjalnego linowego z platfpirbalkonem,
— wiertnicy na podwoziu samochodowym&eidremd 70 cm,
— spawarki transformatorowej do 500 A,
- zagszczarki wibracyjnej spalinowej 70°h,
— recznego zestawéwidrow do wiercenia poziomego otworéw dpl5 cm,
— urzgdzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronpgchistniegcymi drogami.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow i elementow éwietleniowych
Wykonawca przyspujacy do wykonania ewietlenia winien wykazasie
mozliwoscig korzystania z nagbujacychsrodkéw transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— przyczepy dhaycowej,
— samochodu specjalnego linowego z platfpirbalkonem,
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— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewnia kabli.

Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie znkarai transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegolnych elementéw.

5. wykonanie rob6t

5.1. Wykopy pod stupy i kable

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma okawk
sprawdzenia zgodioi rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowegzooceny
warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinnaébyobrana w zalsosci od
gtebokasci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntWykopy pod stupy
oswietleniowe zaleca siwykonywa mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoz
samochodowym.

Wykopy wykonane powinny lgybez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien &ygodny z dokumentagjprojektows, SST lub
wskazaniami Inwestora. Wydobyty grunt powiniert Isktadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowka powinny iywykonane w sposéb zapewniey ich stateczni.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem gvpdopadow atmosferycznych,
nalezy powierzchng terenu wyprofilowé ze spadkiem unmiwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegagy do wykopu.

Zasypanie kabla nalg dokon& gruntem z wykopu, bez zanieczyszc£ap. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalewykona warstwami grubéci od 15 do 20 cm i
zag;szcza ubijakami ecznymi lub zagszczarly wibracyjrs. Wska&nik zag:szczenia gruntu
powinien wynosi 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zesyczenie naley wykonywa w taki
sposo6b aby nie spowodoivaszkodzé kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozosfey po zasypaniu fundamentu lub kabla, agale
rozplantowa w poblizu lub odwieé¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

5.2. Montaz stupow

Podczas monta i stawianiu stupow w pokilu urzdzeh pod napiciem naley
spowodowa wytaczenie tych urgdzer. W przypadku niemdiwosci ich wylagczenia nalgy
zachowé odlegia¢ najblizszego punktu ruchomego sgtz i stupa 0,5m. Posadowienie
stupow powinno by zabezpieczone przed korgzjlo wysokdci co najmniej 0,2 m nad
poziomem gruntu w przypadku gruntu dziatggo korozyjnie. Fundamenty i i
betonowe stupdw znajdige s¢ w gruncie powinny by zabezpieczone przez pokrycie
powierzchni betonu powtokami izolacyjnymi zgodnienarmg PN-75/E-05100 pkt. 7.8.3,
7.8.4. Beton naley zabezpieczy lakierem bitumicznym lub szkiem wodnym. Badenia
stalowe elementéw ustojowych najechront przed korozj przez malowanie lakierem
asfaltowym.

Naley przestrzega wiasciwego usytuowania  stupow. Slupy ustawione na
stanowiskach powinny spehdiawymagania: stupy powinny stapionowo, z tym ze
dopuszczalne odchylenie wierzchotka, stupa wdken kierunku od osi pionowej me by¢: r
< 2h /300, gdzie: h - nadziemna wysékstupa.

Przed posadowieniem stupy pomalodaukrotnie zestawem farb ochronnych dla
powierzchni ocynkowanych. Kolor powtoki ochronmejlezy uzgodné z Inwestorem.

Fundament i dolpczesé stupa na diugi min. 0,3m od jego stopy malowabizolem.
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Koncowki kablowe ostordi rurka izolacyjrg termokurczlivg z wyjatkiem ptaszczyzny styku
pofaczeniasrubowego, zachowsg koloryzyt kabla.

Stup naley ustawid tak, aby jego wgka znajdowata giod strony chodnika, a przy
jego braku, od strony przeciwnegmadijezdzajace pojazdy oraz nie powinnadpgotazona
nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.3. Montaz wysiegnikow

Wysiggniki nalezy montowa na stupach stegych przy pomocy @dvigu i samochodu
z balkonem.

Czs¢ pionowg wysiegnika naley wsurg¢ do oporu w rug znajdujca Sic w gornej
czgsci stupa dwietleniowego i po ustawieniu go w pionie nateinieruchomi go srubami,
znajdupcymi sk w nagwintowanych otworach.

Zaleca si ustawianie pionu wysgnika przy obcizeniu go opraw lub ciczarem
rownym cezarowi oprawy.

Wysiegniki powinny by ustawione podd#em 90 stopni z doktaddoia
2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w pegku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazyc¢, aby czsci ukasne wysegnikow znajdowaly siw jednej ptaszcznie
réwnolegtej do powierzchniswietlanej jezdni.

I+

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw na wysignikach naley wykonywa przy pomocy samochodu z
balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem najepodhczy¢ do sieci i sprawdzijej
dziatanie (sprawdzenie &@iecenia s} lampy).

Oprawy naley montowa po uprzednim wegnieciu przewodéw zasilagych do
stupow i wyseégnikow.

Nalezy stosowa przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionejytami miedzianymi
o przekrojuzyly nie mniejszym ni 1 mnf.

llos¢ przewoddw zalena jest od iléci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do k@ej oprawy naley prowadz¢ po trzy przewody.
Oprawy naley mocowa na wysggnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw, p
wprowadzeniu do nich przewoddéw zasjgjch i ustawieniu ich w poi@nie pracy.

Oprawy powinny b§ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swego
potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i pavaigru dla Il i [ll strefy
wiatrowej.

5.5. Uktadanie kabli

Kable naley uktada w trasach wytyczonych przez fachowezblyigeodezyjne.
Uktadanie kabli powinno kyzgodne z normPN-76/E-05125

Kable powinny by uktadane w sposob wyklucaay ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozgjganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie ipoa by mniejsza ni 0°C.

Kabel mana zgin& jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pegngiccia
powinien by mazliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewetrzna jegasrednica.

Bezpdrednio w gruncie kable nalg uktada na gkbokasci 0,7 m z doktadngeia + 5
cm na warstwie piasku o grudmd 10 cm z przykryciem réwniel0 cm warstw piasku, a
nastpnie warstw gruntu rodzimego o gruba co najmniej 15 cm.

Jako ochrogiprzed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtatej trasy, co najmniej 25
cm nad kablem, natg uktada foli¢ koloru niebieskiego szerokd 20 cm.
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Przy skrzyowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z daag, kabel nalgy
uktada w przepustach kablowych. Przepusty powinng§ bgbezpieczone przed
przedostawaniemedo ich wretrza wody i przed ich zamuleniem.

Kabel ut@ony w ziemi na catej swej diuga powinien posiadaoznaczniki
identyfikacyjne.
Zaleca sj przy latarniach, szafieswietleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjkgtia.

Po wykonaniu linii kablowej naly pomierzy rezystangj izolacji poszczegélnych
odcinkow kabla induktorem o naggiu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym rezystancja nie
moze by mniejsza ni 20 Momow/m.
Zblizenia i odlegtéci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odlegtéci kabla sygnalizacyjnego od innych gaizen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna

Lp. Rodzaj uradzenia podziemnego odlegtas¢ w cm
pionowa pozioma
przy przy
skrzyzowani| zblizeniu
u
1 |Kable elektroenergetyczne na rape
. L 25 10
znamionowe sieci do 1 kV
2 | Kable elektroenergetyczne na nap
. LI N 50 10
znamionowe sieci wasze n 1 kV
Kable telekomunikacyjne 50 50
Rurocigi wodocigowe,sciekowe, 50" 50
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi
Rurocigi z cieczami palnymi 50 100
Rurocigi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
Czsci podziemne linii napowietrznych
. . - 80
(ustoj, podpora, odgika)
8 |Sciany budynkéw i inne budowle, np.
- 50
tunele, kanaty

*) Nalezy zastosowaprzepust kablowy.

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwpaaiowej przygto samoczynne wytzenie
zasilania.

5.6.1Samoczynne wylczenie.

Samoczynne wytzenie polega na pgidzeniu czsci przewodzacych dosgpnych z
uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronnoragwm PEN i powoduacym w
warunkach zaktdceniowych agizenie zasilania.
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Dodatkowo przy szafieswietleniowej, na kacu linii oswietleniowej i na kéacu
kazdego odgaizienia o dtugéci wickszej nz 200 m, nalgy wykona uziomy, ktorych
rezystancja nie me przekracza30 omow.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdoymi sk w szafie dwietleniowej i latarniach,
nalezy taczy¢ przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszgdhprzekroju uziomu
poziomego.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczerigan wykopu powinno biyzgodne z
dokumentagj projektows i ST.

Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli makprawdzé wskaznik
zag:szczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdgosob usuncia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Latarnie
Elementy latatr powinny by zgodne z dokumentagcprojektows i BN-79/9068-01
Latarnie po ich montai, podlegaj sprawdzeniu pod wzglem:
doktadndci ustawienia pionowego stupow,
prawidtowaci ustawienia wysignika i opraw wzgldem osi éwietlanej jezdni,
jakosci polgczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-gkoivej oraz na
zaciskach oprawy,
jakaosci polgczen srubowych stupow, masztow, wyginikOw i opraw,
stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkiténeentow.

6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakczeniu robot kablowych naig przeprowad#
nastpujace pomiary:
— gkebokdsci zakopania kabla,
grubaici podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odlegtaici folii ochronnej od kabla,
rezystancji izolacji i cigtosci zyt kabla.

Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za vatiiem
pomiarow rezystancji i ggtosci zyt kabla, ktore naley wykonywa dla kazdego odcinka
kabla.

Ponadto naley sprawdzt wskanik zag:szczenia gruntu nad kablem [
rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.4. Instalacja przeciwporaeniowa

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalavykona pomiary ich rezystanciji.
Otrzymane wyniki nie magby¢ gorsze od wartei podanych w dokumentacji projektowej
lub ST.

Po wykonaniu instalacjiswvietleniowej naley pomierzy (przy samoczynnym
wytgczeniu zasilania) impedancjetp zwarciowych dla stwierdzenia skuteczob
zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw naky zamieci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporaeniowe;.
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6.5. Pomiar nakzenia gdwietlenia

Pomiary naley wykonywa po uptywie co najmniej 0,5 godz. odaszenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny bywyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary
nalezy wykonywa przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pd@aa, pieszych i
jakichkolwiek obiektéw obcych, magych znieksztatci przebieg pomiaru. Pomiaréw nie
nalezy przeprowadzapodczas nocy kstycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych
(mgta,$niezyca, unoszcy sk kurz itp.). Do pomiarow naky uzywac przyrzdow
pomiarowych o zakresach zapewnjch przy kadym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natzenia gwietlania naley wykonywa za pomog luksomierza
wyposaonego w urgdzenie do korekcji &owej, a elemeniwiattoczuty powinien posiada
urzadzenie umaliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary naley przeprowadzadla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.

6.6. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetnage wymaga ustalonych w odpowiednich punktach
ST zostan przez Inwestora odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktore wykagojdstpstwa od postanowieSST zostan
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. obmiar robot

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy dla linii kablowej jest metr, a dla latarni jegtiska.
8. odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, ST i
wymaganiami Inwestora, 3eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykopy pod kable,
— utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

8.3. Dokumenty do odbioru kacowego robot

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobaygany przygotowe

1. dokumentag projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczego6lowe specyfikacje techniczne (podstawoweokurdentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczeé laboratoryjnych, zgodne z SST,
iew. PZJ,

5. deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatdbw zgodnie z
ST

6. opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiaréw zagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrssSZ,
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9.

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przek@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowegweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom urzdzen,

geodezyjn dokumentagj powykonawcaz,

protokéty z dokonanych pomiardéw skutecgtiozerowania zastosowanej ochrony
przeciwporaeniowe;.

©

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

10
10

1.

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni obej@w@dpowiednio:
wyznaczenie robot w terenie,
dostarczenie materiatow,
wykopy pod kable,
zasypanie kabli, zggzczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwieziemélmiaru
gruntu,
monta stupow instalacji przeciwpaotaniowej,
uktadanie kabli z podsyph zasypl piaskows oraz z foly ochronn,
podiczenie zasilania,
sprawdzenie dziatanigwietlenia z pomiarem natenia gwietlenia,
sporadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
konserwacja ugdzen do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiajcemu.
. przepisy zwjzane

10.

11.

12.

.1. Normy

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzn
Fundamenty konstrukcji wsporczych

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagankakvesie
wykonywania badaprzy odbiorze

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&iaslenia

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia stabe i
projektowanie

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorkinylu

PN-76/E-02032 @wietlenie drég publicznych

PN-55/E-05021 Urmzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie
obcigzalnasci przewodéw i kabli

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzn
Projektowanie i budowa
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PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne linie kablowejéktowanie i

13. budowa
PN-91/E- Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe.
14. 05160/01 Wymagania dotycgce zestawow badanych w
petnym i niepetnym zakresie badgypu
PN-83/E-06305 Elektryczne oprawyvaetleniowe. Typowe
15. wymagania i badania
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawyvaetleniowe zewgtrzne
16.
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygneyigee o
17. izolacji i powtoce polwinitowej na naggie
znamionowe nie przekracaag 6,6 kV. Kable
elektroenergetyczne na nage znamionowe 0,6/1
kv
PN-91/M-34501 Gazoggi i instalacje gazownicze. Skraywania
18. gazocagow z przeszkodami terenowymi.
Wymagania
PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpgrma naraanie
19. mechaniczne. Wymagania i badania
BN-80/6112-28  Kit miniowy
20.
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uptasionego
21. polichlorku winylu suspensyjnego
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
22.
BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchngdwych.
23. Zwir i posp6tka
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchniggnwych.
24. Piasek
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnemakyania
25. I badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu
26.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgrmane
27.
BN-83/8971-06 Rury bezaiieniowe. Kielichowe rury betonowe i
28. zelbetowe WIPRO
BN-89/8984- Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie
29. 17/03 kablowe. Ogdélne wymagania i badania.
BN-79/9068-01  Prefabrykaty budowlane z betonu. [Elety
30. konstrukcji wsporczychvietleniowych i

energetycznych linii napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

31.Przepisy budowy ugdzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

32.Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®udowlanych w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomdamontaowych i
rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

33.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot duthno-montaowych - Czs¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.
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34.Rozporzdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. wasge warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaurzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwpotaniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

35.Instrukcja zabezpiecz@rzed korozj konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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