Starosta Jaworski

Znak sprawy: GP.6630.44.2022

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2022-06-24

Whioskodawca: Projektowanie i Nadzér Budowlany Janusz Wowczuk

59-700 Bolestawiec

Rakowice 37G

Inwestor: Gmina Bolkéw

59-420 Bolkow
Rynek 1

JAWOR ,

Sposoéb przeprowadzenia narady narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Geodeta Powiatowy

Nr gminy Nrobrebu Dziatka

Nazwa gminy

Nazwa obrebu

2022-06-24

024 2 75 BOLKOW-m. BOLKOW-2
024 2 264 BOLKOW-m. BOLKOW-2
024 2 76 BOLKOW-m. BOLKOW-2
024 2 301 BOLKOW-m. BOLKOW-2
024 2 77 BOLKOW-m. BOLKOW-2
024 2 78/1 BOLKOW-m. BOLKOW-2
024 2 74 BOLKOW-m. BOLKOW-2
025 13 12/8 BOLKOW-gm WIERZCHOSLAWICE
025 13 31 BOLKOW-gm WIERZCHOStEAWICE
025 13 12/5 BOLKOW-gm WIERZCHOStEAWICE
025 13 2712 BOLKOW-gm WIERZCHOStAWICE
025 13 12/6 BOLKOW-gm WIERZCHOStAWICE

Opis przedmiotu narady:
1 SIEC WODOCIAGOWA

2 SIEC KANALIZACYJINA

Lp | Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Data

Stanowisko uczestnika

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Legnicy

Damian Gadek - Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej

2022-06-22 08:30:35

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na
obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzia,
zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego
wykonanymi dla rzeki Nysa Szalona. Lokalizacja




nowych obiektow budowlanych na obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig wymaga
otrzymania zgody wodnoprawnej poprzez uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego, tj. w my$l art. 390 ust. 1
pkt 1) lit. b) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne [Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.]. Organem
wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego
w ww. zakresie jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w
Legnicy.

Z powazaniem

D. Gadek

Polska Spotka Gazownictwa sp.z
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
we Wroctawiu Gazownia w
Legnicy

Henryk Mastowski - Polska Spotka
Gazownicza Oddzia

2022-06-20 08:16:28

Dla sieci gazowej wystepujgcej na terenie
opracowania, wyznaczamy strefy kontrolowane,
ktore wielkosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013.
poz.640). w my$| zapisu cytowanego wyzej
rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy
podejmowac dziatan mogacych spowodowaé
uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

W miejscach skrzyzowan nalezy zachowa¢ minimalng
pionowa odlegtos¢ tj. 0,2 m pomiedzy powierzchnig
zewnetrzng Scianki gazociagu i skrajnymi elementami
uzbrojenia podziemnego.

TAURON Dystrybucja S. A.
Oddziat w Jeleniej Gorze

Piotr Andruchéw - TAURON
Dystrybucja S.A Oddziat w

2022-06-20 09:01:48

GP.6630.44.2022 — SIEC WODOCIAGOWA, SIEC
KANALIZACYJINA; BOLKOW-m. Obreb: BOLKOW-2;
obr 2 dz. 264, 301, 74, 75, 76, 77, 78/1 obr. 13 dz.
78/1, 12/5, 12/6, 12/8, 27/2, 31.

Plan zagospodarowania terenu pod wzgledem kolizji z
urzgdzeniami Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w
Jeleniej Gorze uzgadniam z nastepujgcymi uwagami:
1.W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej
sieci z istniejgcymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi, liniami nn, SN, WN, nalezy
zachowac normatywne odlegtosci zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

2.Wszelkie prace w poblizu i na istniejgcych
urzadzeniach energetycznych wtasnosci TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze nalezy
wykonywac¢ z zachowaniem szczegoélnych Srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych
Regionu Jelenia Gora (kontakt Pan Fatat Krzysztof tel.
75 889 1521), a nastepnie zgtosi¢ w celu odbioru robét
zanikowych.

3.W przypadku prowadzenia prac w obrebie dziatki
whasnosci TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystgpic¢
do dziatu MER Oddziat Jelenia Géra z wnioskiem o
udostepnienie nieruchomosci.

4.7 uwagi na mozliwos¢ natrafienia na terenie objetym
zakresem rob6t na linie kablowe nN, SN i WN, ktérych
trasa nie jest znana z uwagi na brak inwentaryzaciji,
prace nalezy prowadzi¢ ze szczeg6Ing ostroznoscig.
5.Fwracam uwage na istniejgca, w obrebie




przedmiotowej dziatki, napowietrzne linie Nn, ktérych
obecnos¢ nalezy uwzgledni¢ przy prowadzeniu robot,
zachowujgc szczegolne srodki ostroznosci i stosujgc
bezpieczne metody pracy.
6.Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej
niz 3 metry od przewodow linii Nn nalezy uzgodnic
bezpieczne metody pracy ze stuzbami energetycznymi
Regionu Jelenia Gora eksploatujgcymi sie¢ (kontakt
jw.).
7.0dlegtos¢ powyzsza dotyczy réwniez uzycia
dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej
czesci maszyny do przewodu.
8.Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten spos6b, aby
nie naruszac ustojow stupéw linii jw., inaczej beda
musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem
winnego ich uszkodzenia.
9.Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$é
projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych
fundamentéw stupéw

linii energetycznych:
o[thii NN -1 m,
10.Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od fundamentéw stupéw
linii elektroenergetycznych nN.
11.W przypadku zmiany rzednych terenu, w miejscach
skrzyzowan projektowanej inwestycji z istniejgcymi
liniami napowietrznymi nn, nalezy zachowac
odlegtosci pionowe przewodéw od powierzchni drogi
zgodnie z normami i przepisami
12.Informuje ponadto, ze na danym terenie znajdujg sie
linie elektroenergetyczne SN niebedace wtasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze,
ktérych obecnos¢ nalezy uzgodnic¢ z wtascicielem i
uwzgledni¢ przy prowadzeniu robét, zachowujgc
szczegolne Srodki ostroznosci i stosujac bezpieczne
metody pracy.
13.W przypadku braku mozliwosci spetnienia ww.
wymagan, dla kolidujacych urzadzen nalezy wystagpic
do Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze z
wnioskiem o okreslenie technicznych warunkéw
usuniecia kolizji i zataczy¢ do niego propozycje
przebudowy urzadzen elektroenergetycznych.
Przebudowa ww. urzgdzehn moze zosta¢
zrealizowana jedynie po zawarciu i wypetnieniu
zapiséw stosownej umowy lub porozumienia i na
catkowity koszt inwestora.
14.0 ewentualny ptatny nadzér stuzb energetycznych
nalezy wystgpi¢ pisemnie na adres: TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gérze Region
Jelenia Géra ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia
Goéra na minimum 30 dni przed rozpoczeciem rob6t
budowlanych.

Biuro Geodety Powiatowego
IZABELA LUCZAK

Izabela tuczak, Starostwo Powiatowe

2022-06-23 08:56:15

Chroni¢ przed zniszczeniem znaki osnowy
geodezyjnej oraz znaki graniczne. W przypadku
zniszczenia,na wtasny koszt nalezy wznowi¢ ich
potozenie (at.15, 16 i art.48) ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.

Osnowa: 5.144.30.1.51094

Sekcja map: 5.144.30.09.3.1; 5.144.30.09.3.3;
5.144.30.14.1.1




EXATEL S.A. Mariusz Bystrosz - EXATEL S.A. brak uwag

2022-06-23 15:21:19

WYDZIAt ARCHITEKTURY i Matgorzata Jakimowicz, Starostwo brak uwag
BUDOWNICTWA Powiatowe

2022-06-21 08:12:45

DSS OPERATOR SPOLKA Tadeusz Dabrowski DSS OPERATOR brak uwag
AKCYJINA SPOLKA AKCYJINA

2022-06-23 13:53:04

GEODETA POWIATOWY Jerzy Krakowski - Geodeta Powiatowy brak uwag
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ

2022-06-22 07:13:12

Wydziat Komunikacji i llona Uciurkiewicz, Zarzad Drdg brak uwag
Drogownictwa Referat Zarzad Powiatowych w Jawo
Drog Powiatowych

2022-06-22 14:29:48

"CIEPLO- JAWOR" Spditka z Grzegorz Zakrzewski- "CIEPLO- brak uwag
ograniczong odpowiedzialnoscig JAWOR" Spoétka z 0.0 u

2022-06-15 09:54:47

1| URZAD MIEJSKI w BOLKOWIE

2| Zaktad Gospodarki Komunalnej

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczego6lng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 URZAD MIEJSKI w BOLKOWIE

Signature w)l erified
Dokument podplgany rzez JERZY
2 Zakiad Gospodarki Komunalnej w Bolkowie KRAKOWSKI; OSTWO

POWIATOWE WORZE
Data: 2022.06.24 £5:04:39 CEST
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