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Zestawienie [lo$¢/szt.

1 Projektowana sie¢ wodociagowa DN110 PE100 RC 1
SDR 17 PN10

2 | Tuleja kotnierzowa PE100DN100 1
PN16+kotnierz luzny stal. galw. do zlacza kohierzowego

3 | Trojnik redukeyjny PE100 DN110/80 1

4 | Tuleja kotnierzowa PE100 DN8O 1
PN 16+koierz luzny stal. galw. do zlacza kohierzowego

5 Zasuwa kotnierzowa DN80 epoksydowa zel. 1
z migkkim Inieniem, obudowa i skrzynka uliczna

6 | Krociec dwukomierzowy zel. DN80, 1=80 cm i I=100cm 1

7 | Kolano kolnierzowe ze stopka zel. DN8O 1

8 | Hydrant naziemny DN8O 1
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Przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ $rednicg istniejacego wodociagu.
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zasuwa odcinajaca DN100
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Obiekt::

Infrastruktura wodno - kanalizacyjna w rejonie ul. Robotniczej,
obreb Bolkéw-2 oraz obreb Wierzchostawice, Gmina Bolkow

Inwestor :

obreb Wierzchostawice:

Gmina Bolkéw, obreb 2 Bolkow: 75, 264, 76, 301, 77, 78/1, 74,

12/5, 12/6, 12/8,31,27/2

Projektant

mgr inz. Janusz Wowoczuk

Upr. nr: 242/99/DUW

Serawdzaiaey: | mgr inz. Rodryk Swierczok

Upr. nr: 595/01/DUW

Tytut rysunku

Schemat weztéw wodociggowych

Branza : Data :

czerwiec 202

Stadium : Skala: Nr rysunku :
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