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1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Warunki techniczne przytaczenia,
- Uzgodnienia ze Zleceniodawca,

- Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany budowy sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Robotniczej w Bolkowie:

Planowana inwestycja w catosci zlokalizowana bedzie na terenie nizej wymienionych dziatek:

ul. Robotnicza:

- 020502_4.002: 75, 264, 76, 301, 77, 78/1, 74 obreb 2 Bolkow,

- 020502_5,0013: 12/5, 12/6, 12/8, 31, 27/2. obreb Wierzchostawice.

Zakres opracowania obejmuije:
1. budowe sieci wodociggowej wraz z hydrantami p.poz. i urzgdzeniami wodociggowymi w
ul. Robotniczej obreb Bolkéw, obreb Wierzchostawice z rur PE100_RC SDR17 @110 mm,
o catkowitej dtugosci L=468,60 m;
2. budowe kanalizacji sanitarnej wraz z urzgdzeniami kanalizacyjnymi w ul. Robotniczej obreb
Bolkéw, obreb Wierzchostawice z rur PVC - U 200 SDR 34, litych, o catkowitej dtugosci
L=512,50 m, w tym odcinek od S1ist. do S3 metodg przewiertu sterowanego.

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do XXVI kategorii — sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ metodg wykopu otwartego. Kanalizacje sanitarng pomiedzy
studniami S1ist. do S3 wykona¢ metodg przewiertu sterowanego.

Miejscem wpiecia dla projektowanej sieci wodociggowej bedzie istniejgcy wodociag, zlokalizowany
na terenie dziatki 27/2, obreb Wierzchostawice. Scieki sanitarne z obszaru objetego opracowaniem
odprowadzi¢ do istniejgcej studzienki Stist., zlokalizowanej na dz. ewid. 264, obreb 2 Bolkow.

Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie na potrzeby
Swiadczenia ustug z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzenia
$ciekéw dla planowanych do budowy w tym rejonie budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.

Sie¢ wodociggowa wykonana zostanie z rur PE100_RC SDR 17 (PN10) DN110. Projektowana
sie¢ wodociggowg pracowac bedzie na potrzeby socjalno - bytowe i p.poz. Dla potrzeb ochrony
p.poz. zaprojektowano trzy hydranty naziemne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej dla wyzej wymienionych dziatek zaprojektowano z rur PVC-u (SNB8)
SDR34 lite DN200x5,9. Na sieci sanitarnej przewidziano do zabudowy studzienki witazowe
DN1000 oraz inspekcyjne DN425 z tworzywa.

Parametry techniczne projektowanych sieci wodno - kanalizacyjnych:

» sieci wodociggowej PE100_RC SDR17 (PN10) DN 110 - 1=468,60 [m],
* hydrant naziemny p.poz. DN 80 - 3 szt.,
* sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC-u (SN8) SDR34 lite -1=512,50 [m],
» studzienki wtazowe DN 1000 (S5, S10, S20) - 3 szt.,
» studzienki inspekcyjne - 16 szt.

(82, S3, S4, S6, S7, S8, S9, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19)
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Pozostate urzgdzenia kanalizacyjne i wodociggowe przewidziane do zabudowy na projektowanych
sieciach wod. - kan. wskazane zostaty w przedmiarze robét.

Z uwagi na wystepowanie na rynku rur roznych producentow i r6znych parametrow, zastosowane
na etapie budowy rury winny spetnia¢ parametry techniczne przyjete w projekcie i posiadac
niezbedne atesty do stosowania w budownictwie.

Planowane do budowy sie¢ wodno - kanalizacyjne nie jest przedsiewzigeciem moggcym znaczgco
oddziatywaé na srodowisko.

Przebieg trasy projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej uwarunkowany zostat
gtbwnie rozmieszczeniem przestrzennym przysztych odbiorcow, istniejacg infrastruktura,
uksztattowaniem terenu oraz potrzebg ochrony srodowiska — w tym istniejacego drzewostanu.
Zadaniem przedmiotowe] sieci bedzie dostarczanie wody przeznaczonej do celéw socjalno —
bytowych i gospodarczych dla poszczegdlnych odbiorcéw oraz zabezpieczenie potrzeb w zakresie
ochrony przeciwpozarowej obszaru objetego opracowaniem — w odpowiedniej ilosci i pod
odpowiednim cisnieniem. Kanalizacja sanitarna odprowadza¢ bedzie Scieki do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarne;.

Obszar, na ktérym projektowane sg sieci wdono - kanalizacyjne nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej ani w strefie ochrony archeologicznej. Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w
strefie eksploatacji gorniczej.

Rurociggi sieci wodociggowej i ich elementy tgczone bedg metodg zgrzewania doczotowego,
elektrooporowego, przy zastosowaniu ztgczek systemowych do rur PE oraz potgczen
kotnierzowych i gwintowanych. Trasa projektowanych sieci wod. - kan. to inwestycja liniowa - celu
publicznego, bedzie przebiegata przede wszystkim wzdtuz poboczy i w drodze wewnetrznej
gminnej. Sie¢ kanalizacji sanitarnej na odcinku od Siist. do S3 wykona¢ metodg przewiertu
sterowanego.

Przy budowie kanalizacji nalezy zastosowac rury i ksztattki kanalizacji grawitacyjnej PVC-U
DN200x5,9 (SN8) SDR 34.

Dla catego zadania inwestycyjnego w kosztach zakres prac, uwzgledniono niezbedne naktady
rzeczowo - finansowe na przywrocenie terendw objetych zakresem robét do stanu pierwotnego.
Przedsiewziecie projektowane jest na obszarach, dla ktérego opracowany jest miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

3. Opis projektowanych rozwigzan
3.1. Sie¢ wodociagowa

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wykonana z rur PE100_RC SDR 17 (PN10),
wodociggowych w sztangach dla DN200. Wpiecie do istniejgcej sieci wodociggowej wykonac za
pomoca tréjnika 100/100/100.

Rurociggi i ich elementy tgczone beda metodg zgrzewania doczotowego, elektrooporowego, przy
zastosowaniu ztgczek systemowych do rur PE oraz potgczen kotnierzowych i gwintowanych.
Technika zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu czotowych powierzchni tgczonych
elementdw na styku z ptytg grzewczg az do ich uplastycznienia, a nastepnie po odjeciu od nich piyt
na wzajemnym docisnieciu do siebie uplastycznionych powierzchni. W trakcie montazu rurociggéw
beda zastosowane niezbedne elementy systemowe wymagane przy wykonawstwie rurociggéw z
PEHD 100 - zgrzewanych dla zmiany kierunku, montazu weztéw i armatury tj. muf, ztgczek, kolan i
tukéw, tulei potgczeniowych z luznym kotnierzem. Rurociagi bedg uktadane z zachowaniem
zagtebienia podanego na profilach sieci wodociggowej. Zastosowana technologia fgczenia
rurociggow, tj, zgrzewanie, tgczenie przy zastosowaniu ztgczek zaciskowych, umozliwi szybkie
przemieszczanie sie ekip budowlanych w terenie - w miare postepu robdt, co bedzie skutkowato
krétkotrwatym - miejscowym oddziatywaniem na srodowisko i mozliwoscig szybkiego przywrdcenia
go do stanu pierwotnego, co jest jednym z celéw na drodze do ochrony waloréw przyrodniczych
terenow.

Jako zasuwy odcinajgce dla sieci wodociggowej zastosowano zasuwy klinowe
kotnierzowe PN16 (typ krotki) szereg 14 z zeliwa sferoidalnego GJS500-7 z wymiennym



uszczelnieniem klina produkcji firmy AKWA dla srednic DN80, DN100.

Zasuwy nalezy zabudowa¢ zgodnie ze schematem weztéw potgczeniowych zatgczonym do
dokumentacji projektowe;j.

Zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe, dodatkowo zastosowaé skrzynki uliczne
rodzaj B zgodne z PN-M-74081:1998 2z symbolem ,w” na pokrywie montowane na
zaprawie cementowe] i podsypce piaskowej. Zgodnie z warunkami technicznymi
zastosowano skrzynki o wymiarze 180 mm w czesci z deklem. Skrzynki zamontowac¢ na
bloku oporowym. Rozmieszczenie zasuw przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.

Na trasie sieci bedg zamontowane hydranty przeciwpozarowe — nadziemne, dwustronne DN80
z samoczynnym odwodnieniem. Dolna cze$¢ hydrantu bedzie zagtebiona w warstwie drobnego
kruszywa dla sprawniejszego odwodnienia hydrantu. Lokalizacje poszczegdlnych hydrantéw
dostosowano do obowigzujgcych wymagan w tym zakresie i istniejgcej zabudowy.

Do odtgczenia hydrantéw od sieci zastosowano zasuwy odcinajgce z obudowg teleskopowg i
skrzynkg uliczng. Hydranty bedg montowane na kolanie stopowym, opartym na bloczku
betonowym 2z podsypka piaskowg. Wezly na podejsciach do hydrantéw i zasuw oraz
rozgatezieniach sieci bedg wykonane z ksztattek zeliwnych, kotnierzowych. Wszystkie elementy
uzbrojenia sieci bedg zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi. Odpowietrzenie sieci bedzie
mozliwe przez hydranty i punkty czerpalne w budynkach.

Odwodnienie sieci wodociggowej odbywac sie za pomocg projektowanych hydrantéw.

Na zatamaniach sieci oraz w weztach i koncowkach beda wykonane bloki oporowe betonowe,
natomiast pod hydrantami, zasuwami iskrzynkami Zzeliwnymi do zasuw fundamenty z ptyt
chodnikowych 50x50x5 [cm]. Teren wokét hydrantow bedzie utwardzony ptytami betonowym i
prefabrykowanymi dwudzielnymi o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,1 m na podsypce piaskowej, a wokét
skrzynek do zasuw ptytami betonowymi 0,5 x 0,5 x 0,1 m.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci powinny posiada¢ aktualne, stosowne certyfikaty,
atesty, a majace kontakt z wodg powinny posiada¢ dodatkowo atest Panstwowego Zaktadu
Higieny.

W miejscach skrzyzowan (lub zblizen) z innym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé recznie
przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich rzeczywistych rzednych i doktadnej lokalizaciji.
Wszystkie przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich biezaca - bezpieczng
eksploatacje.

Na trasie projektowanego wodociggu nie przewiduje sie wystepowania wéd gruntowych na
rzednych projektowanych rurociggéw. Doktadne informacje zostang uzyskane, po planowanych do
wykonania, odwiertach kontrolnych.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych podtopien wykopow np. w wyniku opaddéw
atmosferycznych, woda bedzie odpompowywana z dna wykopow poza ich strefe (na pobliski
teren), przy zastosowaniu pomp przenosnych. Roboty ziemne bedg wykonywane mechaniczne
przy zastosowaniu koparek podsigbiernych, na odktad wzdtuz wykopdéw z czgsciowym wywozem
gruntu, pozostatego po wykonaniu podsypki i obsypki rurociggéw. Wykopy reczne bedg wykonane
w rejonach kolizji z uzbrojeniem podziemnym, ogrodzen i ewentualnie innych przeszkéd
terenowych.

Wykopy bedg wykonywane jako wasko przestrzenne, z petnym umocnieniem $cian wykopu palami
szalunkowymi (wypraskami), atestowanymi ptytami lub szalunkami systemowymi, odcinkami
dostosowanymi do mozliwo$ci wykonywania na biezgco umocnien $cian wykopu.

Przy sktadowaniu ziemi z wykopdéw bedzie zachowana segregacja gruntow, bez ich
przemieszania, tj. oddzielnie warstwe wierzchnig i z pozostatych gtebokosci wykopu.

Pozostaly z wykopdéw nadmiar gruntu, bedzie wywieziony na miejsca wskazane przez Inwestora
np. do rekultywacji terendéw. Rurociggi bedg ukiadane na wyréwnanym dnie wykopu z
zageszczong podsypka piaskowg, o grubosci 10 cm. Po montazu rurociggi bedg obsypane
piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury. Po wykonaniu niezbednych préb sieci z
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wynikiem pozytywnym, pozostata objetoS¢ wykopdw bedzie zasypana gruntem rodzimym, z
odktadu - sypkim bez kamieni i czesci organicznych.

Wierzchnia warstwa wykopdw bedzie stanowita uprzednio zgarnieta warstwa ziemi urodzajnej z jej
rozplantowaniem w sposéb umozliwiajgcy przywrécenie pierwotnej wartosci rolniczej gruntéw.

Po wykonaniu roboét teren bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego.

Odbiér techniczny wodociagu przeprowadzony zostanie zgodnie z wymaganiami zawartymi w
normach; PN-EN 805 z 09.2002, PN-B-10725:1997, PN-B-10736:1999.

3.1.1. Zapotrzebowanie wody na cele p.poz.

Na trasie sieci bedg zamontowane hydranty przeciwpozarowe — nadziemne, dwustronne DN80 z
samoczynnym odwodnieniem o zasiegu 150 [m]. Lokalizacje poszczegdlnych hydrantow
dostosowano do obowigzujgcych wymagan w tym zakresie i istniejgcej zabudowy.

Do odtgczenia hydrantow od sieci zastosowano zasuwy odcinajgce. Hydranty bedg montowane na
kolanie stopowym, opartym na bloczku betonowym z podsypka piaskowa.

Wezly na podejsciach do hydrantéw i zasuw oraz rozgatezieniach sieci bedg wykonane z ksztattek
zeliwnych, kotnierzowych.

Zaleca sie aby teren wokét hydrantow bedzie utwardzony ptytami betonowym i prefabrykowanymi
dwudzielnymi o wymiarach 1,0 x 1,,0 x 0,1 m na podsypce piaskowej, a wokét skrzynek do zasuw
ptytami betonowymi 0,5 x 0,5 x 0,1 m.

Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej majg mozliwos¢ ich
odtgczania poprzez zaprojektowane zasuwy. Hydranty zewnetrzne pozarowe nalezy co najmniej
raz w roku poddac przegladom i konserwaciji przez gestora sieci wodociggowe;.

Obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowej przeprowadzono dla rozbioru wody na cele
p.pozarowe, ktéry jest wiekszy od rozbioru wody na cele gospodarce.

Obliczenia wykonano przy zatozeniu, ze podczas pozaru rozbiér gospodarczy ustaje. Na catej
dlugosci sieci zapewnione jest cisnienie p.pozarowe zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spaw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych. Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej
przeciwpozarowej maja mozliwos¢ ich odtaczenia za pomocag projektowanych zasuw. Zasuwy
winny by¢ utytutowane w odlegtosci co najmniej 1 m od hydrantu i pozosta¢ w potozeniu otwartym.

3.1.2. Przewody projektowanej sieci

W trakcie montazu rurociggdw nalezy zastosowacé niezbedne elementy systemowe wymagane
przy wykonawstwie rurociggéw z PEHD 100 - zgrzewanych dla zmiany kierunku, montazu weztow i
armatury tj. muf, ztgczek, kolan i tukdw, tulei potgczeniowych z luznym kotnierzem. Rurociggi beda
uktadane z zachowaniem zagtebienia wskazanego na profilach podiuznych. Zastosowana
technologia tgczenia rurociggéw, tj, zgrzewanie, taczenie przy zastosowaniu ztgczek zaciskowych.
Sie¢ nalezy oznakowac tasmg ostrzegawczo — lokalizacyjng z wktadka metalowg. Tasme nalezy
utozy¢ 0,40 m powyzej rurociggu.
Przed oddaniem sieci wodociggowej do uzytku nalezy wykonaé analize wody pobranej z koncowek
poszczegdlnych odcinkdédw wodociggu.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci powinny posiada¢ aktualne, stosowne certyfikaty,
atesty, a majgce kontakt z wodg powinny posiada¢ dodatkowo atest Panstwowego Zaktadu
Higieny.
Podczas trasowania i realizacji wodociggu nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci bezpieczne od
obiektéw naziemnych i uzbrojenia. Minimalny dopuszczalny odstep miedzy zewnetrzng sciang
przewodu a zewnetrzng powierzchnig innych elementéw uzbrojenia podziemnego musi wynosic:

» od kabli energetycznych 1-0,80 m,

» od kabli teletechnicznych od 0,80 m,

» od stupdw elektrycznych i telefonicznych — 1,50-2,00 m.
Roboty ziemne bedg wykonywane mechaniczne przy zastosowaniu koparek podsiebiernych, na
odktad wzdtuz wykopow z czesciowym wywozem gruntu, pozostatego po wykonaniu podsypki i
obsypki rurociggéw. Wykopy reczne bedg wykonane w rejonach kolizji z uzbrojeniem podziemnym,
ogrodzen i ewentualnie innych przeszkdd terenowych.
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Wykopy bedg wykonywane jako wasko przestrzenne, z petnym umocnieniem $cian wykopu palami
szalunkowymi (wypraskami), atestowanymi ptytami lub szalunkami systemowymi, odcinkami
dostosowanymi do mozliwosci wykonywania na biezgco umocnien scian wykopu.

Przy sktadowaniu ziemi z wykopéw bedzie zachowana segregacja gruntéw, bez ich przemieszania,
tj. oddzielnie warstwe wierzchnig i z pozostatych gtebokosci wykopu.

Sposéb zagospodarowania nadmiaru gruntu nalezy uwodni¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

Rurociggi bedg uktadane na wyréwnanym dnie wykopu z zageszczong podsypkg piaskowg, o
grubosci 10 cm. Po montazu rurociggi bedg obsypane piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad
wierzch rury. Po wykonaniu niezbednych préb sieci z wynikiem pozytywnym, pozostatg objetos¢
wykopdw bedzie zasypana gruntem rodzimym, z odkfadu - sypkim bez kamieni i czesci
organicznych.

Wierzchnia warstwa wykopdw bedzie stanowita uprzednio zgarnietg warstwe ziemi urodzajnej z jej
rozplantowaniem w sposéb umozliwiajgcy przywrécenie pierwotnej wartosci rolniczej gruntéw.

Po wykonaniu roboét teren doprowadzi¢ nalezy do stanu pierwotnego.

Odbidr techniczny wodociagu przeprowadzony zostanie zgodnie z wymaganiami zawartymi w
normach; PN-EN 805 z 09.2002, PN-B-10725:1997, PN-B-10736:1999.

3.1.3. Roboty montazowe

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyréwnanym gotowym podfozu. Zasuwy i
hydranty nalezy montowa¢ na blokach podporowych utozonych na nienaruszonym gruncie.
Zasuwy przy hydrantach nalezy pozostawi¢ w stanie otwartym. Dostarczane zatyczki fabryczne na
koncach rur usuwaé bezposrednio przed montazem. Na kazdg przerwe robocza zaktadac zatyczki
na koncéwke w celu zabezpieczenia przed przypadkowym zanieczyszczeniem gruntem.

3.1.4. Odbior koncowy sieci wodociggowej

Po zakonczeniu montazu przewodéw wodociggowych, sprawdzeniu ich szczelnosci, wykonaniu
blokéw oporowych oraz zabezpieczeniu armatury przed korozjg a takze oznakowaniu trasy, siec¢
wodociggowa nalezy zgtosi¢ do odbioru do gestora sieci.

Do odbioru nalezy przygotowac:

" protokoty préb szczelnosci,

. aktualng analize wody,

. projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy,

. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg sieci wodociggowej z klauzulg osrodka

dokumentacji geodezyjnej

. oswiadczenie gwarancyjne wykonanych robot.
Odbiér kohcowy nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme ON-B-10725:1997 i zgodnie z
"Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" - Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe. Przed zasypaniem przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny i
powykonawczy pomiar geodezyjny.

3.1.5. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja rurociagow

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzié nalezy
zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca sie stosowa¢ norme europejskg EN805:
1996, ktéra dotyczy przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggéw PCV i PE. Polska norma nie
uwzglednia zjawiska petfzania rur PCV i PE. Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ proby
szczelnosci na cisnienie probne minimum 1,0 MPa. Po zakonczeniu budowy i pozytywnych
probach szczelnosci nalezy przeptuka¢ sie¢ czysta wodg, a nastepnie poddacé jg dezynfekciji
wodnym podchlorynem sodu. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewoddw, jezeli wyniki
badan bakteriologicznych wykaza, Zze woda spetnia wymogi wody do picia, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w sprawie warunkéw jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na
potrzeby gospodarcze, woda w kgpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez
organy Inspekcji Sanitarne;j.



3.1.6. Oznakowanie trasy

Przebieg trasy rurociggébw winien by¢ oznaczony tasma PCV z metalowg wktadkg, umozliwiajgca
zlokalizowanie trasy utozonego rurociggu (40 cm nad rurg). Wktadka metalowa powinna byé
podtgczona z obudowg do zasuw lub trzpieniem metalowym zasuwy.

Lokalizacja armatury i hydrantow winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych
wg PN-86/B-09700 umocowanych na obiektach statych w odlegtosci nie wiekszej niz 5 metréw lub
na stupkach na wysokosci ok. 2 metréw.

Tabliczki wykona¢ zgodnie ze wzorem zamieszczonym w normie. Dla tabliczek oznaczajgcych
zasuwy wodociggowe obowigzuje tto biate, a cyfry, litery, uktad wspotrzednych i obrzeza kolor
niebieski.

3.2. Siec kanalizacji sanitarnej - opis projektowanych rozwigzan

Do odprowadzenia sciekow z terenu objetego zakresem opracowania zaprojektowano sie¢
kanalizacji sanitarnej z rur PVC-u DN200. Scieki sanitarne odprowadzane bedg do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej - wpiecie do istniejgcej studzienki, zlokalizowanej w ul. Robotniczej na dz.
ewid. 264, obreb 2.

Na kolektorze gtbwnym zaprojektowano 3 studnie wtazowe DN1000 oraz 16 studzienek
inspekcyjnych DN425. Schematy projektowanych studni pokazano na rysunkach szczegétowych.
Na kanalizacji zaprojektowano studnie tworzywowe firmy Wawin lub réwnowazne.

Studnia Tegra jest studzienkg wtazowa o srednicy wewnetrznej 1 m, umozliwiajgcg dostep i
kontrole sieci kanalizacyjnej:

« podstawy studni (kineta) z wyprofilowanym w dnie przeptywem,

« rury karbowana 1000 (trzon studni),

« stozka redukcyjnego 1000/600,

« antyposlizgowej drabinki ztazowej,

« pokrycia studni (wtaz).
Dane techniczne dotyczgce powyzszej studni :

« mozliwos¢ regulacji wysokosci co 0,1 m

« kinety z nastawnymi kielichami do 7,5 stopnia w kazdej ptaszczyznie, o katach 0,30,60,90

stopni

. szcgelnoéé potaczen kielichowych do 0,5 bara

« antyposlizgowe dno i drabinka ztazowa

« fatwos¢ montazu i transportu w stosunku do wyrobdw betonowych.

Studnie DN425 to studnie tworzywowe z polipropylenu PP-B. Studnie tworzywowe projektuje sie z
mozliwoscig regulacji wysokosci za pomoc rury teleskopowej o dtugosci 500mm. Studzienka
przystosowana jest do obcigzen D400. Schemat studni pokazano na rysunkach szczego6towych.
Studzienki powinny posiada odpornos¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620 .
Szczelnos¢ potgczen powinna wynosi 0,5 bar zgodnie z norm PN-EN 1277.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej na odcinku od S1list. do S3 wykona¢ technologia bezwykopowg -
dtugosc¢ odcinka do wykonania przewiertem sterowanym to 62,70 [m]. Rury oslonowe wykonac z
rur HDPE lub rur stalowych DN250.

Przyjeto optymalne zagtebienie kolektora tak aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw sciekéw
z obiektow i nie powodowac kolizji z innymi urzgdzeniami. Ustalone zagtebienie kanatu i jego
spadek zapewnia wymagang predkos¢ do samoczyszczenia kanatu tj. minimum 0,8 m/s oraz
maksimum 5 m/s. Projektowane spadki dla przewoddéw pokazano na profilach podtuznych.
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo- piaskowej o grubosci warstwy
15 cm — typ posadowienia 1 wg normy PN —EN 1610. Zasypka obok rury oraz nad nig musi byé
zageszczona nie mniej niz 0,95.
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Montaz rur wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz sztukg budowlang. Aby zapewni¢ jak
najtatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz, wszystkie rury kanalizacyjne Wavin (lub
rbwnowazne) wraz z towarzyszacymi ksztattkami, posiadajg efektywny i bezpieczny system
uszczelnien. Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby
unikng¢ zabrudzen.

Po zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypac¢ ziemig (pozostawiajgc ztgcza odkryte), aby jej
ciezar sie ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Nalezy réwniez upewnié
sie czy wszystkie ksztattki (kolana, tréjniki, redukcje itd.), a zwtaszcza zaslepki sg wiasciwie
wzmocnione, zabezpieczone.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci wypetni¢ wykop w obszarze potgczen recznie do poziomu
odrobine wyzszego niz gérna powierzchnia rury, uwazajgc zeby ziemia stosowana do zasypki nie
zawierata kamieni. Udepta¢ zasypke. Dalsze prace ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Szczegoétowy opis metod montazu rurociggdéw z rur PVC znajduje sie w
JINSTRUKCJI MONTAZOWEJ — Uktadanie w gruncie rurociggéw z PVC produkowanych przez
Wavin Metalplast-Buk”. Zasady te winny by¢ przestrzegane.

Zasypywanie wykopu wokét studni powinno by¢é wykonane materiatem sypkim w taki sposob, aby
zagwarantowac¢ staranne i rownomierne wypetnienie wszystkich wolnych przestrzeni po
zewnetrznej stronie studni. Zageszczenie gruntu wokot studni powinno odbywac sie stopniowo wg
projektu technicznego. Wymaga sie, aby minimalny stopien zageszczenia gruntu wg skali Proctora
(SP) wynosit dla lokalizacji w terenie zielonym: 95%, w drodze: 98 — 100%, przy wodzie gruntowe;j
powyzej dna studni: 98 — 100%. Nalezy unika¢ kontaktu duzych i ostrych kamieni z powierzchnig
zewnetrzng studni.

Stozek montuje sie w podobny sposob jak pozostate elementy studni, pamietajac, ze przy uzyciu
tyzki  koparki  element tworzywowy nalezy zabezpieczy¢ podktadkg drewniana.
W skiad elementéw wienczgcych konstrukcje studni oprécz stozka tworzywowego wchodzag
zelbetowy pierscien odcigzajacy oraz wiaz zeliwny. Aby zabezpieczy¢é wtaz zeliwny przed
przesunieciem podczas dalszych prac, nalezy go obetonowac¢ na pierscieniu odcigzajgcym lub
zakotwi¢. Wierzchnig warstwe terenu przywrécic¢ do stanu istniejgcego.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z obowigzujaca normg PN-EN
124:2000.

3.2.1. Roboty ziemne

Wykopy pod roboty liniowe i studnie prowadzi¢ w wiekszosci mechanicznie i recznie.

W miejscach gdzie wystepuje ewentualne zageszczenie istniejgcego uzbrojenia wszystkie prace
prowadzi¢ recznie. Nawierzchnie terenu przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w normie PN- B-
10736.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w wykopach szerokoprzestrzennych, o scianach umocnionych
szalowaniem petnym, z wyprasek stalowych. Zamienne mozna stosowaé szczelne szalunki
systemowe np. $cianka Larsena, ktére gwarantowac bedg bezpieczne wykonanie robdt. Szerokos¢
wykopdw dostosowac do utozenia rury.

Pozioma obudowa wykopu powinna wystawac, co najmniej 15 [cm] ponad szczelnie przylegajacy
teren, w celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych.
Istniejgce uzbrojenie w Swietle wykopow nalezy zabezpieczyé poprzez obudowanie i podwieszenie
w wykopie. Roboty nalezy prowadzi¢ metodg potokowa, od studzienki do studzienki lub odcinkami
o dtugosci L = 35 [m].

Zasypanie wykopdéw rozpoczg¢ od obsypki rurociggu rodzimg ziemig i staranne reczne ubicie,
nastepnie zasypywac¢ wykop warstwami 30 [cm]. Warstwy zasypu zageszczac na catej szerokosci
wykopu uzyskujgc zageszczenie gruntu Is = 1. Jednoczesnie z zasypywaniem wykopow nalezy
stopniowo prowadzi¢ rozbidorke obudowy wykopu, od dotu do géry, po jednym elemencie z obu
stron wykopu.[przy szalunku tradycyjnym].

Po wykonaniu kanatu Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykonania inspekcji kamerg w
celu stwierdzenia jakosci wykonania rob6t. Inspekcja kamer TV bedzie realizowana wytgcznie
przez jednostki wskazane przez Zamawiajgcego. Materiaty z inspekcji nalezy sporzgdzi¢ na
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nosniku cyfrowym CD/DVD tgcznie z opisem filmowanego zakresu oraz opinig techniczng autora
inspekcji w zakresie interpretacji stwierdzonych inspekcjg ewentualnych nieprawidtowosci.

3.2.2. Przewiert sterowany

Sie¢ kanalizacji sanitarnej na odcinku od S1tist. do S3 wykona¢ technologia bezwykopowg -
dtugosc¢ odcinka do wykonania przewiertem sterowanym to 62,70 [m]. Rury ostonowe wykona¢ z
rur HDPE lub rur stalowych DN250.

Projekt zaktada wykonanie komér roboczych dla przejscia metodg przewiertu o szerokosci komory
1,5 [m], gtebokos¢ wedtug profildow podtuznych zatgczonych do opracowania. Diugosé komory
roboczej dostosowaé do ditugosci przewiertu. Sciany komér nalezy umocni¢ przy zastosowaniu
$cian szczelnych. W celu wykonania przejscia nalezy wykona¢ otwo6r wstepny rozwiercony badz
zageszczony do srednicy rury ostonowej stalowej lub PE. Rozcigagng¢ rure ostonowg. Rure
przewodowg wprowadzac¢ do rury ochronnej na ptozach centrujgcych typu L o wysokosci 40mm
firmy INTERGRA. Na rurze przewodowej nalezy zamontowac ptozy a odlegto$¢ miedzy obwodami
nie wieksza niz 1,5m. Koncowki rury ostonowej uszczelni¢ materiatem elastycznym do gtebokosci
30cm, a nastepnie zabezpieczyé np. manszetami wykonanymi z elastomeru EPDM lub z silikonu.
Wykonanie zabezpieczenia rury ostonowej (montaz manszet) oraz przewodowej (montaz ptéz)
nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Po zakonczeniu budowy teren nalezy przywréci¢ do stanu normatywnego tj. z przed rozpoczecia
robot.

4. Kolizje z infrastruktura podziemna

Podktady geodezyjno - wysokosciowe nie wskazujg doktadnego zalegania istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, dlatego na profilach podtuznych sieci podane zostaty czesto domniemane rzedne
skrzyzowan, ktére wymagac¢ bedg sprawdzenia i ewentualnej korekty podczas wykonywania
wykopdw. Teren projektowanych sieci wodno - kanalizacyjnych jest stabo uzbrojony.

Wszystkie prace wykopowe w rejonach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia prowadzic¢
bezwzglednie recznie, ze szczego6lng starannoscia i uwaga, z zachowaniem obowigzujgcych norm
i przepiséw bhp oraz w obecnosci pracownikow odpowiednich zaktaddéw branzowych, jezeli takie
warunki zawierajg uzgodnienia z tymi jednostkami. Stosowac podwieszanie odkrytego uzbrojenia.
Przy kolizjach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi (jesli wystapig) nalezy wykonac
ochrone kabli zgodnie z norma N SEP-E-004 (poprzednia norma PN 76/E 05125), poprzez
zatozenie rur ostonowych dzielonych dtugosci 3,0 [m] na kable typu AROT 110 PS i AROT 160 PS.
Sposo6b zabezpieczenia kabli na czas trwania robét pokazano na rysunku szczeg6towym. Prace
zwigzane z odkrywaniem kabli nalezy prowadzi¢ recznie. Oba konce rury ochronnej AROT nalezy
zabezpieczy¢ przed zamuleniem piankg poliuretanowa. Po zakonczeniu rob6t kabel utozy¢ na 10
cm podsypce z piasku.

5. Kategoria obiektu budowlanego
Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do XXVI kategorii — sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna.

6. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

Projektant, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. poz.463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych i sieci bedgcych przedmiotem projektu budowlanego, kwalifikuje warunki gruntowe
do gtebokosci posadowienia inwestycji jako proste (I kategoria geotechniczna).

Biorgc pod uwag powyzsze, stwierdza sie, ze dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci
opracowania dokumentacji geologiczne;.
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (zastepujace
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia), stwierdza sie, ze zachodzi przypadek
uzasadniajgcy opracowanie ,planu BIOZ”. Plan BIOZ dotyczy¢ powinien prowadzenia robét, przy
ktorych wystepuje ryzyko uszczerbku zdrowia lub zagrozenia zycia z powodu, w szczegolnosci
przysypania ziemia lub upadku z wysokosci.

7.1. Zakres robot

Zostanie wykonana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji w rejonie ul. Gorskiej w Bolkowie wraz z
urzadzeniami wodociggowymi i kanalizacyjnymi.

W zakres robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wchodzi:

* roboty wstepne, przygotowawcze terenu, wytyczenie trasy sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej,

*  roboty ziemne i montazowe w umochnionych wykopach,

* budowa sieci wodociggowej wraz z montazem uzbrojenia

* budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montazem uzbrojenia,

» zasypywanie wykopéw po wykonaniu i odbiorze odcinkéw sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej,

»  przywrécenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.

7.2. Kolejnosé¢ wykonywania prac

* Nalezy pamieta¢, aby przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ wszystkich
zainteresowanych. Takie powiadomienie powinno nastgpi¢ na 7 dni przed rozpoczeciem
robét.

* Nalezy wytyczy¢ geodezyjnie przebieg sieci oraz okreslic miejsce kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.

» Oznakowac teren robét i zabezpieczy¢ przed wejsciem osdb niepowotanych, szczegobinie
dzieci.

* Przygotowa¢ skiadowisko materiatbw i zabezpieczy¢ pracownikom odpowiednie
pomieszczenie socjalne.

» Nalezy zlokalizowac¢ i recznie odkopac istniejgce uzbrojenie terenu jak kable energetyczne,
telefoniczne, sieci wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej. W obrebie tych kabli,
przewodOw oraz sieci prace ziemne prowadzi¢ recznie.

» Sprawdzi¢ rzedne istniejacych kanatéw, czy pokrywajg sie z zadanymi podanymi w
projekcie.

* Nalezy pamieta¢ o wykonaniu podsypki pod kanaty a nastepnie zasypki piaskiem do wys.
min. 30 cm ponad wierzch rury.

»  Wykona¢ naprawe uszkodzonych podejs¢ lub przejazdéw na posesjach.

» Doprowadzi¢ teren po zakonczeniu prac do stanu pierwotnego.

* Wykonac¢ szczegbtowg inwentaryzacje geodezyjng wykonywanych prac.

7.3. Wskazanie istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie zamierzonej inwestycji znajdujg sie:

- droga miejska i chodnik,
- przytacza i sieci energetyczne,
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- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarne;.

7.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie

7.5.

7.6.

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

kable energetyczne,

sie¢ wodociggowa,

kanalizacja sanitarna,

drogi komunikacyjne - nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze zmniejszajgce predkosé
poruszania sie pojazdow,

gtebokie wykopy - pézniejszym okresie w czasie wykonywania prac.

Zagrozenia jakie wystepuja przy robotach ziemnych

Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu.

Zasypanie pracownika w wykopie.

Aby wyeliminowa¢ ww. przypadki nalezy wykop na catej dtugosci zabezpieczy¢ balustradg
a na przejsciach komunikacyjnych ustawi¢ ,mostki" przenosne.

Mostki i balustrady ustawic¢ tam, gdzie przewidywany jest ruch ludzi.

Wykop na catej dtugosci i gtebokosci musi byC obustronnie oszalowany, lub tez
zabezpieczony za pomoca ,kaset" a po utozeniu rurociggu natychmiast zasypany.

Jezeli brak jest ww. zabezpieczen nie mozna prowadzic¢ robot.

Do wykopu mozna wchodzi¢ tylko po drabinkach, odlegto$¢ miedzy zejsciami nie moze
przekraczac¢ 20,0m.

Nalezy réwniez przestrzega¢ zasade, aby przy montazu rurociggéw prace odbywaty sie
minimum poprzez dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Sktadowanie urobku lub materiatéw nie blizej niz 60cm od krawedzi wykopu.

Ruch $rodkéw transportu, wzdtuz wykopu powinien odbywac¢ sie poza granicami klina
naturalnego odtamu gruntu”.

Przebywanie oséb - pracownikéw pomiedzy koparkami a sciang wykopu, nawet w czasie
postoju jest zabronione.

W czasie pracy koparki moze wystgpi¢ potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg
koparki.

Nalezy zachowa¢ duzg ostroznos¢, zwrécic¢ szczegdlng uwage na dzieci.

Kiedy wydobywa sie urobek z wykopu na jego dnie nie mogg znajdowac sie pracownicy.
Wszystkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia tj. wodociggu, kanalizacji sanitarnej,
kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy wykonywac recznie.

W miejscach szczeg6lnie o duzym natezeniu ruchu lub niebezpiecznych ustawi¢ barierki
wraz ze swiattami pulsujgcymi koloru czerwonego.

Wysokos$¢ balustrady powinna wynosi¢ min. 1,10m nad terenem, a odlegtos¢ od krawedzi
wykopu nie mniej niz 1,0m.

Nalezy pamieta¢ o rozmieszczeniu odpowiednich tablic ostrzegawczych o prowadzonych
pracach, jak rowniez o zmniejszeniu predkosci poruszajacych sie pojazdéw wzdtuz wykopu
jezeli takie wystepuija.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikédw przed przystapieniem do

realizacji

Przed przystapieniem do realizacji nalezy przeprowadzi¢ Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny dla pracownikow na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne
- szkolenie okresowe.
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Wszyscy pracownicy takie szkolenie powinni posiadac (potwierdzone odpowiednim podpisem) jak
rowniez aktualne ksigzeczki zdrowia.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehnstwem i higieng pracy na stanowisku sprawuje odpowiednio
kierownik budowy oraz mistrz stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw
BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
ludzkiego. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia ludzkiego lub zdrowia,
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i pojecia
dziatan celem usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢
wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
Srodkéw przydziatu.

Wykonawca na 7 dni przed rozpoczeciem prac powinien poinformowaé wszystkie stuzby terenowe
0 rozpoczeciu prac.

a) Przed przystgpieniem do realizacji zadania udzieli¢ pracownikom instruktazu na stanowisku
pracy, w tym zapoznac¢ pracownika z zasadami postgpowania w przypadku zagrozenia, wypadkow
przy pracy:

- niezwlocznie zgtaszac bezposredniemu przetozonemu wystepujgce zagrozenia i

wypadki,

- omoéwic zagrozenia wystepujgce w trakcie robét i pracy urzadzen,

- zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym,

- zapozna¢ pracownika z ryzykiem pozarowym;

b) W  przypadku wypadku Smiertelnego, ciezkiego lub  zbiorowego zawiadomic
niezwtocznie wtasciwego inspektora pracy i prokuratora:

- wrazie wypadku zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym,

- zawiadomi¢ odpowiednie stuzby ratunkowe,

- zabezpieczy¢ miejsce wypadku,

- nie dopusci¢ do miejsca wypadku oséb niepowotanych,

- zabezpieczy¢ dokonanie zmiany potozenia maszyn i innych urzadzen technicznych,
jak réwniez zmiany potozenia innych przedmiotow, ktére spowodowaty wypadek lub
pozwalajg odtworzy¢ te okolicznosé;

c) Stosowanie  przez  pracownikbw  odpowiednich  $rodkéw  ochrony  indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;

d) W razie ujawnienia w czasie wykonywania robo6t ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw
trudnych do identyfikacji nalezy przerwa¢ wszelkie prace, miejsce niebezpieczne zabezpieczyé
i oznakowac oraz powiadomi¢ wiasciwy organ gminy;

e) Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn
i urzadzen znajdujg sie na terenie lub w biurze budowy.

7.7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub zycia w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Podstawowg sprawg powinno by¢ to, iz wszystkie maszyny oraz urzgdzenia muszg byc¢
sprawne i sprawdzone przed ich uzytkowanie. Budowa musi posiada¢ ciggty dojazd
umozliwiajgcy w razie wypadku dojazd stuzbom ratowniczym;

b) Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster, stosownie do zakresu
obowigzkow;

c) Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowaé¢ stanowiska pracy zgodnie z
przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawnos¢ srodkdéw ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac, przygotowywac i
prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdédw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy, dba¢ o
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bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

d)-W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia;

f) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczehstwa powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

8. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie
8.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia sciekéw

Jakos¢ wody w projektowanej sieci wodociggowej musi spetnia¢ wymagania wszystkich przepiséw
dotyczgcych wody zdatnej do spozycia. Scieki sanitarne winny spetniaé wymagania nor
obowigzujgcych w tym zakresie. Projektowanym kolektorem sanitarnym $cieki odprowadzone
zostang do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia zanieczyszczenia $rodowiska naturalnego. W
trakcie trwania rob6t budowlanych nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych i pytowych.

Na etapie realizacji inwestycji w czasie wykonywania prac budowlanych wystgpiag
zanieczyszczenia w formie emisji gazéw szczegdlnie tlenkow wegla i tlenkdéw azotu oraz
weglowodoréw z silnikéw srodkéw transportu i maszyn budowlanych, jednak bedg miaty charakter
krétkotrwaty i odwracalny.

8.3. Rodzaji ilos¢ wytwarzanych odpadow

W trakcie robdt budowlanych powstate odpady zagospodarowane zostang w miejscu ich
powstania.
Na terenie budowy mogag powstawac nastepujgce odpady:

» qglebaigrunt z wykopow — ilo$¢ szacunkowa = 200 Mg kod odpadu 17.05.04,

» zuzyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych,

» opakowania zawierajace sladowe pozostatosci olejéw lub nimi zanieczyszczone,

* nie segregowane odpady komunalne.

W trakcie trwania robo6t budowlanych wprowadzone zostang nizej wymienione metody
ograniczenia ucigzliwosci gospodarki odpadami:
» przestrzeganie koncepcji sktadowania i transportowania wszelkich materiatéw
technologicznych i odpadow w trakcie realizacji budowy,
* racjonalne gospodarowanie materiatow i produktow,
» selektywne zbieranie odpaddw,
» przestrzeganie zasad i procedur postepowania z odpadami niebezpiecznymi znajdujgcymi
sie na terenie planowanej inwestyciji,
» utrzymywanie urzadzen w dobrym stanie technicznym (regularne przeglady techniczne),
» szkolenie pracownikdéw w zakresie postepowania z odpadami,
* magazynowanie odpaddéw do czasu odbioru, w sposob ograniczajgcych ich negatywny
wptyw na srodowisko oraz w specjalnie w tym celu wyznaczonych miejscach,
* przekazywanie odpadow wytgcznie odbiorcom posiadajgcym odpowiednie zezwolenia,
* pozostajgca gleba oraz grunt stanowigcy urobek ziemny z wykopoéw, w miare mozliwosci
bedzie wykorzystywany do zasypywania wykopdw, albo wykorzystywany przez inwestora
jako materiat rekultywacyjny.
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8.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan oraz promieniowanie

Planowana inwestycja nie wptynie na klimat akustyczny przedmiotowego terenu, ze wzgledu na
swoj charakter (inwestycja liniowa), ktéra w catosci prowadzona jest pod powierzchnia terenu.
Zaktocenia stanu akustycznego moze wystgpi¢ jedynie czasowo i krétkotrwale podczas realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia. W przypadku wystgpienia mozliwosci przekroczenia
dopuszczalnego oddziatywania akustycznego projektowanej inwestycji na tereny chronione nalezy
przewidzie¢ skuteczne srodki i/lub sposoby przeciwdziatania.

Charakterystyka emisji hatasu do otoczenia
W zwigzku z prowadzonymi pracami i koniecznoscig dostarczania sprzetu i materiatow
niezbednych do wykonania projektowanej inwestycji okresowo zwigkszeniu ulegnie natezenie
ruchu transportowego.

W trakcie realizacji prac budowlanych zrédiem hatasu bedzie:

» praca koparki — zrédto okresowe o poziomie hatasu 87 — 92 dB,

» prace w trakcie budowy — poziom hatasu ok. 85 dB,

> dowdz i roztadunek materiatéw — zroédio okresowe i krétkotrwate ok. 87 dB,
» prace montazowe — zrodto okresowe i krotkotrwate ok. 85-90 dB.

Biorgc pod uwage, ze wszystkie zrodta pracowaé bedg okresowo mozna przyjaé, ze poziom
hatasu podczas etapu wykonywania projektowanych sieci nie przekroczy poziomu 85 dB.

Po zakonczeniu etapu budowy planowanej inwestycji planowana inwestycja nie bedzie
wywotywata emisji hatasu do otoczenia.

Zakres wykonywanych prac nie bedzie powodowac wytwarzania hatasu, promieniowania i drgan,
wobec czego nie jest wymagane zastosowanie dodatkowych srodkéw zabezpieczajgcych.

8.5. Wpltyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowane zamierzenie budowlane nie wptywa na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie stwarza ucigzliwosci dla srodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi i
innych obiektow budowlanych.

8.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Projektowana sie¢ wodociggowa zapewnia¢ bedzie ochrone przed pozarem. Na sieci
wodociggowej zamontowane zostang 3 hydranty p.poz. naziemne DN80 do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

9. Wptyw zamierzenia budowlanego na srodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia zanieczyszczenia srodowiska naturalnego.
Projektowana inwestycja nie stwarza ucigzliwosci dla wtascicieli sgsiednich dziatek.
Zaprojektowany system z uwagi na nowoczesng technologie i wysokg sprawnos¢ jest przyjazny do
Srodowiska.

Prawidtowo wykonana i eksploatowana sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna nie stanowi
elementu infrastruktury terenu, uciazliwego dla $rodowiska. Ucigzliwo$¢ wynika jedynie z
koniecznosci zajecia teren6w na czas realizacji robét.

Oddziatywanie przedsiewziecia nie przekroczy standardéw jakosci srodowiska na i poza granicami
terendw na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

Inwestycja nie spowoduje rowniez ucigzliwosci w trakcie uzytkowania, natomiast umozliwi
realizacje i osiggniecie celu publicznego z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego
odprowadzenia $ciekéw oraz ochrony przeciwpozarowe;.
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W projekcie uwzgledniono poprzedzenie wtasciwych robdt ziemnych zgarniecie ziemi urodzajnej
poza pas robdt, a po zakonczeniu prac i zasypaniu wykopow —rozplantowanie jej w sposob
umozliwiajgcy przywrocenie pierwotnej wartosci rolniczej gruntow.

Planowane przedsiewziecie, jego realizacja i pdzniejsze uzytkowanie pozostanie praktycznie bez
wptywu na i zmiany klimatu, w tym zwigzane z jego ociepleniem oraz zjawiska pogodowe
i zdarzenia np. fale upatéw, susze, pozary, powodzie, nawalne deszcze, burze, silne wiatry, opady
$niezne czy silne mrozy. Przed powyzszymi zjawiskami zabezpiecza rurociggi jego umiejscowienie
— ok. 1,6 [m] pod powierzchnig terenu, rodzaj materiatu z ktérego sg wykonane oraz zastosowane
potgczenia — zgrzewanie. Materiat z ktérego bedg wykonane projektowane rurociggi sieciowe, sa
obojetne dla srodowiska oraz ptyngcego w nich czynnika tj. wody.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko, przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska. W zwigzku z powyzszym nie zaistniata konieczno$¢ przeprowadzenia
postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

10. Obszar oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja zamyka sie w catosci w granicach dziatek ewid.

- 020502_4.002: 75, 264, 76, 301, 77, 78/1, 74 obreb 2 Bolkow
- 020502_5,0013: 12/5, 12/6, 12/8, 31, 27/2. obreb Wierzchostawice.

przez ktére bedzie przebiegac i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Nie stwarza ucigzliwosci dla wtascicieli sgsiednich dziatek. Inwestycja nie ma negatywnego wptywu
w obszarze oddziatywania i jest zgodna miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Gminy Bolkow.

Podstawa prawna okreslenia obszaru oddziatania obiektu: Dz. U. 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca
2002 r. ze zmianami, art. 34 ust. 3, pkt. 5 w zwigzku z art.3, pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U. 2013,1409 ze zm.)

11. Uwagi koncowe

Po wykonaniu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego
naruszone nawierzchnie do stanu pierwotnego.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:
. Ustawa ,, Prawo Budowlane” wraz z obowigzujgcymi zmianami
. "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych
cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe",
. warunkami podanymi przez poszczegolne instytucje w uzgodnieniach.
. RMPIiPS z 26.09.1997 ( Dz.U. nr129/97 poz. 844 w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W trakcie prowadzenia prac nalezy dokonywac odbioréw technicznych robét i przewodow sieci
wodociggowej i kanalizacji zgodnie z wymaganiami i zakresem okreslonym w warunkach
technicznych COBRIT INSTAL.

W przypadku natrafienia na problemy nie ujete w dokumentacji technicznej nalezy dokonaé
uzgodnien z projektantem.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw BHP okreslonych w odpowiednich
przepisach.

Ze wzgledu na mozliwos¢ istnienia sieci drenarskiej na terenie objetym projektem w przypadku jej
uszkodzenia dokonac jej naprawy.
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Dla zapobiegniecia zmianom: stanéw wody na gruntach, kierunkéw sptywu wod oraz w przypadku
uszkodzenia sieci drenarskich, powstatych w wyniku realizacji rob6t, Wykonawca zobowigzany jest
do przywrocenia stanu poprzedniego lub do wykonania urzadzen zapobiegajgcych w/w szkodom.
Czasowe zajecie terenu dla wykonania przedmiotowej inwestycji uzgodni¢ z wtascicielami dziatek.

Autorzy opracowania nie ponoszg odpowiedzialno$ci za ujawnione w trakcie realizacji robot,
niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu znajdujgce sie na trasie projektowanej sieci
wodociggowej. Ze wzgledu na brak rzednych posadowienia istniejgcych przepustéw, gtebokosci
rowéw melioracyjnych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w ustalenia rzeczywistych rzednych.

Projektant:
/mgr inz. Janusz Wowczuk/

SPrawdzajaCy: e
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