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1 Hydrant naziemny DN80 PN 16
wg PN-EN 14384
2 Rura przewodowa DN110
Trojnik redukcyjny kotnierzowy
3 | zeliwny DN100/DN8O
Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa
4 sferoidalnego DN80, I=800mm, [=200 mm
5 Obudowa teleskopowa z wrzecionem,
skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN80,
plyta betonowa pod skrzynki do zasuw
6 Kolano stopowe Zeliwne kotnierzowe DN80
7 Obsypka zwirowa 2-16 mm z zageszczeniem
8 Plyta chodnikowa 500x500x70 mm
Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80
9 z migkkim uszczelnieniem klina
10 Tuleja kotnierzowa PE110/DN100

z luznym kotnierzem stalowym DN100

Uwaga:

1. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone zewnetrznie
i wewnetrznie metodg proszkowg powtokg epoksydows.

2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerownego RAL 3000.

3. Migdzy ksztattkami a blokiem oporowym nalezy wytozy¢ folie¢ PVC gr. 2 mm.
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Obiekt::

Infrastruktura wodno - kanalizacyjna w rejonie ul. Robotniczej,
obreb Bolkéw-2 oraz obreb Wierzchostawice, Gmina Bolkéw

Inwestor :

Gmina Bolkéw, obreb 2 Bolkow: 75, 264, 76, 301, 77, 78/1, 74,
obreb Wierzchostawice: 12/5, 12/6, 12/8,31,27/2

Projektant

mgr inz. Janusz Wowoczuk

Upr. nr: 242/99/DUW

‘Sprawdzajacy

mgr inz. Rodryk Swierczok

Upr. nr: 595/01/DUW

Tytul rysunku

Schemat zabudowy hydrantu naziemnego
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