STAROSTA TRZEBNICKI

ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6
55-100 Trzebnica

AiB.6743.3.220.2023 Trzebnica, dnia 28 listopada 2023 r.
Rej.: 820/23

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 2 Kodeksu postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. 2023, poz. 775 ) w zwiazku z art. 29 ust. 3 pkt 1d ustawy Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r., poz. 682.)

zaswiadczam,
Ze nie wniesiono sprzeciwu

do zgloszenia Inwestora — Gminy Trzebnica
pl. Marszatka Jézefa Pilsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

dotyczacego budowy o$wietlenia drogowego w ramach przebudowy drogi w miejscowosci
Skarszyn i Bolescin, dz. nr ewid.: 158 AM-1 obre¢b Skarszyn i dz. nr ewid.; 70 AM- 1
obreb Bolescin, ztozonego w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy w dniu 21 listopada 2023r.
przez pelnomocnika Pana Mateusza Maja dzialajgcego w imieniu Inwestora — Gminy
Trzebnica. Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Inwestora.

mpgt iz
Haeelgik “Podniabe Archifektury i Budownictws

Jednoczesénie informuje:

- zgodnie z art. 30 ust. 5 i 5b ustawy Prawo budowlane zgloszenia nalezy dokona¢ przed terminem
zamierzonego rozpoczecia robot budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w
terminie 21 dni od dnia dorgczenia zgloszenia, moze w drodze decyzji, wnie$¢ sprzeciw. Do
wykonywania robot budowlanych mozna przystapic, jezeli organ nie wnidst sprzeciwu w tym terminie.
W przypadku nierozpoczecia wykonywania robot budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego w
zgloszeniu terminu ich rozpoczgcia, rozpoczecie tych rob6t moze nastapic po dokonaniu ponownego
zgloszenia.

Otrzymujg:
-rl .} Inwestor — Gmina Trzebnica przez petnomocnika — Pana Mateusza Maja,
AiB a/a.

Przygotowat: Sebastian Sypniewski
tel. 71 3879558, c-mail: s.sypnicwski@powial trzcbnica. pl
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Trzebnica, 24 listopada 2023

Miejscowosc¢, dzien

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d. pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt pt.
,,Budowa oéwietlenia drogowego w ramach przebudowy drogi

w miejscowosci Skarszyn i Bolescin gm. Trzebnica.”

{nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne

Energetyka:

Projeidants o Sprawdzajaey:

{podpis i pieczac)




2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

BOLSKA
b2 8 &
HIYHIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o ez wWanyiimoyj nym:
DOS5-JD7-DWP-58M *

Pan Tadeusz Stanistaw Goral o numerze ewidencyjnym DO§{IE;3093}01

adres zamieszkania ul. lelenia 24/18, 54-242 Wrochaw

jest cztonkiem Delnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagans
ubezpieczenie od odpowiedzialnoid cywilnej,

Miniejsze zadwiadezenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31

Zaswisdazenie zostalo wygensrowsne ejektronicznie | opatrzone Dezpiecanym podpisem elektroniczaym
vierylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansgo certyfiaty w dniu 2022-12-13 roku przez;

arek Kalinski, Tastepca Preewndniczacego Rady Dolneslgskis] Okragowsj izby Infynierdw Budownictwa.

Zeodnie T art 78 Ko
§ L Do zachowsnia alskiranicne] formy crynnodcl prawng] wystarcaa dtodenis ofwiadczenia woli w postad sletronicans) | opstezenis go
kwaifikowenym pedpisam ahktroniczaym.

§ 2. Ofwisdozenia woll odnas wtermia & icane] jast r

ine 2 afwisdczeniam woll 2foionym w foomis picemne].

¥ wenfikede pop o2 danych w ninisjesy iu moine sprowdsi 3 pomocy numery weryfikocyjnege odwizgcTenia na

stranie Polskis) koy Indynierdw Bumbwnichws www.Sio.orspl lub kontskiujsc sie z biursm wisiciwe] Dkrezows] by Indynizriw
Sudownichve.

o
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3. CZESC OPISOWA

3.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia inwestycyjnego

e Opracowywany projekt ,Budowa oswietlenia drogowego w ramach przebudowy drogi
gminnej” ma na celu poprawe bezpieczenstwa drogowego.

e lokalizacja inwestycji: Skarszyn i Bolescin gm. Trzebnica

e Trasa przebiegu inwestycji: dz. nr 158 dr AM- 1 obreb Skarszyn, dz. nr 70 dr AM-1 obreb

Bolescin

Inwestorem jest Gmina Trzebnica pl. Marszatka J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica.

Granice terenu przedstawia rysunek w skali 1:500.

Zapotrzebowanie w wode, odprowadzenie sciekdw, ich neutralizacja - nie wystepuja

Potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej, neutralizacji i unieszkodliwienia odpadow

- nie wystepuja

e Projekt wykonany na nowych zasadach - ustawa z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy
— Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw.

3.2. Okredlenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu

Na terenie objetym inwestycjg wystepujg istniejace urzadzenia elektroenergetyczne i
wodne. Inwestycja nie jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

3.3. Linia napowietrzna niskiego napiecia 1 kV

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz na podstawie technicznych warunkow
rozbudowy osw. drogowego projektuje sie linie napowietrzng niskiego napiecia 0,4kV
przewodem typu AsXSn 2x25mm?. Przytaczenie do istniejacej sieci oswietlenia bedzie miato
miejsce ze stupa nr WR0207931 zlokalizowanego na dziatce nr 158 dr ob. Skarszyn. Trasg linii
napowietrznej nN przedstawia rys. nr 1

Dodatkowe wymagania:

* stosowac stupy przelotowe typu E i stupy kraricowe wirowane;

e przewody AsXSn 2x25mm? (luzny zwis)
pozostaty osprzet do linii zgodny ze standardami;

e wysiegniki rurowe ocynkowane, dostosowane ksztattem i wysokoscig do sgsiednich
punktow swietlnych oraz zgodny z obliczeniami parametrow oswietleniowych;

e zabezpieczenia typu BNu-10/25A lub réwnowazne.

e we wszystkich projektowanych stupach przewidziec¢ uziemienie przewodu PEN;

¢ w miejscach kolizyjnych projektowanej sieci oswietleniowej z istniejgcym
drzewostanem dokonaé wycinki gatezi przestaniajgcych oprawy i przewody linii zasilajgcej;

e stosowac oprawy LED z optyka drogowa o parametrach dobranych z obliczen; oprawa
powinna posiada¢ certyfikat CE oraz ENEC lub réwnowazny; z ogranicznikiem przepie¢ 10 kV;

e wykonanie powykonawczych pomiardéw elektrycznych (w tym pomiar rezystancji
izolacji przewodéw do opraw oswietleniowych i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
instalacji oswietleniowej);

* na stupach nanies¢ numeracje na wysokosci 2,5m od poziomu gruntu. Numeracjg

(z6tte tlo, czarne cyfry, tamane przez UG poczawszy od strony zasilania — kolejny
numer/XA/UG);

e  Sposdb montazu w/w urzadzen, zgodny z przyjeta technologia




3.4. Dobdr stupdw oswietleniowych.

Jako stupy oswietleniowe zastosowano konstrukcje betonowe o wysokosci okreslonej na
rysunkach nr 1. Planowany rozstaw stupéw uzalezniony jest od uwarunkowan przestrzennych.

3.5. Dobdri montaz oprawa os$wietlenia drogowego.

Dla potrzeb oswietlenia drogowego projektowane sg oprawy LED o mocy opisanej na
rysunkach nr 1. Obudowa oprawy (korpus, pokrywa, uchwyt) wykonana ze stopu aluminium /
oprawa wyposazona W prze‘roczystg szybe zabezpieczajgca uktad optyczny przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem o odpornosci na uderzenia min. IK 08 / stopien szczelnosci
powinien wynosi¢ nie mniej niz IP65 dla catosci oprawy / oprawa wykonana w kl. I ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym / uchwyt montazowy powinien umozliwi¢ montaz
oprawy bezposrednio na stupie z regulacja potozenia oprawy ptasko do ziemi, oprawa powinna
posiadac certyfikat CE oraz ENEC lub réwnowazny.

Oprawy muszg by¢ przeznaczone do o$wietlenia drég gminnych, miejskich,
osiedlowych, alejek spacerowych oraz terenéw parkowych. Oprawy powinny posiadaé
catkowicie szczelng konstrukcje, odporng na warunki atmosferyczne i uderzenia. Stosowane
oprawy muszg posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci CE.

Oprawy montowac na projektowanych stupach z uzyciem wysiegnikow. Projektowane
oprawy nalezy wyposazy¢ w podstawy bezpiecznikowe zgodne z w/w wymaganiami
Inwestora.

Wszystkie stupy i oprawy oswietleniowe muszg by¢ znakowane znakiem CE na zgodnosc
z PN-EN potwierdzone certyfikatem WE, posiadac aktualng aprobate techniczna wydang przez
instytucje do tego upowazniong, na podstawie ktérej zostanie wystawiona krajowa deklaracja
zgodnosci.

Rozmieszczenie opraw wykonac zgodnie z projektami zagospodarowania terenu - rys nr 1.

4. ZESTAWIENIE

4.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych.

Nie dotyczy —w przedmiotowym projekcie nie wystepuje budowa budynkéw.

4.2. Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw

Nie dotyczy —w przedmiotowym projekcie nie wystepuje budowa parkingdw, placdw i chodnikow.

4.3. Powierzchnia biologicznie czynna

Nie dotyczy — w przedmiotowym projekcie nie wystepujg obiekty moggce mieé wptyw na
powierzchnie biologicznie czynng.

4.4. Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoéci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Nie dotyczy.




5. INFORMACIE | INNE

5.1. Rodzaj ograniczeri lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane

Nie dotyczy

5.2. Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowalne
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Zgodnie z decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr WZN.5183.3219.2023.RK z
dnia 10.11.2023 r. nie warunkuje sie koniecznosci pozyskania pozwolenia konserwatorskiego
na prace archeologiczne.

5.3. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze dziatalnosci gérniczej oraz
nie stwarza zagrozen zwigzanych z taka dziatalnoscia. Nie wystepuja zagrozenia geologiczne.

5.4. Charakter, cechy istniejace i przewidywanie zagrozeri dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrgbnymi

Projektowane urzadzenia nie sg zaliczane do przedsiewziecia emitujace pola
elektroenergetycznego i mogacego znaczaco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. Teren inwestycji nie znajduje
sie na obszarze Natura 2000. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397 z pézn. zm.) elektroenergetyczne stacje transformatorowe o napigciu 20 kv
oraz elektroenergetyczne linie kablowe wszystkich napie¢ nie wymagaja uzyskania decyzji
érodowiskowej, przez co nie oddziatywajg na $Srodowisko naturalne i tereny przylegte.

5.5. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Nie dotyczy

5.6. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy

5.7. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek na ktérych
projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich.

Inwestycja przebiega przez nieruchomosci w miejscowosci Skarszyn dz. nr 158 i Bolescin
dziatka nr 70 gm. Trzcbnica. Wedtug normy N-SEP-E-004.




6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. : Materiat Jedn. llosé
1. PPrzewdd AsXSn 2x25mm? mb. 530 hi(
2. |Wysiegnikiem jednoramienny typu W20/1/1/2-76/10 kpl. 11,
3.  [Stup wirowany typu 10,5/2,5 kpl. 9
4.  Stup wirowany typu 10,5/4,3 i kpl. 1

Stup wirowany typu 10,5/%4;3 LH“\. kpl. 1

5. Oprawa os$wietleniowa typu LED o m\ocy 60W (9600Im) szt. 11
6. |Uchwyt przelotowo-naroiny 2/4x16-120 szt. 9
7. |Uchwyt koricowy 2x16-35 Z 201 szt. 2
g Bezpiecznik napowietrzny BN 25A wraz z zaciskiem e 11

przebijajacym izolacje Z 207 + 7 2082 (Z 208)

9.  Sruba hakowa M16/200 $3011C szt. 11
10. |Piasek rzeczny m?3 22
11.  |Uchwyt do mocowania wysiegnika szt. 22
12. [Przewod do oprawy YDY 3x2,5mm? mb 33
13. |Wktadka topikowa Biwts 6A szt. 140
14. |Ogranicznik przepieé 10kV szt. 11




7. CZESC RYSUNKOWA

Informacje podstawowe

Czes¢ rysunkowg projektu zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzono na
aktualnej mapie do celéw projektowych lub jej kopii poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
przez projektanta.

Czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania dziatki lub terenu okresla:

1) orientacje potozenia dziatki lub terenu w stosunku do sagsiednich terendw i stron
swiata;

2) granice dziatki lub terenu;

3) usytuowanie i obrys istniejgcych oraz projektowanych obiektow budowlanych wraz z

okresleniem sposobu ich uzytkowania, w tym urzadzen budowlanych z nimi zwiazanych, z
oznaczeniem wejsé i wjazdow, liczbe kondygnacji, charakterystyczne rzedne — w tym rzedne
terenu istniejgcego i projektowanego, wymiary oraz odlegtosci od granicy dziatki lub terenu,
wzajemne odlegtosci obiektéw budowlanych i urzadzen budowlanych w zakresie niezbednym
do sprawdzenia zgodnosci wymiarow i odlegtosci z przepisami, a takze postanowieniami, w
szczegblnosci decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uchwaty o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacej;

4) zasieg obowigzywania nakazoéw, ograniczen i uwarunkowan, o ktorych mowa w § 14
pktSlit.a, cid;

5) granice terenu zamknietego oraz jego strefy ochronnej;

6) uktad komunikacji wewnetrznej terenu przedstawiony w nawigzaniu do istniejacej i

projektowanej komunikacji zewnetrznej, okreslajgcy w szczegdlnosci uktad drog
wewnetrznych, dojazdéw, bocznic kolejowych, parkingdw, placéw i chodnikdéw, a w zaleznosci
od potrzeb — przekroje oraz profile elementéw tego uktadu, charakterystyczne rzedne i
wymiary;

7) przebieg i charakterystyczne wymiary drég pozarowych oraz dojs¢ tgczacych wyjscia z
obiektow budowlanych z tymi drogami;

8) uksztaftowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejacego, a w
razie potrzeby przekroje pionowe terenu;

9) uktad istniejacej zieleni, z oznaczeniem jej elementdw podlegajacych likwidacji, oraz
uktad projektowanej zieleni wysokiej i niskiej;

10) urzadzenia lub inne rozwigzania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode,
w tym usytuowanie zrédet wody do celow przeciwpozarowych, hydrantow zewngtrznych lub
innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody, wraz z dojazdami dla pojazdéw
pozarniczych;

11) uktad sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, przedstawiony z przytaczami do odpowiednich
sieci zewnetrznych i wewnetrznych oraz urzadzen budowlanych, w tym: wodociggowych, ujec
wody ze strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub stuzacych do
oczyszczania $ciekdw, oraz okreslajacy sposdb odprowadzania wod opadowych, z podaniem
niezbednych spadkdéw, przekrojéw przewodow oraz charakterystycznych rzednych, wymiaréw
i odlegtosci, wraz z usytuowaniem przytaczy, urzadzen i punktéw pomiarowych —w przypadku
objecia ich zakresem projektu;

12) ukfad linii lub przewodoéw elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz zwigzanych z nim
urzadzen technicznych, przedstawiony w powiazaniu z sieciami zewngtrznymi, z oznaczeniem
miejsca i rzednych w miare potrzeby, przytaczenia do sieci zewnetrznych i ztaczy z instalacia

10




obiektéw budowlanych oraz charakterystycznych elementéw, punktéw pomiarowych,
symboli i wymiaréw — w przypadku objecia ich zakresem projektu;

13)  podziat terenu na czesci, o ktérym mowa w § 16;

14)  potozenie sytuacyjno-wysokosciowe w przypadku obiektéw liniowych.

W razie koniecznosci przedstawienia uktadu sieci, przytaczy i instalacji zewnetrznych

na oddzielnych rysunkach, do projektu zagospodarowania dziatki lub terenu zatacza sie
zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia dziatki lub teren.

11
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1. OPINIE, UZGODNIENIA POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

JENDOSTKA PROJEKTOWA
MATEUSZ MAJ

tel. 695-048-683
e-mail: mmayj.projekty@gmail.com

PROJEKTANT
INZ. TADEUSZ GORAL
upr. 127/75\MWwm
i 657/94/UW do projektowania,
nadzorowania i kierowania
robotami elektrycznymi.

<
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Ll

Mateusz Maj{/é/‘" :
ASYSTENT PROJEKTANTA Kobylice 15, 55-100 zeby/ica
: tel. 695 048 683
INZ. MATEUSZ MAJ c-mail: mmaj.projekty@ gmail.com
niP: 915-172-76-38, REGON: 387977108

Budowa oswietlenia drogowego w

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO e
ramach przebudowy drogi gminnej.

Skarszyn dz. nr 158 dr AM-1,
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Bolescin dz. nr 70 dr AM-1
gm. Trzebnica

Lp. Uzgodnienie Strona
1 Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - BIOZ 3

2 Techniczne warunki rozbudowy oswietlenia drogowego 5

3 Protokét | PZT z Narady Koordynacyjnej 7

4 Uzgodnienie z Zarzadem Drog Powiatowych 12

5 Opinia z Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we 15

Wroctawiu
6 Uproszczony wypis z rejestru gruntow 16







2. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) —
STRONA TYTULOWA

2.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa oéwietlenia drogowego w ramach przebudowy drogi
w miejscowodci Skarszyn i Bolescin gm. Trzebnica.

2.2. Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Trzebnica pl. Marszatka J. Pitsudskiego 1, 55—160 Trzebnica

2.3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajgcego informacjeg

Tadeusz Goral,
ul. Jelenia 44/18, 54-242 Wroctaw

Trzebnica dnia 24.11.2023




3. INFORMACIE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) —
CZESC OPISOWA

Dla przedmiotowej inwestycji w zakresie czeici energetycznej w Swietle Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27.01.2002r. (dz. U nr 151 poz. 1256) wymagane jest
sporzgdzenie Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

3.1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

elektroenergetyczne, wodne, gazowe

3.2. Elementy zagospodarowania terenu stwa rzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Wykopy.

3.3. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

® prace przy czynnych liniach niskiego i sredniego napiecia;
® prace przy urzgdzeniach mechanicznych — d#wig, koparka;
® prace przy ruchu ulicznym samochodowym i pieszym.

Przeprowadzi¢ instruktaz wstepny i prowadzi¢ instruktaze biezagce pracownikéw w
zakresie BHP.

3.4. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych

* koordynacja robdt na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego;

* kontrola stanu technicznego stosowanych maszyn i urzadzen:;

e zabezpieczenie placu budowy przed wejéciem oséb postronnych przez jego ogrodzenie
® wywieszenie napiséw i znakow ostrzegawczych;

e stosowac ochrony osobiste.




Wroctaw, dn. 13.11.2023 r.

Sygnatura TNT/NMW/2256/2023

Budowa os$wietlenia drogowego w miejscowosci Skarszyn i Boleéein gm. Trzebnica;

Gmina Trzebnica
Pl. Marszalka Jozefa Pitsudskiego 1
55-100 Trzebnica

TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

W zwigzku z projektowang inwestycja:

-

podajemy ponizej warunki techniczne rozbudowy w oparciu o sie¢ oswietleniowa, stanowigca majatek
oraz eksploatowang przez TNT S.A. w ramach mocy zamowiongj

L -

o

Urzadzenia odwietlenia drogowego:

Nowo projektowang instalacje oswietleniowg w miejscowoéci Skarszyn i Bolescin gm. Trzebnica
zasilié z najblizszej latami sieci wydzielonej oéwietlenia drogowego, stup WR0O207931;
Przytaczenie do istniejgce] sieci oswietleniowe] bedzie wymagato:

Ze stupa WR0207931 wyprowadzi¢ linie napowietrzng przewodem AsXSn 2x25mm?  kierunek
nowoprojektowane oswietlenie.

Zaprojektowaé urzadzenia oéwietlenia uzyskujac wytyczne materiatowe od przysziego wiasciciela.
Na ostatnich projektowanych stupach obwodéw przewidzie¢ ochrone odgromowa i uziemienie
przewodu PEN.

Ze strony eksploatatora urzadzen zalecamy:

Stosowac oprawy LED z optyka drogowa, o parametrach: moc i optyka oprawy dobrana z obliczen
/ obudowa oprawy (korpus , pokrywa , uchwyt) wykonana ze stopu aluminium / oprawa
wyposazona w przezroczysta szybe zabezpieczajgcg uktad optyczny przed zabrudzeniem
i uszkodzeniem o odpornoéci na uderzenia min. iK 08 / stopien szczeinosci powinien wynosi¢ nie
mniej niz IP65 dla catosci oprawy / oprawa wykonana w k. Il ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym / uchwyt montazowy powinien umozliwié montaz oprawy bezposrednio na stupie
z regulacja polozenia oprawy ptasko do ziemi, oprawa powinna posiadac certyfikat CE oraz ENEC
lub réwnowazny, ogranicznik przepiec 10kV.

Wysiegniki rurowe ocynkowane ,dostosowane ksztattem i wysokoscig do sagsiednich punktow
$wietlnych oraz zgodnych z obliczeniami parametrow oswietleniowych.

Zabezpieczenia typu BNu-10/25A,BZO lub rownorzedne.

Pozostaty osprzet do linii zgodny ze standardami.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary obligatoryjne wymagane prawem i dostarczyc
protokoty tych pomiarow do Inwestora/Wiasciciela oraz ich kopie do Biura Obstugi Oswietlenia we
Wroctawiu (NMW).

Na caly zakres prac nalezy opracowac kompletng dokumentacje techniczng wg wymagan
stawianych przez wiasciciela/inwestora urzadzen, ktérg nalezy przedstawic do uzgodnienia
u Inwestora (przysziego wiasciciela). Po wybudowaniu oéwietlenia Inwestor/Wiasciciel dokonuje
odbioru technicznego oswietlenia i wystepuje do NMW (przekazujac kopie protokotu odbioru)
z wnioskiem o podiaczenie wybudowanych urzadzen do istnigjgcej sieci i przyjecie urzgdzen do
eksploatacji. W przypadku wykonania urzadzen zgodnie z wydanymi warunkami rozbudowy
urzadzenia te zostang wpisane do zatgcznika ilo$ciowego z umowy serwisowej i zostang zatgczone
do eksploatacii.

TAURON Nowe Technologie 5A NIFL 592 10 76 556, REGON; 920810615
cow Slaskich 26 ¥a adowy fwptaconyh 9.535.648,0C z
caw Rej 1d rejonowy dia Wrociawia Fabrycznej we Wroctawiu
tel, +48 32 303 80 01 Wydziat Vi Gospodarczy Krajowego Rejestry Sadowego
fax +48 323038002 pod numerem KRS: 0000741756 www.nowe-technelogie tauron.pl
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5. Projekt nalezy sporzadzié i przekazaé w wersji elektronicznej i papierowej.

6. Nalezy uzyskad zgode na wymagane odplatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
oswietleniowych oraz ustalié nadzér stuzb energetycznych.

7. Wszelkie prace na istnigjacych urzgdzeniach oswietleniowych wykonywa¢ z zachowaniem
szczegdlnych $rodkdw ostroznosci pod nadzcorem stuzb energetycznych a nastepnie zglosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakoniczeniu realizacji calego zakresu prac Zglosic je
do koricowego odbioru technicznego do inwestora/Wiasciciela.

8. Prace przy urzadzeniach o$wietleniowych powinny byc wykonywane przez firme dziatajgca
w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami | przepisami.

9. O wszelich odstepstwach od dokumentacji nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski
I autorski celem dokonania niezbednej korekty w dokumentacji - dotyczy kolizji
z uzbrojeniem podziemnym odkrytym w trakcie prowadzenia robét ziemnych.

10. Po  zakonczeniu rozbudowy  oswietlenia nalezy  uaktualnic  mapy geodezyjne
Z naniesieniem tychze do Paristwowych Zasobow Geodezyjnych.

11. Nowo wybudowane urzadzenia pozostang na majatku Gminy Trzebnica | beda w eksploatacji TNT
S.A. W przypadku braku zgody na takie rozwigzanie nalezy wystapi¢ do TD S.A. z wnioskiem
o wydanie warunkéw zasilania nowej szafki/szafek oswietleniowej, z ktorej nalezy zasili¢
projekiowane o$wietlenie, niezalezne od sieci oswietleniowej TNT S.A.

Waznos$¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwdch lat od daty ich wydania.

taczymy wyrazy szacunku

TAURON Nowe Technologle .4,
Biuro Ohshugi Odwintienia Wraeew
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Sprawe prowadzi:
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Ofrzymuja:

1.Adresat
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Wi nowe-tect




GKK.5630.249.2022

Trzebnica, dn. 14.11.2023 r.
STAROSTA TRZEBNICKI

Znak sprawy: GKK.6630.249.2023

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakonczonej w dniu 14.11.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Budowa oéwietienia drogowego w m. Skarszyn dz. nr 158 i Bolescin

Predmiot ioa dz. nr 70 gm. Trzebnica.

Budowa oswietlenia drogowego w m. Skarszyn dz. nr 158 i Boledcin

kalizacja:
beads dz. nr 70 gm. Trzebnica.

MAJ MATEUSZ
ul. Bukowa 1/18, 55-100 Trzebnica

GMINA TRZEBNICA
pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Wiktoria Furdykon

Spoééb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:  02.11.2023r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

- Nazwa instytucji .  Stanowisko imie i nazwisko uczesmika
e Sposdb uczestnictwa _ _ Uwagi

1 | DSS OPERATOR SPOLKA Stanowisko pozytywne Lilla Chabin
AKCYINA Brak uwag
ul. Redycka 71
51-169 Wroclaw
elektroniczny

2 | GENARALNA DYREKCIA DROG Uczestnik nieobecny na naradzie
KRAJOWYCH | AUTOSTRAD O/
Wroctaw Rejon Woléw
ul.Pitsudskiego 10, 56-100
Wotow

3 | GMINNY ZAKLAD Uczestnik nieobecny na naradzie
GOSPODARKI KOMUNALNE]
TRZEBNICA-ERGO

pl. Pitsudskiego 1, 55-100
Trzebnica; tel. 71 3109956

4 | Operator Gazociggdw Stanowisko pozytywne Michat Wieczorek
Przesylowych GAZ - SYSTEM | ge7 ywag.
S.A., Oddziat we Wroclawiu
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroclaw
elektroniczny

5 Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowai{a): Wiktoria Furdykon, dn. 15-11-2023 09:27:37
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczedi, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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Orange Polska S.A.
al.Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa

GKK.6630.248,2023

PGNIG S.A. Oddziat Geologii |
Eksploatacii w Warszawie
ul. M. Kasprzaka 25A

Uczestnik niecbecny na naradzie

PKN ORLEN S.A.- Oddziat
PGNiG w Zielonej Gérze

ul. Bohaterdw Westerplatte
15, 65-034 Zielona Géra; tel.
683291400

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
brak uwag

Marek Bartkowiak

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroclawiu

pl. Powstancéw Slaskich 20,
53-314 Wroclaw
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Prace w poblizu istniejgcej sieci elektroenergetycznej wykonywaé
recznie z zachowaniem nalezytej starannoéci

Uwaga 1

Uzgadnia sig z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A.

Nalezy wykonaé recznie, zgodnie z obowiazujgcymi normami. Kable
elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana
inwestycja nalezy zaprojektowaé jako przejscie w rurze osfonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego , wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik. Nalazy
stosowac nastgpujace $rednice rur ochronnych Dia kabli 1kV rury o
srednicy minimum 110 mm keloru niebieskiego. Dla kabli SN rury
minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonad
zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatacznik do uzgodnienia.
Uwaga 2

Uzgadnia sie z uwaga ,ie prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, Zgodnie z
obowiazujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo osdb i mienia, by przed przystapieniem do pracy
wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu o
nadzér branzowy.

Uwaga 3

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontroinym kabla.

Uwaga 4

Nalezy zachowa¢ minimalng odiegioéé projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentéw stupdw linii
energetycznych:

-linii nN-1m

-linfi SN-2m

-linii WN-5m

Uwaga 5

Uzgadnia sig z uwaga, e dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystapic o
wydanie warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu

Uwaga 6

Przed przystapieniem do prac w odlegtoéci mniejszej niz:

-B m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych ni,

-0 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

-5 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WH,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujacy
siec.

Odlegiosci powyisze dotycza rowniez uzycia diwignic, liczac odleglosé

Michat Zdeb

lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie,
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od najdale] wysuniete] czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac
ustojow stupow linii jw.,

Inaczej beda musiaty byc¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego
ich uszkodzenia.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABU

1.Eable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostfonowa
przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 03
obiektu liniowego.

2.Balezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

a)Bla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b)Bla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3.8 przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable moina odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii
lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4 Malezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wyfaczenia
odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb
energetycznych.

5.8Vszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych
bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu -
Region Oborniki Slaskie ul. Trzebnicka 101 , 55-120 Oborniki Slaskie, a
nastepnie zgtosié celem dokonania odbioru robot zanikowych.
6.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane
przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normamii przepisami.

7.8V przypadku wystapienia niewystarczajgcej glebokosci potozenia
istniejgeych urzadzer bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja np.
kabli energetycznych, ztacz kablowych — zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw i norm —oraz innych utrudnien
technicznych {np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosc przefozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych,
w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie
urzadzen na nermatywne gtebokosci. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8.8 przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptownicze] itp.} z istniejgcymi kablami SN, nalezy
przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucia S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny {stanowigcy element dokumentacj
projektowe] projektowane]j inwestycji) z zaznaczeniem sposobu {typu
i dfugosci rur achronnych) craz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.

GKK.6620.245.2023

9 |TK Telekom Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Henryk Taukin
ul. Kijowska 10/12a, 03-743 | pe; uwag.
Warszawa
elektroniczny

10

Uczestnik nieobecny na naradzie
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URZAD MIASTA | GMINY W
TRZEBNICY, PL. MARSZALKA
JOZEFA PILSUDSKIEGO 1, 55-
100 TRZEBNICA.

PL. MARSZALKA JOZEFA
PILSUDSKIEGO 1, 55-100
TRZEBNICA.

GKK.6630.249.2023

taczna 1c, 55-100 Trzebnica
ul. £gczna 1c, 55-100
Trzebnica; tel. 71 387 06 17

11 | Zakdad Wodociggowy Zwigzku Uczestnik nieobecny na naradzie
Gmin "Bychowo"
ul. Kolejowa 30, 55-110
Prusice

12 |Zarzad Drog Powiatowych, ul. Uczestnik nieohecny na naradzie

Tresd protokotu zostata uzgodniona z osebami, kidre uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca Srodkdéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 615213.1.1125, 615213.1.1130,
615213.1.1136, 615213.1.1145, 615213.1.1146, 615213.1.1147, 615213.1.1149, 615213.1.1151, 615213.1.11521,

615213.5.1123.

POUCZENIE
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2021 r. poz.1990 t.j.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigc udzial réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegoéinosci zarzgdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach,
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadnicze], ktéra moze nie zawierad projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz.
U. 72021 r. poz.1990 t.j.) lub zfozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyéinej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990 t.j.).
4. Przewodniczacy narady koordynacyjnej jest jednoczesnie protokolantem (art. 28 b ust. 10 ustawy PGiK]}.

£ upowainienia Starosty
Wiktoria Furdykon

Signature Not Yerified

Podpls przewodmczqcego namdy
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH

W TRZEBNICY
55-100 TRZEBNICA ul. t3czna1C
Tel./Fax ( Tel. (071) 387-06-17 NIP: 915-16-26-021
e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl www.drogi.trzebnica.pl
Nr DTiZP/423/90/23 Trzebnica, 26.10.2023 r.

Inwestor:

Gmina Trzebnica

pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1
55-100 Trzebnica

Petnomocnik:
Mateusz Maj
Kobylice 15
55-100 Trzebnica

W nawigzaniu do pisma wniesionego w dniu 10.10.2023 . Zarzad Drég
Powiatowych w Trzebnicy zezwala, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.), na
zlokalizowanie w pasie drogowym urzgdzenia na cele zwigzane z potrzebami
zarzadzania drogami, ruchu drogowego lub obstugi uzytkownikéw ruchu, a takze na
cele instalacji urzgdzen: oswietlenie drogowe — kablowa linia o$wietlenia drogowego
wraz z slupami. na terenie dziafki drogowej nr 158 AM-1 obreb Skarszyn i dz. nr 70
AM-1 obreb Bolescin — dr. powiatowa nr 1371D w ramach zadania pn.: , Wykonanie
dokumentaciji projektowej rozbudowy oswietlenia ulicznego w miejscowosci Skarszyn
- Bolescin ”.

Ustala sig nastepujace warunki lokalizacji inwestycji w pasie drogowym:

L.

1. oswietlenie drogowe (linia kablowa wraz z lokalizacjg latarni) zlokalizowaé
zgodnie z projektem - jak na zatgczniku mapowym,

2. przejscie poprzeczne linig energetyczng nad drogg wykonaé przy zachowaniu
skrajni pionowej minimum 4,60 m,

3. zasypywanie wykopdw nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozéw, a roboty
ziemne nalezy wykonywac¢ wedtug normy PN-S-02205, zageszczenie wykonywaé
warstwami o grubosci maks. 30 cm, kazdg warstwe zageéci¢ do osiggniecia
wspotczynnika zageszczen Is=1,00,

4. na dtugosci zadania pas drogowy przywrécié¢ do poprzedniego stanu,

5. zachowaé zgodno$¢ z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. nr 1518),

6. wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot budowlano-montazowych w
pasie drogowym nalezy uzupeti¢ o zatwierdzony projekt organizacji ruchu —
Dz.U. Nr 177. poz. 1729,

7. odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo w obrebie prowadzonych robét ponosi
Inwestor zadania,



8. w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas
przebudowy pasa drogowego, inwestor na wtasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci,

9. koszty realizacji przebudowy, modernizacji, naprawy lub konserwacja w pasie
drogowym ponosi inwestor, wraz z ewentualnymi kosztami przywrécenia
nawierzchni drogi do stanu poprzedniego,

10.Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy nie ponosi odpowiedzialnoéci za kolizje z
urzadzeniami obcymi znajdujgcymi sie w pasie drogowym, lokalizacje tych
urzgdzen ustali¢ z ich uzytkownikami,

11. zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie

12.w przypadku nie zrealizowania powyzszej inwestycji na terenie w/w dziatki
drogowej w ciagu 5 lat decyzja niniejsza wygasa.

Il

Przed rozpoczeciem robét inwestor jest zobowigzany do:

1. uzgodnienia projektu budowlanego urzgdzenia - linii kablowej wraz ze stupami
do oswietlenia drogowego z zarzgdcg drogi,

2. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych,

3. uzyskania od zarzadcy drogi zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym oraz zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury drogowej na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami,
ruchu drogowego lub obstugi uzytkownikéw ruchu, a takze na cele instalaciji

urzadzen, w formie umowy uzyczenia w oparciu o art. 22 ust. 2 ustawy o
drogach publicznych.

Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne z wyrazeniem zgody na

dysponowanie nieruchomoscia bedaca w zarzadzie ZDP w Trzebnicy na cele
budowlane -w mys$| przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Z upowaznienia Zarzadu Powiatu Trzebnickiego:

Otrzymuja:
1. Petnomocnik strony,
2. ala.

Przyg I: Dariusz Miziniak
tel. 71 387-06-17
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Gmina Trzebnica
przez pelnomocnika:
Pan Mateusz Maj
Kobylice 15

55-100 Trzebnica

dotyczy: budowy o$wietlenia drogowego w miejscowosci Skarszyn i Bole$cin, gm.
Trzebnica

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.10.2023 r. w powyzszej sprawie przedstawiam nast¢pujace
stanowisko.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami historycznych uktadow ruralistycznych obu
wsi, ujetych w wykazie zabytkow, w ich sasiedztwie.

Nie wnosze uwag w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego do planowanej inwestycji,
polegajacej na budowie oswietlenia drogowego w miejscowosci Skarszyn i Bolescin — zgodnie z
zalaczonym projektem zagospodarowania terenu.

W zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych: dla realizacji inwestycji nie jest wymagane
uzyskanie decyzji-pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robdot budowlanych, ani tez
pozwolenia na badania archeologiczne - w razie odkrycia podczas robot ziemnych obiektow
nieruchomych badz ruchomych zabytkéw archeologicznych (badz przedmiotow, co do ktorych istnieje
przypuszczenie, ze sa zabytkami) Inwestor zobowigzany jest przerwac prace mogace uszkodzi¢ ten
przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostepnych $rodkéw oraz niezwlocznie powiadomic
Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku =zostang podjete
ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W trakcie ewentualnych ratowniczych
badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome,
nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie w mys$l przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Katarzyna Dziura
Zastepca Dolnoslaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
[dokument podpisany elektronicznie]

a/a Skarszyn, Bolescin, gm. Trzebnica
RK,MP



Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej
RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw z siedziba we Wroctawiu (50-243) przy ul. Wiadystawa

Lokietka 11, z ktorym mozna nawigza¢ kontakt: osobiscie, poprzez uméwienie wizyty; telefonicznie pod nr 71 343 65 01, mailowo: deZ@deZ.pl,, ko-
respondencyjnie : Dolnoslaski Wojewoddzki Konserwator Zabytkow, ul. Wiadystawa Lokietka 11, 50-243 Wroctaw.

2. W sprawach zwiazanych z danymi osobowymi mozna kontaktowa¢ si¢ z inspektorem ochrony danych w Wojewddzkim Urzgdzie Ochrony Zabyt-
kow

we Wroctawiu: Inspektor: Mateusz Adamczyk, adres e-mail: iod@dwkz.pl lub w siedzibie urzgdu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow we Wroctawiu, ul.
Wiadystawa Lokietka 11, 50-243 Wroctaw.

3. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowiazujacego prawa, w szczeg6Inosci ustawy z dnia 23 lipca 2003
1. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postgpowania administracyjnego. W zwiazku z po -
wyzszym gromadzone dane osobowe moga by¢ przekazywane: podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujacych przepisow prawa (np. Sady, prokuratu-
ra, jednostki policji etc.); podmioty, ktore przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kance -
larie adwokackie reprezentujace Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, firmy informatyczne sprawujace nadzor nas siecia informatyczng, w
ktorej zapisane sa gromadzone dane etc.)

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbgdnych do przeprowadzenia postgpowania administracyjnego, m.in.
takich jak imig, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegdlnych sytuacjach nr PESEL moze spowodowa¢ odmowe wszczgcia postgpowania, wskutek braku
mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony postgpowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postgpowania administracyjnego. Powyzsze nie doty -
czy jezeli przepis obowigzujacego prawa naktada na stron¢ obowiazek wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujacych ta osobg.

5. Zebrane dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.

6. Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezb¢dny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym réwniez obowigzku archiwi -
zacyjnego wynikajacego z odrgbnych ustaw i innych przepisow prawa.

7. Kazdy, kogo dane osobowe sa przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw, ma prawo do: dostgpu do tresci zgro-
madzonych danych; sprostowania danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Zgromadzone dane osobowe dane nie bgda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym rowniez profilowaniu.

9. Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposob nieprawidtowy ma prawo ztozenia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000


mailto:iod@dwkz.pl
mailto:dwkz@dwkz.pl

Znak sprawy: GKK.6621.3779.2023

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Powiat: trzebnicki
Jednostka ewidencyjna: 022003_5, Trzebnica - Obszar Wiejski

Obreb ewidencyjny: 0036, Bolescin
STAROSTA TRZEBNICKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 26-09-2023 14:10:36

Nr jednostki rejestrowej: G73

Osoby: 2
Udziat . .. "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 POWIAT TRZEBNICKI REGON: 931934785 NIP: 9151605763
wiasnos¢ siedziba: ul. ks. Dziekana Wawrzynca Bochenka 6, 55-100 Trzebnica
11 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W TRZEBNICY REGON: 932712041
trwaty zarzad siedziba: ul. Lgczna 1c, 55-100 Trzebnica

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 2

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres [haj Oznaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
70
022003_5.0036.70 1.75 dr 1.75 WR1W/00044949/4
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.75 ha
Stownie: | jeden hektar siedemdziesiat pie¢ arow

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:3.7900 (trzy hektary siedem tysiecy dziewieéset metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnoreczny.

Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu. Signature Not Veri
Dokument podpis zez Malgorzata

Celina Rzeczycka
Data: 2023.09.26 1405:23 CEST

Sporzadzit(a): Magdalena Maciejewska dokument zostaf podpisany elektronicznie

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: GKK.6621.3779.2023

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Powiat: trzebnicki
Jednostka ewidencyjna: 022003_5, Trzebnica - Obszar Wiejski

Obreb ewidencyjny: 0040, Skarszyn
STAROSTA TRZEBNICKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 26-09-2023 14:10:36

Nr jednostki rejestrowej: G127

Osoby: 2
Udziat , . ..
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 POWIAT TRZEBNICKI REGON: 931934785 NIP: 9151605763
wiasnos¢ siedziba: ul. ks. Dziekana Wawrzynca Bochenka 6, 55-100 Trzebnica
17 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W TRZEBNICY REGON: 932712041
trwaty zarzad siedziba: ul. tgczna 1c, 55-100 Trzebnica

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 3

Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [haj Oznaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
158
022003_5.0040.158 1.39 dr 1.39 WR1W/00044943/2
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.39 ha
Stownie: | jeden hektar trzydziesci dziewie¢ arow

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:12.0100 (dwanascie hektarow sto metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Sporzadzit(a): Magdalena Maciejewska dokument zostaf podpisany elektronicznie

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Strona 6 z 14




		2023-11-15T09:45:36+0100
	Wiktoria Weronika Furdykoń




