PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

Nowy kod
45316110-9 Instalowanie urzgdzenh oswietlenia drogowego
NAZWA INWESTYCJI:  Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Skarszyn i Bolescin gm.

Trzebnica w ramach przebudowy drogi.
ADRES INWESTYCJI: Bolescin gm. Trzebnica dz. nr 70 i Skarszyn gm. Trzebnica dz. nr 158

NAZWA INWESTORA:  GMINA TRZEBNICA pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 55-100

Trzebnica
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Mateusz Maj
DATA OPRACOWANIA: 18.11.2023
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
18.11.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 9512



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W RAMACH BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO NALEZY WYKONAC:

- linie napowietrzng oswietlenia drogowego ASXsN 4x25 mm2 (dtugos¢ kabla w rzucie poziomym
wynosi 450 m + 10% zapasu na zwisy),
- zabudowe stupow os$wietleniowych betonowych wirowanych typu N-10,5/4,3 w ilosci 11 szt.

- montaz opraw oswietleniowych LED 60W 9600 Im na wysiegniku W20/1/1/2-76/10 na ww. stupie -
11 szt.

- montaz uziemienia pretowego stupa - 11 kpl.

- wykonanie pomiaréw ochronnych,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,
- wykonanie projektu organizacji ruchu,
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. ]|  Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Skarszyn i Bolescin gm. Trzebnica w ramach
przebudowy drogi.
1.1 KNNR5 | Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej NN km
0905-01 typu AsXSn lub podobnych, przewdd 2x25 mm2
0,45 km 0,45
RAZEM 0,45
1.2] KNNR5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi | stup
0903-0102 | wirowanych, stup pojedynczy do 10,5 m, typ N-10,5/4,3
11 stup 11
RAZEM 11
1.3] KNNR5 | Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin szt
1002-01 stalowych, na stupie, wysiegnik do 15 kg, wysiegnik
W20/1/1/2-76/10
11 szt 11
RAZEM 11
1.4l KNNR5 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku, | szt
1004-02 | oprawa LED 60W 9600 Im
11 szt 11
RAZEM 11
1.5 KNNR5 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda szt
0606-0401 | wykonania udarowa), grunt kategorii I, uziom 3 m
11 szt 11
RAZEM 11
1.6 KNR 5-10 | Obroébka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powtoce z szt
0603-07 | tworzyw sztucznych, AsXSn 2x25 mm?2
11 szt 11
RAZEM 11
1.7 Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych stup
11 stup 11
RAZEM 11
1.8] KNNR5 | Badanie linii kablowej sSredniego napigcia, niskiego odci
1302-02 | napigcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-zylowy nek
11 odci 11
nek
RAZEM 11
1.9] KNNR5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej | szt
1304-01 i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub
robocze, pomiar pierwszy
11 szt 11
RAZEM 11
1.10] KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania, szt
1304-05 [ pomiar pierwszy
1 szt 1
RAZEM 1
1.11] KNNR 5 | Badania i pomiary instalacjskutecznosci zerowania, pomiar| szt
1304-06 [ kazdy nastepny
10 szt 10
RAZEM 10
1.12 Obstuga geodezyjna kpl
1 kpl 1
RAZEM 1
1.13 Projekt organizacji ruchu kpl
1 kpl 1
RAZEM 1
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