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1.2 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia
07.07.1994 (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 wraz z pozniejszymi
zmianami), ze projekt zagospodarowania dziatki lub terenu pn:

- Budowa oswietlenia w ramach przebudowy drogi;

- Gm. Trzebnica, obreb Mastow, dz. 022003 _5.0025.145, 022003_5.0025.290,
022003_5.0025.289

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

OSWIADCZAM réwniez, ze niniejsza dokumentacja zostata opracowana na
podstawie:

« Art.29 Ust. 2 pkt.27) lit. b) Ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2023
poz. 682 ze zm.) oraz w nawigzaniu do Art.39 Ust. 6 pkt. 4 lit.b)
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U.
2023 poz. 645 ze zm.) oswiadczam, ze nie planuje sie budowy lub
przebudowy przedmiotowej drogi w przeciggu najblizszych 3 lat.

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

m ggjréymk{) LITWIN
KTANIT
mgr RYSZARD LITWIN 392/88/UW et Moy VAR AR

kierowaniai kow"r“‘! wanNa y i rob6t
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OPIS TECHNICZNY

1.4

1.5

1.3.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia inwestycyjnego

Opracowywany projekt ,Budowa oswietlenia w ramach przebudowy
drogi” ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Trasa przebiegu inwestycjii Gm. Trzebnica, obreb Mastow, dz.
022003_5.0025.145, 022003_5.0025.290, 022003 5.0025.289

Inwestorem jest GMINA TRZEBNICA, pl. Marszatka J. Pilsudskiego
1, 55-100 Trzebnica.

Granice terenu przedstawia rysunek w skali 1 : 500.

Zapotrzebowanie w wode, odprowadzenie sciekow, ich neutralizacja -
nie wystepujg

Potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej, neutralizacji i
unieszkodliwienia odpadow - nie wystepuja

Projekt wykonany na nowych zasadach - ustawa z dnia 13 lutego
2020r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych innych
ustaw.

1.3.2 Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub
terenu

Na terenie objetym inwestycjg wystepujg istniejgce urzadzenia
elektroenergetyczne, wodne, kanalizacyjne, telekomunikacyjne. Ze
wzgledu na specyfike projektu (przebudowa drogi) inwestycja nie
wymaga uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Nie dotyczy

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

1.5.1 Oswietlenie uliczne

Punktem zasilenia sieci oswietleniowej jest istniejgca szafka
pomiarowa. Dodatkowo, wymagania sprecyzowane przez |nwestora

wygladajg nastepujgco:

« stupy aluminiowe/stalowe o wysokosci wynikajgcej z doboru
mocy oprawy i dostosowanej do poziomu wysokosci istniejgcych
sgsiednich opraw;

» stupy zabezpieczone w dolnej czesci elastomerem o podstawie
minimum J126;

* Kkolor stupa C-0;

» kabel NA2XY-J 4x35m2;
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« stupy montowa¢ wnekg kablowg przeciwnie do strony
nadjezdzajgcych pojazdow;
« w stupach stosowac tabliczki np. wzoru ,Winel” z typowym
ghiazdem ceramicznym 25A z gwintem E27;
« wykonaé¢ zerowanie stupéw linkg typu LYCU 6mm? w izolagij
zotto-zielonej
Projektowane przewierty/przeciski pod drogami oraz wjazdami wykonac
bezrozkopowo — pod istniejgcg infrastrukturg naziemng, a komory
zlokalizowac¢ w terenie zielonym pobocza. Przejscia wykonywac rurg
gruboscienng typu SRS@110.

Skrzyzowanie proj. kabli oswietleniowych z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami, tj. przy zachowaniu minimalnych odlegtosci wg
N  SEP-E-004). Dopuszcza sie zmniejszenia  powyzszych
odleglosci pod  warunkiem zastosowania oston staczajgcych i
uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow.

Projektowany kabel nN typu NA2XY-J 4x35 mm? nalezy uktadaé¢ po
trasie wskazanej na rysunku na dnie wykopu o gtebokosci min. 90 cm
na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm, zachowujgc
minimalne odlegtosci poziome od istniejgcej infrastruktury techniczne;.
Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci min. 10 cm,
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm,
oraz przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o
grubosci min. 0,3-0,5 mm i szerokosci takiej aby przykrywata utozony
kabel. Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ min. 25 cm. Kabel
nalezy uktadac na gtebokosci co najmniej 80 cm i powinien by¢ utozony
w wykopie linig falistg z zapasem (ok. 4% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Razem 2z kablami (w odlegtosci 0,2m) ulozy¢ bednarke
FeZn30x4mm na calej dlugosci, ktérg nalezy podiaczy¢ (poprzez
przykrecenie lub za pomoca przewodu miedzianego
16mm?) do wszystkich projektowanych lamp oraz szafki
oswietleniowej. Proj. Tasme FeZn30x4mm ukfadaé przed nasypaniem
pierwszej podsypki. Przy wprowadzeniu kabli do ztgcza pomiarowego
nalezy pozostawi¢ zapas kabli nie mniej niz 2m. Promien giecia
uktadanych kabli nie powinien by¢ mniejszy niz 15*d (d-srednica kabla).
Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dlugosci zaopatrzone w
trwate oznaczniki. Opaski koloru niebieskiego powinny zawieraé
informacje na temat: numeru ruchowego kabla, typu kabla,
poziomu napiecia, nazwy wifasciciela oraz roku produkcji np.
,»OSW. YAKXS 4x35, 0,4kV, GMINA TRZEBNICA, 2024”.0znaczniki
powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz
wejsciach do rur i ztgczy kablowych.

= we wszystkich projektowanych stupach przewidzie¢ uziemienie
przewodu PEN;

= w miejscach kolizyjnych projektowanej sieci oswietleniowej z
istniejgcym drzewostanem dokona¢  przycinki gatezi
przestaniajgcych oprawy;

= ze wzgledu na utrzymanie standardu oraz jednolitego
oswietlenia nalezy stosowa¢ oprawy zgodne ze standardami
obowigzujgcymi w TNT S.A.

6
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» dla zasilenia opraw stosowac przewody YDY 3x2,5mm?;

= wykonanie powykonawczych pomiarow elektrycznych (w tym
pomiar rezystancji izolacji przewodow do opraw oswietleniowych
i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji
oswietleniowej);

* pa stupach nanies¢ numeracje na wysokosci 2,5m od poziomu
gruntu. Numeracje (zotte tto, czarne cyfry) uzgodni¢ na etapie
wykonawstwa z URZEDEM GMINY W TRZEBNICY. Nalezy
poprawi¢ numeracje na catym obwodzie.

= Sposob montazu w/w urzadzen, zgodny z przyjetg technologig.

1.5.1.1 Doboér stupéw, parametry linii nN

Jako stupy oswietleniowe zastosowano konstrukcje stalowe z blachy o
grubosci min. 3mm, osmiokagtne lub okragte o wysokosci okreslonej na
rysunku EO1. Planowany rozstaw stupow uzalezniony jest od
uwarunkowan przestrzennych.

1.5.1.2 Dobér i montaz opraw oswietleniowych

Dla potrzeb oswietlenia drogowego projektowane sg oprawy LED
wykonane z aluminium wtryskiwanego wysokocisnieniowo z kloszem z
szyby hartowanej. Oprawy muszg by¢ przeznaczone do oswietlenia
drog gminnych, miejskich, osiedlowych, alejek spacerowych oraz
terendw parkowych. Oprawy powinny posiada¢ catkowicie szczelng

konstrukcje, odporng na warunki atmosferyczne i uderzenia.
Stosowane oprawy muszg posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci
CE.

Oprawy montowa¢ na projektowanych stupach z uzyciem
wysiegnikéw. Projektowane oprawy nalezy wyposazy¢ w podstawy
bezpiecznikowe oraz zaslepione zigcze Zhaga ktére umozliwia ich
przyszie wlgczenie do systemu zgodne z wymaganiami Inwestora.

Wszystkie stupy i oprawy oswietleniowe muszg by¢ znakowane
znakiem CE na zgodnos¢ z PN-EN potwierdzone certyfikatem WE,
posiada¢ aktualng aprobate techniczng wydang przez instytucje do
tego upowazniong, na podstawie ktorej zostanie wystawiona krajowa
deklaracja zgodnosci.

Rozmieszczenie opraw wykonac zgodnie Z projektem
zagospodarowania terenu - rys nr EO1

1.5.1.3 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
nalezy stosowa¢ samoczynne odtgczenie zasilania w uktadzie TN-C.
Szafke oswietleniowg i stupy oswietleniowe poszczegdlnych obwodow
nalezy  uziemic  poprzez  wykonanie  uziomow  pretowych
(przyspawanie dodatkowo po jednej sztuce preta na kazdy
stup i szafke). Dopuszczalna odpornos¢ uziemienia nie powinna
przekroczy¢ wartosci 10Q.
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1.6 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Nie dotyczy.
1.7 Sposo6b odprowadzania odpadow statych

(podczas budowy) — nalezy gromadzi¢ w urzadzeniach stuzgcych do
zbierania odpadow komunalnych zlokalizowanych na terenie poses;ji i
okresowo przekazywac¢ na komunalne wysypisko smieci.

1.8 Uktad komunikacyjny

Dostep do realizowanej inwestycji — 2z istniejgcego ukiadu
komunikacyjnego.

1.9 Sposéb dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy.
1.10 Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

W przypadku budowy linii kablowych i hapowietrznych napiecie wynosi
odpowiednio:

e dlan/N 0,4kV

1.11 Zestawienia

1.11.1 Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych
obiektéw budowlanych

Projektowane oswietlenie drogowe:

. 13 stupow z zamontowang oprawg oswietleniowg - powierzchnia
tgczna: ok. 1,3m2;

. kabel YAKXS/NA2XY-J 4x35mm? o tgcznej powierzchni 530m w
rzucie poziomym.

1.11.2 Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw

Nie dotyczy — w przedmiotowym projekcie nie wystepuje budowa
parkingow, placow i chodnikow.

1.11.3 Powierzchnia biologicznie czynna

Nie dotyczy — w przedmiotowym projekcie nie wystepujg obiekty
moggce mie¢ wplyw na powierzchnie biologicznie czynna.

1.11.4 Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Nie dotyczy
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1.12 Informacje i dane

1.12.1 Rodzaj ograniczen Ilub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane

Nie dotyczy

1.12.2 Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkow Ilub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Zgodnie z opinig Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nie
warunkuje sie koniecznosci pozyskania pozwolenia konserwatorskiego
na prace archeologiczne oraz pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych.

1.12.3 Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatkke Ilub teren
zamierzenia budowlanego

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze
dziatalnosci gorniczej oraz nie stwarza zagrozen zwigzanych z takag
dziatalnoscig. Nie wystepujg zagrozenia geologiczne.

1.12.4 Charakter, cechy istniejagce i przewidywanie zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowane urzadzenia nie sg zaliczane do przedsiewziecia
emitujgce pola elektroenergetycznego i moggcego znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze Natura 2000. Zgodnie z
rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.
Nr 213, poz. 1397 z pozn. zm.) elektroenergetyczne stacje
transformatorowe o napieciu 20kV oraz elektroenergetyczne linie
kablowe wszystkich napie¢ nie wymagajg uzyskania decyzji
srodowiskowej, przez co nie oddziatywajg na srodowisko naturalne i
tereny przylegte.

1.12.5 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w
szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi;
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Nie dotyczy — projektowane urzadzenia nie wptywajg na istniejgce
warunki przeciwpozarowe.

1.12.6 Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych;

Nie dotyczy.

1.12.7 Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar odziatywania projektowanej inwestycji ustalono na podstawie
Ustawy z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.
1386 z pozn. zm.), wedlug obowigzujgcej normy N-SEP-E-004, ktéra
okresla, ze obszar oddzialywania projektowanych inwestyciji
elektroenergetycznych zamyka sie w granicach dziatek na ktorych
projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania
dziatek sgsiednich.

/
mgr RYS RD LITWIN
PROJEKTAN|T/ ELEKTRYK
Uprawnienta budow|aheldo projektowania

kierowania i koOTMTOBWIN 3 y i robot
e!eklrycmychwzakv(sn, sw;jw instalacji elektrycznych

Nr L‘.wf 3??,’8B‘U w
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Budowa oswietlenia w ramach przebudowy drogi w m. Mastéw, am. Trzebnica

2. CZESC RYSUNKOWA

Informacje podstawowe

Czes$¢ rysunkowg projektu zagospodarowania dziatki lub terenu sporzgdzono na
aktualnej mapie do celéw projektowych lub jej kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem przez projektanta.

Czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania dziatki lub terenu okresla:

1)

2)
3)

4)

9)
6)

7)

8)

10

~

11)

12)

13)
14)

orientacje potozenia dziatki lub terenu w stosunku do sasiednich terenéw i stron
Swiata;

granice dziafki lub terenu;

usytuowanie i obrys istniejgcych oraz projektowanych obiektéw budowlanych
wraz z okresleniem sposobu ich uzytkowania, w tym urzadzen budowlanych z
nimi zwigzanych, z oznaczeniem wej$¢ i wjazdoéw, liczbe kondygnacji,
charakterystyczne rzedne — w tym rzedne terenu istniejgcego i projektowanego,
wymiary oraz odlegtosci od granicy dziatki lub terenu, wzajemne odlegtosci
obiektéw budowlanych i urzgdzen budowlanych w zakresie niezbednym do
sprawdzenia zgodnos$ci wymiaréw i odlegtosci z przepisami, a takze
postanowieniami, w szczegdlnosci decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu oraz uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacej;

zasieg obowigzywania nakazéw, ograniczen i uwarunkowan, o ktérych mowa w §
14 pkt5lit. a, ci d;

granice terenu zamknietego oraz jego strefy ochronnej;

uktad komunikacji wewnetrznej terenu przedstawiony w nawigzaniu do istniejgcej i
projektowanej komunikacji zewnetrznej, okreslajgcy w szczegodlnosci uktad drég
wewnetrznych, dojazdéw, bocznic kolejowych, parkingéw, placéw i chodnikéw, a
w zaleznosci od potrzeb — przekroje oraz profile elementéw tego ukiadu,
charakterystyczne rzedne i wymiary;

przebieg i charakterystyczne wymiary drog pozarowych oraz dojs¢ igczacych
wyjscia z obiektéw budowlanych z tymi drogami;

uksztattowanie terenu, z oznhaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejgcego, a
W razie potrzeby przekroje pionowe terenu;

ukiad istniejgcej zieleni, z oznaczeniem jej elementéw podlegajacych likwidacji,
oraz uktad projektowanej zieleni wysokiej i niskiej;

urzadzenia lub inne rozwigzania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode, w tym usytuowanie zrédet wody do celdw przeciwpozarowych, hydrantéw
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody,
wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych;

uktad sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, przedstawiony z przylgczami do
odpowiednich sieci zewnetrznych i wewnetrznych oraz urzgdzen budowlanych, w
tym: wodociggowych, uje¢ wody ze strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i
kanalizacyjnych lub stuzgcych do oczyszczania $ciekdéw, oraz okreslajgcy sposéb
odprowadzania wéd opadowych, z podaniem niezbednych spadkéw, przekrojow
przewodow oraz charakterystycznych rzednych, wymiaréw i odlegtosci, wraz z
usytuowaniem przytgczy, urzadzen i punktéw pomiarowych — w przypadku objecia
ich zakresem projektu;

uktad linii lub przewodow elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz zwigzanych z
nim urzgdzeh technicznych, przedstawiony w powigzaniu z sieciami
zewnetrznymi, z oznaczeniem miejsca i rzednych w miare potrzeby, przytgczenia
do sieci zewnetrznych i zigczy z instalacjg obiektéw budowlanych oraz
charakterystycznych elementéw, punktéw pomiarowych, symboli i wymiarow — w
przypadku objecia ich zakresem projektu;

podziat terenu na czesci, o ktérym mowa w § 16;

potozenie sytuacyjno-wysokosciowe w przypadku obiektéw liniowych.

W razie koniecznosci przedstawienia uktadu sieci, przytgczy i instalacji zewnetrznych
na oddzielnych rysunkach, do projektu zagospodarowania dziatki lub terenu zatgcza
sie zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia dziatki lub terenu.
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) \ \ . 2316
I I l } PROJEKTOWANY 13

stup oswietlenia drogowego
SCHEMAT JEDNOKRESKOWY Typ: STALOWY, H=Bm, P=40W
Nr stupa: Ol1/09
UWAGI: 8
- oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1 >
— PROJEKTOWANA SZAFKA STEROWNICZA
pomiarowa —_ ROU-2
Dz. nr 145 -
pL ‘ 633
R<10Q R<10Q
TLAFI3F | 24 2541
— [SERE auRs] 5] [_ - =
o i 3
=== _ _"'3: § g
Femd it %g g g PROJEKTOWANY 12
E===EEEE] ” 2& (@) (¢ stup oéwietlenia drogowego
o 0 o¥ 84 Typ: STALOWY, H=8m, P=40W
‘ (.} £ /.\ <l /.) ; ‘ /.\ NI stupa: OI1/08
‘ ‘ | \ S
R<10Q R<10Q PEN m R<10Q ) R<10Q R<10Q R<10Q Rs1y @5100 Rs1oy} R<10Q &5100 / Lzr UINAGI: towad 2 usve ieanika 0.5/1/1
Ik - i ] Pl - oprawe montowaé z uzyciem wysiegnika 0,
~ YAKXS/NA2XY-J 4x35 o
e - = i‘f ﬁﬂ - - - = N A - - = - - - = - - = - - = __L=774r7r.p._x_g ‘*5\/;)
| &
S S | T | ) S 8 ) 8 8 S 8 8 PROJEKTOWANY 11 /
o o | o o o o o o o o o stup o$wietlenia drogowego o X
I ' I Typ: STALOWY, H=8m, P=40W & _>
| Nr stupa: OIl/07 \ & AsK
| UWAGI: \ P 5
- oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1 ‘ X
PROJEKTOWANY
kabel nN 0,4kV
Typ: YAKXS/NA2XY-J 4x35, L=274m r.p.
UWAGI:
- utozony na gtebokosci 0.8m
251/4
N PROJEKTOWANY 10
\st \\\\ 0045 0058 B stup o$wietlenia drogowego
s, N Typ: STALOWY, H=8m, P=40W
PROJEKTOWANY 6 Ew&lg? Oll/06
stup o$wietlenia drogowego 642 HVIAGLE
R0 A . ¥ - oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1 L

Typ: STALOWY, H=8m, P=40W

Nr stupa: OI1/02B

UWAGI:

- oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1

Ps
PsV

251/16

PROJEKTOWANY 9
stup oswietlenia drogowego
Typ: STALOWY, H=8m, P=40W

Nr stupa: OII/05
PROJEKTOWANY 5

UWAGI:
} - oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1
stup o$wietlenia drogowego

Typ: STALOWY, H=8m, P=40W PROJEKTOWANY 8

Nr stupa: OlI/02A - -
e stup oswietlenia drogowego

UWAGI:
. s P Typ: STALOWY, H=8m, P=40W
oprawe montowaé z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1 Nr stupa: OII/04

3856

252/8
UWAGI: \p2361
B - oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1
2407
= 3655 \p3857
PROJEKTOWANY 4 " /
£409 stup o$wietlenia drogowego LEGENDA
— Lyp; STAI(‘)(ﬁ\/I(\)/;‘ H=8m, P=40W + numer dziatki objetej opracowaniem
2410 \‘ % [z projektowana linia kablowa
b |- oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1 —- z:zjzl;:x::: ::: Z:Z::x: zz: 22:
o PROJEKTOWANY 3 | [ 7771 I proj. komora startowa/koncowa (przewiert / przecisk)
stup oswietlenia drogowego (}o projektowany NOWY kompletny stup oswietleniowy
Typ: STALOWY, H=8m, P=40W 2
N)rlzmpa: Ol1/01 ; RANZA ELEKTRO-ENERGETYCZNA >§
UWAGI: Ps - T 3859
2 - oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1 \ [F$B'IES_TI?I:'3:;W2';U1SOZOT<Uqm_c'_“ ab-Insta
PROJEKTOWANY 7 236110 puges 110 el Mariusz Rudnicki
2526 NIP: 9151118997, REGON: 932671170 S rHenicd
stup oswietlenia drogowego
: B Typ: STALOWY, H=8m, P=40W Zespot projektowy:
PROJEKTOWANA % B Imie i Nazwisko Nr uprawnien /
_srzafkgcs)tjrcz)wama oswietleniem - oprawe montowaé z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1 mgr Ryszard Litwin 392/88/UW (
Typ: - : 7 - -
N UWAGI: inz. Wojciech JezewsKi e \
PROJEKTOWANY 2 - miejsce podtgczenia dwoch 1| mgr Daniel Kubiak —
stup o$wietlenia drogowego ObWOdOW zasna_Jacych . 4
Typ: STALOWY, H=8m, P=40W - zlicowana bokiem do istniejgcej Inwestor: _
Nr stupa: O1/01 — szafki pomiarowej
UWAGI: o o O IEKT OVIANT sor GMINA TRZEBNICA
PROJEKTOWANY 1 - Oprawe montowa z uzyclem wysiegnika 0,51/1 kabel nN 0,4kV pl. Marszatka J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
stup o$wietlenia drogowego 7 253/4 | Typ: YAKXS/NA2XY-J 4x35, L=173m r.p.
5| Typ: STALOWY, H=8m, P=40W 12 UWAGI: Nazwa zadania: R |
B - utozony na gtebokosci 0.8m

Nr stupa: OI/01
Budowa oswietlenia w ramach przebudowy drogi

UWAGI:

- oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1 7 PROJEKTOWANY .
kabel nN 0,4kV PrATA Temat rysunku: :
4 Typ: YAKXS/NA2XY-J 4x35, L=1m r.p. fo 156
UWAGL: » 4 . ) Plan sytuacyjny
- utozony na gtebokosci 0.8m N
/ « N ———————
p744

ANy RS
h b m. Mastéw, Gmina Trzebnica

/ kabel nN 0,4kV / PsvI Y AN
{ A Typ: YAKXS/NA2XY-J 4x35, L=83m r.p. J AN S
! = UWAGIH AN N Skala: Data:
N2X / 4 UWAGI: N o Skala: Data:
=z ) 153g - Ulozony na glebokoéci 0.8m | ¥V =7 N \\\
N o N 1 W e 1:500 24.01.2024 EO1
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Budowa oswietlenia w ramach przebudowy drogi w m. Mastéw, am. Trzebnica

1. Spis tresci

1.1 ZAWARTOSC OPINIE, UZGODNIENIA POZWOLENIA | INNE
DOKUMENTY
Lp. Uzgodnienie Strona
1 Informacje BIOZ 3
2 UZGODNIENIE — UG TRZEBNICA 5
3 UZGODNIENIE - NARADA KOORDYNACYJNA 7
4 UZGODNIENIE - WUOZ 11

/
mgr RYSZARD LITWIN
PROJEKTANIT/ ELEKTRYK

Uprawniena budow|aheldo projektowania,
kierowania i koTMroBwWINa y.i rob6t

ereklrycmymwzakvmds\s' (i instalacji elektrycznych
Nr L’.w{ 392/88/UW
.




Budowa oswietlenia w ramach przebudowy drogi w m. Mastéw, am. Trzebnica

1.2 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ) — STRONA TYTULOWA

1.2.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa oswietlenia w ramach przebudowy drogi

Gm. Trzebnica, obreb Mastéw, dz. 022003 5.0025.145,
022003 _5.0025.290, 022003 5.0025.289

1.2.2 Nazwa Inwestora oraz jego adres
GMINA TRZEBNICA, pl. Marszatka J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

1.2.3 Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajgcego
informacje

Ryszard Litwin,
ul. Trzebnicka 24/9, 50-246 Wroctaw

/
mgr RYSZARD LITWIN
PROJEKTAN‘\T:’ ELEKTRYK

Uprawnienia budowfaheldo projektowania,

kierowania i KOTToBWIN 3 y.i robét
. . A

elektrycznych w zakresi sm'\/msiamcnelektrycznych

Nr t.w/ 379_/8?’1 uw

"/

Trzebnica dnia 26.01.2024




Budowa oswietlenia w ramach przebudowy drogi w m. Mastéw, am. Trzebnica

1.3 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ) - CZESC OPISOWA

Dla przedmiotowej inwestycji w zakresie czesci energetycznej w swietle
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.01.2002r. (dz. U nr 151
poz. 1256) wymagane jest sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

1.3.1 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
elektroenergetyczne, wodne, kanalizacyjne, telekomunikacyjne

1.3.2 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykopy.

1.3.3 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji
robé6t budowlanych:

prace przy czynnych liniach sredniego i niskiego napiecia;

prace przy urzgdzeniach mechanicznych — dzwig, koparka;

prace przy ruchu ulicznym samochodowym i pieszym.

Przeprowadzi¢ instruktaz wstepny i prowadzi¢ instruktaze biezgce
pracownikow w zakresie BHP.

1.3.4 Srodki techniczne =zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych:

koordynacja robot na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego;

kontrola stanu technicznego stosowanych maszyn i urzadzen,;
zabezpieczenie placu budowy przed wejsciem osob postronnych przez jego
ogrodzenie

wywieszenie napisow i znakdw ostrzegawczych;

stosowac ochrony osobiste.

megr RY4 RJ{) LITWIN
PRgOJEKmT / ELEKTRYK

Uprawnienia budow|ahe]do projektowania,

kierowania i k SPWINa t y i rob6ot
elektrycznych w zakresi swu’imsia!atue\ek:r\/cmych
Nr e.wl./ 392/88/UW

/
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GMINATRZEBNICA

pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www, trzebnica.pl

WUIT.720.136.2023 Trzebnica, 10.01.2024r.

FAB-INSTAL Dariusz Rudnicki
ul. Trzebnicka 33
55-100 Ksieginice

Gmina Trzebnica uzgadnia rozwigzania projektowe dotyczgce budowy oswietlenia ulicznego
w miejscowosci Mastéw gm. Trzebnica przedstawionego na Projekcie Zagospodarowania Terenu
(rys.1) zlokalizowanego w obrebie pasa drogowego drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntéw
jako dziatki nr 145, 289, 290 AM-1 obreb Mastéw gm. Trzebnica.

Powyzsze uzgodnienie jest zgoda na dysponowanie nieruchomoscia gminy na cele
budowlane i obowigzuje przez okres 24 miesiecy od dnia jego wystawienia.

Zataczniki: Projekt zagospodarowania terenu rys. 1 2.

Sporzadzit: Piotr Rabiak

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 0145, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48 y

Bank Spotdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001 &

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135 [TRZEBNICA

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl ’E\?adw Uidors ,;&a!'mda;}"'}m//m};s«:;
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PROJEKTOWANY 13

stup oswietlenia drogowego
Typ: STALOWY, H=8m, P=40W
Nr stupa: OII/09

UWAGI: ..
- oprawe montowaé z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1 &

PROJEKTOWANY 12

stup oswietlenia drogowego
Typ: STALOWY, H=8m, P=40W
Nr stupa: OII/08

UWAGI:
- oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1

PROJEKTOWANY 11
stup oswietlenia drogowego
Typ: STALOWY, H=8m, P=40W
Nr stupa: OII/07
UWAGI:
— - oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1
PROJEKTOWANY
kabel nN 0,4kV
Typ: YAKXS/NA2XY-J 4x35, L=274m r.p.

UWAGI:
- utozony na gtebokosci 0.8m

PROJEKTOWANY 10

stup oswietlenia drogowego

Typ: STALOWY, H=8m, P=40W

Nr stupa: OII/06

UWAGI:

- oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1 ?263

PROJEKTOWANY 6

stup oswietlenia drogowego
Typ: STALOWY, H=8m, P=40W
Nr stupa: OI1/02B

UWAGI:
- oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1

J 127.3 72, O

PROJEKTOWANY 9
stup os$wietlenia drogowego

Typ: STALOWY, H=8m, P=40W alhe I
Nr stupa: OII/05
UWAGI:
- oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1
PROJEKTOWANY 5
stup oswietlenia drogowego
Typ: STALOWY, H=8m, P=40W
Nr stupa: OII/02A PROJEKTOWANY &
********* stup oswietlenia drogowego
Typ: STALOWY, H=8m, P=40W
Nr stupa: Oll/04
UWAGI:
- oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1
PROJEKTOWANY 4 =
stup oswietlenia drogowego
Typ: STALOWY, H=8m, P=40W
Nr stupa: OI1/02
UWAGI:
g =
- oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1 2042610 10,01 2924

PROJEKTOWANY 3

stup oswietlenia drogowego
Typ: STALOWY, H=8m, P=40W

/
S
D
o~

ﬂc’ /1/255/’

/\ Nr stupa: OI1/01
UWAGI: ‘ <
72 8 - oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1 ‘ " 8 o / )
i 2 X | 10 k
' 8 2520 - 20/ o3 T : : PROJEKTOWANY 7 g 0 o 127,62
3 \ " O ; 3 ‘ R iy - s{up. oswietlenia drogowego LEGENDA
d 72& 5 ol P " ’ ; = . - LXZ*US—;AL&YX)E H=8m, P=40W () rnumer dzialki objetej opracowaniem
PROJEKTOWANA 5¢ g - ; - . ' g UWA(';I" — — | projektowana linia kablowa
1979 ?zafk}:;tsrgwania oswietleniem " \ e — 2 X rd ! K \ N opraW(.g montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1 projektowana rura ostonowa typu DVK
yp: x eL] P s 3 o projektowana rura ostonowa typu SRS
UWAGII ) . N '_,, Z — / 1 ! 777t proj. komora startowa/koncowa (przewiert / przecisk)
PROJEKTOWANY 2 - E“ej(sﬁe pOd{?qzenladeOCh 8 X A ol - g 2 - - : 4 ! . +o  + projektowany NOWY kompletny stup oswietleniowy
stup o$wietlenia drogowego GhwooowZastajgcyc =) P : =
Ty;): STALOWY H=98m F?=4OW - zlicowana bokiem do istniejgce;j Y e ! e el 3 ’ - : 4 ZA ELEKTRO-ENERGETYCZNA
Nr siupa: OV/01 Y S ) ’ =2 2 P FAB-INSTAL Mariusz Rudnicki
UWAGI = = [ : " o
- oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1 \ ER;)O#EL(‘(];%VK\(/ANY i ul TS i KS|eg|n|ce Mariusz Rudnicki
| A NIP: 9151118997, REGON: 932671170
‘ & Typ: YAKXS/NA2XY-J 4x35, L=173m r.p. |
| . o < 0 e UWAGI: i. 0 7 Zespot projektowy:
PROJEKTOWANY 1 ‘ - ' : i — | Imig i Nazwisko Nr uprawnien /|
stup oswietlenia drogowego N % FPp /
Typ: STALOWY, H=8m, P=40W | PROJEKTOWANY 170.6 SIS BRI OU2/Ge/LNY |
Nr stupa: OI/01 P e kabel nN 0,4KV : | inz. Wojciech Jezewski -
UWAGI: 128 2" 45 -t 230, Typ: YAKXSINAZXY-J 4x35, L=1m r-p. | mgr Daniel Kubiak .
- oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1 \ 128‘ 9 e = ‘ UWAGI: k[ f = =
: ‘ - utozony na gtebokosci 0.8m / o Inwestor:

LN v

GMINA TRZEBNICA
pl. Marszatka J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

Nazwa zadania: B ;

Budowa oswietlenia w ramach przebudowy drogi

Projekt zagospodarowania terenu

m. Mastéw, Gmina Trzebnica

PROJEKTOWANY

; kabel nN 0,4kV ‘.
/‘\, abel n \ '?31.3

Typ: YAKXS/NA2XY-J 4x35, L=83mr.p. —

UWAGI: 7 0.9

37 | - utozony na gtebokosci 0.8m

- ¥ x

Skala: Data:

6 1:500 20.10.2023 EO1




GKK.6630.238.2017

Trzebnica, dn. 22.06.2017 r.

STAROSTA TRZEBNICKI

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GKK.6630.238.2017

Podstawa prawna: art. 28b, 28e ust. 1 pkt 2 - ustawy z dnia 17maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r. poz.1629).

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

Whnioskodawca:

Inwestor:

Miejsce narady:

Projekt elektroenergetycznej linii kablowej o§wietlenie drogowe na dziatkach nr 37, 38
AM-38 w TRZEBNICY, dziatkach nr 289, 366/15, 290, 145 w MASLOWIE oraz
dziatce nr 225 w KSIEGINICACH, gmina Trzebnica.

Trzebnica, dz.: 37 ark.38, 38 ark.38,
Trzebnica - Obszar Wiejski Ksieginice, dz.: 225, Mastow, dz.: 145, 289, 290, 366/15

P.P.H.U. ELMAT MATEUSZ GLUCH
ul. Trzebnicka 101/1, 55-120 Oborniki Slaskie

GMINA TRZEBNICA
pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

55-100 Trzebnica, ul. Les$na 1 - sala konferencyjna nr 114

Sposob przeprowadz.:  stacjonarny
Data wplywu: 19.06.2017
Rozp. narady: 22.06.2017
Zakoncz. narady: 22.06.2017
- . = gmina Trzebnica
Lp. | Podmioty zarzadzajgce sieciami, inne | Stanowiska uczestnikow narady

l podmioty oraz organy administracji
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Lp. Podmioty zarzqdza}qce sieciami, inne | Stanowiska uczestnikow narady ]
| podmioty oraz organy administracji i e
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Zatgcznik nr 1 do protokofu w sprawie GKK.6630.238.2017

Propozycje usytuowania projektowanego elektroenergetycznego oswietlenia drogowego
przediozono na kopii map do celéw projektowych na ktérych brakuje punktéw osnowy
geodezyjnej nr 1.1141, 1.11411, 1.11412, 1.1162, 1.11621, 1.1167 (obreb Ksieginice), oraz brak
oznaczenie punktu osnowy poziomej nr 1.1046 (obreb Trzebnica). Ponadto w obszarze
proponowanego usytuowania przedmiotowego o$wietlenia drogowego jest koordynowany
réwnolegle projekt elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napiecia (GKK.6630.243.2017 —
narada 22.06.2017- obreb Ksieginice)

Ochrona znakéw geodezyjnych. Z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz., 1629.) wynika, ze znaki geodezyjne,
urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie.

Nalezyte zabezpieczenie znakéw geodezyjnych znajdujgcych sie na placu budowy w
okresie trwania robdt budowlanych nalezy do obowigzkéw kierownika budowy. Przed
przystapieniem do prac wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania
wszystkich znakow panstwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrong (nr 1.1141, 1.11411,
1.11412, 1.1162, 1.11621, 1.1167, 1.1046), a zlokalizowanych w granicach realizowanych robét.
Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona znakéw (trwale stabilizowanych) przed ich zniszczeniem,
uszkodzeniem, przemieszczeniem w trakcie prowadzenia robot. Niezwilocznie powiadamia sie
Staroste Trzebnickiego o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu.

Jezeli jednak ulegly one zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu nalezy je odtworzyé
lub przeniesc spetniajgc wymogi okre$lone w przepisach prawa. Z catosci prac nalezy sporzadzic
operat i przekazac go do wiasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Netiau e



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Oznaczenie kanceiary jne Zgloszenia procy geodszy jref OKK.6640.960.2017
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE
WROCLAWIU

ul. Wladystawa Lokietka 11, 50-243 Wroclaw dwkz@dwkz.pligg

PUAP: /dwkz/skrytk:
W (71) SAZS 83’ (71) 395 8010 http://wosf)z.ibip.wro‘,\c,.pzl/i:rublice/l

WZN.5183.3894.2023.RK Wroclaw, 12.01.2024 r.
55374/2023/2024

PanWojciech Jezewski
FAB-INSTAL Mariusz Rudnicki
ul. Trzebnicka 33

55-100 Ksieginice

dotyczy: budowy oswietlenia ulicznego w miejscowosci Maslow, gm.
Trzebnica

W odpowiedzi na pismo z dnia 9.12.2023 r. (wpl. 12.12.2023 r.) w powyzszej sprawie
przedstawiam nastepujace stanowisko.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ujetego w wojewodzkiej ewidencji zabytkow i podlegajacego ochronie konserwatorskie;j.

Pozytywnie opiniuje¢ planowang inwestycje, polegajaca na budowie oswietlenia ulicznego
w miejscowosSci Mastow — zgodnie z zalaczonym projektem zagospodarowania terenu.
Projekt zagospodarowania terenu stanowi zalacznik do niniejszej opinii.

Dla realizacji inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji-pozwolenia konserwatorskiego
na prowadzenie rob6t budowlanych, ani tez pozwolenia na badania archeologiczne - w razie
odkrycia podczas robdt ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych zabytkow
archeologicznych (badz przedmiotow, co do ktorych istnieje przypuszcezenie, ze sa zabytkami)
Inwestor zobowiazany jest przerwac prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go
przy pomocy dostepnych &Srodkéw oraz niezwlocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku zostana podjete ratownicze
badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. W trakcie ewentualnych
ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mysl przepiséw ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Daniel Gibski

Dolnoslaski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow
[dokument podpisany elektronicznie]

a/a Maslow, gm. Trzebnica
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Sprawe prowadzi Renata Kucharska
tel. 71 395-80-09
mail: r.kucharska@dwkz.pl

spetniono obowiqzek wynikajqcy z RODO

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)
informujemy, ze:

1. Administratorem danych osobowych jest Dolno$laski Wojewddzki Konserwator Zabytkow z siedziba we Wroclawiu (50-243) przy ul. Wladyslawa Lokietka 11,
z ktérym mozna nawiazaé¢ kontakt: osobiScie, poprzez umoéwienie wizyty; telefonicznie pod nr 71 343 65 01, mailowo: dwkz@dwkz.pl,, korespondencyjnie : Dolnoslaski
Wojewodzki Konserwator Zabytkow, ul. Wladyslawa Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

2. W sprawach zwiazanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé sie z inspektorem ochrony danych w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw
we Wroclawiu: Inspektor: Mateusz Adamezyk, adres e-mail: iod@dwkz.pl lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu, ul. Wladyslawa
Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

3. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowiazujacego prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego. W zwiazku z powyzszym
gromadzone dane osobowe moga by¢ przekazywane: podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji
etc.); podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie
reprezentujace Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, firmy informatyczne sprawujace nadzér nas siecia informatyczna, w ktdrej zapisane sa
gromadzone dane etc.)

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania administracyjnego, m.in. takich jak
imie, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegdlnych sytuacjach nr PESEL moze spowodowaé odmowe wszczecia postepowania, wskutek braku mozliwosei ustalenia i
identyfikacji strony postepowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis obowiazujacego
prawa naklada na strone obowiazek wskazania okre§lonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujacych ta osobe.

5. Zebrane dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.

6. Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym rowniez obowigzku archiwizacyjnego
wynikajacego z odrebnych ustaw i innych przepiséw prawa.

. Kazdy, kogo dane osobowe sa przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, ma prawo do: dostepu do tresei zgromadzonych
danych; sprostowania danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym rowniez profilowaniu.

9. Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sa przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul.

Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000
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PROJEKTOWANY 13
stup oswietlenia drogowego

Typ: STALOWY, H=8m, P=40W ? k 1 e N
Nr stupa: OI1/09 T F /
UWAGI: > >

- oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1 %
¥

PROJEKTOWANY 12

stup oswietlenia drogowego
Typ: STALOWY, H=8m, P=40W
Nr stupa: OI1/08

UWAGI:
- oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1

PROJEKTOWANY 11

stup oswietlenia drogowego

Typ: STALOWY, H=8m, P=40W

Nr stupa: OII/07

UWAGI:

- oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1
PROJEKTOWANY
kabel nN 0,4kV
Typ: YAKXS/NA2XY-J 4x35, L=274m r.p.
UWAGI:
- utozony na gtebokosci 0.8m

PROJEKTOWANY 10
stup os$wietlenia drogowego
Typ: STALOWY, H=8m, P=40W
Nr stupa: OIl/06 =
UWAGI: .
- oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1 ?263

PROJEKTOWANY 6
stup oswietlenia drogowego
Typ: STALOWY, H=8m, P=40W

7.?,

PROJEKTOWANY 9

stup os$wietlenia drogowego

Typ: STALOWY, H=8m, P=40W

Nr stupa: OII/05

UWAGI:

- oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1

PROJEKTOWANY 5
stup oswietlenia drogowego
| Typ: STALOWY, H=8m, P=40W PROJEKTOWANY 8

77777777777 , stup oswietlenia drogowego

; Typ: STALOWY, H=8m, P=40W

Nr stupa: Oll/04

UWAGI:

- oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1

PROJEKTOWANY 4 =
stup oswietlenia drogowego

Typ: STALOWY, H=8m, P=40W

Nr stupa: OI1/02

UWAGI:

- oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1

> 169
PROJEKTOWANY 3

e : 729' 4 stup oswietlenia drogowego
Typ: STALOWY, H=8m, P=40W
/\ | Nr stupa: OI1/01
UWAGI: b
1 8 - oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1 1
= - 610 k
) 2 . 8 S " PROJEKTOWANY 7 9 w
3 stup oswietlenia drogowego JECENDA
% 728. 5 { L¥Z*112AL8%E H=8m, P=40W () rnumer dziatki objetej opracowaniem
PROJEKTOWANA o . 54 ” UWAGI: —_—— -prollektowana linia kablowa
- szafka sterowania oswietleniem - oprawe montowaé z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1 projektowana rura ostonowa typu DVK
197 Typ: ROU-2 40 I projektowana rura ostonowa typu SRS
UWAGli ) ) 8 + proj. komora startowa/korncowa (przewiert / przecisk)
PROJEKTOWANY 2 ;?&?ngvzzfiz?aj:i;fhdwocr] X A § o | projektowany NOWY kompletny stup oswietleniowy
stup oswietlenia drogowego
Ty;?: STALOWY H=gsm F?=4ow - zlicowana bokiem do istniejgcej ; = BRANZA ELEKTRO-ENERGETYCZNA
> ' ' = szafki pomiarowej = . WL,
L | i : >t FAB-INSTAL Mariusz Rudnicki
e | : ul. Trzebnicka33, 55-100 Ksieginice Fab-Instal
- oprawe montowaé z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1 \ kabel N 0.4KY N|P. el ,REGON 93@29671 i T —
“r29.9 %9 | Typ: YAKXS/INA2XY-J 4x35, L=173m r.p. i ' '
o N\ = < UWAGI: Zespot projektowy:
PROJEKTOWANY 1 | ‘ o : A TR Imie i Nazwisko Nr uprawnien /
stup oswietlenia drogowego L _ T 7 7
Typ: STALOWY, H=8m, P=40W PROJEKTOWANY mgr Ryszard Litwin 392/88/UW | =717 ~

Nr stupa: OI/01
UWAGI:

\
\ kabel nN 0,4kV
- oprawe montowac z uzyciem wysiegnika 0,5/1/1 ‘

1287 ( ) T 230, Typ: YAKXSINAZXY-J 4x35, L=1m r.p.
26 128.9 - B : UWAGI: " -

: | inz. Wojciech Jezewski - //
. /{ /

mgr Daniel Kubiak ==

e, 4
\ X ." O 5 - i
Inwestor: :

= P e - utozony na gtebokosci 0.8m
o === ¥
Y = e . GMINA TRZEBNICA
A . e d 131 3 pl. Marszatka J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
A Typ: YAKXS/NA2XY-J 4x35, L=83m r.p. / i +
UWAGI: 1 /) 9 Nazwa zadania: —
17 | - utozony na gtebokosci 0.8m el

= v x

Budowa oswietlenia w ramach przebudowy drogi

Projekt zagospodarowania terenu

m. Mastoéw, Gmina Trzebnica

Skala: Data:

13 1:500 20.10.2023 EO1




	Dokument - (PZT_2024.01.24) - Strona 12
	[MZ] Z-182 Masłów-E01-PB
	Arkusze i widoki
	E01-PB



	ZL_2024.01.24
	Dokument - (ZL_2024.01.24) - Strona 5
	002. UZG. UG TRZEBNICA
	[MZ] Z-182 Masłów-E01-PB
	Arkusze i widoki
	E01-PB


	[K] Z-182 Masłów-E01
	Arkusze i widoki
	E01



	003. UZG. NARADA
	238-2017 01.jpg
	238-2017 2.jpg
	238-2017 03.jpg

	004. OPINIA WUOZ
	[MZ] Z-182 Masłów-E01-PB
	Arkusze i widoki
	E01-PB


	[K] Z-182 Masłów-E01
	Arkusze i widoki
	E01






		2024-01-26T09:25:18+0100




