SCIANKA OPOROWA KATOWA L = 4.30 m
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Technologia naprawy sciany oporowej schodow zejscia
Rozwigzanie alternatywne
W przypadku braku mozliwosci wypefnienia zarysowan zywicg epoksydowq nalezy sciane
wykonac¢ jako nowg.
Wymiary sciany nowej analogiczne do &ciany rozebrane]
1. Rozbiorka sciany na df L= 4,50m
2. Wykona¢ konieczne roboty ziemne dla wykonania podstawy Sciany oporowe]
S.Wykona¢ Ssciane oporowqg do wysokosci naziomu gornego h=+2,26m Tytut Remont muru oporowego zlokalizowanego na dz. nr 32/2
4./astosowac¢ tasmy dylatacyjne na cafe] wysokoSci Sciany dla zapewnienia szczelnosci projektu obreb 3018 w Szczecinie
sciany oporowe]j przy pofaczeniu z istniejgca $ciang poprzeczna o L=1,30m(szczegdty wg Gmina Miasta Szczecin reprezentowana przez Zarzqd Budynkdw i Lokali Komunalnych
o \/\/) Inwestor w Szczecinie , ul. Mariacka 25,70-546 Szczecin
B . Konstrukcja wykonania sciany oporowej przylegtej do schodow L=4,30m
Tytut K
o. Stqsowac.betom k\@gy CB.O/57,wodosz§ze\my W8, Sta\.komstrukcqu R.BEJ.OO,S.tOS. ytuf rysunku rozwiazanie alternatywne naprawy
o©.Powierzchnie zetkniecia Sciany oporowej z gruntem zaizolowa¢ masami bitumicznym 2x Projektant mgr inz Tomasz Swigtek Branza:
przed V\/HgOC'\O, specjalnosé: bud—konstr., upr.nr 286,/Sz/84 FPodpis Budowlana
. . . . - - Projektant mgr inz Wojciech Zawisza de Sulima 4 Data
7£ W .trOkc.\e wyfomyweme prac Z\Qmﬁyoh iobgjezp\ecz/yc. grkumtbpr‘.zedk ob\sgm@tcw‘em e J sbociainost: budkonstr. vprmr 15/52/90 Podpis | 25.10.2021
stosujgc zinwentaryzowane umocnienia wykopdow np: Scianka berlinska lub stalowe Scianki . " . :
i9 : % . YKOp P Nazwa firmy Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swiatek gkg/oa :
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