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ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

1.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST-00.00 — Wymagania ogodine,

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych :

SST - 01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE KONSTRUKCJI BETONOWYCH — ROZBIORKA

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych :
SST - 02.00 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych :
SST - 03.00 INIEKCJA CISNIENIOWA RYS | SZCZELIN.

Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych :
SST - 04.00 NAPRAWA | ZABEZPIECZENIE POWLOKOWE KONSTRUKCJI
BETONOWYCH

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych :
SST - 05.00 MONTAZ OBRZEZY | KRAWEZNIKOW DROGOWYCH

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych :
SST - 06.00 NAWIERZCHNIE KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych :
SST - 07.00 OGRODZENIE PANELOWE

Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych :
SST - 08.00 ROBOTY BETONIARSKIE
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SPECYFIKACIA TECI-[NICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogdine

1.WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczace projektu budowlano- wykonawczego pn.:
”Roboty remontowe muru oporowego przy ul. Willowej nr 23-25,dz. nr 32/2, obreb 3018 w Szczecinie”

Zakres robét remontowych dotyczy robét :
Specyfikacja stanowi dokument umowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu:

”Roboty remontowe muru oporowego przy ul. Willowej nr 23-25,dz.
nr 32/2, obreb 3018 w Szczecinie”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich robét z zwigzanych z remontem w/w

zakreséw w przedmiarze robét oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych z

Zamawiajgcym.

Rzut poziomy mur oporowy ul Willowa 23-25

Budynek 23

{1

'''''' T e Gl D

Budynek 25

Rzut poziomy muru oporowego -rysunek poglgdowy

1.1.Planowany zakres robot remontowych:
e roboty rozbiérkowe schodéw (stopni) muru oporowego
e roboty rozbidérkowe schodéw terenowych,
e roboty naprawy zarysowan i peknie¢ muru oporowego dt. 14,00 mb,
e roboty naprawy zarysowan i peknie¢ muru oporowego dt. 4,30 mb,
e roboty naprawy zarysowan i peknie¢ muru oporowego dt. 1,32 mb,
e szpachlowanie muru oporowego zaprawami PCC dt. 14,00, dt 4,30, dt. 1,32mb,
e wykonanie remontu betonowych schodéw (schody na gruncie) muru oporowego ,

e roboty izolacji pionowej muru oporowego (cze$¢ podziemna) ,
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e wykonanie odwodnienia muru oporowego — montaz korytek - gérny naziom,

¢ wykonanie schodéw terenowych z kostki betonowej i obrzezy betonowych,,

e wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego na koronie muru oporowego
e wykonanie robot wykonczeniowych dla muru oporowego,

1.2. Obowiazki Wykonawcy

¢ Wykonawca jest zobowigzany do:

e wykonania robot zgodnie ze sztukg budowlang, wtasciwymi przepisami i normami, niniejszg
specyfikacjgi umowa.

o stosowania materiatéw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

e przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyrdob dokumentu dopuszczajgcego go do
stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest).

e zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robét, az do ich zakonczenia i kohcowego
odbioru.

e chronienia wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i
urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable
itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

e powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji.
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego i bedzie z nim
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych

o stosowania i przestrzegania przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony
p. poz.

e przestrzegania przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pozyskanych z jakiegokolwiek zrodta.

Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wifadciwych przepiséw i dokumentéw technicznych. Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng. Jakiekolwiek materiaty nie
spetniajgce tych wymagan nie mogg by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych roboét i Srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie Srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robét i wtasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych
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pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisdow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z umowa, zasadami sztuki budowlanej i szczegétowg specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych. opracowang dla poszczegdélnych rodzajow robot i
zawartg w dalszej czesci opracowania.

o Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania harmonogramu prowadzenia robot.

e Przy wykonywaniu robét wymagana jest stata wspodtpraca z inspektorem nadzoru robdt,
ustanowionym przez zamawiajgcego

o  Wywo6z materiatéw z rozbiorki — w zakresie robdt wykonawcy (pozycja ujeta w przedmiarze).

o W trakcie wykonywania robét nalezy zachowaé porzadek na budowie, teren budowy nalezy
codziennie po zakonczeniu robot uprzatngd.

e Zabrania si¢ gromadzenia materiatéw z rozbiorki luzem, nalezy zabezpieczy¢ kontenery, worki

e Po zakonczeniu robét teren budowy nalezy pozostawi¢ uprzatniety i przywrécony do
poprzedniego stanu.

5.1. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich:

e Zabrania sie zrzucania z wysokosci materiatdbw z rozbiorki — nalezy przygotowaé rynny
transportowe lub w inny sposéb zabezpieczy¢ transport materiatéw.

e Za szkody wynikie w trakcie wykonywania robét odpowiada wykonawca, ktory powinien byé
ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

5.2. Ochrona srodowiska:

e Przed dokonaniem odbioru koncowego robot komisja odbiorowa zazgda dokumentow
potwierdzajgcych przyjecie materiatdw z rozbidrki na wysypisko
¢ nalezy stosowac ustawe o odpadach z dnia 14.12.2012 r

5.2. Organizacija placu budowy:

¢ Na czas wykonywania robét nalezy wykona¢ zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez
trwate wygrodzenie strefy niebezpiecznej i umiescic tablice oznajmiajgce o wykonywaniu prac.

e Zapewni¢ rusztowania do montazu zurawikow do transportu materiatdw budowlanych -
bezpiecznych

o Nalezy zapewni¢ zaplecze socjalne dla pracownikéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni réwniez odpowiedni system kontroli materiatéw i rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami
technicznymi.
Inspektor nadzoru wraz z Zamawiajgcym ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badanh materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
Kontrole, badania oraz odbiory robét bedg zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i
Zamawiajgcemu potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami.
Zgtoszenia te bedg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

e trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu robat,

e bedg okreslac okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Czynnosciom obmiaréw podlega¢ bedg roboty, okreslone przedmiarem sporzgdzonym na podstawie
przedmiaru inwestorskiego dostarczonego w wyniku postepowania przetargowego.
Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy beda przedstawione w protokole odbiorowym i
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podlegaé¢ beda sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru.
Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robét i wymaganiami
Polskich Norm.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot

8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioru robdét:

a) odbiér robét ulegajacych zakryciu

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

b) odbiér koncowy

Odbiér polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robaot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikébw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowg i ST .

W toku odbioru kohcowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kocowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja
dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie.

W przypadku btedéw nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie
przedmiotu zamowienia.

8.1. Dokumenty do odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robdét jest protokdt koricowego odbioru
robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

5. Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. Rysunki (dokumentacje) na roboty dodatkowe,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126 , Nr. 109 poz.
1157 i Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229,
Nr. 129 poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718).
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi
zZmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 443).

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

7. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr
239 poz. 1597).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
, SST B 01.00 ,
ROBOTY ROZBIORKOWE KONSTRUKCJI BETONOWYCH — ROZBIORKA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania

dotyczace realizacji robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi dotyczgacymi rozbiérki : schodow
terenowych , schodow zejscia muru oporowego i jako pozycja alternatywna rozbiorki sciany oporowe;j
dla schodoéw zejscia muru oporowego dt: 4,3 m w ramach zadania;:

”Roboty remontowe muru oporowego przy ul. Willowej nr 23-25,dz. nr 32/2, obreb 3018 w
Szczecinie”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z robotami rozbiérkowymi przedmiotowego
zakresu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

przygotowawczych i obejmujg roboty wyburzeniowe zwigzane z rozbiorkg istniejgcych elementéw
konstrukcyjnych a w szczegdlnosci:

1. rozbiorke konstrukcji betonowych schodéw terenowych,

2. rozbidrke konstrukcji betonowej schodéw na gruncie zejscia muru oporowego,

3.Rozbidrke konstrukcji sciany oporowej dla schodéw zejscia, sciana dt. 4,3 m- pozycja alternatywna
do decyzji Inspektora Nadzoru wraz z Projektantem,

7. wywoz i utylizacje gruzu z rozbidrki — do punktu utylizacji ustalonego

przez Wykonawce

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej p.1.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajacego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikacii

Technicznej p.4.

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow
Nie dotyczy.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbiérkowych pozostawia sie do uznania

Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka elementéw konstrukcyjnych elementdw jazu i muréw
oporowych na stanowisku gérnym przewiduje sie stosowac sprzet reczny lub zestaw do rozbiérek
metoda hydrodynamiczng. Zalecany sprzet to:

- mioty wyburzeniowe o napedzie pneumatycznym, hydraulicznym bgdz elektrycznym

- pity mechaniczne do ciecia konstrukcji betonowych i ceglanych,

- narzedzia reczne tam, gdzie ze wzgledu na sytuacje wykonywanie robét sprzetem ciezkim nie jest
dopuszczalne.

UWAGA

Pod zadnym pozorem, ze wzgledu na stan techniczny konstrukcji, nie dopuszcza sie technik
wykorzystujgcych tadunki wybuchowe!!!

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.

Materiat z rozbiérki nalezy posegregowac oraz zmagazynowac¢ w celu ponownego wykorzystania lub
Wywozu poza teren budowy.

4.2. Transport materiatow.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi

przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Ze wzgledu na specyfike
prac przewiduje sie transport materiatu z rozbiérki, ktéry nie bedzie ponownie wbudowywany
realizowac¢ droga ladowg po utwardzonych drogach technologicznych wykonanych w ramach
przygotowania placu budowy oraz po drogach publicznych. Ze wzgledu na uwarunkowania
urbanistyczne prace transportowe muszg bezwzglednie odbywac sie jedynie w godzinach od 6.00 do
22.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogblne wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p. 2.1

5.2. Zasady szczegobtowe wykonania roboét

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej. W
przypadku robot zwigzanych z wykonaniem prac rozbidérkowych na krawedziach narozy poziomych i
pionowych oraz na scianach pionowych zaleca sie wykonanie wstepnego trasowania linii wyburzen
poprzez naciecie konstrukcji na odpowiednig dla danego elementu robét gtebokosé przy uzyciu pit
mechanicznych do ciecia konstrukcji betonowych i zelbetowych. Po wykonaniu tej czynno$ci
technologicznej mozna przystapi¢ do wiasciwych prac wyburzeniowych z zastosowaniem
odpowiedniego sprzetu do wyburzen realizowanych w danym obszarze z zarzgdzajgcym

realizacjg umowy.

Materiat z rozbidrek nie nadajgcy sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ do

punktu utylizacji uzgodnionego z zarzadzajgcym przedmiotu umowy.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig (zachowujac zasady BHP)

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
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Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

Kontrola jakosci robét polegac bedzie na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z zakresem
podanym w przedmiarze robot i dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robét i przepisami BIOZ oraz wymaganiami
niniejszej SST.

6.2. Kontrola jakosci robét wyburzeniowych.

6.2.1. Kontrola jakosci wykonania robét zwigzanych ze skuciem warstwy konstrukcji scian
pionowych gtowy dolnej i peronu sciany prawej komory sluzy.

Sprawdzenie jakosci robot polega na pomiarze prawidtowo$ci grubosci usuwanej warstwy
konstrukcji oraz wizualnej ocenie jakosci oczyszczenia powierzchni pozostatej po rozkuciu w
zakresie kompletnosci usuniecia resztek elementdéw konstrukcji budowli, gruzu, kamieni i blokéw
kamiennych oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

6.2.1. Kontrola jakosci wykonania robot zwigzanych z wykuciem wnek i bruzd w konstrukcji
$cian pionowych i peronu glowy dolnej oraz $ciany prawej komory sluzy.

Sprawdzenie jakosci robét polega na pomiarze prawidtowosci wykonania trasowania linii

wykucia oraz wymiaréw ( szerokosci, gtebokosci i dtugosci) wykonanych wnek i bruzd w konstrukciji
w odniesieniu do wymagan zawartych w dokumentacji projektowej oraz wizualnej ocenie jakosci
oczyszczenia powierzchni pozostatej po rozkuciu w zakresie kompletnosci usuniecia resztek
konstrukgji i budowli, gruzu, kamieni i blokéw kamiennych oraz sprawdzeniu uszkodzen elementow
przewidzianych do powtérnego wykorzystanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot.

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej
p.8. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robaot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbidrkg jest:

1. dla rozbiérki elementéw konstrukcji betonowych nie podlegajgcych ponownemu wykorzystaniu -
metr szescienny (m3)

8. ODBIORY ROBOT.

Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej

OST 001, pkt 9.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie kompletnosci wykonanych
prac rozbiérkowych oraz ich zakresu z dokumentacja projektowa i wycenionym przez

Wykonawce przedmiarem robot.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez Wykonawce przedmiarze robot.

Ptatno$¢ zgodnie z umowg

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostkowa jednostki obmiarowej rob6t obejmuje:

a) dla rozbidrki warstwy konstrukcji betonowych:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- dostarczenie wszelkiego niezbednego sprzetu i urzadzen niezbednych do wykonania prac,

- montaz i demontaz rusztowan oraz niezbednych konstrukcji pomocniczych, uznanych za konieczne
przez Wykonawce,

- rozkucie i zerwanie warstwy konstrukcji na gtebokos¢ okreslong na rysunkach projektu
wykonawczego,

10
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- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
na poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki do miejsca wyszczegdlnionego w niniejszej SST,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- usuniecie sprzetu i urzgdzen.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

- Dz.U. nr 22/53 p6z. 89 - BHP. Transport reczny.

- Dz.U. nr 13/72 po6z. 93 - Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot montazowych i rozbiérkowych.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane DZ. U nr 89 péz. 414 (z pdzniejszymi zmianami)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B 02.00
ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce realizacji robét ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach zadania:

”Roboty remontowe muru oporowego przy ul. Willowej nr 23-25,dz. nr 32/2, obreb 3018 w
Szczecinie”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania wykopow zwigzanych z realizacjg
robot zgodnie z dokumentacjg projektows - opis techniczny i rysunki, obejmuja:

W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

a) prace pomocnicze i towarzyszgce obejmujace:

- wszelkie dziatania zabezpieczajgce i organizacyjne oraz opracowania projektowe i
uzgodnienia, ktorych zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez
wykonawce a majgce za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac
podstawowych,

- utrzymanie wykopow w wzglednym stanie suchym (odwodnienie wykopu),

zabezpieczenie wykopow przed naptywem waod gruntowych poprzez wykonanie systemu
odwodnienia,

b) prace podstawowe, w skfad ktérych wchodza:

- sprawdzenie rzednych terenu i warunkéw gruntowych

- wykonanie wykopow z zabezpieczeniem scian wykopow (w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci- przypadek pozycji alternatywnej wykonania sciany oporowej dla schodow zejscia).
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w
projekcie wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogodlng Specyfikacjg Techniczng OST 001.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z

umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy
(Inspektora). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptac;ji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
OST 001.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
,,Materialy i urzadzenia”.
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2.2. Materiaty do zabezpieczenia wykonywanych robét ziemnych np.:
Rodzaj przyjetych rozwigzan nalezy do Wykonawcy.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

1. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, podlegajgce ponownemu wbudowaniu w
wykonywane w ramach zadania nasypy, powinny by¢ przez Wykonawce przemieszczone na
odktad, na miejscu i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.

2. Grunty z wykopu, ktére ze wzgledu na skitad okreslony na podstawie badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych realizowanych przez Wykonawce nie bedg mogty by¢ ponownie wykorzystane
do wbudowania, mogag by¢ wywiezione poza teren budowy w miejsce wybrane przez Wykonawce,
po uprzednim dopetnieniu przez niego wszelkich procedur zwigzanych z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa .

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 001 ,Wymagania ogoéine”.

Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
0goInym opisie organizacji i metod robét. Ostatnig warstwe ziemi w wykopach realizowanych pod
formowanie nowych konstrukcji ziemnych badz kubaturowych nalezy wybraé recznie.

Roboty przy wykonywaniu zabezpieczen scian wykopdw, nalezy wykonywaé przy uzyciu
sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

i przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong technologig i projektem organizacji robét.
Nalezy stosowac sprzet posiadajgcy atesty i instrukcje uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan

jakosciowych robot i przepiséow BIOZ zostang przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

3. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport gruntu

Grunt mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez

Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Do transportu nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek gruntu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na odkfad na terenie budowy lub
wywieziony w miejsce jego deponowania. Transport gruntu nalezy organizowac¢ w taki sposdb, aby nie
byt hamowany dowéz materiatéw na plac budowy oraz aby odbywat sie on poza klinem odtamu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p. 2.1

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez normy
BN-72/8932-01 oraz PN-B-06050:1999.

Sposdb wykonania wykopu i zabezpieczenia jego $cian, powinien gwarantowac ich statecznosé w
catym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego
zabezpieczenia scian wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej
obcigza Wykonawce.

5.2. Prace wstepne

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$c¢ rzednych

terenu z danymi zawartymi w dokumentaciji projektowej. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny
by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
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inwestorskiego, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot.

5.3. Zasady prowadzenia robét.

a) Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez zabezpieczenia

i odwodnienia jest dopuszczalne tylko do gt. 1,0m ponizej poziomu piezometrycznego waéd
gruntowych.

b) Sciany wykopdw powinny byé zabezpieczone przed niszczgcym dziataniem wéd opadowych.
Zabezpieczenie te powinno by¢ dostosowane do wiasciwosci fizycznych gruntow

wystepujacych oraz do warunkéw miejscowych. Stan $cian wykopow Wykonawca powinien
sprawdzac¢ po kazdym wystgpieniu warunkéw mogacych ten stan naruszy¢ (np. opady, mréz itp.)

¢) Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoinczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robé6t budowlanych i szybko
zlikwidowac¢ wykopy przez ich zasypanie. Recznie mozna wykonywa¢ wykopy do gtebokosci
najwyzej 2,0m, a koparkg do 4,0m.

d) Nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu, wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz
swobodng przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem sciany wykopu a wykonywanym
w wykopie elementem budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, aw
przypadku scian izolowanych nie mniej niz 0,80 m.

e) Pozostawié pas terenu co najmniej 0,50 m wzdtuz krawedzi wykopu. Srodki transportowe do
zatadunku mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,0 m od krawedzi wykopu.

f) Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia
warstwa o grubosci co najmniej 20cm powinna by¢ usunieta recznie, bezposrednio przed
wykonaniem podtoza. W przypadku przegtebienia wykopu w stosunku do poziomu
przewidzianego w Dokumentaciji Projektowej, dopuszcza sie wyrdwnanie poziomu
posadowienia przez pogrubienie podfoza z kruszywa tamanego na koszt Wykonawcy.

g) W przypadku wykonywania robét ziemnych w czasie mrozow lub pozostawienia wykopéw na
czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podtoze
gruntowe przed zamarznigciem lub usung¢ przemarznietg warstwe gruntu przed wznowieniem
robot.

h) Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wéd powierzchniowych, opadowych i

gruntowych. Sposdb odwodnienia wykopdw nie moze powodowac ostabienia lub

Zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

Jezeli w dnie wykopu wystepujg piaski drobne, niedopuszczalne jest pompowanie wody
bezposrednio z dotéw fundamentowych.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego.

i) Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robot ziemnych.

j) Koparka powinna by¢ ustawiona nie blizej niz 60 cm od krawedzi wykopu lub poza strefg klina
odtamu gruntu. Pomiedzy koparka a wykopem przebywanie oséb jest zabronione

5.4. Zabezpieczenie scian wykopoéw.

W wykopach o scianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, aby :

1. gtdwne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysokos$¢ 10 do 15cm ponad teren,
2. rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dot,

3. krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami zelbetowymi, w
przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,

4. w wykopie rozpartym o gtebokosci wiekszej od |,0m byty wykonane dogodne wyjscia
awaryjne.
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Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzac okresowo, a obowigzkowo
niezwiocznie po wystgpieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka
odwilz itp.) Rozbidérka zabezpieczen scian wykopoéw powinna byé prowadzona w miare
wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej
niemozliwosci jej usuniecia lub gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczehstwu
pracy albo stwarza mozliwo$¢ uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu.

Uwaga ! Przy przyjeciu zabezpieczenia scian grodzicami stalowymi, ustalenie dtugosci
catkowitej bruséw, z uwzglednieniem zagtebienia ponizej projektowanego dna wykopoéw, ze
wzgledu na charakter technologiczny zabezpieczen, nalezy do Wykonawcy.

5.5. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym

okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia
sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robot
na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.6. Odktady
5.6.1. Warunki ogoélne wykonania odkladow

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami,

ktére zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy
nasypoéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odkifad, jezeli:

1. stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

2. sg nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z
realizacjg robot stanowigcych przedmiot zaméwienia,

5.6.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wiasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odkfad,
materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczgcymi wbudowania i
zageszczania gruntow.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposéb okreslony powyzej,
materiaty te nalezy przewiez¢ na odkfad.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen $rodowiska

naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.6.3. Zasady wykonania odkladéw

Odktady gruntu z wykopéw powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym
terenem.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentac;ji projektowej, SST lub wymaganiami Zarzgdzajgcego
realizacjg przedmiotu umowy.

Przed przewiezieniem gruntu na odkfad Wykonawca powinien upewnic sie, ze spetnione sg

warunki okreslone w pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkfad przez
Wykonawce zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych
czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.
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5.7. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia |[d=>0,6

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji umocnien nalezy je dogesci¢ do
wymaganych wartosci Id.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga byé osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do

zastosowania srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

5.8. BHP i ochrona srodowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwréci¢ uwage by w obrebie pracy
koparki nie przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczy¢ barierami.

a) Wykonywanie robét sposobem recznym

Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy:

1. uzywac wiasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

2. zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robét,

3. pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie wolno
sktadowac¢ ziemi pochodzacej z wykopu,

4 $rodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,0m od krawedzi
skarpy wykopu,

5. rozstaw srodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co hajmniej 1,5m dla
umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie¢ mas ziemnych,

6. sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp
nasypow i wykopow.

b) Wykonywanie robot sprzetem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robot sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonania robét, nalezy zachowaé nizej wymienione wymagania dodatkowe:

1. gtebokos$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu powinna by¢ dostosowana do rodzaju
gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

2. rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich wzajemnego

uszkodzenia,

3. robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn.

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3m.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SSTO ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. Przy kazdym odbiorze
robot zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw lub wpiséw do dziennika
budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Kierownika Budowy.
Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-
06050:1999 oraz wymogami zawartymi w OST 001.

6.2. Badania przy wykonaniu

Przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ prowadzone na biezgcoa nastepujgce badania
kontrolne wykonywanych prac:

1. geodezyjna kontrola wymiardow,

2. sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wéd gruntowych z
danymi podanymi w dokumentacji technicznej,

3. sprawdzenie zabezpieczen (rozparc),

4. sprawdzenie zageszczenia gruntu w wykopie,

W czasie wykonywania wykopow kontrole nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii
powinna prowadzi¢ stuzba geodezyjna Wykonawcy.
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6.3. Kontrola wykonania wykopoéw.

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z

wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrécié na:

. sSposo6b odspajania gruntdw nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

. zapewnienie statecznosci skarp,

. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,

. doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

. zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt 5.2.

O WON -

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m3 gruntu w stanie rodzimym. llo$¢é wykonanych robét
ziemnych, ktéra stanowi podstawe ptatnosci, okresla sie jako iloczyn powierzchni podstawy
wykopu i $redniej gtebokosci wykopu liczonej od spodu wykopu do powierzchni terenu.

W obmiarze miesci sie technologiczne zabezpieczenie scian wykopu i odwodnienie, wykonane wg
przyjetej przez Wykonawce technologii

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST 001 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTO pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje: ustalenia zawarte w umowie z Zamawiajgcym.

Cena ryczattowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-B-02480:1998 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opis gruntéw.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B 03.00
INIEKCJA CISNIENIOWA RYS | SZCZELIN.
Remont $ciany oporowej
1.Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét iniekcyjnych zwigzanych z uszczelnieniem cisnieniowym rys i peknieé
betonowego muru oporowego poddawanego parciu gruntu: realizowanych w ramach zadania:
W szczegdlnosci dokument dotyczy wykonania rob6t w ramach zadania:

”Roboty remontowe muru oporowego przy ul. Willowej nr 23-25,dz. nr 32/2, obreb 3018 w
Szczecinie”

a) wykonania uszczelnienia i ucigglenia rys konstrukcji betonowych i

zelbetowych elementéw muru oporowego,

Niniejsza Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych to zbior:
- wymagan w odniesieniu do sposobu wykonania robét budowlanych,

- wymagan dotyczacych witasciwosci materiatéw budowlanych, obejmujgcych w szczegdlnosci
wiasciwosci materiatow,

- wymagan dotyczgcych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny byé ujete w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy stanowigcy
podstawe zlecenia i wykonania przedmiotowego zakresu robét budowlanych w ramach zdania
opisanego w punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie uszczelnienia metodg iniekcji ciSnieniowej dwustopniowej rys i peknieé
wystepujacych w elementach konstrukcyjnych muru oporowego wykonanych z betonu.
Specyfikacja techniczna dotyczy robot zwigzanych z uszczelnieniem nastepujgcych elementéow
konstrukciji:

- rysy na powierzchniach pionowych i poziomych elementéw konstrukcji muru oporowego o dt.14,00 ,
gtowy gérnej,
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- rysy na powierzchniach pionowych i poziomych elementéw konstrukcji muru oporowego o dt.4,30 ,

- rysy na powierzchniach pionowych i poziomych elementéw konstrukcji muru oporowego o dt. 1,60 m

Rozstaw iniektordw
srubowych—schemat rozmieszczenia
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1.4.0kreslenia podstawowe

23—-25

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami

i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z

ustaleniami dokumentaciji projektowe;j:
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”Roboty remontowe muru oporowego przy ul. Willowej nr 23-25,dz. nr 32/2, obreb 3018 w
Szczecinie”

rysa — pekniecie elementu konstrukcyjnego ,

zaprawa zamykajgca - preparat o bazie mineralnej lub innej, stuzacy do powierzchniowego
przesklepienia (zamkniecia ) rysy lub pekniecia w celu wyeliminowania zjawiska wyptywu
iniektu przed jego zwigzaniem w trakcie trwania prac iniekcyjnych,

iniekt — preparat zywiczny lub mineralny stuzgcy do wypetnienia rysy pekniecia lub ubytku
wewnatrz konstrukcji poprzez jego wttoczenie do uszkodzenia metodg metodg iniekcji
ci$nieniowej lub grawitacyjnej,

paker iniekcyjny - zawor zwrotny montowany w uprzednio przygotowanym otworze w
elemencie konstrukcji, umozliwiajgcy wttaczanie iniektu z jednoczesnym uniemozliwieniem
Jego

ponownego wyptywu na zewnatrz iniektowanego elemnu,

warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza rysy po zakonczeniu iniekcji.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zarzgdzajgcego realizacja przedmiotu umowy.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogodline.

Do wykonania roboét objetych niniejszych SST nalezy uzy¢ materiatéw nalezacych do jednego

systemu materiatowego posiadajgcego Aprobate Techniczng lub wazne Swiadectwo Dopuszczenia do
stosowania wydane przez ITB lub IBDiM.

Materiaty te muszg charakteryzowac sie nastepujgcymi wtasciwosciami:

Dobrg zdolno$¢ penetracji rys i spekan o rozwartosci nie mniejszej niz 0,3 mm,
Zdolnoscig do szybkiej reakcji z wodg powodujgcg zmiane strukturalng materiatu i jego
wewnetrzne uszczelnienie,

Szczelnoscig po zakonczeniu reakciji,

by¢ wykonane na bazie zywicy epoksydowej lub poliuretanowej,

2.2.Materiat do wykonania przesklepienia rys i spekan

Materiat do uszczelnienia powierzchni rys i spekan wodonosnych zaleca sie stosowanie zapraw

mineralnych (wykonanych na bazie cementu) o bardzo krétkim czasie wiazania i zdolnosci

zwiekszania swojej objetosci i uszczelnienia struktury wewnetrznej w wyniku reakcji wigzania

2.3.Materiat do wykonania pierwszego etapu uszczelnienia rys, spekan i szczelin dylatacyjnych,

Do wykonania pierwszego etapu iniekcji cisSnieniowej uszczelnienia rys i spekan oraz szczelin

dylatacyjnych prowadzgcych wode nalezy stosowac materiaty iniekcyjne na bazie zywic

poliuretanowych o wtasciwosciach nie gorszych niz wyszczegdlnione w tabeli ponize;j.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla zadania:

,PRZEBUDOWA JAZU FARNEGO W BYDGOSZCZY”

195
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Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ Inzynierowi aktualne wyniki badar wykonywanych
przez producenta w ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatnos¢ tych
materiatéw do stosowania (data produkciji) i przechowywac je w odpowiednich warunkach
okreslonych w Swiadectwie Dopuszczenia do Stosowania. Za jako$é wbudowanych materiatéw
odpowiada wykonawca.
RODZAJ MATERIALU

Wiasciwosci epoksydowej zywicy iniekcyjnej

- Dwukomponentowa zywica epoksydowa ,

- Proporcja mieszania A : B 3:1 objetosciowo.

- Lepko$¢ mieszanki (+23°C) 200mPas

- Czas przerabiania (+23°C) 50 min

- Przyczepnosc do betonu (21 °C) 3,65 N/mm?2,

- Wytrzymatosc na $ciskanie — 75 N/mm2

- Wytrzymatosc na rozcigganie przy zginaniu — 85N, mm2,
- Modut E — 2500 N/mm2

- Twardosc Shore a 83/75

- Odpornosc ogniowa — B 2 wg. Normy DIN 4102
GISCODE -rel
Temperatura przerabiania > 8 C

niska lepkos¢

odporna na obcigzenia mechaniczne
dobra przyczepnosc¢ do scianek rys
dobra penetracyjnos¢

total solid

naprawa rys zgodnie z PN 1504-5:2013

3.Wykonanie robét iniekcyjnych.
Do wykonania prac wykonawca powinien uzy¢ specjalistycznego sprzetu przewidzianego przez
producenta materiatdéw oraz sprzet ogélnobudowlany:

wolnoobrotowe mieszadta,

szczotki mechaniczne,

sprezarke,

pompy iniekcyjne o napedzie recznym,

agregat iniekcyjny do iniekcji cisnieniowych o zdolnosci wytworzenia regulowanego
cisnienia iniektu ttoczonego o wartosci nie mniejszego niz 20 bar ,

mioty udarowe i wiertarki,

przyrzad do okreslenia wytrzymatosci betonu na sSciskanie,

rusztowania, wozki lub inny sprzet umozliwiajgcy prace na wysoko$ci

Sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce wymaganej jakosci wykonania, nie posiadajgcy



Inzynierska Obstuga Inwestycji Tomasz Swigtek , 70-552 Szczecin ,Al. Wyzwolenia 8/7,

Dot.: Roboty remontowe muru oporowego przy ul. Willowej 23-25 w Szczecinie"
odpowiednich atestéw, Swiadectw dopuszczenia oraz nie zapewniajacy bezpiecznej pracy, nie
zostanie dopuszczony do uzycia przez Zarzadzajgcego realizacjg przedmiotu umowy
4. TRANSPORT.

Materiaty do wykonania iniekcji nalezy dostarcza¢ w nienaruszonych opakowaniach, w jakich sg
one konfekcjonowane i dostarczane przez producenta. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek powinien by¢
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy
chroni¢ przed przemarznieciem, tj. bezposrednim oddziatywaniem otoczenia o temperaturze ponizej
5 stopni Celsjusza.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej

przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie rysy.

Przygotowanie rysy nalezy wykonac $cisle wedtug wymagan dla stosowanej technologii nie

mniej jednak kazdorazowo nalezy ryse rozku¢ na zasadzie wyksztatcenia jej przekroju w ksztatcie
jaskoétczego ogona w celu wiasciwego wykonania zamkniecia powierzchniowego przed
przystgpieniem do iniekcji,.

5.2. Iniekcja — kolejnos¢ robét

Technologia wykonania reperacji rys

1.Odwierty wykonuje sie zazwyczaj naprzemianlegle (raz z jednej, raz z drugiej strony rysy) pod katem 45° w ten
sposéb, aby rysa zostata przecieta mniej wiecej w potowie grubosci elementu budowlanego i zeby dosiegaty one
rysy

majacej nieregularny przebieg.

2.0dlegtos¢ pomiedzy odwiertami jest uzalezniona od rozwartosci rysy, grubosci elementu budowlanego, czasu
przerabiania (zaleznego od temperatury) oraz lepkosci materiatu iniekcyjnego (zazwyczaj odlegto$¢ wynosi
potowe grubosci elementu budowlanego).

3.Scianki odwiertéw powinny zostaé oczyszczone za pomocg okragtej szczotki drucianej. Nastepnie odwierty
nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem lub odessa¢ odkurzaczem.

4.Po oczyszczeniu odwiertéw nalezy osadzi¢ iniektory (Iniektory srubowe) w ten sposéb aby
w otworach ,schowana” byta cata guma. Ma to zapewni¢ stabilne zakotwienie w elemencie budowlanym.

5.Po zamocowaniu iniektoréw powinna zostaé sprawdzona drozno$¢ pomiedzy nimi za pomocg sprezonego
powietrza. W przypadku iniekcji materiatami o ograniczonej rozciagliwosci, drozno$¢ powinna zostac
sprawdzona za pomocg wody.

6.Do przesklepiania rys i przyklejania iniektorow przyklejanych wykorzystuje sie szpachlowki epoksydowe
Szczegodlnie przy wypetnieniach sitowych (przenoszacych naprezenia) konieczne jest wczesniejsze przesklepienie
rysy, w celu zapobiezenia wyptywu $rodka iniekcyjnego, a tym samym osiggniecia

maksymalnego wypetnienia rysy.
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7.Iniekcje wykonuje sig cisnieniem dopasowanym do wiasciwosci budynku. Rysy iniektuje sie w kierunku
przeciwnym do dziatania sity cigzenia - od dotu do goéry az do zaobserwowania wyptywu materiatu iniekcyjnego
Z sgsiednich iniektoréw.

8.Do peinego wypetnienia rys wymagane jest przeprowadzenie iniekcji wtérnej (doiniektowania).

Polega to na powtérnym tloczeniu $rodka iniekcyjnego we wszystkie otwory iniekcyjne, w czasie, w ktérym
wczesniej wttoczony srodek iniekcyjny pozostaje jeszcze w pltynnej fazie sieciowania (w praktyce jest to 30-60
minut po pierwszym tloczeniu).

Okreslenie cisnienia tloczenia

o Klasa betonu
max. ciSnienie = — s * 10 bar

9. Po zakoniczeniu prac iniekcyjnych i zsieciowaniu materiatu iniekcyjnego, przesklepienie mozna usungé
nie powodujac uszkodzenia powierzchni np. za pomoca opalarki. Iniektory moga zosta¢ odkrecone.
Odpowiednimi srodkiemi, szpachléwkami epoksydowymi lub zaprawami mineralnymi, wypetniane sg
otwory iniekcyjne i reprofilowana powierzchnia.

Rozstaw iniektorow srubowych

Przesklepienie

Kierunrk iniekgji

Przekroj C-C Przekroj D-D
I Promien rozchodzenia sie

materiatu a=t/2 Rozstaw iniektoréw

t Grubosé elementu

Rozstaw iniektoréw srubowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

W czasie budowy wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczaé
wyniki tych badah Zarzadzajgcemu realizacjg przedmiotu umowy. Zarzgdzajacy realizacja przedmiotu
umowy moze pobraé¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badah wykazg, ze badania wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zarzgdzajacy realizacjg przedmiotu umowy moze poleci¢ wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo moze opiera¢ sie wytgcznie na wtasnych

badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robot z niniejszg specyfikacjg. Catkowite koszty takich
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powtdrnych badan zostang poniesione przez wykonawce.
Kontrola jakosci obejmuje:
- badania przydatnosci materiatow,
- kontrole wytwarzania materiatow,
- kontrole wykonywania robét.
6.2 Badania i kontrola przed przystgpieniem do robét.
Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zarzadzajgcemu
realizacjg przedmiotu umowy do akceptacji aktualne swiadectwa badan materiatéw podstawowych,
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta (atesty materiatéw). Ponadto
wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wiasciwego przechowywania materiatdw. Za wbudowane materiaty oraz badanie ich
przydatnosci odpowiada wykonawca. Przed przystgpieniem do robdt kontroli winno podlegac
wiasciwe przygotowanie prac iniekcyjnych.
6.3. Badania w trakcie wykonywania robét.
W trakcie wykonywania robot nalezy w sposoéb ciggty kontrolowaé temperature
powietrza, a takze odpowiednie przygotowanie materiatéw oraz obserwowac skutecznosc
wykonywanych prac poprzez stwierdzanie likwidacji bgdz nie wystepujgcych wtciekéw
6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robét.
Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci kontrolne:
- Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego
6.5.Zasady postepowania z wadliwie naprawionymi partiami
Jezeli poszczegdlne rysy nie zostang skutecznie uszczelnione zakres prac nalezy powtérzyé w celu
uzyskania zatozonego efektu.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w ST 001 ,Zasady
przedmiarowania”.
Jednostkg obmiarowsg jest:
- 1mb — dla wykonania uszczelnienia metoda iniekcji ciSnieniowej stwierdzonych rys
wodonos$nych, rys i szczelin dylatacyjnych.
8. ODBIOR ROBOT.
Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt.6 zostaty ocenione pozytywnie. Nie wystepujg przecieki. Rézne odcienie szarosci
zwigzanej zaprawy uszczelnienia powierzchniowego rysy moga byé spowodowane rézng wilgotnoscia
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy 1 mb (metr biezgcy) zainfekowanej

rysy lub szczeliny, a cena jednostkowa obejmuje:
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- dostarczenie na teren budowy, montaz, demontaz oraz odwiezienie z placu budowy wszelkich
niezbednych do wykonania prac rusztowan i konstrukcji pomocniczych,
- zakup i dostarczenie do miejsca wbudowania wszelkich koniecznych materiatéw zaréwno
podstawowych jak i pomocniczych,
- dostarczenie i odwiezienie z terenu budowy koniecznego do wykonania prac podstawowych
sprzetu i urzadzen
- wykonanie prac iniekcyjnych obu etapéw wraz z ewentualnymi poprawkami,
- wykonanie niezbednych badan jakosci prac (ocena uszczelnienia) wg pkt. 6 niniejszej SST.
- usunigcie z terenu robot wszelkich materiatow odpadowych wraz z ich utylizacja.
Ptatno$¢ z warunkami umowy — cena ryczattowa
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 934-6:2002
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.
PN-EN 1542:2000
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 04.00
NAPRAWA | ZABEZPIECZENIE POWLOKOWE KONSTRUKCJI
BETONOWYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce realizacji robét zwigzanych z wykonaniem naprawy i zabezpieczenia powlokowego
konstrukcji betonowych muru betonowego w ramach zadania :

”Roboty remontowe muru oporowego przy ul. Willowej nr 23-25,dz. nr 32/2, obreb 3018 w
Szczecinie”

W szczegdlnosci dokument dotyczy wykonania robét w ramach:

a) . wykonania naprawy i zabezpieczenia powierzchni konstrukcji betonowych muru betonowego dt
.14,00 m,4,30m, 1,6 m,

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia i zalecenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego

zakresu. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykornczeniem robét
ubezpieczeniowych, wykonywanych na miejscu.

Ustalenia i zalecenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z zabezpieczeniem powtokowym
powierzchni konstrukcji zelbetowych i betonowych, poddawanych intensywnemu oddziatywaniu
korozjogennemu czynnikéw atmosferycznych oraz parciu

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem mineralnych zabezpieczen powtokowych konstrukcji zelbetowych i betonowych,
realizowanych w ramach zadania.

Zakres prac, ktérego dotycz ustalenia niniejszej SST obejmuje w szczegdlnosci:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla zadania:

”Roboty remontowe muru oporowego przy ul. Willowej nr 23-25,dz. nr 32/2, obreb 3018 w
Szczecinie”

a) prace pomocnicze i towarzyszgce obejmujgce wszelkie dziatania zabezpieczajgce i organizacyjne
oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktérych zakres i potrzeba wykonania wynika z
technologii przyjetej przez wykonawce a majgce za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami
prawa wykonanie prac podstawowych,
b) prace podstawowe, w skfad ktérych wchodza:

e przygotowanie powierzchni — usuniecie zanieczyszczeh organicznych i innych ,

pogarszajacych
e przyczepnos¢ powtoki oraz odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metodg
strumieniowocierng
e (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),
e zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod cisnieniem ok. 150-180 bar,
e kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza,

e naprawa lokalnie wystepujgcych uszkodzen i ubytkow w konstrukcji za pomocg mineralnych
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zapraw modyfikowanych typu PCC,

e pielegnacje materiatu naprawczego przez okres wymagany zgodnie z instrukcjg wykonania
opracowang przez producenta, a wyspecyfikowang w kartach technicznych wyrobow,

e naniesienie warstwy zabezpieczenia powlokowego podziemnych czesci muru oporowego
elastyczng masa, na bazie powtok bitumicznych zgodnie z zaleceniami producenta danego

materiatu bgdz systemu materiatowego,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtoze — powierzchnia betonu, z ktérego wykonany jest element konstrukcji budowli,
poddawany zabezpieczeniu.

1.4.2. Przygotowanie poditoza — zakres czynnosci technologicznych ,zwigzanych z przygotowaniem
powierzchni betonu konstrukcji przed naniesieniem wtasciwego zabezpieczenia powtokowego.
1.4.3. Naprawa ubytkéw — zakres czynnosci technologicznych wykonywanych w ramach
przygotowania podtoza zwigzanych z usunigciem stwierdzonych w trakcie czyszczenia podioza
ubytkéw, uszkodzenh i rakéw, wystepujgcych na powierzchni betonu konstrukcyjnego danego
elementu budowili.

1.4.4. Zaprawa naprawcza — mineralny materiat naprawczy, o parametrach wytrzymatosciowych
(wytrzymatos$¢é na Sciskanie, wytrzymato$¢ na rozcigganie, modut Younga, mrozoodpornose,
itp.) odpowiednich do wymagan podtoza, stosowany do naprawy lokalnie wystepujgcych
ubytkow i uszkodzen powierzchni betonu, zgodnie z zaleceniami producenta oraz stosownych
dokumentow dopuszczajgcych wyréb do stosowania w budownictwie.

1.4.5. Zabezpieczajgca powtoka elastyczna — wyrdb budowlany do nanoszenia na powierzchnie
betonowe, przeznaczony do obrdbki w postaci ptynnej, posiadajgcy wymagane prawem
dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wykonany na bazie zywicy
poliuretanowej, odporny na dziatanie promieniowania ultrafioletowego, modyfikowany poprzez
dodatki substancji syntetycznych, posiadajacy zdolnos¢ odksztatcania sie bez zarysowan w
zakresie propagacji rys do 0,6 mm.

1.4.6. Scierniwo — odpowiednio przygotowane i frakcjonowane kruszywo przeznaczone do stosowania

przy wykonywaniu czyszczenia strumieniowo-ciernego powierzchni betonu.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej OST 001, oraz z
nomenklaturg uzywang przez producenta materiatu przeznaczonego do wykonania
zabezpieczenia powtokowego.

1.7 Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem napraw ubytkow i
mineralnych, elastycznych zabezpieczen powtokowych konstrukcji zelbetowych i betonowych, a w
szczegolnosci:

- montaz, przestawianie i demontaz rusztowan, niezbednych do wykonania prac podstawowych,
- wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych, koniecznych do wtasciwego (zgodnego z
wymogami rezimu technologicznego dla danego materiatu) wykonania prac dotyczgcych
zakresu podstawowego — zabezpieczenia powtokowego konstrukciji,

- przygotowanie podfoza wraz z kontrolg jakosci przygotowania — pomiar wytrzymatosci na
odrywanie, pomiar wilgotnosci i zawartosci substancji szkodliwych dla betonu (kontrola
zawartosci jonow siarczanowych, chlorkowych i azotanowych )

- reprofilacja (naprawa) wszelkich stwierdzonych na poddawanej zabezpieczeniu powierzchni
konstrukcji przy zastosowaniu odpowiednich, zgodnych z wymaganiami producenta materiatu

do wykonania zabezpieczenia powtokowego, zapraw lub innych preparatéw naprawczych,

- pielegnacja obszaréw poddanych naprawie, zgodnie z wymogami dla typu materiatu
zastosowanego do wykonania naprawy,

- wykonanie (naniesienie w odpowiedniej dla zastosowanej technologii iloci cykli) powtoki
zabezpieczajgcej oraz jej pielegnacja, realizowana zgodnie z wymogami stosowanego materiatu,
- kontrola przyczepnosci wykonanej powtoki do podtoza wykonana zgodnie z wymaganiami
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odpowiednich normatywow - norma PN-EN 1542:2000,

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za zastosowane materiaty - ich jakos¢ i zgodnosc¢

Zz wymaganiami technicznymi i formalno-prawnymi, jako$é wykonania tych robét oraz ich

zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej p.4.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla zadania:

”Roboty remontowe muru oporowego przy ul. Willowej nr 23-25,dz. nr 32/2, obreb 3018 w
Szczecinie”

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu naprawy ubytkéw i zabezpieczenia
powtokowego powierzchni konstrukcji zelbetowych i betonowych (elastycznej powtoki
zywicznej).

2.2.1. Scierniwo

Do wykonania prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza betonowego przed naniesieniem
zabezpieczenia powierzchniowego — powtoki elastycznej, nalezy stosowaé scierniwo mineralne —
piasek kwarcowy, miat marmurowy o maksymalnym uziarnieniu nie przekraczajgcym 2 mm.
Zabrania sie stosowania scierniwa przygotowanego na bazie zuzla wielkopiecowego oraz tzw.
Scierniwa pomiedziowego.

Kazdorazowo rodzaj scierniwa wymaga bezwzglednej akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy
(Inzyniera/Kierownika projektu).

2.2.1 Zaprawy naprawcze

Do likwidacji lokalnie wystepujacych uszkodzen i rakdw nalezy stosowa¢ mineralne zaprawy
naprawcze posiadajgce stosowne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, tzn.
stosowng aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej. Materiat musi posiada¢ wazny termin
przydatnosci do stosowania. Ponadto stosowany w tym zakresie materiat musi spetnia¢ nastepujace
wymogi wytrzymatosciowe i jakosciowe:

- modut sprezystosci Younga o wartosci nie wyzszej niz materiat naprawiany,

- wytrzymatos¢ na odrywanie od podtoza (metoda pull — off) nie mniejszg niz 1,5 MPa,

- mrozoodporno$é nie nizszg niz 200 cykli zamrazania i odmrazania,

- najgrubsza frakcja kruszywa stosowanego do wyrobu okreslonej zaprawy nie moze by¢ wyzsza
od 0,25 grubosci warstwy naprawczej nanoszonej w jednym cyklu.

2.2.2 Powtoka zabezpieczajaca

Do wykonania elastycznej, mineralnej powtoki zabezpieczajgcej konstrukcje zelbetowe i

betonowe nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce stosowne i aktualne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie danego wyrobu do stosowania w budownictwie — stosowna aprobata techniczna
Instytutu Techniki Budowlanej oraz dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania przy
bezposrednim kontakcie z wodg pitng — atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Partie materiatu dostarczane na plac budowy i poddawane wbudowaniu nie mogg w zadnym
wypadku by¢ przeterminowane. Produkt winien zosta¢ dostarczony w oryginalnych opakowaniach.
Opakowania nie mogg wykazywa¢ zadnych sladoéw uszkodzen, w wyniku ktérych mogtoby doj$é do
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych (wilgoci).

Materiat do wykonania powtoki zabezpieczajgcej w omawianym przypadku musi spetniaé
nastepujgce wymagania techniczno-jakosciowe:

- materiat mineralny, tzn. wykonany na bazie spoiwa cementowego,

- materiat elastyczny tzn. posiadajacy zdolnos¢ przenoszenia zarysowan poditoza po natozeniu i
utwardzeniu materiatu w zakresie:

a) w temperaturze -20 stopni C - do 0,6 mm,

b) w temperaturze +60 stopni C —do 1,0 mm

- wytrzymatos¢ na odrywanie ( przyczepnos¢ do podtoza ) mierzona zgodnie z wymogami normy
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PN-EN 1542:2000 powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) wytrzymato$¢ srednia nie mniejsza od 1,5 MPa,

b) wytrzymato$¢é minimalna nie mniejsza od 1,0 Mpa

- materiat odporny na dziatanie promieniowania ultrafioletowego,

- materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujacych w gruncie i
wodzie zwigzkéw alkalicznych, kwaséw, oraz oleju i benzyny.

Elementy podziemne konstrukcji $ciany oporowej, schody terenowe, schody na gruncie
Masa uszczelniajgca KMB dwuskfadnikowa polimerowo-bitumiczna

Konsystencja —plastyczna

Kolor-czarny

Gestos¢ masy- 0,7 kg/dm3

Obcigzalno$¢ mechaniczna — 0,3 MN/m?2

3. SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej OST 001
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

3.2.1 Przygotowanie podioza

Roboty zwigzane z przygotowaniem podtoza mozna wykonywaé przy zastosowaniu

odpowiednich agregatéw piaskarskich, przystosowanych do pracy na sucho lub w ostonie wodnej,
zasilanych bezpos$rednio z agregatéw sprezarkowych lub ze zbiornika ci$nieniowego wyréwnawczego,
pracujgcych przy maksymalnym cisnieniu nie przekraczajgcym 8 bar, bgdz urzadzen do czyszczenia
poditoza metodg hydropiaskowania o cisnieniu roboczym strumienia wody nie przekraczajgcym 300
bar. Urzgdzenia cisnieniowe stosowane przy pracach muszg posiada¢ stosowne dokumenty
potwierdzajgce ich sprawnosc¢ techniczng (np. $wiadectwa UDT) a pracownicy je obstugujacy muszag
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone stosownymi, wymaganymi przez odpowiednie,
obowigzujgce w tym wzgledzie przepisy, dokumentami.

3.2.2 Reprofilacja uszkodzen i ubytkéw podioza

Roboty zwigzane z naprawg ubytkow nalezy wykonywac recznie przy zastosowaniu narzedzi
recznych, takich jak pedzle, kielnie ze stali nierdzewnej oraz pace styropianowe badz z tworzywa
sztucznego bgdz ze stali nierdzewnej. Materiat naprawczy — zaprawe mineralng nalezy
przygotowywac przy uzyciu mieszadet mechanicznych, zgodnie z zaleceniami producenta
stosowanego materiatu naprawczego — zaprawy.

3.2.3 Wykonanie powtloki zabezpieczajacej

Roboty zwigzane z wykonaniem powtoki zabezpieczajgcej konstrukcje zelbetowe i betonowe
mozna wykonywaé przy zastosowaniu narzedzi recznych, takich jak szczotki i pedzle lub
odpowiednich, zgodnych z wymaganiami producenta danego materiatu urzgdzen natryskowych o ile
taka technika wykonania powtoki jest przez tegoz producenta dozwolona.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne warunki transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST 001 pkt.4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowac jako fabrycznie opakowane, srodkami transportu
zapewniajgcymi zabezpieczenie oryginalnych opakowan przed uszkodzeniem oraz wptywem
czynnikéw atmosferycznych na przewozony materiat (deszcz, mréz).

Materiaty nalezy przewozi¢ w warunkach bezwzglednego zapewnienia temperatur sktadowania
zgodnych z wymogami producenta stosowanego materiatu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla zadania:

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej OST 001 pkt.5.
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5.2. Przygotowanie podtoza
Przygotowanie podtoza betonowego dla potrzeb zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia
powtokowego powierzchni konstrukcji zelbetowych i betonowych (elastycznej powtoki mineralnej)
obejmuje:

e montaz, przestawianie i demontaz wszelkich niezbednych w tym zakresie rusztowan i

konstrukcji pomocniczych i zabezpieczajgcych,

e 0czyszczenie strumieniowo-cierne jedng z dwu dopuszczalnych metod (piaskowanie na sucho
lub hydropiaskowanie) powierzchni betonu, ktéra ma zosta¢ poddana zabezpieczeniu do
stopnia

e czystosci, w ramach ktérego na powierzchni nie bedg widoczne $lady preparatu
separacyjnego do szalunkéw, ewentualnych zanieczyszczen organicznych, oraz mleczka
cementowego,

e zmycie uprzednio oczyszczonej metodg strumieniowo-cierng powierzchni betonu wodg pod
cisnieniem ok. 150 -240 bar,

e kontrole jakosci przygotowania podtoza,

o reprofilacje — naprawe wszelkich stwierdzonych po oczyszczeniu uszkodzen i ubytkdw przy
zastosowaniu zapraw mineralnych,

e pielegnacje materiatu naprawczego na powierzchni obszaréw poddanych reprofilacji.

e naniesienie w odpowiednigj ilosci cykli technologicznych (w zaleznosci od zastosowanej
technologii wykonania oraz wymagan producenta stosowanych materiatéw) materiatu powtoki
wiasciwej na powierzchnig zabezpieczana.

e pielegnacje materiatu na powierzchni obszaréw poddanych zabezpieczeniu zgodnie z

wymaganiami dla okreslonego rodzaju materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogaélnej Specyfikacji Technicznej OST 001
pkt.6.

6.2. Kontrola jakosci robét.
Kontrola polega na sprawdzeniu:

o stosowanych materiatéw (Scierniwo, zaprawy naprawcze, materiat na powtoke
zabezpieczajaca),

e kontrole jakosci przygotowania podtoza — ocena optyczna stopnia czystosci oraz pomiar
wytrzymatosci na odrywanie metodg pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1542:2000,

e kontrole biezgcg grubosci wykonanej powtoki, polegajgcg na kontroli ilosci zuzycia materiatu w
odniesieniu do zalecen producenta,

e kontrola jakosci wykonanej powtoki po odpowiednim okresie jej dojrzewania, obejmujgca:
- ocene powierzchni powtoki pod kgtem wystepowania odbarwien, nieciggtosci, odspojen,
- pomiar przyczepnosci powtoki do podtoza, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1542:2000.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej OST 001 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naprawionej i zabezpieczonej
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elastyczng powtokg zabezpieczajgca.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST 001 pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
OST 001 pkt. 9.

Ptatnos$¢ zgodnie z warunkami umowy — cena ryczattowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
2. PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, kontrola jakosci i ocena zgodnosci.

3. PN-EN 1542: 2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

4. PN-EN 12192-1:2004 Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych.
Analiza sitowa. Czes¢ 1: Metoda badania suchych sktadnikéw gotowych zapraw.

5. PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie zaprawy naprawczej.

10.2. Inne dokumenty

- Aprobata Techniczna dla stosowanego wyrobu budowlanego.

- Karta techniczna dla materiatu opracowana przez producenta.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru zbiornikow betonowych, oczyszczalni wody i
Sciekow. Wydane przez Instalator Polski. Warszawa 1998 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST D 05.00
MONTAZ OBRZEZY | KRAWEZNIKOW DROGOWYCH
Konstrukcja schodéw terenowych

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem obrzezy i kraweznikéw dla:

a) wykonania elementéw konstrukcji schodéw terenowych,

w ramach realizacji zadania:

”Roboty remontowe muru oporowego przy ul. Willowej nr 23-25,dz. nr 32/2, obreb 3018 w
Szczecinie”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia i zalecenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem przedmiotowego

zakresu. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykornczeniem robét
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
montazem kraweznikéw drogowych i obrzezy chodnikowych na traktach komunikacyjnych,
realizowanych w ramach przedmiotowego zadania.
Zakres prac, ktorego dotycz ustalenia niniejszej SST obejmuje w szczegdlnosci:
a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujgce wszelkie dziatania zabezpieczajgce i organizacyjne
oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktdrych zakres i potrzeba wykonania wynika z
technologii przyjetej przez Wykonawce a majace za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami
prawa wykonanie prac podstawowych,
b) prace podstawowe, w skfad ktérych wchodza:
e wyznaczenie obszaru realizacji robét,
e sprawdzenie rzednych terenu i warunkéw gruntowych
e dostarczenie sprzetu i materiatéw do wykonania prac,
e wykonanie wykopéw (korytowania pod montaz kraweznikéw) z zabezpieczeniem $cian
wykopow (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci),
ewentualne utrzymanie wykopéw w wzglednym stanie suchym (odwodnienie wykopu),
e zabezpieczenie wykopow przed naptywem wdd gruntowych poprzez wykonanie systemu
e odwodnienia w dnie bezposrednio ponizej rzednej podtoza, odprowadzajgcego wode poza
obszar robdét.
e wykonanie montazu kraweznikéw lub obrzezy zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
wykonawczym.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t w ramach zadania opisanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
montazem betonowych obrzezy chodnikowych i betonowych kraweznikéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
001 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy.

Materiatami stosowanymi sa:

a) dla wykonania montazu obrzezy chodnikowych i drogowych kraweznikéw z elementow
betonowych:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom norm PN-EN 1340 - ,,Krawezniki betonowe. Wymagania i
metody badan" i PN-EN 1340 — ,Prefabrykowane krawezniki betonowe o powierzchni typu
standard”, o wymiarach 100x30x8 cm

- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

- Alternatywnie gotowy beton towarowy klasy C12/16 wg wymagan normy PN-EN 206-1:2003

b) dla wykonania montazu obrzezy i drogowych kraweznikow kamiennych:

- krawezniki kamienne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 1343:2003 — ,Krawezniki
kamienne o powierzchni typu standard” o wymiarach 100x30x15 cm

- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

- Alternatywnie gotowy beton towarowy klasy C12/16 wg wymagan normy PN-EN 206-1:2003

2.3.4. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton klasy nie nizszej niz C25/30 wg PN-EN 206-1:2003

2.4, Materiaty na tawe i do zaprawy.

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a
piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Beton na tawe — C12/16 w/g PN-EN 206-1:2003.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy i kraweznikéw betonowych.

Obrzeza chodnikowe i krawezniki drogowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, dostosowanymi do warunkéw wynikajgcych zez stanu istniejgcej infrastruktury
komunikacyjnej w rejonie prowadzonego zadania inwestycyjnego.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta.

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza lub kraweznika moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke
wykonaé nalezy przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie obrzezy chodnikowych i kraweznikéw drogowych.

Obrzeza chodnikowe oraz krawezniki drogowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w

miejscu i ze swiattem (odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 001 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw

przeznaczonych do wykonania prac podstawowych i przedstawi¢ wyniki tych badah Zarzadzajgcemu
realizacja przedmiotu umowy do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu

przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST 001 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest:

1 m (metr) dla ustawionego i odebranego ustawionego obrzeza chodnikowego.
1 m (metr) dla ustawionego i odebranego ustawionego kraweznika drogowego.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Zgodnie z warunkami umowy — cena ryczattowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 1340 - ,Prefabrykowane krawezniki betonowe o powierzchni typu standard

3. PN-EN 1340 - ,,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

5. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé (W
okresie przejsciowym mozna stosowa¢ PNB-06250:1988 Beton zwykty)

6. PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan

7. PN-EN 12371:2002 Metody badah kamienia naturalnego — Oznaczanie mrozoodpornosci
8. PN-EN 12372:2001 Metody badah kamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzymatosci
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na zginanie pod dziataniem sity skupionej

9. PN-EN 13755:2002 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie nasigkliwo$ci przy
cisnieniu atmosferycznym.

10. PN-EN 13242:2004 Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym
mozna stosowaé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do
nawierzchni drogowych, PN-B- 11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

12. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 — Beton. Czes$¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla zadania:
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST D 06.00
NAWIERZCHNIE KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
Elementy konstrukcji schodéw terenowych

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem:

a) nawierzchnia schodéw terenowych

. "Roboty remontowe muru oporowego przy ul. Willowej nr 23-25,dz. nr 32/2, obreb 3018 w
Szczecinie”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t w ramach zadania opisanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni realizowanych w ramach zadania opisanego w p. 1.1 i obejmuje:
a) prace pomocnicze i towarzyszgce obejmujgce wszelkie dziatania zabezpieczajace i organizacyjne
oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktérych zakres i potrzeba wykonania wynika z
technologii przyjetej przez Wykonawce a majace za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami
prawa wykonanie prac podstawowych,
b) prace podstawowe, w sktad ktérych wchodza:

e wyznaczenie obszaru realizacji robdt,
sprawdzenie rzednych terenu i warunkéw gruntowych
dostarczenie sprzetu i materiatéw do wykonania prac,
ewentualne utrzymanie wykopdw w wzglednym stanie suchym (odwodnienie wykopu),
zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod gruntowych poprzez wykonanie systemu
odwodnienia w dnie bezpos$rednio ponizej rzednej podtoza, odprowadzajgcego wode poza
obszar robét.
Wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni zgodnie z wymogami
dokumentaciji
projektowej przy zachowaniu odpowiednich wymagan jakosciowych prac, a okreslonych w
niniejszej SST
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w
projekcie wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kostka betonowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale
w fazie produkciji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
001 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Kostki betonowe do wykonania nawierzchni — wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty
technicznej.
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3. Kostka brukowa betonowa do wykonania nawierzchni — wymagania

2.3.1. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Kostka winna
spetniac wymagania zawarte w normie PN-EN 1342:2003

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostek.

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki powinny by¢ bez uszkodzenh. Pozostate
krawedzie kostki mogg mie¢ uszkodzenie dtugosci nie wiekszej niz pét wymiaru wysokosci kostki,
natomiast fgczna ich dlugosc¢ nie powinna przekraczaé wymiaru wysokos$ci kostki.

4 Nasigkliwos¢ wodg, w %, Nie wiecej niz 0,5 PN-B-04101

Nalezy stosowac kostke o kolorystyce przyjetej w dokumentacji projektowe;j.

2.4, Kruszywo na podsypke do uktadania kostki.

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PNB-
06712.

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm.

Zawartosc¢ pytow w kruszywie na podsypke cementowo-piaskowg i do zaprawy cementowo
piaskowej nie moze przekracza¢ 3%.

Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy frakciji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 001 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni.

Uktadanie nawierzchni przewiduje sie wykonac recznie.

Do zageszczenia podtoza pod nawierzchnie stosowac nalezy wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 001 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport ptyt chodnikowych.

Uformowane w czasie produkcji ptyty betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R.

Ptyty chodnikowe mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
4.2. Transport kostek brukowych.

Kostki kamienne i opory przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke i opory nalezy ukfadaé na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita catg powierzchnie srodka
transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktada¢ nastepne warstwy.
Kostke i opory nalezy ustawia¢ w stosy.

Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i zaleceniami zawartymi w szczegoétowe;j
specyfikacji technicznej SST D 452-3.1

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni.

Obramowanie nawierzchni (z kraweznikéw lub obrzezy) nalezy wykonac¢ zgodnie z
wymogami szczegotowej specyfikacji technicznej SST D 452-3.2

5.4. Podsypka.
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Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych.

Piyty przy kraweznikach nalezy uktadaé¢ w taki sposéb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie
powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy
uktada¢ w jednym poziomie, regulujac wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla zadania:

Ptyty chodnikowe uktadane przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy
zala¢ zaprawg cementowo-piaskowa.

Ptyty nalezy uktadac zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;.

Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty sie
wachlarzowo. Plyty mogg by¢ przycinane.

Plyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczgcych
sie przy uzyciu tréjkatow lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielkosé
trojkgtéw dostosowaé nalezy do szerokosci chodnika i promienia tuku.

Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szerokos¢ spoin na
tukach nie powinna by¢ wieksza niz 3 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubos¢
ptyty lub wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa.

5.7. Pielegnacja chodnika.
Chodnik, ktérego spoiny wypetnione sg zaprawg cementowg, nalezy pokry¢ warstwg piasku
grubosci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek zwilzy¢é wodg i utrzymywaé w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 001 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptyt

chodnikowych posiada stosowng dokumentacje dopuszczajgca wyrob do stosowania w budownictwie
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow

biezgcych badan wyrobu na Sciskanie.

Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Zarzgdzajgcemu realizacjg przedmiotu
umowy ( Inzynierowi ) do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg

projektowg i SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i

podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normag BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg
0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ -1 cm.
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6.4.4. Szerokos$é nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz - 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ - 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos$¢ pomiaréow.
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest:
Dla wykonanej nawierzchni z kostki brukowej — 1 m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
zarzgdzajgcego realizacjg przedmiotu umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg roboty w zakresie:

”Roboty remontowe muru oporowego przy ul. Willowej nr 23-25,dz. nr 32/2, obreb 3018 w
Szczecinie”

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 001 ,Wymagania ogodlne” pkt 9.
Zgodnie z wwarunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnoéci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad,
wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-

03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.

Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tatg.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B 07.00
OGRODZENIE PANELOWE

1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Wykonanie ogrodzenia panelowego z siatki stalowej powlekanej w ramach zadania :

. "Roboty remontowe muru oporowego przy ul. Willowej nr 23-25,dz. nr 32/2, obreb 3018 w
Szczecinie”

1.2. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
ogrodzenia w systemie panelowym.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 2.

1.4. Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacja podstawowa.
1.5. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie sktadajgce sie z paneli z wykonanych

technologia zgrzewania poziomych i pionowych pretéw o roznych wysokosciach

i sSrednicach, stupkéw montazowych, systemu zamocowan do betonowej korony muru betonowego
Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w dokumentacji podstawowej.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczgce robot zgodnie z dokumentacja podstawowa
2.0.MATERIALY

Ogrodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1200/2500 [mm] wykonane z pretow

stalowych zgrzewanych punktowo. Panel z trzema lub czteroma wzmocnieniami.
System montazu paneli na stupach o profilu zamknietym 40x40 [mm] za pomocg obejmy
montazowe;.

Panele strukturalne z przettoczeniem ,V”

Przyktad panela ogrodzeniowego

Rozstaw osiowy stupkéw 2,5 [m] . Stupki zamocowane w koronie betonowego muru oporowego za
pomoca kotew chemicznych 4 x @ 10 mm za posrednictwem marek satalowych o wym 120 x 120
[mm] w monolitycznym

Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powtoka

cynkowa, przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z norma EN-ISO 1491 [DIN

50976].

Kolor —zielony
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3.SPRZET
Wykonawca moze uzywaé dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej
jakosci robot i dotrzymaniu terminéw umownych.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia
realizacji robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR i umowa.

5.0. WYKONANIE ROBOT

1. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo
w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci.
Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen

z zachowaniem wymiaréw opisanych w pkt. 2 i dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac¢:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

- poprawnos¢ ustawienia stupkow,

- prawidtowos$¢ wykonania ogrodzenia (wysokos$¢ ogrodzenia, prawidtowosé montazu
paneli),

SZCZegot A skaatwo
Stupek barierki ochronnej

“O ~__~ @ 60mm
Nakretka A2 e .

Blaszka podstawy stupa

_— barierki 140x140x5mm

e I

"TRUTEK” @10mm | = Zaprawa murarska
¥ L [P LE]
55,7 1|55 ’
g =,
\ / gzi ___ sciana oporowa

/ e

Kotwa segmentowa

" hydrofobowa Tcm

Przyktad zamocowania stupkéw ogrodzenia — rysunek pogladowy

2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
zostang przez Inspektora odrzucone i nic dopuszczone do zastosowania. Wszystkie
elementy robot nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od
postanowie STWIOR zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest metr [m]. Obmiar polega na okresleniu
rzeczywistej dlugosci ogrodzenia, wytaczajgc bramy i furtki, dla ktorych jednostka
obmiarowa jest komplet [kpl].

7.0 ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
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ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli.

8.0.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane prace nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena, jakosci
zastosowanych materiatéw i robot w oparciu o wynik pomiaréw i badan.
Platnosc zgodnie z warunkami wynikajgcymi z umowy. Cena ryczattowa.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze,

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia,
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia wymagania

i badania,

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SSTB 08.00
ROBOTY BETONIARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania

dotyczgce realizacji robét zwigzanych z wykonaniem robot betoniarskich elementéw konstrukgiji,
przewidzianych do wykonania w ramach zadania:

”Roboty remontowe muru oporowego przy ul. Willowej nr 23-25,dz. nr 32/2, obreb 3018 w
Szczecinie”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia i zalecenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu realizacje wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem robét
betoniarskich dotyczgcych wykonania elementéw konstrukcji, a wykonywanych na miejscu
realizacji rob6t remontowych budowli.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji betonowanych obejmuja:

- przygotowanie powierzchni — usuniecie zanieczyszczen organicznych i innych , pogarszajacych
przyczepnos¢ nowej konstrukcji do podtoza oraz odpowiednie uszorstkowienie powierzchni
istniejgcego betonu np. przez groszkowanie, zmycie wodg pod cisnieniem 400-600 bar lub metodg
strumieniowo-cierng ( piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie )

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod cisnieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jakosciowa przygotowania podtoza,

- wykonanie niezbednych elementéw deskowan w przypadku gdy sg one konieczne,

- wykonanie, dostarczenie do miejsca wbudowani i wbudowanie mieszanki betonowej o
odpowiednich, okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach wraz z zageszczeniem,

- pielegnacja betonu w okresie jego hydratacji lecz nie krétszym niz 7 dni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami podanymi
w OST 001 ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skfadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie; liczby po literze C oznaczajg wytrzymatos¢ gwarantowana, przy czym
pierwsza odnosi sie do wytrzymatosci badanej na prébkach walcowych zas druga dla prébek
sze$ciennych, zgodnie z normg PN-EN 206.01

1.4.4. Nasigkliwosé betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w
stanie suchym.

1.4.5. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

1.4.6. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng zwiekszong warto$é
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cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w OST 001 ,Wymagania ogdlne”, pkt 2.
Dla betondw przeznaczonych do wbudowania w konstrukcje :

- schoddw na gruncie

- schoddw terenowych

-Sciany katowej oporowej dt 4,3m (pozycja alternatywna)

2.2. Wymagania szczegétowe wobec mieszanki betonowej

2.2.1. Mieszanka do wykonywania konstrukcji budowlanych betonowych:

Schody na gruncie

— beton klasa C25/30 (konstrukcja schodoéw — stopnice oraz ptyta schodéw),
- warstwa podktadowa (podtoze)- beton klasa C8/10,

- lawa( podwalina ) $ciana podparcia — beton klasa C12/15

- bloczki betonowe ($Sciana podparcia) — klasa min C12/15

Schody terenowe

- warstwa podktadowa (podtoze)- beton klasa C8/10,

- tawy( podwaliny boczne ) — beton klasa C12/15

-obrzeza betonowe — 8x 30 cm — beton klasa C12/15,

- stopnie — kostka betonowa szara 10x 20 cm gr=8 cm - beton klasa C12/15,
Sciana oporowa katowa I=4,3 m (schody zejécia)

- warstwa podktadowa (podtoze)- beton klasa C8/10,

- lawy( podstawa $ciany ) — beton klasa C30/37

- Sciana katowa - - warstwa podktadowa (podtoze)- beton klasa C8/10,

- lawy( podwaliny boczne ) — beton klasa C30/37

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej jakos¢ i sposéb stosowania powinny
by¢ zaopiniowane przez Instytut Techniki Budowlanej lub inng jednostke posiadajaca akredytacje do
wydawania aprobat technicznych dla wyrobéw budowlanych, a domieszka powinna posiadac¢
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie . Zaleca sie sprawdzanie skutecznosci
domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowe;j.

Stosowanie domieszki i dodatki nie mogg powodowaé nadmiernego skurczu betonu.

2.4.2. Wymagania dodatkowe dla betonu

Beton do konstrukcji mostowych musi spetnia¢é wymagania zestawione ponizej w tablicy.

CECHA WYMAGANIE METODA BADAN WG

Nasigkliwos¢ do 4 % PN-88/B-06250

Wodoszczelnos¢ wieksza od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250

Mrozoodpornosé ubytek masy nie wiekszy od 5%

spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150) PN-88/B-
06250

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 001 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.
Zastosowany sprzet musi gwarantowa¢ zachowanie wymagan jakosciowych robét i musi by¢
zaakceptowany przez Zarzadzajgcego realizacja umowy.

TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$é betonowania z uwzglednieniem
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odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

PODAWANIE MIESZANKI

Do podawania mieszanki nalezy zastosowac przy duzej ilosci sie pompe do betonu , przy matej ilosci
betonowanie reczne.

Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie
wiekszg niz 10 m.

ZAGESZCZANIE

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziome;j.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 001 ,Wymagania ogdélne”, pkt 4.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej

a) Mase betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian

w skfadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego.

Mase betonowg mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llo$¢ gruszek
nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

b) Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciekfosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w OST 001 ,Wymagania ogdine”,

pkt 5.

Wykonaweca przygotuje dla wyk. realizacjg przedmiotu umowy organizacje robét uwzgledniajgce
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i ew.
rusztowan.

5.2. Roboty betonowe

5.2.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betonowe muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2001 i PN-B-
06265:2004

b) Mieszanie sktadnikéw

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié:

- potozenie zbrojenia

- zgodnos¢ rzednych z Dokumentacjg Projektowg

- czystos¢ deskowania oraz

- obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.
Nalezy pamieta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworéw, nisz, zagtebien, zamocowan zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementow obcigzajag
catkowicie Wykonawce zarowno jesli chodzi o pozniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne
opdznienia w wykonaniu prac wiasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych
Podwykonawcéw).
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Mieszanki betonowej nie wolno zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni na
ktorg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- Mieszanke betonowg nalezy uktadaé w sposob ciggty sekcjami o wysokosci do 5,0 m
bezposrednio ze zbiornika rury, albo przy uzyciu leja. Zageszczanie nalezy prowadzi¢
wibratorami wgtebnymi. Grubo$¢ zageszczanych warstw nie powinna przekraczaé 40 cm.

- W celu ograniczenia skurczu, ptyte nalezy wylewac na peing szerokos¢, rozpoczynajac od
srodka rozpietosci kazdego przesta i postepujac w kierunku podpér. Przed utozeniem betonu,
nalezy umiesci¢ w wymaganej pozycji wszystkie elementy przewidziane do wbetonowania,
takie jak wpusty, saczki, kotwy itp.

5.2.4. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi

w ptaszczyznie poziomej

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia ani deskowania butawg
wibratora

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3500,7 m

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie,
tak aby nie powstawaty martwe pola.

Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez
Zarzgdzajgcego realizacjg przedmiotu umowy. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu

a) przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Inzynierem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Inzynierem, a

w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada,ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy

pozostatego szkliwa cementowego

- obfite zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

b) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

a) Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -50C, jednak wymaga to
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zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +200C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta

W czasie co najmniej 7 dni.

b) Zabezpieczenie podczas opaddow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.2.7. Pielegnacja betonu

a) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi betonu
przed deszczem i nastonecznieniem.

b) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

5.2.8. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien, wybrzuszeh ponad
powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne

b) pustki, raki i wykruszyny sg niedopuszczalne, w przypadku ich stwierdzenia takie obszary nalezy
podda¢ naprawie przy zastosowaniu odpowiednich, zaakceptowanych przez Zarzadzajgcego
realizacja przedmiotu umowy materiatdéw do naprawa konstrukcji betonowych i zelbetowych.

c) ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowac¢ podczas
betonowania elementu. Powierzchnie ptyty powinno sie wyréwnywac¢ podczas betonowania tatami
wibracyjnymi. Odchylenie réownosci powierzchni zmierzone na tacie dlugosci 4,0 m nie powinno
przekraczac 1,0 cm

d) gtadkos$é powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien
i wybrzuszen, wystajagcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wgtebienia do 5 mm

e) ewentualne tgczniki stalowe (drut, Sruby itp.), ktére spetniaty funkcje stezer deskowan lub inng i
wystajg z betonu po rozdeskowaniu, powinny byé obciete przynajmniej 2 cm pod wykonczong
powierzchnig betonu a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg naprawczg o odpowiednich do
naprawianego betonu parametrach — spetniajgcg wymogi okreslone w SST 454-1.2.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla zadania:

5.2.9. Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych

Dopuszczalne odchytki wymiarowe podano ponizej:

Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka wymiarowa

Dtugos$¢ elementu - 2 cm

Fundamenty usytuowanie w planie- 5cm

rzedna gornej powierzchni fundamentu -2 cm

Stupy i $ciany rzedna gérnej powierzchni korony $cian pochylenie $cian

wymiary w planie: dla podpor petnosciennych — 1 cm

dla podpdr stupowych

5.3. Deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnié sztywnos¢ i niezmiennos¢ konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan Wykonawca
powinien opracowac ich projekt technologiczny, ktéry powinien by¢ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-92/S-10082.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposoby zageszczenia i obcigzania pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 001 ,Wymagania ogoélne”, pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.2.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej, badane wg PN-88/B-06250:
- konsystencja mieszanki betonowej

- wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie

- nasigkliwos$¢ betonu

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu

- przepuszczalnos¢ wody przez beton

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania przez Wykonawce planu kontroli jakosci betonu
zawierajgcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz
szczegotowe okreslenie licznosci i termindw pobierania probek do kontroli jako$ci mieszanki i betonu.

6.3. Kontrola deskowan
Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica, fatg i poréwnanie
ich geometrii z projektem oraz PN-63/B-06251.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST 001 ,Wymagania ogdélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest m3 (metr szescienny) wbudowanego betonu na podstawie Dokumentaciji
Projektowej i pomiaru na budowie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik negatywny
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 001 ,Wymagania ogdlne”, pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za 1 m3 (metr szescienny) betonu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robét.

Cena jednostkowa obejmuije:

- dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkdiji,

- wykonanie deskowan, rusztowan,

- przygotowanie, transport i utozenie mieszanki z odpowiednim zageszczeniem i pielegnacja,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Dokumentacjg Projektowg otworow jak
réwniez whetonowanie potrzebnych zakotwien, marek itp.,

- rozbiérke deskowan, rusztowan,

- wykonanie wszystkich badan przewidzianych w Specyfikacji,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedgcych wtasnoscig Wykonawcy materiatéw
rozbiérkowych poza pas drogowy.

- Wykonanie zbrojenia ptatne jest oddzielnie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

1. PN-EN-197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku.

2. PN-EN-206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja

i zgodnos$¢.
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3. PN-B-03264:2002

Rozdziat 8 i9

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
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