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1.Rozbiérka schodéw z utylizacg,

2.Wykonanie podparcia pod schody ptytowe
. — podwalina zelbetowa d= 25 cm,h= na tfawie o wym B= 40x40 cm
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naziomu —3Sciana podparcia zelbtowa d=25 cm , h =3.26 m, na fawie o wym B=40x 40 cm,
430 Budynek Beton klasa C 30/37 ,Stal RB500 ¢ 16mm,
ul. Willowa 23—25 Beton wodoszczelny WS,
) ~ 3.Wykonanie chudego betonu gr:15 cm ,klasa 12.5/25 jako podparcie pod ptyte
ciana oporowa ’ 7/ hods
schodéw Beton kI.C25/30 ” ~ schodow,
g / 4.Wykonac podsypke z pospbtki pod warstwe chudego betonu gr =30 cm ,
lzolaca “A Schody betonowe s
Maso bitumiczna 2x >< pfytowe Beton kI.C25/30 b / uziarnienie 16—32mm stopieri  zageszczenia Id=>0,5
d 4 3 - o
S g ; // Pospdika Fwirowa 5.Komore fundamentowg schoddéw betonowych wypefni¢ gruntem zasypowym o
g : 0 16—32 mm [d=>0,5
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g K 6.Podwaline oraz Sciane podparcia od strony zetkniecia z gruntem zaizolowaé masq
i — /7 RO ROPRIIN . .
g;rze%n +-0,00 / - eldcia | st Grunt zasvoow bitumiczna 2x
N - ::Masa bitumiczng 2x:: ;// 1d>0.5 7.Ptyta schodéw gr=15 cm
e B /// Beton klasa C 30/37 .Stal RB500 @ 16 mm , Beton wodoszczelny W8
X Zbrojenie wg rys 7B
Poziom e B RS : i Szerokos¢ biegu schodowego— 130 cm
osadoli T Podwalina schodow i g lloSé st i —n=11 t
P Beton kI C25/30 g Sciana podporowa ose stopni m_i °zh
: R R g schodéw Beton kI C25/30 Wysokos¢ stopnia —20.5 cm.
[ - | £ Szerokosc stopnia 29 cm,
337 40 Schody odtworzone wg wymiaréw pierowtnych,
8.0sadzic porecz w Scianie oprowej na wysokosci 110 cm,
590 85 9.Nalezy przed wykonaniem schodow zejscia podaé remontowi Sciane oporowa
schodéw
25 290,00 85 1=4,30 m , gr=20 cm.
200 Remonta $ciany wg. rys nr 10 i rys nr 11
10.Przed zaméwieniem | wbudowaniem materiatéw nalezy sprawdzicé wymiary w
naturze na placu budowy.
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