
SPECYFIKACJA

ZAKUP,RĘKAWICZEK NIOTRYLOWYCH, KAMIZELEK ODBLASKOWYCH   , RĘKWAIC Z BIAŁYM MANKIETEM NA FLANELI,RĘKAWICZEK SKÓRZANYCH ZIMOWYCH, PASÓW BIAŁYCH , CZAPEK GABARDYNOWYCH PODOFICERA, OZNAK STOPNIA I SŁUŻBY, MATERACY I PODGŁÓWKÓW, KOCY SZARYCH , SZALIKÓW ZIMOWYCH, POKROWCÓW BIAŁYCH NA CZAKĘ I RĘKAWICZEK LETNICH BIAŁYCH
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	Ilość
	PRODUCENT
NAZWA WŁASNA ART.
	Wartość
	CPV

	ZADANIE 1

	1.Rękawice jednorazowe nitrylowe ( kolor niebieski) – 1000 op a’100 szt

Rękawice muszą spełniać wymagania normy EN 455 – 1,2,3,4 , kategorii III, AQL 1,5  posiadać znak CE, zgodnie z dyrektywą  UE 93/42/EWG dla wyrobów medycznych oraz znak CE, zgodnie z dyrektywą UE 89/686/EWG dla wyposażenia ochrony osobistej.
Wraz z ofertą należy dołączyć certyfikat potwierdzający w/w wymagania.
	1000 op.
	
	
	33141

	Zadanie 2

	1. Kamizelka odblaskowa 

Kamizelka w kształcie bezrękawnika zapinanego z przodu na klamrę zaciskową wykonana z dzianiny poliestrowej w kolorze żółtym z naszytymi pasami z folii pryzmatycznej w kolorze żółtym oraz  elementami odblaskowymi w kolorze żółtym     z napisem POLICJA, (liternictwo barwy czarnej). Oblamowana materiałem  z dzianiny poliestrowej koloru żółtego z naniesioną srebrną folią odblaskową o szer. 10mm.

Na górnej części pleców naszyty duży napis odblaskowy POLICJA  o wymiarach 31 cm x 10 cm wykonany z pryzmatycznego materiału odblaskowego w kolorze żółtym

 z naniesionym metodą sitodruku czarnym napisem POLICJA. 

Na górnym lewym przodzie naszyty mały napis  POLICJA o wymiarach 13 cm x 5 cm wykonany z pryzmatycznego materiału odblaskowego w kolorze żółtym z naniesionym metodą sitodruku czarnym napisem POLICJA.

Na prawym górnym przodzie kamizelki naszyty  pas pryzmatycznej taśmy odblaskowej w kolorze żółtym o szerokości 5 cm. W dolnej części kamizelki na całym obwodzie w odstępie 5 cm naszyte dwa pasy pryzmatycznej taśmy odblaskowej w kolorze żółtym o szerokości 5 cm. 

Dzianina o masie powierzchniowej 140g/m2, właściwości ochronne do 25 prań. Mikropryzmatyczna taśma odblaskowa  spełniająca normę PN-EN 471 , ilość prań – 75 cykli przy 60 stopniach C i 30 cykli prania chemicznego.

NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.20.05.2009 sprawie umundurowania policjantów ( Dziennik Ustaw Nr 90 poz. 738 z 2009 r.)

PN-EN 471+A1:2008 pkt 5 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widoczności do użytku profesjonalnego – metody badań i wymagania.

PN-EN-340:2006 odzież ochronna . Wymagania ogólne pkt 4.2

Deklaracja zgodności CE.
2. Narękawki odblaskowe
Narękawek (zbliżony kształtem do odwróconej litery T) wykonany   z dzianiny poliestrowej w kolorze fluorescencyjnym żółtym o masie powierzchniowej min. 132g/m², spełniająca wymagania normy PN EN 471 +A1:2008 (pkt. 5 ) oraz PN EN 340:2006 (pkt. 4.2.), zachowującej właściwości ochronne do 25 cykli prań włącznie.  
Wzdłuż i w poprzek narękawka naszyte pasy pryzmatycznej taśmy odblaskowej       w kolorze fluorescencyjnym żółtym o szerokości 50 mm spełniającej wymagania normy PN EN 471:2008; zachowującej właściwości odblaskowe do 75 cykli prań w temp.60 stopni C.

W dolnej części naszyty rzep w kolorze czarnym umożliwiający zapięcie narękawka wokół obwodu rękawa. W górnej części narękawka zamocowane ucho umożliwiające zaczepienie wyrobu na pagonie munduru. 

Brzegi narękawka obszyte lamówką odblaskową w kolorze  srebrnym- materiał odblaskowy spełnia wymagania normy PN EN 471:2003 do 25 cykli prań w temp. 60°C.

Należy dołączyć dokument potwierdzający parametry dzianiny, taśmy mikropryzmatycznej

 (z potwierdzeniem ilości prań) 

	300 szt
70 par
	
	
	35113

	Zadanie 3        

	1. Rękawiczki męskie letnie 5 palcowe z białym mankietem z flanelowym wkładem. Maszynowo szyte z klinem bocznym . Szyte na maszynach laszówkach ściegiem krytym. Wykonane z bydlęcej skóry rękawiczkowej  ( o grubości od 0,8 – 1,1)w kolorze czarnym, mankiet biały z dwoiny. Przy mankiecie pasek zapinany na uchwyt. 

Norma PN-EN 420:1996

Części pary rękawiczek mają jednakowy wygląd , kształt i wymiary. Łączenie części składowych jest jednakowe pod względem wyglądu zewnętrznego, sposobu szycia rodzaju szwu i ściegu. Końce szwu wzmocnione( przestębnowane). Wielkość wkładu dopasowana jest do wielkości rękawiczek. Czubki palców wkładu połączone są z czubkami palców rękawiczek. Gotowe rękawiczki są wyprasowane, posiadają prawidłowy kształt. Para rękawiczek jest ze sobą połączona w sposób umożliwiający ich rozdzielenie bez uszkodzenia wyrobu.

Należy dołączyć dokument potwierdzający jakość użytych do produkcji skór.


	85 par
	
	
	18420

	2. Rękawiczki skórzane zimowe - 5 -palcowe wykonane ze skóry cielęcej rękawiczniczej w kolorze czarnym , z anatomicznym układem kciuka. Maszynowo szyte. Sposób szycia laszowany - na wywrotkę.
Na wierzchu rękawiczek / stronie grzbietowej /jest haft ozdobny 3- netki maszynowe. W przegubie wszyta jest gumka jako ściągacz.Lamówka jest zawijana , a następnie maszynowo przeszyta.

Rękawiczki ocieplane są wkładem dzianinowym wełna/ anilana w kolorze białym.

Całość szyta jest nićmi poliestrowymi synton 60 ,ściegiem płaskimstebnowanym              WYMAGANIA TECHNICZNE

.1.Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków:

- skóra cielęca rękawicznicza w kolorze czarnym o grubości 0,8 - 1,2 mm

- nici Synton 60 , poliestrowe w kolorze czarnym

- wkład dzianinowy z anilany w kolorze białym

- gumka bieliźniana o szerokości 6 mm

- etykieta firmowa

- torebka foliowa

- wszywka z numerem wielkościowym i nazwą firmy.

2. Sposób szycia

Boki rękawiczek oraz palce szyte są ściegiem płaskim stebnowanym na wywrotkę, na maszynach laszówkach - gęstość ściegów wynosi 5- 6 na 1 cm. Niedopuszczalne jest sztukowanie elementów rękawiczek. Rozmiary rękawiczek od 21-26. Każda rękawiczka posiada wszywkę od strony wewnętrznej, która zawiera następujące informacje;

- nazwę wyrobu

- nazwę producenta , adres , znak firmowy

- rozmiar / wszywka wielkościowa / rozmiarowa

Wszywka rozmiarowa jest czytelna i nieścieralna przez czas użytkowania.

Każda rękawiczka połączona jest w pary z przymocowaną etykietą firmową

zapakowana w woreczek foliowy . WYMAGANIA UŻYTKOWE

Rękawiczki zimowe przeznaczone są do ochrony rąk przed zimnem .

Charakteryzują się :

1/ ciepłochronnością

2/ trwałością barwy

3/ giętkością palców

4/ odpornością na nasiąkanie wodą.

Wkład do rękawiczek z dzianiny w kolorze białym spełnia wskaźniki

techniczno-użytkowe obowiązujące z wymaganiami obowiązujących norm.

/ odporność na wybarwienia, zmiany po praniu , wytrzymałość na przebicie/.

Należy dołączyć dokument potwierdzający  jakość użytej do produkcji skóry

	120 par
	
	
	18420

	Zadanie 4

	Pas biały z koalicyjką – wykonany ze skóry bydlęcej blankowanej w kolorze białym. Pas zapinany jest na klamrę z dwoma trzpieniami i knopik. Do pasa przyszyta jest klapka pod klamrę. Spód pasa na odcinku ozdobnego przeszycia podklejony jest podszewką skórzaną bydlęcą z licem naturalnym w kolorze naturalnym( lub inną trwałą dwoiną ). W pasie są rozmieszczone symetrycznie otwory w celu zapinania klamry i knopika. Na pas nałożona jest skórzana podsuwka. Do pasa dołączona jest koalicyjka wykonana ze skóry bydlęcej malowanej w kolorze białym. Koalicyjka składa się z dwóch pasków – paska krótkiego z jednego końca zakończonego sprzączką niklowaną , z drugiego końca założony jest knopik z końcówką w kształcie „rybki”, do której dopięta jest przesuwka z półkółkiem niklowanym oraz paska długiego, w którym z jednego końca wybite są otwory do zapięcia sprzączki paska krótkiego, natomiast z drugiego końca założony jest knopik z końcówką w kształcie „rybki” do której dopięta jest przesuwka z półkółkiem niklowanym. Na koalicyjkę nałożona jest wsuwka  i przesuwka skórzana.  Pas wykonany - skóra bydlęca blankowa o ścisłej strukturze i grubości 3-4 mm w kolorze białym.  Koalicyjka wykonana – skóra bydlęca blankowa o ścisłej strukturze i grubości 2,5-2,6 mm  malowana na kolor biały. Kolor pasa i koalicyjki powinien być jednolity  bez zamatowień, smug i tłuszczącej apretury.  Knopik powinien być zanitowany, aby jego wyrwanie podczas odpinania było niemożliwe. Szycie pasa i koalicyjki powinno być równe bez przepuszczeń, przerwań nici, a ściegi bez miejscowych skupień. Pas z koalicyjką powinny być wykonane estetycznie. Szerokość pasa – 45 mm.  Szerokość koalicyjki 18 mm.

Klasyfikacja wielkości pasa :
„1” – 1150 mm

„2” – 1250 mm

„3” – 1350 mm

„4” – 1450 mm

Do oferty należy dołączyć :Certyfikat na skórę bydlęcą blankowaną malowaną i certyfikat na podszewkę bydlęcą.
	50 szt
	
	
	18910

	Zadanie 5

	CZAPKA GABARDYNOWA PODOFICERA  POLICJI -  z otokiem  , daszkiem i wizerunkiem orła. Czapka posiada denko owalne na podszewce. Na środku denka na podszewce naszyta folia. Kwatery wykonane są bez podszewki. Kwatery przednie usztywnione są włókniną  termoplastyczną oraz wzmacniaczem.  W kwaterach bocznych umieszczone są dwa wywietrzniki. Na otok naciągnięta jest taśma otokowa w kolorze ciemnoniebieskim. Taśmę podtrzymuje przed obsunięciem ostębnowana wypustka odszyta na dolnej krawędzi otoku czapki. Od wewnątrz do otoku przyszyty potnik. Nad daszkiem do otoku przymocowany jest dwoma guzikami dwuczęściowy pasek skórzany zapinany na metalową sprzączkę. Na przodzie na szwie kwatery przymocowany jest haftowany emblemat orła w koronie. Denko czapki usztywnione naprężaczem.

CZAPKA wykonana z tkaniny gabardynowej o składzie surowcowym :

55% poliester i 45% wełna

splot – skośny 2/2 (11 nitkowy)

kolor błękitnoszary

masa powierzchniowa – 333(+13/-7) g/m2
masa liniowa 480 ( +19-10) g/m

zmiana barwy – światło 5-6°, pot 4-5°

pranie w temp. 60°C ( zmiana barwy 4-5° , zabrudzenie bieli 4°)

Podszewka – 100% jedwab wiskozowy błysk, splot atłas 5 nitkowy, kolor stalowy

masa liniowa 141 ( +/-7) g/m

masa powierzchniowa : 101(+/-5) g/m2

Taśma potnikowa – 966/6 w kolorze czarnym
Daszek czarny na czarnym spodzie

Pasek ze sprzączką w kolorze czarnym

Guziki z orłem w koronie na wąsach w kolorze ciemnoszarym

Taśma otokowa – szerokość – 40mm, kolor ciemnoniebieski

Skład – włókna poliestrowe

Orzeł w napisem POLICJA – wykonany metodą haftu komputerowego na podkładce metalowej z wąsami. 

Oczka szewski – 4lub 8 czarne

CZAPKA – powinna charakteryzować się :

· stabilnością kształtu przy praniu i czyszczeniu chemicznym,

· - trwałym wybarwieniem tła,

· odpornością na zabrudzenie,

· estetycznym wykonaniem ( szwy ciągłe, wytrzymałe, wykonane prawidłowo- bez zmarszczeń i wyciągnięć, z prawidłowym wiązaniem ściegu w szwie). 

Nie dopuszcza się w wyrobie sztukowania elementów !

Pod folią na denku podszewki umieszczona wszywka rozmiarowa zawierająca następujące informacje : nazwa producenta, adres producenta, rozmiar, oznaczenie sposobu konserwacji, rodzaj tkaniny zasadniczej.

Rozmiar czapki ma odpowiadać obwodowi głowy . Czapka ma występować w rozmiarach od 52 do 61. 

Gotowy wyrób pakowany w kartony po 15 szt , zaopatrzone w etykietę zawierającą : 

nazwę wyrobu , nazwę producenta, rozmiar, ilość, datę produkcji

Producent odpowiada za wady fizyczne ujawnione w wyrobie i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania.

Jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych i do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady ujawnią się w ciągu okresu określonego w gwarancji.

Na dostarczony asortyment Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 12 miesięcy licząc od dnia przyjęcia do magazynu, pod warunkiem przestrzegania zasad eksploatacji, konserwacji i przechowywania.

Wzór wszywki
[image: image1.emf]
Emblemat

[image: image2.emf]
Wraz z ofertą należy dołączyć aktualny certyfikat producenta ( z 2016, 2017 lub 2018 r.) na tkaninę zasadniczą i podszewkę.


	50 szt


	
	
	35811

	ZADANIE 6

	1.Pochewki gabardynowe z oznaczeniem stopni Surowcem do produkcji pochewek jest tkanina gabardynowa w kolorze  granatowym; skład surowcowy 45% wełny, 55% elany;  gramatura 480g/mb. Haft komputerowy – metalizowaną  nicią poliestrową o grubości. 70* 2 dtex Dla pochewek przewidziano 16 graficznie różnych oznaczeń stopni policyjnych. 

Wymiary pochewek: 

Długość:  110 mm+/-2 mm.
Szerokość: początkowa 58 mm +/-2 mm.
Szerokość: końcowa 44 mm +/-2 mm.
Rozmieszczenie dystynkcji na pochewkach:
szerokość gwiazdki -16 mm,
szerokość paska - 7 mm,
szerokość paska aspiranta - 3 mm,
odstęp między belkami - 3 mm,
odstęp między gwiazdkami-  5 - 6 mm,
odległość gwiazdki od belek - 10 mm.
Znaki służb zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  20 maja 2009 roku  w sprawie umundurowania policjantów (D. U. Nr 90 z 2009 roku poz. 738) z późniejszymi zmianami
Wg. Specyfikacji ilościowej :Posterunkowy – 180 par, st.post. – 46 par, sierżant – 140 par, st. sierż. -170 par, sierż. sztab.- 320 par, mł.asp. 70 par, aspirant – 150 par, st. asp. – 50 par, asp. sztab. – 100 par, podkomisarz- 40 par, komisarz – 50 par, nadkomisarz- 45 par, podisnp.- 10 par, mł. insp. – 20 par, 
	1391 par
	
	
	18420

	2.Otoki z oznaczeniem stopnia Surowcem do produkcji pochewek jest tkanina gabardynowa w kolorze  granatowym; skład surowcowy 45% wełny, 55% elany;  gramatura 480g/mb. Haft komputerowy – metalizowaną  nicią poliestrową o grubości. 70* 2 dtex Dla pochewek przewidziano 16 graficznie różnych oznaczeń stopni policyjnych. 
Według specyfikacji ilościowej : st.post.- 20 szt, sierżant- 60 szt, st.sierżant – 70 szt, sierż. sztab. – 170 szt, mł.asp.,podinsp.. – 45 szt, asp., podkom. mł.insp – 100 szt, st.asp., komisarz – 60 szt, asp. sztab, nakom. – 80 szt

	605 szt 
	
	
	18420

	3.Oznaki służby do kurtki wyjściowej  Oddział prewencji 
Patki policyjne z oznaczeniem rodzaju służby do kurtki wyjściowej wykonane są z sukna w kolorze ciemnoniebieskim podklejone tkaniną drelichową w kolorze ciemno granatowym . Emblemat wykonany metodą haftu komputerowego .
[image: image3.jpg]s\ﬂﬂ;&l’“"‘ LT ?c LR TP

'ﬁ\‘\\ e

[ "-m\r‘:'«:!zdl feds ) :
¢ r
!'“)!(4 |"(3‘ Uiy A "\" hE

RO a0

N“"l[’ v iy
At sthe, e





Znaki służb zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  20 maja 2009 roku  w sprawie umundurowania policjantów (D. U. Nr 90 z 2009 roku poz. 738) z późniejszymi zmianami.

	35 par
	
	
	18420

	
	
	
	
	

	ZADANIE 7

	1.Materace piankowe pokryte tkaniną wodoodporną ( nie przepuszczającą  cieczy do wewnątrz)  SKADEN 353, obszycie wykonane bez zamków w sposób uniemożliwiający rozprucie, rozerwanie materaca. Powłoka  musi być wytrzymała na otarcia metalowymi przedmiotami  tj. guzikiem , suwakiem, nitem. Wielkości 200 x 80x10 cm .Kolor niebieski.

	10 szt
	
	
	39143

	2. Podgłówek  wielkości 45cmx65cm wypełniony wkładem silikonowym, obszycie bawełna 100%, przeznaczony do dezynfekcji wodnej. Tkanina musi być wytrzymała , a wkład nie może ulegać zbryleniu. Podgłówek zaszyty bez suwaków o guzików.


	40 szt
	
	
	39516

	3. Worek na depozyt  CPV 39500000-7 wielkości 50 cm dł. x 30 cm szer. zakończone rulonem z wciągniętym sznurkiem lub tasiemką. Worek wykonany z wytrzymałej tkaniny typu drelich lub surówka
	30 szt
	
	
	39500

	4. Worek depozytowy na odzież  - 50 cm szer. 70 cm dł. Wykonany z tkaniny drelich . w połowie szerokości  otwór ( obszyty)  umożliwiający wypuszczenie haczyka od wieszaka ramiączko. Worek zapinany na taśmę samoprzylepną na rzep.


	15 szt
	
	
	39500

	5. Koc w kolorze szarym   o  składzie surowca 60% wełna, 20% bawełna, 20% włókna mieszane ( poliester , akryl) , wymiar 150x210 cm.


	38 szt
	
	
	39511

	ZADANIE 8

	1.Szalik zimowy w kolorze granatowym skład surowcowy 50% wełna 50% akryl

Długość szalika 125 cm ( bez frędzli)  szerokość 25 cm
[image: image4.jpg]

	35 szt
	
	
	18420

	ZADANIE 9

	Rękawiczki letnie, reprezentacyjne białe policyjne ( dla służb ruchu drogowego) , wykonane ze stilonu jedwabnego tzw. dederonu posiadające na wierzchniej stronie naszycia ozdobne


	90 par
	
	
	18110

	Pokrowiec biały na czapkę gabardynową policyjną, wykonany z elastycznej tkaniny stilonowej – przędza poliamidowa. Pokrowiec wykończony zapięciem na guzik. Norma PN-P-04653:1997 Deklaracja zgodności
	90 szt
	
	
	18110


1. Odzież zaopatrzona we wszyte metki (informujące o sposobie konserwacji odzieży).

2. Dostawa do magazynu Mundurowo – Żywnościowego KWP w Kielcach ul. Kusocińskiego 51 w godz. 8-15, wraz z rozładunkiem, gdzie nastąpi odbiór jakościowy dostarczonego asortymentu w obecności przedstawiciela dostawcy.
3. Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania stawiane środkom ochrony indywidualnej, które zostały uregulowane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej ( Dz. U. Nr 259 poz. 2173- dot. oznakowania środków ochrony indywidualnej symbolem CE). 
4. Realizacja umowy w ciągu 14 dni roboczych po jej podpisaniu. Na zadanie 5 termin realizacji 21 dni od daty podpisania umowy.
Zad. Nr 1 – wraz z ofertą należy złożyć certyfikat potwierdzający wymagania dotyczące rękawiczek.

Zad. Nr 2– przy dostawie należy dołączyć deklaracje zgodności CE, a do oferty dokument potwierdzający parametry dzianiny i taśmy mikropryzmatycznej potwierdzający ilość prań,  użytej do wykonania kamizelek.

Zad. Nr 3 – wraz z ofertą należy dołączyć dokumenty potwierdzające jakość  użytych do produkcji skór.

Zad. Nr 4 – do oferty należy dołączyć certyfikat na skórę bydlęcą blankowaną i certyfikat na podszewkę bydlęcą.

Zad. Nr 5 – wraz z ofertą należy dołączyć aktualny certyfikat producenta ( z 2016, 2017 lub 2018 r.) na tkaninę zasadniczą i podszewkę.

