ZALACZNIK NR 1 DO OPZ - DANE WYJSCIOWE

1. Przyblizona lokalizacja naswietla wzgledem infrastruktury znajdujacej sie na terenie kampusu
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ZALACZNIK NR 1 DO OPZ - DANE WYJSCIOWE

2. Wizualizacja kampusu z oznaczong lokalizacjg $wietlika na dachu budynku A
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ZALACZNIK NR 1 DO OPZ - DANE WYJSCIOWE

4. Elewacja budynku, Budynek A, widok od wewnetrznego parkingu

Remontowane naswietle

A

ELENALC JA ZACHODAIA

Wejscie do budynku

5. Przekroj budynku A, wysokos¢ budynku (naswietle zlokalizowane jest w poziomie dachu)

W Przyblizona lokalizacja naswietla

na dachu obiektu
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ZALACZNIK NR 1 DO OPZ - DANE WYJSCIOWE

6. Rzut kondygnacji zlokalizowanej pod naswietlem

Obrys przestrzeni zlokalizowanej Powierzchnia biurowa
bezposrednio pod naswietlem (przestrzen otwarta)
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7. Dokumentacja fotograficzna z etapu budowy
7.1 Konstrukcja naswietla widok od strony dachu
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ZALACZNIK NR 1 DO OPZ - DANE WYJSCIOWE

7.2 Konstrukcja naswietla widok od strony wnetrza budynku
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ZALACZNIK NR 1 DO OPZ - DANE WYJSCIOWE

8. Dokumentacja fotograficzna stan obecny

8.1 naswietle i sgsiadujacy obszar dachu - stan obecny widok z gory
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ZALACZNIK NR 1 DO OPZ - DANE WYIJSCIOWE

9.1 Podkonstrukcja pod swietlik — belki podtrzymujace

9. Dokumentacja powykonawcza

e e — e e = s o e i e e SR R R s O e T
[ 2 < < nTgge
i e = N Giids
[ c — CCZ..—m
|| 2382 ||lgpsfis S S A 2
| O o jlitii ==y
V298 - 1488 00CHZ-SANLS-H+OOZANNDN-Y | | TFERESaNISY BES 234zl = = <
ik - Uz 923 ||\Ee¥ie 2 25,1
| ] s2 ||[|EsekiE B 2 iEde
! ¢ |lsgidis 8 =300
_ _ v . .1 M“ ul*
| = 3 L —oezvaHty = u.m _
: N/ - || g mwm. _
| - _
| - |
] | _> e S s e = , |
 —— — i
| s e SR N S = R e BN ai|
. /N : | |||m.|.¢mau4wﬂ
i F 2 = A e e . B W
dr s£28 S | | _
TESZ - WWD0LES 1P
082 Y3H :Hosd || |
= || |
— — i SRR W | .,\.,_
_ _ e - _
- _ _ 2 -« ~ —p— =4 — R — e —— & *_
- o Kl
| | |
- N S o e e T e T e e e e i <]
O C _ 0S§°L €18%S "ANZNTAOd rOEM3ZTed
N o
1 T T N (P =~
L |
m — — d _
_ | ooy K N o . e |
1A e—t }
|
¥ur 5628 1918 | _
12y - DOEXOBZXZL 118 | |
_ — - ne - _
Lo e T L e T O ot (o tome Nl B0 = oot A ]

S 1 RS TMOINTETE JINIMYLEIZ 0G'| BIENS "ANZDIZHA0d NOUAIZdd
1

str. 7



ZALACZNIK NR 1 DO OPZ - DANE WYJSCIOWE

9.2 Elementy konstrukcyjne naswietla (Swietlik dachowy)
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ZALACZNIK NR 1 DO OPZ - DANE WYIJSCIOWE
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ZALACZNIK NR 1 DO OPZ - DANE WYJSCIOWE

9.4 Deklaracja wiasciwosci uzytkowych - aluminiowa konstrukcja stupowo ryglowa + szklenie (Swietlik
dachowy)

DEKLARACII WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr: 0012/01/2021

I. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
MB-SR50N, MB-SR50N EI Sciana stupowo-ryglowa / 6 ESG Suncool 70/35/18Ar/ 6 ESG/1BAr/VSG 44.4
P4 TGI:6 44.1 Suncool Optilam 70/35/10/6/10/E160 23mm Pyrostop 60-101 TGI

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacj¢ wyrobu budowlanego.
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4
0071 _2020_ MCB_Wyszynski_Warszawa / Fasady stupowo ryglowe/Fasady slupowo ryglowe EI

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanic lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie 2
majaca zastosowanie zharmonizowana specyfikacig techniczng;

$ciany oslonowe przeznaczone do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z art.2 ust.3
Rozporzgdzenia 305/2011 PE i Rady.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

ALUPRIM Stolarka Aluminiowa

Przemyslowa 23

33-100 Tarndéw

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, Ktorego
pelnomocnictwo obejmuje zadama okreslone w art. 12 ust. 2:
Marek Gwozdz

6. System lub systemy oceny 1 weryfikac)i statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w
zalgczniku V: 3

7. W przypadku deklarac)i wiasciwosci uzytkowych dotyczgeej wyrobu budowlanego objgtego norma
zharmonizowang: EN 13830:2003
nie dotyczy przeprowadzil(-a/-0) nie dotyczy w systemie nie dotyezy 1 wydal(-a'-o): nie dotyczy

8. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dia ktérego wydana
zostala curopejska ocena techniczna: nie dotyezy wydal(-a/-0) nie dotyezy na podstawie nie dotyczy
przeprowadzil{-a/-0) nie dotyezy w systemie nie dotyczy i wydal(-a/-0) nie dotyezy

9. Deklarowane wladciwodci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiadciwoscel uzytkowe sp Zhaﬁ::::i':':::l::;:ma
(zob., uwaga 1) (zob. uwaga 2) oo uwaga 3)
Odpomosé na obciazenic wiatrem 2400 Pa EN 12179:2004, EN 131 16:2004
Przepuszczalnsé powietrza klasa AE (1050 Pa) EN 12153:2004; EN 12152:2004
Wodoszcezelnosc RE 1200 Pa EN [2155:2004; EN 12154:2004
Przewodnictwo cieplne Uew W/i(m2*K) 4.7 EN 13830:2003
Klasa odpomosci ogniowej El 60 4.8 EN 13830:2003
Uwugi do tabeli
1)} Kol 1 wykaz dokczych chankiesystyk obresoaych w shameonizowanyeh specyfikacisch technicenych dla zaméerzonego zasiosowania lub
2amierzonyeh 2astioowad wikazanych w pkt } powyie)
1) Dia kudd rasswimicae) charkterystyki waymseniong w kolummie | § zpodese z wymag a6 kol 1 zawiirs dykhromase whiscrmosio uryvthone
wymmne jako pozmm luh Klasa, lub " sposéh CPIKINY, PRI g £ udpumedmml Soeczymi charakterystykami. Zawsena lisery NPD™ (wiadcrwoder wythone
g No Pat uﬂ-. { k\u;:yll«v-vnx mstaly mkklamum '
3) Dl karde } 4 charak ,nyklw 2 3w kol l I Jnmen i o ody dnie) moemy zhar g oAz W
ssoscromysh wypsdinch numaer referencyjny ) spec)alog S i )
WBUDOWANO WOBIEKT DOKUMENTACJA
MCB UKSW
Mfﬁ'd- Jakub Mk swiak przy ul. Mani Konopnickiej 1 POWYKONAWCZA
“avimana 05-082 Dziekanow Leény mgr inz. MAREK GWOZDZ

I;h-'c ' ne 3 s -lnl

Bpech b, "
nr ewld, upr. budowlanych: WATTIS o e ia
wmmré&i 4441 18UIC
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ZALACZNIK NR 1 DO OPZ - DANE WYISCIOWE

9.5 Dokumentacja projektowa — opis zaktadanych warstw dachowych

SIEW NATRSKOWY MOKRY OPTIGRUN

(ALTERNATYWNIE: SIEW SUCHY - ZASIEW SPECJALNYM
SUBSTRATEM ZAWIERAJACYM KIELKI | KEACZA ROINYCH
GATUNKOW ROZCHODNIKOW BADZ ODPOWIEDNIO DOBRANA

MIESZANKA SIEWNA)

JEDNOWARSTWOWY SUBSTRAT EKSTENSYWNY

OPTIGRUN TYP E (60 Vm2)
GEOWLUKNINA FILTRACY.JNA OPTIGRUN TYP 105

MATA DRENAZOWA OPTIGRUN TYP FKD 25 (25 mm)

GEOWEUKNINA CHt ONNO-OCHRONNA OPTIGRUN

TYP RMS 300 (500)*

MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA (PRZECIWKORZENNOSC
POTWIERDZONA PRZEZ FLL)*™

TERMOIZOLACJA XPS 20 cm

PAROIZOLACJA - PAPA PODKtADOWA TERMOZGRZEWALNA

GRUNTOWANIE ROZTWOREM BITUMIGZNYM
BEZ ROZPUSZCZALNIKOW BITUMICZNYCH

WARSTWA WYROWNAWCZA | SPADKOWA

STROP WG. PROJEKTU KONSTRUKCJ!

* Zakres robot z branzy hydroizolacyjnej

** Zakres robdt z branzy budowlanej

f
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UWAGA:

- wszystkie wymiary naleZy sprawdzic na budowie

i w terenie

- wykonawca jest zobowiazany sprawdzié wszystkie
wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych. raznice

w rysunkach

i pomiarach oraz wszelkie rozbiesnodei | zmiany musza
byé wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem robat
- rysunek rozpatrywad facznie z  poszezegdlinymi
branzami

- zastosowane materialy | osystemy w dokumentac
podane =3 jako preykladowe rozwizzania, mogy byc
zastapions innymi lecz o rwnowainych kb wygszych
p &, altematywne i3zania nalafy uzgodnié 2
projektantem

- wszZystioe technologie zZastosowane w projekise nalezy
wykonad wy systemu i zalecen producenta

- kazda zmiana w stosunku do dokumentacii wymaga
akceptacy projektanta na etapie realizacii

- Wiymiary na rysunkach podanc w stanie sumwym

{bez wykonczenia)

- Powierzchnie pomieszczen podanc w stanie surowym

£cian, bez wykoficzenia — powierzchnia mierzona na
wysokosc 1m nad posadzka.

- prawa autorskie do tego rysunku naleis

do architektonicznego biura projekiowego

LOCUM M. PASZYN SPOLEA KOMANDYTOWA

i b=z jego zgody rysunsk nie mode byd wykorzystywany
lub reprodukowany

** W Austrii wymagane jest zastospwanie whokniny chionno-ochronnej Optigrin typ RMS 500
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ZIELONEGO

BRI EAET Ik
ARCHITEXTURA |[PW ] 12018

WA

Ddz

str. 11



ZALACZNIK NR 1 DO OPZ - DANE WYJSCIOWE

9.6 Dokumentacja powykonawcza — protokét z zatwierdzen materialowych dotyczacy warstw dachu zielonego
wraz z kartami zastosowanych produktéw ( warstwy do odtworzenia w bezposrednim sasiedztwie naswietla

ok 2m po obwodzie).
Izolacja termiczna:
Dﬂ;{ ;I‘f?; HT/} r!
PU ('I:{’{j\f “M .

KARTA TECHNICZNA do DWU 16/20
EPS 150 035 PARKING ENERPOR

1. Opis wyrobu:

Plyty styropianowe termoizolacyjne EPS 150 035 PARKING sq produkowane z polistyrenu spienianego,
zgodnie z normq PN-EN 13163+A1:2015-03 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. S3 to ptyty prostopadtoscienne o krawedziach
prostych lub frezowanych. Piyty standardowo produkowane sa w wymiarach: dtugo$¢ 1000 mm,
szeroko$¢ 500 mm, grubo$é 10 do 300 mm co 10 mm.

2. Zastosowanie:

Ptyty styropianowe EPS 150 035 PARKING sq przeznaczone do Izolacji cieplnej w budownictwie o
gtéwnym przeznaczeniu na izolacje przy parkingach. W szczegélnosci jako:

* izolacja cieplna cokoléw w zewnetrznych zespolonych systemach ocieplania

* izolacja cieplna Scian ponizej gruntu z izolacja przeciw wodna silnie obcigzona

* izolacja cieplna podiég pod podktadem posadzkowym silnie obciqzona

* izolacja cieplna podiég na gruncie z podktadem posadzkowym silnie obcigzona

* izolacja cieplna konstrukcji nosnej pod pokrycie dachéwkq

e izolacja cieplna dachéw ptaskich

*  wypetnienie konstrukcyjne nasypéw drogowych, kolejowych przyczétkéw, mostéw i innych konstrukcji
inzynierskich

e warstwa izolujgca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych

* izolacja cieplna podtég w budownictwie przemystowym o obciqzeniu uzytkowym do 4,5 ton/m?

3. Parametry Techniczne:

Kod oznaczenia: EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S,5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Wtasciwosé | Klasa/Poziom Tolerancja/Wymagania ‘
| c}qboﬁ B 2 7 Ti;"m - j*_ i
| Dhugosé B Bl L3 | +3mm ]
! Szerokosé w3 +3mm
! Prostokqtno&(: l i j ] .S}.T +5 m;
Plaskos¢ e 0mm *
Wytrzyma{oﬁc na zgmame BS 200 [ 2200 kPa
| Napereme écnska)qce przy 10 % odkszta{cemu ] B CS(10)150 N 2 ;E;Pa ]
Stabllnosc wymlarowa w warunkach laboratory;nych 1‘ DS(N)5 \ - ; 0:5% o ‘
Stabllnosc wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i ’ DS(70,-)2 7 \ - + 2% -
wilgotnosci t ‘
Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia Sciskajqcego i V DLT(1)5 ' 5%
temperatury
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta W/(m-K) . 0,035W/(m°K)
Klasa reakcji na ogien WBUDOWANO W OBIEKT E mgr inz. JakubJomkowiak
MCB UKSW Uprawnlema budow %’ :: k|er0wama

przy ul. Marii Konopnickiej 1 il J:%
05-092 Dziekanow Lesny nr ewid. upr. budowlanych: WKP/0038/0WOK/16
nr wpisu do CROPUB: 4441/16/U/C
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ZALACZNIK NR 1 DO OPZ - DANE WYJSCIOWE

9.7 Papa wierzchniego krycia:

£Ww DG%W%E?‘EM{JA

WY KON AW
POIYKONAWCZA c €
KARTA PRODUKTU NR: WPBFR235

wydanie ¢ z dnia 07.01.2016
anuluje i zastepuje WPBFR235.b.PL / 01-2014

SOPRALENE FLAM JARDIN

SOPRALENE FLAM JARDIN jest papa nawierzchniowg zgrzewalna, produkowana z bitumu modyfikowanego
elastomerem SBS. Osnowe stanowi wiéknina poliestrowa nietkana. Wierzchnia strona pokryta jest posypka z tupka
mineralnego, a spodnia strona pokryta jest folig termotopliwg. Masa bitumiczna zawiera substancje zapobiegajace
przerastaniu korzeni i jest zgodna z norma EN 13948 (procedura FLL).

ZASTOSOWANIE

SOPRALENE FLAM JARDIN jest papa nawierzchniowa we wszystkich wielowarstwowych dachowych systemach
hydroizolacyjnych w tym pod cigzkim zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roslinne.

Pierwsza warstwa w jednowarstwowych systemach hydroizolacyjnych czesci podziemnych bodowli — izolacja
przeciwwilgociowa. Druga w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych budowli — izolacja przeciwwodna.

SKLAD
SOPRALENE FLAM JARDIN
osnowa widknina poliestrowa nietkana
masa asfaltowa bitum modyfikowany elastomerem SBS
grubosé 3,9 mm (+ 5%)
strona wierzchnia tupek mineralny
strona spodnia folia termotopliwa
zakiad podtuzny 80 mm
FORMA DOSTAWY | MAGAZYNOWANIE
SOPRALENE FLAM JARDIN
wymiary rolki* 8,0x1,0m
waga rolki ok. 35 kg
pakowanie na paletach w pozycji pionowej, zabezpieczone folig

* Wymiary rolki sa podawane z tolerancjg < 1%
Rolki musza by¢ przechowywane pionowo na réwnym, ptaskim podiozu.
W trakcie przechowywania chroni¢ pape przed wilgocia,

W warunkach niskich temperatur pape nalezy przechowywaé w temperaturze ok. + 5°C minimum 6 godzin przed montazem.

MONTAZ

SOPRALENE FLAM JARDIN mocuije sig dopierwszej warstwy papy lub zagruntowanego podioza zgrzewajac ja
strong spodnig na catej powierzchni za pomocg goracego powietrza lub palnika.

DODATKOWE INFORMACJE

Higiena, zdrowie i ochrona srodowiska:
Produkt nie zawiera substanciji, ktére moga by¢ szkodliwe dla zdrowia i érOdOWiSk&W&%@é@& %%Wg\@ﬂﬁp
ogélnie przyjetymi wymogami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. MCB UKS

Papa posiada atest higieniczny HK/B/0871/01/2012 przy ul. Marii Konopnickiej 1

056-082 Dziekanow Lesny

Kontrola jakosci:
zintegrowany system zarzadzania jakosciag ISO 9001 i system zarzadzania érodowislﬁgypgﬁ.@g‘}g(}g% Kowi
Uprawnienia budouflane do kierc‘::«';’.'(a
robok?wbyd.owla. 1 bez ograniczen
or ewvlv;pec; Ingsci kons| keyino-budowiar o
Soprema Polska Sp. z 0.0. e Stefana Batorego 7 ¢ Pass ¢ 05-870 e Blonie oopr. BUdoRtaly hWiPI009810W JK/16
Tel.: +48 22 436 93 02 o Fax: +48 22 436 93 06 WPisu do CROPUB: 4441/16/u/c
E-mail: biuro@soprema.pl ¢ www.soprema.pl y N
NIP: 778-11-19-419 « REGON: 630703900  KRS: 0000163897
Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819 :
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy e XlIl Wydziat Gospodarczy KRS SOPRE“A
Wysoko$¢ Kapitatu Zaktadowego: 12 000 000 PLN

e
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ZALACZNIK NR 1 DO OPZ - DANE WYJSCIOWE

9.8 Paroizolacja:

RESIST®

KARTA PRODUKTU NR: WPBPL301

wydanie d z dnia 07.01.2016
anuluje i zastepuje WPBPL301.c.PL / 01-2015

RESISTO S4 P

RESISTO $4 P jest papa podkladowa zgrzewalna, produkowang z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

Osnowe stanowi wiéknina szklana.
Wierzchnia strona pokryta jest piaskiem a spodnia strona pokryta jest folig termotopliwa.

ZASTOSOWANIE

RESISTO $4 P jest papa paroizolacyjng we wszystkich dachowych systemach hydroizolacyjnych. Jest papa
podktadowa we wszystkich wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych w tym pod ciezkim
zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roslinne. Pierwszg warstwa w jednowarstwowych systemach
hydroizolacyjnych czesci podziemnych budowli — izolacja przeciwwilgociowa. Pierwsza warstwg w
wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych czesci podziemnych budowli — izolacja przeciwwodna.

SKLAD
RESISTO S4 P
osnowa widknina szklana
masa asfaltowa bitum modyfikowany elastomerem SBS
grubosé 4,0+ 0,3 mm
strona wierzchnia piasek
strona spodnia folia termotopliwa
zaktad podtuzny 60 mm
FORMA DOSTAWY | MAGAZYNOWANIE
RESISTO S4 P
wymiary rolki* 8,0x1,0m
waga rolki ok. 44 kg
pakowanie na paletach w pozyciji pionowej, zabezpieczone folig

* Wymiary rolki sa podawane z tolerancjg < 1%
Rolki musza by¢ przechowywane pionowo na réwnym, ptaskim podfozu.
W trakcie przechowywania chroni¢ papg przed wilgocia.

W warunkach niskich temperatur pape nalezy przechowywa¢ w temperaturze ok. + 5°C minimum 6 godzin przed montazem.

MONTAZ

RESISTO S4 P mocuije sig do podioza zgrzewajac ja na catej powierzchni za pomoca goracego powietrza lub
palnika. Wierzchnia strona jest przystosowana do uzycia klejéw bitumicznych na zimno lub goracego bitumu.

DODATKOWE INFORMACJE

Higiena, zdrowie i ochrona srodowiska:
Produkt nie zawiera substancii, ktére moga by¢ szkodliwe dla zdrowia i Srodowiska naturalnego i jest zgodny z

ogélnie przyjetymi wymogami bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

Kontrola jakosci:
zintegrowany system zarzadzania jakoscia ISO'S60 PSYSIr 2ar24 82 HidEFodowiskomgao IS Q141
MCB UKSY, Uprawnipnia but
Przy ul. Marii Koncpnickie) 1 w’°b°‘m‘[0 .
; : . specialhoye. <onsiy
05-092 Dziekanow Lesny PR i o -l
nr wpisu do CROPUE: 4

P~

081 .\

RN LT (ST

Lodgrac e

PI00%: € UK
441116,UiC

Soprema Polska Sp. z 0.0. ® Stefana Batorego 7 ¢ Pass e 05-870 e Blonie
Tel.: +48 22 436 93 02 o Fax: +48 22 436 93 06

E-mail: biuro@soprema.pl e www.soprema.pl

NIP: 778-11-19-419 ¢ REGON: 630703900  KRS: 0000163897

Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy e Xlll Wydziat Gospodarczy KRS
Wysokos$¢ Kapitatu Zaktadowego: 12 000 000 PLN
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ZALACZNIK NR 1 DO OPZ - DANE WYJSCIOWE

9.10 Papa podkitadowa:

Rozwigzania dla izolacji bitumicznych

KARTA PRODUKTU NR: WPBFR230

wydanie d z dnia 20.04.2018 nr WPBFR230.d.PL / 01-2018
anuluje i zastepuje WPBFR230.c.PL / 01-2016

SOPRALENE FLAM 180 AR

SOPRALENE FLAM 180 AR jest papg nawierzchniowg termozgrzewalng, produkowang z bitumu modyfikowanego
elastomerem SBS. Osnowe stanowi wiéknina poliestrowa nietkana.
Wierzchnia strona pokryta jest posypka z tupka minerainego, a spodnia strona folig termotopliwa.

ZASTOSOWANIE
SOPRALENE FLAM 180 AR jest papg nawierzchniowg we wszystkich wielowarstwowych dachowych systemach

hydroizolacyjnych.
SKLAD
SOPRALENE FLAM 180 AR
oshowa widknina poliestrowa nietkana
masa asfaltowa bitum modyfikowany elastomerem SBS
grubosé 23,8 mm (-0, +10%)
strona wierzchnia tupek mineralny
strona spodnia folia termotopliwa
zaktad podiuzny 80mm

FORMA DOSTAWY | MAGAZYNOWANIE

SOPRALENE FLAM 180 AR
wymiary rolki* 80x1,0m
waga rolki ok. 38 kg
pakowanie na paletach w pozycji pionowej, zabezpieczone folig

* Wymiary rolki sg podawane z tolerancjg < 1%

Rolki muszg by¢ przechowywane pionowo na réwnym, ptaskim podtozu.

W trakcie przechowywania chroni¢ pape przed wilgocia.

W warunkach niskich temperatur pape nalezy przechowywaé w temperaturze ok. + 5°C minimum 6 godzin przed montazem.

MONTAZ

SOPRALENE FLAM 180 AR mocuije sig spodnig strong do pierwszej warstwy hydroizolacji zgrzewajac ja na catej
powierzchni za pomocg gorgcego powietrza lub palnika.

DODATKOWE INFORMACJE

Higiena, zdrowie i ochrona srodowiska:
Produkt nie zawiera substanciji, ktére mogg by¢ szkodliwe dla zdrowia i $rodowiska ntg}png' A'?&bz%dny z

ogédlnie przyjetymi wymogami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. MCB Uks OBIEKT
> UKSW
Kontrola jakosci: por?_’ ul. Marij Konopmck;ej 1

zintegrowany system zarzgdzania jakoscig ISO 9001 i system zarzgdzania érodowiskowé)gQ@IS@’leoﬁw Lesny

mgr inz. Jakub Tomkowiak
Uprawnienia budowlane dff kierowania

robotam‘l‘(j[ﬁ:wianymib 7\ograniczen
W specjaln trukggjn.-budowlanej

o

OZNAKOWANIE CE nr ewid. upr. budowlanygh: WKP/0098/OWOK/16
Soprema Polska Sp. z 0.0. e Stefana Batorego 7 ¢ Pass e 05-870 e Btonie °
Tel.: +48 22 436 93 02 ¢ Fax: +48 22 436 93 06 ﬁ

E-mail: biuro@soprema.pl e www.soprema.pl
NIP: 778-11-19-419 ¢ REGON: 630703900 ¢ KRS: 0000163897

Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy e Xill Wydziat Gospodarczy KRS soanMA

Wysokos¢ Kapitatu Zaktadowego: 12 000 000 PLN EEEE——
sl
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ZALACZNIK NR 1 DO OPZ - DANE WYJSCIOWE

9.11 Zywica bitumiczna:

D OKUpey

: Thr:
3 1y i (LA
Qlsan POW 300

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr. WPLFRO001

wydanie D nr. WPLFR001.d.PL. z dnia 9.01.2017 anuluje i zastepuje nr WPLFR001.c.PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
WPLFRO001
nazwa handlowa produktu

ALSAN FLASHING
ALSAN FLASHING JARDIN

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania.
Poliuretanowe zywice do uszczelnien przeciwwodnych i przeciwwilgociowych

3. Producent:

Soprema S.A.S. 14, rue de Saint-Nazaire CS 60121 ; 67026 Strasbourg cedex, Francja

4. Upowazniony przedstawiciel
Nie dotyczy
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych:
System oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych 3
6b. Europejski dokument oceny
ETAG 005-1, ETAG 005-6
Europejska ocena techniczna
ETA-08/0114

Jednostka notyfikowana

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Batiment (Jednostka notyfikow%mygw)\
NO w oBigkT

MCB Uksw
por?joul. Marji Konopnickiej 1
92 Dziekangy, Lesny

Umgr inz Jakub To, owiak
m;;;awm_en a budowlane ¢ 'erowania
t.?mr dowlanymi be; raniczen
W specjalnofci &e no-EJi ob:lzaen'
nej

nrewid. upr, i

s OO
Soprema Polska Sp. z 0.0. @ Stefana Batorego 7 e Pass ® 05-870 e Btonie
Tel.: +48 22 436 93 02 e Fax: +48 22 436 93 06
E-mail: biuro@soprema.pl ® www.soprema.pl /‘“\
NIP: 778-11-19-419 e REGON: 630703900 e KRS: 0000163897 r
Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819 >
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy e XIll Wydziat Gospodarczy KRS mm

Wysoko$¢ Kapitatu Zaktadowego: 12 000 000 PLN
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ZALACZNIK NR 1 DO OPZ - DANE WYJSCIOWE

9.12 Prepart gruntujacy:

)

Y

SOPREMA e

Rozwigzania dla iz.g'lacji.bim?wicznych

SOPRADERE [“'
KARTA PRODUKTU NR: SOPRADERE / 01-2014

anulauje i zastgpuje 5/GD/141107/SOPRADERE

PREZENTACJA

SOPRADERE jest gotowym do uzycia na zimno preparatem gruntujgcym na bazie bitumu, rozpuszczalnikéw
organicznych i dodatkéw zwigkszajacych przyczepno$g,

CHARAKTERYSTYKA

BADANA CECHA METODA BADAN WYNIKI BADAN PROBEK
Jednorodna ciecz barwy czarnej, bez
widocznych zanieczyszczen

- ; PN-B 24620:1998 p. 2.5.1 + | mechanicznych, w temperaturze
Wyglad zewngtizny | konsystencia PN-B 24620:1998/Az1:2004 | +23°C daje sie fatwo rozprowadzié na
ptytce szklanej, tworzac powfoke bez
pecherzy

Nie diuzej niz 3 h. Po 3 h przy

PN-B 24620:1998 p. 2.5.6 + | dotknieciu sprawdzanych powierzchni

25 wysyehania i) PN-B 24620:1998/Az1:2004 | nie stwierdzono na palcach

widocznych $§ladéw asfaltu
T}

e PN EN ISO 2431:1999 145 (s)

Zawarto$¢ wody (%) PN EN ISO 9029:2005 0,000

Temperatura zaptonu * (°C) PN EN SO 2719:2007 45

Gesto$¢ w temperaturze 20 °C - 940 kg/m?

Zawarto$¢ suchej masy - >40%

1) kubek wyptywowy nr 4 nr indentyfikacyjny kubka 97/027
2) wg Pensky'ego - Martensa

FORMA DOSTAWY | MAGAZYNOWANIE

puszki: 5 kg lub 30 kg

Magazynowanie: do 12 miesigcy w oryginalnych, fabrycznie zamknigtych opakowaniach. Przechowywac z dala od
wszelkich Zrédet ciepta, w temperaturze > 0°C

ZASTOSOWANIE

SOPRADERE jest bitumicznym roztworem przeznaczonym do gruntowania podtoza z betonu, blachy, drewna,

starych pokry¢ bitumicznych w celu zwigkszenia przyczepnosci papy do podioza. Moze byé réwniez stosowany jako

ptynny preparat do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej czeéci podziemnych obiektéw budowlanych.
WVEUDOWANO W OR

WYKONANIE

Ut ividly R J 1
-092 Dziekanow Lesny

Przed uzyciem preparat nalezy dobrze wymieszaé, w celu uzyskania jednorodnej emulsji. 05
Podtoze musi by¢ suche, czyste, wolne od luznych fragmentéw podtoza. Preparat nanosié recznie szczotkg

dekarska, walkiem, pgdzlem lub mechanicznie !
mgr inz. Jakub Tomkowiak
Uprawnienia budowlarfé do kierowania
mbolam«{mﬁwmny ez ograniczen
W specjaln éc%w_sr;&s‘mudowlanej

Soprema Polska Sp. z 0.0.  Stefana Batorego 7 e Pass s 05-870 s Bionie Arewid. upé b
Tel.: +48 22 436 93 02 o Fax: +48 22 436 93 06 hrﬁﬁis:d?g;nm: »_VKP.roosa/owoms
E-mail: biuro@soprema.pl e www.soprema.pl X § OPUB: 4441/16/u/C

NIP: 778-11-19-419 « REGON: 630703900 » KRS: 0000163897 ] 4

Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819 . R
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy  XIll Wydziat Gospodarczy KRS , SOPREM A
Wysokos$¢ Kapitatu Zaktadowego: 12 000 000 PLN 4

=R
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ZALACZNIK NR 1 DO OPZ - DANE WYJSCIOWE

9.13 Warstwy dachu zielonego:

PROTOKOt ZATWIERDZENIA MATERIALOW

ZADANIE INWESTYCYJNE:
DOKMMENTACIA

MULTIDYSCYPLINARNE CENTRUM BADAWCZE T T T T Ty
Vv T NA Y ’L:lﬂq

UNIWERSYTETU KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO

W WARSZAWIE

INWESTOR:

Uniwersytet Kardynata Stefana Wyszyriskiego w Warszawie

UL. DEWAITIS 5, 01-815

PROJEKTANT:

Magr. Inz. Arch. Matgorzata Paszyn
WYKONAWCA:

F.B.l. TASBUD S.A.
UL. BALATON 20 01-981 Warszawa

Warszawa, dn. 27.05.2021r.

PROTOKOt B/

UZGODNIENIA | ZATWIERDZENIA MATERIALOW

I. Nazwa. materiatu: WBUDOWAND W OBIEKT
Dach zielony: MCB UKSW
Warstwa wegetacyjna — substrat roslinny ekstensywny gr. 15cm P(f;y .U4."Mar‘i«' Konopnickiej 1
Geowtdknina filtracyjna 9-U82 Dziekanow Lesny
Systemowa mata drenazowa
Geowtdknina chtonno-ochronna
Warstwa slizgowa mgr inz. Jakub 5omkowiak

Uprawnienia budowlghe do kierowania
robotamibgdowlanyrpi bez ograniczen

3 w specjaliodci jno-budowlanej
2. Branza: nr ewld. upr. budowlanych: WKP/0038/OWOK/16
nr wpisu do CROPUB: 4441/16/U/C

BUDOWLANA

3. Zgodnos$¢ materiatu z dokumentacja projektowa:
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ZALACZNIK NR 1 DO OPZ - DANE WYJSCIOWE

Przedstawiciel Wykonawcy — Kierownik budowy

Michat Pawlik 27.05.2021r

Imie i Nazwisko data

Zatwierdzenie wniosku przez Inspektor Nadzoru

ZATWIEIIZLA.... WHI0 52K .....

Pekt‘m%
dr inz. areh. Jacele Laslcowski

upr. bud. St-806/87
MMB_Q{_O&%/JS,,MA_"OBS sesssasiissnsasine

Imig i Nazwisko

Zatwierdzenie wniosku

Przedstawiciel Zamawiajgcego - }

%/as—/zaz/f

data

WBUDOWANO W OBIEKT
MCB UKSW
przy ul. Marii Konopnickie] 1
05-082 Oziekandw Lesny

Umgr:_nz'. Jakub T, Mkowiak
mzl‘a;wmgma udowlane 0 kierowania
wsp;z‘;: b‘ wianymi b ograniczer;
4 050 ke 0struk cyfn 3y j
nrewid. upr..budowlanyc ; WKP/OO(;%\;‘C‘IJ&V?IE‘
nrwpisy do CROPUS; 4411s/urc ore
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ZALACZNIK NR 1 DO OPZ - DANE WYJSCIOWE

KI K Liorvatete Prodmbkty, T p

Lesniakowizna, 25.03.2019
Wersja 1_19

Vot lg

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Do ENTAE

Fa i

TECHNICAL DATA SHEET
SUBSTRATE FOR GREEN ROOF TYPE E-E v.6

Skiad*: Porowate kruszywo naturaine, Kruszywo ekspandowane, torf, piasek, kompost zielon.
Composition: Porous natural aggregate, expanded aggregate, peat, sand, green compost.
Opakowanie: / big-bagi (1,1 T), worki / bags 20L, luzem / loos
Packaging:
Klasa odpornosci Substrat o zawartosci czesci organicznych <50% jest sklasyfikowany w zakresie zachowania na oddziatywanie ognia
ogniowej: zewnetrznego nastepujaco: Broor (t1).

Fire resistance class: The substrate of the organic content of <50% is classified in the behavior of the external fire as follows: Broor (t1)
Zawartos¢ frakcji ponizej 0,063 mm: / Content fraction below 0,063 mm: =< 15% masy
Frakcja:/Grain sizes: 0-16 mm
Porowato$¢ ogdina: / Total porosity: 2 55%
Maksymalna pojemno$¢ wodna: / Max. water capacity: 2 30%
Pojemno$¢ powietrzna przy maksymalnej pojemnosci wodnej: > 10%
Air capacity at maximum water capacity:

Wiasciwoséci fizyczne: Zawarto$¢ materii organicznej:
Organic content: s659/1

Physical properties: !
Wodoprzepuszczalno$¢ mod. Ke: ¥
Water permeability mod. K 0,6 — 70 mm/min **
Wspbtczynnik zageszczania: / Compaction factor: < 20% **
Wspétczynnik prz_e}Nodzenia ciep_la A (Iz.olatlzyjnoéé cieplna) 0,40 — 0,60 **
Thermal conductivity A (thermal insulation):
Cigzar substratu w stanie petnego nasycenia woda: .
Weight in maximum water capacity: +f- 2400 kg m*

Wiasciwosci chemiczne: Warto$¢ pH w H.O (stosunek 1:2): / pH value in H;0 (1:2 ratio): 6,0-7,5
Chemical properties: Zasolenie w (g NaCl/l): / Salt content in g/KCl/I: =20

* Sktad moze ulega¢ zmianie w zaleznosci od pory roku i warunkéw atmosferycznych. / The composition may vary depending on the

season and weather conditions

** Na podstawie badan wtasnych. / Based on research our own

Objetos¢ substratu liczymy zgodnie norma PN-EN 12580. Jest to metoda okreslajaca gestosé nasypows. / We count
substrate volume according to EN 12580 it is a method determining the bulk density.

mgrinz. Jakup

: kowi
WBUDOWANO W OBIEKT roneiegia buconert o ied
MCB UKSW W specjal suc qO\;Vlanyml Z ograniczer; .

2 R P ASlLy)
przy ul. Marii Konopnickiej 1 "rew":,'r”p’zb“d°wlanych:wxp/oosa/owome
05-0382 Dziekanow Lesny WPIst do CROPUB: a4d1/161u1c

KIK Ziemskie Produkty Lesniakowizna, ul. Kasprzykiewicza 34 tel. +48 22 787 40 97 info@kikmix.eu
sp. z 0.0., sp. k. 05-200 Wotomin fax +48 22 787 44 37 www.kikmix.eu

KIK Ziemskie Produkty spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig, spétka komandytowa zarejestrowana przez Sad Rejonowy dia Miasta Stolecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000304432
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ZALACZNIK NR 1 DO OPZ - DANE WYJSCIOWE

/AEI’I‘IEX

Zaktadowa Kontrola
Produkcii

2311-CPR-018

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Niepowtarzalny kod Identyfikacyjny typu wyrobu:

Producent:
System(y) oceny | weryfikac]i staloéci wiasciwoscl
uzytk :

Nr V/16/2018/Z01

10023216
Nazwa handlowa: neogem GRAVION Zwir 16/32 mm Big Bag Borowce

Nazwa wyrobu budowlanego: Kruszywo grube 16/32 mm

Kruszywa do betonu
Cemex Polska Sp. z 0.0., ul.Krakowiakéw 46, 02-255 Warszawa, www.cemex.pl

System 2+

PN-EN 12620 + A1:2010 Kruszywa do betonu

Norma zharmonizowana:
ka lub jednostkl notyfik Instytut Materialéw Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z 0.0., Europejska Jednostka
Notyfikowana nr 2311
Dekl $ciwoscl uzy
zh I specyfikacja technlczna
Zasadnicze charakterystyki PN-EN 12620 + A1:2010 Kruszywa do betonu
Wiasciwoscl uzy
Wymiar [mm] 16/31.5
| Uziamienie Gc80/20
Zawartos¢ pylow fis
Ksztatt kru: a grubego —wskaznik ptaskosci Flis
Gestosé objetoSciowa ziarn [Mg/m®] 265010
Nasigkliwos¢ [%] <2
Siarka catkowita (%] spetnia wymagania 1
Siarczany rozpuszczalne w kwasie AS g2
Chlorki [%] <0,01
Zanieczyszozenia lekkie [%] <0,1
:augiﬁgzyszczenia organiczne — zawarto§é ; spetnia agania — brak humusu
[Mrozoodpomosé A
Zwirows wisku skely i 30-
Opis petrograficzny 50%,; skaly : 30-85%; sporady rystepula: opoki, %:‘zy waplenie kredowe oraz margliste, osadowe skaly zelaziste: 0-
Uwolnione metale ciezkie Nie melali: kadmu, chromu, cynku, miedzi, olowiu, niklu, arsenu | gci 2 kruszywa.
Kruszywo spelnia wymagania w zakresie stezenia p w i
P i ie radioakty budowlanych, okreslone w Insirukdji ITB nr 234/2003, p.250%71. —§zgodl;ia z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 11 stycznia
r.§3,p.

%) Zawartosc ziarn lekkich mineralnych o gestosci < 2,2 [Mg/nr'] jest nie wigksza niz 4,0% weg.

Wiasciwodci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgedne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Zespolu Jakos¢i iDoradztwa Kruszyw

Borowce, 08.10.2018

(migjsce i data wydania)

71
a

Rafat Kedzierski
AT A
X7/
Kierownik zaktadu

Kigrownik Zaktadu
(podpis)

mgr inz. Jakub

WBUDOWANO W OBIEKT

g
MCB UKSW roifr:mfm Lcowianym
przy ul. Marii Konopnickiej 1 W specjal %‘ci i

05-082 Dziekanow Lesny

nrewid. upr. b

o <budowlanej
) wianych: WKP/0098/0WOK/1
" wpisu do CROPUB: 4441/16/U/C °
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ZALACZNIK NR 1 DO OPZ - DANE WYJSCIOWE

Wiéknina filtracyjna
Bauder FV 125

Karta produktu

Opis produktu

i
|
l

DOKUMENTACIA

Fvgf\r i 6\&!5\.)"‘.:!:.1] s

warstwa filtracyjna w dachach zielonych ekstensywnych

i intensywnych
7423 0200

Numer artykutu
| 7 =
|
|
Wiasciwos¢é Wymiar Wymég
Materiat - pohester/pohpropylen
Cigzar powierzchniowy g/m? 125
Szeroko$¢ otworéw Ogy mm 0,126
Wytrzymato$¢ na dziurawienie ttokiem N > 1000
zgodnie z normg EN SO 12236
Klasa wytrzymato$ci widkniny GRK 2
Przenikanie wody Vlso m/s 0,11
Forma dostawy rolka 200 m?
Wymiary m 2x100

Widknina dostepna takze w mniejszych rolkach 1 x 100 m, numer artykutu 7423 0100

Wskazéwki dotyczace montazu: Wibkning nalezy uktadaé luzem na warstwie drenazowej z zakiadem

wynoszgcym min. 10 cm.

Paul Bauder GmbH & Co. KG - Korntaler Landstrasse 63 -D 70489 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0 - Telefax 0711/88 07-300 - www.bauder.de

nrewid. upr. by, owlanych:

Wszystkie dane bazujq na aktualnym stanie techniki. Zastrzegamy
sobie prawo do dokonywania zmian. W razie potrzeby prosimy
2zasiggat informagj] na temat stanu wiedzy technicznej. Stan: 0215

WBUDOWANQ W OBIEKT
w

mgrinz. Jakup omkowrak

Uprawnienia budowt
robotami owianyi
W specjalndici kontr

nrwpisu do CROPUB; 4441116,u/C
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ZALACZNIK NR 1 DO OPZ - DANE WYJSCIOWE

LJ

Wiéknina zabezpieczajaca

Bauder SV 300
Karta produktu

&‘AL,F,”&",‘.! !T ,l\
A

.1»;

WiATH
(ﬁ‘lgh

widknina zabezpieczajgca do hydroizolacji z tworzyw sztucznych

Opis produktu

lub bitumicznych

Numer artykutu 7440 0300
[ T S e 5 o ' e B T
Wiasciwosc Wymiar Wymég
Materiat - réznobarwne widkna z tworzyw sztucznych
Cigzar powierzchniowy g/m? 300
Grubo$é ) - mm 3
Wytrzymato$¢ na dziurawienie tlokiem N > 1.000
zgodnie z normg EN ISO 12236 :
Klasa wytrzymato$ci wibkniny GRK 2
Chionno$¢ wody I/m? 2
Forma dostawy rolka 120 m?
Wymiary m 2x60

Wskazéwki dotyczace montazu: Wi6kning SV 300 nalezy uktada¢ luzem z zaktadem wynoszgcym

przynajmniej 10 cm.

WBUDOWANO W
MCB UK
Przy ul. Marii Konopmcktej 1
05-092 Dziekanow Lesny

OB!EKT

mgr inz. Jakub T
omk
Uprawnienia budow i
robotami
W specjalnoski k
nrewid, upr, budowilan
YT WK 8/0
nr wpisu do CROPUB 4441/16/U/f\:NOK/16

lane go kierowania
lanymi

Paul Bauder GmbH & Co. KG - Korntaler Landstrasse 63 - D 70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0 - Telefax 0711/88 07-300 - www.bauder.de

Wszystide dane bazujq na aktualnym stanle techniki. Zastrzegamy
sobie prawo do dokonywania zmian. W razie potrzeby prosimy
zasigga¢ informagji na temat stanu wiedzy technicznej. Stan: 0215

str. 23



ZALACZNIK NR 1 DO OPZ - DANE WYJSCIOWE

Bauder Trennfolie PE 02

Produktdatenblatt

Einsatzbereiche

Trenn- und Gleitschicht

[BAUDER

macht Ddcher sicher.

741
A

)0
PG

Teilenummer 7444 0000
Eigenscha i Einheit Wert
Material o - Polyethylen T
Flachengewicht g/m? 190
Dicke mm 0,2
Lieferform Rolle a 200 m?
Abmessungen m 4 x 50, gefaltet auf 1 m
Verlegehinweise Trennfolie PE 02 lose mit Uberlappung von mindestens 10 cm

verlegen.

WBUDOWANO W OBIEKT
MCs UKSw
pgzy ul. Marii Konopnicki j
5-092 Dziekanéw Leé:)l/ :

mgrinz. Jakub Tomkowiak

Uprawnienia budowlane kierowania
robotami by 1ymi b&F ograniczen
w specjalnoéc;' konstrukcyj -bucowlanej
nrewid. upr. budowlanyc| KP/0098/0WOK/16

nr wpisu do CROPUB; 444116/U/C

Paul Bauder GmbH & Co. KG - Komtaler Landstrasse 63 - D 70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0 - Telefax 0711/88 07-300 - www.bauder.de

Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik
derungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. Gber
den Stand: 0312
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