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OPIS TECHNICZNY.

1.0. Czes¢ ogodina.
1.1. Inwestor.

Gmina Ustrzyki Dolne
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. Mikotaja Kopernika 1

1.2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Decyzja nr 17/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Ustrzyk Dolnych w dniu 14.06.2016r.

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Wyniki badan geotechnicznych

- Obowigzujgce normy i przepisy w tym techniczno - budowlane

1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany swietlicy
SW-03A w projektowanej lokalizacji na dziatce o nr ewidencyjnym 150/5, obreb Dzwiniacz
Dolny [0006], jednostka ewidencyjna: 180108_5, Ustrzyki Dolne- obszar wiejski.

1.4. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie podstaw formalnych t.j. uzyskania
pozwolenia na budowe dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa swietlicy wiejskiej SW-03A wraz z infrastruktura technicznag
1.5. Zakres opracowania

Dokumentacja opracowana zostata w zakresie projektu technicznego i obejmuje
nastepujgce rodzaje instalacji elektrycznej:

— tablic rozdzielczo-zabezpieczajgcych

— instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych 230V, 400V,

— oswietlenie awaryjne

— instalacji potgczen wyréwnawczych

— instalacji odgromowej

— ochrony od porazen prgdem elektrycznym

2.0. Tablica Rozdzielcza.

Zabezpieczenia projektowanych obwoddw oswietleniowych wykonane zostang
wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi o wartosciach znamionowych okreslonych na
schemacie tablicy. Obwdd nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami rézniocowoprgdowymi
wyposazonymi w element nadmiarowo-prgdowy. Tablica bedzie posiadac gtdwny
roztgcznik instalacyjny przeciwpozarowy DPX-I-100 100A wyposazony w wyzwalacz
podnapieciowy (cewke wybijakowa) wyzwalany przyciskami ppoz zainstalowanymi przy



wejsciach do budynku. Aparaty i urzgdzenia zabezpieczajgce mocowane beda na euro-
szynie zatrzaskami automatycznymi. Kazdy obwdd z tablicy winien posiada¢ swoj adres.
Tablice wewnatrz zostang opisane cyframi na aparatach i na wewnetrznej stronie
drzwiczek do numeru aparatu przypisany zostanie obwdéd. Projektowana rozdzielnia
gtéwna zabezpieczajgca obwody elektryczne umieszczona zostanie w pomieszczeniu
sieni (1).

Instalacja elektryczna obiektu oraz zainstalowane tam urzadzenia elektryczne i
elektroniczne chronione bedg istniejgcym systemem ochronnym TN-S.

W budynku zaprojektowano gtéwna tablice rozdzielczg wnekowg firmy Legrand ktéra
wyposazona bedzie w wytgczniki instalacyjne serii B Legrand S301 B10A oraz B Legrand
S301 B16A, S303 ,C16A, S303,C25A, wytgczniki roznicowo pragdowe serii P304
25A/30mA, P304 40A/30mA. Jak réwniez posiadac bedzie zestaw ogranicznikow przepiec
klasy B+C oraz sygnalizator napiecia. Rozdzielnice RG nalezy zainstalowaé na wysokosci
1.6m od posadzki i wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem. Na drzwiach rozdzielnicy umiescic
odpowiednie tablice ostrzegawcze. Wszystkie elementy rozdzielnicy oraz obwody
odpowiednio oznaczy¢ i opisac.

Catosc¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie arkuszami norm
PN/IEC-60364 oraz niniejszym opracowaniem.

3.0. Oswietlenie ogolne w pomieszczeniach.

Instalacje oswietlenia ogbélnego w poszczegdlnych pomieszczeniach objetych budowg
nalezy wykonac przewodem o izolacji 750V typu YDYZo 3x1,5mm2 prowadzonym pod
tynkiem z uzyciem osprzetu podtynkowego. W pomieszczeniach tzw. ,wilgotnych” {j,
tazienkach, sanitariatach itp. nalezy stosowac oprawy i osprzet typu bryzgoszczelnego.
taczniki oswietleniowe instalowaé na wysokosci 1,5 m nad posadzkg. Wszystkie obwody
o$wietleniowe zabezpieczone wytgcznikami instalacyjnymi serii B 10A S301 firmy Legrand
zainstalowanymi na tablicach rozdzielczych.

Instalacje wykonaé¢ w tynku na $cianach murowanych. Po konstrukcjach drewnianych
instalacje prowadzi¢ w rurach instalacyjnych winidurowych. Oprawy oswietleniowe oraz
osprzet tgczeniowy projektuje projektant, a odbiera inwestor w porozumieniu z architektem
wnetrz pod warunkiem zachowania odpowiedniego typu osprzetu. W sanitariatach oraz
pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet natynkowy szczelny IP44, w pozostatych
pomieszczeniach osprzet IP 21. Montaz osprzetu dokonuje wykonawca robét
elektrycznych.

W obliczeniach przyjeto natezenia oswietlenia poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z
PN-84/E02033 ,Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym”. Zastosowano oprawy zgodne
z wymaganiami dotyczgcymi doswietlenia poszczegdlnych pomieszczen w projektowanym
budynku. Do oswietlenia nalezy dobra¢ oprawy jak w projekcie , bgdz inne odpowiadajgce
mocom projektowanym oraz o podobnym wygladzie estetycznym.

Instalacje oswietlenia ogblnego nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi arkuszami
norm PN/IEC-60364, PN-EN 12464-1 oraz z obliczeniami technicznymi dot. o$wietlenia.

4.0. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

W obrebie korytarza zaprojektowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego z
elektro inwerterami Philips Europa Recessed IP 38W. Oprawy te potgczone sg obwodem,
ktory jest zasilany z tablicy gtéwnej TG. Oswietlenie to ma zapewni¢ dostateczne
oswietlenie drég ewakuacyjnych w przypadku zaniku oswietlenia podstawowego.
Natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢ 5Ix. Oswietlenie drogi ewakuacyjnej powinno



zatgczy¢ sie po czasie max 5 sekund od zaniku napiecia. Obwéd nalezy wykonac¢
przewodem YDY 4x1,5mm2. Oprawy kierunkowe ewakuacyjne nalezy zainstalowac
zgodnie z wymogami ochrony przeciwpozarowe;.

Praca opraw ewakuacyjnych: korzystajg one z istniejgcego zasilania poprzez wydzielony
obwadd oswietleniowy, w przypadku zaniku napiecia automatycznie przetgczaja sie na
zasilanie rezerwowe akumulatorowe. Co 6 miesiecy nalezy kontrolowa¢ stan opraw
ewakuacyjnych, a w szczegdblnosci stan akumulatorow w inwertorach.

5.0. Instalacja gniazd wtykowych 230V.

W poszczegdlnych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych 230V
przeznaczonych do celéw ogélnych oraz zasilania urzadzen zainstalowanych na state.
Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZzo 3x2,5mm? o
izolacji 750V. Kabel prowadzony zostanie pod tynkiem i pod stropem. Wszystkie gniazda
powinny posiadac kotki ochronne ktérych nalezy podtgczy¢ przewdd ochronny ,PE”.
Gniazda wtykowe w pomieszczeniach instalowaé na wysokosci 0,3m, a w kuchni i
tazienkach na wysokosci 1,05m od gotowej powierzchni podtogi. Osprzet dobiera inwestor
w porozumieniu z architektem wnetrz pod warunkiem zachowania odpowiedniego typu
osprzetu. W sanitariatach oraz pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet natynkowy
lub podtynkowy szczelny IP44, w pozostatych pomieszczeniach osprzet IP21. Osprzet
nalezy zainstalowa¢ w sposob pozwalajgcy na zachowanie odlegtosci od zrédet wody.

W pomieszczeniach wilgotnych itp. nalezy instalowac osprzet bryzgoszczelny, gniazda
instalowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6m od krawedzi umywalek itp. w strefie 3 wg
PN-IEC-60364-7-701.

Montaz osprzetu dokonuje wykonawca robét elektrycznych. Wszystkie obwody gniazd
wtyczkowych nalezy zabezpieczyé na tablicy rozdzielczej wytacznikiem instalacyjnym serii
B 16A S301 firmy Legrand. Wytgczniki zainstalowane zostang na tablicy rozdzielczej.
Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg oraz obowigzujgcymi w tym zakresie
arkuszami norm PN/IEC-60364.

6.0. Instalacja gniazd wtykowych 400V.

W pomieszczeniach kuchni znajdujg sie gniazda tréjfazowe 400V, do zasilania odbiorow
tréjfazowych. Zasilanie gniazda 400V wykonaé przewodami YDYZzo 5x2,5mm2 oraz 5x4
mm2. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo. Lokalizacja gniazd 400V wg rysunku E-2

7.0. Instalacja wentylacyjna.

W obiekcie przewidziano instalacje wentylacyjng. Projektowane urzadzenia bedg zasilane
z projektowanych obwoddéw. Wentylatory w pomieszczeniach socjalnych i innych
pomieszczeniach zatgczane bedg i przytgczone do instalacji w sposdb okreslony na
rysunkach branzowych. Zastosowane wentylatory bedg potaczone z projektowanych
os$wietleniem pomieszczen, tj. w przypadku wigczenia Swiatta wentylatory bedg sie
zatgczac, natomiast w przypadku wytgczania bedg one pracowac jeszcze 2 min.

W obiekcie przewidziano réwniez wentylatory dachowe dla projektowanego
pomieszczenia swietlicy. Zatgczenie wentylatoréw bedzie zastepowata poprzez zatgczenie
ich poprzez tacznik zabudowany w Swietlicy obiektu dla okreslonych stref obiektu.

W celu zasilenia wentylatoréw zaprojektowano osobne obwody z rozdzielnicy RG
przewodem YDY 3x2,5 mm2.

8.0. Instalacja wytacznika przeciwpozarowa pradu.



W budynku zainstalowany bedzie przy drzwiach wejsciowych na zewnagtrz budynku
przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przycisk przeciwpozarowy w kolorze czerwonym z
napisem ,Wytgcznik przeciwpozarowy pradu”. W przypadku pozaru w budynku
przycisniecie przycisku poda napiecie na wyzwalacz napieciowy ktéry wytgczy gtdwny
roztgcznik instalacyjny DPX-I-100 63A umieszczony i potgczony w tablicy rozdzielczej. Do
sterowania wytgcznika przeciwpozarowego zastosowac standardowe przyciski
przeciwpozarowe z szybkg ochronng. Potgczenie nalezy wykonaé przewodem HDGs
4x1,5 mm2 w niepalnej karbowanej rurze instalacyjnej podtynkowo.

Przed oddaniem obiektu do uzytku wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia instalacji
odgromowej, ktdrej wartos¢ musi by¢ zgodna z PN. Catg instalacje odgromowg wykonac
zgodnie z normg PN 86/E-050083.

9.0. Instalacja odgromowa.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji odgromowej zewnetrznej w catosci wraz z
wykonaniem uzioméw otokowych.

Czes¢ nadziemng instalacji odgromowej wykonaé¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZnO
@d8mm2. Przewody uziomowe oraz podziemng czes¢ instalacji odgromowej wykonac
tasmg tasma stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm. Metalowe cze$ci na dachu oraz
wykonczenia dachu, takze rynny (jezeli sg metalowe) nalezy potgczy¢ ze zwodami.
Ztgcza kontrolne na przewodach odprowadzajgcych zainstalowaé na wysokos$ci okoto
1.5m od ziemi. Uziom w ziemi uktada¢ otokowo ponizej ponizej strefy przemarzania w
odlegtosci co najmniej 1m od fundamentow. Metalowe czesci znajdujgce sie w poblizu
uziomu nalezy z nim potaczy¢.

Przed oddaniem obiektu do uzytku wykona¢ pomiar rezystencji uziemienia instalacji
odgromowej, ktdrej wartos¢ musi by¢ zgodna z PN. Catg instalacje odgromowg wykonac
zgodnie z normg PN-86/E-05003/01 oraz normg uzupetniajgca PN-IEC 61312-1 oraz PN-
EN 62305-1:2011

Poszczegoblne elementy instalacji odgromowej nalezy wykona¢ zgodnie z :

a) instalacje na dachu-zwody poziome:

Instalacje zwoddéw poziomych na dachu nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
FeZn @8mm na odpowiednich uchwytach w zalezno$ci od konfiguracji dachu.
Potaczenia zwoddéw poziomych krzyzujgcych sie nalezy wykona¢ za pomoca ztgcz
uniwersalnych odgateznych.

Dla wszystkich wystajgcych na dachu elementéw komindéw nalezy wykonac zwody
poziome do obiektu i wyprowadzi¢ pion do géry min. 0,5m ponad dany obiekt.

b). zwody pionowe:

Instalacja zwoddéw pionowych pomiedzy ré6znymi poziomami dachu budynku bedzie
wykonana drutem stalowym ocynkowanym FeZn &8mm na odpowiednich uchwytach
mocowane do dachu i $cian budynku.

c). przewody odprowadzajgce:

Instalacje przewodoéw odprowadzajgcych na odcinku dachu-ztgcze kontrolne przewiduje
sie wykonac rowniez przewodem stalowym FeZn.

Przewody te nalezy instalowac jako nienaprezone przy pomocy wspornikdw na scianie
budynku i wzdtuz gzymsow.

d). ztagcza kontrolne:



Do pomiaru rezystancji uziemienia otokowego przewiduje sie zainstalowanie ztgcz
kontrolnych typu ZK1. Wysokos¢ zainstalowania ztgcz nalezy wykonac ok. 1,5m od
poziomu terenu.

e). uziemienia:

Dla zapewnienia prawidtowej ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi nalezy
wykonaé¢ uziom otokowy wokot budynku. Warto$¢ rezystenciji pojedynczego uziomu nie
moze przekroczy¢ 10Q. Uziom nalezy uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6m, w
odlegto$ci min. 1m od budynku.

Po wykonaniu robét nalezy sporzadzic¢

— metryke urzgdzenia piorunochronnego,
— protokét badan urzgdzenia piorunochronnego

Urzadzenia podlegajg okresowym badaniom nie rzadziej niz to przewidujg przepisy dla
danego rodzaju obiektu.

10.0. Ochrona od porazen.
a) Ochrona przeciwpozarowa:

Rozdzielnica gtéwna RG zostanie wyposazona w wytgczniki ochronne réznicowo pragdowe
o pradzie ré6znicowym IAn=30 mA. Wytgczniki te chronig rowniez przed powstaniem w
wyniku uszkodzenia instalacji pozarem.

b) Srodki ochrony przeciwpozarowe;:

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg (przy dotyku bezposrednim) przy urzgdzeniach
do 1kV stanowi¢ bedzie izolacja robocza zastosowanych przewodéw, obudowa
rozdzielnicy, opraw o$wietleniowych oraz sprzetu instalacyjnego. Zastosowac nalezy
przewody z instalacjg roboczg, napieciowa na poziomie 450/750V.

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg (przy dotyku posrednim) w projektowaniu
instalacji zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S. Wobec
czego wszystkie obwody wychodzace z rozdzielnicy RG nalezy zabezpieczy¢ instalacjami
wytgcznikowymi nadpragdowymi typu S 301 oraz S303. Styki ochronne gniazd
wtyczkowych, obudowy metalowe osprzetu elektrycznego oraz oprawy oswietleniowe |
klasy ochronno$ci potgczy¢ z przewodami ochronnymi PE. W catej instalacji nie tgczyc¢
przewoddw i zaciskdéw neutralnych ,N” z przewodami i zaciskami ochronnymi ,PE”

c) Ochrona przeciwpozarowa:

W budynku zastosowano uktad ochrony przepieciowej w oparciu o zainstalowany w
rozdzielnicy gtéwnej RG zestaw ogranicznikéw klasy B+C. Zestaw ten ogranicza napiecie
do poziomu Up<1,5kV gwarantujgc bezpieczenstwo wiekszosci urzadzen.

W przypadku instalowania urzgdzen bardzo wrazliwych na przepiecia nalezy bezposrednio
przed urzadzeniem zainstalowac ogranicznik przepiec klasy D w gniezdzie wtykowym
badz listwie zasilajgcej urzadzenia.

d)Potgczenia wyréwnawcze:



Do poprawy skutecznosci ochrony od porazen nalezy w piwnicy zamontowac gtéwng
szyne wyrdbwnawczg -GSU wykonang z ptaskownika FeZn 50x5. Potgczenia
wyréwnawcze z GSU do tablicy rozdzielnicy RG wykona¢ bednarkg FeZn 30x4.

Do GSU nalezy podtaczyé¢:
— przewody ochronne
— zbrojenie, metalowe elementy instalacji wod-kan.
— elementy metalowe innych konstrukciji
— GSU poprzez zacisk kontrolny nalezy przytgczyé do uziomu otokowego budynku.

Ponadto w pomieszczeniach sanitariatéw oraz kuchni zastosowa¢ miejscowe szyny
wyréwnawcze- MSU, do ktérych nalezy podtgczy¢ przewody ochronne, metalowe
obudowy urzadzenh, metalowe obudowy urzgdzen, rurociggi metalowe wewnetrzne oraz
zlewozmywaki.

Potaczenia te wprowadzi¢ do GSU przewodami DY 10mm2

Instalacja w wezle pracowac bedzie w uktadzie TN-S. Przewdd ochronny PE musi
posiadac¢ ciggtos¢ metaliczng na catej swej dtugosci, oraz barwe izolacji w kolorach zétto-
zielonym. Ochronie podlegajg wszystkie elementy, ktére normalnie nie powinny znalez¢
sie pod napieciem, a przerzut napiecia na nie moze spowodowacé niebezpieczenstwo
porazenia prgdem. Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
arkuszami norm PN/IEC-60364.

11.0. Warunki wykonania odbioru.

Wszystkie prace montazowe wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem fundamentéw budynku nalezy
skontaktowac sie z uprawnionym elektrykiem w celu wtasciwego wykonania uziemienia
fundamentowego zgodnie z N SEP-E-002. Po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjno-
montazowych nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary:

— rezystancji uziemienia budynku;

— rezystangcji izolacji zastosowanych przewodow;

— skutecznosci dziatania ochrony przeciwpozarowej;

— badania wytacznika roznicowoprgdowego;

— ciggtosci przewodow ochronnych i potgczen wyréwnawczych
Prace elekiryczne nalezy skoordynowaé z pracami innych instalaciji.

12.0. Uwagi koncowe.

a) roboty objete niniejszg dokumentacjg, powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane i branzowe

b) roboty ziemne wykonac¢ mechanicznie, w miejscu zblizen do istniejgcego uzbrojenia
recznie

c) przy wykonywaniu wykopdw nalezy zachowa¢ bezwzglednie przepisy ruchu drogowego
i przepisy bhp;

d) catosc¢ rob6t wykonaé¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami
budowy i normami elektrycznymi

e) wykonane instalacje i urzgdzenia budowlane podziemne nalezy w stanie odkrytym
zgtosi¢ do zainwentaryzowania uprawnionemu geodecie

f) po zakonczeniu prac dokonac odbioru kohcowego przez wtasciwe terenowo i branzowo
stuzby techniczne oraz Inwestora.



g) wykonane instalacje i urzgdzenia budowlane podziemne nalezy w stanie odkrytym
zgtosic¢ do zainwentaryzowania geodecie;

h) po zakonczeniu prac dokonac¢ odbioru korncowego robdt przez wtasciwe terenowo i
branzowo stuzby techniczne oraz Inwestora.

13.0. Informacje dla Inwestora.

Uzyte w projekcie nazwy wiasne nie sg dla Inwestora obowigzujace i mozna
zastosowac rozwigzania rownowazne pod warunkiem utrzymania standardu
jakosciowego, walorow technicznych i uzytkowych.

14.0. Inne.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych -cz.V Instalacje elektryczne”, oraz obowigzujagcymi normami
wymienionymi w poszczegolnych rozdziatach. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé
pomiary sprawdzajgce rezystancji izolacji i uziemienia oraz skutecznosci ochrony
p.pozarowej. Zwraca sie uwage |, ze zainstalowane w instalacjach urzgdzenia elektryczne
krajowe jaki i importowane muszg posiada¢ atest zgodny z M.P. Nr 22 z dnia 16.04.97r.
Po0z.216. Zarzadzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia
28.03.97r.zmieniajgce.



