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OPIS TECHNICZNY

1.0. Czes¢ ogodina.

1.1. Inwestor.

Gmina Ustrzyki Dolne
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. Mikotaja Kopernika 1

1.2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Decyzja nr 17/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Ustrzyk Dolnych w dniu 14.06.2016r.

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
- Wyniki badan geotechnicznych

- Obowigzujgce normy i przepisy w tym techniczno - budowlane

1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany swietlicy
SW-03A w projektowanej lokalizacji na dziatce o nr ewidencyjnym 150/5, obreb Dzwiniacz
Dolny [0006], jednostka ewidencyjna: 180108_5, Ustrzyki Dolne- obszar wiejski.

1.4. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie podstaw formalnych t.j. uzyskania
pozwolenia na budowe dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa swietlicy wiejskiej SW-03A wraz z infrastrukturg techniczna

2.0. INSTALACJE WEWNETRZNE
. Instalacja p.poz:

W celu zapewnienia ochrony p.poz wewnatrz budynku projektuje sie wewnetrzng
instalacje p.poz z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych. Przewody nalezy
prowadzi¢ pod stropem parteru. Zasady montazu zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Obiekt wyposazony bedzie w wewnetrzng instalacje hydrantowg z 1 hydrantem
wewnetrznym z wezem potsztywnym @25 dtugosci 30mb i zaworem antyskazeniowym EA,
z dodatkowym miejscem na gasnice proszkowg 6-12 kg. Instalacja zaworu hydrantowego
na wysokosci 1,35m nad podtogg. Szafke hydrantowg zastosowac jako atestowana,
natynkowg ze zwijadtem wychylnym i prgdownicg PW-25 z dyszg ¢10. Po zakonczeniu
rob6t montazowych instalacje p.poz. nalezy poddac¢ probie szczelnosci, a nastepnie



wykonac ptukanie przewodow zgodnie z wytycznymi producenta. Badania szczelnosci
powinny byé prowadzone przed zakryciem bruzd i kanatéw i przed zatozeniem izolacji. W
celu utrzymania parametréw wody do celéw ppoz. na odpowiednim poziomie, na instalaciji
wewnetrznej bytowo-gospodarczej, za odejsciem na instalacje p.poz. nalezy zamontowac
zawor pierwszenstwa Dn25.

. Instalacja wodociggowa:

Budowe wewnetrznej instalacji wodociggowej projektuje sie z rur PE-Xc do instalaciji
sanitarnych tgczonych przy pomocy tulei zaciskowych. Rury wody zimnej nalezy
zaizolowac piankg PE o grubosci 15 mm, natomiast wody cieptej i cyrkulacji piankg o
grubosci 20 mm. Przewody nalezy prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej w posadzce oraz
pionowych i poziomych bruzdach $ciennych w rurze ochronnej (np. Peschla) lub w otulinie
z pianki poliuretanowej — zgodnie z rysunkami. Zasady montazu zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Podejscia do przyborow wykonac za pomoca ksztattek.

Ciepta woda bedzie przygotowywana za posrednictwem zasobnikowego podgrzewacza
wody uzytkowej o pojemnosci 140 L wspotpracujgcego z kottem na paliwo state (eko-
groszek) o mocy 40 kW. Zasobnik i kociot zlokalizowane bedg w projektowanej kottowni.
Przytgcza wody do zasobnika wykonaé¢ w sposdb umozliwiajgcy tatwe odtgczenie
urzgdzenia bez koniecznosci oproézniania wody z instalacji. Projektuje sie instalacje cieptej
wody o temp. +55°C, z mozliwoscig jej podwyzszenia do +70°C. Przewody instalacji
cieptej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur PE-Xc do instalacji sanitarnych tgczonych
przy pomocy tulei zaciskowych. Na instalacji cyrkulacyjnej zastosowac zawér
termostatyczny do cyrkulacji c.w.u.

Na gtéwnych przewodach rozdzielczych w miejscach dostepnych zabudowac zawory
odcinajgce. Rurociggi tam gdzie jest to mozliwe prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% dla
umozliwienia ich odwodnienia. Przy przejsciach przez $ciany stosowacé tuleje ochronne.
Na zaworach ze ztgczkg do weza montowac zawory antyskazeniowe EA.

Miski ustepowe zaprojektowano jako wolnostojgce mocowanedo posadzek w sposéb
zapewniajacy tatwy demontaz. Powinny by¢ ono ze wszystkich stron dostepne. Przybory
sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony). Zlewozmywaki
umieszczac¢ na wysokosci od 0,80 m do 0,90 m, umywalki od 0,75 do 0,80 m.

Po zakonczeniu robét montazowych instalacje wody nalezy poddac¢ probie szczelnosci,
a nastepnie wykona¢ ptukanie przewodéw zgodnie z wytycznymi producenta. Badania
szczelnosci powinny byé prowadzone przed zakryciem bruzd i kanatéw i przed zatozeniem
izolacji. Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowsg i doktadnie odpowietrzy¢.
Po napetnieniu instalacji nalezy podnie$¢ cisnienie do 1,5-krotnej wielkosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 0.9Mpa i utrzymywac to cisnienie przez 20 min, przy
zdemontowanym zaworze bezpieczenstwa oraz manometrach.

Instalacja nie powinna wykazywac przeciekdow na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej i potgczeniach. Podczas badania cisnienie na manometrze kontrolnym nie
powinno zmniejszy¢ sie o wiecej niz 2%.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie, raz napetniajgc instalacje
wodg zimng, drugi wodg o temperaturze robocze;.

Nalezy okresowo (gdy obiekt jest zamkniety dla uzytkownikow) dokonywaé przegrzewu
dezynfekcyjnego instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji woda o temperaturze 70°C wykorzystujgc
mozliwosci techniczne podgrzewacza. W tym celu zastosowano zawor wielofunkcyjny
zawér termostatyczny do instalacji cyrkulacyjnej c.w.u. Zapewnia on termiczne
rownowazenie w instalacji cyrkulacyjnej, utrzymujac jednakowg temperature w catym



uktadzie, jednoczesnie ograniczajgc przeptyw cyrkulacyjny do niezbednego minimum,
koniecznego dla uzyskania zgdanych temperatur. Automatyczna dezynfekcja realizowana
w statej temperaturze >65°C z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji cyrkulacyjne;j

przed przekroczeniem temperatury 75°C — automatyczne odciecie cyrkulacji. Dezynfekcja

termiczna powinna obejmowac caty ukiad instalacji wraz ze wszystkimi punktami poboru
wody. Podczas podgrzewu pompa cyrkulacyjna ma byé wigczona, a zawory czerpalne
zamkniete az do uzyskania temperatury 70°C w punkcie zasilania podgrzewacza woda.
Nastepnie nalezy otwieraé kolejne punkty czerpalne w celu przeprowadzenia ich

dezynfekcji. Po uruchomieniu funkcji dezynfekcji termicznej wystepuje, az do zakonczenia

rozbioru gorgcej wody znajdujgcej sie w podgrzewaczu, niebezpieczenstwo oparzenia sie

w punktach poboru.

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej i cieptej:

Normatmrg;wyplyw Laczny wyptyw wody
Rodzaj punktu llosé

L.p. czerpalnego Z\ilr?l?'lz Woda ciepta | punktéow | Woda zimna X\ilg[gz
qn [I/s] qn [I/s] > qn [l/s] s qn[l/s]

1 Miska ustepowa 0,13 - 6 0,78 -
2 Umywalka 0,07 0,07 11 0,77 0,77
3 Zlewozmywak 0,07 0,07 6 0,42 0,42

4 Pisuar 0,30 - 2 0,60 -

5 Za""?g czerpalny 0,30 0,30 4 1,20
n

6 Zmywarka 0,25 1 0,25 -

RAZEM 4,02 1,44

Lacznie= 5,46 I/s

Projektowane zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe:

taczny przeptyw obliczeniowy obliczono wg PN-92/B-01706

g = 0,682 x (Xgn)°* - 0,14 [dm?/s]

q=0,682 x (5,46)°% - 0,14 = 1,32 dm¥s = 4,77 m¥%h

Projektowane zapotrzebowanie wody na cele p.poz:

- hydranty wewnetrzne Dn25 szt.1:

Oppoz. = 1 X 1,0 dm?/s = 1,0 dm?/s = 3,60 m*/h

Dobdr wodomierza:

Instalacje gtbwnego zestawu wodomierzowego zaprojektowano w budynku w pom.

wielofunkcyjnym.

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji bytowo-gospodarczej

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji p.poz

Ustalenie umownego przeptywu obliczeniowego qw:

gw = 2 x q [m¥h]

gp: = 4,77 m¥h
gpz = 3,60 m¥nh
Wodomierz dobrano dla przeptywu wiekszego, 1j. dla instalacji bytowo-gospodarczej.




gdzie :

gw - umowny przeptyw obliczeniowy [m®/h],
g - przeptyw obliczeniowy dla instalacji [m*/h]
gws =2 x 4,77 m®/h = 9,54 m¥h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy o $rednicy Dn25 (np. typ JS 10) o parametrach:
- nominalny strumien objeto$ci gnom =10 M3/h,
- maksymalny Qqmax =12,5 m%h

. Instalacja kanalizacyjna:

Zaprojektowang wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w rozbudowie budynku wykonac z
rur z PVC lub z PP kielichowych uszczelnionych gumowymi pierscieniami. Przewody
odptywowe nalezy utozy¢ pod posadzkg parteru natomiast podejscia do poszczegdinych
przyboréw uktada¢ w pionowych i poziomych bruzdach sciennych.

Odpowietrzenie instalacji bedzie nastepowato przy pomocy pionéw wentylacyjnych
zakonczonych rurg wywiewng @110 wyprowadzong ponad pota¢ dachowg budynku oraz
zaworéw napowietrzajgcych. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury
wentylacyjne ponad dach na wysokos¢ 0.5+1.0 m. Pod pionami zamontowac rewizje
(czyszczaki). Odgatezienia przewodow odptywowych wykonaé za pomocg tréjnikow o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Pionowe przewody spustowe nalezy mocowac do
elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, po dwa uchwyty w tym jeden
uchwyt staty i jeden przesuwny. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodoéw nalezy
zapewni¢ poprzez pozostawienie w kielichach podczas montazu rur i ksztattek luzu
kompensacyjnego.

Miski ustepowe zaprojektowano jako wolnostojgce mocowane do posadzek w sposéb
zapewniajacy tatwy demontaz. Powinny by¢ ono ze wszystkich stron dostepne. Przybory
sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony). Zlewozmywaki
umieszczac¢ na wysokosci od 0,80 m do 0,90 m, umywalki od 0,75 do 0,80 m. Przelewy z
umywalek z zlewozmywakéw nalezy tgczy¢ z podejsciami kanalizacyjnymi powyzej
zamkniecia wodnego. Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacji kanalizacyjne;j
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejscia i przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odptywowe
(poziomy) napetni¢ wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem, sprawdzi¢ poprzez
ogledziny.

Przejscia przewodéw pod tawami fundamentowymi i przez sciany fundamentowe budynku
prowadzi¢ w rurach ochronnych @250 PCV. Trasy przewoddw, spadki oraz srednice
przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Obliczeniowy przeptyw Sciekow:

L.p. Rodzaj punktu IIoscE Réwnowaznik S AWSs
czerpalnego punktéw odplywu
Miska 6 2,5 15,0
ustepowa
p Umywalka 11 0,5 5,5
Wpust
3 podiogowy 4 1,0 4,0
Dn50
4 Zlewozmy 6 1,0 6,0




wak
g Pisuar 2 1,0 2,0
g Zmywarka 1 1,0 1,0
Razem 33,5

Przeptyw obliczeniowy gs = K x ZAWs
K = odptyw charakterystyczny [dm®/s] = 0,5 dm®/s
gs = 0,5 x V33,5 = 2,89 dm?¥/s = 10,40 m¥%h

. Instalacja centralnego ogrzewania:

Zaprojektowano pompowg, dwururowg, wodng instalacje centralnego ogrzewania o
parametrach ogrzewania 70/55°C. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta budynku dla
potrzeb centralnego ogrzewania wynosi Q=29511 W.

Zapotrzebowanie na ciepto do podgrzewu cieptej wody wynosi ok. 5500 W.
tacznie zapotrzebowanie ciepta wynosi 35011 W.

Zasilanie w ciepto oraz w c.w.u. przedmiotowego budynku projektuje sie z projektowanego
kotta na paliwo state — ekogroszek, o mocy 38 kW, wspétpracujgcego z zasobnikiem
cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 120 | i instalacjg grzewczag.

W celu oddzielenia obiegu wody kottowej od obiegu wody instalacyjnej w poblizu kotta
umiesci¢ ptytowy wymiennik ciepta o mocy 45 kW. Kociot oraz instalacje grzewczag
potgczy¢ z wymiennikiem za posrednictwem zaworow odcinajgcych. Instalacje c.o. po
stronie kotta zabezpieczy¢ otwartym naczyniem wzbiorczym o poj. 20L umieszczonym
nad kottem, natomiast instalacje za wymiennikiem zabezpieczy¢ cisnieniowym naczyniem
wzbiorczym o poj. 50L umieszczonym na przewodzie powrotnym za zestawem
pompowym.

Instalacje c.o.- poziomy i piony nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PE-Xc do
instalacji grzewczych, tgczonych przy pomocy tulei zaciskowych.

Przewody utozone w posadzce i bruzdach sciennych izolowac¢ otulinami z pianki
poliuretanowej lub o podobnych wtasciwosciach grubosci:

- Srednica wewnetrzna do 22 mm minimalna grubosc¢ izolacji 20 mm
- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm minimalna grubos¢ izolacji 30 mm
- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

Rury prowadzi¢ pod stropem oraz w warstwie izolacyjnej posadzki w otulinie z pianki PE —
zgodnie z rysunkami. Przy przejsciach przez mury i stropy zastosowac tuleje ochronne.
Kompensacje oraz proby szczelnosci na zimno i gorgco wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta rur i przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek.
Catos$¢ wykonac zgodnie z rysunkami.

Projektuje sie zamontowanie grzejnikdéw stalowych ptytowych, kompaktowych z
wbudowang wktadkg zaworu termostatycznego z regulacjg wstepng oraz
odpowietrznikiem zasilanych z dotu (typu CV). Podtgczenia oddolne od grzejnikow
wykonaé za pomocg zintegrowanej armatury przytgczeniowej z mozliwoscig odciecia i
spustu wody — podwdjne zwory odcinajgco-regulacyjne. Kazdy grzejnik wyposazy¢ w
gtowice termostatyczng — na zasilaniu. Na powrocie montowac zawor odcinajacy z
mozliwoscig spustu wody. Odpowietrzenie instalacji bedzie nastepowato za
posrednictwem zaworéw odpowietrzajgcych na pionach i grzejnikach. Projektuje sie



taczenie grzejnikow systemem dwururowym. Wielkosci, typy i moce grzejnikbw dobrane
do strat ciepta w poszczegdéinych pomieszczeniach pokazano na rysunkach rzutéw oraz
na rozwinieciu instalacji.

W kottowni zainstalowac kociot z podajnikiem na paliwo state (ekogroszek) o mocy 38 kW
— zgodnie ze schematem. Instalacje w pomieszczeniu nalezy wykonaé z rur stalowych
czarnych bez szwu wg PN-84/H-74219 tgczonych przez spawanie lub z rur
wielowarstwowych PE-Xc. Spawanie rur o grubosci scianki do 5 mm moze by¢ gazowe lub
elektrycznie, powyzej 5 mm spawanie elektryczne. Potgczenia z armaturg i przyrzgdami
kontrolno-pomiarowymi wykona¢ za pomocg gwintéw. W najwyzszych punktach
zamontowac zawory odpowietrzajgce automatyczne. Rury uktadaé ze spadkiem w strone
wezta cieplnego. Elementy stalowe przed wykonaniem na nich izolacji termicznej nalezy
oczyscic z rdzy i brudu oraz zabezpieczy¢ przed korozjg:

1 x farbg ftalowg miniowg o symbolu 3121-002-210

1 x emalig podktadowg o symbolu 3262-053-XXX

1 x emalia nawierzchniowa o symbolu 3262-054-XXX
Przewody montowac na wys. min. 2m nad posadzka pomieszczenia. Pod punktami
wyptywu wody zamontowac lejki i sprowadzi¢ je rurami Dn20 nad posadzke w poblizu
wpustu. Oznakowac przewody strzatkami.
Nawiew do kottowni za pomoca projektowanego kanatu nawiewnego typu Z o wymiarach
20x20cm, wykonanego z blachy stalowej ocynkowanej, ocieplony wetna mineralna
grubosci 5cm. Wlot powietrza na wysokosci 2m nad terenem zakonczony kratg
maskujgca, natomiast wylot 30cm na posadzkg zakonczony kratka nawiewng. Wywiew —
za pomocg projektowanych kanatéw wywiewnych.

tasciwosci cieplne przegrdéd budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi (PN-EN ISO 6946:2004 — Komponenty budowlane i
elementy budynku. Op6ér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania):

Wspéitczynnik przenikania
Rodzaj przegrody ciepta
U [W/m’K]

Podtoga na gruncie 0,28

Sciana zewnetrzna 0,21

Dach 0,17

Okno 1,00

Drzwi zewnetrzne 1,40

Dob6r wielkosci grzejnikéw:
Pomieszczenie Q Ti Typ ~Wys w §
NAI1 e/ arzainilca nlknéi 174 2t

1.Przedsionek 3 16 CV- 0.6 0 1
2. Komunikacia 7 18 CV- 0.6 1 1
3. Swietlica 4 20 CV- 0.9 0 5
6. Kuchnia 4 20 CV- 0.9 0 1
dez. jai 2 20 CV- 0.6 0 1
10. Pom. socialne 8 20 CV- 0.6 0 1
12. WC meskie 2 20 CV- 0.9 0 1
14. WC damskie 1 20 CV- 0.6 0 1
15. WC 5 20 CV- 0.6 0 1
17. Szatnia 5 20 CV- 0.6 0 1




| wielofunkcvine | 3 | 20 | CV- | 06 | ol 1

. Wentylacja mechaniczna

Zatozenia projektowe instalacji wentylacji mechaniczne;.

Nawiew do pomieszczenia swietlicy ( 3 ), kuchni ( 6 ), obrébki wstepnej (7))
zaprojektowano z zastosowaniem nawietrzakéw okragtych typu NOGS 150 z grzatka,
filtrem i stabilizatorem przeptywu. Dodatkowo w pomieszczeniu kuchni zaprojektowano
instalacje nawiewng z czerpnig @400 zlokalizowang na $cianie szczytowej budynku.
System nawiewu wykonaé z uzyciem przewodow z blachy stalowej ocynkowanej gr.
0,55mm o wymiarach przedstawionych w czesci graficznej. Przewody zaizolowac izolacja
Paroc Mata Lamella zgodnie z zaleceniami producenta. Nawiew do pomieszczen
sanitarnych ( 12,14 ) z zastosowaniem nawietrzakéw okragtych typu NOS 150A z
anemostatem i stabilizatorem przeptywu. Nawiew do pomieszczenia wielofunkcyjnego (18)
zaprojektowano z zastosowaniem nawiewnikéw higrosterowalnych umieszczonych w
ramach okiennych. Nawiewy do pozostatych pomieszczen przez kratki nawiewne w
skrzydtach drzwiowych. Powierzchnia czynna kratek min. 200cm?.

Wywiew powietrza z pomieszczenia swietlicy ( 3 ) poprzez dwa wentylatory dachowe na
podstawie dachowej ttumigcej hatas RF/4-250 wraz z regulatorem REB. Przewody
wyprowadzajgce ponad dach wykonac z przewodoéw 3PVCS @250. Przewody zaizolowac
izolacjg Paroc Mata Lamella zgodnie z zaleceniami producenta.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kuchni ( 6 ) wentylatorem kanatowym DJT 315 MD
umieszczonym w okapie.

Wywiewy z pozostatych pomieszczen z zastosowaniem wentylatorow nasciennych typu
S100M, S125M, S150M zintegrowanymi z wytgcznikami Swiatta lub wtgczanymi recznie-
pomieszczenie zmywalni ( 4 ).

UWAGI KONCOWE

*  Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.

* W trakcie wykonawstwa przestrzegac¢ obowigzujgce przepisy z zakresu BHP i
p.poz.

» Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,,CE” lub znakiem budowlanym ,B"
badz posiadaé deklaracje zgodnos$ci z przedmiotowg Europejskg lub Polskg Normag
a w przypadku ich braku poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Techniczne;j
dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w budownictwie, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w DZ.U.04.92.881 z dnia 16.04.2004r ustawy o wyrobach budowlanych,
Dz. U.04.198.2041 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w
sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

» Uzyte w projekcie nazwy wtasne nie sg dla Inwestora obowigzujgce i mozna
zastosowac rozwigzania rownowazne pod warunkiem utrzymania standardu
jakosciowego, waloréw technicznych i uzytkowych






