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1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI

ZAKRES ROBOT
Inwestycja obejmuje :

Budowe drogi o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Konstrukcje nawierzchni przyjeto tak jak dla drogi gléwnej o zakladanej trwatosci
nawierzchni 5-10 lat. Uwzgledniajac przewidywane obcigzenie ruchem, projektuje sig
nawierzchni¢ w II klasie — 0 ruchu 4 + 7 pojazdéw o nacisku pojedynczej osi 100 kN na
dobe w dwoch kierunkach. Dla takiego obciazenia przyjeto nawierzchni¢ o tacznej
grubosci 27 cm, wykonang w dwoch warstwach 8+19 cm.

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. oznaczenie budowy tablica informacyjna

1.3. roboty geodezyjne polegajace na wytyczeniu proj. Obiektow roboty ziemne
14. roboty budowlane zwigzane z budowa nawierzchni

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Brak.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWNIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA

Roboty bedg si¢ toczy¢ na zamknigtej dla ruchu drodze lesnej. Najwickszym niebezpieczenstwem
dla robotnikéw bedzie przejazd kolejowy.

4.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY REALIZACJI ROBOT
ROZBIORKOWYCH

Przy wykonywaniu robdt wystepowac beda zagrozenia przysypania ziemia, upadku z wysokosci,
utoni¢cia, porazenia pradem, poparzenia, zatrucia, zwigzane z utratg zycia lub zdrowia podczas
obslugi ciezkiego sprzet, narzedzi i urzadzen. Przed przystgpieniem do robot pracownicy powinni
by¢ zapoznani z ich zakresem i poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonywania.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia nalezy ogrodzi¢ teren budowy i zatrudni¢ pracownikow
o odpowiednich kwalifikacjach posiadajacych wazne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy i wstepnie przeszkolonych w zakresie bhp.

Roboty rozbiérkowe mostu drewnianego powinny by¢ prowadzone z maksymalng ostroznoscia.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

Sktadowanie materiatdéw rozbidrkowych jest zabronione:

a. w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

b. w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczacé si¢
do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie 0s6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
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4.01. Maszyny i1 urzadzenia techniczne uzytkowane na placu
budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot rozbidrkowych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

a. zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
b. ostonigte w okresie zimowym.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystgpujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje..

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

a. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

b. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

C. postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

d. udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisoOw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.

5. SRODKI T ECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- Zapewni¢ sprawny samochdd i telefon komorkowy

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gltoéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjg¢cia dziatan w
celu usunigcia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikow tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i

socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustgpy.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sig¢
nizsza wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone miejsca do sktadania
materiatdéw i wyrobow.

Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wickszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 —
warstw.

Odleglos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupehiany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisOw przeciwpozarowych.

[lo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

Opracowano w oparciu o:
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.03.120.1126)



