Budowa przepustu z rur plastikowych (HDPE)

z murkami czotowymi( przepusty osiowe)

Widok wlotu/wylotu z boku

umocnienie wlotu | wylotu na szerokosci 3,0 m
brukiem z kamienia tamanego 16—20 mm

na podsypce z piasku gr.10 cm

z zalaniem szczelin zaprawq cementowq

Przekrdj poprzeczny
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Przekrdj podtuzny
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podsypka piaskowa grub.10cm
fundament z pospétki O— m

Widok wlotu/wylotu z gbry
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mocnienie przeciwsparpy i dna rowbw

na dtugosci

in 3,0m (po 1,5m od osi przepustu)

brukiem z kamienia tamanego 16—20 mm
na podsypce z piasku gr.10 cm
z zalaniem szczelin zapraw@ cementowq

DROPLUS

92-334 tédz
ul. Milionowa 72/6

tel. +48 601 940 381
tel. 42 258 31 90
e—mail: biuro@droplus.pl

Obiekt:

Droga lesna nr 23
w lesnictwie Ksaweréw

Inwestor:  Nadlesnictwo Dobieszyn Nr rysunku:
ul.Dobieszynek 7
26—804 Stromiec Skala_1:100
Rysunek: ] Data: 10—-2021
Przepust fi 60 cm Faza: PB—W
Umowa
nr:5.20.10.2021
Branza: drogi

mgr inz. Stawomir Burzynriski

w spec. drogi
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