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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia : BUDOWA ZESPOLU OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA
TERENIE PARKU IM. ZERMINY SKLADKOWSKIEJ W TURKU W RAMACH INWESTYCJI:REWITALIZACJA
CENTRALNYCH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH MIASTA TURKU DLA OBSZARU: PARK MIEJSKI IM.
ZERMINY SKLADKOWSKIEJ, UL. PARKOWA

1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy GMINA MIEJSKA TUREK UL. KALISKA 59, 62-700 TUREK

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Ogolny zakres robét

Zakres robdt objetych zamdwieniem obejmuje :

Wykonanie budynku szaletu publicznego
Wykonanie budynku ustugowego sezonowego o funkcji gastronomicznej
Wykonanie amfiteatru otwartego wraz z zapleczem
Wykonanie pomostéw rekracyjnych
Wykonanie elementéw zagospodarowania terenu
— mata architektura ( tawki, zestaw stot krzesta, kosze na psie odpady, pergola tawki, stanowiska do gry
w szachy, stojaki na rowery, tablice z regulaminem i lezaki miejskie)
- wykonanie kortu tenisowego oraz boiska do koszykdwki o nawierzchni poliuretanowej wraz
z ogrodzeniem i wyposazeniem boisk
- wykonanie placu zabaw
- wykonanie sitowni zewnetrznych
- wykonanie strefy zewnetrznej dla pséw
- rozbidrka istniejacych ogrodzen i wykonanie nowych z bramg wejsciowg

o=

1.4 Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji robot:

»  projekt techniczny
»  szczegblowe specyfikacje techniczne dotyczace wykonania robét
e przedmiar robot

Zgodno$¢ robdt z dokumentacjq techniczng - Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z przedmiarem i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy i zasadami
wspoétczesnej sztuki budowlane;j.

2, Prowadzenie robot

2.1 Ogolne zasady wykonania robét

Z uwagi na zakres prac, ogoine wymagania odno$nie planowanych robdt budowlanych mieszczg sie w powszechnie
przyjetych zasadach prac remontowych i modernizacyjnych, w tym szczegdlnie w stosowanych dotychczas ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem, ww. warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedq oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym, w niniejszej specyfikacji technicznej, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.



Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

22 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Roboty budowlane zwigzane z realizacjq zamdwienia bedq koncentrowac si¢ na zewnatrz. Teren zagospodarowany - nie
stwarzajacy przeszkdd w realizacji robot.

222 Przekazanie terenu budowy — frontu rob6t

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy front rob6t w czasie i na warunkach okreslonych w umowie. Istnieje
mozliwo$¢ korzystania na czas realizacji robot z mediow (energia elektryczna, woda). Wykonawca poniesie koszty zuzytych
mediow, rozliczenie nastapi zgodnie z zapisami umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy dokumenty zwigzane z prowadzonymi robotami
budowlanymi.

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych
do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru rob6t. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy
beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
placu budowy i rob6t, takie jak np.: bariery, ogrodzenia,. zeby zapewni¢ bezpieczeristwo catego ruchu kotowego i pieszego.
2.24  Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w
obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspdipracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze byé
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.25  Ochrona srodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony
$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatarn szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia,

226 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na miejsce realizacji robdt i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna,

Wykonawca bedzie stosowat sie¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtoéci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.4 Dokumenty budowy

241 Ksigzka obmiaru robét — bedzie prowadzona tylko przy rozliczeniu obmiarowym.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych robét.
Szczegotowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar rob6t — kosztorys ofertowy, stanowigcy
zatgcznik do umowy.

242 Dziennik Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozdziatem 2 Rozporzadzenia Ministra
Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru proponowang forme i szczegdtowy spis tresci dziennika budowy w celu
uzyskania jego zgody. Dziennik budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

24.3  Inne istotne dokumenty budowy (remontu)

Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1, 2,4.2 dokumenty budowy zawierajq tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy (frontu rob6t) wykonawcey ;

¢) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;



d) Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

e) Protokoty odbioru robdt,

2.4.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedq przechowywane na placu budowy we witasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bedq natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

3. Zarzadzajacy realizacjag umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy
pisemnie wyznacza inspektora nadzoru dziatajgcego w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnieni i obowigzkéw.
Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

4, Materialy i urzadzenia

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegoinych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Niezaleznie od powyzszego
materialy | wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania winny by¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa (art. 10
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Przynajmniej na 7 dni przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy
szczeg&towg informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacii technicznej.

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢
czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikaciji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci.
Wyniki tych prob stanowi¢é mogg podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowigzek spetia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce
i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjq umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane
materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

43 Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badar jako$ci materiatow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatbw 2z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegGtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jedli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych
materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych
z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie
wykonany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone .
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5.



Materialy pochodzace z rozbidrki

Materiaty pochodzace z rozbiorek nie nadajgce sie do ponownego wbudowania wykonawca posegreguje i zlozy w miejscu
wskazanym przez Uzytkownika obiektu. O przydatno$ci do ponownego wbudowania materiatéw z odzysku zadecyduje po
wykonaniu robét rozbiorkowych komisja, sktadajaca sie z uprawnionego przedstawiciela wykonawcy, zarzadzajacego
umowg oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty z odzysku zakwalifikowane przez powyzszg komisje do
ponownego wbudowania, po ich wbudowaniu przez Wykonawce zostang odliczone w rozliczeniu koficowym robét.

4.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. Zzeby materiaty i urzadzenia tymczasowo skltadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

4.7 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane
w projekcie lub szczegbtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajgacego realizacjg
umowy wyprzedzajgco przynajmniej na 7 dni przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu powinna zagwarantowaé wykonanie zaméwienia w terminie umownym.

6. Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie i
szczegOtowych specyfikacjach technicznych, wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy oraz dotrzymanie terminu
umownego wykonania zamowienia.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegélnie
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i jakosci wbudowywanych materiatow Wszelkie prace
zwigzane z realizacja zamdwienia winny sie odbywac pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

8. Odbiory robo6t i podstawy ptatnosci
Zasady odbioréw rob6t i ptatno$ci za ich wykonanie okre$la umowa.

9. Przepisy zwigzane

9.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegélnione kazdej szczegdtowej
specyfikacji technicznej.

9.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sq w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi
zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

3.Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o0 ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

5.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).



Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peti odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych Swiadectw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT NR 1

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych — polegajacych na wykonaniu robét budowlanych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana
jest przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych

DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

1. Og6lne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla robét rozbiérkowych materialy nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4, TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robt demontazowych i rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
5.2. Roboty rozbiorkowe
- rozebranie ogrodzenia

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punkcie 5.

7.  ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne" ST-00.00.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne" ST-00.00.



9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne" ST-00.00.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
llos¢ robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

ROBOTY ZIEMNE
Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budo  wlane zwi gzane z wykopami

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow pod fundamenty

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Te  chnicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Szczegétow g Specyfikacj @ Techniczn g
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wykopéw pod tawy stopy i Sciany fundamentowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne
Zz wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, p6z. 2016; z
pbzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, p6z. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z

pézniejszymi zmianami).

2. SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP.



3. TRANSPORT

Grunt z wykopow moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy rownomiernie rozwie$¢ na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych
i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sprawdzenie zgodno $ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i
Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor na wniosek
Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb
i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem taw, stop oraz $cian fundamentowych
nalezy wszystkie urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne
zZwigzane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdw kierunkowych,
- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

- niwelacjg kontrolng robat ziemnych i dna wykopu,

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska -
Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).
Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
Sciany wykop6w nalezy tak ksztaltowaé aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze
zwyczajowg praktyka inzynierskg w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

5.5. Wykopy nieobudowane
Wykopy niecbudowane mozna wykonywaé do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu
otaczajgcego wykop.



Jezeli w dokumentaciji projektowej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach malo spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,

- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, posp6tki) o nachyleniu 1:1,5,

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej

3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢
spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

5.6. Odwodnienie wykopéw
Wykonawca robdt powinien wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu.

5.7. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza;
+15cm - dla wymiaréw wykopéw w planie,

+2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+10% - dla nachylenia skarp wykopow.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano
w punkcie 5.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

 sprawdzenie zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacjag

* kontrole prawidtowos$é wytyczenie robot w terenie,

» sprawdzenie przygotowania terenu,

 kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

 sprawdzenie wymiarow wykopow,

 sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczegllnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne".
Jednostka obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych wykopow.

7. ODBIOR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéline”.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 péz. 1126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr
120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 p6z. 1229, Nr
129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 pbz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676) [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

ROBOTY ZWIAZANE Z BETONEM | STAL A
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem fundamentow, Scian, stupow, wiencéw nadprozy
i podciggéw i stropu

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Te  chnicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Szczeg6tow a Specyfikacj g Techniczn g
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie fundamentéw.
W zakres robét wchodzi:
- tawy, stopy, i $ciany fundamentowe wience, nadproza, podciagi i stropu

1.4. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogodlne".
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane
z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilo§ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.
Konstrukcije zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujacymi
z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm3 wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skladnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym
Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na
miejscu.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne



Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne

Zz wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania rob6t mogag by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, p6z. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, p6z. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg normy
PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

» marki ,,25"- do betonu klasy B7,5-B20

» marki ,35"- do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace skladu cementu

Skiad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-30000:1990,

¢) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:

* Oznaczenie,

e nazwa wytworni i miejscowosci,

* masa worka z cementem,

» data wysyiki,

 termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz

z wynikami badan.

e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu mogq byc¢
nastepujace:

« dla cementu pakowanego (workowanego):

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokoéw przed opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegolne
rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i
czystym podtozu w taki sposéb aby nie ulegaly zanieczyszczeniu
i nie mieszalty sie.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca
sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego.

2.2.2. Mieszanka betonowa



Do wykonywania fundamentéw i plyt mozna stosowa¢ mieszanke betonowg wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang
w Wytwarni.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm.
Odbior stali zbrojeniowej na budowie
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez
wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialem wg wymiaréw i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.2.4. Podkiadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych z betonu lub / oraz z
tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretdw. Nie dopuszcza sie stosowania
podkiadek dystansowych z drewna, cegtly lub pretéw stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy.
Materialy stosowane na deskowania nie mogq deformowac sie pod wptywem
i warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszanka betonowg

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem fundamentéw, scian fundamentowych stupéw wiency i stropu,

moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét.
Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami 0 wymuszonym dziataniu,
- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem

legalizaciji,
- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowiacym wyposazenie zbrojami.

4) do ukfadania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia wymagania

techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.



4.1. Transport sktadnikow mieszanki betonowej

Skiadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach
ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania robot
Roboty zwigzane z wykonaniem taw, stép $cian, fundamentdw, oraz stupéw stropu nadprozy i
podciggébw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowa n

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.
Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowac¢ sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek

zetkniecia sie z masg betonowa.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami

o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwoch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie

w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac réwniez wtedy, gdy nieprzewidziano ich w
projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia
zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac
zgodnie z odpowiednimi hormami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢
z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,
oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen.
Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢
4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.
Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm.

5.2.3. Monta z zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych
sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegdélnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

5.2.5. Whbudowanie mieszanki betonowej



5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mies  zanki betonowej i wi gzaniu betonu
5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opaddéw.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich tempera turach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz niniejszej SST.
Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine".

6.1. Zakres kontroli i bada n

6.1.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi byé dokonana przez
Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.3. Kontrola sprz etu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji, sprawdzeniu
urzadzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodéw do przewozu
mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnaciji i obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT



OgdIlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
(ST-00).

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t powinien dokonywac¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby
réwniez autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robét.
Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koAcowego.

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”(ST-00).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-88/B-06250 Beton zwykty

2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnos¢

3.PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

4.PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

8.PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane

10.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

11.PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 péz. 1126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr
120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 p6z. 1229, Nr
129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 pbz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676) [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)

ROBOTY PRZY WYKONANIU DACHOW

Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty pokr  ywcze wraz z orynnowaniem i obrobkami
blacharskimi

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przy
wykonaniu dachéw wraz z obrébkami blacharskimi i orynnowaniem

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Te  chnicznej
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Szczeg6tow g Specyfikacj g Techniczn g
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu montazu wykonanie zadaszenia montazem rynien oraz obrébek blacharskich.

Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, artykutami ustawy Prawo budowlane ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych.

2. MATERIALY

2.1. Elementy konstrukcyjne

zgodnie z zestawieniem w projekcie

2.2. Membrana TPO,

2.3. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej pow lekanej

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzenie, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Monta z konstrukcji dachowej

Réwnos¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o
dtugosci 3,0m byt nie wiekszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10mm w
kierunku réwnolegtym.

Podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji. W podkiadzie powinny by¢
osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

5.2. Obrébki blacharskie i pokrycie dachu

*obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

* roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robd6t nie mozna wykonywac na oblodzonych
podtozach,

5.3. Rynny z blachy ocynkowanej powlekanej systemow e

* rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw i skladamy w elementy wieloczionowe,,

* rynny powinny by¢é mocowane do konstrukcji uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych
niz 50 cm,

* spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

5.4. Rury spustowe — z blachy ocynkowanej powlekane  j systemowe

* rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw skfadanych w elementy
wielocztonowe,

* rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m

* uchwyty powinny byé mocowane w sposaéb trwaty
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Badanie materialtdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen o
jakosci wystawianych przez producenta stwierdzajacych zgodnosé
z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi

6.2. Badanie gotowych elementéw powinny obejmowa  ¢:
- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
OgdIlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
(ST-00).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot pokrywczych.

- roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych rob6t, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza (konstrukcji stalowych)

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”(ST-00).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze TZI

ROBOTY TYNKARSKIE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot tynkarskich (maszynowe gipsowe)
1.2.Zakres rob6t budowlanych
W zakres robot objetych specyfikacjg wchodza;
- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnosci z tym
Zwigzane,
- tynki cementowo-wapienne $cian
1.3.Teren budowy
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wewnatrz budynku.
1.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.
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1.3.3.0chrona wiasno $ci i urz adzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona $rodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowa¢ sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.5.Zapewnienie bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodni z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

1.3.6. Okreslenia podstawowe

-Tynk - warstwa zaprawy murarskiej pokrywajaca lub ksztattujgca powierzchnie elementéw budowli
(gtéwnie scian i stropow), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw zewnetrznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wygladu

-Sztablatura - tynk szlachetny, ktérego zewnetrzna warstwa wykonana jest z gipsu modelowego lub
mieszaniny gipsu i ciasta wapiennego

-Boniowanie - dekoracyjne opracowanie lica muru kamiennego lub jego nasladownictwo wykonane w
tynku.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materiaty
-$rodki gruntujace
-$rodki do czyszczenia podioza
-gotowa zaprawa tynkarska
-woda

3.SPRZET
3.1.Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajnos¢é sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robo6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robét.
3.2.Sprz et niezb edny do wykonania robot tynkarskich

-szczotki do czyszczenia podioza

-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne

-mieszadta

-pojemniki na zaprawe

-pojemniki na wode

-drabiny
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4. TRANSPORT
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréz).

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Zasady ogélne wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robét zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robo6t, jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, ich zgodnosé z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami zarzadzajgacego realizacjg umowy.

5.2.Warunki przyst apienia do robot tynkarskich

Przed przystgpieniem do robo6t tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw.
»Stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny byé¢ réwniez zamurowane
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zalecane jest
przystepowanie do wykonywania tynkéw po zakonczeniu okresu osiadania i skurczu $cian
murowanych - okoto 4 do 6 miesiecy po wykonaniu robét stanu surowego. Roboty tynkarskie nalezy
wykonywa¢ w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych. Swiezo wykonane tynki nalezy chronié przed bezposrednim dziataniem wysokich
temperatur przez zwilzanie woda.

5.3.Wymagania stawiane podto zom pod tynki

-Podto ze z betonéw komorkowych

Podstawowe problemy dotyczace przygotowania podiozy z betonéw komérkowych to rdznice
wystepujace w modutach sprezystosci materiatu podtoza i wyprawy oraz koniecznos¢ likwidacii
duzych uszkodzen, zwlaszcza ubytkbw narozy blokéw z betonu komérkowego. Wypetnienia ubytkow
naroznikéw, dziur i nieréwnosci podtoza nalezy wykonaé co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem prac
tynkarskich, stosujac materiat uzywany pézniej do tynkowania. Dopuszczalne jest wykonanie naprawy
wiekszych uszkodzen kawatkami gazobetonu. W takim przypadku nalezy miejscom uszkodzonym
nada¢ ksztalt prawidtowego wieloscianu, wpasowa¢ w nie odpowiednio przyciete kawatki betonu
komorkowego i otoczyé¢ je rzadkg zaprawag cementowa.

Sciany murowane z bloczkéw betonu komorkowego przed tynkowaniem nalezy oczyscié z grudek
zaprawy i tlustych zanieczyszczen. Podobnie jak dla podtoza z materiatéw ceramicznych zalecane jest
wydrapanie spoin na giebokos¢ 3 mm od lica muru. Nastepnie podioze nalezy oczysci¢ szczotkami na
sucho z kurzu i z pytu.

W przypadku wykonywania tynkéw w okresie letnim podtoze z betonu komérkowego powinno byé
przed rozpoczeciem prac tynkarskich zwilzone woda z zachowaniem ostroznosci w ten sposéb, aby
woda nie wytworzyta na powierzchni warstwy btonkowej. Dla tynkéw gipsowych nalezy stosowac
specjalne $rodki gruntujgce wyréwnujace chionnos¢ podioza. Nie nalezy tynkowaé silnie
zawilgoconych muréw z betonu komérkowego.

-Podto ze gipsowe lub gipso-betonowe

Podtoza gipsowe wymagajg przesuszenia do zawartosci 6% wilgoci (wagowo). Powierzchnia podioza
powinna byé przygotowana przez porysowanie w skos$ng siatke na gtebokos$¢ 2-3 mm i oczyszczona z
kurzu na sucho miekka szczotkg oraz lekko zwilzona. Wszystkie czesci metalowe przylegajace do
tworzywa gipsowego powinny by¢ zabezpieczone odpowiednim $rodkiem antykorozyjnym.

Badania podifoza gipsowego dotyczg sprawdzenia wilgotnosciomierzem elektrycznym wilgotnosci
masowej. Wilgotnos¢ podioza nie powinna przekracza¢ 7% wag. Wymaganie to nie jest konieczne w
przypadku wykonywania tynkéw gipsowych i gipsowo-wapiennych.

-Podto za z istniej acego tynku

W przypadku koniecznosci wykonania pogrubienia istniejacego tynku, ktérego jakos¢ jest dobra,
przygotowanie podtoza polega na usunieciu ewentualnych powtok malarskich i naprawieniu lokalnych
uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypetnié nowa zaprawa.
Podtoze twarde lub gtadkie nalezy porysowaé np. gwozdziami nabitymi na deske. Przed naniesieniem
nowego tynku oczyszczone podioze nalezy zmy¢ i zwilzyé wodg, a nastepnie wykonaé obrzutke z
rzadkiej zaprawy cementowej.

5.4.Wymagania stawiane robotom tynkarskim

5.4.1.Wymagania dotycz gce wykonywania tynkéw

-Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, skladajgce sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek
modyfikujacych wtasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia
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natychmiast po zarobieniu woda zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na
przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.
Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych
oraz chemicznych $rodkéw modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastycznos¢, tatwosé
obrébki i podnoszacych przyczepnosé do podioza. Poszczegolne typy gipséw tynkarskich

charakteryzuje rozne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/mz, standard - 1,2 kg/m2
oraz obrobka i zastosowanie. Obecnie stosowane sg nastepujace typy gipsow tynkarskich:
- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania
wewnetrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,
- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o gruboéci 3-6
mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie
podioza mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegla silikatowa, beton komérkowy). Tynkow gipsowych
nie powinno sie wykonywac jedynie na podtozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw
sztucznych.
Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu poétwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych
oraz chemicznych srodkéw modyfikujgacych. Zawierajg komponenty, dzieki ktéorym uzyskane zaprawy
sg plastyczne i tatwe w obrdbce. Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyréwnywania i szpachlowania
podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkéw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sag do
spoinowania potgczen piyt g-k wraz z siatkg zbrojgcg oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen
powierzchni $cian i sufitdw z ptyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do
wyréwnywania podiozy wykonanych z betonu, tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz
wykonywania gtadzi na tych podfozach. Mogg by¢ nakfadane na gtadkie podtoza budowlane lub na
odnawialne stare podioza tynkarskie.
Tynki cienkowarstwowe i gladzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego
lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikow poprawiajacych
plastyczno$c¢ i reologie. Gladzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg do wykonywania pocienionych
wypraw na roéwnych podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych
wewnatrz pomieszczen.
Wymagania dotycz ace wykonywania tynkéw i gtadzi z mieszanek tynkarsk ich zawieraj gcych
gips
Przyczepnosé tynku gipsowego zalezy gtéwnie od rodzaju podtoza. Do wilasciwosci podioza nalezy
zawsze dostosowac rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawcza. Nalezy zawsze przed
rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z czynnikdw, ktére moga
powodowa¢ odpadanie tynkéw gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podioze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami

technologicznymi,
- zamarzniete podioze, bardzo gladkie Ilub nieczyszczone ze $rodkéw
antyadhezyjnych,
- tynkowanie mokrego betonu,
- brak lub niewtasciwy srodek gruntujacy.

Na podioze betonowe mozna nakladac tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania.
Wilgo¢ zawarta w betonie moze wplywaé na ostabienie przyczepnosci miedzywarstwowej i
spowodowacé odspojenie tynku do podtoza.

Suche podioze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane $rodkami gruntujgcymi
redukujacymi chtonno$¢ podioza i zwiekszajagcymi przyczepnosé. Do podiozy betonowych i
zelbetowych przeznaczone sg $rodki gruntujace gtéwnie w postaci dyspersji polimerowych,
wypetnione grubym wypetniaczem mineralnym. Tworzg one warstwe kontaktowg w postaci tzw.
mostka adhezyjnego, pozwalajagcego na oddzielenie podtoza betonowego od tynku gipsowego w celu
pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg zasadniczg s$rodkéw gruntujacych
zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepnos¢ oraz odpornosé na srodowisko
alkaiczne.
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W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys, nalezy dodatkowo
zastosowac zbrojenie tynku siatkg tynkarska.

W przypadku podioza w postaci scian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy
zadba¢, aby takze spoiny mialy podobng chtonnos$¢. Ubytki muszg by¢ wypetnione zaprawa oraz
pokryte srodkiem gruntujgcym. Plyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem
nalezy zagruntowa¢ srodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubos¢ tynku na tych
podiozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubo$ci warstwy musi by¢
utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.

Mostki adhezyjne do rob6t tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane sg
w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomocg watka lub inng technikg malarska. Aby
utrzymac¢ jednorodno$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio czesto
miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschngé. Niedozwolone jest
nanoszenie mostkéw adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4%.
Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej
ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a
zaprawa bedzie trudna do wilasciwego zamieszania. W celu dokladnego wymieszania nalezy
stosowaé mieszadta mechaniczne, np. nakfadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki
na bazie gipsu majg szybki czas wigzania, nalezy przygotowac takg ilos¢ zaprawy, ktéra zostanie
wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne
wihasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zardb gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu,
poniewaz zwigzane pozostatosci mogg znacznie przyspieszyé czas wigzania i utrudnié prace.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktérych zakohczono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu,
zbadano i przygotowano podtoze, zastonieto folig okna, oscieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi sie maszynowo na odpowiednio
przygotowane podioze tynkarskie w taki sposéb, aby w efekcie otrzymac¢ jednolita, gtadkag
powierzchnie. Nalozony, sciggniety, lekko stwardnialy tynk powinien byé skrapiany réwnomiernie
woda, a nastepnie ,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w skiad tynku drobne
czgsteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynno$ci ,wyciggane” i gromadzone na jego powierzchni, a
mleczko réwnomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebiehn i nierébwnosci,
istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat powierzchnie tynku, co ma
zasadniczy wptyw na jako$¢ gotowej powierzchni.

Po krétkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy wygtadza¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi
(kielni, pacy nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i
uzyskuje sie zamknietg, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchnie. Zbyt wczesne wygtadzenie
moze spowodowac tworzenie sie pecherzykdéw powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych majg dodatkowg tendencje do
powstawania pecherzykéw powietrza i ich eliminacja wymaga zwiekszonego naktadu pracy. W tym
celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub wykona¢ podkiad
gruntujacy.

Najpozniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,$cig¢" pecherzyki powietrza paca, a powstate
niewielkie zagtebienia wypemi¢ zaprawg tynkarskg i wygtadzic.

Przygotowang mase szpachlowg nakilada sie na Sciane réwng warstwa o grubosci 1-5 mm za pomoca
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do podtoza.
Mase naniesiong na $ciane wyréwnuje sie paca, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna
usungé, szlifujgc powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem $ciernym. Nastepnie powierzchnie
nalezy ponownie zaszpachlowa¢ jak najciensza warstwa i delikatnie przeszlifowacé.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikng¢ jednego szlifowania,
efekt ten mozna uzyskac, stosujgc technologie ,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi sie
woéwczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia
niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbedne w tym celu czynnos$ci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezpo$rednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien gorgcego powietrza
nie moze byé skierowany bezpo$rednio na powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza
powoduje zbyt szybkie ,wyciagniecie” wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego
uszkodzenia.
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6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wilasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i rob6t z
projektem wykonawczym i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.
6.2.Kontrola podio zy.

Badania podto za pod tynki gipsowe

Przed przystgpieniem do tynkowania podioze nalezy podda¢ ogledzinom, a w przypadku watpliwosci
co do jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy poditoza nalezy przeprowadzi¢
nastepujace proby:

-wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna byé wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usung¢ za pomocg szczotki lub zmy¢ wodg, a
tynkowac¢ po wyschnieciu;

-sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocg lampy kwarcowej pojawia sie
zielononiebieskie $wiatto fluoroscencyjne $wiadczace o wystepowaniu na powierzchni $rodka
antyadhezyjnego. Mozna go usung¢ za pomocg wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktérych nie
mozna zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskrobac lub usuna¢ przez piaskowanie;

-skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podioza za pomocg metalowego narzedzia.
Ztuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotkg lub cykling, a nastepnie
pokry¢ srodkiem gruntujgcym z wypetniaczem mineralnym;

-zwilzania — podioze nalezy namoczy¢ za pomocg szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemniejg w
ciggu 3-5 minut, $wiadczy to, ze podioze jest wystarczajgco chionne.

6.3.Kontrola materiatow

Badan materialdbw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu dokumentéw $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobédw do obrotu oraz termindw
przydatnosci do uzycia.

Zaprawy zwykie do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg
technicznag, instrukcjami producentow wyrobow tynkarskich oraz ze sztuka budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robét

-Badania kontrolne tynkéw zwyktych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna nalezy przeprowadza¢ przez porownanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotdéw badan kontrolnych i
atestow jakosci materiatéw, protokotdw odbioréw czesciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiarow.
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Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe
wedtug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny
faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny byé wieksze niz 7 mm dla
tynkow kategorii Il i Il oraz 5 mm dla tynkéw kategorii IV i IVf. Katy dwuscienne powinny by¢ proste
lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentaciji.

Dopuszczalne sg tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg norm, a sg
uzasadnione technicznie i wuzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzoér techniczny.

Sprawdzenia materialdbw nalezy dokonywa¢ przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodnosci uzytych materialbw z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji
projektowe;j.

-Badanie przyczepno $ci tynku do podio za

Materialy, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budza pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po odgtosie nalezy
ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwiek czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek gtuchy).
W przypadkach watpliwych mozna dokonaé¢ sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do
podtoza wg PN-71/B-04500.

-Badania grubo $ci tynkéw zwyktych

Badania kontrolne polegaja na wycieciu pieciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby
podioze bylo odstoniete ale nie naruszone. Odstoniete podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje sie z dokfadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubosé tynku
uznaje sie srednig warto$¢ z pomiaréw w pieciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde 1000 m2 wycigc
jeden dodatkowy otwor.

-Badania wygl adu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Gtadkos¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dtonig. Wymagania
dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu
wykonania i kategorii tynku okreslono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieé na calej powierzchni barwe jednakowsg i 0 tym
samym natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujace
wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych sladéw na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnosciag tynku do podtoza.
-Badania prawidtowo $ci wykonania powierzchnii kraw edzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkdw sg niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktérych
dopuszcza sie wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce na skutek obecnosci
niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. s niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych,
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10
m2 tynku.

Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku
(np. slady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sg niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a
dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i glebokosci do 1 mm oraz dlugosci do 5 cm w

N 2 . . .

liczbie 3 sztuk na 10 m™ powierzchni otynkowane;j.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
nalezy przeprowadza¢ za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o
dtugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego
wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy
tata (lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie za
pomocg taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomicg albo za pomocg poziomicy
murarskiej, pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajagcymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzaé katownicg i fatg
kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy tatg i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m
od wierzchotka mierzonego kata.
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Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii II-1V nie
powinny by¢ wieksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci catego
budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkow zwykilych wewnetrznych (cementowych,
cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

-Badania wyko Aczenia tynkéw na naro zach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, np.
wykonczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny by¢
zabezpieczone obrobkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie
mechaniczne, takich jak np. przejscia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz w zakladach
przemystowych otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub
wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach,
powinny byé zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie bruzdy
o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez catg grubos¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podioza powinny by¢ ostoniete np. paskiem juty, pozostawione w tynku
szczeliny dylatacyjne, ktére nastepnie nalezy wypetni¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwg lub
wykonac obrébke blacharska w przypadku tynkéw zewnetrznych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady prowadzenia obmiaréw robét

7.1.1.0go0lne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacja umowy. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.1.3.Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one byé utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.2.Zasady obmiaru robét tynkarskich

-Tynki oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysoko$ci
mierzonej od czystej podiogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w
rozwinieciu powierzchni tych elementéw w stanie surowym.

-Powierzchnie kolumn i pétkolumn o przekroju okragtym i owalnym oblicza sie wg opisanego
prostokata lub jego trzech bokéw w najwezszym przekroju przez najwiekszg wysokosgé.

-Tynki balkonéw, scian i stropéw loggi oblicza sie w metrach kwadratowych, z uwzglednieniem
wymiaréw tych elementéw w stanie surowym wliczajac powierzchnie czota i blokéw balkondéw lub
stropow loggi, jezeli ich grubos¢ przekracza 30 cm do tynkéw $cian. Tynki czota balkondw i stropow
loggi szerokosci do 30 cm nalezy wlicza¢ do powierzchni oSciezy.

-Tynki i gtadzie stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w
rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym bez dodatku za krawedzie.

-Z nakladéw na powierzchnie tynkow i gtadzi potrgca sie naklady na powierzchnie nieotynkowane,

powierzchnie ciggnione lub obrébek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wieksza niz 1 m2.

Potrgca sie réwniez nakfady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jezeli oscieza ich sg nieotynkowane
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oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z powierzchni tynkéw nie odlicza sie powierzchni
nieotynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz 1 m™ i powierzchni otworéw do 3 m™, jezeli oscieza

ich sg tynkowane. Tynki osciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza sie jako iloczyn

jednokrotnej diugosci oscieza, mierzonej w $wietle oscieznicy, przez szerokos$¢ oscieza w stanie

surowym. Powierzchnie otwordw oblicza sie w swietle oscieznicy lub w swietle muru, jezeli otwory sg

bez oscieznicy.

-Otwory w obramowaniach ciagnionych oblicza sie wedlug zewnetrznych wymiaréw obrysu
obramowania.

-Siatkowanie na gotowej konstrukcji nosnej oblicza sie w metrach kwadratowych.

-Tynki $cianek na siatce oblicza sie w metrach kwadratowych. Jezeli grubo$¢ szkieletu nie przekracza

20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje sie jak jednostronng powierzchnie $cianki. Przy wiekszej

grubosci kazda strone $cianki nalezy normowac jak scianke tynkowang jednostronnie.

-Sztablatury ptaszczyzn oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych sztablaturg w
rozwinieciu. Z powierzchni sztablatur nie potraca sie powierzchni nie pokrytych sztablaturg

mniejszych niz 0.5 m2, jak réwniez profiléw ciggnionych powierzchni do 0.5 m2.

-Sztablature stupow oblicza sie w metrach kwadratowych uwzglednieniem powierzchni bokéw gtadkich
lub profilowanych

-Sztablature paséw ciggnionych, pilastréw, osciezy i belek w stropach kasetonowych i zebrowych
oblicza sie w metrach kwadratowych z uwzglednieniem szerokosci pasow i wysokosci belek.

-Sztablature powierzchni miedzy belkami stropéw oblicza sie z uwzglednieniem rozstawu belek. Przy
rozstawie do 1 m sztablature nalezy normowa¢ wg naktadéw dla pét w kasetonach o powierzchni

do5 m2. Przy szerszym rozstawieniu belek sztablature nalezy oblicza¢ wg naktadow dla sufitow.
-Sztablature pasow nieciggnionych o szerokosci do 25 cm, usytuowanych pomigedzy dwoma profilami
ciggnionymi, nalezy obliczaé lacznie z szerokoscig pasOw ciggnionych. Sztablature pasow
nieciggnionych o szerokosci od 50 cm nalezy normowa¢ wg naktadéw dla paséw nieciggnionych,
a pasy szersze niz 50 cm wg naktadéw dla scian.
-Sztablatury profilow ciggnionych, gzymsow, ramp swietlnych zatok i paséw ciggnionych profilowanych
oblicza sie w metrach. Za szerokos¢ obliczeniowg przyjmowaé nalezy szerokos$¢ rozwiniecia lub
profilu (bez dodatku za dobicie profilu), a za dlugos¢ - najdtuzsza krawedz po obciagnieciu.
-Sztablatury drobnych elementow (wneki, tla, tablice, ekrany itp.) oblicza sie wg faktycznej powierzchni
sztablatur tych elementéw.

8.0DBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

-odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-odbiorowi ostatecznemu
8.1.0dbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
8.1.1.Zasady ogolne
Odbiér robdt zanikajgcych i1 ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu rob6t. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng i
uprzednimi ustaleniami.
8.1.2.0dbiorowi robot zanikaj acych w pracach tynkarskich podlegaj  a:
Podtoza:

- Podloza (podioza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane
badaniu zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikaciji.

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych przed przystgpieniem do wykonania obrzutki
powinien by¢ przeprowadzony odbi6ér miedzyoperacyjny podioza. W przypadku gdy odbior
podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy go przed odbiorem
oczysci¢ i zmy¢ wodg. Wyniki odbioru podioza powinny byé wpisane do dziennika budowy
i potwierdzone podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy.
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8.2. Odbidr ostateczny robét
8.2.1.Warunki technicznie odbioru robot tynkarskich
Odbiér tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okreslajaca
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodnos¢ wykonania tynkéw
stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami
okreslonymi w odpowiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powmlen by¢ przyjety. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
wykonawca tynkéw jesli to mozliwe, powinien poprawi¢ tynki i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- jezeli nie sg mozliwe podane rozwigzania nalezy usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.
Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkéw z zamdéwieniem
8.2.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
-Protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego
-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)
-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
8.3.0dbidr ko ncowy
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia rob6t wykonawcy zostanie zwr6cona w catosci
kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNO $CI

9.1.Sposob ptatno sci

Rozliczenie pomi edzy zamawiaj acym, a wykonawc a bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowe]

Ceny jednostkowe za roboty tynkarskie obejmuja;

[robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

Dwartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

Owartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

[koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Dwartos¢ robdt pomocniczych i towarzyszacych

[podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprécz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy
- PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”
- PN-B-10109:1998 ,Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”
- PN-65/B-10101 ,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”
- PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-B-10106:1997 ,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”
- PN-72/B-10122 ,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko
i suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych”
- PN-90/B-14501 ,Zaprawy zwykie do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu
budowy”
- PN-B-10109:1998 ,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”
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- PN -87/B-02355 ,Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

- PN-B-30041:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

- PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

- PN-EN 1015-12:2002 ,Metody badan zapraw do murow Czes¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania”

- PN-EN 1015-19:2000 ,Metody badan zapraw do muréw Okreslenie wspoiczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania”

- PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”

- PN-EN 13139:2002 (U) ,Kruszywa do zapraw”

- PN-EN 197-1:2002 ,Cement - Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku”

- PN-EN 459-1:2002 (U) ,Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci”

— PN-EN 934-2:2002 ,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu
- Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie”

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegobtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych

10.3. Inne dokumenty i opracowania :

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” , (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)

ROBOTY MALARSKIE
Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich

1. Zakres rob6t

Materiaty.

Woda PN-EN 1008:20041

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne.
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Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg 0 zabarwieniu od z6ftego do ciemnobrgzowego

i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

Pokost syntetyczny powinien by¢é uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozétej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej Ilub innej w lotnych rozpuszczal
nikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wihasciwosciach technicznych
zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien on
odpowiada¢  wymaganiom normy  panstwowej lub  Swiadectwa  dopuszczenia  do
stosowania w budownictwie.

Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- zawarto$¢ substanciji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schniecia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5
stopnia wyschniecia - max. 2 godz.

2. Wymagania dla powiok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubos¢ - 100-120 (im

- przyczepno$c¢ do podioza - 1 stopien,

- elastyczno$c¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania
od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

- odporno$é¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

3. Srodki gruntuj ace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powloki malarskiej,

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

4. Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopuséci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spasc¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonaé po:
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- catkowitym ukonhczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5. Przygotowanie podio zy

Podioze  posiadajace  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  byé,  naprawione
przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkitadowe;j.

6. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju
z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podkfadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.
7. Wykonywania powlok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powitoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna byc¢ jednolita,
bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakierbw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam
i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

8. Kontrola jako sci

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do poditoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu bada

nej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migekkg szczotka lub

szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoiczeniu ich wy
konania:

- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
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Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunga¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

9. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Odbio6r robét.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetienie ubytkéw zaprawag
cementowo-wapienng do robdét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczy$cic.

Odbiér rob6t malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci zewzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroz-tartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powltoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajagce na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powiloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu bada
nej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg Ilub
szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

11. Podstawa pfatno $ci.

Platnosé.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

6.J12. Przepisy zwi gzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
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PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Posadzki

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowe] Specyfikacji Technic  znej

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

a) Warstwa wyrbwnawcza (wylewka) ,wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno — cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na ostro oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg
szczelin dylatacyjnych

» grubosci 15 20,6 i 5 cm zbrojona siatkg 6 mm oczka 15x15 cm

Posadzka z ptytek gres na kleju

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz gce robot,

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Charakterystyka i wymagania materiatow do wbudowania:

»  piytki podtogowe ceramiczne — gres kolorystyka do uzgodnienia,
» kleje i masy fugowe do ptytek ceramicznych,

» listwy pcv do ptytek ceramicznych — przyscienne i narozne

Wszystkie materialy uzyte do wykonania posadzek: woda, piasek, cement, ptytki terakota, panele
podiogowe, zaprawa do fugowania muszg spetniaé wymagania odpowiednich norm okre$lonych
szczegotowo w obowigzujacych przepisach.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4., TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5.  WYKONANIE ROBOT

Zakres rob6t wymieniony w pkt. 3 nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
przedstawionymi w wydawnictwie ITB nr 397/2004 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych czes¢ B: Roboty Wykohczeniowe zeszyt 5: Okladziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych oraz nr 398/2004 zeszyt nr 3: Posadzki mineralne i zywiczne.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

26



6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m?. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidr materiatéw i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacija projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien on by¢ zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy réwniez stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania z
dokfadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 176:1996 Phytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa BI.

PN-EN ISO 10545-1 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

Lipiec 1999

PN-EN ISO 10545-2 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzenie jakosci lipiec

1999 powierzchni.

PN-EN 13318 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.
Lipiec 2002
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe, Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe (z polichlorku winylu).
Ustawa z 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz.1133),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie
systemoOw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113, poz. 728).

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét :

2. Montaz stolarki okiennej drewnianej

3. Montaz stolarki drzwiowej drewnianej

3. Materialy

Okna drewniane, drzwi drewniane,

Wymagane dane techniczne montowanej stolarki okiennej i drzwiowej wg dokumentacji.

Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t demontazowych i montazowych stolarki otworowej pozostawia
sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Do wykonywania
montazu stolarki otworowej nalezy uzywaé¢ nastepujgcego sprzetu : poziomica aluminiowa, wiertarka
elektryczna do wiercenia otworéw dla kotew mocujacych, wkretaka elektryczna do wkrecania kotkéw
mocujacych, i inne niezbedne narzedzia.

Transport

Materiaty wymagane do wykonania rob6t montazowych stolarki otworowej nalezy transportowac
srodkami transportu wybranymi przez wykonawce. Stolarka powinna byé transportowana na plac
budowy srodkami transportu przystosowanymi do jej przewozu w sposob uniemozliwiajacy
uszkodzenie, zniszczenie lub zanieczyszczenie stolarki.

Wykonanie robot

Montaz okien i drzwi Przed ustawieniem okna i drzwi trzeba odpowiednio przygotowac¢ oscieze,
zwtaszcza gdy do uszczelnienia majg by¢ uzyte silikony lub samoprzylepne tasmy izolacyjne.
Powierzchnia oscieza powinna by¢ réwna i dokladnie oczyszczona. Okno w o$ciezu nalezy ustawi¢
tak, aby luz po bokach i na gérze oscieznicy byt taki sam, a luz na dole byt wiekszy, aby umozliwiat
zamontowanie podokiennika zewnetrznego i wewnetrznego. W osciezu z wegarkiem oscieznica nie
powinna przylega¢ do wegarka : odlegto$¢ pomiedzy nimi nalezy dostosowaé do przewidzianego
sposobu uszczelnienia. Prog oscieznicy opiera sie na klockach. Szerokos¢ elementéw podporowych
powinna by¢ mniejsza od wymiaréw progu tak aby zostalo miejsce na uszczelnienie. Oscieznice
ustawia sie w poziomie i w pionie, a nastepnie unieruchamia klinami w o$ciezu na czas mocowania do
$ciany. Mocowanie do $ciany powinno by¢ trwate tak by nie ulegto ostabieniu po latach uzytkowania.
Wyznaczajagc miejsca , w ktérych bedziemy mocowac¢ okno, nalezy pamietaé o nastepujacych
zasadach : - okno powinno by¢ zamocowane w odlegtosci 10 -:- 15cm od kazdego naroza, oscieznicy,
stupka i Slemienia; - odlegtos¢ miedzy punktami mocowania nie powinna by¢ wieksza niz 70cm dla
okien z tworzyw sztucznych. Okna mocuje sie¢ w Scianie kotwami stalowymi, Srubami lub tulejami.
Wszystkie metalowe elementy stosowane do mocowania o$cieznicy powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie. Os$cieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ piankg montazowa. Przedtem dobrze zwilzy¢
wodg powierzchnie osciez, aby pianka lepiej przylegta. Po stwardnieniu pianki ( 48 godzin ) jej
nadmiar nalezy obcig¢ ostrym nozem. Po 4 -:- 5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydio
okienne. Mozna réwniez wybi¢ wszystkie kliny a zagtebienia po nich nalezy wypeti¢ gipsem lub
szpachléwka. Nastepnie nalezy zamontowac¢ klamki i szyldy.

Kontrola jako$ci i ocena robét

Przy odbiorze rob6t montazowych stolarki otworowej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania
bedace podstawg do oceny jakosci tych robot :

- badanie konstrukcji, w ktérej osadzone sg szyby;

- badanie okué;

- badanie materiatow;

- badanie jakosci wykonania.

- badanie dziatania wszystkich mechanizmoéw otwierajacych i zamykajacych

Badanie konstrukcji i oku¢ nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem montazu. Badanie materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zaréwno przed rozpoczeciem robot, jak i po zakonczeniu. Badanie jakosci
wykonania rob6t nalezy przeprowadzi¢ w czasie i po zakonczeniu robét. Badanie konstrukcji, w ktérej
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osadzone sg szyby, okué¢ i materiatéw nalezy przeprowadzac na zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, odpowiednimi normami oraz innymi dokumentami okreslajgcymi cechy stolarki.
Przepisy i dokumenty zwi gzane

Zwigzane normatywy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - tom | -Budownictwo
ogolne

- rozdziat 1 - warunki ogélne wykonywania robot budowlano - montazowych

— rozdziat 28 - stolarka budowlana i szklenie

Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i $wiadectwa
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normy branzowe ( BN )
a w szczegolnosci :
- PN -88/B - 10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania
-PN-78/B - 13050 - Szkfo ptaskie walcowane
-PN-79/B - 13051 - Szkio ptaskie zbrojone
- PN -86 /B - 13050 - Szkio budowlane. Szkio ptaskie okienne ciggnione
- PN -75/B - 94000 - Okucia budowlane. Podziat
- BN -75/6821 - 02 - Szkto budowlane. Szyby zespolone
- BN -79/6821 - 03 - Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie
- BN - 84 /6824 - 01 - Szkto budowlanej
-BN-79/7150 - 01 - Stolarka budowlana. Pakowania, przechowywanie i transportowa
- BN - 82 /7150 - 04 - Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia
- Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych w $ciany o réznej
konstrukcji. COBP Budownictwa Ogolnego. Warszawa 1985 rok.
IZOLACJA NATRYSKOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji natryskowej
1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1. 1.6 Zakres robét objetych ST -
izolacja scian i stropu metodg natryskowa
1.7 Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa
budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm,
aprobat technicznych.
1.8 Ogolne wymagania dotyczace robot Natrysk piany poliuretanowej na istniejgce pokrycie dachowe
eliminuje wszystkie nieszczelnosci na pokryciu dachowym, przy obrébkach blacharskich kominow i
murkow ogniowych. Natryskowa sztywna piana poliuretanowa PUR w poréwnaniu do innych znanych
materiatdow termo i hydroizolacyjnych, posiada najnizszy wspotczynnik przewodzenia ciepta,
zapewniajgc jednoczesnie szczelna i jednorodna warstwe Wytworzona bez spoinowa powtoka z PUR
znakomicie uszczelnia i izoluje pokrywane powierzchnie. Piana poliuretanowa jest tworzywem o
zamknietych komérkach, zawartosé¢ ich w catej masie wynosi okoto 95 %. Tworzywo to nie chtonie
wody — absorpcja po 24 h nie przekracza 3 %, natomiast wykazuje bardzo duza przepuszczalnos¢
pary wodnej w procesie dyfuzji. Natrysk piany poliuretanowej przeznaczony jest do wykonywania bez
spoinowych izolacji wodnych i cieplnych przegréd budowlanych metoda In situ, od strony wewnetrznej
$cian i stropéw oraz od strony zewnetrznej dachdw. Zaleta piany PUR jest otrzymywanie jednorodnej,
bez spoinowej powtoki, bezposrednio w miejscu stosowania natrysku. Ciggto$¢ wytworzonej warstwy
izolacyjnej zapewnia brak mostkéw cieplnych w izolowanej konstrukcji. Piane mozna naklada¢ na
wszystkie suche i oczyszczone podioza typu: papa bitumiczna, eternit, drewno, beton, blacha, itp., bez
wzgledu na ksztalt dachu (pow. ptaskie, pionowe, kopuly). Koncowa warstwa piany pokryta jest farba z
filtrem UV, stanowigc zabezpieczajgca warstwe zewnetrzng i ostateczna. Pokrycie nie wymaga
dodatkowego zabezpieczenia przed opadami. Natrysk piany mozna wykonac¢ na istniejgce pokrycie
dachowe bez jego wczesniejszego usuwania, co eliminuje roboty rozbiérkowe, koniecznosc¢ utylizacji
odpaddw i w znacznym stopniu obniza koszt remontu. W przypadku starego pokrycia, ktére nie jest
zwigzane z podtozem, nalezy miejsce oczysci¢ i odstoni¢ do podtoza nosnego dachu. Wytrzymatosé
natrysku jest wystarczajaca do prowadzenia na dachu zabiegéw konserwatorskich. Pokrycie z piany
PUR eliminuje mostki termiczne konstrukcji, ociepla potacie i likwiduje tak liczne przemarzanie dachéw
lub stropodachow. Metoda pozwala na uszczelnianie elementéw zamontowanych na dachu np.:
komin6w, obrébek, swietlikdw itp. Dzieki duzej przepuszczalnosci pary (E=50) stara, zawilgocona
konstrukcja dachu szybko wysycha. Statyka nie nastrecza problemow, poniewaz: na 1 m 2 starego
dachu przybywajq tylko 2-3 kg dodatkowego obcigzenia. Po renowacji dach moze "odpoczg¢”, tzn.
uwolniony jest od bezposredniego dziatania temperatury i czynnikéw atmosferycznych. Piana
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natryskowa PUR jest na tyle elastyczna, ze wytrzymuje rozcigganie lub kurczenie do 1 cm na metrze.
Dobra przyczepnos¢ piany do podtoza i pomiedzy poszczegbinymi warstwami sprawia, ze nawet przy
mechanicznym uszkodzeniu powierzchni dachu wilgo¢ nie przenika. Pokrycie z piany PUR zapewnia
szczelne i lekkie pokrycie od ok. 2 kg/m 2, natrysk wykonywany jest w trzech warstwach (10-14 mm/1
warstwa) i tworzy pokrycie dachu jako jednorodna ciggta warstwe, bez spoin i potagczen
technologicznych. Materiat pokrycia odporny jest na dziatanie wiekszosci chemikaliow i
rozpuszczalnikéw, pokrycie z piany zachowanie swoje wtasciwosci w calej objetosci materiatu
pokrycia, oraz idealne przylega do podtoza w kazdym miejscu. Pokrycie z piany likwiduje mostki
termiczne konstrukcji oraz uspokaja termiczna prace konstrukcji. Piana PUR jest nieszkodliwa dla
Srodowiska i otoczenia, odporna na mrdz, na zbutwienie, gnicie i na korzenie, pozbawiona zapachu i
nieszkodliwa fizjologicznie.

2. MATERIALY

2.1.

OgbIlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00
~Wymagania ogélne , pkt.2 Do wykonywania izolacji cieplnej metodg natrysku sztywnej piany
poliuretanowej typ PUR nalezy stosowa¢ zatozenia, zalecenia i materiaty spetniajgce wymagania
okreslone ponizej. Kazda partia materialtéw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem wydanym
przez uprawniona jednostke. Piana poliuretanowa. Piana PUR jest tzw. usieciowanym tworzywem
komorkowym — podgrzewana nie topi sie, wykazuje temperature mieknienia 130-200 C, w zaleznosci
od stopnia usieciowania. Maksymalna temperatura stosowania wynosi okoto 100-140 C. Wysokie
temperatury mieknienia sprawiajg, ze gotowe ptyty mozna klei¢ za pomoca stopionej smoty,
wytrzymujg one, bowiem krotkotrwate oddziatywanie temperatury okoto 250 C. Dla sztywnej piany
PUR w zakresie niskich temperatur nie obserwuje sie temperatur kruchosci — mozna je stosowac
nawet do — 200 C. Piana jest materialem: samo gasngcym, nierozprzestrzeniajgcym ognia,
dopuszczonym do stosowania w budownictwie. Usieciowany charakter PUR sprawia, ze piany sg
odporne na wiele rozpuszczalnikdw organicznych stosowanych w budownictwie. Nie obserwu;j sie tutaj
typowego dla styropianu efektu ,zanikania” pod wptywem s$ladoéw rozpuszczalnikéw lakierniczych.
Odpornosé na te substancje umozliwia stosowanie klejéw do taczenia pianki z oktadzinami lub
ocieplana konstrukcja. Parametry techniczne piany PUR: - wytrzymuje promieniowanie termiczne
wedtug DIN 4102, - palno$¢ klasy B2 — samo gasngca, - duza przepuszczalno$¢ pary E=50, - trwata
wytrzymatosé na temperature - od -50°C do +100°C - krétkotrwata +250°C, - odporna na mréz, na
zbutwienie, gryzonie, gnicie i na korzenie, - pozbawiona zapachu i nieszkodliwa fizjologicznie, -
odporna na rozpuszczalniki, rozcienczone kwasy i inne chemikalia, - nieszkodliwa dla zdrowia i
przyrody, - nie zawiera w skiladzie formaldehydu i nie emituje do atmosfery niebezpiecznych
substancji, - nie oddziatuje korozyjnie na izolowany materiat, stanowi ostone antykorozyjna,

3 SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3 -
specjalistyczny wysokocisnieniowy agregat natryskowy, z oprzyrzgdowaniem,

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4 4.2.
Pakowanie i magazynowanie materiatdbw Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Wszystkie materiaty
musza by¢ transportowane w spos6b nie mogacy wptywac na pogorszenie ich wartosci i cech
fizycznych, jak rownie: zgodnie z zasadami zalecanymi przez producenta w sposéb uniemozliwiajacy
utrate gwarancji na dany materiat lub urzgdzenie ze wzgledu na uszkodzenia podczas nieprawidiowo
prowadzonego transportu - uwagi te dotyczg réwnie: transportu recznego, zatadunku i roztadunku oraz
dostarczenia danego materiatu na miejsce jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.5 5.2. Kolejnos¢
wykonywania rob6t natrysku piany PUR: - przygotowanie i oczyszczenie podioza, - sprawdzenie
powierzchni dachu, - natrysk piany poliuretanowej, z uwagi na wytrzymatos¢ i spetnienie warunkéw
technicznych min. trzy warstwy, - zgtoszenie do odbioru robét zanikowych wykonanego natrysku, -
roboty porzadkowe, uprzatniecie placu budowy, - zgtoszenie do odbioru. Wszystkie prac musza by¢
wykonane przez wyspecjalizowane i doswiadczone ekipy, posiadajace odpowiednie,
wysokoci$nieniowe agregaty natryskowe. Pracownicy musza by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP,
zaopatrzeni w maski i okulary ochronne, rekawice nieprzemakalne, oraz kombinezon z kapturem.
Dodatkowo przed natryskiem nalezy: - ostonic folia wszystkie elementy ktére nie beda pokryte piana,
np.: okna drzwi - ustawi¢ parawany zabezpieczajace przed przypadkowym spryskaniem obiektéw
sasiednich, - usuna¢ z otoczenia wszystkie pojazdy i inne obiekty ruchome, Prace nalezy wykonywac i
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prowadzi¢ odcinkami pozwalajgcymi zakonczy¢ robote na danym odcinku (trzy warstwy) tego samego
dnia, biorgc pod uwage, e przed zachodem stornca moze nastepowaé kondensacja pary wodnej na
zacienionej czesci dachu. Tak samo rano prace natryskowe nalezy zaczynaé¢ od czesci
nastonecznionej, z zatozenia bardziej suchej. Przygotowanie i oczyszczenie podioza. Nalezy
sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom i atestom, oraz zamontowac¢ w miare potrzeb
rusztowania stojace lub drabiny. Z uwagi na proces technologiczny natrysku piany poliuretanowej,
muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki: - z izolowanej powierzchni nalezy usung¢ wszystkie luzne i
Zle zwigzane elementy i zanieczyszczenia podtoza, - z powierzchni nalezy trwale usung¢ zabrudzenia
ze smarow i olejow, - przed natryskiem nalezy wykona¢ naprawy wszystkich peknigé¢ i ubytkow w
podiozu, Natrysk mozna prowadzi¢ jedynie w czasie pogody bezwietrznej i suchej, - optymalna
temperatura otoczenia podczas natrysku 10 — 35 ° C, - temperatura sktadnikéw — okreslana przez
producenta komponentéw, - temperatura podtoza min 12 ° C, - wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie
wiecej ni: 70 %, - natryskiwane podtoze powietrzno suche, - pota¢ dachowa o min spadku 3%, - brak
porywistego wiatru, < 2,5 m/s, Sprawdzenie powierzchni dachu. Przed wykonaniem natrysku piany
PUR, cata pota¢ dachowa nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem przyczepnosci istniejacego pokrycia
dachowego do podtoza i nieszczelnosci w pokryciu. Przed natryskiem na pokryciu dachowym nie
moga wystapi¢ miejsca odparzen istniejacego podtoza lub luzno zwigzane, odstajace elementy
pokrycia dachowego. W przypadku zlokalizowania takich miejsc, nalezy je wycig¢, a miejsce po
wycieciu zagruntowaé lub zaklei¢ papg termozgrzewalna. Natrysk piany poliuretanowej. Etapy
natrysku piany poliuretanowej: « natrysk piany poliuretanowej wykonywany jest bezposrednio na
budowie, bez przerw i potgczen technologicznych oraz elementéw mocujacych, ktopotliwych przy
wykonywaniu izolacji z prefabrykatéw, ¢ piana poliuretanowa powstaje w wyniku reakcji chemicznej, z
potaczenia dwdch ptynnych komponentéw bezposrednio w pistolecie natryskowym. Oba komponenty
dostarczane sg pneumatycznie do miejsca wbudowania, wezami cisnieniowymi w ostonie termicznej,
na max odlegto$¢ 120 m. Gtéwnymi sktadnikami natryskowej piany poliuretanowej sa dwa ptynne
sktadniki -poliol oraz izocyjanian. Sktadniki dostarczane sg w beczkach i po wymieszaniu poprzez
dysze natryskowe pistoletu, nanoszone sg w postaci delikatnego sprayu na izolowany obiekt.
Sktadniki najczesciej zmieszane w stosunku wagowym 100:97 (objetosciowym 100:100) — stosunek
zalezny od zastosowanych komponentéw, przeznaczenia izolacji i warunkoéw technicznych,
okreslonych przez producenta komponentéw. Srodkiem spieniajacym musi byé gaz wolny od freonu
(zgodnie z konwencja Montrealskg). « wytwarzanie piany odbywa sie metoda natrysku
hydrodynamicznego. Proces natrysku polega na réwnomiernym naktadaniu piany poliuretanowej, na
przygotowane wczesniej podioze, w warstwach grubo$ci 10 do 15 mm kazda, przy czym minimalna
grubos¢ wynosi 30 mm (przy min ilosci trzech warstw). Piane nanosi sie z odlegtosci 1,00 metra w
kierunku prostopadtym do podioza, jest to warunek istotny prawidtowego rozktadu warstwy piany
poliuretanowej na dachu. * natryskiwana silnie reagujgca mieszanina bardzo szybko - w ciagu kilku
sekund - utwardza sie, przechodzac w sztywna piane, o strukturze poréw zamknietych i bezspoinowej
powierzchni. Czas startu 2 - 5 sek., czas zzelowania 6 — 12 sek., czas wysychania powierzchni 8 — 16
sek., » warstwe pianki PUR zabezpiecza sie dodatkowo warstwa chronigca przed promieniowaniem
ultrafioletowym w postaci specjalnych powtok malarskich.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt.6. 6.2. Badania w
czasie wykonywania robdt Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za pethg
kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw i rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania
materialdw oraz robot z czestotliwoscig ustalong z Inspektorem Nadzoru. Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia jedynie te wyroby i materiaty, ktére: a) posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem, b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polskag
Norma, - Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt.1 i ktére spetniaja wymogi specyfikacji technicznej, c)
Znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu. Kazda partia materiatow
dostarczona na budowe musi posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, z
jednoznacznym okresleniem ich cech, nazwy, partii. Materiaty nie spetniajgce wymagan bedg
odrzucone, a etapy rob6t wykonane bez zadnych dokumentéw nie zostang odebrane.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.7 7.2. Jednostka i
zasada obmiarowania Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej oktadziny
projektowej z uwzglednieniem
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogélne ” pkt.8 8.2. Odbiér podioza
nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét. 8.3. Roboty uznaje sie za zgodne
z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00 , Wymagania ogoéine ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE ,

 Ustawa Prawo zaméwien publicznych, z pézniejszymi zmianami,
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) « Ustawa z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami « Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw bhp podczas wykonywania robét budowlanych, (Dz. U. nr 47, poz. 401)
» Ustawa z dnia 18.12.1998r o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych (Dz. U. nr 162,
poz.1121, z pézniejszymi zmianami 10.1.
ROZPORZADZENIA

* Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow

innych obiektow budowlanych i terenéw ¢ Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.

w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higiena pracy

UWAGA :
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim

32



BOISKA (KORT TENISOWY | KOSZYKOWKA)

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i
zageszczaniem podioza gruntowego pod kort tenisowy i boisko do koszykowki

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem :
-koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi
-profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie
- roztozenie geowtokniny
- wykonanie warstwy wyrownujgcej z piasku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Piasek sredni - ilosci i grubosci warstw wedtug projektu budowlanego
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazac sie
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt), —
walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.



Stosowany Sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podioza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Wywo6z ziemi na odlegtos¢ ustalona przez Wykonawce w porozumieniu z
inwestorem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni.
Woczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza,
jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz
co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosS¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odkiad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zageszczenie poditoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Nalezy wykona¢ wymiane gruntu piaskiem $rednim, grubosci wg pozioméw w projekcie
budowlanym, warstwami max do 30 jednoczes$nie zageszczajagc do poziomu min 1s=0,96.
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni poditoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu



umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢
zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do wuzyskania wartoéci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢é do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

' Mmimalna wartosé L dla:
Strefa Autostrad i Innvch drég
drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy

ciezki od ciezkiego
1 bardzo

. ciezki

| Gorna warstwa o grubosci 20 1.03 1.00 1.00

| cm

Na glebokosci od 20 do 50 cm
' od powierzchni podloza 1.00 1.00 0.97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podioza wedtug
BN64/8931-02 [3]. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢é utrzymywane w dobrym
stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i

zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i
wyprofilowanego podioza

Lp. \1'}'-szcgeg+j1nienie badan Mimmalna cz@ﬂulliwuéé
1 ponuarow badai 1 ponuarow
1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rownosc podhuina ¢o 20 m na kazdyvm pasie muchu
3 | Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razyna 1 km

co 25 m w osi jezdm 1 na je) krawedziach dla
autostrad 1 drog ekspresowvch. co 100 m dla
pozostalych drog
Uksztattowanie osi w planie | co 25 m w os1 jezdmi 1 na jej krawedziach dla
! autostrad 1 drog ekspresowych. co 100 m dla
pozostalych drog

5 | Rzedne wysokosciowe

- | Zageszczeme, wilgotmose w 2 punktach na dziennej dzialce robocze). lecz nie
gruntu podloza rzadziej niz raz na 600 m’

*) Dodatkowe ponuary spadkéw poprzeczanyeh 1 uksztaltowania osi w plame nalezy
wykonaé w punktach gléwnyeh hukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roznic¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. ROwnosc koryta (profilowanego podioza)
Nierownosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢  4-metrowa fata
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].
Nierobwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
ROznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.



6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +3
cm dla autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa:
- m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
- m? (metr szescienny) uzytego piasku $redniego do wymiany gruntu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad
lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podioza,
- utozenie warstw piasku sredniego o grubosciach zgodnie z projektem,



— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podioza,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar Rownosci nawierzchni planografem i

tata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoélne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie boisk (kort tenisowy i
koszykowka)

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte sg w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
1.3.
Zakres robot :
- Podbudowa z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o grubosci po zageszczeniu 10 cm
- Podbudowa z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o grubosci po zageszczeniu 5
cm

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub
wiece] warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni
drogowe;.

1.4.2. Pozostate Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow



Ogdblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza
Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegOtowe warunki i wymagania dla
takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczgce rozkladania i zageszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny



Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z zasadami okreslonymi w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00
~,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 6.26

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robot podano w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-04.04.00 .Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije: -
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, -
oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualna naprawe podioza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta, -
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikaciji
technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne”



NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni syntetycznych boisk

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg
zasad prowadzenia robot zwigzanych z :
a)wykonanie nawierzchni na boisku do koszykéwki i tenisa

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STO ,Wymagania ogoélne" 1.5.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO ,Wymagania ogélne™

2.MATERIALY

2.1.0g06Ine wymagania dotyczace materiatdw Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogolne"

2.2.Materiaty na boisko do koszykéwki i tenisa z nawierzchni syntetycznej:
- elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa
. — warstwa nawierzchni poliuretanowej grub. 1,3 cm

Badania na zgodnos¢ z normg PNEN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego
nawierzchnie sportowe np. Labosport.
1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tg nawierzchnie.



Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej w zaleznosci od warunkéw terenowych. Przy
wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegolnych oraz kierowac sie wiedzg techniczng

2.3. Urzadzenia boiskowe
a) stupki ocynkowane montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki i
mechanizmem naciggowym, siatka do tenisa- szczegdlty w projekcie i przedmiarze robot
b) stojaki stalowe ocynkowane regulowane o wysiegu 120 cm cm, tablica epoksydowa o
wym. 90x120cm, obrecz uchylna, siateczka do obreczy - 2 zestawy - szczegdty w projekcie i
przedmiarze robot

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogolne" .

4 TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne"

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogolne”

5.2. Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko do koszykowki, i tenisa
Badania na zgodnos¢ z normg PNEN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego
nawierzchnie sportowe np. Labosport.
Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. Autoryzacja producenta nawierzchni
poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.
Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej w zaleznosci od warunkéw terenowych. Przy
wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegolnych oraz kierowac sie wiedzg techniczng



5.4. Montaz urzadzen boiskowych :

5.4.1. Boisko do tenisa:
a)Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tulei
b)Ustawienie demontowalnych stupkow i tenisa montaz siatek

5.4.2. Boisko do koszykdwki :
a) Wykonanie fundamentow pod stojaki z montazem $rub
b) Ustawienie stojakéw metalowych do koszykowki kpl z tablicg 90x120cm obreczg
uchylng i siatkg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w
STO ,Wymagania ogdlne"

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STO
~Wymagania ogoélne"

8.0DBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogolne"

9.PODSTAWA PLATNOSCI



9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogodlne ustalenia dotyczace
podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogoéine"

10. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

a)Atesty PZH

b)Instrukcje producentéw

c)lnne - wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego projekt do
warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego,
praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowa¢ sie wiedzg techniczna.



OGRODZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem ogrodzenia terenu boisk (koszykéwka i tenis)

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
1.3.1. Wykonanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej i powlekanej wys. 4,0m i 6,0 m
1.3.2. Wykonanie furtek jako systemowe w obramowaniu z ksztattownika zamknigtego -
zgodnie z projektem

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Pozostate Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST- ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
,YWymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
2.2.1. Elementy ogrodzenia:
- stupki
- siatka
- furtki

Ogrodzenie boisk systemowe z siatki plecionej ocynkowanej i powlekanej wysokosci 4m, i 6
m rozmiar oczka 50/50[mm]. Konstrukcje ogrodzenia stanowig stupki w rozstawie 2-3[m]
spiete ryglem.

Dodatkowo w celu usztywnienia ogrodzenia wprowadza sie stezenia z drutu w ksztatcie X7,
max co szoOste przesto oraz zastrzaty w narozach ogrodzenia Do naciggu drutu naciggowego
stosowa¢ napinacze. Furtki projektuje sie jako systemowe .Szczegdétowo  ogrodzenie
przedstawiono w projekcie



3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO- ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STO- ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgoIne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2.Montaz ogrodzenia
Zgodnie z instrukcja producenta oraz projektem budowlanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkdéw, montazu siatki i furtek
a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) siatki i furtki muszg by¢ zamontowane zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
mb - dla ogrodzenia
szt. - dla stupkéw, furtek

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogblne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Oelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i Okreslenia
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno o0golnego
przeznaczenia
12. PN-H-82200 Cynk
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogblnego przeznaczenia. Gatunki
16. PN-H-84023-07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki
18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco
19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rbwnoramienne
20. PN-H-93402 Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco
24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne
25. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczne
26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogoélne zasady projektowania stalowych
ustrojow nosnych
27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztagcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania
28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$c¢ ztgczy spawanych.
Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych
30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania



31. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia.
Ogolne wymagania i badania

35. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $érub i
wkretow

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem

farb i podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie
zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym

usunieciu wczeséniej natozonych powtok

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i Oeliwnych. Wymagania i badania



