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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot instalacji ogrzewania

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres specyfikacji dotyczy budowy instalacji ogrzewania w projektowanych budynkach w ramach
zadania: BUDOWA ZESPOtU OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENIE PARKU IM. ZERMINY
SKEADKOWSKIEJ W TURKU W RAMACH INWESTYCJI: REWITALIZACIA CENTRALNYCH PRZESTRZENI
PUBLICZNYCH MIASTA TURKU DLA OBSZARU: PARK MIEJSKI IM. ZERMINYSKEADKOWSKIEJ, UL.
PARKOWA

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie ogrzewania w budynkach jw. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

montaz grzejnikdw elektrycznych

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatébw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Grzejniki

Instalacja ogrzewania wykonana bedzie przy uzyciu ptytowych grzejnikdw elektrycznych. Grzejniki
napetniane olejem pochodzenia roslinnego, produkowane z najwyziszej jakosci stali, pokryte
odpornym na Scieranie lakierem epoksydowym w kolorze biatym (RAL9016).

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Grzejniki
Transport elementdw wyposazenia powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz grzejnikow
Instalacje ogrzewania elektrycznego nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W celu wfasciwego podtgczenia grzejnikow
korzysta¢ ze schematow potaczen dostarczanych z urzgdzeniami. Prawidtowy montaz wykonaé
wedtug instrukcji producenta urzadzen. Zasilanie elektryczne grzejnikdw wg. branzy elektryczne;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontroli jakosci wykonywanych robét nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz Warunkami jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Kontroli podlega:
- miejsce i sposéb montazu urzgdzen,
- poprawnos¢ podtaczenia zasilania w energie elektryczng,
- realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezgcej lub
odbiorow, ktére powinny by¢ dokonywane komisyjnie z obowigzkiem sporzgdzenia protokotu i
whniesienia odpowiedniego zapisu do dziennika budowy
7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”
W stosunku do nastepujacych roboét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
przejscia dla przewoddéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw), bruzdy w
$cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$é z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie

wykonywania robdt,
e Dziennik budowy,
e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
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e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
e protokoty badan szczelnosci instalacji.
8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami.
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
- PN-IEC335-1:1994 Bezpieczenstwo elektryczne przyrzgdéw do uzytku domowego i podobnego.
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, nr 91/02 poz. 811). 5.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz. 401).

BUDOWA ZESPOtU OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENIE PARKU IM. ZERMINY SKEADKOWSKIE) W TURKU W RAMACH
INWESTYCJI: REWITALIZACJA CENTRALNYCH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH MIASTA TURKU DLA OBSZARU: PARK MIEJSKI IM.
ZERMINYSKtADKOWSKIEJ, UL. PARKOWA



