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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot instalacji wentylacji

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres specyfikacji dotyczy budowy instalacji wentylacji w projektowanych budynkach w ramach
zadania: BUDOWA ZESPOtU OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENIE PARKU IM. ZERMINY
SKtADKOWSKIEJ] W TURKU W RAMACH INWESTYCJI: REWITALIZACJA CENTRALNYCH PRZESTRZENI
PUBLICZNYCH MIASTA TURKU DLA OBSZARU: PARK MIEJSKI IM. ZERMINYSKEADKOWSKIEJ, UL.
PARKOWA

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatébw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowacd
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wentylacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Kanaty

Instalacja wentylacji zostanie wykonana przy uzyciu kanatéw i ksztattek wentylacyjnych PCV o
przekroju okragtym i prostokgtnym.

2.2. Urzadzenia

Instalacja ma by¢ wyposazona w urzadzenia :

- wentylatory tazienkowe 80 o wydajnosci max 80m3/h, pobdr mocy 9W, natezenie 0,07A

- wentylatory tazienkowe 100 o wydajnosci max 95m3/h, pobdr mocy 13W, natezenie 0,08A

- wentylator kanatowy 100; wydajnos¢ max. 275m3/h, pobor mocy max. 22w, natezenie 0,17A

- anemostaty kotowe AW80 wywiewne

- anemostaty kotowe AW100 wywiewne

- wyrzutnie dachowe o srednicy 80mm
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- wyrzutnie dachowe o $rednicy 125mm

- wyrzutnie dachowe o $rednicy 150mm

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wyroby z tworzyw sztucznych podatne na uszkodzenia mechaniczne nalezy chroni¢ je przed
uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku. Rury w prostych
odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie
mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczac¢ sktadowania wysokosci ok. 1 m.
Wentylatory, anemostaty, wyrzutnie sktadowaé w opakowaniach fabrycznych w budynku w
zamknietych pomieszczeniach

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz kanatéw

Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PNB76001.
Materiat podpdr i podwieszern powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Kanaty nalezy mocowa¢ na
podwieszeniach lub podporach osadzonych w S$cianach. Przewody wentylacyjne powinny by¢
zamocowane do przegrod budynkow w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie pofgczen
poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosié¢, co najmniej
100 mm. Rozmieszczenie podparé powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi
punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna
wytrzymywaé obcigzenie réwne, co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig
odcinka kanatu wraz z ewentualnym uzbrojeniem i izolacja. Zamocowanie przewoddéw
wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza transportowanego
w sieci przewodoéw, jesli taka wystepuje. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i
elementy w sieci przewodow mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Podpory i podwieszenia w obrebie
maszynowni oraz w odlegtos$ci nie mniejszej niz 15 m od Zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako
elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatdw elastycznych lub wibroizolatorow. Kanaty
wentylacyjne przechodzace przez stropy lub Sciany powinny by¢ obtozone na grubosci stropu lub
Sciany podktadkami amortyzujgcymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych
wtasciwosciach. Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach,
ktorych wymiary s3 od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub
przewoddw z izolacja. Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w sposdb nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowg podajgcg nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny
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wyrobu i znak kontroli technicznej. Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢ zamontowane tak, aby
zapewniony byt do nich dostep ze wzgledédw technologiczno — eksploatacyjnych. Sposéb
zamocowania urzadzen powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych,
amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie facznikéw elastycznych.
Pofaczenia z kanatami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomoca elastycznych krécécow
amortyzujacych o dtugosci 100 — 150 mm.

Elementy ruchome wywiewnikédw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Pofozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty. Nawiewnikdéw nie
powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majacych zakiécajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny. Przewod
taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétszg trasg,
bez zbednych ostrych zmian kierunkéw. W przypadku fgczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z
siecig przewoddw za pomocg przewodow elastycznych nie nalezy: — zgniata¢ tych przewodoéw, -
stosowac przewodow dtuzszych niz 4 m. Jesli umozliwiajg to warunki budowlane: — dtugos¢ (L)
prostego odcinka przewodu o srednicy D, doprowadzajgcego powietrze do nawiewnika powinna
wynosic: E > 3D; — przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewoddéw, do
ktorego podigczony jest przewdd o srednicy D, doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika powinno
wynosic: s < E/8. Sposdb zamocowania nawiewnikdéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng
obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwarte;.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy
dokonac przegladu zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem. Przed
uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic oraz
kratek nawiewnych i wywiewnych, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego i uruchomic¢ aparature
automatycznej regulacji. Probny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie przez 72 godziny. W
czasie ruchu probnego urzadzen nalezy kontrolowac¢: - prawidtowos¢ dziatania silnikéw
elektrycznych, — prawidtowos$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji. W czasie prébnego ruchu
nalezy wykonac regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen wentylacyjnych powinna
obejmowac: - pomiary wstepne przed regulacja, — regulacje sieci oraz elementéw zakarnczajacych, -
sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatoréw, — sprawdzenie liczby obrotéw wentylatoréw, -
regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy, - regulacje uktadéw automatycznego sterowania, -
sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego, — sprawdzenie wydajnosci
powietrza na kratkach wentylacyjnych, - sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w
pomieszczeniach, Nalezy wykonaé¢ przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejg. Po
zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiaréw i
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiarow
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powinny by¢ podpisane przez kierownika robodt i inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozytywna
ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca-
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach. W przypadku gdy nie zostaty one
tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne
z PW
7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”
W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow).
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju roboét nalezy dokona¢ koricowego
odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robat,
e Dziennik budowy,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentac;ji projektowej,
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
e protokoty badan szczelnosci instalacji.
8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 pdz. 1126, Nr 109/00 pdz. 1157,
Nr 120/00 pdz. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 pdz. 1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 pdz. 690 z
pozniejszymi zmianami).
— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL Zeszyt5:2002r.
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2003 r. ( DZ. U. 47/20033) w sprawie BHP
przy wykonywaniu robét budowlanych.

— Rozporzadzenie MP i PS z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogodlnych przepiséw BHP
(DZ.U.129/97).)- jedn. tekst DzU. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.

— PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

— PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

— PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

— PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3);

— PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczgce
czystosci powietrza

— PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary;

— PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary;

— PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania;

— PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

— PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

— PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych;

—PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe;

— PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkoéw Sie¢ przewoddéw Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewodéw gietkich

— PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynkéw. Przewody niemetalowe. Sie¢ przewoddéw wykonanych
z ptyt izolacyjnych

— PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymagania dotyczace elementéw
sktadowych sieci przewoddw utatwiajacych konserwacje sieci przewodow

— PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow Sie¢ przewoddw Wytrzymatosc i szczelnos¢ przewodow
z blachy o przekroju kotowym

— PN-EN 1366-1:2001 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes¢ 1: Przewody
wentylacyjne; — PN-EN 1366-2:2001 Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes¢ 2:
Przeciwpozarowe klapy odcinajace;

— PN-EN 13053:2008 Wentylacja budynkdéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Klasyfikacja i
charakterystyki dziatania urzagdzen, elementdéw sktadowych i sekcji

— PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania, badania,
oznhaczenie

— PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

— PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
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— PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych -- Wymagania dotyczgce witasciwosci

instalacji wentylacji i klimatyzacji

— PN-EN 14175-1:2006 Wyciagi laboratoryjne. Czes¢ 1: Stownictwo

— PN-EN 14175-3:2006 Wyciagi laboratoryjne. Czes¢ 3: Metody badania typu

— PN-EN 14175-2:2006 Wyciagi laboratoryjne. Czes¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa i sprawnosci

dziatania
— PN-EN 14175-4:2006 Wyciagi laboratoryjne. Czes¢ 4: Metody badan na stanowisku pracy
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