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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacji wentylacji 
1.2. Zakres stosowania SST 
Zakres specyfikacji dotyczy budowy instalacji wentylacji w projektowanych budynkach w ramach 
zadania: BUDOWA ZESPOŁU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENIE PARKU IM. ŻERMINY 

SKŁADKOWSKIEJ W TURKU W RAMACH INWESTYCJI: REWITALIZACJA CENTRALNYCH PRZESTRZENI 

PUBLICZNYCH MIASTA TURKU DLA OBSZARU: PARK MIEJSKI IM. ŻERMINYSKŁADKOWSKIEJ, UL. 

PARKOWA  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji wentylacji  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
2.1. Kanały 
Instalacja wentylacji zostanie wykonana przy użyciu kanałów i kształtek wentylacyjnych PCV o 
przekroju okrągłym i prostokątnym.  
2.2. Urządzenia 
Instalacja ma być wyposażona w urzadzenia :  
- wentylatory łazienkowe 80 o wydajności max 80m3/h, pobór mocy 9W, natężenie 0,07A 
- wentylatory łazienkowe  100 o wydajności max 95m3/h, pobór mocy 13W, natężenie 0,08A 
- wentylator kanałowy 100; wydajność max. 275m3/h, pobór mocy max. 22w, natężenie 0,17A   
- anemostaty kołowe AW80 wywiewne 
- anemostaty kołowe AW100 wywiewne 
- wyrzutnie dachowe o średnicy 80mm 
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- wyrzutnie dachowe o średnicy 125mm 
- wyrzutnie dachowe o średnicy 150mm 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Wyroby z tworzyw sztucznych podatne na uszkodzenia mechaniczne należy chronić je przed 
uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, zawiesi 
transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. Rury w prostych 
odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie 
mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać składowania wysokości ok. 1 m. 
Wentylatory, anemostaty, wyrzutnie składować w opakowaniach fabrycznych w budynku w 
zamkniętych pomieszczeniach 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż kanałów 
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PNB76001. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 
miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia 
do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Kanały należy mocować na 
podwieszeniach lub podporach osadzonych w ścianach. Przewody wentylacyjne powinny być 
zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń 
poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić, co najmniej 
100 mm. Rozmieszczenie podparć powinno być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi 
punktami zamocowania nie przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna 
wytrzymywać obciążenie równe, co najmniej trzykrotnemu ciężarowi przypadającego na nią 
odcinka kanału wraz z ewentualnym uzbrojeniem i izolacją. Zamocowanie przewodów 
wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza transportowanego 
w sieci przewodów, jeśli taka występuje. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i 
elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić 
niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Podpory i podwieszenia w obrębie 
maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być wykonane jako 
elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. Kanały 
wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone na grubości stropu lub 
ściany podkładkami amortyzującymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych 
właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, 
których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub 
przewodów z izolacją. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego 
powinny być wykonane w sposób nieobniżający odporności ogniowej tych przegród. 
5.2. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
Urządzenia przewidziane do zamontowania powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę 
znamionową podającą nazwę producenta, charakterystykę techniczną urządzenia, numer kolejny 
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wyrobu i znak kontroli technicznej. Urządzenie wentylacyjne powinno być zamontowane tak, aby 
zapewniony był do nich dostęp ze względów technologiczno – eksploatacyjnych. Sposób 
zamocowania urządzeń powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję 
budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, 
amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 
Połączenia z kanałami wentylacyjnymi powinny być wykonane za pomocą elastycznych króćców 
amortyzujących o długości 100 – 150 mm. 
Elementy ruchome wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 
przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Nawiewników nie 
powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, 
podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. Przewód 
łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, 
bez zbędnych ostrych zmian kierunków. W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z 
siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie należy: − zgniatać tych przewodów, − 
stosować przewodów dłuższych niż 4 m. Jeśli umożliwiają to warunki budowlane: – długość (L) 
prostego odcinka przewodu o średnicy D, doprowadzającego powietrze do nawiewnika powinna 
wynosić: E > 3D; – przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do 
którego podłączony jest przewód o średnicy D, doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno 
wynosić: s < E/8. Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną 
obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. 
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 
całkowicie otwartej. 
 
5.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy 
dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. Przed 
uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie przepustnic oraz 
kratek nawiewnych i wywiewnych, otworzyć dopływ czynnika grzejnego i uruchomić aparaturę 
automatycznej regulacji. Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie przez 72 godziny. W 
czasie ruchu próbnego urządzeń należy kontrolować: − prawidłowość działania silników 
elektrycznych, − prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. W czasie próbnego ruchu 
należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja urządzeń wentylacyjnych powinna 
obejmować: − pomiary wstępne przed regulacją, − regulację sieci oraz elementów zakańczających, − 
sprawdzenie wydajności oraz sprężu wentylatorów, − sprawdzenie liczby obrotów wentylatorów, − 
regulację mocy cieplnej nagrzewnicy, − regulację układów automatycznego sterowania, − 
sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego, − sprawdzenie wydajności 
powietrza na kratkach wentylacyjnych, − sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w 
pomieszczeniach, Należy wykonać przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. Po 
zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i 
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. Wyniki badań i pomiarów 
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powinny być podpisane przez kierownika robót i inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozytywna 
ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru 
technicznego urządzeń 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca- 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach. W przypadku gdy nie zostały one 
tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne 
z PW 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów). 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji.  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 

• Dziennik budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

• protokoły badań szczelności instalacji. 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 póz. 1157, 
Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 póz. 1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 
1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 póz. 690 z 
późniejszymi zmianami).  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL Zeszyt5:2002r.  
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2003 r. ( DZ. U. 47/20033) w sprawie BHP 
przy wykonywaniu robót budowlanych.  
– Rozporządzenie MP i PS z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów BHP 
(DZ.U.129/97).)- jedn. tekst DzU. Nr 169 poz. 1650 z 2003r. 
– PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  
– PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego  
– PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania  
– PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3);  
– PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania dotyczące 
czystości powietrza  
– PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym. Wymiary;  
 – PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym. Wymiary;  
 – PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania;  
 – PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania  
 – PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)  
 – PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych;  
 –PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. 
Wymagania wytrzymałościowe;  
 – PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynków Sieć przewodów Wymiary i wymagania mechaniczne 
dotyczące przewodów giętkich 
 – PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynków. Przewody niemetalowe. Sieć przewodów wykonanych 
z płyt izolacyjnych 
 – PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymagania dotyczące elementów 
składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów  
– PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków Sieć przewodów Wytrzymałość i szczelność przewodów 
z blachy o przekroju kołowym 
 – PN-EN 1366-1:2001 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 1: Przewody 
wentylacyjne; – PN-EN 1366-2:2001 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 2: 
Przeciwpożarowe klapy odcinające; 
 – PN-EN 13053:2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Klasyfikacja i 
charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji 
 – PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, 
oznaczenie  
 – PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
 – PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
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 – PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości 
instalacji wentylacji i klimatyzacji 
 – PN-EN 14175-1:2006 Wyciągi laboratoryjne. Część 1: Słownictwo 
 – PN-EN 14175-3:2006 Wyciągi laboratoryjne. Część 3: Metody badania typu 
 – PN-EN 14175-2:2006 Wyciągi laboratoryjne. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności 
działania 
 – PN-EN 14175-4:2006 Wyciągi laboratoryjne. Część 4: Metody badań na stanowisku pracy 

 


