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1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa i lokalizacja zadania

Nazwa:

Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku dla obszaru:
Park Miejski im. Zerminy Sktadkowskiej, ul. Parkowa

Lokalizacja:
Park Miejski im. Zerminy Sktadkowskiej, ul. Parkowa

Miasto Turek (obreb ewidencyjny 0001 Turek A), pow. turecki, woj. wielkopolskie.

1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji inwestycji Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku dla
obszaru: Park Miejski im. Zerminy Sktadkowskiej, ul. Parkowa.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania, wspdlne dla Robdt
objetych nizej wymienionymi Specyfikacjami:
STO Czesé ogolna
SST 1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe
SST 2 Roboty rozbiorkowe i demontazowe
SST 3 Roboty ziemne
SST 4 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe
SST S Izolacje i dylatacje
SST 6 Konstrukcje stalowe
SST 7 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych i roboty malarskie
SST 8 Scianki szczelne PVC
SST9 Zamkniecia budowli
SST 10 Zastawki nascienne PEHD
SST 11 Rurociqggi i studzienki z rur PP
SST 12 Urzgdzenia kontrolno-pomiarowe
SST 13 Umocnienia brukiem na betonie
SST 14 Palisady drewniane
SST 15 Kiszki faszynowe
SST 16 Obsiew, humusowanie i darniowanie
SST 17 Zagospodarowanie terenu

Przedmiotem inwestycji jest "Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta
Turku dla obszaru: Park Miejski im. Zerminy Sktadkowskiej, ul. Parkowa", ktéra obejmuje
kompleksowa rewitalizacje Parku Miejskiego im. Zerminy Sktadkowskiej w Turku.

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem obiekty hydrotechniczne
pietrzace stuzace korzystaniu z woéd wraz z obiektami towarzyszacymi (rozbidrka
1 wykonanie urzadzen wodnych) oraz obiekty przeznaczone do remontu takie jak: remont
Stawu Starego wraz z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi oraz prace utrzymaniowe ha
Kanale Folusz.
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Planowany zakres rob6t obejmuje:

a) rozbiorke istniejacej zastawki pigtrzace] w km 44480 Kanalu Folusz o szerokosci
w Swietle B=1,20 m,

b) budowe nowej zastawki pietrzacej w km 4+485 Kanatu Folusz o szerokosci w Swietle
B=1,50 m,

¢) rozbidrke istniejgcego rurociggu 500 mm o diugosci okoto L=100,0 m doprowadzajacego
wode do Stawu Starego zlokalizowanego w Parku Miejskim im. Zerminy Sktadkowskiej
w Turku,

d) budowe nowego rurociggu ¢300 mm o dlugosci L=115,50 m doprowadzajacego wode do
Stawu Starego zlokalizowanego w Parku Miejskim im. Zerminy Sktadkowskiej w Turku
(jako obiektu towarzyszacego obiektowi hydrotechnicznemu pigtrzacemu stuzgcemu
korzystaniu z wod),

e) remont Stawu Starego zlokalizowanego w Parku Miejskim im. Zerminy Sktadkowskiej
w Turku,

f) remont rurociggu ¢400 mm o dlugosci L=60,0 m, odprowadzajacego wod¢ ze Stawu
Starego wraz z remontem wlotu i wylotu,

g) umocnienie koryta rowu o dlugosci L=12,0 m, taczacego rurocigg odprowadzajacy
z Kanatem Folusz wraz z wyprofilowaniem skarp i dna.

h) remont istniejagcych stopni korekcyjnych Kanatu Folusz (w km 4+150, km 44380,
km 4+470),

1) remont umocnien stopy skarpy Kanatu Folusz na odcinku o dlugosci L=540,0 m
(w km 3+960 + 4+500),

J) roboty dodatkowe takie jak:

— odmulenie dna Kanatu Folusz na odcinku o dtugosci L=540,0 m (w km 3+960 + 4+500)
wraz z odmuleniem przepustu pod ul. Gorzelniang (km 4+502),

— remont zamknig¢cia istniejgcej budowli wlotowej do zbiornika wodnego
zlokalizowanego przy zbiegu ulic Dobrskiej i L.akowej (km 3+960 Kanatu Folusz),

— wymiana zamkni¢¢ istniejgcej budowli pigtrzaco-upustowej zbiornika wodnego
zlokalizowanego przy zbiegu ulic Dobrskiej 1 Lakowej (km 34850 Kanatu Folusz).

1.4. Kolejnos¢ wykonywania robot budowlanych

— wykoszenie dna i skarp cieku oraz terenu parku z traw 1 porostow,

— wytyczenie geodezyjne projektowanych obiektow budowlanych,

— zdjecie warstwy humusu gr. 15 cm po trasie istniejgcego i projektowanego rurociagu
doprowadzajacego wode do stawu oraz rurociggu odprowadzajacego wode ze stawu,
a takze na trasie planowanego do wykonania tymczasowego rurociggu obiegowego,

— rozbidrka istniejagcego rurociggu 500 mm doprowadzajacego wode do Stawu Starego
wraz z zasypaniem studzienki kontrolnej znajdujacej si¢ na trasie rurociagu,

— wykonanie grédz z workéw z piaskiem w rejonie wlotu do rurociggu odprowadzajacego
wraz z umiejscowieniem studni betonowych do odwodnien (pompowanie wody),

— rozbidrka przyczétka wlotowego i wylotowego rurociggu odprowadzajacego wode ze
stawu,

— wykop budowlany pod wymiane¢ rurociggu odprowadzajgcego wodg ze Stawu Starego,

— rozbidérka umocnien na skarpach Stawu Starego (umocnienia betonowe, umocnienia
z trylinki, schody skarpowe, murek oporowy, ogrodzenie okalajace staw),

— remont Stawu Starego - odmulenie dna wraz z wyprofilowaniem skarp i nasadzeniami
roslinno$ci wodolubne;j,

— wykonanie umocnienia skarpy i dna stawu w rejonie wylotu z projektowanego rurociagu
3300 mm doprowadzajacego wodg¢ do stawu,
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wymiana rurociggu betonowego odprowadzajacego wode ze stawu na rurociagg z rur PP
¢400 mm L=60,0 m,

wymiana studzienki z krggéw betonowych na studzienkg ¢1000 mm z rur PP w miejscu
wilaczenia istniejgcej kanalizacji deszczowej 300 mm,

zasypanie wykopu pod utozony rurocigg 400 mm,

odtworzenie przyczétka wlotowego i wylotowego rurociggu odprowadzajacego 400 mm
wodg ze stawu,

umocnienie koryta rowu 13aczacego rurocigg odprowadzajacy z Kanalem Folusz wraz
z wyprofilowaniem skarp i dna L=12,0 m,

wykonanie rurociggu obiegowego ¢1000 mm L=45,0 m, umozliwiajgcego przepltyw wod
Kanatu Folusz podczas wykonywania prac zwiazanych z rozbiérka i budowa nowej
zastawki pietrzacej oraz remontem stopnia korekcyjnego w km 4+470 Kanatu Folusz,
wykonanie grédz z workéw z piaskiem w dnie Kanatu Folusz oraz umiejscowienie studni
betonowych do odwodnien,

rozbidrka istniejgcej zastawki pietrzacej w km 4+480 Kanalu Folusz wraz z rozbidrka
istniejgcych umocnien dna i skarp,

budowa nowej zastawki pietrzacej w km 4+485 Kanatu Folusz wraz z wykonaniem
umocnien dna i skarp w stanowisku dolnym i gérnym,

remont stopnia korekcyjnego w km 44470 Kanatu Folusz,

rozebranie grodz z workéw z piaskiem,

rozbidrka tymczasowego rurociggu obiegowego L.=45,0 m,

wykop budowlany pod utozenie projektowanego rurociggu ¢300 mm doprowadzajacego
wode do Stawu Starego,

utozenie nowego rurociggu @300 mm L=115,50 m doprowadzajacego wode¢ do Stawu
Starego wraz z wykonaniem studzienek kontrolnych ¢1000 mm oraz przejscia w formie
syfonu pod istniejgcg kanalizacjg deszczowa ¢400 mm,

zasypanie wykopu pod utozony rurocigg 300 mm,

odmulenie dna Kanatlu Folusz na odcinku o dtugosci L=540,0 m (w km 3+960 + 4+500)
wraz z odmuleniem przepustu pod ul. Gorzelniang (km 4+502),

remont pozostatych istniejacych stopni korekcyjnych Kanalu Folusz (w km 4+150,
km 4+380),

remont umochnien stopy skarpy Kanalu Folusz na odcinku o dlugosci L=540,0 m
(w km 34960 + 4+500),

skierowanie wéd Kanalu Folusz rurociggiem obiegowym @400 mm zbiornika wodnego
zlokalizowanego przy zbiegu ulic Dobrskiej 1 Lakowej,

remont zamknigcia istniejgcej budowli wlotowej do zbiornika wodnego zlokalizowanego
przy zbiegu ulic Dobrskiej 1 £akowej (km 34960 Kanatu Folusz),

wymiana zamkni¢¢ istniejacej budowli pietrzaco-upustowej zbiornika wodnego
zlokalizowanego przy zbiegu ulic Dobrskiej i L.gkowej (km 3+850 Kanatu Folusz),
humusowanie terenu rob6t gr. 15 cm wraz z obsiewem mieszanka traw,

uporzadkowanie terenu roboét.

1.5. Informacja o terenie budowy

Park miejski im. Zerminy Sktadkowskiej zostat zatozony w latach 30-tych ubiegtego

wieku. Szczegdlne miejsce zajmuje tu popiersie Jozefa Pitsudskiego wyznaczajace o$ péinoc-
potudnie, ze stawem zlokalizowanym w centrum. Park miejski peini funkcje wypoczynkowe
z licznymi ciggami spacerowymi i mostkami umozliwiajgcymi przejscie przez ciek Kanat
Folusz, przeptywajacy przez park. Kanat Folusz jest lewostronnym doptywem rzeki
Kietbaski. Przy zbiegu ulic Dobrskiej i L.gkowej w latach 90-tych utworzony zostat zbiornik
wodny przeptywowy usytuowany na tymze cieku. Obecnie park im. Zerminy Sktadkowskiej
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jest bardzo zaniedbany i nie zachgca mieszkancéw Turku do aktywnego wypoczynku.
W zwiazku z powyzszym jego Zarzadca, tj. Gmina Miejska Turek planuje przeprowadzic¢
kompleksowg rewitalizacj¢ parku. W ramach kompleksowej rewitalizacji parku planuje si¢
wykona¢ migdzy innymi budowe amfiteatru, budynku zaplecza amfiteatru, budynku o funkcji
gastronomicznej, szaletu miejskiego, pomostéw, budowe nowej zastawki pietrzacej wody
Kanatu Folusz oraz budowe nowego rurociggu doprowadzajacego wod¢ do stawu, a takze
zorganizowaC przestrzen publiczng parku tak by stala si¢ ona bardziej przyjazna dla
wszystkich mieszkancow oraz przyjezdnych poprzez wyznaczenie stref biernego i aktywnego
wypoczynku (place zabaw, $ciezki rowerowe, boiska sportowe itp.).

1.6. Charakterystyczne parametry projektowanych obiektow
Podstawowe parametry techniczne projektowanej zastawki w km 4+485 Kanatu Folusz:

— S$wiatlo B 1,50 m

— catkowita dlugos¢ budowli 4,50 m

— wysokos$¢ pietrzenia Hp, 0,55 m

— normalny poziom pi¢trzenia NPP 113,50 m n.p.m.

— rze¢dna dna budowli 112,85 m n.p.m.

— zamkniecie zasuwa jednodzielna

Podstawowe parametry techniczne projektowanego rurociagu doprowadzajacego wode do
Stawu Starego:

— Srednica 9300 mm

— dlugos¢ catkowita 115,50 m

— spadek podtuzny 3,00 %o

— rz¢dna dna ruroc. (wlot) 113,40 m n.p.m.
— rze¢dna dna ruroc. (wylot) 113,05 m n.p.m.

Podstawowe parametry techniczne wylotu z rurociagu doprowadzajacego wode do stawu:

— Srednica 3300 mm

— rz¢dna dna wylotu (ruroc.) 113,05 m n.p.m.

— nachylenie skarp 1:2

— umocnienie bruk na betonie gr. 25 cm

— rze¢dna géry umocnien 113,60 m n.p.m.
Podstawowe parametry techniczne stawu przeznaczonego do remontu:

— rzedna lustra wody 113,00 m n.p.m.
— rzedna dna 111,40+111,70 m n.p.m.
— glebokos¢ mierzona po gorze skarpy 2,30+2,60 m

— gleboko$¢ mierzona po lustrze wody 1,30+1,60 m

— powierzchnia mierzona po gorze skarpy 5430 m*

— powierzchnia mierzona po lustrze wody 4610 m*

— powierzchnia dna 3 630 m’

— pojemnos$¢ stawu 6 000 m’

— nachylenie skarp 1:2

— spadek podtuzny 1,10 %o

— spadek poprzeczny 4,00 %o

— dlugos¢ linii brzegu 448,5 m

— dlugos$¢ w osi stawu 180,00 m

— maksymalna dtugo$¢ stawu 175,00 m

— maksymalna szeroko$¢ stawu 60,00 m
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Podstawowe parametry techniczne wlotu do rurociagu odprowadzajacego wode ze stawu:

— S$wiatlo B 1,00 m

— catkowita dlugos¢ budowli 3,00 m

— rze¢dna dna budowli 112,20 m n.p.m.

— rzedna gory budowli 114,00 m n.p.m.

— zamknigcie zastawka nascienna 400 mm
Podstawowe parametry techniczne rurociggu odprowadzajacego wode ze Stawu Starego:

— Srednica 400 mm

— dlugosc¢ catkowita rurociagu 60,00 m

— spadek podtuzny 2,50 %o

— rzedna dna wlotu do ruroc. 112,35 m n.p.m.

— rzedna dna wylotu z ruroc. 112,20 m n.p.m.
Podstawowe parametry techniczne wylotu z rurociggu odprowadzajacego wodg ze stawu:

— Srednica 400 mm

— rz¢dna dna wylotu (ruroc.) 112,20 m n.p.m.

— nachylenie skarp 1:1

— umocnienie bruk na betonie gr. 25 cm

— rz¢dna géry umocnien 113,10 m n.p.m.

Podstawowe parametry remontowanego rowu laczacego rurociag odprowadzajacy
9400 mm z Kanatem Folusz:

— dlugosé 12,0 m

— szeroko$¢ w dnie 1,0 m

— nachylenie skarp 1:1 + 1:3, naturalne

— umocnienie kiszka faszynowa ¢20 cm

+ pas darniny szer. 80 cm
Podstawowe parametry Kanalu Folusz w km 3+960 = 4+500 - remont umocnien, prace
odmuleniowe:

— dlugos¢ odcinka 540,0 m

— szeroko$¢ w dnie ~1,5m

— nachylenie skarp 1:1,5 = 1:2, naturalne

— umocnienie kiszka faszynowa ¢20 cm

+ pas darniny szer. 80 cm
Podstawowe  parametry  przeznaczonych do remontu  stopni  korekcyjnych
zlokalizowanych w km 4+150, km 4+380 i km 4+470 Kanatu Folusz:

— wysokos$¢ stopni h 25 cm
— konstrukcja palisada drewniana ¢8 cm
— umocnienie bruk na betonie gr. 25 cm

Podstawowe parametry przeznaczonego do remontu zamkniecia budowli wlotowej do
zbiornika wodnego (km 3+960 Kanatlu Folusz):

— S$wiatlo B 1,50 m

— wysoko$¢ zamknigcia H 0,80 m

— rz¢dna dotu zamknieé 111,61 m n.p.m.

— zamknigcie zasuwa jednodzielna
typu Z-6-1

Podstawowe parametry projektowanych zamknie¢ budowli pietrzaco-upustowej zbiornika
wodnego (km 3+850 Kanatu Folusz):

— Swiatlo B 2x 1,80 m

— wysokos$¢ zamknie¢ H 0,80 m

— rz¢dna dotu zamknieé 111,50 m n.p.m.

— zamknigcie 2x zasuwa jednodzielna typu ZZ-12
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1.7. Rozbiorki obiektow
W zwigzku z planowanym przedsigwzigciem projektuje sie rozbidrke istniejacych
obiektow:
a) zastawki pietrzacej w km 4+480 Kanatu Folusz o szerokosci w swietle B=1,20 m
Podstawowe parametry techniczne:

— Swiatlo B 1,20 m

— normalny poziom pi¢trzenia NPP 113,50 m n.p.m.

— rzedna dna budowli 112,93 m n.p.m.

— rzedna gory budowli 114,20 m n.p.m.

— zamknigcie szandory drewniane

b) rurociggu ¢500 mm o diugosci okoto L=100,0 m doprowadzajacego wod¢ do Stawu
Starego zlokalizowanego w Parku Miejskim im. Zerminy Sktadkowskiej w Turku
Podstawowe parametry techniczne:

— $rednica 9500 mm
— dlugos¢ ~100,0 m
— rzedna dna wlotu 113,45 m n.p.m.
— rzedna dna wylotu 113,14 m n.p.m.

¢) wlotu do rurociggu odprowadzajacego wode ze Stawu Starego
Podstawowe parametry techniczne:

— S$wiatlo B 1,20 m

— rz¢dna dna budowli 111,64 m n.p.m.
— rz¢dna géry budowli 114,00 m n.p.m.
— zamkniecie zasuwa stalowa

d) rurociggu odprowadzajacego wode ze Stawu Starego
Podstawowe parametry techniczne:

— dlugos¢ 60,0 m
— rzedna dna wlotu 111,64 m n.p.m.
— rzedna dna wylotu 112,30 m n.p.m.

e) przyczotka wylotowego rurociggu odprowadzajacego wodg ze Stawu Starego
Podstawowe parametry techniczne:

— Srednica 31200 mm

— szerokos¢ 0,30 m

— rzedna dna 111,30 m n.p.m.
— rzedna gory budowli 113,70 m n.p.m.

Ponadto projektuje si¢ roboty rozbiérkowe umocnien Stawu Starego (umocnienia betonowe,
umocnienia z trylinki, schody skarpowe, murek oporowy oraz ogrodzenie okalajace staw).

1.8. Infrastruktura naziemna i podziemna

Na terenie Parku Miejskiego im. Zerminy Sktadkowskiej w Turku w bezpo$rednim
sgsiedztwie projektowanych obiektow budowlanych wystepuje infrastruktura podziemna
w postaci kabli energetycznych, kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Kolizje zostaly
naniesione na plan zagospodarowania terenu (rys. 2/1-2) oraz na odpowiednie profile
i przekroje podtuzne. W celu potwierdzenia dokladnej lokalizacji i glebokosci
posadowienia infrastruktury podziemnej nalezy wykona¢ reczne odkrywki, a odkryte
instalacje oznaczy¢ w sposob widoczny na czas prowadzenia robdét. W przypadku
koniecznos$ci wykonywania wykopow w rejonie instalacji, prace budowlane prowadzié¢
wylacznie recznie.
W przypadku natrafienia na nieujawniong infrastruktur¢ nalezy niezwlocznie wstrzymac
prace budowlane w tym rejonie oraz poinformowac Inspektora nadzoru.
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Do podwieszen kabli stosowac bale drewniane umiejscowione w poprzek wykopu.
W rejonie projektowanych rob6t nie wystepuje infrastruktura naziemna, ktéra moglaby
kolidowac¢ z przedmiotowg inwestycja.
Wszelkie uzgodnienia i opinie wraz z wytycznymi dotyczacymi przedmiotowe;j
inwestycji znajdujg si¢ w posiadaniu Zamawiajgcego.
Wykaz kolizji na trasie projektowanego rurociggu ¢300 mm doprowadzajacego wode do
Stawu Starego:
— istniejgca kanalizacja deszczowa ¢400 mm - przejscie dotem w formie syfonu 300 mm,
— istniejgca linia energetyczna w rejonie istniejacego placu zabaw (w gruncie).
Wykaz kolizji na trasie projektowanego rurociggu ¢400 mm odprowadzajgcego wode ze
Stawu Starego do Kanatu Folusz:
— istniejgca studnia betonowa wraz z wylotem z kanalizacji deszczowej 300 mm,
— istniejaca linia energetyczna (w gruncie) biegnaca wzdtuz istniejacej Sciezki spacerowe;j
w rejonie budowli wlotowe;j.
Wykaz kolizji na cieku Kanat Folusz (odcinek w km 3+960 + 4+500):
— km 3+975 - wlot do rurociggu obiegowego ¢400 mm (brzeg prawy),
— km 4+091 - wylot z kanalizacji deszczowej 300 mm (brzeg lewy),
— km 4+108 - zasyfonowane przytacze kanalizacji sanitarnej 100 mm,
— km 4+130 - istniejaca linia energetyczna,
— km 4+195 - istniejaca linia energetyczna,
— km 44395 - istniejaca linia energetyczna,
— km 4+440 - wylot z istniejacej kanalizacji deszczowej g400 mm (brzeg lewy).

1.9. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Lokalizacja i zorganizowanie placu budowy lezy po stronie wykonawcy robét. Proponuje
si¢, aby teren zaplecza budowy odcinkowo utwardzi¢ plytami drogowymi. Zapewni to
odpowiednie warunki do parkowania sprzgtu mechanicznego.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéow gléwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejagcych obiektéw na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych
stuzacych do przywozu materiatéw lub odwozu urobku.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem. W zaleznosci
od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 begdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw 1 pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Zamawiajagcym. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wiaczony w ceng¢ kontraktowa.

1.10. Zabezpieczenie interesOw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochron¢ wiasnosci publicznej 1 prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany
do szczegdétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
atakze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wilasciciela instalacji
iurzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowanych w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych.
W miejscach gdzie teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca begdzie realizowac¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.11. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Projektowane roboty bgda prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu

maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w $rodowisko. Przy rozwigzaniach
technicznych kierowano si¢ zasada maksymalnej ochrony elementéw $rodowiska naturalnego
i nie powodowania w nim nieodwracalnych i niekorzystnych zmian.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wigze si¢ z wystgpieniem negatywnego wpltywu na
srodowisko przyrodnicze, nie zostang zakt6cone naturalne procesy ksztattujgce srodowisko
przyrodnicze, dlatego tez nie przewiduje si¢ zachwiania rOwnowagi przyrodniczej na obszarze
inwestycji.

Wykorzystanie sprz¢tu spetniajagcego obowiazujace normy oraz zachowanie szczegdlnej
ostroznos$ci podczas wykonywania prac ziemnych wyeliminuje mozliwo$¢ zanieczyszczenia
woOd powierzchniowych 1 Srodowiska gruntowego elementami obcymi dla srodowiska
pochodzacymi z pracy sprzetu. Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w sposéb
mozliwie najmniej ucigzliwy dla $rodowiska (szybkie i sprawne przeprowadzenie prac
z wykorzystaniem sprzetu spetniajagcego wymagane normy), co w mozliwie najwiekszym
stopniu ograniczy nieunikniong emisj¢ ciepla, hatasu i spalin, majaca miejsce jedynie podczas
realizacji prac sprzetem mechanicznym.

Projektuje si¢ maksymalne wykorzystanie materiatéw naturalnych przyjaznych dla
srodowiska naturalnego lub neutralnych, powszechnie uzywanych w budownictwie wodno-
melioracyjnym, niestanowiacych zagrozenia dla otaczajagcego srodowiska naturalnego
posrednio i bezposrednio w obrebie przedmiotowej inwestycji. Projektowane rozwigzania
techniczne nie bedg wprowadza¢ do niego szkodliwych elementéw lub substancji.

1.12. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegal przepisOw w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace

personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i1 nie spelniajacych
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odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowg¢ 1 bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie
w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany (przed
rozpoczeciem budowy) sporzadzi¢, plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, zwanego
»planem bioz”, na podstawie informacji zawartych Projekcie budowlanym. ,,Plan bioz”
nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, sporzadzono ,,Informacje¢ ogélng dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,
stanowigca osobny zalacznik dokumentacji.

Projektowane obiekty i roboty budowlane nie podlegaja przepisom dotyczacym ochrony
przeciwpozarowej w zwigzku z czym, warunkéw ochrony przeciwpozarowej nie okresla sig.

1.13. Warunki wynikajgce z organizacji ruchu

Do wykonawcy nalezy obowiazek odpowiedniego zabezpieczenia i oznaczenia robot.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek ewentualnego opracowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu i zatwierdzenia we wlasciwych organach.

1.14. Ogrodzenie placu budowy

Nie przewiduje si¢ ogrodzenia placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

— utrzymania porzadku na terenie budowy,

— wilasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,

— utrzymania w czystosci drég publicznych przy wyjezdzie z terenu budowy.

1.15. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych stuzacych do
przywozu materiatéw lub odwozu urobku.

1.16. Nazwy i kody: grup robot, klas robot o kategorii robot

Przedmiotowg inwestycje zakwalifikowano do robét budowlanych ,,Budowa obiektéw
inzynierii wodnej” dla ktérych kod CPV wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien wynosi:
45240000-1, grupa robot: 45.2, klasa robot: 45.24, kategoria robdt 45240000-1 Budowa
obiektow inzynierii wodnej.

1.17. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej s3 zgodne z definicjami
zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujaco:

e Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po ktérych
poruszajg si¢ srodki transportowe i sprz¢t, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

¢ Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

¢ Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajaca na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych, rysunki
1 opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektu metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie
rob6t budowlanych dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe¢. Skitada sie¢
w szczegOlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robot
1 informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku prowadzenia rob6t. Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez
uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i1 Inspektora Nadzoru. Integralnymi
czeSciami dokumentacji powykonawczej s3: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
protokoly badan, atesty, certyfikaty jakosci, instrukcje obslugi, aprobaty techniczne,
gwarancje na materialy i urzadzenia, deklaracje zgodnosci z PN oraz protokoty z préb,
rozruch6w i szkolen jezeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzagdkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje po podmiotach
wladajacych siecia.

Inspektor nadzoru - osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiajgcego, umocowana
wjego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw
1 obowigzkéw wymienionych w art.25 1 26 ustawy Prawo Budowlane

Kierownik budowy - osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawce,
umocowana do realizowania praw i obowigzkéw w art. 22 i 23 Prawa budowlanego,
wyznaczona 1 upowazniona pisemnie przez Wykonawce do reprezentowania na terenie
budowy, we wszystkich sprawach zwigzanych z organizacjg, jako$cig, terminami
1 technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Inwestor — Zamawiajacy lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez tworzywa sztuczne
i1 wyroby niezb¢gdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, speitniajace
wymagania ustawy o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002 r. [Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz. 1360 z p6zn. zm.]. W zakresie materiatéw budowlanych spetniajagce wymagania
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881]
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Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Przeszkoda naturalna - element S$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w prowadzeniu prac budowlanych,

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
o wyrobach  budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo
obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiaru dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru, z 3 - dniowym wyprzedzeniem.

Odbioér czesciowy robét budowlanych — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu i zanikajacych. Odbiorem czesciowym nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,,0dbiér koncowy”. Na
odbiorze czgSciowym obowiazuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie
jak przy odbiorze koncowym.

Odbioér koncowy obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, polegajacych na
protokolarnym przyjeciu od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub
grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora,
ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢
po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie
z zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy 1 ewentualnie terendw
przylegtych wykorzystywanych jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej 1 przekazaniu Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie.
Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegétowy opis (katalogi) oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem
1 zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych rob6t budowlanych, okreslony na
podstawie dokumentacji projektowe;.

Aprobata techniczna - jest to pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany.
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sg w drodze rozporzadzenia wiasciwych Ministréw.

Atest — $wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakos$ci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placoéwki
naukowo — badawcze.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyréb 1 proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.

Deklaracja zgodnosci — oSwiadczenie producenta, jego upowaznionego przedstawiciela
lub importera, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami WE.

Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0. 13



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 0 - Czes¢ ogdlna

e Kosztorys inwestorski — kosztorys wyceniony wg przedmiaru rob6t, wykonany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych, okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389].

e Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu, stanowigcym
integralna catosc.

2. Wiasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatow

Przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji mogg by¢ stosowane wylacznie wyroby
o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Powinny by¢ takze zgodne z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacji technicznej. Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegétowe informacje o zrddle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych
iurzadzen przewidywanych do realizacji rob6t — wiasciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska
Normg. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonania rob6t budowlanych
przechowywac¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
instalowane w trakcie realizacji rob6t odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni
z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialéw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze
o aprobatach technicznych.

Ewentualne okreslenie nazwy wtasnej lub handlowej materiatu zawarte w dokumentacji
projektowej 1 SST stanowi przyktadowe okreslenie wtasnosci parametrycznych i nie stanowi
sugestii koniecznosci ich stosowania. Ilekro¢ taka sytuacja wystapi, nalezy przez to rozumiec,
ze towarzyszg im slowa ,lub réwnowazne” co oznacza, ze dopuszczane s3 wyroby
o parametrach réwnowaznych lub lepszych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem 1 niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow na placu budowy

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
uzyte do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢
1 wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Sktadowanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych préobek.

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budoweg materiaty
1 urzadzenia, aby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami SST. Jest on upowazniony do
pobierania probek i badania prébek materialu w calu sprawdzenia jego wtasnosci. Wyniki
tych probek stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy
w sposOb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
materiatéw, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta, stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z wymogami podanymi w SST.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez
Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatléw i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w SST, nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowna w budownictwie
Zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych, wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych jezeli:

® oznakowany jest znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo z europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

e albo umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j

e albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzdr okresla
zalgcznik Nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych.

Przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robdt
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
zamawianych materialéw 1 odpowiednie dokumenty dopuszczajagce wyréb do stosowania
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatow
z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskuja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja
wymagania SST i dokumentacji projektowe;.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentéw, materiatéw, urzadzen
1 ich elementéw nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na przepisy ustawy Prawo
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zamOwien publicznych. Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub co najmniej
rOwnowazny, inny wyréb spelniajacy wymogi techniczne i jakosciowe oraz posiadajacy
wlasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okreslone w dokumentacji projektowej, z preferencija
parametréw korzystniejszych spetniajacych te same wymagania jakosciowe, funkcjonalne
i techniczne wskazanego wyrobu oraz posiadajace wtasciwosci uzytkowe spetniajace wymogi
okreslone w dokumentacji. Zastosowane w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t wskazania pochodzenia wyrobéw stuzg okresleniu
standardow cech technicznych i jakosciowych. Wykonawca, ktéry powota si¢ na rozwigzania
rownowazne do opisywanych jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy,
ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

3. Wymagania dla sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie
gwarantujace realizacji umowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot. Sprzet wykorzystany przez wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Liczba i1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniac
sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw. Srodki transportu
wykorzystane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spehniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robé6t budowlanych

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
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zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez
Wykonawce¢ w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu rob6t beda poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii oraz przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia
1 kwalifikacje. Roboty pomiarowe na obiekcie powinny by¢ oparte o istniejacg sie¢ reperéw
panstwowych, ktérych pozyskanie lezy w gestii Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robdt przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotyczace
akceptacji wyboru materiatléw, elementéw budowlanych, elementéw robdt, wyboru sprze¢tu
iinnych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robdét beda oparte na wymaganiach
okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze
w normach. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej niz
w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi¢ bedzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete do obstlugi
geodezyjnej budowy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyl pomocg inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez geodet¢. Budowa musi
podlega¢ obstudze geodezyjnej. Plac budowy nalezy przekaza¢ pisemnym protokotem, przy
udziale Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz os6b trzecich w zaleznosci od potrzeb.
Prowadzenie robdt nalezy powierzy¢ osobom posiadajgcym odpowiednie kwalifikacje
zawodowe (uprawnienia budowlane) oraz niezbgdne doswiadczenie.

5.2. Wykonanie robot

1. Przy wykonaniu rob6t nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw BHP

2. W przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan

zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe.

Odstepstwa od projektu muszg by¢ uzgodnione z projektantem.

4. Roboty nie ujete w niniejszej ST nalezy realizowaé zgodnie z instrukcjami wykonania
1 stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowiazujagcymi PN oraz
wymogami producentéw materiatéw i urzadzen.

5. W celu zapewnienia wlasciwej jakosci rob6t nalezy rygorystycznie przestrzegac
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét.

(98]

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robot budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt, jakosci materialow
i elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prébek
1 badania materiatow i rob6t. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest
zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymogami
certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialéw oraz robét
z czestotliwoScig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie badania i pomiary nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami norm. Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po
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wykonaniu przedstawi inspektorowi wyniki badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materialéw u zrédia ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynno$ciach. Na
zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub
aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organéw.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja
Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng
(w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja i ktére spetniajg wymogi ST).
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w spos6b jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy
Protok6t przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym

obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawceg. Pozwolenie na budow¢ wraz z zatgczonym

projektem budowlanym oraz dziennik budowy przekazywane sa Wykonawcy wraz

z podpisaniem protokotu przekazania placu budowy.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane obejmuje:

— pozwolenie na budowe¢ wraz z zataczonym projektem budowlanym,

— dziennik budowy,

— protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

— w miar¢ potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,

— operaty geodezyjne,

— ksigzke obmiaréw robot,

— w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu,

— certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty konieczno$ci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej

we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom

uprawnionych organéw. Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inspektora nadzoru
oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie
oraz przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

Dziennik laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze

i kontrolne wyniki badan beda gromadzone przez wykonawce. Dokumenty te stanowig

zalaczniki do odbioru robdt. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora

nadzoru.

Ksigzka obmiaru robdt stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu

kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciaggly

w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym — umownym Wykonawcy 1 wpisuje do
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Ksigzki obmiaru. Ksigzke obmiaru robét nalezy prowadzi¢ réwniez w przypadku ustalenia
w umowie wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar
rob6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania. Spis dzialéw przedmiaru rob6t powinien
przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t w danym obiekcie wg Wspdlnego Stownika
Zamowien.

Ogdblne zasady obmiaru robot dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar rob6ét bedzie okreslal faktyczny zakres robdt wykonanych zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng wykonania i1 odbioru robdt,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie
powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaréw
wpisywane s3g do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych robét ulegajacych zakryciu, roboét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami
lub przebudowa obiektéw. Jakikolwiek biad lub opuszczenie (przeoczenie w iloSciach
podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét). Korekta ewentualnych btedéw lub pominig¢tych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru, po
porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.1.1. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Dtugos¢ pomiedzy wyszczegélnionymi punktami nalezy obmierzy¢ poziomo, wzdluz
linii osiowej i podawa¢ w [m], objetosci w [m3], powierzchnie [mz] a urzadzenia w [szt.].
Przy podawaniu dlugosci, objetosci 1 powierzchni stosuje sie¢ doktadnos¢ do dwéch znakow
po przecinku.

7.1.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $§wiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzgt
pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania rob6t. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot wymagaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
rob6t, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obmiar robét zanikajacych
nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami dolaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowe;j.
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7.2. Obmiar robot

Jednostki obmiaru robdét:

— jednostkg obmiarowa wykopow jest 1 m3 [m3]

— jednostkg obmiarowa nasypow jest 1 m3 [m3]

— jednostka obmiarowg $cianki szczelnej jest 1 m w planie [1 m]

— jednostkag obmiarowg betonu jest Im3 wykonanych konstrukcji zelbetowych lub
betonowych zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie,

— jednostkag obmiarowa zbrojenia jest 1 tona — do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢
teoretyczng ilo§¢ zmontowanego zbrojenia tj. taczng dlugos¢ pretéw poszczegdlnych
srednic, pomnozona przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb. Nie dolicza si¢ stali uzytej na
zaklady przy laczeniu pretéw, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

— jednostka obmiarowa konstrukcji i elementéw stalowych jest masa gotowej konstrukcji
w tonach.

— jednostka obmiarowg robdét izolacyjnych jest 1 m2 zaizolowanej powierzchni. Ilo$¢ robét
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian w terenie zaaprobowanych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

— Jednostka obmiarowa ubezpieczen jest 1 m, 1 m2 lub 1 m3 wykonanego ubezpieczenia.
Ilo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian w terenie
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

— jednostkag obmiarowg rob6t antykorozyjnych jest m2 wykonanego zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji stalowych w postaci powlok malarskich zgodnie
z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

— Jednostka obmiarowa uszczelnienia jest m2 wykonanego zabezpieczenia zgodnie
z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw:

— odbidr czesciowy,

— odbidr etapowy,

— odbidr robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

— odbidr koncowy,

— odbidr po okresie rekojmi,

— odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Odbior czesciowy: Polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci rob6t. Roboty do
odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru. Odbiér robét czesciowych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Protokoty z tych odbioréw,
w koncowym wniosku winny zawiera¢ stwierdzenie odnosnie spetnienia warunku mozliwosci
przystapienia do odbioréw koncowych. W poszczegdlnych odbiorach cze$ciowych
obowigzuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze
koncowym.

Odbiér etapowy: Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére stanowig catos$é
technologiczna.

Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: Polega na ocenie ilosci i jakosci
robot, ktére w dalszym procesie budowlanym ulegng zakryciu. Odbiér taki musi by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
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hamowania postgpu rob6t. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni

przed planowanym odbiorem.

Odbior koncowy: Polega na ocenie wykonanych rob6t zgodnie z warunkami okreslonymi

w umowie. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego

w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy. Komisja sporzadza

protok6t odbioru rob6t budowlanych, zawierajacy w szczeg6lnosci wykaz ewentualnych wad

i usterek oraz termin ich usunigcia. Tryb pracy komisji odbioru okresla umowa lub

szczegblowe regulaminy organizacyjne Zamawiajacego.

Odbioér po okresie rekojmi: Przed zakonczeniem okresu rekojmi Zamawiajacy lub

uzytkownik obiektu wraz z Wykonawca dokonujg odbioru ,,po okresie rgkojmi”. Odbidr taki

wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:

—  umowy,

— protokotu odbioru koncowego,

— dokumentéw potwierdzajacych ewentualne usuni¢cie wad stwierdzonych podczas odbioru
koncowego,

— dokumentéw potwierdzajacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
ich usunigcia,

— innych dokumentéw niezbgdnych do dokonania czynnosci odbioru.

Odbioér ostateczny: Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze po okresie rekojmi oraz wad zaistniatych

w okresie gwarancji.

8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace

dokumenty:

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym 1 warunkami pozwolenia na budowe oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

— dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania rob6t, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot,

— wyniki badan kontrolnych i laboratoryjnych

— protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu,

— aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

— program zapewnienia jakosci, o ile byl wymagany,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych inwestycji np. przetozenie
instalacji podziemnych oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wilascicielom
instalacji,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz wspétrzedne, przekroje, szkice geodezyjne, wykaz dziatek itp.,

— dokumentacje wbijania $cianki szczelnej, pali itp.,

— karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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Catos$¢ materialéw ma by¢ przekazana Zamawiajgcemu, co najmniej w wersji potwierdzonej
za zgodnos¢ z oryginalem oraz w tlumaczeniu na jezyk polski. Dokumentacja powykonawcza
winna zawiera¢ szczeg6towy spis zawartosci przekazywanych dokumentéw oraz winna by¢
przekazana w formie uporzagdkowanej w teczkach, skoroszytach itp.

9. Rozliczenie robo6t — podstawa ptatnosci

Spos6b rozliczenia za roboty oraz zasady platnosci zostanie okreslony pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na
podstawie Swiadectw platnoSci wystawionych przez Wykonawce 1 akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawg platnosci beda ceny jednostkowe
poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy.
Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa:

a) Operat wodnoprawny pn. Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta
Turku dla obszaru: Park Miejski im. Zerminy Sktadkowskiej, ul. Parkowa.

b) Instrukcja gospodarowania woda pn. Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych
miasta Turku dla obszaru: Park Miejski im. Zerminy Sktadkowskiej, ul. Parkowa.

c) Projekt budowlany pn. Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku
dla obszaru: Park Miejski im. Zerminy Sktadkowskiej, ul. Parkowa dla zadania: Zastawka
na Kanale Folusz wraz z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi.

d) Projekt budowlany pn. Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku
dla obszaru: Park Miejski im. Zerminy Sktadkowskiej, ul. Parkowa dla zadania: Remont
Stawu Starego wraz z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi.

e) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pn. Rewitalizacja centralnych
przestrzeni  publicznych  miasta Turku dla obszaru: Park Miejski im. Zerminy
Sktadkowskiej, ul. Parkowa dla zadania: Zastawka na Kanale Folusz wraz z obiektami
funkcjonalnie zwigzanymi.

f) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pn. Rewitalizacja centralnych
przestrzeni  publicznych miasta Turku dla obszaru: Park Miejski im. Zerminy
Sktadkowskiej, ul. Parkowa dla zadania: Remont Stawu Starego wraz z obiektami
funkcjonalnie zwigzanymi.

10.2. Przepisy zwigzane

a) Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332,

b) Prawo wodne, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1566,

c) Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570),

e) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2017 poz. 1226),

f) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 86/2007 poz. 579),

g) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét w dziedzinie gospodarki wodnej
w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu, MOSZNIL, 1994 r.,

h) Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne, MOSZNiL,1996 .,
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7
k)

)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu
1 formy projektu budowlanego Dz.U. 2012, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
Dz.U. Nr 202/2004, poz. 2072,

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami — tekst
jednolity Dz.U. 2014 poz. 1446 z p6zniejszymi zmianami,

m) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.

n)
0)
p)

q)

r)

2134,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska — tekst jednolity Dz.U.
2017 poz. 519,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach — tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 21,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia [Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126],

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym [Dz. U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041 ze zm.]

Polskie Normy w zakresie budownictwa.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej s3a wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t przygotowawczych i pomiarowych w ramach inwestycji
"Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku dla obszaru: Park Miejski
im. Zerminy Sktadkowskiej, ul. Parkowa".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu przygotowanie terenu robdt na przedmiotowym obiekcie. W zakres tych robot
wchodza:

— roboty pomiarowe,

— wykoszenie traw 1 porostow,

— wykonanie drég technologicznych (tymczasowych) wraz z terenem zaplecza budowy,

— usunigcie warstwy humusu,

— wykonanie grodz tymczasowych i studni tymczasowych,

— pompowanie wody z przesigkOw przez grodze.

Roboty przygotowawcze nie ujete w niniejszej SST nalezy realizowaé zgodnie z instrukcjami
wykonania i stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujagcymi
PN oraz wymogami producentéw materiatéw i urzadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materiaty

Roboty pomiarowe

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania
trasy, powinny mie¢ $rednic¢ od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,50 do 1,70 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m 1 dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dtugoéci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugoéé okoto
0,50 m 1 przekrdj prostokatny.
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Wykoszenie traw i porostow
Nie wystepuja.

Drogi technologiczne (tymczasowe) wraz z terenem zaplecza budowy
Piyty drogowe zelbetowe pelne o wymiarach 300x100x15cm (ciezar 1120 kg) Ilub
300x150x15 cm (cigzar 1680 kg).

Usuniecie warstwy humusu
Nie wystepuja.

Wykonanie grodz tymczasowych i studni tymczasowych

Grodze ziemne z workéw z piaskiem z dodatkowym uszczelnieniem folig PVC.

Odwodnienie wykopéw nalezy prowadzi¢ poprzez pompowanie wody z tymczasowych
betonowych studni zbiorczych, do ktérych woda doprowadzana bedzie tymczasowymi
drenazami badz rowkami. W studniach zainstalowa¢ pompy spalinowe o wydajnosci
pozwalajacej na sprawne i ciagle odwodnienie wykopu.

Pompowanie wody z przesiakow przez grodze
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano ST 0 - Czes¢ ogdlna.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do wykonania rob6t pomiarowych nalezy stosowac¢ nastgpujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— laty,

— tasSmy stalowe, szpilki.

3.3. Sprzet do wykoszenia traw i porostow

Do wykonywania robdt zwigzanych z wykoszeniem traw 1 porostow nalezy stosowac:
kosiarki reczne,

kosiarki zawieszone na ciggniku,

grabie i widty,

ciagnik kolowy z przyczepa skrzyniowa.

3.4. Sprzet do ukladania drég tymczasowych wraz z terenem zaplecza budowy

Sprzet do ukladania drég technologicznych (tymczasowych) wraz z wykonaniem terenu
zaplecza budowy:

— zuraw samochodowy,

— samochdd skrzyniowy.
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3.5. Sprzet do usuniecia humusu

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
— spycharki, koparki,
— lopaty, szpadle i inny sprzet do r¢cznego wykonywania robot ziemnych.

3.6. Sprzet do wykonania grédz tymczasowych i studni tymczasowych

Do wykonywania grodz i studni tymczasowych nalezy stosowac:
— zuraw samochodowy wraz z zawiesiami,

— samochdd cigzarowy,

— koparki,

— spycharki,

— sprzet reczny — topaty, szpadle itp.

3.7. Sprzet do pompowania wody z przesigkéw przez grodze

Do wykonywania robét zwigzanych z pompowaniem wody z przesigkOw przez grodze nalezy
dysponowac sprzetem takim jak:

— pompy elektryczne,

— agregat pradotworczy,

— iglofiltry,

— samochdd skrzyniowy,

— sprzet reczny — topaty, szpadle itp.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 - Czg$¢ ogdlna.

4.2. Ogoélne wymagania dotyczace transportu sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do rob6t pomiarowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Wykoszone trawy i porosty przewozi¢ transportem ciggnikowym lub samochodowym.

Plyty drogowe nalezy przewozi¢ na ptask, powierzchnia jezdna do gory, zabezpieczone przed
przesuni¢ciem podluznym i poprzecznym. Do transportu pionowego uzywa si¢ zawiesia
czterohakowego.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych
i przeznaczenia humusu.

Materialy do wykonania grédz tymczasowych przewozi¢ transportem ciggnikowym lub
samochodowym.

Kregi studni betonowych przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu z zachowaniem
odpowiednich warunkéw uktadania z tym, ze gérna warstwa kregéw nie moze przewyzszac
scian $rodka transportowego o wigcej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej kregu lub 1/3 jego
wysokosci.

Pompy mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu przewidzianym do tego rodzaju
prac.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST O - Czg$¢ ogdlna.

5.2. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii oraz przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia
1 kwalifikacje. Wszystkie prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem 1 realizacja obiektow
obejmujg migdzy innymi:

- wyznaczenie 1 stabilizacj¢ w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy, realizacyjnej dostosowanej do ksztattu budowli i poszczegélnych
jej elementow,

- wyznaczenie w oparciu o roboczg osnow¢ realizacyjng, elementdw geometrycznych
budowli takich jak osie, obrysy krawedzie, zatamania itp.

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperOw wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do
geodezyjnej osnowy wysokosciowej obowigzujacej na tym terenie,

- wyznaczenie oraz kontrolg¢ w czasie realizacji budowy wymaganych nachylen skarp,
spadkow i osiadania itp.,

- wykonywanie w czasie realizacji budowy pomiaréw inwetaryzacyjnych budowli.
Poszczego6lne elementy geometryczne budowli powinny by¢ wyznaczone i zastabilizowane
w sposOb umozliwiajacy operatywne ich wprowadzenie oraz wykorzystanie podczas realizacji
budowy. Ze wzgledu na roboty i transport technologiczny, geodezyjne wyznaczenie osi
1 obryséw elementéw budowli oraz parametréw cieku wymaga wyznaczenia bocznych
odno$nikéw usytuowanych poza bezposrednig strefg robot, nie narazonych na zniszczenie
1 umozliwiajacych szybkie odtworzenie uszkodzonych punktéw.

Wyznaczenie punktéow wysokosciowych i sytuacyjnych

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okre§lonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomic¢ o tym Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji
rob6t naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

Tyczenie obiektéw nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy projektowanego nabrzeza powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych
i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania
trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi
trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wicksze niz 5 cm. Rzedne
niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Punkty gléwne 1 punkty posrednie poszczegdlnych obiektow musza by¢ zaopatrzone
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w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych
iich oznaczenie w czasie trwania robot.

Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego projektowanego obiektu budowlanego. Repery robocze nalezy zalozy¢
poza granicami robét, z wykorzystaniem punktéw stalych na stabilnych istniejacych
budowlach. W przypadku braku takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposOb wykluczajacy osiadanie. Rze¢dne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka
doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac
niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢
wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
repera i jego rzedne;.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow
i wykopéw na powierzchni terenu, zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupelnienia do poprawnego przeprowadzenia rob6t i1 w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopow
nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku
nasypow o wysokosci przekraczajacej 1,0 m oraz wykopoéw glebszych niz 1,0 m. Odlegtos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii
trasy obiektow liniowych. Odlegtos¢ ta powinna odpowiada¢ co najmniej odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Kolejnos¢é wykonywania robdt geodezyjnych
o zlokalizowanie urzadzen podziemnych w obszarze inwestycji i oznaczenie ich,
wznowienie granic dzialek w obszarze inwestycji,
wytyczenie osi krawedzi wykopéw, budowli, ksztattowania terenu,
wytyczenie osi Scianek szczelnych i palisad w budowlach,
wykonanie pomiaréw sprawdzajacych obiektéw na etapie oraz po ich realizacji.

O O O O

5.3. Wykoszenie traw i porostow

Wykoszenie porostéw i traw z terenu robo6t przewiduje si¢ prowadzi¢ mechanicznie przy
pomocy kosiarki zawieszonej na ciggniku oraz re¢cznie (kosiarkg reczng). Porosty po
wykoszeniu, zgrabi¢ w pryzmy, a nast¢pnie zatadowac i1 przetransportowa¢ na sktadowisko
ustalone i uzgodnione przez Wykonawce robot.

5.4. Drogi technologiczne wraz z terenem zaplecza budowy

Lokalizacje tymczasowych drég technologicznych, na obiekcie ustali Wykonawca
w zaleznosci od przyjetej technologii rob6t oraz wykorzystywanego sprzetu. Przewidywany
odzysk ptyt drogowych z drég technologicznych wynosi:

— z tytulu jednorazowej rozbidrki — 85 %,

— wartosciowy po okresie uzytkowania — 81 %.
Uktadanie ptyt powinno odbywac¢ si¢ przy pomocy zurawia samochodowego bezposrednio ze
srodka transportu. Odlegto$¢ migdzy ptytami nie moze by¢ wigksza niz 10 mm, powierzchnie
ptyt wzgledem siebie nie moga wystawa¢ wiecej niz 10 mm. Plyty nalezy uktada¢ ze
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spadkiem 2% i powinny przylega¢ do podioza catg powierzchnia.

5.5. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora nadzoru. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem
spycharek, koparek lub recznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ w miejscach okreslonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnos$ci
zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce¢ tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu
w czasie intensywnych opadow 1 bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia
gruntem nieorganicznym.

5.6. Wykonanie grodz tymczasowych i studni tymczasowych

Grodze tymczasowe na czas prowadzenia prac budowlanych wykonywa¢ z workow
z piaskiem z doszczelnieniem folig PCV. Odwodnienie wykopéw nalezy prowadzi¢ poprzez
pompowanie wody z tymczasowych betonowych studni zbiorczych, do ktérych woda
doprowadzana begdzie tymczasowymi drenazami badZz rowami lub studni wplukiwanych.
W studniach zainstalowa¢ pompy zatapialne badz spalinowe o wydajnosci pozwalajacej na
sprawne i ciggte odwodnienie wykopu.

Lokalizacj¢ grédz tymczasowych oraz studni wykona¢ wedlug dokumentacji projektowej lub
w miejscach, ktére ustali Wykonawca rob6t po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

5.7. Pompowanie wody z wykopow oraz przesiakow przez grodze

W grodzach projektuje si¢ studnie z kregdw betonowych, z ktérych nalezy pompowac
filtrujacag wode za pomocg pomp. W przypadku przesigkow stosowac igtofiltry.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0 — Czgs¢ ogdlna.

6.2. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.3. Kontrola wykoszenia traw i porostéw
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonania prac.

6.4. Kontrola wykonania droég technologicznych (tymczasowych) wraz z terenem

zaplecza budowy

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonania prac.
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6.5. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usuni¢cia humusu.

6.6. Kontrola jakosci wykonania grédz tymczasowych i studni tymczasowych

Sprawdzenie jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa,
przedmiarem robo6t i SST.

6.7. Kontrola pompowania wody z wykopow oraz przesiagkow przez grodze

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie wykonywanych prac.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0 - Czegs¢ ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dla:

—  rob6t pomiarowych - kilometr [km] wyznaczonej trasy w terenie, [m’] wykopu — pomiary
przy wykopach fundamentowych, [1 ha] powierzchni — pomiary przy powierzchniowych
robotach ziemnych,

— wykoszenia traw 1 porostow - 1 m?,

—  drogi technologicznej - 1 m* drogi,

— usuni¢cia humusu - metr kwadratowy [m?] zdjetej warstwy,

—  wykonania grodzy ziemnej - 1 m’,

— wykonanie studni - 1 szt.,

— pompowanie wody - 1 m-g.

8. Odbior robot
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 0 — Czes$¢ ogdlna.

8.2. Odbior robot

Roboty pomiarowe

Odbiér rob6t zwigzanych z wytyczeniem obiektéw nast¢gpuje na podstawie szkicOw
i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktdre
Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru.

Usuniecie warstwy humusu

Odbiér roboét usunigcia humusu, nastepuje na podstawie wizualnej oceny i1 zgodnosci
z obmiarem i projektem.

Grodze tymczasowe

Odbidr nastepuje na podstawie wizualnej oceny i zgodnosci z obmiarem i projektem.

Odbidér pozostatych robot przygotowawczych nastgpuje na podstawie wizualnej oceny
wykonania rob6t oraz sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i SST.
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9. Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - Cz¢$¢ ogdlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t pomiarowych obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Cena wykoszenia traw i porostow obejmuje:
— wykoszenie porostow 1 traw,

— wygrabienie porostéw,

— zatadunek i transport na sktadowisko.

Cena wykonania tymczasowych drég technologicznych wraz z terenem zaplecza budowy
obejmuje:

— ulozenie drogi oraz placu zaplecza budowy z ptyt drogowych zelbetowych,

— rozebranie drogi technologicznej,

— utrzymanie drogi technologicznej oraz terenu zaplecza budowy przez okres uzytkowania.

Cena wykonania rob6t zwigzanych z usunigciem humusu obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad.

Cena wykonania grédz tymczasowych obejmuje:
— uformowanie grodzy ziemnej materialem miejscowym wraz z doszczelnieniem folig PCV,
— rozebranie grodz tymczasowych.

Cena wykonania studni tymczasowych obejmuje:
— dostarczenie materialow,

— wykonanie studni z kregéw betonowych,

— rozebranie studni tymczasowe;j.

Cena pompowania wody z wykopow oraz przesigkéw przez grodze obejmuje:
— instalacje pomp,
— pompowanie wody.

10. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. WysokoSciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

ok L=
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SPIS TRESCI

1. WSTEP

L L. PRZEDMIOT SST oottt e e e e ettt e e e e e ettt e e e e e e eeeataaaeaeeeeeeestasseaeeeeeeearsseaeeeeeeesnsreeens
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST ..ottt e e e ettt e e e e e et e e e e e e e e e e taaaeeeeeeeeeansaeaeaeeeeennsreeens
1.3. ZAKRES ROBOT OBIETYCH SST ....oviitiiitiiiteeeie ettt ettt ettt ettt ettt eaeeteeateeteeeveeaveeaveeaseessesseenseenseennas
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE .......cccviiiiiueeeeeetteeeeeieeeeeeeeeeeeetseeeeeiseeeeeeseeeeeeseeeeeesaeeeeseeeeeesseeseeseeeeesneeeensneeeens
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .....ccuviiuiiitieetieeteeteeteeteeeteeeteeeteeeaeeseeseeeseeeseeeseeseessesssessseseeseennas

2. MATERIALY

3.SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ......ccveruieieeerieeresieesteesseeseesesssesssesseesseessesssesssessssssssssesssesssessees
3.2. SPRZET DO ROZBIOREK ......cveiiitieiiieeitieeteeeiteeeseeeiseeeseseisseesesesseessseessseesseeesssessseeessseessseesssessseeesesensseenseeeses

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT .....ccoouviiiiinieieeiieeeeeeteeeeeteeeeesteeesensstessssseessssseessnssesssssssessnsseesssssesesns
5.2. WYKONYWANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH I DEMONTAZOWYCH ......uuvieiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeesareeeesens

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT ......vvvieieeieeeeeee et e eeeeeeee e et e e eeeaaeeseeaaeeeseneeeeseeaneeseeaneeesaraeeesns
6.2. KONTROLA WYKONANIA ROZBIOREK ......cccoiuittiiuiteeeeueeeseeeeeeeeeaeeeeeeseessaetesesasseesssseessaesesssssseesesseessaseeesans

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ......uuviiiiieieeieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeaaeeeseeteeeeeaeeeseeaaeeesaneresssaaseeseeaseessaseeenans
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ......ooouiiitieiiieieteeeeeteeeaeeeeateseaeeeeateseaeesaeeseaaeseatessaesneessaesaseesseesseesateessseesaseesanesns

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.......ceciiiuiiiiiiieieeeteeeeeieeeeeeeeeeseaeeesenteeessnaaeessessesessassesssnsessnnseessssneessnnees
I 0)5):3 (0) 28 210 216 s NPT

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCL........cviiuiieteeereereereereeseeeseeeseeeseesseesseessesseeeseeeseenns
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWELJ.......cccieiuiiteeiirieeestrteesereeesssseeesssssesssssseeesssssesassseessssseeesssssssssssseesssssessssssessaes

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych i demontazowych w ramach
inwestycji "Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku dla obszaru:
Park Miejski im. Zerminy Sktadkowskiej, ul. Parkowa".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t rozbiérkowych i demontazowych i obejmuja:
¢ rozebranie konstrukcji betonowych oraz zelbetowych,
rozbidrka rurociggéw oraz studni z kregéw betonowych,
demontaz barierek na budowlach poddanych rozbiérce,
demontaz elementéw stalowych,
rozbidrka umocnienia betonowego i umocnienia z trylinki na skarpach stawu,
rozbiérka murka oporowego i schodéw skarpowych,
segregacja materiatu z rozbiorek,
wywiezienie gruzu i elementow stalowych z rozbiorek,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy

Dla przedmiotowych robét materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0 - Cz¢$¢ ogdlna.

3.2. Sprzet do rozbidrek

Roboty rozbiérkowe budowli i obiektéw prowadzi¢ mechanicznie lub recznie.

Do wykonania rob6t rozbiérkowych i demontazowych Wykonawca powinien dysponowaé
nastepujacym sprzetem:

— zurawiem samochodowym,

— samochodami skrzyniowymi i cigzarowymi,
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— milotami pneumatycznymi,

— pitami do cigcia nawierzchni,

— koparkami,

— ciagnikiem kolowym z przyczepa skrzyniowa,
— spycharka,

— sprezarkg spalinowa.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 - Czg$¢ ogdlna.
Materiat z rozbiérek mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST O - Czg$¢ ogdlna.

5.2. Wykonywanie robét rozbiérkowych i demontazowych

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony
w dokumentacji projektowej i SST lub przez Inspektora nadzoru. Wszelkie prace rozbiérkowe
nalezy prowadzi¢ z ostroznoscig i zachowaniem zasad BHP.
Doty w miejscach gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw fundamentowych, nalezy
wypelni¢ warstwami z zageszczeniem, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego
terenu. Rozbidrka konstrukcji betonowych i zelbetowych obejmuje:

- rozbicie konstrukcji przy uzyciu miotéw i klinéw lub mtota pneumatycznego,

- przecigcie pretow (konstrukcje zelbetowe),

- odrzucenie gruzu i ulozenie gruzu w stosy.
Gruz oraz elementy stalowe z rozbidrek przewiduje si¢ zatadowa¢ na $rodek transportowy
1 wywiez na wysypisko smieci.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0 - Czegs¢ ogdlna.

6.2. Kontrola wykonania rozbiorek

Kontrola jakos$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0 - Czegs¢ ogdlna.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe:

- 1m’ rozebranej konstrukcji zelbetowej lub betonowe;j,

- 1m? zdemontowanych barierek,

- 1w’ rozebranego umocnienia betonowego i umocnienia z trylinki,
- 1 tlub 1 kg rozebranych elementéw stalowych,

-1 m’ gruzu i podobnych materiatéw z rozbidrek.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 0 - Czes$¢ ogdlna.

8.2. Odbior robot

Odbidr robét rozbidrkowych nastepuje na podstawie wizualnej oceny wykonania rob6t oraz
sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i SST. Roboty rozbiérkowe podlegaja
zasadom odbioru roboét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0 - Czegs¢ ogdlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t rozbiérkowych i demontazowych obejmuje:

- rozbidrke lub demontaz elementéw i urzadzen,

- odrzucenie gruzu i elementéw stalowych 1 utozenie w stosy,

- zaladunek reczny lub mechaniczny elementéw z rozbidrek na $rodki transportowe,

- wywiezienie materiatdw z rozbidrek - gruz na wysypisko $mieci, elementy stalowe na
ztomowisko.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych [Dz. U z dnia 19.03.2003 r.]
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SPIS TRESCI
. WSTEP 3
L 1. PRZEDMIOT SST oottt ettt e e e et e e e e e e et e e e e e e eesaaaareeeeeeeeeataareeeeeesenasareeeeeesennsnseenes 3
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST ..ottt e ettt e e e e e et e e e e e e e e aaaaeeeeeeseeabaaeeeeeeseensaareneas 3
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST ...ttt ettt ettt e ettt eeteeeeteeete s eevaeeateseeveeensesesaeenseseseeenreeens 3
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ......cccouutiiiiuteeeitteeeiiueeeeiiteeesestseessssssessasseessstsesssssssssasssessssseesssssssessssseesssseessnns 3
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .....ccviiuiiiuieitieeteeteeteetteeteeeteeeseeeseeseeaeeeseeeseeseeseessesssesseessenseennas 4
. MATERIALY 4
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW .......ooeiiuiiiiiiieitieeiteeeeteeeeteeeeteeeeteeeesesesteeeesesentesensesensseeseeens 4
2.2. PODZIAL GRUNTOW......utiieiieieeeeeeeeeeeeeee e e et e e e et e e eeaeeeserateeeeeateesaeaaeeesaseteessaaaeesaeaseeesaneeesssaaseesasaseeesarseeeans 4
2.3. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW.....cccoiuiieiiouiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseessaetesssaaaeeseeseeesareressssseesesseessarseeenans 5
.SPRZET 5
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ......cccvveivieeteeeireeeireeereeeiseeeseeeseesaseeessessseeesssessseeesssessssenseeensns 5
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH .......ocoiuiiirieeireeeireeeeseeereeeiseeeseeeiseessseeessesssseesssesssesesssessssenseeensns 5
. TRANSPORT 6
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ......ccocviieurieetreereeeireeeiseeeiseeeseeeisseesessisseesesessessesssseesnnees 6
4.2, TRANSPORT GRUNTU. .....ccciiiiiuuirereeeeiieiitteeeeeeeeesitseseseseeesissasesesessesssssessesssessiassssssesssssisssssseesesessssssseeessssnnsses 6
. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH 6
ST WYKOPY e 6
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych 7 projekKtowWYmi ............cccocceeereeneeneiecinceeneeneesneenen. 6
5.1.2. Tolerancje WykORYWANIA WYKOPOW ......c.c.ccovuueeiiiiiiiiiiieiieesite ettt ettt sttt sttt st s seae s 7
5.1.3. Postepowanie w wypadku przeglebienia WYKOPOW ..............c.coceeeecuiecuiiciiniiiiienieniecet et 7
5.1.4. OAWONIENIE WYKOPOW........c.eovueeiieiieiieiiiiieeeeetet ettt sttt et e st 7
5.1.5. UNMOCRIENIE WYKOPOW.....eeeecuvieiieeciieeiieeiiieesiteeetteesiteeteessteesteessaeenseesseessseesssesnseesssesnseesssesnsaesnssasnsens 7
5.1.6. ZASYPANIE WYKOPOW ...oooneveeieeeieeeieeesiteesiteeeiteetteesateetaesstaeeteessaesssaesseesssaesssesnseesssesnsaesssesnsaesssasnneas 7
5.2  INASYPY coteeiieeieeettee et ettt e et e et e et e et ———teeeeeea—————tteeeeaaa—————aeeeeaaa ————aaeeeeaa i ———ataeeeaan—ratteeseeanaaares 8
5.3. ROZPLANTOWANIE GRUNTOW Z WYKOPOW .....cccvviiiiuiiieiiieeeeieeeeeeseeeeeseteessaeesssnsseessnssessssnssesssseesssseeesnns 9
5.4. PLANTOWANIE TERENU ORAZ SKARP .......coiteittreiieeeieeiiitieeieeeeeeiesaeeeeeeeeessissseesseesessssseessessensssresssessemssssseeees 9
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 9
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT ......uvvieiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e et e e eeeaeeeeeeaaeeeseneeeeseeaneesesaseesseraeeenns 9
6.2. KONTROLA JAKOSCIROBOT ZIEMNY CH......uuvieeeeuieeeeeeeeeseeeeeeeeeaseeseeseessaetesssaseeesasseessassesssssseesssseessarseeesans 9
. OBMIAR ROBOT 10
. ODBIOR ROBOT 10
. PODSTAWA PEATNOSCI 10
10. PRZEPISY ZWIAZANE 11
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych w ramach inwestycji "Rewitalizacja centralnych
przestrzeni  publicznych miasta Turku dla obszaru: Park Miejski im. Zerminy
Sktadkowskiej, ul. Parkowa".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z przedmiotowg inwestycja i obejmuja:

— wykopy,

— nasypy,

— rozplantowanie gruntu z wykopow,

— plantowanie terenu i skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia,

wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,

nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m,

wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,

wykop gteboki - wykop, ktérego giebokos¢ przekracza 3 m,

odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych czasie
wykonywania wykopow,

wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

), =L
pds
gdzie:
Pd - g@stoéc’3 objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m’),

Pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stluzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistos§ci - wielko§¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢  gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:
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y_ Y
d10
gdzie:
deso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu, (mm),
djp - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu, (mm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtédrnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania,
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano ST 0O - Czg$¢ ogdlna.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zlokalizowaé i oznaczyC istniejaca
infrastruktur¢ podziemng. Roboty ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia, prowadzic¢
nalezy recznie.

ich zgodnos¢

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano ST O - Czg$¢ ogdlna.

2.2. Podzial gruntéw
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 zestawiono tabeli 1
Lp.| Wyszczegdlnienie |Jedn. Grupy gruntéw
wiladciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — rumosz nie piasek pylasty | malo wysadzinowe
gliniasty zwietrzelina — glina piaszczysta zwiezla, glina
- Zwir gliniasta zwigzla, glina pylasta zwigzla
— pospotka rumosz — il it piaszczysty, il pylasty
— piasek gruby gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek $redni zwir gliniasty | — piasek gliniasty
— piasek drobny pospdika — pyl, pyl piaszczysty
—  7uzel nie gliniasta — glina piaszczysta, glina, glina
rozpadowy pylasta
— il warwowy
2 | Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od3do 10 > 10
3 | Kapilarnos$¢ bierna m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik piask. WP > 35 od 25 do 35 <25
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2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopéw (z wyjatkiem podsypki,
obsypki i wymiany gruntu).

Grunty i materialty nieprzydatne do budowy nasypéw (zasypywania wykopow),
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odklad
nalezy do obowigzkoéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie. Inspektor
nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Przy wykonaniu robo6t ziemnych materialty nie wystepuja, poza wykonaniem wykopow
w ostonie Scianek szczelnych lub OW Wronki, ktérych rodzaj i dlugos$¢ okresla dokumentacja
projektowo-kosztorysowa. Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby
zabezpieczy¢ wykop przed naplywem wdéd z zewnatrz, a $§ciany wykopu przed obsuwaniem
sig.
Grunty do wykonania podktadu (podtoza) pod obiekty
Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczace mieszanek:

- uziarnienie do 32 mm,

- taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %,

- zawartos¢ frakcji pytowej do 2 %,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2 %.
Grunt do zasypania wykopu
Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw
budowlanych itp. Dla wybranych budowli zasypke wykopu stanowi mieszanka zwirowo-
piaskowa o frakcji zawierajacej si¢ w przedziale 0-40 mm, o nierdwnym uziarnieniu D>5,
warstwami grubosci 15-30 cm, wskaznik zageszczenia 0,98 wg Proctora.
Grunt do budowy nasypéw powinien posiada¢ nastepujace wtasciwosci:

- max. Srednica ziaren d <120 mm
- wskaznik r6znoziarnistosci U>3
- granica plynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W <40 %
- zawartos$¢ cze$ci organicznych [<2 %
- pecznienie pod wptywem wody P<5%
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
- odpornos¢ na rozpad <10 %
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano ST 0 - Czes¢ ogdlna.
3.2. Sprzet do wykonania robét ziemnych

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie lub recznie.
Wykonawca przystepujacy do robdt ziemnych powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania
zZ nastgpujacego sprzetu:

- spycharek gasienicowych,

- koparek gasienicowych podsigbiernych i chwytakowych,

- samochodéw samowytadowczych,
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- ubijakéw mechanicznych (zageszczarki ptytowe),
- walcéw wibracyjnych i statycznych,

- ubijakéw mechanicznych (zageszczarki ptytowe),
- réwniarek, zgarniarek,

- wibromtotéw,

- zurawiem samochodowym,

- ciggnikiem kolowym z przyczepa.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano ST 0 - Cz¢$¢ ogdlna.

4.2. Transport gruntu

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania 1 wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly
wczesnie] zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru. Grunt nalezy rozmiescié
rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robé6t ziemnych

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowg oraz

z postanowieniami norm:

1. Polska Norma - PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogélne” —
Polski Komitet Normalizacyjny, styczen 1999 r.

2. Polska Norma - PN-B-12095 ,,Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy.
Wymagania i badania przy odbiorze” — Polski Komitet Normalizacyjny, grudzien
1997 r.

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopéw nalezy
wykonywac¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkéw kierunkowych,
taw wysokosciowych 1 reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow,
niwelacja kontrolng robdét ziemnych i1 dna wykopu. Nachylenia skarp oraz rzedne dna
wykopu okresla projekt.

W  przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody
instalacyjne, rurociaggi niewypaty itp. nalezy przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie
wladze administracyjne, a zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi i zwierzat.
Wznowienie robét budowlanych, na odcinku na ktérym je wstrzymano, moze nastgpi¢ za
zgoda wlasciwych wiladz i powinny by¢ one przeprowadzone wg ich wskazéwek.
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5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw przy wykonywaniu wykopéw zgodnie z PN-B-
06050:1999.
Odchylenia od wartosci projektowanych nie powinny by¢ wigksze niz:

- dla spadkéw rowéw + 0,05 %,

- dlarzednych dna wykopu fundamentowego £ 5 cm,

- dla rzednych korony nasypu budowlanego + 2-5 cm,

- dla wymiaréw w planie wykopow rozpartych i dla pozostatych wykopéw + 5 cm.

5.1.3. Postgpowanie w wypadku przegiebienia wykopow

Wykopy budowlane powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta recznie bezposrednio przed posadowieniem obiektu budowlanego.
W przypadku przegl¢bienia wykopu ponizej poziomu projektowanego nalezy porozumie¢ si¢
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego celem, podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie
w calym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac
w kierunku podnoszenia si¢ osi wykopu.
W czasie rob6ét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny umozliwiajacy
szybki odptyw wdéd z wykopu. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren
pasa robot ziemnych. Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw
odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja
tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
1 opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.1.5. Umocnienie wykopéw

Wykopy pod budowle nalezy wykona¢ pod ostong grédz z workéw z piaskiem lub
OW Wronki zgodnie z dokumentacjg projektowo-kosztorysow3.

5.1.6. Zasypanie wykopow

Przed rozpoczgciem zasypywania dna wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatébw budowlanych. Wykonawca moze przystagpi¢ do zasypywania wykopdw po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po
zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
Uktadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

- 0,30 m - przy zasypaniu spycharkami.
Wskaznik zaggszczenia gruntu okresla dokumentacja techniczna lecz nie mniejszy niz
Is = 0,95 wg préby normalnej Proctora.
Nasypywanie 1 zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia dylatacji. Zasypanie wykopéw wykonywac rgcznie i mechanicznie.
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5.2. Nasypy

Formowanie nasypéw powinno by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci (30 cm). Dla
zapewnienia dobrych warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy
powinny posiada¢ nachylenie:

- ok. 10 % w kierunku podtuznym,

- ok. 5 % w kierunku poprzecznym.
Kolejna wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnigciu wymaganego zageszczenia
warstwy poprzedniej zgodnie z dokumentacjg projektowa, lecz nie mniej niz tj. Ip > 0,55.
Grubos¢ warstw, w zaleznosci od rodzaju gruntu 1 maszyn zageszczajacych okreslic na
podstawie probnego zageszczenia lub orientacyjnie wg tabeli 2.

Tab. 2
Rodzaj gruntu

Rodzaj maszyn zaggszczajacych niespoiste spoiste g;'uboz'l arplste
1 kamieniste
h [m] n h [m] n h [m] n

Walce wibracyjne gtadkie 0,4-0,7 4-8 - - 0,3-0,6 4-8
Walce wibracyjne okotkowane 0,4-0,6 4-8 0,2-0,3 6-10 - -
Walce ogumione 0,2-0,3 6-8 0,2-0,3 6-10 - -
Zageszczarki wibracyjne 0,3-0,6 4-8 - - 0,3-0,6 4-8
Spycharki gasienicowe™ 0,2-0,3 | 812 | 0,2-03 | 8-12 - -

Ubijaki o masie 1-10 M
opujszczane z wysokoécigS—IO m 1-5 3-15 ) ) 1-3 5-15

Nachylenie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Grunt mineralny nalezy rozktadaé
rOwnomiernie warstwami i zageszczaC, a grunt zaggszczany powinien posiada¢ wilgotno$¢
naturalng w, zblizong do optymalnej w,,,, okreslong wedtug normalnej metody Proctora.
Zaleca si¢ aby:
- dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospdtek, zwiréw i rumoszy gliniastych wilgotnos¢
gruntu byta w granicach w, = Wep = 2%,
- dla pospétek, zwir6w i1 rumoszy gliniastych w, > 0,7 wqy, przy czym goérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,
- dla gruntéw sypkich z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac
mozliwie duza iloscig wody.
Jesli grunt posiada wilgotno$¢ naturalna nizsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢ przez
polewanie woda na odktadzie lub przy urabianiu w ztozu (jesli ta wilgotno$¢ jest znacznie
nizsza) lub w warstwie jezeli jest bliska dopuszczalne;.
W trakcie wlasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na
catej szerokosci nasypu, przy czym iloS¢ przejazddw maszyn zageszczajagcych powinna
zapewni¢ wymagane zaggszczenie.
Grunt do wykonania nasypu powinien by¢ wolny od zanieczyszczen (odpadki, gruz, czesci
roslinne, karcze drzew itp.). Zabrania si¢ rowniez wbudowania w nasyp gruntow:
a) o zawartosci cze¢sci organicznych wiekszej niz 3 %,
b) o zawartosci frakcji ilastej wiekszej od 30 %,
¢) o zawartosci gipsu i soli rozpuszczalnych wiekszej od 5 %,
d) spoistych w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym,
e) skazonych chemicznie.
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5.3. Rozplantowanie gruntéw z wykopow

Rozplantowanie gruntu z wykopu wykona¢ mechanicznie lub r¢cznie. Grubo$¢ warstwy
rozplanowanej 10-15 cm.

5.4. Plantowanie terenu oraz skarp

Plantowanie terenu oraz skarp prowadzi¢ recznie z zachowaniem parametréw okreslonych
w dokumentacji projektowej. Plantowanie terenu podwyzszanego w rejonie zbiornika
prowadzi¢ mechanicznie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0 - Czegs¢ ogdlna.

6.2. Kontrola jakosci rob6t ziemnych

Sprawdzenie 1 odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi
normami.
— Polska Norma - PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogdélne” —
Polski Komitet Normalizacyjny, styczen 1999 r.
-~ Polska Norma — PN-B-12095 ,,Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania
i badania przy odbiorze” — Polski Komitet Normalizacyjny, grudzien 1997 r.

Sprawdzenie i kontrola wykopéw w czasie wykonania rob6t oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja,

- prawidlowos¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podiozu,

- wymiary wykopow,
Przy wykonaniu nasypu sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- grunt uzyty na wykonanie nasypu,

- grubo$¢ i r6wnomiernos¢ warstw,

- spos6b i jakos¢ zageszczenia,

- rz¢dne stop skarp oraz rzedna korony,

- usytuowanie oraz dtugosc¢ osi,

- wymiary przekroju poprzecznego (koncowe i okresowo w trakcie sypania),

- nachylenie skarp.
Dopuszczalne odchylenia od projektu wymiaréw nasypow sa nastepujace:

- rzedne korony + 2-5 cm,

- szeroko$¢ korony + 5 cm,

- szeroko$¢ podstawy + 15 cm.
Dopuszczalne odchylenia nachylen skarp i spadkéw korony powinny odpowiadad
wymaganiom dotyczacych wymiaréw liniowych, nie powinny jednak przekracza¢ 10 %
projektowanego nachylenia.
Biezaca kontrola jakosci wbudowanego w nasyp gruntu powinna by¢ prowadzona przez
laboratorium geotechniczne.
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Badania zageszczenia nalezy prowadzic:
- na biezaco - celem sprawdzenia czy osiggni¢to wymagane projektem zageszczenie
danej warstwy warunkujace do uktadania nastepne;j,
- po wykonaniu catej budowli (kontrola powykonawcza) w celu wykrycia miejsc
stabych lub innych miejsc zagrazajacych bezpieczenstwu,
Wyniki kontroli biezgcej nalezy uzna¢ za zadowalajace jesli okreslone na podstawie wynikéw
badan kazdej pobranej prébki wartosci kontrolowane spetniajg podstawowe warunki:
ID > IDw

Powyzszych wymagan moze nie spelnia¢ nie wiecej niz 15 % wszystkich wynikéw, przy
czym wskazniki najnizsze powinny spetnia¢ nieréwnosci:
IDmin = 0,70 IDw

Probki pobierane do badah zageszczenia powinny by¢ tak lokalizowane aby byly
reprezentatywne dla calego przekroju poprzecznego nasypy tj. czesci Srodkowej i stref
przyskarpowych.

Kontrola rozplantowania urobku oraz plantowania terenu i skarp polega na kontroli wizualne;j
1 sprawdzeniu grubosci warstwy rozplanowane;.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

- wykopy - [m’]

- nasypy - [m’]

- rozplantowanie urobku - [m3]

- plantowanie terenu i skarp - [m?]

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w ST 0 - Cze$¢ ogdlna. Roboty ziemne uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnoéci za roboty ziemne stanowi cena jednostkowa 1 m’ gruntu zgodnie
z dokumentacja projektowg i obmiarem w terenie.

Wykopy - cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody
1 odwiezieniem,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania tymczasowych grodzy
ziemnych z workéw z piaskiem lub zabicia scianek szczelnych stalowych lub obudéw
zmechanizowanych.

Cena transportu gruntu obejmuje (za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzglednieniem odleglosci transportu):

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu,

- przewoz na wskazang odleglosc,

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza.
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SST 3 - Roboty ziemne

Nasypy - cena obejmuje:

dostarczenie materiatu,
uformowanie i zaggszczenie nasypu.

Plantowanie [m?] - cena obejmuje:

plantowanie 1 wyréwnanie terenu lub skarp.

Rozplantowanie urobku - cena obejmuje:

10. Przepisy zwigzane

1.

S

10.

PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480

PN-B-02481:1999

BN-77/8931-12
PN-EN 10248-1:1999

PN-EN 10248-2:1999

PN-S-02205:1998

PN-B-12095

rozplantowanie urobku warstwa o zatozonej grubosci,
wyréwnanie rozplanowanej powierzchni.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis
gruntow.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miary.

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancja ksztattéw i wymiaréw.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania.

,Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania
1 badania przy odbiorze”.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét.

Roboty ziemne” — Ministerstwo Ochrony Srodowiska
Zasobow Naturalnych i Le$nictwa, 1996 r.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiagzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych
i zelbetowych w ramach inwestycji "Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta
Turku dla obszaru: Park Miejski im. Zerminy Sktadkowskiej, ul. Parkowa".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji
betonowych i zelbetowych na obiektach zwigzanych z inwestycja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych.
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.
Beton zwykly - beton o gestosci 1,8 kg/dm’, wykonany z cementu, wody i kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Beton towarowy - mieszanka betonowa dostarczona przez wytworce¢ zewnetrznego.
Deskowania - pomocnicze budowle sluzace do formowania elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.
Stal zbrojeniowa - klasy 1 gatunki wg PN-89/H-84023/6.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 — Cz¢$¢ ogdlna.

2. Materialy

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymogami
niniejszej SST 1 dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby
budowlane spetniajagce warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.
poz. 1332),
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— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
DzU.2016.0.1570).
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 1. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity
DzU.2016.0.655).
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganego przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.1. Betony

Beton do wykonania konstrukcji betonowych i1 zelbetowych powinien odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach: PN-EN-206-1:2003, PN-88/B-06250,
PN-S-10040:1999. Z uwagi na technologi¢ robdt nie przewiduje si¢ wytwarzania mieszanki
betonowej na placu budowy. Beton powinien by¢ przygotowany w wytworniach
posiadajacych mieszalniki o wymuszonym dziataniu oraz dozatory sktadnikéw betonu
posiadajace aktualne $§wiadectwo legalizacji. Wytwdrnia betonu towarowego powinna dla
kazdej partii betonu udzieli¢ atestu potwierdzajacego marke betonu oraz zgodnos¢ z PN-EN
206-1:2003. Obowigzkiem Wykonawcy jest gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
inspektorowi nadzoru atestow oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosSci betonu i jego
sktadnikow.

Klasy betonéw konstrukcyjnych dla poszczegdlnych obiektéw budowlanych — wg rysunkéw
konstrukcyjnych w projekcie wykonawczym. Klasa ekspozycji XF3
Cechy wymagane dla betonéw:

— beton C 30/37 XF3 - beton konstrukcyjny

* maksymalne w/c - <0,45

¢ minimalna klasa wytrzymatosci - C30/37

®* minimalna zawarto$¢ cementu - 320 kg/m3
® mrozoodpornos¢ - FI150

® wodoszczelnos¢ - W4

— podbeton C 12/15

2.1.1. Sktadniki mieszanki betonowe;]

Cement
a) Rodzaje cementu:
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego
— portlandzki CEM 132,5R,42,5R52,5R
wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu:
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999.
¢) Oznakowanie opakowania:
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
— oznaczenie,
nazwa wytworni 1 miejscowosci,
— masa worka z cementem,
— data wysyiki,
— termin trwatosci cementu.
d) Swiadectwo jakosci cementu:
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Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci oraz wyniki
badan.
e) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu:
— cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002,
— zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami
badan Cementowni mozna ograniczy¢ i wykona¢ tylko badania podstawowe,
— ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli:
® oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996
® oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996
e sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajagcych si¢ rozgnies¢
w palcach 1 nie rozpadajacych si¢ w wodzie).
W przypadku kiedy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze
by¢ uzyty do betonu.
f) Warunki magazynowania i okres sktadowania:
e dla cementu pakowanego (workowanego):
- sklady otwarte — wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami,
- magazyny zamknig¢te — budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i $cianach
¢ dla cementu luzem:

- magazyny specjalne — zbiorniki stalowe, zelbetowe Ilub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu
luzem.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
® 10 dni — w przypadku przechowywania w zadaszonych sktadach otwartych,
® po uplywie trwalosci podanego przez wytwoérce — w przypadku przechowywania
w sktadach zamknigtych.

Kruszywo do betonu
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-86/B-06712, PN-79/B-06711, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa
betonu. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ statoscig cech fizycznych
1 jednorodnoscia uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszyw:
e piasek (0+2 mm)
- zawartos¢ frakcji ponizej 0,063 mm — < 1%
- zawartos¢ frakcji ponizej 0,250 mm — 10+15 %
- zawartos¢ frakcji ponizej 0,5 mm — 40+50 %
. kruszywa grube (248, 8+16, 16+32)
zawartos$¢ frakcji ponizej 0,063 mm — < 0,35 %
- zawartos¢ frakcji ponizej 0,250 mm — 3+5 %
- zawartosc¢ frakcji ponizej 0,5 mm — 10+18 %
- zawartos¢ frakcji ponizej 2 mm — 30+35 %
- odporne na dziatanie mrozu.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:

Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0. 5



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 4 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe

— skladu ziarnowego wg PN-EN-933-1:2000,

— ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

— zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié¢
biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i staloSci zawartosci frakcji
0+2 mm.

Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

Domieszki do betonow
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajagcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002,
PN-EN 934-6:2002.
Dopuszczalne dodatki do produkcji betonu:
— poprawiajace urabialnos¢,
— regulujace czas wigzania i twardnienia w zaleznos$ci od czasu transportu,
— dodatki uszczelniajace.
Domieszki do betonéw musza posiada¢ Aprobate Techniczna.

2.1.2. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa do wykonania konstrukcji na obiekcie powinna odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach: PN-EN-206-1:2003, PN-88/B-06250. Mieszanka
betonowa powinna by¢ przygotowana w wytworni posiadajgcej mieszalniki o wymuszonym
dziataniu oraz dozatory sktadnikow betonu posiadajgce aktualne $wiadectwo legalizacji.
Wytwoérnia betonu towarowego powinna dla kazdej partii betonu wudzieli¢ atestu
potwierdzajagcego marke betonu oraz zgodnos¢ z PN-EN 206-1:2003. Obowigzkiem
Wykonawcy jest gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru atestow
oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci betonu i jego sktadnikéw.

2.1.3. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa wg pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji.
2.1.4. Deskowanie

Do wykonania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999, a ponadto:
— drewno powinno odpowiada¢ normom: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
— do smarowania elementow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowac¢ srodki
antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia z mieszanka betonowa.
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2.2. Stal

1) Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-89/H-84023/06, PN-
ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-
2/Ak:1998, PN-82/H-93215.

2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

— klasy i gatunki stali wg dokumentacji projektowej podano w tabeli ponize;j:

. Granica Wytrzymalo$é
Znak Nominalna -
Klasa . ix | . p plastyczno$ci | charakterystyczna
. gatunku | Spajalno$¢ |(Srednica pretéw O . .
stali stali [mm] charakter. na rozciaganie
[MPa] [MPa]
A-1 St3SX spajalna 6+8 240 320
A-ITIIN | BSt500S spajalna 10+16 500 550

— warunki szczegétowe:

e otulina — wg dokumentacji projektowe;j,

e wymiary 1 ksztalt pretow: wg rysunkéw zbrojeniowych w projekcie
wykonawczym,

e potlaczenia pretéw zbrojeniowych — spawane i wigzane,

e drut montazowy — do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego
drutu stalowego tzw. wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 m; przy
srednicach wigkszych niz 12 mm stosowac¢ drut wigzatkowy o srednicy 1,5 mm

3) Wady powierzchniowe:
— powierzchnia walcéwki 1 pretow powinna by¢ bez peknigc¢, pecherzy 1 naderwan,
— na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem,
— wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypukloSci, wgniecenia, zgorzeliny, i chropowatosci sa

dopuszczalne jesli:
® mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcéwki i pretow
gladkich,

e nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretdw zebrowanych, o Srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych $srednicach.
4) Odbior stali na budowie:

— odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien
zawierac:
® znak wytworcy,
¢ S$rednice nominalng,

e gatunek stali,
¢ numer wyrobu lub partii,
e znak obrébki cieplne;j,
— cechowanie wigzek 1 kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach
metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki lub kregu,
— wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byc¢
nastepujacy:
® na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy,
tluszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

e odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw 1 ozebrowania powinny
si¢ mieSci¢ w granicach okreSlonych dla danej klasy stali w normach
panstwowych,
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e prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylen od linii
prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta,
— magazynowanie stali zbrojeniowej — stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana
pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg wymiaréw
i gatunkéw.
5) Badanie stali na budowie:
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
— nie ma zaswiadczenia jakoS$ci (atestu),
— nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewngtrznych,
— stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do robét betonowych

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i1 zelbetowych moga by¢
wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych rob6t. Wykonawca powinien dysponowac¢ m in.:

¢ do wykonania deskowan:
— sprzetem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementéw deskowan,
¢ do ukfadania mieszanki betonowej:
mieszarkami do betonu,
pompami do betonu,
zacieraczkami do betonu,
wibratory wgtebne lub powierzchniowe,
e do obrobki i pielggnacji betonu:
— szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie.

3.2. Sprzet do robét zbrojarskich

Roboty zbrojeniowe moga by¢ wykonane rgcznie lub mechaniczne przy uzyciu
dowolnego typu sprzgtu. Do przygotowania zbrojenia Wykonawca powinien dysponowac:
— gietarkami,
— nozycami,
— prostowarkami,
— innym sprz¢tem stanowigcym wyposazenia zbrojowni.
Sprzet do prac zbrojarskich powinien by¢ sprawny technicznie.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogdlne
wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 — Czes¢ ogdlna.
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4.1. Transport mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu:

— mieszalniki transportowe (tzw. gruszki) — ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby
zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu,

— samochody samowytadowcze.

W czasie transportu nie moze nastagpi¢ w mieszance betonowej segregacja sktadnikéw lub
zmiana jej konsystencji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy
od warto$ci podanych w normie PN-S-10040:1999 w szczegdlnosci:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C,

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na
wilasny koszt. Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.2. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen, raz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogélne

Wykonanie rob6t betonowych powinno by¢ zgodne z normami: PN-S-10040:1999,
PN-88/-06250, PN-EN 206-1, PN-63/B-06251. Wykonawca przedstawi do akceptacji
,Projekt organizacji robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac
planowany termin rozebrania deskowania”.

5.2. Zakres wykonywania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru ,,Dokumentacja
technologiczng”. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania powinny spelnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.
Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia z masg betonowa.

Deskowanie elementéw licowych powinno by¢ wykonane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnegtrznej. Elementy
ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy z desek drzew iglastych klasy nie
nizszej niz K33. Deski grubos$ci nie mniejszej niz 18 mm i szerokos$ci nie wigkszej niz 18 cm,
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust.
W przypadku stosowania desek bez wpustu i1 pidra nalezy szczeliny miedzy deskami
uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrocic¢
szczegblng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania. Szczeg6lng uwage przy
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wykonywaniu deskowan nalezy zwréci¢ na elementy tworzace fakture sScian licowych
1 zapewniajace niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji.

Po zamontowaniu deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokry¢ trzeba srodkami
o dziataniu adhezyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni
deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry, liscie, 16d, gwozdzie itp.)

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem
nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia

1) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia:

prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z rdzy, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smar, oliwa) lub farbg olejng nalezy
odttuscic,

czyszczenie pretow powinno by¢ dokonane metodami nie powodujagcymi zmian
wlasciwosci technicznych stali ani p6zniejszych ich korozji,

stal pokrytg rdza oczys$ci¢ szczotkami recznie lub mechanicznie.

2) Przygotowanie zbrojenia:

prety stalowe przygotowane uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny
by¢ wyprostowane,

haki, odgigcia 1 rozmieszczenia zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu
z rébwnoczesnym zachowaniem postanowien PN-B-03264:2002,

taczenie pretéw nalezy wykonaé zgodnie z projektem i postanowieniami normy
PN-B-03264:2002,

skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢
specjalnymi zaciskami,

dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna
przekracza¢ 4 mm, przy wigkszych odchyleniach stal zbrojeniowa nalezy
prostowac,

prety nalezy ucina¢ z doktadnoscig do 1 cm, a cigcie przeprowadzi¢ przy pomocy
mechanicznych nozyc,

niedopuszczalne jest powstanie peknie¢ podczas wyginania.

3) Montaz zbrojenia:

zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

nie nalezy podwiesza¢c 1 mocowa¢ do deskowah zbrojenia, pomostow
transportowych, urzadzen wytwoérczych i montazowych,

montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonany bezposrednio
w deskowaniu,

montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonaé przed
ustawieniem szalowania bocznego,

dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej
grubosci otulenia,

uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton.
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5.2.3. Wbudowanie mieszanki betonowe;]

Roboty zwigzane z podawaniem 1 ukladaniem mieszanki betonowej powinny by¢
wykonane zgodnie z wymogami normy PN-S-10040:1999. Do podawania mieszanki
betonowej mozna stosowa¢ pompy przystosowane do podawania mieszanek betonowych lub
uktada¢ rgcznie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie
zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek
dystansowych zapewniajagcych wymagang wielkos$¢ otuliny. Mieszanke betonowg nie nalezy
wrzucac¢ z wysokosci wigkszej niz 0,5 m od powierzchni na ktérg spada.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
w dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej. Powierzchnia betonu
W miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze §wiezym:

— usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowe;]
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane bedzie w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowe;j

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5 °C
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem.

Zabezpieczenie podczas opadoéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0 °C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostonigcie
1 podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.5. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielggnacji betonu:
— bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni
betonowych lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody
z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem,
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przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 °C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach
po zakonczeniu betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu 1 prowadzi¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg),

woda stosowana do pielegnacji betonu powinna speilnia¢ wymagania normy
PN-88/B-32250,

w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
1 drganiami,

utozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnos$ci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
betonowania,

rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji zgodnie z PN-63/B-06251.

5.2.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebieh migdzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostanie
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 5,0 cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 3,0 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz
0,5 % powierzchni odpowiedniej Sciany,

rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonego pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuklo$¢ i wglebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen:

wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem, a nastgpnie
wygladzi¢ i uklepaé, aby otrzyma¢ réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw
1 poréw,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych polega na

sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymogami podanymi w normie
PN-S-10040:1999. Ocena poszczegllnych etapéw rob6t potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
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Kontrola deskowania polega na sprawdzeniu:
— stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
— cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
— statecznos$ci deskowania,
— szczelnoS$ci deskowania,
— czystosci deskowania,
— powierzchni deskowania,
— pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,
— klasy drewna i jego wad,
— geodezyjnego poziomu dolnej powierzchni deskowania,
— geodezyjnego potozenia gérnego poziomu deskowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz wymogami zawartymi w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042. Kontrola
zbrojenia podlega odbiorowi przed przystapieniem do betonowania i musi by¢ dokonana
przez Inspektora nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.3. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999 1 PN-88/B-06250 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatéw. Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne
z postanowieniami normy PN-S-10040:1999.

6.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowe;]

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z PN-S-10040:1999
oraz niniejszg SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.5. Pielggnacja betonu

Warunki pielggnacji betonu powinny by¢ zgodne z PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest m’ wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie
z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot

Konstrukcje betonowe i1 zZelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejszg SST 1 wymogami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
ibadania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej oraz
przywotanych normach daly wyniki pozytywne.
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9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m’ konstrukcji betonowej lub
zelbetowej zgodnie z dokumentacjg projektowg, obmiarem w terenie i oceng jako$ci
wykonania robdét.

Cena jednostkowa obejmuje:

— dostarczenie i1 sktadowanie niezbednych czynnikéw produkc;ji,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oczyszczenie podioza,

— wykonanie deskowania,

— pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

— oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

— wygiecie przycinanie i faczenie zbrojenia,

— montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzalkowego lub spawania w deskowaniu, zgodnie
z projektem 1 niniejszag SST wraz z jego stabilizacja 1 zapewnieniem odpowiednich
otulin,

— oczyszczenie deskowan bezposrednio przed ulozeniem mieszanki betonowej,

— ulozenie mieszanki betonowe;j,

— pielegnacje betonu,

— rozbidrke deskowania i rusztowan,

— usunigcie niedoskonatosci powierzchni,

— oczyszczenie terenu robot z odpadow 1 usunigcie ich poza teren robét,

— wykonanie niezbednych badan i pomiar6w wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Cena zawiera rOwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zZelbetowe
i sprezone. Wymagania i badania.

2. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy
i okreslenia.
3. PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

4. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

5. PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

6. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

7. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

8. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
9. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zZelbetowe i sprezone. Projektowanie.
10. PN-EN-206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnosc.
11. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
13. PN-EN 197-1:2002 Cement: Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczgcych cementu powszechnego uzytku.
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14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

PN 197-2:2002
PN-86/B-06712
PN-79/B-06711
PN-EN-933-1:2000

PN-EN 933-4:2001

PN-78/B-06714/13

PN-76/B-06714/12

PN-77/B-06714/18
PN-88/B-32250
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-92/D-95017

PN-91/D-95018

PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-63/B-06251
PN-84/M-81000
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 1925:2001

Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc 1:
Oznaczenia sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4:
Oznaczenie ksztattu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow
mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen w postaci gliny.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki
do betonu. Definicje wymagania, zgodnosc , znakowanie
i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspolne wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe iglaste.
Wspolne wymagania i badania.

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
Metody badan kamienia naturalnego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST S — Izolacje i dylatacje
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SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOEOWEJ] SPECYFIKACII TECHNICZNET (SST)...vveeveeeiieeieeeieeeieesieeeeeeeteesaeesiveeseseessseensne e
1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST ....cevieeeeeieeeeeee e eetteeeeteeeeteeeestaeeesstbeeeessaeesasssaeeansseaeasssseeasssaeesnsseesasssseesansseeennsseeenn
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST .....ccuveeeteeeieeeieeeteeeteeeteeeveesteesveesae e tbeessbeessseasssaessssassseassseassseesseesseessseasseenses
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ........ccveeveeteeseassestsesseesseesseassesssesssasssesseessesssasssesssssssessesssesssesssesssesseesseessesssesssesssessanns
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ..........ccuveeeueeeeueeeireeeeeeeeeseeeeaeeeeseeeesaeeeseeseseeesesessesasesssseeasesessessessisseenns

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA MATERIALOW ........uuoviiieeeeeeeeeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeseaeeeseeaeesssnseesssaeesseasesssnnnseesnnneeeas
2.2. MATERIALY DO IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH .......ccooveveeieeeeeeiiiiueeeeeeeeeiisiaereseeeeessssssessseesesssssesssessssssssseseessns
2.2.1. PAPA ASFALTOWA IZOLACYINA......ccooeueeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeiiaeeeee e e e eesttaeeeeeeeeesetaareseeeeesetaareseeeeeentaaseeeeeeeanssareeseeeaan
2.2.2. LEPIK ASFALTOWY .....uuuuuuaeauaeeeaauaasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesesnnnns
2.2.3. ROZTWOR ASFALTOWY DO GRUNTOWANIA .......ccoveueeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeesessesaaseeesssssssasaeeesssssssasseeeeessesssnnseees
2.2.4. KIT ASFALTOWY USZCZELNIAJACY ....vvveeerieeeeteeeeeeeseeessstaeesssseassssseesssseasasssseesssssseessssessssssseesssssssesssseessnsssessnnsses
2.2, 5. DYLATACUTE ..ttt saa s st atssassssassseasstassstesasaeasasaeaaaessasssassssssssnsnnsensnsnennnsnsnsnnnns

3.SPRZET

3.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZETU ......ccuveeeveesuveaereeessseaesssessseassessssssassessssssassssssssssssesssssssssesssssssssesssssssssesans
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT .......ccuvveeueeeeueeeeueeeeeeeeteeeeseeeeteeeeaeseeteeeeseseetaeeeseseeteeeeseseetseeseseseesseeeseeeseseseesnseeans

4. TRANSPORT

4. 1. WARUNKI OGOLNE TRANSPORTU .......ccuvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeaeeseeeaaeessssaeessentessssaseessesseessenassesesssessnsseeessnaneessnnees
4.2. TRANSPORT MATERIALOW IZOLACYINYCH ......ccocouveeeeeeeeesieeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeesenaeeeseaaeessenaeessenantesennssessnsaesesenaneesennees

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT ........ccocuvuiiiiuiiiiiiiiiiciitiieiet sttt
5.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I DYLATACIE ......cuveeeeetieeeeeueeeseeveeestseeeesssseesssssaaeasssesessssseesssssssssssssessssssessnsseeens
5.2.1. Przygotowanie POAKIACU. .....................cccoocuiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiei ettt e
5.2.2. IZOIACTE DITUIMICTIIO ...ttt ettt ettt et et e bt e bt e st e s bt e e bt e e bt e sbeeebaeeabees
5.2.3. IZOIACTE PAPOWE ..ottt et ettt ettt e s st e s aeeneeane e e
5204 DYLAIACTO ...ttt ettt ettt et ettt ba e e bt e bt e e bt e bt e e be e e bt e ebees

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT .........ccccuuveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseaaeeseeaeesseaaeessenaaessensnesssnnsessnnneeeas
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji oraz dylatacji wykonywanych w ramach inwestycji "Rewitalizacja
centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku dla obszaru: Park Miejski im. Zerminy
Sktadkowskiej, ul. Parkowa".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej oraz dylatacji w obiektach
objetych inwestycja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze SST,
Dokumentacja Projektowg i obowigzujagcymi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne warunki stosowania materiatow

Ogodlne warunki stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i1 skladowania podano
w ST 0 — Czes¢ ogolna.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywaé
dostateczng odporno$s¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych
1 $wiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposOb
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialdbw przeterminowanych (po okresie gwarancji).
Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatéw izolacyjnych niz wskazane, lecz o parametrach
rownych lub lepszych od przewidzianych materiatow.
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2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape¢ 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m” - wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni
papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek
sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wig¢cej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
Wymiary papy w rolce:

— dtugosé: 20 m £0,20 m
40 m +0,40 m
60 m 0,60 m

— szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

Pakowanie, przechowywanie i transport

e rolki papy powinny by¢ posrodku owinig¢te paskiem papieru szeroko$ci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

e na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

e rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

¢ rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos$¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy

Lepik asfaltowy na zimno - wymagania wg PN-69/B-10260.

Lepik asfaltowy na gorgco - wymagania wg PN-B-24625:1998.

— temperatura mi¢knienia - 60-80°C

— temperatura zaptonu - 200°C

— zawarto$¢ wody - nie wigcej niz 0,5%

— sptywno$¢ - lepik nie powinien spltywaé¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godz. warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

— zdolnos¢ klejenia - lepik nic powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych
ze soba 1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998.

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
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2.2.5. Dylatacje

Wypelnienie szczelin dylatacyjnych szer. 2,0 cm (patrzac od strony wody) stanowi¢ beda:
— kit trwale elastyczny np. MAXFLEX 900,
— sznur dylatacyjny np. MAXCEL @ 25 mm,
— tasma PCV 200 mm,
— styropian.
Wymagania dla tasmy PCV wg normy BN-78/6354-04.

3. SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Warunki ogolne transportu

Ogolne warunki transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.
4.2. Transport materiatow izolacyjnych

Materialy izolacyjne 1 do dylatacji mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta w taki sposéb
aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
5.2. Izolacje przeciwwilgociowe i dylatacje

5.2.1. Przygotowanie podktadu

— podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia,

— powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona,

— zaglebienia i mate uszkodzenia nalezy wyrdwnac a wigksze ubytki wypetnic,

— bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania nalezy
powierzchnie przedmucha¢ sprezonym powietrzem,

— powloke gruntujacg nalezy wykona¢ z Abizolu i nanie$¢ jg w jednej warstwie,

— powloke izolacyjng nalezy wykonac¢ z lepiku asfaltowego Abizol i nanie$¢ ja w dwdéch
warstwach,

— powtloka izolacyjna powinna by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu powtoki
gruntujace;j,
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5.2.2.

temperatura otoczenia w czasie gruntowania powinna si¢ mie$ci¢ w granicach + 5° C do
+35° C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy,

wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonania robdt powinna by¢ nie wigksza niz
85 %.

Izolacje bitumiczne

5.2.3.

podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa,

przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekraczac
5 %,

powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej,

temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 °C,
powtoka izolacyjna powinna by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschni¢ciu powloki
gruntujacej,

temperatura otoczenia w czasie gruntowania powinna si¢ miesci¢ w granicach + 5 °C do
+35 °C i by¢€ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy,

wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonania robdt powinna by¢ nie wigksza niz
85 %.

Izolacje papowe

5.24.

izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocig
z gruntu powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych
lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggly na catej powierzchni,

izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowg z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach,

do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych,

grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm,

szeroko$¢ zakladéw papy zaréwno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
by¢ przesunigte wzgledem siebie.

Dylatacje

Dylatacje wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektow3q.

Tasma dylatacyjna musi by¢ zamocowana w deskowaniu w spos6b stabilny i starannie
zabetonowana, a beton wokot niej nalezycie zagegszczony. Niedopuszczalne jest aby
w rejonie tasSm dylatacyjnych wystapity jakiekolwiek raki czy kawerny.

Wszelkie potaczenia taSm dylatacyjnych wykona¢ jako zgrzewane lub spawane, przy
pomocy specjalnych urzadzen.

Niedopuszczalne jest przebijanie taSm uszczelniajacych lub jakiekolwiek ich dziurawienie.
Tasmy ktére pozostaja odstonigte dluzszy czas nalezy zabezpieczy¢ przed
nastonecznieniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Konstrukcje zelbetowe nalezy zdylatowa¢ na zamkach $cianek szczelnych oraz w przerwach
roboczych.

Wypehienie szczelin dylatacyjnych szer. 2,0 cm (patrzac od strony wody) stanowi¢ beda:

kit trwale elastyczny np. MAXFLEX 900,
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sznur dylatacyjny np. MAXCEL ® 25 mm,
tasma PCV 200 mm;
styropian.

Wymagania dla tasmy PCV wg normy BN-78/6354-04

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

6.2. Kontrola materiatow izolacyjnych

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw  izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatléw
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

1 m” powierzchni zaizolowanej,
1 m wykonania dylatacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

8.2. Odbior robot izolacyjnych

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Podstawe do odbioru robd6t izolacyjnych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,
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— dziennik budowy,

— zaSwiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
— protokoty odbioru materialéw 1 wyrobow,

— protokotly poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— dostarczenie materialow,
— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
— zagruntowanie podioza,
— wykonanie warstwy izolacyjnej lub dylatacji,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-69/B-10260 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

3. PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

4. PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.

5. PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe uszczelniajgce.

6. PN-EN ISO 527-1:1998  Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych
przy statycznym rozcigganiu. Zasady ogolne.

7. PN-ISO 868:1998 Tworzywa sztuczne i ebonit. Oznaczanie twardosci metodq
Shore’a.

8. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych
w ramach inwestycji "Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku dla
obszaru: Park Miejski im. Zerminy Sktadkowskiej, ul. Parkowa".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycja wymieniong
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych na obiektach objetych inwestycja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 0 - Czes¢ ogdlna.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Warunki ogoélne stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w ST 0 - Cz¢$¢ ogdlna. Parametry poszczegdlnych elementéw konstrukcji stalowych okresla
projekt.

2.2. Stal

2.2.1. Wyroby walcowane

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, St3SX, St3SY,
BSt500S wg PN-EN 10025:2002 (ksztattowniki, blachy, prety okragte: gtadkie i zebrowane).
1. Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dlugo$ciach:
— do140mm-3do 13 m
— powyzej 140 mm -3 do 15 m
z odchytkami: do 50 mm dla dlugosci do 6,0 m
do 100 mm dla dtugosci wigksze;j.
Dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m.
2. Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
— do80mm-3do12m
— 80do140-3dol3m
— powyzej 140 mm—-3do 15 m
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z odchytkami: do 50 mm dla dlugosci do 6,0 m
do 100 mm dla dtugosci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m.
Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dlugosciach:
— do45mm-3do12m
— powyzej45-3do 15 m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m;
do 100 mm dla dtugosci wigksze;j.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

. Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6 + 40 mm
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:
— dla grubosci do 6 mm — 6,0 m
— dla grubosci 8 + 25 mm — do 14,0 m z odchytkg do 250 mm
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5 + 140 mm

Zakres grubosci Zalecane formaty mm
1000x2000
1250x2500 1500x3000
5+ 12 mm 1000x4000
10006000 1250x5000 1500x6000
Powyzej 1250x2500 1750x3500
12 mm 1000x2000 1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy
Uwaga: do produkcji elementéw z blach, a szczegdlnie blach weztowych zaleca
si¢ stosowanie blach grubych.
c) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127.
Blache zebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5+8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.
d) Bednarka wg PN-76/H-92325.
Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1,5:5 mm i szerokosciach 20+200 mm
w kregach o masie:
— przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg
— przy szeroko$ci 30 do 50 mm — do 100 kg
— przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

5. Prety okraglte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza si¢ o dtugosciach:

— przy $rednicy do 25 mm - 3+10 m

— przy $rednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

2.2.2. Wyroby zimnogi¢te

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, St3SX wg PN-EN 10025:2002
(ksztaltowniki, blachy, prety okragle). Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki,

zetowniki) oraz zamknigte (rury kwadratowe i okragte).
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Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci StOS, St3SX, St3SY.
Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadno$ci wykonania.

2.2.3. Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.

— wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknigé,
pecherzy i naderwan,

— na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem,

— wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci sa
dopuszczalne jezeli:

— mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek,
— nie przekraczajag 0,5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm i 0,7 mm dla
walcowki o grubos$ci wiekszej.

2.2.4. Odbidr stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
— znak wytwércy,
profil,
— gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
— znak obrébki cieplne;j.
Cechowanie materiatow walcowanych na profilach lub na przywiazkach metalowych.

2.3. Stal nierdzewna

Stal nierdzewna w gatunku 1.4303 charakteryzujaca si¢ wtasciwosciami:
— stezenie niklu Ni - 11-13 %
— temp. przesycania - 1000-1100°C
— umowna granica plastycznosci w temp. 20°C (Rpo2) - 190 MPa
— wytrzymalo$¢ na rozcigganie (Ry,) - 500-700 MPa
— wydtuzenie po zerwaniu A % min. (wzdt.) - 45
— modut sprezystosci w temp. 20°C - 200 GPa
— modut sprezystosci w temp. 400°C - 172 GPa
— energia famania (ISO-V) Jmin. (wzdt.) - 100
— §ér. wspot. rozszerzalnosci cieplnej w temp. miedzy 20°C, a 200°C - 16,5x10°x K™
— §r. wspét. rozszerzalnosci cieplnej w temp. migdzy 20°C, a 400°C - 17,5x10°x K™
— przewodno$¢ cieplna w temp. 20°C - 15,0 W/m x K
— jednostkowa pojemnos¢ cieplna w temp. 20°C - 500 J/kg x K
— elektryczny opér wlasciwy w temp. 20°C, Q x mm*/m - 0,73
— gesto$é w temp. 20°C - 7,9 kg/em’

2.4. L.aczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potgczenia na Sruby, nakretki napinajace
(rzymskie) i kotwy chemiczne.
Prety 1aczy¢ poprzez spawanie. Minimalna dlugo$¢ spoiny 20 cm.
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2.4.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych ER-146 wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowac elektrody ER-
346 lub ER-546. Elektrody ER-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania
konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:

— zaswiadczenie jakoSci,

— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie 1 transport winny by¢ zgodne z wymaganiami

obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.

Do spawania konstrukcji ze stali nierdzewnej nalezy stosowa¢ technologi¢ odpowiednia do
danego gatunku stali dobrang wg normy PN-EN ISO 3581:2016 Elektrody otulone do
recznego spawania tukowego stali nierdzewnych i Zaroodpornych.

Decyzja o wyborze metody powinna by¢ podejmowana osobno dla kazdego rodzaju
zastosowania wg wyzej wymienionej normy.

2.4.2. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje si¢:
1) sruby z tbem szesciokatnym wg PN - EN-ISO 4014:2002 srednio doktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm - 4.8-11
dla $rednic powyzej 16 mm - 5.6-11
e stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
e tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
¢ wiasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997
2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
3) nakretki szesciokatne wg PN - EN-ISO 40342002
¢ wlasnos$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09
- czesciowo zastgpiona PN-EN 20898-2:1998
4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie faczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gléwkach.

2.4.3. Kotwy chemiczne

Montaz elementéw stalowych do konstrukcji zelbetowej wykona¢ za pomocg kotew
chemicznych
1) kotwa segmentowa HST M10x110 dla barierek ochronnych charakteryzujaca si¢
wlasciwosciami mechanicznymi:

— nominalna wytrzymato$¢ na rozciaganie fy - 700 N/mm?

— granica plastycznosci fy - 560 N/mm?

- pole przekroju czynnego A, - 84,3 mm’

— wskaznik wytrzymatosci W - 109,2 mm’

— charakterystyczny moment zginajacy M gy s - 92 Nm

2.5. Powloki malarskie

Materialty na powtoki malarskie wg SST 7 - Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji
stalowych i roboty malarskie.
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2.6. Sktadowanie materialow

Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.

Na miejscu skladowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu,
segregowac 1 uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i1 naprawia¢ powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjne;j.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, ktére po
wbudowaniu zajmujg polozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu. Elektrody
sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
F.aczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne warunki stosowania sprzetu
Ogdlne warunki stosowania sprzg¢tu podano w ST 0 - Czes¢ ogdlna.

3.2. Sprzet do wykonania robét

3.2.1. Sprzet do transportu i montazu

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow,
podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2.2. Sprzet do robét spawalniczych

— Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢é wykonanie zlaczy zgodnie
z technologig spawania i dokumentacja konstrukcyjna.
— Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
— Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
— spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu 1 by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych,
— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp
1 przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone
z dostateczng wentylacja.

3.2.3. Sprzet do potaczen na $ruby

Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet umozliwiajacy prawidiowe
wykonanie robot.

4. Transport

4.1. Warunki ogoélne transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST 0 - Cz¢$¢ ogdlna.
4.2. Transport materiatéw stalowych

Elementy stalowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w ST 0 - Cze$¢ ogélna. Wszystkie prace zwigzane
z wykonaniem i montazem elementow i konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz przestrzeganiem wymogow w zakresie BHP.

5.2. Wykonywanie robét

5.2.1. Ciecie elementéw stalowych
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw
i rozpryskéw metalu po cigciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2.2 Prostowanie i gigcie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i gigcia. W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym
obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

5.2.3. Polaczenia spawane

1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny byc¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien
1 rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedlug wilasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami
o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wigkszg od 1,5 mm.

2) Wykonanie spoin:
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20 %, a tylko miejscowo
dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza: o S % - dla spoin czotowych o 10 % - dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢
w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery
i nawisy lica.

3) Zalecenia technologiczne:

— spoiny sczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne,

— wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast peknigcia,
nadmierna ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

5.2.4. Polaczenia na $ruby

— dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej
jak na dwa zwoje.

— nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek 1 podktadek przed montazem
pokry¢ warstwg smaru.

— S$ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu milotkiem
kontrolnym.
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5.2.5. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére

zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci 1 statecznosci, uktadu geometrycznego

i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu

1 zapewnieniu statecznos$ci elementéw uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywa¢ wg punktu 5.2.3 lub 5.2.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.4.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

— sprawdzi¢ stan konstrukcji, kompletno$s¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw
wytyczajacych osie 1 linie odniesienia rzednych obiektu.

— poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchylki powinny
przekracza¢ wartos$ci:

Posadowienie stupa Dopuszczalne odchytki
Rz¢dna fundamentu Rozstaw $rub
Na powierzchni betonu do 2 mm do 5 mm
Na podlewce do 10 mm

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas
transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

L.p. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
1. |odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej 5 mm
.| odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
3. |strzatka wygiecia stupa h/750
lecz nie wigcej niz 15 mm
4. |wygiecie belki lub wigzara 1/750
lecz nie wigcej niz 15 mm
5. | odchytka strzatki montazowe;] 0,2 projektowane;j

5.2.6. Wiercenie otworow w zelbecie

Wiercenie otworéw oraz cigcie szczelin w zelbecie nalezy prowadzi¢ mechanicznie, przy
uzyciu odpowiedniego sprzetu oraz z zachowaniem odpowiednich $rednic, szeroko$ci
i gleboko$ci otwordw i przestrzegajac bezwzglednie przepisow BHP.

6. Kontrola jakoSci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0 - Cze$¢ ogdlna. Kontrola jakosci polega
na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami SST.

7. Obmiar robaét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 0 - Cz¢$¢ ogdlna.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
- 1 kg lub 1 tona wykonanej konstrukcji stalowej,
- 1 mb porgczy stalowych.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 0 - Czes¢ ogdlna.
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Wykonanie poreczy oraz elementéw stalowych konstrukcji uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, niniejszag SST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
wymiary podane w dokumentacji projektowej i niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0 - Czes¢ ogdlna.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje :

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materialéw i elementow przewidzianych do wykonania robot,
— wykonanie konstrukcji stalowej,

— montaz elementéw stalowych,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

2. PN-EN 100525:2002  Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali.

3. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne
badania i wymagania.

4. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

5. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

6. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

7. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary.

8. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

9. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki réwnolegtoscienne IPE walcowane na goraco

10. PN-H-93460-03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.
Ceowniki réwnoramienne ze stali weglowej zwyklej jakosci
o Rm do 490 MPa

11. PN-H-93460-07 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Zetowniki ze stali
weglowej zwyklej jakosci o Rm do 490 MPa

12. PN-H-93461-15 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego
przeznaczenia. Ksztattownik na porgcz drogowa, typ B

13. PN-H-93461-18 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego
przeznaczenia. Ceowniki pétzamknigte prostokatne.

14. PN-H-93461-28 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego
przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe bariery ochronne.

15. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

16. PN-M-82101 Sruby ze tbem sze$ciokatnym

17. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

18. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

19. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu

kruszywowego. Wymagania i badania.
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SPIS TRESCI

1. Wstep

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWE] SPECYFIKACIT TECHNICZNET (SST)...ecivieiiieiieeeree ettt et et eevee e
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST ..ottt e e et e e e e e e e et e et e e e eeesataareeeeeeesstasreeeeeeennsaanees
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST .. .oiiiiiiiitiieteeete ettt ettt ettt ettt eaeeeteeveeateeaaeetseebeenseenseenseenseeaeeeneenns
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ......cccitiiiuuttieeeteiieiteeteeeeeeeasaaeeeeeeesessasteeeesssessasseeeeessesssssseseessessnssssseessssssssseees
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .....uocviiuiieitieteeeteeiteeeteeeteeteeteeeseeeseeeveeasessseesseaseeseeseenseensesseesseenns

2. Materialy

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIAELOW........ccoiuiiiitieiitieeiteeeeteeeeteeesteeeeseseeteseesesanseeensesensesensessnseesnseeans
2.2. MATERIALY DO ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYINYCH........cccueeeeeiueeeeeireeeeeeieeeeiseeeeeeeeeeeesseeeeeiseeeeeiseeeeensneeeens
2.2.1.Materiaty do przygotowania POWIETZCHNI ...........c.eeecueeecueeeiueeeiiieeiieesiieeeiteesieesseesseesseesnseesseesnseesseennne
202,20 FATDY ..ottt ettt ettt e et s bt e e e et e et e e e b e e e ab e e e b e e anbeeen b e e enbeeenbeeaabaeenbaeenbeeeabaeenbeennne

3. Sprzet

3.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZETU.......ccuteruieureseresreenreesseeseessesssesseesseessesssesssssseessesssesssesssesssessssssessses
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT MALARSKICH ......ccuvteiuiiieuieeiteeeeteeeeteeeeeeeeteeeeseeeetseeeseeessseeesseessseeesesensseeeseeens

4. Transport

4.1. WARUNKI OGOLNE TRANSPORTU ......eeeieeuiteieuteeeeeeeeeeeeaeeeseeeeeeeseaeeeseeeaseesaasesesesseessesseessasssesssasseessssseessesaneees
4.2. TRANSPORT MATERIAEOW MALARSKICH ........vveieiueieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesaaeeeeseaeeeeseseessasaseeesasseessesseessassneees

5. Wykonanie robot

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT......c.ceveieieientestinteastessesessessessessesseassessessessessessesssssssssessessensensessenses
5.2. ROBOTY MALARSKIE ....c.uuttiitttettteitteetteetteesttesbteeteesbteeteesabtesseesabaeeaseesabaeeaseesabaesaseesabaeeabeesbeesnseesbaesseenas
5.2.1.PrZYZOtOWANIE POWICTZCHNI ....c.veeeeveeeieeeie st e et steeete e s teeste e s beesaseessbeesnsaessseessseesnsaesnsaessseesnseannne
5.2.2. GTUNTOWANIC. ......eeeuveeeeeeeeieesieeeieesteesteesteesaseesaseessseessseessseesssaeassaessseeassesssseeansaessseesssassnseeanseesssesanseennse
5.2.3. Wykonanie WarStwy HAWICTZCANIOWE] .........cccueeeueeeiueesrieeiieesiteeeiteesiseesseesseessseessseessessssessssessssessssessnne

6. Kontrola jakosci robét

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT .....uvvviiiiieiieeieiieeeeeieeeeeieeeeeeaeteeeeaaeessennaeesensaeessnsansessnneeessnssesesnns
6.2. KONTROLA ROBOT MALARSKICH .....ccooouviiiiiiiiieeeteieeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeesaseessssseeessnseessssnssessssssessssseessnsssesssseeesnns

7. Obmiar robét

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ......cuviiiiiuiieeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeaaeeeseeteeeeeaeeeseeaaeeesanesessssaseesenaseessaseeesans
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA .....ccooiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee e

8. Odbior robot

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.......oteiiiutieeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeteeeseaeeeeeeaeeesaateeeseaeteseeneeesaeeesessaaeesaennes
8.2. ODBIOR ROBOT MALARSKICH. ... .utteieutteeeetteeeeeateeeeeseeeseeeeeeeeseeesesaseeesaseeesseeaseesaseseessasstessssseessaretesessseeessannes

9. Podstawa platnosci

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCL......uviiiuiiiitieeetieeiteeeeneeeeteeeeseeeeteeeeseeesseeeeseeeesseeesneens
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWED .......uuuuiiiiieeiiiiiirerieeeeeeiiiueeeeeeeeeessasseesseesesssssssssessessissssssesssmnsssseseseseessssisnsees

10. Przepisy zwiazane
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji
stalowych w postaci powtok malarskich wykonywanych w ramach inwestycji "Rewitalizacja
centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku dla obszaru: Park Miejski im. Zerminy
Sktadkowskiej, ul. Parkowa".

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t malarskich 1 obejmuja:

- przygotowanie powierzchni konstrukcji i elementéw stalowych do malowania,

— malowanie konstrukcji 1 elementéw stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 0 - Czes¢ ogdlna. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Warunki ogoélne stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w ST O - Czes¢ ogolna.

Do wykonywania powlok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest
stosowanie wylacznie systemowych zestawow malarskich zgodnych z dokumentacja
projektowa i1 posiadajgcych aprobate techniczng IBDiM do tego typu zastosowan.

2.2. Materialy do zabezpieczen antykorozyjnych

2.2.1.Materiaty do przygotowania powierzchni

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym
w kartach technicznych stosowanych zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami:
PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz
PN-EN 13011126-1:2001.
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2.2.2. Farby

Materialy malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawéw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2007,
PN-EN ISO 12944-5:2007 oraz PN-89/C-81400.

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.

Kolorystyka zgodna z Dokumentacjg Projektow3.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych pracujgcych przy zmiennych poziomach
wody (prowadnice, zasuwa)

System  malarski  epoksydowo-poliuretanowy  (zestaw  EP-PUR  HS80-S90/500)
szybkoschnagcy na podloza stalowe, do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji
hydrotechnicznych w budownictwie wodnym, przy stalej 1 zmiennej eksploatacji
w zanurzeniu. System tworzy powtoki szczelne, bardzo dobrze przyczepne do podtoza,
odporne na dzialanie wody, agresywnych czynnikéw chemicznych i mechanicznych.

— $rodowisko korozyjne: Im1, Im2 i Cx wg PN-EN ISO 129445:2009,

— trwalo$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego ,,D” Dtuga (powyzej 15 lat),

— wytrzymato$¢ na temperature: do 120°C (w zanurzeniu do 60°C),

— system odporny na UV.

System farb zlozony z dwusktadnikowej farby epoksydowej zawierajacej w swoim sktadzie
ekologiczny pigment fosforanowy, stanowiacy grunt jak i migdzywarstwe, nawierzchnie
stanowi wysokiej jakosci emalia poliuretanowa dostepna w kolorystyce RAL i NCS. System
tworzy powtoki dobrze przyczepne do podioza, o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia.

zaw. substancji | .. ,, | grubos¢ | zuzycie

) ] . 1losé .

funkcja w powloce nielotnych obj. Warstw powtoki | teoretyczne
(%) (um) (/m%)

farba epoksydowa do gruntowania
z antykorozyjnym pigmentem 80 2 200 0,500
fosforanowym — kolor szary

emalia poliuretanowa chemoodporna

. . . 56 1 100 0,179
nawierzchniowa specjalna

RAZEM 3 500

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow nadwodnych (barierki)

System  malarski  epoksydowo-poliuretanowy  (zestaw  EP-PUR  HS80-S30/280)

szybkoschngcy na podiloza stalowe, do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji

i elementéw eksploatowanych w srodowisku wiejskim, miejskim i przemystowym.

— $rodowisko korozyjne: C4 wg PN-EN ISO 129445:2009,

— trwalo$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego ,,D” Dtuga (powyzej 15 lat),

— wytrzymato$¢ na temperature: do 120°C (w suchych warunkach chwilowy wzrost do
60°C),

— system odporny na UV.

System farb ztozony z dwuskladnikowej farby epoksydowej zawierajacej w swoim sktadzie

ekologiczny pigment fosforanowy, stanowigcy warstwe gruntujacg o wysokiej zawartosci

czegsci stalych, zas nawierzchni¢ stanowi wysokiej jakoSci emalia poliuretanowa

chemoodporna dostgpna w kolorystyce RAL i NCS. System tworzy powtloki dobrze

przyczepne do podioza, odporne na dzialanie srodowiska wodnego, czynnikow

atmosferycznych i mechanicznych.
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zaw. substancji | .. ,, | grubos¢ | zuzycie

) ] . 1losé .

funkcja w powtoce nielotnych obj. Warstw powtoki | teoretyczne
(%) (um) (I/m%)

farba epoksydowa do gruntowania
z antykorozyjnym pigmentem 80 2 110 0,138
fosforanowym — kolor szary

emalia poliuretanowa chemoodporna

. . . 56 1 60 0,107
nawierzchniowa specjalna

RAZEM 3 280
Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart
technologicznych przyjetych zestawéw malarskich.

3. Sprzet
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogdlne warunki stosowania sprzgtu podano w ST 0 - Czes¢ ogdlna.
3.2. Sprzet do wykonania robé6t malarskich

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga
by¢ wykonane re¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi
w kartach technologicznych stosowanych zestawéw malarskich.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i1 speiniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

4.1. Warunki ogolne transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST 0 - Czes¢ ogolna.
4.2. Transport materiatléw malarskich

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Materialty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposéb aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogoélne warunki wykonania rob6t podano w ST 0 - Czes¢ ogolna. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych
konstrukcji stalowych w postaci powlok malarskich. Roboty powinny by¢ prowadzone
zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-7:2007. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania
robét powinna miesci¢ si¢ w granicach od +5°C do +25°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od
temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot
powinna by¢ nie wieksza niz 80 %.
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5.2. Roboty malarskie

5.2.1.Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
norm: PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2007, PN-EN ISO
8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 8501-1:2008, PN-ISO 8501-2:2008, PN-
70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.
Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu
malarskiego podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatow.
Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy
powierzchni¢ przedmuchac sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny zostaé oczyszczone metoda
strumieniowo-§cierng do stopnia czysto$ci co najmniej Sa3 wedtug PN-EN ISO 8501-
1:2008 i odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach
technicznych IBDiM odnosnie:

— stanu podioza,

- temperatury,

- wilgotnosci.

5.2.2. Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkéw gruntujacych, bedacych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg
techniczna IBDiM. Ilo$¢ naktadanych warstw — 1 lub 2 warstwy.

5.2.3. Wykonanie warstwy nawierzchniowe;j

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomoca materialéw bedacych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg
techniczng IBDiM.
Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych
w postaci powtok malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych
wydanych przez IBDiM.
Metody nanoszenia materiatéw malarskich:

- malowanie pedzlem,

— nanoszenie waltkiem,

- natryskiwanie.
Przy naktadaniu poszczegélnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta
zakres6w temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora nadzoru.

Ilo$¢ naktadanych warstw farby nawierzchniowej — 1 lub 2 warstwy w zaleznos$ci od metody
nanoszenia. Przystgpienie od kolejnych etapéw robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu
odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy.

6. Kontrola jakos$ci robo6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST O - Czes¢ ogdlna.
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6.2. Kontrola robot malarskich

Kontrola rob6t obejmuje:

- stwierdzenie wlasciwej jakosci materialu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnos$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidlowos$ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni),

- kontrole prawidlowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania
pokrycia z oceng jednorodno$ci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy,
zhuszczen itp.),

— oznaczenie rzeczywiste] grubosci powloki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna
z wartoscig podang w dokumentacji projektowej i1 zgodna z zaleceniami Producenta;
grubo$¢ te okresla si¢ jako Srednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach
wskazanych przez Inzyniera; grubo$¢ okresla si¢ metodami nieniszczacymi;
sprawdzenie grubosci powloki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2007.
oznaczenie przyczepnosci powtoki malarskie;j.

Ocena poszczeg6lnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST O - Czes¢ ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich zgodnie z dokumentacja
projektowa i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 0 - Czes¢ ogdlna.

8.2. Odbiér robo6t malarskich

Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie
dokumenty techniczne, $wiadectwa jakosci materialéw. Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji stalowej w postaci powlok malarskich uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,
przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0 - Czes¢ ogdlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m” zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej
w postaci powtok malarskich, zgodnie z dokumentacjg projektowg, obmiarem robét, atestem
Producenta zestawu malarskiego i oceng jako$ciowg na podstawie wynikéw pomiar6w
1 badan.
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Cena jednostkowa obejmuje:

prace przygotowawcze,

dostarczenie materialéw przewidzianych do wykonania robét,

montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

przygotowanie materiatéw do zabezpieczenia antykorozyjnego,

wykonanie warstwy gruntujace;j,

wykonanie warstw wierzchnich powtoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego.

10. Przepisy zwigzane

Lp.

Nr normy

Norma

1

PN-EN ISO 8504-1:2002

Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni Czg¢$¢ 1: Zasady ogélne.

2

PN-EN ISO 8504-2:2002

Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania. Cze$¢ 2: Obrébka strumieniowo-§cierna.

PN-EN ISO 11124-1:2000

Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wymagania techniczne dotyczace metalowych §cierniw
stosowanych w obrébce strumieniowo-$ciernej. Czgs¢ 1. Ogdlne
wprowadzenie i klasyfikacja

PN-EN ISO 11126-1:2001

Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych $cierniw
stosowanych w obrébce strumieniowo-§ciernej. Czeg$¢ 1: Ogdlne
wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN ISO 12944-1:2007

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie

PN-EN ISO 12944-5:2007

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich. Cze§¢ 5. Ochronne systemy malarskie.

PN-89/C-81400

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

oo

PN-89/5-10050

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe Wymagania i badania.

PN-EN ISO 12944-7:2007

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich.
Czeg$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

10

PN-EN ISO 4618-3:2001

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych. Czeg$¢ 3.
Przygotowanie powierzchni i metody naktadania

11

PN-EN ISO 12944-4:2007

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich.
Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

12

PN-ISO 8501-1:2008

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podlozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usuni¢ciu wcze$niej
nalozonych powlok

13

PN-ISO 8501-2:2008

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
przygotowania wczesniej pokrytych powlokami podtozy stalowych po
miejscowym usuni¢ciu tych powtok.

14

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

15

PN-70/H-97052

Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wbijania Scianek szczelnych z grodzic PVC w ramach inwestycji "Rewitalizacja centralnych
przestrzeni publicznych miasta Turku dla obszaru: Park Miejski im. Zerminy Sktadkowskiej,
ul. Parkowa".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z przedsiewzigciem wymienionym
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wbijanie $cianek szczelnych z grodzic PVC stanowigcych przegrode odcinajacg doplyw
wdd od rejonu prac budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych:

— grodzica — ksztaltownik stalowy lub z tworzywa PVC z brzegami uksztaltowanymi
w zamki w celu potaczenie sgsiadujacych ksztattownikow w Sciang do grodzenia
wodoszczelnego lub $ciang przenoszacg parcie gruntu.

— grodzica winylowa — grodzica wykonana z twardego polichlorku winylu (PVC)
z dodatkiem stabilizatoréw 1 wypetniaczy.

— zamek — skrajny element grodzicy, stuzacy do polaczenia sgsiadujacych grodzic w $cianke.

— lacznik — samodzielny element, stuzacy do aczenia grodzic w $Sciance zalamanej np. pod
katem prostym.

— sciana (Scianka) szczelna — konstrukcja, sktadajaca si¢ z grodzic wpuszczonych w grunt,
ktérych zamki uszczelniajg $cianke; Scianke szczelng stosuje si¢ do zabezpieczenia terenu
nig ogrodzonego pod wpltywem wody.

— $cigg — stalowy pret lub stalowa lina, przenoszaca sit¢ reakcji z kotwic poprzez podtuznice
lub pale czotowe na $ciang z grodzic.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, warunkami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacii,
warunkami technicznymi oraz aprobatg techniczng IBDiM lub ITB.
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2.1. Grodzice PVC

Wiasciwosci fizyko-mechaniczne grodzic PVC powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w tabeli 1.

Tabela 1
Lp. Wiasciwosci Jednostki GW-610/7,2
1. | Szerokos¢ przekroju mm 606
2. | Wysokos$¢ przekroju mm 200
3. | Grubos¢ $cianki Mm 7,2
4. | Wskaznik przekroju cm’/m 728,7
5. | Moment bezwtadnosci cm'/m 7724
6. | Dopuszczalny moment™ kNm/m 16,0
7. | Maksymalny dopuszczalny moment kNm/m 32,1

*wskaznik bezpieczenstwa = 2
Tolerancje zgodnie ze standardem DIN 16 941

Powierzchnia grodzic powinna by¢ gladka, a kolor szary Ilub uzgodniony
z Zamawiajagcym. Do grodzic powinna by¢ dolaczona etykieta zawierajagca co najmniej
nastepujace informacje:
— nazwg¢ lub znak producenta,
— nazwg¢ wyrobu,
— rok produkgcji,
— numer Aprobaty Techniczne;,
— numer deklaracji zgodnosci,
— znak budowlany.
Sposéb  oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2004.198.2041). Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rodzajéw grodzic PVC
do projektowanych, lecz o parametrach réwnych lub lepszych od przewidzianych materiatow.

2.2. Sktadowanie materiatow

Grodzice nalezy sktadowaé w sposob zabezpieczajacy je przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem w postaci:
— dostarczonej z wytworni tj. ulozonych w ramkach zbitych deska przy pomocy gwozdzi
w czterech sztukach w rzedzie, zamkami zenskimi do srodka lub w o$miu warstwach
w gore, z tym, ze ostatnia warstwa zamkami zenskimi na zewnatrz, mozna je uktada¢ po
4 sztuki w goére z ewentualnym spieciem taSmg polietylenowq lub poliestrow3,
— uktadanej luzem na podescie z palet dowolnej dlugosci, z tym ze kazda warstwa przetozona
jest poprzeczkg o wymiarach 15x50x6000 mm, a maksymalna liczba warstw wyrobéw
wynosi 12.

3.SPRZET

Roboty zwiagzane z wbijaniem S$cianek szczelnych z grodzic PVC powinny byc¢
wykonywane przy uzyciu sprzg¢tu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych rob6t Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.
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Wykonawca przystepujacy do wbijania $cianki szczelnej z grodzic PVC powinien dysponowaé
nast¢pujacym sprzgtem:

— miotem udarowym wibracyjnym (z napedem mechanicznym, pneumatycznym,
spalinowym 1 hydraulicznym) obstugiwanym recznie, wzglednie na wysiggnikach koparek
lub dzwigéw, o parametrach roboczych:

¢ moment bezwladnosci 10+150 N/m

o czgstotliwosé — 800+3500 min™!

e amplituda — 3+10 mm

® masa bijaka — 10+100 kg
— koparka z osprzetem hydraulicznym + barka (w przypadku wbijania Scianek z wody),
— ciggnikiem kotowy wraz z przyczepa.

4. TRANSPORT

Grodzice PVC nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, w opakowaniach przygotowanych w wytwoérni w postaci ramek zbitych deska,
zawierajacych wyroby w warstwach. Na srodku transportowym mozna uktada¢ po cztery ramki
na sobie, po uprzednim spigciu tasma polietylenowg lub poliestrowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wbijanie Scianki szczelnej

Whijanie $cianki szczelnej z grodzic PVC nalezy prowadzi¢ mechanicznie przy uzyciu
mtotéw udarowych wibracyjnych okreslonych w pkt. 3. Do wbijania grodzic powinny byc¢
zastosowane wibromtoty o bardzo duzej czestotliwosci uderzen. Grodzice nalezy wbija¢ parami
w szablonie montazowym mocowanym prowizorycznie do gruntu, aby uzyska¢ odpowiednig
lini¢ zabicia $ciany lub przy wykorzystaniu liny regulacyjnej. Zaleca si¢ stosowac¢ naktadki
ochronne, dopasowane do profilu grodzicy, nakladane na jej szczyt w celu przejecia
bezposredniego uderzenia ubijaka, utrzymania pionu przy wbijaniu i ograniczenia bocznych
drgan grodzicy. Dobdr sprzetu przez Wykonawce zalezny jest od rodzaju gruntu, glebokosci
zaglebienia $Scianki i wytrzymatosci grodzic. Zaleca si¢ dokona¢ dobory sprzetu metoda préb
przed rozpoczgciem robot wlasciwych.

Przed rozpoczg¢ciem i w trakcie wykonywania $cianek szczelnych nalezy wykonywac
pomiary geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi $cianek szczelnych,

— wyznaczeniem punktéw charakterystycznych,

— wykonaniem reperéw wysokosciowych,

— wyznaczeniem 1 kontrolg niwelacyjng gérnej krawedzi Scianki szczelnej.

W celu uzyskania odpowiedniej dokiadnosci wykonania sScianki szczelnej nalezy
wykonac i zastosowa¢ ramy prowadzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio
mocne i ustawione na poziomach zapewniajacych mozliwo$¢ poziomego 1 pionowego osiowania
grodzicy w czasie zaglebiania. Rzedng gérnej krawedzi $cianki okresla projekt (program).

5.2. Tolerancje wykonywania sScianek szczelnych

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu Scianek szczelnych wynosza:
— 40 mm - dopuszczalne odchylenie w zaglebieniu poszczegdlnych grodzic,
— 10 mm - dopuszczalne odchylenie wzdtuz trasy przebiegi $cianki na dtugosci 1 m.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z zabiciem $cianek szczelnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastgpujace czynnosci:

— sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa (rzedna gérnej krawedzi $cianki, linia
zabicia $cianki),

— badania materiatéw uzytych przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi
w dokumentacji oraz niniejszej SST. Bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne,

— kontrole urzadzen do zagle¢biania elementéw S$cianki w zakresie stanu technicznego oraz
wlasciwego doboru urzadzen do zakresu planowanych robét,

— kontrola wykonania i zamocowania elementéw prowadzacych,

— kontrola pionowosci zaglebiania elementow Scianki szczelnej,

— kontrola scianki szczelnej w zakresie dokladno$ci wykonania w odniesieniu do
dopuszczalnych odchytek.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robdt jest 1 mb Scianki w planie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SS7, dokumentacja projektowa oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary zgodnie z punktem 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe ptatnosci wykonania Scianki szczelnej stanowi 1 m Scianki mierzony po osi

$cianki w rzucie z gory, o okreslonej w dokumentacji projektowej dtugosci i gtebokosci.
Cena jednostkowa obejmuje:

— dostarczenie materialu — grodzice winylowe,

— wytyczenie $cianki,

— wykonanie szablonu montazowego,

— zabicie $cianki szczelnej,

— uporzadkowanie miejsca robot.
Cena zwiera rOwniez zapas na odpady i1 ubytki materiatowe.

10. NORMY, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMENTY

10.1. Normy i aprobaty

1. PN-93/C-89024 Tworzywa sztuczne. Tworzywa termoplastyczne.
Oznaczenie temperatury migknienia wg Vicat’a.
2. PN-93/C-89035 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci 1 gestosci

wzglednej tworzyw nieporowatych.

3. PN-ENISO 179-2:2001 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie udarnosci metodg Charpy’ego.
Instrumentalne badanie udarnosci.

4. Aprobaty Techniczne Grodzice z PVC.
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10.2. Inne dokumenty

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1332).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity:

DzU.2016.0.1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity:
DzU.2016.0.655).

Ogélne Specyfikacje techniczne — D-10.10.01 ,Sciana z grodzic winylowych
w drogownictwie” — Branzowy Zaklad Dos$wiadczalny Budownictwa Drogowego
i Mostowego w Warszawie, 2007 r.
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SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWE] SPECYFIKACIT TECHNICZNET (SST)...coiviiiiieitieeiee ettt et et e eevee e
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST ...ttt ettt e e et e e et e e e e ataeeeeatseeeeasseeeeasaaeeetseeeenssseeennnneeas
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST ...ttt ettt eee et ete e eete e et ete e eveeevaeeateeeveeeavesensaeeaseseraeeasens
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE .....c.uviietieitteeereeeteeeisseeiseseeseeeisesessessessessessesasssessessessesssessssesnsessessessessseessens
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ......ccouviiiiiieeieeiteeeeeeeteeeeeeeveeeiaeeetveeeseeeaseesaseeenresenssesasessnseennnens

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW......cuuuiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeaeeeseeaeeeseneeeesesaneeseeaseeesaaeeesns
2.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE STOSOWANIA MATERIALOW ......oviiiiiiiieieieeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaneeseenveeeseaeeeens

3.SPRZET

3.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZETU.......ccveiuieireeereereeteesteeseeeseeeseeeseeseesseesseessesseesseesseessesssesssessesssesnns
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ......uoiiviiiieiiieurieteeeteeeteeeteeeteeteesteeteeeseeeseeseeaseesseesseesseeseenseeseessesssesssesseenseenns
3.2.1. Sprzet Ao tFANSPOTIU T OMEAZU ...c.c..veeeeveeereeeieeeteeeiaeesteeeseesseesseesseesseessseesseessseessseessseesseesseessseesnne
3.2.2. Sprzet do FODOt SPAWAINICTYCH c...c.eeeeeeeeiieeiieeieeeiee st et s et s e s te e st e s aeessbeeenseesnbaesssaesaseesnseannne
3.2.3. Sprzet Ao POIGCTIEN FA STUDY ...cc.eveeeeeeiieeiieeieeeiee et ste e et s e s te e s teesbeesabeessseessbeesnseesnseessseesnseesnseennse

4. TRANSPORT

4.1. WARUNKI OGOLNE TRANSPORTU ......oeeiiiuviieiiuieeeeeieeeeeeeeeeseaeeeseteeessssssesssssesesssssessssssessssssessssssssesssssessssseees
4.2. TRANSPORT MATERIAELOW .......uuviiiiiiiieiiieeeeeteeeeeeateeeeeeeteeeaeesssesseessssassesasaaesssnsseesssnseessssssessnsaeesssnsneesannneess

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.......uviiiiiuiieeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeseeesaetesesesaeeseeseessaesesssnsseesasseessaseeesans
5.2. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT ......oeiuuiieiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeaeeeeeeaneeeseneeesseeaneeseeaneeesaaeeesns

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ......cuviiiiiiieeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeaeeeeseeteeeeeaeeeseeaaeeesaneressssaseesesaseeeseseeesans
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ......ooiuiiiuieieeieeeteeeeeteeeeeeeeteeeaee e et e eeaeeeeateseaaeeeasesesseeeaseseaseeasesasseessseeassessssesassessneesas

8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCL......ueiiiiiiitieeeteeeiteeeeneeeeteeeeseeeeteeeeseeesseeeeseeeesseeesneens
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWED .......uuuuiiiiieeiiiiiiirerieeeeeeieitreeeeseeeesisseeeeseesssssssesseessessissssssessssmsssseseseseessmsisssees

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zamkni¢g¢ budowli w ramach inwestycji "Rewitalizacja centralnych przestrzeni
publicznych miasta Turku dla obszaru: Park Miejski im. Zerminy Sktadkowskiej,
ul. Parkowa".

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie zamkni¢¢ na obiektach objetych inwestycja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 0 - Czes¢ ogolna.

Zamkniecia nalezy wykona¢ zgodnie z Polskag Normg PN-B-03203 Konstrukcje stalowe.

Zamkniecia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonanie. Zamknigcia wraz z prowadnicami
nalezy zamowi¢ w wytworni i montowac jako kompletne elementy.

2. Materialy

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialéw podano w ST 0 - Czes¢ ogdlna.
2.2. Warunki szczegélowe stosowania materialow

Projektowane budowle wyposazono w typowe zasuwy stalowe jednodzielne:
e Zastawka:
Z7-4 — swiatlo 1,50 m, wysokos$¢ h=0,65 m, 1 komplet, mechanizm wyciaggowy typu
MS-1 z kotem D400, w koronie zasuwy dwa symetryczne otwory 5x35 cm.
¢ Budowla pigtrzaco-upustowa:
Z27-12 — swiatto 1,80 m, wysokos¢ h=0,80 m, 2 komplety, mechanizm wyciagowy
typu MS-1 z kotem D400.

Zamkniegcia wraz z prowadnicami nalezy zamowi¢ w wytworni i montowac¢ jako kompletne
elementy.

Zamknie¢cia nalezy wykonaé zgodnie z Polskg Norma PN-B-03203 Konstrukcje
stalowe. Zamkniecia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonanie.

Zasuwy wraz z prowadnicami, kotwami, $rubami, palczatkami 1 elementami
towarzyszacymi nalezy wykonac ze stali nierdzewnej 1.4303 jako spawane elektrodami do
stali nierdzewne;.

Wszelkie spoiny nalezy wykonaé¢ jako ciagle na calej dlugosci spawanego
elementu. Nie dopuszcza sie stosowania spoin przerywanych.

Zamkniecia wraz z urzadzeniami napgedowymi muszg by¢ tak skonstruowane, aby zapewnialy
mozliwo$¢ manewrowania nimi w kazdych warunkach atmosferycznych i o kazdej porze roku
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w plynacej wodzie w przewidzianym czasie, przy okreslonej réznicy pozioméw wody gornej

i dolne;j.

Grubos¢ blach w elementach no$nych nie powinna by¢ mniejsza niz 6 mm.

Srednica kotew prowadnic nie powinna by¢ mniejsza niz 14 mm. Odstep kotew nie moze

przekracza¢ 30 cm.

Zamkniecia musza by¢ wyposazone w uszczelnienia z EPDM cechujace si¢ dobrymi

wlasciwosciami do odwracalnej deformacji pod wplywem dziatania sit mechanicznych,

z zachowaniem ciagtosci jego struktury. EPDM posiada bardzo dobre witasciwosci m.in.

odporno$¢ na warunki atmosferyczne, odporno$¢ na dziatanie wody, dobre wtasciwosci na

dziatanie wysokich temperatur do +110 °C, elastyczno$¢ w niskich temperaturach do -40 °C,

twardo$¢ w zakresie od 40-90 Shore’a. Do uszczelek powinien by¢ zapewniony dobry dostep

1 mozliwos¢ tatwej wymiany. Uszczelki nalezy przykreca¢ do konstrukcji zamknigcia Srubami

w odstepach nie wiekszych niz 10 lub 150 mm. Sposéb przymocowania uszczelek powinien

umozliwia¢ regulacje do ptaszczyzn §lizgowych.

Uszczelnienie progu dolnego ptaskownikiem gumowym powinno zapewnia¢ docisk uszczelki

do obudowy stalowej progu wynoszacej nie mniej niz 5 kN/m.

Zasuwy musza by¢ calkowicie szczelne.

Kompletne zasuwy powinny by¢ wykonane i odebrane zgodnie z pkt. 6 i 7 ww. normy.

Zamknigcia powinny posiada¢ metryke, ktora jest dowodem ich stanu technicznego. Kazda

informacja w metryce powinna by¢ opatrzona datg oraz danymi o osobie dokonujacej wpisu.

Metryka powinna zawierac:

— nazwg jednostki projektujace;,

nazw¢ wytworni wykonujacej konstrukcje,

zestawienie informacji o geometrii i materiatach zamkniecia,

— kazdorazowe uaktualnienie informacji po remoncie zamknigcia,

— warunki eksploatacji i utrzymania, okresowe przeglady konstrukcji.

Do metryki nalezy wpisywac:

— spostrzezenia z okresowych przegladow,

— krotkie charakterystyki napotkanych trudno$ci w uzytkowaniu oraz przyczyny ich
powstania,

— wszystkie, nawet najdrobniejsze naprawy i modernizacje.

Metryka jest w dyspozycji uzytkownika obiektu.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne warunki stosowania sprzetu
Ogdlne warunki stosowania sprzgtu podano w ST-0 Czes¢ ogdlna.

3.2. Sprzet do wykonania robét

3.2.1. Sprzet do transportu i montazu

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciagarek, dzwignikow,
podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i1 trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2.2. Sprzet do robdt spawalniczych

— Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢é wykonanie zlgczy zgodnie
z technologig spawania i dokumentacja konstrukcyjna.
— Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
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— Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, os$wietlone
z dostateczng wentylacja.

3.2.3. Sprzet do polaczen na Sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet umozliwiajacy prawidlowe
wykonanie robot.

4. Transport

4.1. Warunki ogolne transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST-0 Czes¢ ogolna.
4.2. Transport materiatow

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow 1 obciazenia na osS.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot. Na srodkach transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcag.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6dt podano w ST-0 Czes¢ ogolna.
5.2. Szczegétowe warunki wykonania robot

Wykonanie robdét zwiazanych z montazem 1 uruchomieniem zasuw 1 mechanizmow
wyciggowych nalezy powierzy¢ dostawcy tych urzadzen.

6. Kontrola jakos$ci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 Czes¢ ogdlna.

7. Obmiar robaét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0 Czes¢ ogolna.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest:
— 1 szt. kmpl — sztuka, komplet zainstalowanego kompletnego urzadzenia.
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8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 Czes¢ ogolna.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 Czes¢ ogdlna.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie wszystkich niezbgdnych czynnos$ci
potrzebnych do prawidtowego montazu i uruchomienia urzadzen.

10. Przepisy zwigzane

Szczegdétowe specyfikacje techniczne, karty techniczne, aprobaty, atesty producentéw
urzadzen.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem zastawek nasciennych w ramach inwestycji

"Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku dla obszaru: Park Miejski
im. Zerminy Sktadkowskiej, ul. Parkowa".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycjg wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem
zastawek nasciennych z PEHD na budowlach o konstrukcji zelbetowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST s3a zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach, wytycznych oraz instrukcjach branzowych producenta.

Zastawka naScienna — urzadzenie stuzace do regulacji odptywu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne warunki stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw i ich sktadowania podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

2.2. Zastawki nascienne 7 PEHD

Zastawki nascienne z PEHD (wymiary wedlug Dokumentacji Projektowej) spetniajag wszystkie
wymagania stawiane tworzywom sztucznym stosowanym do budowy sieci instalacyjnych.
Zastawki wykonane z polietylenu wysokiej gestosci PEHD odpornego na oddzialywanie
substancji agresywnych. Uszczelnienie zastawki nasciennej przy pomocy uszczelek gumowych
lub silikonowych. Zastawki powinny zapewnia¢ dwukierunkowa szczelno$¢. Do mocowania
zastawki nasciennej nalezy zastosowac kotwy wklejane ze stali kwasoodpornej ocynkowanej lub
nierdzewnej, o nos$nosci zgodnej z wymaganiami producenta. W przedmiotowej inwestycji
przewiduje si¢ zastosowanie zastawki nasciennej z PEHD na niskie cisnienie.

Dane techniczne przyjetej w projekcie zastawki nasciennej z PEHD

Cisnienie robocze: 3 m st w.

Sposéb operowania: reczny lub za pomocg sitownika
Zakonczenie wrzeciona: Potaczenie KWT (pétksigzyc)
Wrzeciono: Nie wznoszace si¢
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Materiaty:
— plyta odcinajaca SS316L
— Wwrzeciono SS316
— kostka wrzecionowa POM
— lozysko OLG
— korpus - ptyta tylna PEHD
— uszczelnienie EPDM
— elementy instalacyjne SS316
3. SPRZET

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzg¢tu podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty zwigzane z montazem zastawek nasciennych wykona¢ przy uzyciu sprzetu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych rob6t. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

— zurawiem samochodowym,

— ciagnikiem z przyczepa,

— wiertarkg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne warunki dotyczgce transportu

Ogolne warunki transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.

4.2. Transport materiatow

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
1 spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Na czas
transportu zastawki nascienne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
(otarcia, zarysowania).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

Prace zwigzane z montazem zastawek nasciennych z PEHD muszg by¢ wykonane zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, SST, zaleceniami Inzyniera i instrukcjag montazu opracowang przez
producenta.

5.2. Montaz zastawek nasciennych z PEHD

— przed przystagpieniem do montazu zastawki nasciennej nalezy sprawdzi¢ jej stan
techniczny,
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— ustali¢ potozenie zastawki na $cianie kanatu w miejscu montazu,
— montaz nalezy dokona¢ przy zamkni¢tej 1 zabezpieczonej przed otwarciem zastawce,

— powierzchnia do ktdrej zostanie zamontowana zastawka nascienna powinna by¢ réwna

1 0czyszczona,

— w celu lepszego uszczelnienia lub w przypadku nieréwnej powierzchni $ciany mozna

szczeling wypelni¢ masg uszczelniajaca (np. silikon),

— zastawka nascienna jest wykonana z tworzywa PEHD, ktére nie jest odporne na obcigzenia

mechaniczne,
— montaz zastawki nasciennej nie moze uniemozliwia¢ jej prawidlowego dziatania,
— zastawka nascienna z PEHD nie wymaga zadnych prac konserwacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola zastawek nasciennych polega na sprawdzeniu:
— zgodnosci zamknie¢ z Dokumentacja Projektowa i SST,
— sprawdzenie stanu mocowania, dokrgcenie nakretek, potgczenia kotnierzowego, itp.,
— przeprowadzeniu kontroli zamknigcia i otwarcia zastawki w petnym zakresie pracy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w: ST 0 — Czes¢é ogdlna.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kpl. (komplet) zastawki nascienne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SS7, Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w: ST 0 — Czes¢é ogdlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej dla zastawek nasciennych obejmuje:
— dostarczenie kompletnej zastawki nasciennej,
— montaz zastawki.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Materiaty informacyjne oraz karty techniczne zastawek nasciennych z PEHD producentéw.

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 1332),

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz.U.2016.0.1570)

[4] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity
Dz.U.2016.0.655)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ulozeniem rurociggéw i studzienek z rur PP w ramach
inwestycji "Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku dla obszaru: Park
Miejski im. Zerminy Sktadkowskiej, ul. Parkowa".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycjg wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia rob6t przy utozeniu rurociggu ¢300 mm
doprowadzajacego wode do stawu o dlugosci L=115,50m, rurociggu @400 mm
odprowadzajacego wode¢ ze stawu L=60,0 m, oraz wykonanie 5 szt. studni kontrolnych
1000 mm, a takze wykonanie tymczasowego rurociggu obiegowego ¢1000 mm o dlugosci
L=45,0 m projektowanych w ramach przedmiotowej inwestycji.
Wykonanie rurociggdéw i studzienek z rur PP obejmuje:

— wykonanie podsypek pod rury,

— wykonanie podbetonu pod studzienki,

— ulozZenie rur,

— wykonanie obsypki rury,

— wykonanie studzienek,

— zasypanie przewodow przepustow.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
a w szczeg6lnosci PN-B-01070, PN-B-10735, PN-B-10729.

Rurociagi i studnie z rur PP - dwuscienne rury wykonane z polipropylenu o gtadkiej
powierzchni wewnatrz i karbowane od zewnatrz co zapewnia trwato$¢ 1 wysoka elastycznos¢.
Rury taczone sa kielichowo i uszczelnione specjalng, profilowg uszczelka. Ksztattki posiadajg tg
samg konstrukcje zlgczek kielichowych. Rury dostarczane sa w standardowej dtugosci 6,0 m.

L.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

2. MATERIALY
Materialy 1 urzadzenia musza spetnia¢ wymogi wyrobéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie, wg ustawy Prawo budowlane, oraz zgodne z dokumentacja
projektowa, co do ich jakosci. Wykonawca robét musi dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
odpowiednie dokumenty (certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty).
Rury z PP (polipropylen) charakteryzuja si¢ takimi wtasciwosciami jak:

— modut sprezystosci E (1 min): >1250 MPa

— S$rednia gestosc: 900 g/cm3

— sredni wspotczynnik termicznej rozszerzalnosci liniowej: ~14- 10° K

— przewodnos¢ cieplna: 000000~0,2 WK 'm™

—  pojemnosé cieplna wlasciwa: ~2000 Jkg ' K™

— odpornos¢ powierzchniowa: >1012

— Liczba Poissona: 0,42
Wymagane jest zastosowanie rur z PP o $rednicy nominalnej 300+-1200 mm.
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Sktadowanie

Rury Z PP powinny by¢ skfadowane na ptaskim podtozu, w potozeniu poziomym na podktadach
drewnianych maksymalnie do 3,50 m wysokosci, przekladane wktadkami drewnianymi
1 zabezpieczone przed przetaczaniem zgodnie z zaleceniami producenta. Rury mogg byc¢
sktadowane na otwartej przestrzeni przez okres max 12 miesiecy od daty produkcji, bez zadnych
zabezpieczen dodatkowych. Zabrania si¢ przebywania z otwartym ogniem w poblizu
sktadowanych wyrobow.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprz¢tu jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonanych robét. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie
gwarantujace realizacji umowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.
Sprzet wykorzystany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP. Podstawowy sprzet do wykonania robét:

— zuraw samochodowy,

— samochdd skrzyniowy,

— sprzet do zageszcezania gruntu,

— pompy spalinowe.

4. TRANSPORT

Rury i zlaczki oraz studzienki powinny by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu
dostosowanymi do ich gabarytow, a sposoéb ich ulozenia powinien gwarantowac nie
przemieszczanie si¢ podczas transportu. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowaé
ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ rur i ztaczek. Rury nie powinny by¢ przeciagane, lecz przenoszone.
Rury, taczniki mogg by¢ przewozone tylko $rodkami transportu odpowiednio przygotowanymi
do zatadunku i roztadunku, Podczas transportu rury, nie powinny si¢ wzajemnie ocierac o siebie.
Zatadunek i roztadunek nastgpuje przy pomocy specjalnych paséw parcianych. Nie wolno
uzywac do zatadunku i roztadunku lin stalowych, tancuchéw i hakow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wyznaczenie geodezyjne

Projektowane utozenie przewodéw rurowych powinno by¢ geodezyjnie wytyczone
w terenie.

5.2.2. Oznakowanie robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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5.2.3. Wykonanie wykopu pod rurociag

Wymogi dla wykopéw wg SST 3 — Roboty ziemne. Rury utozy¢ w wykopie umocnionym OW
Wronki z rozporami z rur stalowych. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami branzowymi, stosowanymi normami oraz przepisami BHP.
Odspajanie urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane rgcznie 1 mechanicznie, przy czym
odspajanie r¢gczne moze byC¢ potaczone z rgcznym transportem pionowym albo tez
z zastosowaniem zurawikow lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybér metod
odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktére sktadajg si¢ warunki geologiczne
oraz bedacy w dyspozycji sprzgt mechaniczny.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomocg koparki
jednonaczyniowej podsigbiernej lub chwytakowe;.

Przy wykonywaniu wykopéw za pomocg koparek mechanicznych nie nalezy dopuszcza¢ do
przekroczenia glgbokosci okreslonych w projekcie zakresem robot zmechanizowanych. Odktad
urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 0,60 m
od krawedzi wykopu.

Odwadnianie wykopow

Roboty montazowe musza by¢ wykonane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodnienie
wykopéw metodg powierzchniowg lub wgiebna.

5.2.4. Utozenie przewodéw

Uktadanie i montaz przewodéw powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta.

Podtoze przewodow

Przewody z rur PP nalezy utozy¢ na podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci zgodnej
z Dokumentacja Projektowga. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie dna podtoza ziemig z urobku
lub podktadanie pod rury kanatéw drewna, kamieni lub gruzu.

Montaz przewddow

Odcinki przewodéw ktas¢ w catosci lub taczy¢ przy pomocy gotowych tacznikéw. W miejscu
polaczenia rur, wykop powinien by¢ pogtebiony, by zapewni¢ rurze ciggle podparcie i nie
dopusci¢ do spoczywania rury na facznikach. Rury o dlugosci ponad 8,0 m powinny byc¢
montowane przy uzyciu podwdjnego lub potréjnego zawiesia po to aby unikng¢ nadmiernych
naprezen miejscowych w rurze, ktére mogltyby uszkodzi¢ szew lub spawy.

5.2.5. Zasypanie wykopéw
Zasypywanie wykopow prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi SST 3 — Roboty ziemne.
Zasyp rur w wykopie powinien sktadac si¢ z dwdch warstw:
— warstwy ochronnej rury — obsypki,
— warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
Zasyp rur przeprowadza¢ w dwoéch etapach:
etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury - obsypka zwirowo- piaskowa w strefie
bezposrednio przy rurze do 0,20m, o wskazniku zaggszczenia 0,94 - 0,95
wg Proctora.
etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem:.
— wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia przewodu,
— dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby material podsypki
szczelnie wypetniat przestrzen pod rura,
— zageszezenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywaé tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach,
— bardzo wazne jest zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére
nalezy wykonac¢ przy uzyciu pobijakéw drewnianych.
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— zasypka wokoét rury powinna wykraczaé poza jej obwdd na szerokos¢ réwng potowie
srednicy lub rozpigtosci, jednak nie mniej niz 0,6 m,
— zasypke nalezy uktada¢ warstwami réwnomiernie z kazdej strony o grubosci
warstwy w stanie luznym nie wi¢cej niz 30 cm,
— wskaznik zageszczenia kazdej warstwy nie moze by¢ mniejszy od 0,98 wg Proctora
przy czym dopuszcza si¢ bezposrednio przy rurze 0,95 wg Proctora,
— ubijanie mechaniczne na catej szerokosci wykopu moze by¢ przeprowadzane lekkim
sprzetem zaggszczajacym przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.
— niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rury.
Rury PP pracuja w gruncie jako konstrukcje podatne - zespolone tzn. wspdtpracujac z gruntem
otaczajgcym przenoszg obcigzenia. Zasypka przenosi duzg czes$¢ obcigzen, dlatego bardzo wazne
jest jej prawidlowe wykonanie. Zaggszczenie wokot rury powinno by¢ wykonane odpowiednim
sprzetem aby uzyska¢ odpowiedni wskaznik zageszczenia. Nalezy uwazac¢ aby nie spowodowac
przemieszczenia rury wskutek zbyt intensywnego zaggszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

6.1. Badania materiatow
Badanie to nastgpuje poprzez poréwnanie cech materialéw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, SST 1 odpowiednich norm materialowych podanych w punkcie 2 niniejszej SST.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonywanych robét obejmuje:

— Poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych rob6t z Dokumentacja projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

— Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materiatéw 1 elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadoéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonania
wykopu.

— Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, nie zostal podebrany, jest zgodny z warunkami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

— Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, oraz zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

— Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysoko$ci nad
wierzchem przewodu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonywa¢ z doktadnoscia do 1cm
w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 20 m.

— Badanie podioza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
przy czym grubo$¢ podioza nalezy wykonywaé w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podioza z dokladnoscig 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza
w planie, rzedne podloza i gtgbokos¢ utozenia podtoza.

— Badania materialéw nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi
w Dokumentacji projektowej oraz SST. Bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne.

— Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.
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6.3. Wymagania i dopuszczalne tolerancje

Wymagania i dopuszczalne tolerancje s nastepujace:

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét dla rur PP jest 1m utozenia rury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6ot podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z SST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr rurociggdéw podlega odbiorowi robdt zanikajacych i obejmuje sprawdzenie:
— sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przez
zalaniem wodg gruntowg i opadéw atmosferycznych,
— warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
— zaggszcezenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
— podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie rzgdnych
i glebokosci utozenia,
— jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, SST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
— ulozenia przewodu,
— dlugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania polaczen rur i prefabrykatow,
— materiatldw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.
Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji. Uprawnienie
z tytutlu r¢kojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 3 lat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
Platnos¢ za jednostke wykonania rob6t wyszczegdlnionych w punkcie 7 niniejszej SST zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robdt, formularzem ofertowym, oceng jakosci
uzytych materiatéw oraz oceng jakosci wykonania robdt na podstawie wynikéw pomiardéw
1 badan.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

— dostarczenie materialéw niezbednych do wykonania robét,

— wyznaczenie geodezyjne rurociaggow,

— wykonanie podloza,

— ulozenie rurociggéw,

— wykonanie studzienek,

— wykonanie obsypki rury,

— zasypanie przewodow rurociagow,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Pojecia ogdlne 1 definicje.

PN-EN 752-2 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

BN-83/8971-06.00 - Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe - obcigzenia.

8 Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 12 — Urzgdzenia kontrolno-pomiarowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 12 — Urzgdzenia kontrolno-pomiarowe

Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 12 — Urzgdzenia kontrolno-pomiarowe

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACIT TECHNICZNET (SST) c.viiiitiieiiieitee ettt ettt ettt
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST ....eiiieiiiiiieeite et ette et e et et e et e s bt e eteessbeeesteesstaeensaeesbaeeseeessaeensnesnsseenseesnsseenseesnses
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST .. ..ottt ittt ettt ettt e ettt e et e et e eetaeeeteeeetaeeeaeeeetaeeeseeeetaeeesesenseeeeseeenees
1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE .......ccctiitietieteeeresteesseesseasseesseassesseesseesseessesssesssesssessesssesssesssesssssseessesssesssesssssseessesnns
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ......uocouiiiuierietietteeteeeteeeteeeteetesteeeseeeseeeveeseesseesaesseessseseenseessesseessesans

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA MATERIAEOW........uvtiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeseeseesseaeesssesseesesaseessaaeessans
2.2. RODZATMATERIAELOW ....c.uuuieeiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeateeseeaeeeeseeeeeseeaseeseeaseeesaseeeessaaseesasaseeesaaeeesaasseesasaseessaaeeeans

3.SPRZET

3.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZETU ......vcciviiuiierieireeireenteesseeseeseeeseeeseeeseeesseseessesssessessseesssesesssesssessesssesnns
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ......uviiiuieitieiteeeiteeeiteeeiteeeeseeeseseeseeesesaeseeetsessssesesesssseessessseessessseesnsesessesnsens

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU .......uveeeiuieeireeeitieeireeeeseeeiseeeeseeeseeeeseeseseseesesesesenssesssesenssesssesans
4.2, TRANSPORT MATERIALOW .....ooiiiiiiiiiieiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeenaeeesseaaeessesaseeseaasessesaeeesanseeesaaseessnssesesansseeesnssseesnraeeeas

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT .....ooooiuviiiiieieieiiieeeeeseeeeeeeeeeeeaeeessteeesssssessseaeeessnssesssssssssssssseessnseessnns
5.2. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT ......uuviieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeaeeeseeaeeesseaeesssessessesaseessaaeeesnns

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT ......eeiiotiteieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeseaeeeeeeeaeeeseeaeeessenaeeessesseesesaseessaaeessns
6.2. KONTROLA JAKOSCIROBOT ...c..uvtieeeeeteeeeeeeee et e eeeeaeee e e ee e s et e eeeeaeeeseeaaeeeseseeeessaeeesasaseeesanaeesssaseeesasnseeesaaeeeaes

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ......oeiiiuuiieeiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeseeeteeesaneteesseaseesesaseeesaeeesssesseesasaseessaaeeenans
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA .......cuviiuiiiiieeetteeeeeeeteeeaeeeeeteeeseeeeateeesseeeatesesseesatesasseeaaaesasaeesasesasseesssessaeesaesaseeenssesnes

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCL......cccuviieuiieitieeeteeeiteeeeteeeeteeeeteeesteeeeseseeseeeeseeessseeesneennes
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ .....ccoiiiiiiiiitreeieeeieeiiittereeeeeeesiaaeseeeseeesistseseessesseassssesssesseesisresssessssmsssssssseeessnnnses

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem urzadzen kontrolno-pomiarowych
w ramach inwestycji "Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku dla
obszaru: Park Miejski im. Zerminy Sktadkowskiej, ul. Parkowa".

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych wykonaniem
i montazem urzadzen kontrolno-pomiarowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych branzowych.

Lata wodowskazowa — jest znakiem wodnym przeznaczonym do prowadzenia obserwacji
pozioméw wody dla kontroli spelnienia warunkéw pozwolenia wodnoprawnego.

Reper — w postaci bolca stalowego, jest urzadzeniem stuzacym do badania przemieszczen
pionowych budowli.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze SST, Dokumentacjg Projektowa
i obowigzujgcymi normami.

2. Materialy

2.1. Ogoélne warunki stosowania materiatow

Ogblne warunki stosowania materialéw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w: ST 0 — Czes¢ ogolna.

2.2. Rodzaj materialow

Lata wodowskazowa — fata wodowskazowa pionowa wg. ,, Katalogu znakoéw geodezyjnych oraz
zasady stabilizacji punktow” — Giéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Reper powierzchniowy w postaci bolca stalowego @30 mm wg. ,Katalogu znakéw
geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktéw” — Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii, lub
typowe znaki wodne.

3. Sprzet
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogo6lne warunki stosowania sprzegtu podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robét, zaréwno przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw. Podstawowym
sprzetem jakim powinien by¢ uzyty przy realizacji robét jest samochdd skrzyniowy do 5 t.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne warunki transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogow
bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny speinia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na oS.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajagce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $§rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot. Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcag.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST 0 — Czes¢ ogdlna.

5.2. Szczegolowe warunki wykonania robét

Przewiduje si¢ przymocowanie flaty bezposrednio do S$ciany budowli. Laty
wodowskazowe nalezy zainstalowa¢ bezposrednio po wykonaniu budowli. Zero wodowskazu
nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie.

Reper w postaci bolca zamocowuje si¢ w masywie budowli poprzez wykucie otworu,
a nastepnie zalaniu zaprawg cementowa M?20. Bolec nalezy wstawi¢ poziomo w otworze
zalanym zaprawg. Osadzenie bolca powinno odbywa¢ si¢ w nawigzaniu do sieci niwelacji
panstwowej.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

6.2. Kontrola jako$ci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych rob6t przy
wykonaniu urzadzen kontrolno-pomiarowych. Kontrole jako$ci nalezy prowadzi¢ w oparciu
0 ,,Warunki techniczne instalowania 1 odbioru. Wyposazenia budowli hydrotechnicznych
w urzadzenia kontrolno-pomiarowe” oraz zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa. Wyniki badan
1 pomiar6w kontrolnych w czasie wykonywania urzadzenia nalezy wpisywac do:

— dziennika budowy,

4 Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 12 — Urzgdzenia kontrolno-pomiarowe

— protokétéw odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Do wszystkich znakéw nalezy dotaczy¢ opisy topograficzne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w: ST 0 — Czesé ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest: 1 szt. (sztuka) zainstalowanego urzadzenia kontrolno-pomiarowego.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie ze SST, Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i kontrole prowadzone wg pkt 6 niniejszej specyfikacji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej na wykonanie taty wodowskazowej obejmuje:
— transport materiatow,
— Wwyznaczenie miejsca osadzenia laty,
— wykucie otworu osadzenie $rub i przymocowanie taty,
— niwelacje, kontrolng powigzanie wysokosciowe ze statym reperem geodezyjnym.

Cena jednostki obmiarowej na wykonanie bolca stalowego obejmuje:
— transport materiatow,
— wytyczenie punktu osadzenia reperu,
— wykucie otworu i osadzenie reperu na zaprawie cementowej,
— niwelacje, kontrolng, powigzanie wysokosciowe ze stalym reperem geodezyjnym.

10. Przepisy zwigzane

1. ,,Katalog urzqdzen kontrolno-pomiarowych” opracowany przez Instytut Meteorologii
Gospodarki Wodnej i Centralne Biuro Studiéw i1 Projektéw Budownictwa Wodnego
,,Hydroprojekt”, W-wa 1980 r.

2. Warunki techniczne instalowania i1 odbioru. Wyposazenie budowli hydrotechnicznych
w urzadzenia kontrolno pomiarowe" — WTILO.

3. BN-758943-07 - Urzgdzenia kontrolno pomiarowe na sieci wodno-melioracyjnej - Bipromel
1974 r.

4. Typowe znaki wodne — Centralne Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego
,Hydroprojekt" — 1969 r.

5. Wytyczne techniczne GUGIK G-1.9 Katalog znakow geodezyjnych oraz zasady stabilizacji
punktow.
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SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACITI TECHNICZNET (SST) ...uviiiiiiiiieeiec ettt e
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST ...oiiieiiieeiie ettt ettt ett e et e et e st e ebeesbaeeabeesstaessbeesnsaasaseesssaeasseesnsaesnseesseennseenns
1.3. ZAKRES ROBOT OBIETYCH SST ....ouiiitiiitiiitiicie ettt ettt ettt ettt ettt ettt et e eteeeveeabeeaveeaseessesteereenseennas
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE .......cccvtiiiiueeeeeetteeeeeieeeeeeeeeeeeeseeeeeiseeeeeiseeeeeeseeeeeesaeeeeeseeeeeesseeeenseeeeeasseeeensneeeans
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .....ccuviiuiiiuieitieeteeteeteetteeteeeteeeteeeteeaeeaeeeseeeseeseeaseessesssesseeseeseennas

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW .....couuviiiiiiieeeeeeieeeeeeeeeseeteeeeeaeeeseeneeeseneeessesaseesseseeeseseeesans
2.2. RODZATE MATERIALOW.....cciiiuiieeieeie oot e et e e e eaeee s et e e e e et e e e eeaaeeesaaeteessaaaeesaeaaeeesaneeeesssaseesesnseeesaraeeesns

3.SPRZET

3.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZETU........c.cceitestiereenriesreseresseesseesseessesssesssesseessesssesssesssessssssssssesssesssessees
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ......ccuviiiuiiiiieeereeeiteeeteeeiseeeseeeseeetseeeseessseeesssesssesessseasssensssessseeesssensssenseeenses

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ......ccooviieurieeireereeeireeereeeeseeeseeeisseesesesseesessssesseessssesnnes
4.2, TRANSPORT MATERIALOW ......ouvviiiiiiiiiiieeeeeeeteeeeeeieeeeeeaeeeeeenaeeseesaaeessesesessssseeesanseesssnsseessaraeeesansseessnnneessnnseeens

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT .....uvviiiiitiieeeeeeeeeeeeeee et e eeeeee e s et e e eeenaeeseeaseessanesesssnaseesasaneessaaeeenans
5.2. BRUKNA BETONIE........ccoiiiiiiiiiieieee e

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT .....uuvvieieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e et e e eeeaeeeseeaaeeeseneeesseeaneesasaseesseraeeenns
6.2. KONTROLA JAKOSCIROBOT .....oeiiiutviieiteieeeeteeeeeteeeeeeaeeeeseaaeeesesaeeessnnaeessnsseesssnseessansseessnseeessnnnssessseeessnsseeesns

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ......uuviiiiiiiieiiieieeeieeeeeeeeeeeesaeeseeaeeessssseessssaeesssnsaeessnsseesssnsssessseeessssseeesns
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ......ooouuiiitieitieeeteeeeeeeeaeeeeateseaeeeeaeeseaeesateseaaesatesaeesaeesasaesaseesseesseesateessseesaseesanesns

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCL........cviiiiiteeereereereeteeeeereeeseeeseesseesseessesnsesseeeseenns
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWELJ.......ccciiiuiiieeiurieeastrteeaereeesssseeessssseessssseeesssssesassssessssssesesssssesssssseesssssessssssessnes

10. PRZEPISY ZWIAZANE

2 Biuro Studiéw i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 13 - Umocnienia brukiem na betonie

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z umocnieniami kamiennymi w formie bruku na
betonie wykonywanymi w ramach inwestycji "Rewitalizacja centralnych przestrzeni
publicznych miasta Turku dla obszaru: Park Miejski im. Zerminy Sktadkowskiej,
ul. Parkowa".

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem umocnien kamiennych w formie bruku wtopionego w betonowe podtoze
o grubosci zgodnej z dokumentacja projektowa.

Ogoéle wymagania dla betonu podano w SST 4. Klasa betonu zgodna z dokumentacja
projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Narzut kamienny/kamien/bruk - warstwa kamienia usypana lub utozona na powierzchni
skarpy lub dna budowli ziemnej, rzeki zabezpieczajaca te powierzchnie przed rozmyciem
wodg ptynacg lub jej falowaniem.

Beton zwykly - beton o gestosci 1,8 kg/dm’, wykonany z cementu, wody i kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - Czesé ogolna.

2. Materialy

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST O -
Czes¢ ogolna.

2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp i dna objetych niniejszg specyfikacja sa:
Kamien naturalny na obcigznik tamany lub polny niesortowany - nie znormalizowany,
otoczaki, ttuczen. Nalezy uzy¢ twardych, nie zwietrzatych i odpornych na dziatanie wody
1 mrozu kamieni. Cigzar objetosciowy kamienia powinien wynosi¢ ponad 20 kN/m’, $rednica
20+30 cm.

Beton — klasy C20/25 wg SST 4.
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3. Sprzet

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 0 - Czes¢ ogolna.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
mechanicznego takiego jak np.:

- koparka minimum 0,60 m® (koparka chwytakowa),

— ladowarka,

— ciagnik rolniczy z przyczepa samowytadowcza,

— kotwiarka,

— sprzet drobny (topaty, miotty, fomy, szufle, liny holownicze).

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST O - Czes¢ ogolna.

4.2. Transport materialow

Transport materialbw powinien odbywa¢ si¢ dowolnymi sSrodkami zapewniajacymi
mozliwo$¢ dostarczenia materialu w miejsce wbudowania. Przewozone materialy nalezy
ustawia¢ rOwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 0 - Czes¢ ogdlna.

5.2. Bruk na betonie

Umocnienie brukiem na betonie wykonuje si¢ w formie kamienia wtopionego w betonowe

podtoze o grubosci okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Technologia robot:

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie warstwy betonu C20/25,

— wtopienie kamienia w warstwe betonu z rownoczesnym klinowaniem w celu wyréwnania
powierzchni,

— wypelnienie powierzchni drugg warstwg betonu,

— wykonczenie umocnienia palisadg drewniang zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0 - Czes¢é ogdlna.
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6.2. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wymiaréw wykonanego ubezpieczenia z Dokumentacjg Projektowa,

- rzednych utozenia ubezpieczenia,

- ocenie wizualnej wykonanego ubezpieczenia,

- sprawdzeniu prawidlowosci miejsca wbudowania lub jego zatopienia (zgodnie
z Dokumentacja Projektowg).

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0 - Czesé ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m’.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST - czegs¢ ogdlna. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0 - Czes¢é ogdlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania umocnienia obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— zakup materiatéw,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych materiatow,

— dostarczenie materiatéw w miejsce wbudowania,

— wbudowanie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacja Techniczng,
— uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwigzane

PN - EN 13383 — 1:2003  Kamien do robot hydrotechnicznych. Wymagania.
PN — EN 13383 —2:2003  Kamien do robot hydrotechnicznych. Metody badan.
BN-76/8952-31 Kamien do robét regulacyjnych i ubezpieczeniowych.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem palisad drewnianych w ramach inwestycji
"Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku dla obszaru: Park Miejski
im. Zerminy Sktadkowskiej, ul. Parkowa".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem palisad drewnianych na obiektach objetych inwestycja.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach 1 wytycznych branzowych.

L.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST, Dokumentacja Projektowa
i obowigzujgcymi normami.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
Warunki ogdélne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST 0 — Czes¢ ogolna.

2.2. Rodzaj materiatow

Materiaty powinny by¢ wykonane ze sktadnikéw odpowiednich z technologicznego
punktu widzenia oraz normg BN-78/9224-04 — , Paliki i pale”.

Dokumentem potwierdzajagcym mozliwos¢ stosowania materiatdw na palisady jest
oswiadczenie wystawione przez producenta potwierdzajace zgodnos¢ produktu (materiatu)
z normami lub innymi dokumentami normujgcymi, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwos$ci oraz byty dostgpne do kontroli przez
nadzér. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom mogg by¢ uzyte do innych robdt za zgoda
Inspektora Nadzoru z korektg kosztow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym uzyto nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu
Ogo6lne warunki stosowania sprzetu podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprze¢tu, ktory jest wtasciwy dla danego celu.
Sprzet uzywany do prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z dokumentacja.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne warunki transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

4.2. Transport materiatow

Do transportu materiatbw Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami
dostawczymi 1 skrzyniowymi. Liczba $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z projektem i SST.

Transport materiatéw po drogach publicznych musi by¢ zgodny przepisami ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametrow
technicznych.

Wykonawca powinien na biezgco, na wilasny koszt, usung¢ wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ubezpieczenie palisadowe sktada si¢ z wbitego w dno oraz skarpy rzedu palikéw
o srednicy i dlugosci podanej w Dokumentacji projektowe;.

Paliki nalezy wbi¢ w grunt prostopadle, jeden obok drugiego, przy uzyciu miota
pneumatycznego lub recznie z zachowaniem odpowiedniej rz¢dnej oraz linii zabicia. Na glowice
kotkéw stosowa¢ czapy ochronne w celu zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem
tzw. rozklepaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w: ST 0 — Czes¢é ogdlna.
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6.2. Kontrola jakosci robot
Badanie materiatéow

Badanie materialéw nastepuje poprzez pordwnanie cech materialtbw z wymogami
Dokumentacji Projektowej 1 odpowiednich norm materialowych.

Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robdt z parametrami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j tj. rzednej gérnej krawedzi palisady, dtugosci palisad,
srednicy kotkéw oraz wymaganiami odpowiednich norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robét jest 1 m wykonanych palisad.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z SST, Dokumentacja Projektowa 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:
— roboty przygotowawcze,
— zakup i przygotowanie materiatow,
— transport materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie palisad z kotkéw drewnianych,
— prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-78/9224-04  Paliki i pale.

2. Zbior projektéw typowych budowli regulacyjnych i umocnien nizinnych ciekéw wodnych
(KB 4-7.1/3/), oprac. przez CBSiPBW ,,Hydroprojekt” Warszawa, zatwierdzony, decyzja
Prezesa C.U.G.W. Nr 48/67.
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SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACII TECHNICZNEJ (SST) ..ooviiiviiiieiietiecteecte ettt
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST ...oooiiiiiiiiiiiiiiie ettt eeete e e e et e e e e e eesataa et e e e eeesaaaaseeeeeeesesaaareeeeeesanssaaereeeeeaan
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST ...ttt ettt ettt ettt et e ettt eeve e e eveeeavesetaeeavesebeeensesesaeenseseseeenresans
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ......cciiuutiiiitteeeiiteeeeiteeeseiteeesesssesssasseeesasssesssssssssasseessnseeessnssssssssesessnsessssssseeesssseees
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ......cccviiiitieeitieeetieeiteeeeteeeeteeeeteeeseeeeseeeseseeseeeeseseeseeesesseseeesessnseessesans

2. MATERIALY
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW .....cooouviiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeieeeeeeieeeeeeaieeeeenaeessnnneeessnsseessnneessnnneeess
2.2. RODZATMATERIALOW .....ooeiiutieeeeeeieeeeeeeee e e eeeee e e e et e e eeeae e e s et ee e s et e eeeaeeeseeaaeessaateeseeaaeeseeaseeesaateessssstesseseeesaraeeens

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZETU ......covviitieiuiereeneeereeeseeeseeeseeseeseesseessesseesssesseessesssessessseessesssessessesseens
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT .......cccviiuiieuriitieiteeiteeeteeiteeteeseeeseeeseeeseeseessesssessseeseeessesseensesssesseseseeesessesssesssesseens

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU........ccovievieureerieireeiteenseenseeseesseeseeeseeeseeesesseessesssesssssseesseeseennes
4.2. TRANSPORT MATERIAELOW ......ovviiiieiiieiieeeeeeeeeeeeeeee ettt e e eeaaeeesesaeeessaaeesesaaaeesanaseessstaeessnsssessanseeesansseessnnsseesnnneeens

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT .......uviiiiiuiiieiieiieeeeeieeeeeeteeeeeaaeeseetaeessenaeesseaseessnaseessensneessaneessnnneeess
6.2. KONTROLA JAKOSCIROBOT .....cceiiutiiiiitieeeeeteeeeeettee e et e eeaaeeeeeaaeeesesaseesessaeessnsseeesesnesesasssessanseeesansneessnseessnnneeens

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.......uuteiiiuieeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeseeaeesseateeeeeaeeesesseesseaeesssesaeesseseessasaeeeas
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA......ccoiiiiiiiiiiieee e

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCL .....ocoveietiereereereeteeeteeeteeeseeeseeseesseeseeeseeeseesesssesssesseens
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE .....vvvviiiiiiiiiiiteeeeeeeieeiiteeeeeeeeeesisasesteesseesissesssesssessssssssessssssssssssesseesmmssssseessessnnnes

10. PRZEPISY ZWIAZANE I INNE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z umocnieniem stopy skarpy kiszkami faszynowymi
w ramach inwestycji "Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku dla
obszaru: Park Miejski im. Zerminy Sktadkowskiej, ul. Parkowa".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycjg wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem umocnien z kiszek faszynowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacja Projektowa i obowigzujagcymi normami.

2. Materialy

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w: ST 0
— Czes¢ ogolna

2.2. Rodzaj materialow

Materialy powinny by¢ wykonane ze sktadnikéw odpowiednich z technologicznego punktu
widzenia.
Do wykonania opasek z kiszek faszynowych stosuje si¢ nastepujace materiaty:

— kiszki faszynowe wg BN-69/8952-27,

— paliki i pale wg BN-78/9224-04,

— darnina wg PN-B-12082:1996.

Dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania poszczegdlnych materiatow sg nastepujace:
— os$wiadczenie wystawione przez producenta potwierdzajace zgodno$¢ produktu (materiatu)
z normami lub innymi dokumentami normujacymi, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez nadzor.
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom moga by¢ uzyte do innych robét za zgoda Inspektora
Nadzoru z korekta kosztow.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktéorym uzyto niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko.

3. Sprzet
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzegtu podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory jest wtasciwy dla danego celu.

Sprzet uzywany do prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z dokumentacja.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spelniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne warunki transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.

4.2. Transport materiatow

Do transportu materiatbw Wykonawca powinien dysponowaé¢ samochodami dostawczymi
1 skrzyniowymi. Liczba S$rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z projektem i SST.

Transport materiatéw po drogach publicznych musi by¢ zgodny z przepisami ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca powinien na biezaco, na wlasny koszt, usung¢ wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. Wykonanie robot

Ubezpieczenie sktada si¢ z wbitego w stopg skarpy rzedu palikow @ 6 cm, dlugosci 100 cm, za ktére
od strony brzegu zaktadana jest kiszka faszynowa @ 15 cm z faszyny les$ne;.
Paliki nalezy wbi¢ uko$nie o nachyleniu 3:1, rozstaw palikéw w rzedzie 50 cm. Kiszka powinna by¢
wpuszczona w dno ca 5 cm. Kiszki powinny by¢ przybite do podioza szpilkami w odstgpach 50 cm.
Za kiszke od strony brzegu nalezy zatozy¢ ptat darniny.
Powyzej kiszek faszynowych nalezy utozy¢ pas darniny szer. 40 cm, wyzej obsiew mieszankg traw.
Zalecane gatunki traw:

- wiechlina tgkowa,

- wiechlina zwyczajna,

- rajgras wyniosty,

- kostrzewa czerwona,

- wyczyniec tagkowy,

- tymotka fgkowa.
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6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.

6.2. Kontrola jakosci robot

Badanie materiatow

Badanie materiatow nastepuje poprzez poréwnanie cech materialéw z wymogami Dokumentacji
Projektowej 1 odpowiednich norm materiatowych.

Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa
1 wymaganiami odpowiednich norm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot jest:
- m (metr) wykonanych umocnien faszynowych.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SS7, Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 kontrole prowadzone wg pkt. 6 daly wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i1 przygotowanie materiatlow,
- transport materialéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie opaski z kiszek faszynowych,
- prace porzadkowe.

Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.0. 5



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 15 — Kiszki faszynowe

10. Przepisy zwigzane i inne

Nr normy Nazwa normy
BN-63/9224-04 Faszyna lesna
BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa
BN-69/8952-27 Kiszki faszynowe
BN-78/9224-04 Paliki i pale
PN-B-12082:1996 Darnina

SRR S E)

Zbiér projektow typowych budowli regulacyjnych i umocnien nizinnych ciekéw wodnych
(KB 4-7.1/3/), oprac. przez CBSiPBW , Hydroprojekt” Warszawa, zatwierdzony, decyzja
Prezesa C.U.G.W. Nr 48/67.
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SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACII TECHNICZNEJ (SST)...ooiuiiiiiiiiiiiieieereeeeeteeeve ettt
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .....uecvieeiieereetiesieesieeieetesssesseesseesseessesssesssesssesseessesssssssesssessesssesnns

2. MATERIALY

3.SPRZET

3.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZETU .......ccviitieereeireeireeteeeeeseeeseeeseeeseeseesseesseesseaseesseesseesesssessssssesssesnns
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ......uecoviirieniieitieteeeteeeseeeteeeteeteeteeteeeseeeseeseeaseesseesseesseeseeeseeseessesssesssesseensesnns

4. TRANSPORT

4.1. WARUNKI OGOLNE TRANSPORTU ......oveiiiueiieiiuieeeeeieeeeeeteeeseteeeseteeessssesessssesesssssessssssessssssesessssssesssssessssseeess
4.2. TRANSPORT MATERIAELOW ......ouuviiiiiiiiiiiieieeeteeeeeeteeeeeeeeeeeaeeessetaeesssssseesesaaesssnssessssnseessasseessnsaeesssnsneessnneess

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.......cuueiiitiieeieeeeeiieeeeeeieeeeesaeeessssseeesessessssnseesssnseesssnnssessnsssessnsesesnns
5.2, HUMUSOWANIE .....cuvtiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeiteeeeeeeeeesiatereeeeeeeseaaeseseeeeeaastaaaeeeeessaasaasaaseeesseasatssseeeseeansssreseeeseeesnssrnnees
5.3, OBSTANIE TRAWA ....utiiiieiiieeeeitiee e ettt e eeetteeeeetteeeeeataeeeeasaeeeeasseeeastseseassaeeeasssseaassseseassseeeasssaeeassseseassaeeensresaanns
5.4, DARNIOWANIE .....oooiiiiiiiiiiieeeeee e

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT ......uvviiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeaaeeseeaneeesaneeessseaseeseeaneeeseaeeesns
6.2. KONTROLA JAKOSCI HUMUSOWANIA T OBSIANIA .....ouuuviiiieeeeeeiiieeeeeeeeeeeiieeeeeeseesesmnsseesessssssnnsseseesssesssssenees
6.3. KONTROLA JAKOSCIDARNIOWANIA .....ccceiiiiiiuntiteeeeieeietteeteeeeessesessteeesesssssesstessssssssassseessssssssssseesesssesmsnssesees

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ......uuvviiiiiiiieiiieieeeieeeeeeeeeeeeaeeeeeaeeessssveesssnaeessanaaeessnsseesssnansesssseessnsseeesn
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ......ooiuiiieiiieeeeeeeeeeeeteeeaeeeeeteeeaeeeeeteeeaeeseateseaeeeeatesasseeansesasseesasesasseessseeaasessssesaneessnneens

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT......ccoeiiiuiiiiiiieieeeieeeeeeteeeeeteeeeeaaeeseesseesesssesesessaeessnsssesssnasesssnsseessnssesssnnns
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCL.......cccvieuiiiteeereeereereereeeeeteeeseeeseesseesseeseeseeeseeseenns
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWELJ.......0ciieittteeiitieeastreeeaeseeesssseeessssseessssseeesssssesassssesssssseeesssssesssssssessssssesssssessnes

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdét zwigzanych z humusowaniem, obsiewem terenu oraz
darniowaniem, wykonywanym w ramach inwestycji "Rewitalizacja centralnych przestrzeni
publicznych  miasta Turku dla obszaru: Park Miejski im. Zerminy Sktadkowskiej,
ul. Parkowa".

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu umochien przez
humusowanie z obsianiem oraz darniowanie i obejmuj3:

— humusowanie skarp z obsianiem,

— darniowanie skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Humusowanie — zesp6l czynno$ci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
i doggszczeniem.

Darnina — ptat lub taSma wierzchniej warstwy gleby, przerosnigtej 1 zwigzanej korzeniami
roslinno$ci trawiastej lub turzycowo — trawiaste;j

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST O - Czes¢ ogolna.

2. Materialy

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i1 skladowania podano
w ST 0 - Czes¢ ogélna.

2.2. Humus

Humus do humusowania terenu i skarp zakupi¢ lub wykorzysta¢ miejscowy jesli taki
wystepuje i nadaje si¢ do wbudowania.

2.3. Nasiona traw

Wyb6r gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby 1 stopnia jej zawilgocenia. Zaleca
si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajagce wymagania
PN-R-65023 i PN-B-12074. Na obsiew mieszankg traw nalezy zastosowac jeden z nizej
wymienionych zestawow:
- Zestaw |

o kostrzewa czerwona roztogowa — 45 %

o wiechlina tgkowa — 45 %

o zycica trwata — 10 %
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- Zestaw II

o kostrzewa czerwona tagkowa — 10 %,
kostrzewa czerwona luznokgpkowa — 10 %,
kostrzewa czerwona roztogowa — 10 %,
kostrzewa owcza — 60 %,

©)
o)
©)
o zycica trwata — 10 %.
2.4. Darnina

Darnina powinna by¢ w pasach o szeroko$ci okre§lonej w projekcie. Grubo$¢ darniny
powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia zakupione]
darniny. Jezeli darnina przed wykorzystaniem musi by¢ skladowana, to zaleca si¢ jej
rozlozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja
magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju ro$lin darning nalezy sktadowa¢ w
warstwach trawg do dotu. W pozostalym okresie darning nalezy skladowaé warstwami na
przemian trawg do goéry i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie
powinien przekracza¢ 4 tygodni. Do darniowania skarp mozna wykorzysta¢ rowniez darning
miejscowa.

3. Sprzet

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ST 0 - Czes¢ ogalna.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robét nalezy stosowac sprzet przeznaczony do wykonania zamierzonych rob6t

4. Transport
4.1. Warunki ogolne transportu

Ogdlne warunki transportu podano w ST 0 - Czes¢ ogalna.

4.2. Transport materiatow

Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, wybranymi przez
Wykonawceg. Nasiona traw podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST 0 - Czes¢ ogolna.

5.2. Humusowanie

Przed przystagpieniem do humusowania terenu, jego powierzchnia powinna odpowiadac
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i1 SST. Wykonawca przykryje
powierzchnie skarp i terenu warstwg o grubosci podanej w Dokumentacji Projektowe;.
Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zagesci€ przez ubicie rgczne lub mechaniczne.
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5.3. Obsianie trawa

Obsianie powierzchni terenu trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie
rozsypane na powierzchni terenu Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki, aby zapewnic
prawidtowy rozwd@j ziarn trawy po ich wysianiu.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiang powierzchni¢ zahumusowana.

5.4. Darniowanie

Przed przystgpieniem do darniowania skarp, ich powierzchnia powinna by¢ splantowanana
i odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i ST. Darniowanie skarp
wykona¢ na ptask z przybiciem ptatéw darni kotkami drewnianymi z drewna opatowego lub
odpadowego.

6. Kontrola jakoSci robo6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0 - Czes¢ ogolna.
6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu ro$lin, taczna powierzchnia nie poro$nigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz
2 % powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekraczac¢ 0,2 m®. Na zaro$nigtej powierzchni nie moga wystgpowac wyztobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jako$ci darniowania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 0 - Czesé ogdlna.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest:
- 1m® (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni terenu przez humusowanie
z obsianiem,
-1 m?* (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie.

8. Odbior robot
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 0 - Czes¢ ogolna.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
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9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0 - Czesé ogolna.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m’ (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni terenu lub skarp przez
humusowanie i obsianie obejmuje:
roboty przygotowawcze,
- dostarczenie humusu i mieszanki traw (zakup humusu i mieszanki traw),
- wbudowanie materiatow,
- konserwacje 1 pielegnacj¢ umocnien.
Cena 1 m? (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie ptatéw darni,
- darniowanie skarp z przybiciem kotkami.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych.
2. PN-B-12082:1996 Darnina
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SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWE] SPECYFIKACIT TECHNICZNET (SST)...coivteiiieitieeree ettt et et eveeeevee e
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST ..ottt ettt e et e e et e e e e ataeeeeataeeesaseeeesasseeeentseseenssseeenanseeas
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST ...ttt ettt et ete et eve et e et e eteeeveeeveeeateeeteeeavesenveeeaseseseeenrens
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE .....c.uviievieitteeeteeereeeseeeiseseeseeeseeeisseesessessesasesasssasessessesnsessssesnsessessessessssessens
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ......coouviiiuiieeiiecreeeeeeetreeeeeeetveeeaeeetreseseeeaveesseeearessnseesnsessnseennnens

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW......cuuuiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeseeteeeeeaeeeseeaeeeseneeeesseaseeseenseeeseaeeesens
2.2 NASIONA TRAW ....coooiiiiiiieeeeeeee e
2.3 NAWOZ MINERALNY .....uutiietitieeeeeeeeeeeeteeeseeeeeeeeeaeteseeaeessaseteessesseesassseessastesssasseesaaseessaesesssssseesasseessarseeesans

3.SPRZET

3.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZETU .......ccvieuieiueeireereeteeeeeseeeseeeseeeseeseesseesseessesseesseesseessesssesssessesssesnns
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT .....ucecouiiiitieeetieeiteeeeteeeeteeeeteeeeteeeeseeeeteseeseeeesseeessseesssaesseeessseesesesssseeseseesseeesseens

4. TRANSPORT

4.1. WARUNKI OGOLNE TRANSPORTU .....ooveiiouviieiiuieeeeeieeeeeeeeeeeeteeesaaeeesssssssesssseessssssessssssesssssssesssssssesssssessssseees
4.2. TRANSPORT MATERIAEOW ......ouvviiiiiiiieieieeeeeeeeeeeeeteeeeeaeeeeeaeeesstaeesssssssesenaeeessnssesessnneessasseessssaeessansneessnnneeas

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.........uceeiuiieiuieeitieeeteeeeteeeeseeesteeeesesessesessesassesansesansesensesensesensessnssesnsesans
5.2. TECHNOLOGIA ROBOT ......ociiuiiietieecteeeeteeeeteeeeteeeeteeeeaeseeteeeesesesteeeesesesteseesesessesensesetesasesanseeesesantesesesenseeenseeans
5.3, OBSTANIE TRAWA .....utiiieutiteeiitieeeattteeeeseeeesseeeasssseeeasssaeessseeeassssessassseessnsssesasssssssssssesesssssesasssseessssseessnssesenes
5.4, WYSIEW NAWOZOW ...oooevieeiteeeeteeeeteeeeteeeeteeeeteeeeteeeeaesesteeeesesesteseesesesteseesesessesaesesantssasesasesasesentesesesenseeenseeans

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT ......uvviiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s et e e eeeaaeeseeaneeeseneeessseaseesesaseeesaaeeenans
6.2. KONTROLA JAKOSCIROBOT .....oooiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeseaaeeesesaeeeseaaeessansseesenaeeessnasessanssesssaseessnsssessnnneeesans

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ......ouviiiiiiiiiiiiieieeieeeeeeeeeeeesaeeeeeaveesssaetessenaeesssnasesssnsseessnnsseessnseessssseeesns
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ......ooiuiiieiiieeeeeeeeeeeeteeeaeeeeeteeeaeeeeeteeeaeeseateseaeeeeatesasseeansesasseesasesasseessseeaasessssesaneessnneens

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT......ccoiiiiuiiiiiiieieeeieeeeeeteeeeeieeeeeaaeesessaeesessssessssaeessnsssessssnsesssnsseessnssesessnns
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCL.......cccviiuiieteeereeereeireereeneeeseeereeeseesseesseenseeseeeseeeseenns
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ.......0ciiiiutiteaiitieeastreeeseseeesssseeesssssessssssasesssssesassssessssssesesssssesssssseesssssessssssessaes

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji
"Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku dla obszaru: Park Miejski
im. Zerminy Sktadkowskiej, ul. Parkowa".

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
zagospodarowania terenu i obejmuja:

— podsiew terenéw zadarnionych,

— Wysiew nawozow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 0 - Czes¢ ogdlna.
2. Materialy

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i1 skladowania podano
w ST 0 - Czes¢ ogdlna.

2.2. Nasiona traw

Wyb6r gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca
si¢ stosowa¢ mieszanki traw o dobrym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania
PN-R-65023 i PN-B-12074.

2.3. Nawo6z mineralny

Wymagania wg normy PN-85/C-87008 Nawozy sztuczne. Superfosfat prosty.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ST 0 - Czes¢ ogalna.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania zamierzonych rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacy sprzetem:
- ciggnikiem kolowym,
- ptugiem do orki ciggnionym,
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- brong talerzowa,

- widka takowa,

- siewnikiem do nawozow,
- walem tgkowym,

- siewnikiem do nasion,

- brong z¢bata,

- kosiarkg rotacyjna,

- przyczepa skrzyniowa.

4. Transport

4.1. Warunki ogolne transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST 0 - Czes¢ ogolna.
4.2. Transport materialow

Do transportu materiatow Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami dostawczymi
1 skrzyniowymi. Liczba srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z projektem i SST.

Nasiona traw oraz nawéz mineralny podczas transportu powinny by¢ chronione przed
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST 0 - Czesé ogdlna.
5.2. Technologia robét

Podsiew terenéw zadarnionych:

- talerzowanie brong talerzowa cigzka,

- wldkowanie,

- wysiew nawozow,

- wysiew nasion

- bronowanie i walowanie posiewne,

- pielgegnacyjne wykoszenie chwastow.

Nawozenie urobku przewiduje si¢ za pomocg nawozu sztucznego superfosfatu 17,5 %
w dawce 200 kg/ha, natomiast obsiew sktadowiska mieszankg traw w ilosci 120 kg/ha

5.3. Obsianie trawg

Obsianie powierzchni terenu trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie
rozsypane na powierzchni terenu Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki, aby zapewnic
prawidlowy rozwdj ziarn trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie
zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie. Wymagana ilo$¢ nasion traw - 120 kg/ha

5.4. Wysiew nawozow

Wymagania wg BN-82/9193-01 ,,Zagospodarowanie pomelioracyjne” oraz ,Nawozenie
trwatych uzytkéw zielonych potozonych na glebach torfowo — murszowych” — IMUZ 1992 1.,
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6. Kontrola jakos$ci robo6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0 - Czes¢ ogolna.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po
wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnigetych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz
2 % powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekracza¢ 0,2 m®. Na zaro$nietej powierzchni nie moga wystepowaé wyztobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 0 - Czesé ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 ha (hektar) zagospodarowania terenu.
8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 0 - Czes¢ ogdlna.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0 - Czesé ogolna.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 ha zagospodarowania terenu po rozplantowaniu urobku obejmuje:
- dostarczenie materialow,

- zagospodarowanie terenu,

- wysiew nasion,

- wysiew nawozow,

- pielgegnacyjne wykoszenie chwastow.

10. Przepisy zwigzane

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

BN-82/9193-01 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/C-87008 Nawozy sztuczne. Superfosfat prosty.

Sposoby odnawiania zdegenerowanych uzytkéw zielonych — IMUZ 1993 r.,

Nawozenie trwalych uzytkéw zielonych potozonych na glebach torfowo — murszowych —
IMUZ 1992 1.,

M NS
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