SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKC]I PUNKTOWO I POWIERZCHNIOWO
ELASTYCZNE] Z WYKLADZINA SPORTOWA 7,5 mm

Posadzka sali sportowej

W sali sportowej zaproponowano posadzke sportowg kombi elastyczna z rolowang
wielowarstwowa wyktadzing sportowg PCV gr. 7,5 mm na konstrukcji drewnianej,
podwdjnie legarowanej na podktadkach elastycznych.

Podtoga sportowa jako cato$¢ (ruszt systemowy +wykladzina PCV) posiada zgodno$¢ z

parametrami normy EN 14904.

Konstrukcia legarowana: pod legarami dolnymi znajduja sig podktadki elastyczne gr.
6mm - jako elementy amortyzujjce energie - rozstaw osiowy co okoto 500 mm. Na
podktadkach uktadany jest ruszt z legaréw. Legary dolne o przekroju ok. (szer. X wys.):
95 x 19 mm w rozstawie osiowym co 500 mm. Legary gérne o przekroju ok. (szer. X
wys.) 95 x 19 mm w rozstawie osiowym co okoto 250 mm.

W przypadku zastosowania rozsuwanych trybun teleskopowych, na obszarze ich
wystepowania nalezy rozstaw legaréw zmniejszy¢ o potowe.

Na konstrukeji drewnianej utozy¢ warstwe folii stabilizujacej wilgo¢. Na folii ukladane s3g
i mocowane do legaréw dwie warstwy piyty wilgocioodpornej OSB/P5. Warstwa gornai
dolna ptyt ma grubos¢ 10mm. Gérna warstwa jest szpachlowana masg szpachlowg w
miejscu stykow ptyt w celu wyréwnania powierzchni, na ktérej bedzie uktadana
wyktadzina PCV.

Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do plyty
wilgocioodpornej. Styki poszczegdlnych pasow wyktadziny beda frezowane i spawane
sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie z technologia uktadania wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE tACZENIA PASOW WYKLADZINY NA STYK, BEZ SPA WANIA!

Po utozeniu podtogi sportowej beda wymalowane linie boisk wg. projektu. Farby uzyte
do malowania linii musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowe;
PCV.

Podtoga bedzie odsunigta od écian o ok. 2 cm i wykonczona przy $cianach specjalnie
wyfrezowana listwg MDF montowang do podtogi, umozliwiajaca swobodny przeptyw
powietrza z przestrzeni nad podtoga do przestrzeni pod podtoga.



Konstrukcja podtogi Sportowej:

podtoze betonowe

warstwa folii izolacyjnej stabilizujgca wilgo¢

podktadka sprezysta

podktadka drewniana(opcjonalnie)

ruszt podtuzny z drewna iglastego o wymiarach 19 x95 mm, utoZony w rozstawie
osiowym co 500 mm

ruszt poprzeczny z drewna iglastego o wymiarach 19 x 95 mm, utozony w
rozstawie osiowym co 250 mm

7. warstwa folii izolacyjnej stabilizujgca wilgo¢

8. podwoéjna warstwa ptyt wilgocioodpornych OSB/ P5 gr. 2x10 mm
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Opis wyk{adziny Sportowe;j:

Wiasciwogci techniczne:
~+1asciwosci techniczne:

Grubos¢ catkowita 7,5 mm +5%
Szeroko$é rolki 1,5m

Kompleks warstwy wierzchniej PCV grubo$¢ min. 2 mm wzmocniony siatkg z
wiékna szklanego

Klasyfikacja ogniowa- min. Cfl s1 (wg.EN 13 501-1)

System Zabezpieczajqcy przed uderzeniami (IPI) min 70%

Dokumenty dotyczace wyktadziny Sportowej:

>
>

;

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych

Karta Techniczna

Wyktadzina powinna posiadaé certyfikaty podstawowych Federacji
Sportowych halowych gier zespotowych:

- FIBA - (Miqdzynarodowego Zwigzku Pitki Koszykowej)

- FIVB - (Miqdzynarodowego Zwigzku Pitki Siatkowej)

Autoryzacja producenta - dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz
Z gwarancjg producenta, Wymaga sie aby Oferent do wniosku
Mmateriatowego dotaczyt autoryzacje  producenta oferowanej
nawierzchni, wystawiong na przedmiotowy obiekt oraz imiennie na

Oferenta
Dokumenty. ktdre nalezy zlozyé Zamawiajacemu jako wniosek materiatlowy

> Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych potwierdzajgcych zgodnos¢ 7

norma PN EN 14904 we wszystkich 13 parametrach dla catego
systemu  sportowego (konstrukcja  + wyktadzina) wraz
oznakowaniem CE

Certyfikaty migdzynarodowych zwigzkow sportowych (FIVB, FIBA)
Karta techniczna potwierdzajgca parametry wyktadziny sportowe;j






