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3. Oświadczenie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Oświadczamy, że projekt „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 740505Z OD M. JELENIE DO 
M. MIRADŹ” – branża elektryczna został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i zasadami wiedzy technicznej.- art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane  
– Dz. U. z 2023r. poz. 682 z późniejszymi zmianami 

 
 
 
BRANŻA: ELEKTRYCZNA 
 
 
PROJEKTANT:  mgr inż. Paweł Dutkiewicz 
    upr. nr ZAP/0304/PWBE/21 
 
SPRAWDZAJĄCY:  mgr inż. Kacper Kurdek 
    upr. nr ZAP/0304/PWBE/21  
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4. Spis rysunków 

Lp. Tytuł rysunku 
Nr 

rysunku 
Liczba 

arkuszy 

1.  Plan sytuacyjny PT-E-01 1 

2.  Schemat strukturalny zasilania PT-E-02 1 
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5. Dane wyjściowe 

5.1. Podstawa prawna 
Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi umowa z Inwestorem.  
 

5.2. Podstawa techniczna 
Podstawę techniczną stanowią: 

• Wytyczne Gestorów Sieci, 

• Uzgodnienia z Zamawiającym, 

• Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej  
wydane przez ENEA Operator Sp. z o.o. 

• Dane Inwestora, 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego, 

• Obowiązujące normy i przepisy, 

• Projekt drogowy, 

• Wytyczne branżowe. 
 

5.3. Przedmiot opracowania 
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt oświetlenia drogowego w związku z przebudową układu 

drogowego w miejscowości Jelenie. 
 

5.4. Przepisy i normy 

Lp. Rodzaj i numer dokumentu 
Tytuł dokumentu 

Prawo budowlane i przepisy wykonawcze 

1.  
Norma: 

PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 
Oświetlenie dróg - Część 1: Wytyczne dotyczące wyboru klas 
oświetlenia 

2.  
Norma: 

PN-EN 13201-2:2016-03 
Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania eksploatacyjne 

3.  
Norma: 

PN-EN 13201-3:2016-03 
Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów 
oświetleniowych 

4.  
Norma: 

PN-EN 13201-4:2016-03 
Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiaru efektywności 
oświetlenia 

5.  
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. 

Prawo Budowlane 
Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 1409 

Dalsze zmiany: Dz. U. z 2023r., poz. 682  

6.  NSEP-E-004:2014 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa.” 

7.  
Rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie 

8.  PN-HD 60364-4-41:2017-09 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 
porażeniem elektrycznym 

9.  PN-HD 60364-4-43:2012 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 
prądem przetężeniowym 
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6. Opis techniczny 

6.1. Stan istniejący 
Na obszarze planowanej inwestycji (ciąg drogi gminnej 740505Z), która obejmuje przebudowę 

układu drogowego w m. Jelenie zlokalizowane są, linie kablowe i napowietrzne 0,4kV, kanalizacja 
wodociągowa i sanitarna, kanalizacja telekomunikacyjna oraz istniejące oświetlenie uliczne. 

 
6.2. Stan projektowany 

W obrębie działki nr 9, obręb Jelenie w ciągu drogi gminnej 740505Z projektuje się zmianę układu 
drogowego wraz z budową chodników oraz zatok autobusowych. 

W związku z powyższym wzdłuż drogi biegnącej przez m. Jelenie projektuje się nową sieć 
oświetlenia ulicznego. Projektowane oprawy oświetleniowe należy montować na słupach stalowych 
ocynkowanych o wysokości (część nadziemna słupa) h= 8m posadowionych w gruncie. 
Nowoprojektowane oprawy należy zasilić z proj. szafki oświetleniowej SO posadowionej w obrębie 
działki nr 9, obręb Jelenie. Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, proj. szafkę 
oświetleniową należy zasilić z istn. złącza kablowo-pomiarowego posadowionego w obrębie dz. nr 9 
i 1/20, obręb Jelenie. 

W celu zapewnienia właściwej ochrony mechanicznej, projektowane fragmenty linii kablowych, 
w miejscach zbliżeń z proj. drogą zabezpieczyć rurami osłonowymi zgodnie z rys. E01. Końce 
elementów osłonowych kabli zabezpieczyć przed zamuleniem, gniazdowym wkładałem 
uszczelniającym odpornym na oddziaływanie wilgoci oraz nieoddziałującym negatywnie na 
uszczelniające elementy. 

 
UWAGA: Demontaż istniejącej sieci oświetleniowej oraz likwidacja kolizji 

elektroenergetycznych poza zakresem niniejszego opracowania. 
 

6.2.1. Szafka oświetleniowa SO 
W obrębie działki nr 9, obręb Jelenie projektuje się wolnostojącą szafkę oświetleniową SO, 

posadowioną w gruncie o wymiarach 1670x660x245mm (wysokość x szerokość x głębokość). 
Obudowa termoutwardzalna, stopień ochrony min. IP44, zabezpieczona powłoką antygraffiti 
wyposażona w daszek. Drzwi z możliwością zamknięcia na zamek patentowy i kłódkę.  

SO należy wyposażyć zgodnie z rys. E02 w: 

− rozłącznik bezpiecznikowy,  

− zabezpieczenia proj. obwodów oświetleniowych, tj. rozłączniki bezpiecznikowe 10A,  

− układ sterowania oświetleniem, tj. zegar astronomiczny, przełącznik grupowy, stycznik, 

− gniazdo 230V + zabezpieczenie RCBO. 
Szafę SO należy zasilić linią kablową typu YAKY 4x35mm2 zgodnie z warunkami przyłączeniowymi 

z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego posadowionym na granicy dz. nr 9 i 1/20, obręb Jelenie. 
 
 

6.2.2. Zasilanie oświetlenia 
Zgodnie z normą PN-EN 13201:2016 założono następujące parametry oświetleniowe dla 

projektowanej drogi: 
- Klasa oświetlenia jezdni: M5; 
- Klasa oświetlenia chodnika: min. P5  
- Klasa oświetlenia zatok autobusowych: C5 

Dla powyższej klasyfikacji zaprojektowano oświetlenie drogowe ze źródłem światła 
w technologii LED. 

Poszczególne obwody oświetleniowe będą zasilane z projektowanej szafki oświetleniowej SO. 
Projektowaną sieć oświetleniową prowadzić kablami typu YAKY 4x25mm2. Schemat połączeń zgodnie 
z rys. E02. Nowe linie kablowe oświetlenia drogowego należy ułożyć, tak aby spełniały wymogi normy 
N SEP-E-004. 
 

6.2.3. Słupy oświetleniowe 
Projektuje się słupy stalowe okrągłe o grubości nie mniejszej niż 4mm, posadowione w ziemi (część 

nadziemna słupa h=8m. Średnica wierzchołkowa słupów wynosi 60mm. Należy stosować słupy 
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z zaciskiem uziemiającym, z wnęką kablową na wysokości 60cm nad ziemią, ustawioną w stronę 
pobocza/chodnika w sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie prac. Żywotność słupów min. 40 
lat. Słupy wyposażyć w komplet elementów złącznych słupa ze stali nierdzewnej (nakrętki, podkładki), 
osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego itd. oraz kluczyk do wnęki słupowej. 

Do słupów należy wciągnąć przewody okrągłe YDYżo 5x1,5mm2 – 450/750V, dwie żyły podłączyć 
do zacisków zasilacza służących do jego wysterowania i zakończyć złączkami zaciskowymi we wnęce 
słupowej z zapasem ok. 0,5m. We wnękach słupów oświetleniowych należy stosować izolowane złącza 
kablowe (bezpiecznikowe, fazowe oraz zerowe). Złącza bezpiecznikowe należy wyposażyć 
w bezpiecznik topikowy 4A gG/gL dla każdej oprawy oświetleniowej osobno. Rozmieszczenie 
projektowanych słupów przedstawiono na rys. E01. 

 
Oznaczenie słupów (przyjęto na potrzeby dokumentacji projektowej): 
Legenda z objaśnieniem oznaczenia słupa na przykładzie nr 1/2/3/SO: 
1  – numer porządkowy projektowanego słupa 
2  – nr słupa odgałęźnego / numer porządkowy projektowanego słupa 
2  – numer obwodu 
SO – nazwa szafki oświetlenia 
 
Przy montażu słupów oświetleniowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej Dz.U.1999 nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami, nad drogą i w jej obrębie należy zachować 
wolną przestrzeń zwaną skrajnią drogi. Wysokość skrajni powinna wynosić min. 4,6m nad jezdnią oraz 
2,5m nad chodnikiem i ścieżką rowerową. Odległość słupa oświetleniowego od krawędzi jezdni powinna 
wynosić min. 0,5m, od krawędzi ścieżki rowerowej i chodnika min. 0,2m. 

 
6.2.4. Posadowienie słupów oświetleniowych 

Projektuje się posadowić słupy oświetleniowe bezpośrednio w gruncie. 
 
Przy zasypywaniu słupów należy uwzględnić następujące uwagi: 

1. Wykopy dla słupów należy zasypać silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm) gruntu 
zasypowego. 

2. Wykopów nie wolno zasypywać gruntem nienośnym: torfy, muł, gruz nienośny jw. 
3. Wykopy w gruntach nienośnych należy zasypywać pospółką piaskową dowiezioną 

z zewnątrz. 
4. W przypadku stwierdzenia gruntu słabszego niż to przewidziano w projekcie należy 

wówczas zastosować ustój silniejszy. 
5. Słup oświetleniowy na wysokości do 40cm od fundamentu należy dodatkowo zabezpieczyć 

przed korozją farbą (w kolorze słupa oświetleniowego) 
 

6.2.5. Oprawy oświetleniowe  
Oprawy należy montować bezpośrednio na słupach oświetleniowych (zgodnych z pkt. 6.2.3) pod 

kątem 0º względem jezdni. 
Obliczenia parametrów oświetleniowych dla projektowanej drogi wykonano stosując następujące 

oprawy oświetleniowe:  
 
Oprawa oświetleniowa typu 1  

o moc oprawy maks. 38W; 
o strumień świetlny min. 6400lm; 
o min. skuteczność świetlna oprawy: 164lm/W; 
o źródło światła: LED; 
o optyka DM 10 lub równoważna; 
o barwa światła: 4000K; 
o stopień szczelności: min. IP65; 
o klasa ochronności (izolacji): II 
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Należy stosować oprawy z redukcją mocy zabudowane z regulacją kąta pochylenia oraz 
wyposażone w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV. Stosować oprawy o kolorystyce zbliżonej 
do koloru słupa oświetleniowego. Stosować kolory z palety standardowej producenta. 

UWAGA: 

Wymaga się stosowania opraw o parametrach jak zaprojektowano lub równoważnych  

(o takich samych parametrach bądź lepszych w celu osiągnięcia wymagań stawianych w warunkach 

technicznych Inwestora). 

UWAGA: 

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową. Wskazane z nazwy materiały (wyroby) 
należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.  

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej jakości niż opisane 
w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W takim przypadku Wykonawca musi 
przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty 
i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające 
jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 

 
6.2.6. Sterowanie oświetleniem 

Sterowanie oświetleniem będzie odbywać się za pomocą układu złożonego ze stycznika, zegara 
astronomicznego oraz przełącznika 3-pozycyjnego w szafie SO. 

 
6.2.7. Uziemienia 

Przewodem LgYżo 16mm2 należy połączyć żyłę PEN kabla zasilającego z zaciskiem uziemiającym 
słupa. Słup winien posiadać fabrycznie przygotowany zacisk uziemiający na wysokości 30cm na 
zewnątrz słupa. Nie dopuszcza się doposażenia słupów w zaciski uziemiające naruszając powłokę 
ochronną słupa. 

 
6.2.8. Układanie linii kablowych nn 0,4kV 

Kable w ziemi należy układać linią falistą z zapasem 3% długości rowu, na 10cm warstwie piasku na 
głębokościach: 70cm (kable 0,4kV i oświetleniowe) oraz 50cm (kable oświetleniowe układane pod 
chodnikiem). Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grub. co najmniej 10cm, a następnie 
warstwą gruntu rodzimego o grub. 15cm i przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. 
Krawędzie pasa folii powinny wystawać co najmniej 15cm poza zewnętrzne krawędzie skrajnych kabli. 
Przy wejściu kabli do słupów oświetleniowych, szafek oświetleniowych oraz w miejscu mufowania, 
zaleca się pozostawić zapas kabla nie mniejszy niż 2,5m. Promień gięcia kabli nie może być mniejszy 
niż 20-krotna średnica zewnętrzna kabla. Przy wprowadzaniu kabla do słupa oświetleniowego, należy 
go zabezpieczyć giętką rurą karbowaną DVRø50mm lub równoważną na odcinku min. 40cm. 
Równolegle z liniami kablowymi 0,4kV należy układać bednarkę FeZn 25x4mm, w gruncie rodzimym 
pod kablami (dla kabli biegnących równolegle układać jedną wspólną bednarkę). 

Skrzyżowania i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać zgodnie 

z normą N-SEP-E-004 lub równoważną (tabela 1 oraz tabela 2). W przypadku, gdy z uzasadnionych 

względów odległości wymagane przez normę nie mogą być zachowane, należy zastosować rury 

ochronne z PCV. 
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Tabela 1. Najmniejsze dopuszczalne odległości między ułożonymi bezpośrednio w ziemi kablami 

nienależącymi do tej samej linii kablowej 

 

 
Tabela 2. Odległości kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożonych bezpośrednio 

w ziemi, od innych urządzeń podziemnych 

 

 
 

6.2.9. Zbliżenia z proj. uzbrojeniem technicznym 
Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać 

zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych względów odległości te nie mogą być 
zachowane należy zastosować rury ochronne z tworzywa HDPE. 

Przepusty pod drogami wykonać rurami ochronnymi metodą przecisku z rezerwą 50% o odporności 
na ściskanie min. N750 dla rur o średnicy zewnętrznej do 75mm oraz min. N450 dla rur o średnicy 
zewnętrznej powyżej 75mm oraz sztywności obwodowej >8kN/m2. 

Minimalna sztywność obwodowa rur osłonowych: 
- rura osłonowa gładkościenna RHDPEp fi110: min. 18 kN/m2; 
- rura osłonowa karbowana HDPE fi50: min. 10 kN/m2. 
 
6.2.10. Oznaczenia linii kablowych 0,4kV 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone co 5m. Dodatkowo oznaczniki zakładać przy mufach, przepustach kablowych.  
 Na oznaczniku kablowym należy umieścić: 

− napięcie nominalne sieci; 
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− oznaczenie ciągu kablowego; 

− typ, przekrój, napięcie i nr ewidencyjny kabla; 

− rok budowy linii; 

− nazwę operatora. 
Oznaczniki do zakładania wzdłuż trasy kabla wykonać w formie opasek z tworzywa sztucznego, 

a napisy wykonać przez tłoczenie na gorąco.  
 

6.2.11. Ochrona przeciwporażeniowa dla infrastruktury elektroenergetycznej nn-0,4kV 
Dla sieci niskiego napięcia stosować środki ochrony przeciwporażeniowej: izolacja, samoczynne 

wyłączenie zasilania zgodnie z przepisami ujętymi w punkcie 5.4. 
W sieci zewnętrznej 0,4/0,23kV pracującej w układzie TN-C-S jako środek ochrony przed dotykiem 

pośrednim projektuje się zastosowanie samoczynnego wyłączenie zasilania w określonym czasie. Dla 
linii zasilających czas wyłączenia nie powinien przekroczyć 5s, a dla obwodu zasilającego oprawy 
oświetlenia drogowego 0,4s. Jako urządzenia wyłączające zastosowano bezpieczniki z wkładkami 
topikowymi D01 4A (wnęki słupów oświetleniowych). Prawidłowe działanie zabezpieczeń i ochrony 

przeciwporażeniowej zapewnione jest przez wykonanie uziomu o oporności do 10 poprzez ułożenie 
wzdłuż kabli bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm lub równoważną. 

Dostępne części przewodzące urządzeń i aparatów zewnętrznych należy połączyć z przewodem 
neutralno-ochronnym PEN. Stosować przewód o przekroju nie mniejszym niż 16mm2 Cu. 

 
6.3. Charakterystyka ekologiczna 

Projektowane linie kablowe pod względem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emisji hałasu 
i zakłóceń elektromagnetycznych, nie mają ujemnego wpływu na środowisko, zdrowie 
ludzi i sąsiadujące obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne. 

 
6.4. Zakres oddziaływania  

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07 lipca 
1994r. – Prawo Budowlane, obejmuje tylko działki wskazane jako teren inwestycji. 

Obszar oddziaływania obiektu i związane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym 
zabudowy terenu określono na podstawie normy: NSEP-E-004:2014 - „Elektroenergetyczne 
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 

Projektowane linie kablowe nn 0,4kV i linie teletechniczne, powodują ograniczenie w możliwości 
zabudowy terenu, w szczególności posadowienia fundamentów budynków, w odległości poniżej 50cm 
od osi linii kablowej, wzdłuż trasy linii.  

Mając powyższe na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektów budowlanych, obszar 
oddziaływania obiektu nie wykracza poza działki wskazane jako teren inwestycji. 
 

6.5. Uwagi końcowe 
1. Przed przystąpieniem do robót należy na 7 dni naprzód powiadomić właścicieli i użytkowników 

instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyższe dotyczy też właścicieli 
gruntów, przez które przebiegają trasy linii, należy też uwzględnić uwagi zawarte 
w uzgodnieniach. 

2. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje Gminę Człopa 
odpowiednio wcześniej, a na etapie wykonawstwa oświetlenie podlega odbiorom cząstkowym 
i odbiorowi końcowemu przez Inwestora. 

3. Należy stosować materiały oraz osprzęt fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż rok 
kalendarzowy przed instalacją. 

4. Materiały oraz osprzęt winny posiadać certyfikaty wystawione przez jednostki akredytowane 
przez PCA lub równoważne jednostki z terenu UE, które potwierdzają ich wykonanie 
z wymaganiami jakościowymi, technicznymi i montażowymi zawartymi w normach. 

5. Przed zakopaniem linii kablowych należy powiadomić i umożliwić sprawdzenie wykonanych prac 
służbą Inwestora oraz zarządcą sieci, z którymi wykonane linie kablowe się krzyżują. 

6. Po zakończeniu prac, teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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7. Obliczenia techniczne 

7.1. Dobór kabli 
Na słupach projektuje się montaż opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED o parametrach takich jak w pkt. 6.2.5. 

 

Dopuszcza się stosowanie opraw oświetleniowych o parametrach równoważnych bądź lepszych 

Pozostałe wyniki obliczeń pokazano w zestawieniu tabelarycznym poniżej: 
W obwodach sieci dokonano następujących obliczeń: 
1. Spadki napięcia we wszystkich obwodach sieci nie przekraczają 7%. 
2. Koordynacja urządzeń zabezpieczających z przewodami oraz skuteczność samoczynnego wyłączenia zasilania została sprawdzona zgodnie 

z PN-HD 60364-4-41:2017-09 i PN-HD 60364-4-43:2012 lub równoważnych. 
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- - - kW - - - mm2 m   U% A A A A A om A V V 

Proj. ZKP SO1 8,000 1,0 0,98 YAKY 4x 35 - 5 0,07 5,43 16 77 23,2 111,7 0,061 160 10 230 

Szafka oświetleniowa SO - obwód nr 1 

Proj. SO 1/1 0,195 1,0 0,98 YAKY 4x 25 10 10 0,08 0,87 10 64 16 92,8 0,091 46 4 230 

Proj. 1/1 2/1 0,156 1,0 0,98 YAKY 4x 25 35 45 0,10 0,69 10 64 16 92,8 0,197 46 9 230 

Proj. 2/1 3/1 0,117 1,0 0,98 YAKY 4x 25 35 80 0,11 0,52 10 64 16 92,8 0,303 46 14 230 

Proj. 3/1 4/1 0,078 1,0 0,98 YAKY 4x 25 35 115 0,11 0,35 10 64 16 92,8 0,409 46 19 230 

Proj. 4/1 5/1 0,039 1,0 0,98 YAKY 4x 25 36 151 0,10 0,17 10 64 16 92,8 0,518 46 24 230 

Szafka oświetleniowa SO - obwód nr 2 

Proj. SO 1/2 0,117 1,0 0,98 YAKY 4x 25 45 45 0,10 0,52 10 64 16 92,8 0,197 46 9 230 

Proj. 1/2 2/1 0,078 1,0 0,98 YAKY 4x 25 35 80 0,10 0,35 10 64 16 92,8 0,303 46 14 230 

Proj. 2/2 3/2 0,039 1,0 0,98 YAKY 4x 25 35 115 0,09 0,17 10 64 16 92,8 0,409 46 19 230 
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7.2. Obliczenia parametrów oświetlenia 
Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALux w oparciu o normy:  

PKN-CEN/TR 13201-1:2016, PN-EN 13201-2:2016, PN-EN 13201-3:2016 i PN-EN 13201-4:2016. 
 

UWAGA: 
Do obliczeń przyjęto matematyczny model krzywych rozsyłu światła konkretnych opraw 
oświetleniowych zbliżonych swoim kształtem istniejącym oprawom oświetleniowym w zakresie 
sprawności, kształtu i współczynnika oddawania barw. Typy produktów należy traktować jako 
przykładowe. 
 
Dobór klasy oświetlenia drogowego - (chodniki, klasa P): 

Parametr Opcja Opis 
Wartość 

VW 
Wybrana 

wartość VW 

Prędkość 
ruchu 

Niska v ≤ 40km/h 1 
0 

Bardzo niska - 0 

Zagęszczenie 
użytkowników 

Wysokie  1 

0 Normalne  0 

Niskie  -1 

Typy 
użytkowników 

Piesi, rowerzyści, 
pojazdy 

- 2 

1 
Piesi i pojazdy - 1 

Piesi i rowerzyści - 1 

Piesi - 0 

Rowerzyści - 0 

Obecność 
zaparkowanych 

pojazdów 

Tak - 1 
0 

Nie - 0 

Oświetlenie 
otoczenia 

Wysokie 

okna sklepowe, reklamy, 
boiska sportowe, 
przystanki, pola 
magazynowe 

1 

0 

Średnie normalna sytuacja 0 

Niskie - -1 

Rozpoznawanie 
twarzy 

Wymagane - - 
- 

Niewymagane - - 

Tabela 1. Dobór klasy oświetlenia ulicznego dla pieszych i stref niskiej prędkości (P) 
 

Dobrana klasa oświetlenia drogowego:  
P = 6 – VWS = 6 – (1) = P5  
 
Dla ścieżek rowerowych przyjęto klasę P5,  
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Dobór klasy oświetlenia drogowego - (jezdnie, klasa M): 

Parametr Opcja Opis 
Wartość 

VW 
Wybrana 

wartość VW 

Prędkość lub 
ograniczenie 

prędkości 

Bardzo wysoka v ≥ 100km/h 2 

-1 
Wysoka 70 ≥ v ≥ 100km/h 1 

Umiarkowana 40 ≥ v ≥ 70km/h -1 

Niska v ≤ 40km/h -2 

Zagęszczenie 
ruchu 

Wysokie 
≥ 45% maksymalnej 

pojemności 
1 

0 Umiarkowane 
15% - 45% maksymalnej 

pojemności 
0 

Niskie 
< 15% maksymalnej 

pojemności 
-1 

Typy 
użytkowników 

Mieszane z wysoką 
zawartością 

niezmotoryzowanych 
- 2 

1 
Mieszane - 1 

Tylko zmotoryzowane - 0 

Oddzielenie 
pasów jezdni 

Tak - 1 
0 

Nie - 0 

Zagęszczenie 
skrzyżowań 

Wysokie < 3km 1 
1 

Średnie ≥ 3km 0 

Oświetlenie 
otoczenia 

Wysokie 
okna sklepowe, reklamy, 

boiska sportowe, przystanki, 
pola magazynowe 

1 

0 
Średnie normalna sytuacja 0 

Niskie - -1 

Trudność 
nawigacji 

Bardzo trudna - 2 

0 Trudna - 1 

Łatwa - 0 

Tabela 2. Dobór klasy oświetlenia ulicznego dla ruchu zmotoryzowanego (M) 
 
Dla jezdni przyjęto klasę oświetleniową M = 6 – VWS = 6 – (-1+1+1) = M5 
 
Klasę oświetleniową dla zatok autobusowych dobrano analogicznie jak klasę dla jezdni: C5. 
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8. Załączniki 

8.1. Uprawnienia budowlanie w specjalności instalacji elektrycznych projektanta 
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8.2. Uprawnienia budowlanie w specjalności instalacji elektrycznych sprawdzającego 
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8.3. Przynależność do izby inżynierów budownictwa projektanta i sprawdzającego 
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8.4. Obliczenia fotometryczne 
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9. Rysunki 
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