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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego b¢dacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa pomostu na jez. Gleboczek w
Tucholi. Pomost nalezy do XXI kategorii obiektéw budowlanych. Pomost ma stuzy¢ rekreacji
ruchowe;j oraz korzystaniu z urokow krajobrazu nad woda. Zakres korzystania obejmuje teren
jeziora Gleboczek w jego zachodniej czesci na dzialce nr ew.: 1214/1 oraz przyleglych
dziatkach gruntowych nr ew.: 406/2, 1117 1 1118. Projektowany pomost ksztattem nawigzuje
do elementu herbu Tucholi, ktorym jest golab, trzymany przez Sw. Malgorzate. Trzy identyczne
tuki o dhugosci 62m to lecacy gotab z przestaniem pokoju 1 poszanowania przyrody z punktem
widokowym centralnie potozonym na srodkowym tuku od strony jeziora. Wejscia 1 wyjscia z i
na pomost od strony brzegu planuje si¢ z obu stron pomostu na grunt przylegly do jeziora w
pénocno-zachodniej czgsci 1 potudniowo — zachodniej czgsci jeziora Gleboczek 1 w odleglosci
do 100m od jego linii brzegowej. Celem projektowanej budowy pomostu jest umozliwienie
mieszkanicom 1 turystom przebywajacym nad jeziorem rekreacji ruchowej 1 korzystania z
urokéw krajobrazu nad wodami jeziora Gleboczek w trakcie spacerow wzdtuz brzegdéw jeziora
1 promenady spacerowej. Celem inwestycji jest uatrakcyjnienie ogélnodostepnej przestrzeni
publicznej z funkcja rekreacyjng 1 wypoczynkowa na terenie zlokalizowanym przy jeziorze
Gleboczek w Tucholi. Dotychczasowy sposob korzystania z nieruchomosci nie zmieni sig, a
jedynie zostanie poszerzony o nowy obiekt pomostu rekreacyjnego z funkcja widokowa 1
spacerowa. Dzieki budowie pomostu mozliwe stanie si¢ tez polaczenie ciagu pieszego
promenady biegnacej nad jeziorem Gleboczek czgsci poludniowej z pétnocng bez naruszania

prawa wiasnosci gruntow sasiednich, przylegtych do jeziora Gleboczek w czesci zachodnie;.

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

Sposob uzytkowania pomostu polegal bedzie na powszechnym dostepie 1
nieograniczonym korzystaniu z wybudowanego pomostu przez wszystkich chcacych korzystaé
z wod 1 terenu nadwodnego jez. Gleboczek w Tucholi. Dotychczasowy sposob uzytkowania z
nieruchomosci przylegtych do jeziora nie zmieni sig, a jedynie zostanie poszerzony o nowy

obiekt pomostu rekreacyjnego z funkcja widokowa i1 spacerowa.
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Sposob uzytkowania bedzie zgodny z powszechnym korzystaniem z wéd w centrum
miasta Tuchola. Wnioskodawca 1 przysztym Inwestorem przedsigwzigcia budowy pomostu jest
Gmina Tuchola z siedziba w Tucholi Plac Zamkowy 1 89-500 Tuchola.

Projektowany do wykonania pomost posadowiony na palach stalowych o konstrukcji
stalowej z poktadem drewnianym lub z tworzywa sztucznego o wysokich parametrach. Celem
projektowanej budowy pomostu jest umozliwienie mieszkancom i turystom przebywajacym
nad jeziorem rekreacji ruchowe;j i korzystania w taki sposéb z urokéw krajobrazu nad wodami
jeziora Gleboczek w trakcie spacerow wzdtuz brzegdw jeziora i promenady spacerowej. Celem
inwestycji jest uatrakcyjnienie ogdlnodostepnej przestrzeni publicznej z funkcja rekreacyjng 1
wypoczynkowa na terenie zlokalizowanym przy jeziorze Gleboczek w Tucholi. Obecnie nie
ma mozliwosci przedostania sie z jednej wschodniej na drugg zachodnig strone jeziora inaczej

jak naokoto jeziora lub przez miasto.

Program uzytkowy pomostu:

a) powierzchnia zabudowy calkowitej: 750 m?;
w tym powierzchnia:
poktadu gtéwnego: 600 m?;
poktadu widokowego: 150 m?;
b) dhugos¢ pomostu w jego osi: 184m;
¢) szeroko$¢ wejscia/wyjscia na pomost: 3,0m;
d) szerokos¢ poktadu gtownego w osi pomostu: do 3,0m;
e) szeroko$¢ poktadu w osi punktu widokowego: 13,0m (3,0 + 10,0);
f) szeroko$¢ catkowita pomostu wraz z el. obarierowania: 3,3m;
g) wysokos¢ wyniesienia konstrukcji nosnej pomostu ponad max pp: od 0,5m do 1,5m;
h) liczba poziomow pomostu: 1 z 3 stopniami na punkcie widokowym;
i) informacje dodatkowe: obarierowanie dwustronne na catej dlugosci pomostu o
wysokosci 1,1m, w czeséci centralnej pomostu dodatkowe poszerzenie w ksztalcie pétkola z
trzema stopniami petnigce funkcje widokowa, w dwdch punktach pomostu dwa wyniesienia
konstrukcji nosnej nad lustro wody na wysokos¢ 1,5m nad max pp w celu umozliwienia
bezpiecznego przeplywania todzi, roweréw wodnych 1 kajakéw, poklad pomostu na calej
dhugosci oswietlony lampami LED.
Uzytkowanie obejmowa¢ bedzie teren jeziora Glgboczek w jego zachodniej czgsci na

dziatkach nr ew.: 1214/1 oraz przylegltych dziatkach gruntowych nr ew.: 406/2, 11171 1118.
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Dziatka 1117 przylegajaca do jeziora w miejscu wejscia/zejscia z pomostu w czesci
poludniowej stanowi teren $ciezki utwardzonej sklasyfikowang jako P (grunty przeznaczone
pod budowe drég publicznych) o pow. 0,0832 ha, ark. Mapy 67, Nr Obrebu 001 — Miasto
Tuchola, jej wlascicielem jest Gmina Tuchola z siedziba przy Placu Zamkowym 1, 89-500
Tuchola. Nr KW BY1T/00001956/7.

Dziatka 1118 réwniez przylegajaca do jeziora w miejscu wejscia/zejscia z pomostu
w czesci poludniowej stanowi teren $ciezki utwardzonej sklasyfikowang jako dr (drogi) o pow.
0,0380 ha, ark. Mapy 67, Nr Obrgbu 001 — Miasto Tuchola, jej wtascicielem jest rOwniez Gmina
Tuchola z siedzibg przy Placu Zamkowym 1, 89-500 Tuchola. Nr KW BY1T/00002078/5.

3) Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna pomostu oraz
sposob dostosowania do warunkow wynikajacych z ustalen
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

Projektowany pomost ksztattem nawigzuje do elementu herbu Tucholi, ktorym jest
golab, trzymany przez Sw. Matgorzate. Trzy identyczne tuki o dtugosci 62 m, to lecacy gotab
z przestaniem pokoju 1 poszanowania przyrody z punktem widokowym centralnie potozonym
na srodkowym tuku od strony jeziora. Wejscia 1 wyjscia z i na pomost od strony brzegu planuje
si¢ z obu stron pomostu na grunt przylegly do jeziora w potnocno-zachodniej czgsci 1
potudniowo — zachodniej czgsci jeziora Gleboczek 1 w odleglosci do 100m od jego linii
brzegowej. Dzieki budowie pomostu mozliwe stanie si¢ tez potaczenie ciggu pieszego
promenady biegnacej nad jeziorem Gigboczek czgsci potudniowej z pdinocna bez naruszania
prawa wiasnosci gruntow sasiednich, przylegtych do jeziora Gleboczek w czesci zachodnie;.

Zgodnie z wymogami decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji budowy pomostu
na dziatkach nr ewid.: 1214/1, 406/2, 1117, 1118 obreb ewidencyjny miasto Tuchola, gm.
Tuchola obowiazuja nastgpujace ustalenia, dotyczace funkcji zabudowy 1 zagospodarowania
terenu:

a) funkcja - infrastruktura techniczna;

b) rodzaj inwestycji - budowa pomostu na jeziorze Gteboczek w Tucholi;

c) pomost skladajacy sie z pokladu gléwnego oraz poktadu widokowego, obarierowany
dwustronnie na catej dlugosci, w czesci centralnej pomostu dodatkowe poszerzenie w ksztatcie
potkola z trzema stopniami petnigce funkcje widokowa w dwoéch punktach pomostu dwa
wyniesienia konstrukcji nosnej nad lustro wody w celu umozliwienia przeptywania todzi,

roweréw wonnych 1 kajakéw, pomost na catej dlugosci oswietlony lamami LED;
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d) powierzchnia catkowita pomostu — do 850 m?;
e) szerokos¢ catkowita pomostu - maksymalnie 3,5 m, z dopuszczalnym poszerzeniem wejscia
do 4,0 m;
f) wysoko$¢ wyniesienia konstrukcji no$nej pomostu ponad lustro wody od 0,5 m do 1,5 m;
g) szerokos¢ poktadu widokowego do 15,0 m;
h) przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy ustali¢ warunki posadawiania obiektow,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (DZ.U. z 2012 r. poz. 463).

Decyzja okresla warunki ochrony $rodowiska zdrowia, ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego 1 zabytkdéw oraz dobr kultury wspolczesnej w nastepujacy sposob:
1. Przedmiotowa inwestycje nalezy przeprowadzi¢ w sposéb okreslony w przepisach w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie
wymagan dotyczacych bezpieczenistwa pozarowego, bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczgdnosci energii i odpowiedniej
izolacyjnos$ci cieplnej przegrod, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zm.).
2. W trakcie przygotowania 1 realizacji inwestycji nalezy respektowac przepisy wynikajace z
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018
poz. 799 ze zm.), w szczegoOlnosci zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu (art. 74),
uwzgledni¢ ochrong srodowiska na obszarze prowadzenia prac a szczegdlnosci ochrong gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdw wodnych (art. 75 ust.1).
3. Prace ziemne oraz prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni
powinny by¢ wykonywane zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.).
4. Planowana inwestycja winna spetnia¢ warunki § 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z
2014 r. poz. 112).
5. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymaé
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu

dostepnych srodkow, ten przedmiot 1 miejsce jego odkrycia i niezwlocznie zawiadomic o tym
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wojewodzkiego konserwatora zabytkdéw, a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Tucholi - art. 32
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2067).
6. Podjecie przez inwestora dziatalnosci mogacej negatywnie oddzialywac na srodowisko lub
spowodowanie przez niego zanieczyszczenia srodowiska zobowigzuje do zapobiegania temu
oddzialywaniu oraz ponoszenia kosztow zapobiegania temu zanieczyszczeniu.
7. Projekt budowlany powinien zawiera¢é pozytywne opinie jednostek opiniujgcych i
uzgadniajacych, wymaganych przepisami odrebnymi dla tego rodzaju inwestycji.
8. Projektowana inwestycja nie jest ujgta w wykazie przedsiewzig¢ okreslonych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywac na srodowisko (tekst jednolity: Dz.U.z2016r. poz. 71).
9. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w wykazie przedsiewzig¢ wyszczegdlnionych w
zataczniku nr 11 I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 1 Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia
2011 r. w sprawie oceny skutkow wywieranych przez niektére przedsiewziecia publiczne 1
prywatne na srodowisko. W zwigzku z tym realizacja planowanego przedsigwzigcia nie
wymaga wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach w mysl art. 71 ust. 2 1 art.
72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081).
10. Zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt. 1 1 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsigwzigcia nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000 (poza tym obszarem).
Decyzja okresla warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej 1 komunikacji:

. Istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajace do zrealizowania inwestycji.

. Zaopatrzenie w energie - z istniejacego linii oswietlenia parkowego o wystarczajacej mocy;

. Woda - nie dotyczy;

1
2
3
4. Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych - nie dotyczy;
5. Zrodlo ogrzewania - nie dotyczy;

6. Obshluga komunikacyjna - nie dotyczy;

7. Sktadowanie odpaddéw stalych - nie dotyczy.

Decyzja okresla wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

1. Przedmiotowa inwestycje nalezy projektowac i realizowac zapewniajac spetnienie wymagan
dotyczacych poszanowania wystepujacych w obszarze obiektu uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, a w szczego6lnosci ochrony przed:

a) pozbawieniem dostgpu do drogi publiczne;,
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b) pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej
oraz ze srodkow tacznosci - w trakcie robot budowlanych chroni€ istniejace uzbrojenie terenu,
wszelka kolizja badz przebudowa winna by¢ uzgodniona z gestorem sieci;

¢) pozbawieniem dostgpu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,

d) wucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaktocenia -elektryczne 1
promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby.

2. Wiasciciel nieruchomosci powinien przy wykorzystaniu swego prawa powstrzymac sie od
dziatan, ktére by zaktocaly korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad przecigtng miarg,
wynikajaca ze spoleczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci 1 stosunkow
miejscowych - zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

3. Robdt ziemnych nie wolno dokonywaé w taki sposéb, by grozily one nieruchomoscig
sasiednim utratg oparcia -zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

4. Zakaz zmiany kierunku i natezenia odplywu znajdujacych si¢ na dzialce wod opadowych
lub roztopowych oraz odprowadzania wod i wprowadzania $ciekow na grunty sasiednie -
zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018
r. poz. 2268).

4) Charakterystyczne parametry projektowanego pomostu;

a) powierzchnia zabudowy calkowitej: 750 m?;
w tym powierzchnia:

poktadu ciagu gtéwnego: 600 m?;

poktadu widokowego: 150 m?;
b) dlugos¢ pomostu w jego osi: 184m w tym: tuki zewnetrzne 61,4m i luk wewn. 61,2m;
¢) szeroko$¢ wejscia/wyjscia na pomost: 3,0m;
d) szerokos$¢ poktadu gtownego w osi pomostu: do 3,0m;
e) szeroko$¢ poktadu w osi punktu widokowego: 13,0m (3,0 + 10,0);
f) szeroko$¢ zewnetrzna catkowita pomostu wraz z el. obarierowania: 3,3m,;
g) wysokos¢ wyniesienia konstrukcji nosnej pomostu ponad max pp: od 0,5m do 1,5m;

h) liczba poziomow pomostu: 1 z 3 stopniami na punkcie widokowym;
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i) informacje dodatkowe: obarierowanie dwustronne na catej dlugosci pomostu o
wysokosci 1,1m, w czesci centralnej pomostu dodatkowe poszerzenie w ksztatcie potkola z
trzema stopniami petnigce funkcje widokowa, w dwdch punktach pomostu dwa wyniesienia
konstrukcji nosnej nad lustro wody na wysokos¢ 1,5m nad max pp w celu umozliwienia
bezpiecznego przeplywania todzi, rowerow wodnych 1 kajakéw, poklad pomostu na calej
dhugosci oswietlony lampami LED.
j) Rzedne konstrukcji no$nej pomostu wyniesione 0,5m ponad max poziom wod w jez.
Gleboczek przyjety na podstawie informacji uzyskanych w Gminie Tuchola 105,20 m n.p.m.

- Rzedne poktadu pomostu gtéwnego 106,16 m n.p.m.

- Rzedne poktadu pomostu na wyniesieniach dla todzi — 107,16 m n.p.m.

- Rzedne stopni poktadu platformy widokowej: I — 106,46, 11— 106, 76, III— 107,06
k) Gléwna konstrukcja pomostu umieszczona zostata ponad lustrem wody. Odpltyw wéd
opadowych z powierzchni poktadu odbywac¢ sie bedzie bezposrednio do jeziora. Realizacja
inwestycji nie spowoduje spigetrzenia wody, a zagospodarowanie terenu wokot pomostu nie
zakléci odplywu wod powierzchniowych czy naruszenia woéd gruntowych. Planowana
inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Regionu wodnego Dolnej Wisly oraz zapewnia
zachowanie nienaruszalnego przeptywu wody. Inwestycja nie ogranicza naturalnej
retencyjnosci gleb gdyz nie projektuje si¢ wylesiania, likwidacji mokradet czy oczek
wodnych oraz degradacji gleb organicznych, nie planuje si¢ budowy systemu
odwadniajacego teren czy wymuszajacego odptyw wod lub stabilizacje oraz obnizenie ich
poziomu w profilu gruntowym. Planowane do wykonania urzadzenie wodne nie nalezy do
grupy urzadzen wodnych pietrzacych wode o korzystajacych z wdd na zasadzie poboru
wody czy tez wprowadzania do niej (i powierzchniowej 1 gruntowej i podziemnej)

jakichkolwiek czynnikow zewnetrznych.

Wizualizacja widok od strony punktu widokowego
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l) Informacja o sposobie posadowienia pomostu

Pomost posadowiony zostanie na stalowych palach no$nych o $rednicy 273mm 1
grubosci $cianki 10mm w rozstawie o podstawie trapezu o wymiarach podstawy 4840mm 1
zwienczenia 4580mm oraz rozstawie poprzecznym 2500mm. Rury stalowe bezszwowe
wypelnione zostang po zabiciu betonem B-25. W grunt no$ny pale zostang pograzone na
glebokos$¢ min. 3m. Obliczeniowa glgbokos$¢ min. to 2,2m w grunt nosny, przy najwiekszej sile
pionowej Qmax = 62,50 (kN) 1 dopuszczalnej 70,86 (kN). W projekcie technicznym znajda si¢
szczegotowe wyliczenia 1 warto$ci ekstremalne dla poszczegdlnych pali. Warunek nosnosci dla
wszystkich pali zostal okreslony 1 przy podanych dlugosciach w zakresie 6 do 12,5m dtugosci
zachowany 1 spelniony.

Powyzszy uklad ramowy zaprojektowano w modulowym rozstawie jako 39
identycznych trapezow z ktorych zbudowano 3 tuki po 13 segmentow trapezowych przy czym
srodkowa 13 czotem patrzy na jezioro i zwienczona jest platformg w ksztalcie potokregu o
promieniu 10m i trzech stopniach biegnacych promieniscie o szerokosci 2,5m 1 wysokosci 30
cm kazdy. Platforma widokowa zostanie posadowiona na 25 palach w sze$ciu rzedach po cztery
sztuki 1 jednym Srodkowym w centrum platformy. Konstrukcja wsporcza projektowanego
pomostu jest rura prostokatna 300/200/8 mocowana na sztywno z palami stalowymi (oczep).

Konstrukcja wsporcza poktadu pomostu jest rura prostokatna 180/100/8 mocowana na
sztywno z oczepami w 5 rzedach w odstepach 625mm (w osi 725mm)

Skrajne podciagi podtuzne nie beda potaczone z betonowymi przyczétkami a beda
mialy mozliwo$¢ swobodnego przemieszczania si¢ po stalowych profilach wbetonowanych w
przyczoiki. Dzigki powyzszemu nie beda nastepowaé nadmierne naprezenia w materiale 1 w
przypadku naporu pokrywy lodowej przgsta swobodnie beda mogly si¢ przesuwaé po
przyczotku nie stwarzajac zagrozenia uszkodzenia konstrukcji.

Na podciagach stalowych mocowany bedzie poktad z desek pomostowych z drewna o
wymiarach 300 x 14 x 8,0 cm lub za zgodg Inwestora tworzywem sztucznym o grubosci min.
4 cm 1 parametrach technicznych co najmniej odpowiadajacych drewnu akacji. Po wewnetrznej
stronie tukéw dylatacja desek poktadu (dyliny) bedzie o 10mm mniejsza niz po zewngtrznej
stronie tukow, zaktada si¢ odpowiednio 2 1 12mm.

Deski mocowane do rur prostokatnych (podciggdw nosnych pomostu) przy pomocy
wkretow samogwintujacych do stali @ 8 mm. W projekcie zachowano wymagane podparcie
podhuzne desek wynoszace od 55 — 65 cm. Na szerokosci deski stosuje si¢ jedno lub dwa

polaczenia.
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UWAGA!

Inwestor dopuszcza zastgpienie drewna akacji tworzywem sztucznym z odpowiednim
Certyfikatem zgodnosci UE oraz o parametrach nie gorszych od parametréw drewna akacji w
zakresie trwatosci, wytrzymatosci 1 parametréw fizykochemicznych.

W przypadku zastosowania tworzywa sztucznego dopuszcza si¢ zmiang parametréw
grubosci materiatu do wielkosci dopasowanej do rodzaju materiatu z 8 cm dla drewna do 4 cm

dla tworzywa sztucznego.

6) Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektu
przez osoby niepelnosprawne;

Zaréwno szerokos$¢ catego pomostu w jego czesci gldéwnej ciggu wynoszaca 3,0m w
wewnetrznej czegsci poktadu jak 1 spadki na wyniesieniach poktadu dla jednostek ptywajacych
o kacie nachylenia ponizej 12% umozliwiajga korzystanie i1 poruszanie si¢ osobom
niepelnosprawnym na calej dlugosci pomostu tacznie z pokladem dolnej czgsci punktu
widokowego. Z uwagi na bezpieczenstwo oséb korzystajacych ze stopni punku widokowego
projekt nie przewiduje mozliwosci korzystania i przebywania na stopniach II 1 III osob z

niepetnosprawnosciami poruszajacymi si¢ na wozkach.

7) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakoSci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekéw oraz wod opadowych:

W stosunku do zapotrzebowania na wode¢ oraz odprowadzania $ciekdw, pomost nie
wymaga okreslenia tych parametrow. W zakresie wod opadowych, dzigki dylatacji miedzy
deskami dyliny poktadu praktycznie caly opad jest bezposrednio 1 natychmiast odprowadzony
(samoczynnie odplywa) do wdd jeziora i na teren nadbrzezny pod poktadem pomostu i w jego

bezposrednim sasiedztwie.
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b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i pltynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

W zakresie zanieczyszczenia powietrza, pomost nie bedzie powodowat powstawania emisji

zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pylowych i ptynnych.

¢) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow,

W trakcie prowadzenia prac budowlanych:

- bezwzglednie stosowac si¢ do przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- materiaty nalezy dobiera¢ w taki sposob, aby spelnialy warunki wytrzymalo$ciowe
konstrukgji, a jednoczesnie byty nieszkodliwe dla Srodowiska.

- roboty prowadzi¢ zachowujac czystos¢ 1 porzadek, maszyny i1 urzadzenia musza by¢
sprawne.

- ewentualne powstale podczas prac odpady nalezy segregowac i sktadowaé¢ w wydzielonym
miejscu, zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione podmioty.

- chroni¢ wody jeziora przed zanieczyszczeniami jakie mogg powsta¢ na skutek
wykonywanych robdt, a ewentualne powstate zanieczyszczenia nalezy niezwtocznie usuwac z
powierzchni wody. Po zakonczeniu prac, nalezy catkowicie usung¢ ewentualne powstate
podczas prac zanieczyszczenia z dna, powierzchni i brzegu jeziora.

Po oddaniu obiektu do uzytkowania:

- zapewnienie osobom trzecim mozliwosci bezpiecznego 1 powszechnego korzystania z catego
obiektu oraz dbatos$¢ o stan techniczny pomostu po oddaniu obiektu do eksploataciji.
W ramach tego zapewnienia Inwestor bedzie zobowiagzany do:
- utrzymania urzadzenia w nalezytym stanie technicznym i sprawnosci uzytkowej w tym
wykonywanie przegladow konstrukcji 1 instalacji oraz wykonywania i biezacych napraw;
- wykonanie instrukcji bezpiecznego korzystania z obiektu 1 zapewnienie jej przestrzegania;
- wyposazy¢ obiekt w sprzet ratowniczy,
- dbanie o czystos¢, tad, porzadek 1 estetyke pomostu 1 terenu przylegtego do niego;

- realizacja innych zadan natozonych w decyzji pozwoleniu wodnoprawnym i budowlanym.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
W stosunku do projektowanego pomostu na jez. Glgboczek nie bedzie wystepowac

zjawisko oraz emisja drgan akustycznych i mozliwosci jakiegokolwiek promieniowania.
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e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

Ochrona przyrody 1 $rodowiska przyrodniczego, sprowadza si¢ w tym przypadku do nie
wprowadzania do wdd zadnych substancji 1 srodkéw chemicznych mogacych wptynaé na
jako$¢ waéd jeziora. Ochrona wéd gruntowych podczas prac budowlanych realizowana bedzie
poprzez prawidlowa organizacje robot, wilasciwg eksploatacje i1 konserwacje sprzetu,
zapobiegnie erozji gruntu przy montazu i osadzaniu w gruncie stalowych pali nosnych pomostu.
Przedsiewziecie w znikomym stopniu ingerowaé bedzie w Srodowisko przyrodnicze i to
wylacznie w trakcie budowy.

Projektowana inwestycja nie bedzie realizowana w obrebie rezerwatéw przyrody,
parkdéw narodowych, parkow krajobrazowych 1 na obszarach objetych ochrong przyrody na
podstawie prawa miedzynarodowego oraz krajowego. Na przedmiotowym terenie
1 w najblizszej okolicy brak jest dostepnych informacji o szczegdlnie cennych taksonach
rolinnych i zwierzecych, wymienionych w rozporzadzeniu MS z 28 wrzeénia 2004 roku
w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong.

Zgodnie z trescig przepisOw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 .
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, projektowane
zamierzenie budowlane nie zostalo zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko, dla ktorych jest wymagane lub moze by¢ wymagane sporzadzenie
raportu o ich oddzialywaniu na srodowisko. Przedsigwzigcie inwestycyjne, o ktéorym mowa,
nie jest tez bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000, gdyz nie jest lokalizowane
na tym obszarze, ani w jego poblizu oraz nie bedzie wywieralo na taki obszar zadnego wptywu.
Nie ma ono takze (co jest oczywiste z racji polozenia) mozliwosci transgranicznego
oddzialywania na srodowisko. W zwiagzku z powyzszym uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia nie jest wymagane co potwierdza
stanowisko Burmistrza Tucholi. Nie mniej jednak, w zwiazku z realizacja robot budowlanych
oraz w fazie pdzniejszej eksploatacji, pewne oddziatywania na srodowisko s3 nieuniknione. W
trakcie realizacji przedsigwzigcia na pewno wzrosnie okresowo natezenie hatasu, co
spowodowane bedzie wykonywaniem rob6t budowlanych przy pomocy maszyn budowlanych
jak kafary i agregaty pradotworcze oraz s$rodki transportu kolowego 1 innego sprzetu
zmechanizowanego. Efekt ten minie po zakonczeniu robot. Na etapie eksploatacji odwodnienie
korony pomostu (poktadu) funkcjonowaé bedzie jako grawitacyjne powierzchniowe —

bezposrednio do wdd jeziora szparami dylatacyjnymi na calej powierzchni.
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8) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Pomost zostanie wyposazony jedynie w instalacj¢ oswietlenia lampami LED. Oswietlony
zostanie poklad pomostu 14 lampami na shupach stalowych i dwa punkty pod pokladem w
miejscach wyniesienia dla przeptywajacych matych jednostek jak lodzie, kajaki i rowery
wodne. Przeznaczenie pomostu to spacery i podziwianie urokow jeziora i okolic stad, projekt
nie przewiduje wykonania innych instalacji. Projektowana linia o$wietleniowa wiaczona
zostanie do istniejacej linii o§wietlenia parkowego, bedacej wlasnosciag Gminy Tuchola.
Projekt obejmuje budowe linii kablowej o napieciu 0,4 kV wraz ze stupami dla potrzeb
oswietlenia pomostu o parametrach:
- Napigcie zasilania - 0,4kV
- Uktad sieciowy nn 0,4kV - TNC-S
- Moc przytaczeniowa - 15 kW
- Moc zainstalowana - 1,8 kW
- Moc projektowana — 0,87 kW
- Laczna dhugos¢ projektowanej sieci o§wietlenia pomostu: trasowa 220m; montazowa 240m
- Liczba projektowanych stanowisk stupowych: 14 + 2 podpokladowe (wszystkie montaz
bezposredni do konstrukcji stalowej — legary 1 oczepy),
- Moc szczytowa projektowanego odcinaka linii oswietleniowej: 0,87 kW
Do istniejacej sieci oswietleniowej promenady wyprowadzona zostanie linia kablowa o
napieciu 0,4 kV wykonana kablem YAKY 4x35. Linia ta ulozona zostanie wg trasy pokazanej
na rys. PB/PA-B-El-1 przedstawiajacym schemat linii kablowej 1 oswietlenia LED na
pomoscie. Na stupach zamontowane beda oprawy wyposazone w zrddta §wiatta LED mocy 55
W. Shupy ustawione beda na pokladzie pomostu i potagczone w sposdb uniemozliwiajacy ich
demontaz ze stalowymi elementami konstrukcji no$nej pomostu z ktérymi sie¢ o§wietleniowa
jak 1 lampy zostang potaczone 1 uziemione. We wnekach stupdw potaczenia kabli wykonane
beda za pomoca zlaczy IZK. Kazda oprawa zabezpieczona zostanie za pomoca wkladki
topikowej DO1 6A. Bezpieczniki znajdowac sie beda we wnekach stupowych. Oprawy z
zaciskami IZK potaczone zostang przewodem YDY 3x2,5 ukladanym w rurce gigtkiej RVS 22.
Zasilanie calej sieci o$wietleniowej odbywaé sie bedzie z zamontowanej Szatki
oswietleniowej wg schematu na rysunku, kablem YKY 5x10. Pod poktadem pomostu kabel
bedzie zamontowany w rurce gigtkiej perforowanej w celu umozliwienia wtasciwej wymiany
gazowej 1 ochronie kabla przed czynnikami zewnetrznymi.

Oprawy wyposazone zostang w zrodta §wiatla LED o parametrach:
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- moc opraw: 55 W

- strumien oprawy: > 5000 Lm; rozsyt symetryczny
- szczelnos¢ oprawy: min. IP 66

- szczelnos$¢ komory osprzetu: min. IP 66

- odporno$¢ na uderzenia: min. IK 08

- napigcie zasilania: 230 V ~

- temperatura barwowa: 3500 - 4500 K

Jako system ochrony od porazen zastosowano samoczynne odiaczenie napigcia w
uktadzie TN-C za pomoca bezpiecznikow topikowych. Zaciski ochronne stupdéw polaczone
zostang z konstrukcja stalowa pomostu. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ wartosci
R<30 U.

Linia kablowa n.n. (0,4 kV) wybudowana dla potrzeb oswietlenia pomostu w
normalnych warunkach pracy nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikow. Niebezpieczenstwo
porazenia os6b moze pojawi¢ si¢ wylacznie w stanach awaryjnych, jednak wszystkie elementy
linii zostaty tak zaprojektowane, aby zagrozenie to wyeliminowaé lub zminimalizowaé —
zgodnie z norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Obszar oddziatywania projektowanej linii kablowej o napigciu 0,4 kV zostal okreslony
w oparciu o norm¢ N SEP-E004:2014 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie 1 budowa. W normie tej stwierdza sie, ze dla lokalizacji kabla
elektroenergetycznego o napigciu ponizej 1 kV wymagana odlegtos¢ pozioma przy zblizeniu
do obiektéw podziemnych powinna wynosi¢ min. 0,50 m. Odlegltos¢ ta moze zostaé
zmniejszona do 0,1 m, jezeli na kablu zostang zatozone rury ostonowe.

Dopuszczalne wartos$ci impedancji petli zwarciowej dla zabezpieczen obwoddw:

1. Zwarcie w oprawie; zabezpieczenie Bi-Wtz 6 A w stupie; t < 0,4 s; Zaop <4,25 Q
2. Zwarcie na obudowie stupa; zabezpieczenie WT-00/gG 20 w szafce; t < 0,4 s; Zdop < 1,35 Q

W odniesieniu do niniejszego projektu — usytuowanie projektowanej linii kablowej w

ziemi 1 pod pomostem spelnia wymienione wyzej zasady, a oddziatywanie jej nie wykracza

poza obszar oddzialywania catego pomostu i1 dzialek na ktérych zostanie posadowiony.

9) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Z uwagi na lokalizacje pomostu bezposrednio nad woda jez. Glgboczek nie przewiduje sie

wykonania 1 montazu instalacji przeciwpozarowe;.
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Przyjete rozwigzania w projekcie Architektoniczno — Budowlanym rozwigzania
architektoniczno budowlane dla przedsiewziecia budowy pomostu na jeziorze Gleboczek w
Tucholi, promuja optymalne i1 sprawdzone na krajowym rynku rozwiazania i technologie oraz
spelniajg obowigzujagce wymogi dotyczace ochrony 1 bezpieczenstwa s$rodowiska
przyrodniczego. Powstala w wyniku realizacji projektu infrastruktura spetnia¢ bedzie standardy
w zakresie funkcjonalno$ci, atrakcyjnosci, wygody 1 bezpieczenstwa o0s6b z niej
korzystajacych. Proponowane w ramach powyzszej technologii rozwigzania sg nowoczesne,
bezpieczne 1 gwarantujagce wysoka jakos¢ funkcjonowania pomostu na wodach jeziora.
Wykonanie calej inwestycji zgodnie z obowigzujacymi przepisami pozwoli na efektywna
1 dlugotrwala eksploatacje pomostu oraz sprawi, iz nie beda konieczne ciaglte udoskonalenia i

naprawy.
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