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Czesé tekstowa

1. Wstep

1.1. Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opini¢ z dokumentacja wykonano na zlecenie POMOST, ISO 2011 dla

ustalenia geotechnicznych warunkéw projektu budowy ktadki widokowej, w Tucholi,

Jezioro Gteboczek.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) Opini¢ geotechniczng

opracowuje si¢ dla obiektow budowlanych wszystkich kategorii (§ 7.1).

Dokumentacja badan podtoza gruntowego spetnia wymagania okreslone:

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r.
(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463);

Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,
Zasady ogolne;

Normga PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu;

Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie
budowli, Obliczenia statystyczne i projektowanie;

Norma PN-EN ISO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie 1 badanie geotechniczne.
Pobieranie prébek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod
gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonywania;

Normga PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia matosrednicowe i hydrogeologiczne.
Wiertnice. Wymagania bezpieczenstwa;

Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar;

PN-EN ISO 14688-1:2002  Badania  geotechniczne  oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntow. Czgs¢ 1: Oznaczanie 1 opis;

Norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej Normy;
Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czgs¢
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1.2.

1: Zasady og0lne;
- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskiej Normy;
- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢

2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego;

- Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy;
- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy;
- Norma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Czes¢ 3: Projektowanie geotechniczne

z zastosowaniem badan polowych.

Celem opinii 1 dokumentacji jest przedlozenie wynikow badan podtoza
gruntowego niezbednych do wlasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji
obiektu.

Do sporzadzenia opinii geotechnicznej wykorzystano archiwalng opini¢
geotechniczng nr 127/19.

Lokalizacje¢ i glebokos¢ otworéw okreslit Zleceniodawca.

Przyjeto rzedng wzgledng otworéw + 100 m.

Polozenie i morfologia terenu.
Badany teren potozony jest w Tucholi, Jezioro Gtgboczek.
Powierzchnia terenu jest ptaska.
Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej z

zaglebieniem bezodptywowym.

Warunki geotechniczne podioza gruntowego
Charakterystyka podloza

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystgpowanie  utworow
czwartorzedowych holocenskich 1 plejstocenskich.

Utwory holocenskie: kreda jeziorna, torfy, namuly gliniaste, gliny piaszczyste piaski

drobne prochniczne, piaski drobne, piaski srednie.

Utwory plejstocenskie: gliny piaszczyste, piaski gliniaste.

Uktad w/w osadéw i migzszosci poszczegélnych warstw obrazuja zalaczone
przekroje geotechniczne (zal. graf. nr 8 - 14).
Wartosci charakterystyczne i wspotczynniki materialowe gruntéw ustalono na

podstawie badan terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu
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2.2

2.3.

tabelarycznym (zal. nr 16).

Charakterystyka wod gruntowych.

Wode jako zwierciadlo swobodne stwierdzono na glebokosci 0,0
m, w otworach nr: 1A, 2A, 3A,4A,1,2,3,4,5,6,7 .

Ponizej gruntéw spoistych napotkano wode, ktdra stabilizuje si¢ na poziomie
zwierciadta swobodnego w otworach nr: 1A, 3A, 4A.

Szczeg6ty podaja karty otwordéw i1 przekroje geotechniczne.

Podany w opinii 1 dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu
wiercen i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Szczegbdtowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych i nie

ma uzasadnienia ekonomicznego.

Podzial na warstwy.
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, w oparciu o norme
PN-81/B-03020 dokonano oceny podioza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Uwzgledniajac genezg, stan i rodzaj gruntow wydzielono nastgpujace warstwy

geotechniczne:

Warstwa I Kredy jeziorne, migkkoplastyczne, o stopniu plastycznosci

L™ =0,62

Warstwa Ila Torfy, sredno 1 silnie roztozone o stopniu humifikacji H4

wg L. van Posta.

Warstwa ITb Namuty gliniaste, migkkoplastyczne o stopniu plastycznosci

L™ =0,51.

Grunty warstw: I, Ila, IIb, sg gruntami organicznymi, o duzej

wilgotnosci i duzej scisliwosci.
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Warstwa 11X Gliny piaszczyste, plastyczne o stopniu plastycznosci
" =0,38.
Grunty  warstwy  1II sa  gruntami, spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji C wedtug PN-
81/B-03020.

Warstwa v Gliny piaszczyste, piaski gliniaste, plastyczne
i twardoplastyczne o stopniu plastycznosci It ™ = 0,36.
Grunty warstwy IV s3a gruntami morenowymi, spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedlug
PN-81/B-03020.

Warstwa A% Piaski drobne prochniczne, nawodnione, luzne o stopniu
zageszczenia ™ =0,25.

Warstwa VI Piaski drobne, nawodnione, S$redniozageszczone o stopniu
zageszczenia In™ = 0,40.

Warstwa VI Piaski srednie, nawodnione, Sredniozaggszczone o stopniu
zageszczenia Ip™ = 0,40.

3. Whioski i zalecenia techniczne

Na podstawie dokonanych badan i1 przedstawionych materialbw mozna

wyciggnac nastepujace wnioski:

3.1. Do gruntéw stabonosnych naleza:

gleba,

nasypy niekontrolowane,
grunty warstw: I, Ila, IIb, V.

Grunty te nie nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia.
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3.2.

33

3.4.

3.5,

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Jako podtoze nosne nalezy traktowac¢ grunty warstw: 1IL, IV, VI, VIL

Sprawdzenie stanow granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na podstawie
wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. nr 16).
Do obliczen nalezy przyjmowac¢ wspo6tczynnik materiatowy dla gruntow

bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

Wartos¢ wspotczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4.) nalezy
dodatkowo zmniejszy¢ mnozac przez 0,9 ze wzgledu na zastosowanie metody

B oznaczania niektérych parametrow geotechnicznych.

Podtoze nalezy traktowac jako proste uwarstwione a posadowi¢ pale nosne pomostu
wylacznie w warstwach okreslonych jako nosne (III, IV, VI, VII) na gigbokosé

wynikajaca z obliczen i zalozen projektowych.

W podtozu mogg wystapi¢ grunty stabonosne nieuchwycone wierceniami.

Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Przyczo6tki brzegowe nalezy zabezpieczyc¢ izolacja przeciwwilgociowa ze wzgledu na:
—  okresowe wahania poziomu wod gruntowych,

—  podciaganie kapilarne.

Wahania wod gruntowych szacuje si¢ na = 0,5 m w stosunku do podanego

w dokumentacji.

Projektowany obiekt — pomost rekreacyjny na jez. Gleboczek w Tucholi, z uwagi na
jego funkcje, zaktadang niewielkg no$nos¢ pod obcigzenie wylacznie ruchem pieszych
oraz niewielkie parametry szerokosci, proponujemy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

Opracowali:
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OBJASNIENIA DO MAPY, KART I PRZEKROJOW
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL I OPIS GRUNTOW
wg PN - B - 02480: 1986

1 numer otworu 3A nr otworu archiwalnego
otwor badawczy ® archiwalny otwor badawczy
S-1  numer sondowania ™ saczenia wody gruntowej

3,3 gleboko$¢ saczenia

A sondowanie sondg udarowa ; t e
VWY  nawiercone i ustabilizowane

— linia przekroju geotechnicznego 3,3 zwierciadlo wody
Stan gruntu: 33 ustabilizowane
In  luzny ’
szg  $redniozaggszczony zwierciadlo wody
zg zageszezony 5,8 nawierconc

mpl  migkkoplastyczny
pl  plastyczny

tpl  twardoplastyczny Wilgotno$é
/! przewarstwienia bl w11g0tn}_'
ca domieszki nw nawodniony

granica warstw litologicznych

—————— granica warstw geotechnicznych

1 nr otworu
Ia nr warstwy geotechnicznej ~1,3  rzedna otworu [mn.p.m.]

Gb | Gleba TIH | Pyl prochniczny - Glina piaszczysta zwigzta

NN | Nasyp niekontrolowany IIpH | Pyl piaszezysty prochniczny - Glina pylasta

NB. Nasyp budowlany PgH | Piasek gliniasty prochniczny - Glina

T Torf PrH | Piasek pylasty prochniczny - Glina piaszczysta
- Kreda jeziorna PdH | Piasek drobny prochniczny Pg Piasek gliniasty

Nmg |Namut gliniasty PsH | Piasek sredni prochniczny Pospoétka gliniasta

Nmp |Namul piaszezysty - It pylasty Zwir gliniasty
Glina pylasta zwigzta .
GnzH | ;rochniczna It P | Piasek pylasty
GzH Srl(igfl ni\:;ifazm - It piaszczysty Pd Piasek drobny
GpzH | Gl piaszczysta owiezla moe Ps | piasek sredni
GnH | Glina pylasta prochniczna Ilp Pyt piaszczysty Pr Piasek gruby
H Glina prochniczna Glina pylasta zwigzta Pospotka
p
GpH Glina piaszczysta prochniczna - Glina zwigzta - Zwir
K Kamienie - Burowegiel (miocen)
H Czesci organiczne
HIHI0 Stopien humifikacji torfow

wg skali L. von Posta
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WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

I WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
USTALONE METODA , A” I,,B” wg PN-81/B-03020

Miejscowos¢: Tuchola, Jezioro Gleboczek

Obiekt: Kladka widokowa

Nr umowy: 214/20
Nr Wartos¢
w-wy | charakt. I, I, Wn p ®u Cu Tiisiax Mo*® Iom
geo- Wsp. [%] [t/m’] [o] [kPa] [kPa] [kPa] [Ye]
techn. mat.

xX® . 0,62 82.7 1,03 43 6 10,1 250 50,6
I

Yin - 140,10 | 1£0,10 | 1+0,10 |[140,10| 140,10 | 140,10 | 140,10 | 1£0,10

xX® - H4-H7 | 1310 1,03 5.5 7 15,3 450 32,1
Ila

Yin - 140,10 | 120,10 | 10,10 |1£0,10| 140,10 | 1£0,10 | 140,10 | 10,10

xX® . 0,51 61,4 1,19 5,6 6 19,2 1200 15,2
Ib

Yin - 140,10 | 1£0,10 | 1+0,10 |[140,10| 140,10 | 140,10 | 140,10 | 1£0,10

x4 - 0,38 23,0 2,07 11,9 11,1 34,5 | 20000 -
111

Yon - 140,10 | 140,10 | 10,10 |[140,10| 140,10 | 120,10 | 10,10 -

x® . 0,36 20,0 2,10 15,3 26,0 52,0 | 25500 .
1\

Yin = 140,10 | 1+0,10 | 1%0,10 |[140,10| 140,10 | 120,10 | 10,10 .

xX® 0,25 - 30,0 1,75 27,1 0 = 22000 | 3,1
Vv

Yon 140,10 - 140,10 | 140,10 |1£0,10 - - 140,10 | 1£0,10

xX® 0,40 y 24,0 1,90 30,0 0 . 52000 .
VI

Yin 140,10 v 140,10 | 10,10 | 140,10 = . 140,10 .

xX® 0,40 - 22.0 2,00 33,0 0 ’ 81000 .
VII

Yin 140,10 - 140,10 | 140,10 |1£0,10 - - 140,10 -

*) Dla zakresu obcigzen 50-100 kPa
**) Stopief humifikacji wg L. van Posta

”EEOTEST” Badanie geologiczne i geotechniczne Sp. J. Gdansk, tel./fax 058-3410274, tel. 3416901
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