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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1) Przedmiot zamierzenia budowlanego;

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa pomostu. Pomost ma stuzyc
rekreacji ruchowej, spacerom oraz korzystaniu z urokdéw krajobrazu nad woda. Zakres
korzystania obejmuje teren jeziora Gleboczek w jego zachodniej czgsci na dzialce nr ew.:
1214/1 oraz przylegtych dziatkach gruntowych nr ew.: 406/2, 1117 i1 1118. Projektowany
pomost ksztattem nawiazuje do elementu herbu Tucholi, ktérym jest gotab, trzymany przez
Sw. Malgorzate. Trzy identyczne tuki o dtugo$ci 62m to lecacy gotab z przestaniem pokoju i
poszanowania przyrody z punktem widokowym centralnie polozonym na srodkowym tuku od
strony jeziora. Wejscia 1 wyjscia z 1 na pomost od strony brzegu planuje si¢ z obu stron
pomostu na grunt przylegly do jeziora w pdinocno-zachodniej czgsci 1 potudniowo —
zachodniej czesci jeziora Gleboczek 1 w odleglosci do 100m od jego linii brzegowej. Celem
projektowanej budowy pomostu jest umozliwienie mieszkancom i turystom przebywajagcym
nad jeziorem rekreacji ruchowej i korzystania z urokdéw krajobrazu nad wodami jeziora
Gleboczek w trakcie spaceréw wzdluz brzegdw jeziora i promenady spacerowej. Celem
inwestycji jest uatrakcyjnienie ogolnodostepne;j przestrzeni publicznej
z funkcja rekreacyjna 1 wypoczynkowa na terenie zlokalizowanym przy jeziorze Gleboczek
w Tucholi. Dotychczasowy sposob korzystania z nieruchomos$ci nie zmieni si¢, a jedynie
zostanie poszerzony o nowy obiekt pomostu rekreacyjnego z funkcja widokowa 1 spacerowa.
Dzigki budowie pomostu mozliwe stanie si¢ tez potaczenie ciggu pieszego promenady
biegnacej nad jeziorem Glgboczek czesci potudniowej z poinocng bez naruszania prawa

wlasnosci gruntow sasiednich, przylegtych do jeziora Gleboczek w czesci zachodnie;.

2) Program uzytkowy budowy pomostu;
a) powierzchnia zabudowy catkowitej: 750 m2;
w tym powierzchnia:
poktadu ciggu gtownego: 600 m2;

poktadu widokowego: 150 m2;
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b) dhugo$¢ pomostu w jego osi: 184m w tym: tuki zewnetrzne 61,4m i tuk wewn. 61,2m;
c) szeroko$¢ wejscia/wyjscia na pomost: 3,0m;
d) szeroko$¢ poktadu gléwnego w osi pomostu: do 3,0m;

e) szeroko$¢ poktadu w osi punktu widokowego: 13,0m (3,0 + 10,0);

f) szerokos$¢ zewnetrzna caltkowita pomostu wraz z el. obarierowania: 3,3m;

g) wysokos¢ wyniesienia konstrukcji nosnej pomostu ponad max pp: od 0,5m do 1,5m;
h) liczba poziomdédw pomostu: 1 z 3 stopniami na punkcie widokowym,;

i) informacje dodatkowe: obarierowanie dwustronne na calej dlugosci pomostu o

wysokosci 1,1m, w czesci centralnej pomostu dodatkowe poszerzenie w ksztalcie pdtkola z
trzema stopniami peknigce funkcje widokowa, w dwoch punktach pomostu dwa wyniesienia
konstrukcji no$nej nad lustro wody na wysoko$¢ 1,5m nad max pp w celu umozliwienia
bezpiecznego przeptywania lodzi, rowerow wodnych i kajakow, poklad pomostu na calej

dhugosci oswietlony lampami LED.

i) Rzedne konstrukcji no$nej pomostu wyniesione 0,5m ponad max poziom wod w jez.

Gleboczek przyjety na podstawie informacji uzyskanych w Gminie Tuchola 105,20 m n.p.m.
- Rzedne poktadu pomostu gléwnego 106,16 m n.p.m.

- Rzedne poktadu pomostu na wyniesieniach dla todzi — 107,16 m n.p.m.

- Rzedne stopni poktadu platformy widokowej: I — 106,46, 11 —106, 76, III— 107,06

k) Glowna konstrukcja pomostu umieszczona zostata ponad lustrem wody. Odptyw wod
opadowych z powierzchni poktadu odbywac sie bedzie bezposrednio do jeziora. Realizacja
inwestycji nie spowoduje spietrzenia wody, a zagospodarowanie terenu wokdt pomostu nie
zakléci odptywu wod powierzchniowych czy naruszenia wéd gruntowych. Planowana
inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Regionu wodnego Dolnej Wisly oraz zapewnia
zachowanie nienaruszalnego przeptywu wody. Inwestycja nie ogranicza naturalnej
retencyjnosci gleb gdyz nie projektuje si¢ wylesiania, likwidacji mokradel czy oczek
wodnych oraz degradacji gleb organicznych, nie planuje si¢ budowy systemu odwadniajacego

teren czy wymuszajacego odptyw wod lub stabilizacje oraz obnizenie ich poziomu w profilu

gruntowym.
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3. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne pomostu wraz z wynikami
obliczen statyczno — wytrzymalo$ciowych;

Projektowany pomost ksztalttem nawigzuje do elementu herbu Tucholi, ktérym jest
golab, trzymany przez Sw. Malgorzate. Trzy identyczne tuki o dtugosci 65m to lecacy gotab z
przestaniem pokoju 1 poszanowania przyrody z punktem widokowym centralnie polozonym
na $rodkowym tuku od strony jeziora. Wejscia 1 wyjécia z i na pomost od strony brzegu
planuje si¢ z obu stron pomostu na grunt przylegly do jeziora w pétnocno-zachodniej czgsci 1
poludniowo — zachodniej czesci jeziora Gleboczek, maksymalne oddalenie pomostu od linii
brzegowej jeziora dochodzi do 100m. Dzigki budowie pomostu mozliwe stanie si¢ potaczenie
ciggu pieszego promenady nad jeziorem Glgboczek 1 czgsci poludniowej z péinocng bez
naruszania prawa wilasnosci gruntdw sasiednich, przylegtych do jeziora Gleboczek w czesci
zachodniej jeziora.

Konstrukcje zaprojektowano wedlug metody standéw granicznych nosnosci 1
uzytkowania w oparciu 0 normy:

Obcigzenia:

- state 1 zmienne PN-82/B-02000 , PN -82/B-02001, PN-82/B-02003 , PN -82/B-02004
- $niegiem PN -80/B-02010
- wiatrem PN -77/B-02011
Obliczenia i projektowanie:
- Konstrukcje i podtoza budowli PN-76/B-03001
- Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone PN-B-03264 z 2002
- Grunty budowlane. Posadowienie posrednie budowli PN-83/B-02482
- Konstrukcje stalowe PN-90/B-03200
- Beton. Cz¢$¢ 1 Wymagania, wiasciwosci (...)  PN-EN-206.1 z 2003

Zalozenia projektowe.

Roboty budowlano-konstrukcyjne prowadzone beda zgodnie z normami i warunkami
technicznymi obowigzujagcymi na terenie Polski. Zastosowane materialy, wyroby beda
posiadaty aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci 1 certyfikaty o zgodnosci z polskimi
przepisami pod wzgledem technicznym, p.poz. 1 trwalosci budowli zgodnie ze szczegdélowymi
przepisami. Odbior podiloza gruntowego w poziomie posadowienia zostanie dokonany
komisyjnie w obecnos$ci geologa.

Warunki gruntowo — wodne.
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Na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firme¢ Geotest z
Gdanska, w  profilach  geotechnicznych  stwierdzono  wystepowanie  utworow
czwartorzedowych holocenskich 1 plejstocenskich. Utwory holocenskie: kreda jeziorna, torfy,
namuly gliniaste, gliny piaszczyste piaski drobne préchniczne, piaski drobne, piaski $rednie.
Utwory plejstocenskie: gliny piaszczyste, piaski gliniaste. Wodg jako zwierciadlo swobodne
stwierdzono na glebokosci 0,0m, w otworach nr: 1A, 2A, 3A, 4A, 1,2, 3,4, 5, 6, 7. Ponizej
gruntow spoistych napotkano wode, ktora stabilizuje si¢ na poziomie zwierciadla
swobodnego. Obiekt — pomost na jez. Gigboczek w Tucholi, z uwagi na jego funkcje,
zaktadang niewielka nosno$¢ pod obcigzenie wylacznie ruchem pieszych oraz niewielkie
parametry szerokos$ci, zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
gruntowych.

Projektowane rozwigzania konstrukcyjne:

Pale — rura stalowa @273 / 10 mm, stal St3S.

Glowica pala z elementem tacznika — blacha gr. 12 mm, stal St3S.

Rygle poprzeczne — konstrukcja wsporcza pomostu — rura prostokatna 300 / 120 / 8, stal St3S.
Laczniki stalowe mocujace podtuzne belki stalowe do rygli poprzecznych — katownik 120 x
80 x 12, stal St3S.

Belki podtuzne — rura prostokatna 180/ 100/ 7,1.

Beton klasy B40.

Deski poktadowe z drewna akacja/modrzew 300 x 14 x 8,0 cm

Stupki balustrady drewniane akacja 10 x 10 cm — klasa drewna I, klasa wytrzymatosci C27.
Pochwyt balustrady drewniany akacjowy 10 x12 cm — klasa drewna I, klasa wytrzymatosci
(o

Belki wypeliajace poziome drewniane akacjowe 10 x 10 cm — klasa drewna I, klasa
wytrzymatosci C27.

Elementy stalowe mocujace stupki do konstrukcji pomostu — blacha gr. 8 mm, stal St3S.

Opis elementéw konstrukc;ji.

Konstrukcje pomostu projektuje si¢ jako uklad ram sktadajacych si¢ z dwéch zaslepionych
pali z rur stalowych @ 273/10 wypelionych betonem B35 w rozstawie 2,50 m.

Pale zaprojektowano z rur stalowych @ 273/10 mm o dlugosciach od 6,0 do 18,0m. Dhugosc
zaslepionych pali okreslono na 6 do 14m 1 bedzie podlegatla szczegélowemu nadzorowi w
trakcie budowy. Spawanie rur nalezy wykona¢ spoing czotowa po obwodzie pala — grubos¢

spoiny a = 10 mm. Spoina czolowa o symbolu Y wg PN-79/M-01143. Klasa robot
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spawalniczych 1. Sprawdzenie spoin losowo metoda ultradzwigkowa lub radiologiczng bedzie
podlegato min 10% pali.

Zaslepione pale wbijane beda w rozstawie osiowym 2,50 m (na kierunku prostopadtym do osi
pomostu), oraz 4,84 i 4,58m (na kierunku réwnoleglym do osi pomostu). Lokalizacja
poszczegdlnych dlugosci pali przedstawiona jest na zatgczonych rysunkach.

Pale po wbiciu do rzednej okreslonej szczegdtowo 1 ostatecznie w projekcie
budowlanym wykonawczym, nalezy obcia¢ po zniwelowaniu rzednej, wypetni¢ betonem B35
1 zamkng¢ glowica pala, ktora bedzie blachg podstawy dla stalowej konstrukcji nosnej.
Glowica pala sktada si¢ z blachy kapturowej 350 x 400 x 12 mm i dwoch blach pionowych
180 x 180 x 12 - tacznika do montazu belki poprzecznej konstrukcji pomostu.

Powyzszy uklad ramowy zaprojektowano w modulowym rozstawie jako 39
identycznych trapezéw z ktérych zbudowano 3 tuki po 13 segmentéw trapezowych przy czym
srodkowa 13 czotem patrzy na jezioro 1 zwienczona jest platformg w ksztalcie pdtokregu o
promieniu 10m 1 trzech stopniach biegnacych promieniscie o szerokosci 2,5m 1 wysokosci 30
cm kazdy z obarierowaniem od strony poktadu pomostu gtownego na catej dtugosci o
wysokosci réwniez 110cm.

Konstrukcja wsporcza projektowanego pomostu jest rura prostokatna 300/120/8
mocowana na sztywno z palami stalowymi.

Konstrukcja wsporcza poktadu pomostu jest rura prostokatna 180/100/8 mocowana na
sztywno z oczepami w 5 rzedach w odstepach 625 (w osi 725).

Skrajne podciagi podtuzne nie beda potaczone z betonowymi przyczétkami a beda
mialy mozliwos$¢ swobodnego przemieszczania si¢ po stalowych profilach wbetonowanych w
przyczoiki. Dzigki powyzszemu nie bedg nastepowac nadmierne naprezenia w materiale 1 w
przypadku naporu pokrywy lodowej przesta swobodnie beda mogly si¢ przesuwaé po
przyczotku nie stwarzajac zagrozenia uszkodzenia konstrukcji.

Dla tych =zalozen przeprowadzono obliczenia konstrukcyjne dla schematéw
statycznych pali wbijanych stalowych zamknigtych oraz konstrukcji ramowej z rur stalowych
o przekrojach podanych jak nizej:

e Zestawienie obciazen

— obcigzenie uzytkowe pomostu: 4,0 kN/m?

— ciezar pomostu: 1,2 kN/m?

— obcigzenie od pola lodowego: +/- 100 kN/pal

— wspotczynniki bezpieczenstwa obcigzen uzytkowych: 1,5
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e Zalozenia dane

e WIDOK AKSONOMETRYCZNY MODELU KONSTRUKCIJI

]
] [ ]
] [
] ]
] ]
] [ ]
. RO 273x10
°
e Model konstrukcji
e OBCIAZENIA - PRZYPADKI
Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Typ analizy
1 ciezar wlasny | cigzar wlasny Statyka liniowa
2 stale | stale Statyka liniowa
3 eksp 1 [ eksploatacyjne 1 Statyka liniowa
4 eksp2 | eksploatacyjne 2 Statyka liniowa
5 SGN1 Kombinacja liniowa
6 SGN2 Kombinacja liniowa
7 SGN3 Kombinacja liniowa
8 SGU1 Kombinacja liniowa
9 SGU2 Kombinacja liniowa
10 SGU3 Kombinacja liniowa

Obciazenie eksploatacyjne 1

— \
=

® b
e

V
£ o
Przypadki: 1 (cigzar wiasny)
.
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T pz=4.000

Obciagzenia eksploatacyjne 2

T pZ=4.000

® -
(]
o @
. ]
s ° P
7&)( m RP 200x120x8
. S i Przypadki: 4 (eksploatacyjne 2)
OBCIAZENIA — KOMBINACJE
Kombinacja | Nazwa Typ analizy Typ kombinacji Definicja
5 (K) SGN1 | Kombinacja liniowa SGN 1*1.10+2*1.20+3*1.30
6 (K) SGN2 | Kombinacja liniowa SGN 1*1.10+4*1.30+2*1.20
7 (K) SGN3 | Kombinacja liniowa SGN | 1¥1.10+(3+4)*1.30+2*1.20
8 (K) SGU1 | Kombinacja liniowa SGU (1+2+3)*1.00
9 (K) SGU2 | Kombinacja liniowa SGU (1+4+2)*1.00
10 (K) SGU3 | Kombinacja liniowa SGU (1+3+4+2)*1.00
PROFILE
Nazwa przekroju | Lista pretow | AX (cm2) | AY (cm2) | AZ(cm2) | IX(cm4) | 1Y (cm4) | IZ (cm4)
RO 273x10 7 8 12do21 82,60 41,30 41,30 | 14287,53 7154,00 7154,00
RP 180x100x8 10 25do48 42,24 16,00 28,80 1517,57 1772,34 689,97
RP 200x120x8 1do6 46,44 19,20 32,00 2507,04 2385,92 1078,97
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WYNIKI

NAPREZENIA (SGN)

7.32 ]

L+

340

RO 273x10
RP 180x100x8
RP 200x120x8
YS max, 10MNAmA2
Max=10198
Min=0,00

Przypadki: 5do7

Obwiednia napregzen ekstremalnych SGN [MPa]

l’ FZ=9,447/28,115

 FZ=9,447/28,115 0
FZ=39,295/60,435

®
i F2=39,205/60,435 | @

!

REAKCIE (SGN)

F2-35005/53407 | g
F2=3500553,407 || g

FZ=39,295/60,435

FZ=35,095553,407 g

FZ=35,095/53,407 ®
|

FZ=39,295/60,435 |

[

cowa 7

| PRzdp Iw“

i FZ=9,447/28,115
RO 273x10

" RP 180x100x8
 FZ=9,447/28,11 il b

Przypadki: 5do7

Reakcje SGN [kN]
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DEFORMACJA (SGU)

0.01

f -
0.12 f"'———,, . 0.31
YT —_

e
061 *

® g
® )
s 8 |
P o
® & o
X o e - Przypadki: 8do10
Deformacja SGU [cm]
ANALIZA NORMOWA (SGN)
Pret Profil Material Lay Laz Wytez. Przypadek

1 Pal 1 RO 273x10 STAL 214.90 214.90 0.11 5 SGN1

2 Pal 2 RO 273x10 STAL 214.90 214.90 0.11 5 SGN1

3 Pal 3 RO 273x10 STAL 214.90 214.90 0.11 5 SGN1

4 Pal 4 RO 273x10 STAL 214.90 214.90 0.11 5 SGN1

5 Pal 5 RO 273x10 STAL 214.90 214.90 0.23 7 SGN3

6 Pal 6 RO 273x10 STAL 214.90 214.90 0.23 7 SGN3

7 Pal 7 RO 273x10 STAL 214.90 214.90 0.20 7 SGN3

8 Pal 8 RO 273x10 STAL 214.90 214.90 0.20 7 SGN3
10 Pal_10 RO 273x10 STAL 214.90 214.90 0.20 7 SGN3
12 Pal_12 RO 273x10 STAL 214.90 214.90 0.23 7 SGN3
13 Belka_13 RP 200x120x8 STAL 41.85 62.24 0.44 7 SGN3
14 Belka_14 RP 200x120x8 STAL 41.85 62.24 0.47 7 SGN3
15 Belka_15 RP 200x120x8 STAL 41.85 62.24 0.21 5 SGN1
16 Belka_16 RP 200x120x8 STAL 41.85 62.24 0.21 5 SGN1
17 Belka_17 RP 200x120x8 STAL 41.85 62.24 0.47 7 SGN3
19 Belka_19 RP 180x100x8 STAL 74.10 118.76 0.16 7 SGN3
21 Belka 21 RP 200x120x8 STAL 41.85 62.24 0.44 7 SGN3
25 Belka_25 RP 180x100x8 STAL 74.10 118.76 0.16 7 SGN3
26 Belka 26 RP 180x100x8 STAL 74.10 118.76 0.16 7 SGN3
27 Belka 27 RP 180x100x8 STAL 74.10 118.76 0.12 5 SGN1
28 Belka 28 RP 180x100x8 STAL 74.10 118.76 0.16 7 SGN3
29 Belka 29 RP 180x100x8 STAL 74.10 118.76 0.26 7 SGN3
30 Belka_30 RP 180x100x8 STAL 74.10 118.76 0.26 7 SGN3
31 Belka 31 RP 180x100x8 STAL 74.10 118.76 0.21 7 SGN3
32 Belka_32 RP 180x100x8 STAL 74.10 118.76 0.26 7 SGN3

11
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33 Belka_33 RP 180x100x8 STAL 74.10 118.76 0.25 7 SGN3
34 Belka_34 RP 180x100x8 STAL 74.10 118.76 0.26 7 SGN3
35 Belka_35 RP 180x100x8 STAL 74.10 118.76 0.21 7 SGN3
36 Belka_36 RP 180x100x8 STAL 74.10 118.76 0.26 7 SGN3
37 Belka_37 RP 180x100x8 STAL 74.10 118.76 0.26 7 SGN3
38 Belka_ 38 RP 180x100x8 STAL 74.10 118.76 0.26 7 SGN3
39 Belka_39 RP 180x100x8 STAL 74.10 118.76 0.21 7 SGN3
40 Belka_40 RP 180x100x8 STAL 74.10 118.76 0.26 7 SGN3
41 Belka_41 RP 180x100x8 STAL 74.10 118.76 0.16 7 SGN3
42 Belka 42 RP 180x100x8 STAL 74.10 118.76 0.16 7 SGN3
43 Belka_43 RP 180x100x8 STAL 74.10 118.76 0.12 5 SGN1
44 Belka_44 RP 180x100x8 STAL 74.10 118.76 0.16 7 SGN3
45 Belka_45 RP 180x100x8 STAL 74.10 118.76 0.26 7 SGN3
46 Belka_46 RP 180x100x8 STAL 74.10 118.76 0.25 7 SGN3
47 Belka_47 RP 180x100x8 STAL 74.10 118.76 0.26 7 SGN3
48 Belka 48 RP 180x100x8 STAL 74.10 118.76 0.16 7 SGN3
ANALIZA NORMOWA (SGU)

Pret Profil Material | Prop.(uy) | Przyp.(uy) | Prop.(uz) | Przyp.(uz)
13 Belka 13 [ RP 200x120x8 STAL 0.00 8 SGUI 0.24 10 SGU3
14 Belka 14 [ RP 200x120x8 STAL 0.00 8 SGU1 0.25 10 SGU3
15 Belka 15 [ RP 200x120x8 STAL 0.00 8 SGU1 0.12 10 SGU3
16 Belka 16 [ RP 200x120x8 STAL 0.00 8 SGU1 0.12 10 SGU3
17 Belka 17 | RP 200x120x8 STAL 0.00 8 SGU1 0.25 10 SGU3
19 Belka 19 [ RP 180x100x8 STAL 0.00 8 SGU1 0.17 8 SGU1
21 Belka 21 | RP200x120x8 STAL 0.00 8 SGU1 0.24 10 SGU3
25 Belka 25 | RP 180x100x8 STAL 0.00 8 SGU1 0.17 8 SGU1
26 Belka 26 | RP 180x100x8 STAL 0.00 8 SGUI 0.11 9 SGU2
27 Belka 27 | RP 180x100x8 STAL 0.00 8 SGU1 0.13 8 SGU1
28 Belka 28 | RP 180x100x8 STAL 0.00 8 SGU1 0.11 9 SGU2
29 Belka 29 | RP 180x100x8 STAL 0.00 8 SGU1 0.24 8 SGU1
30 Belka 30 | RP 180x100x8 STAL 0.00 8 SGUI 0.16 9 SGU2
31 Belka 31 | RP 180x100x8 STAL 0.00 8 SGU1 0.19 8 SGU1
32 Belka 32 | RP 180x100x8 STAL 0.00 8 SGU1 0.16 9 SGU2
33 Belka 33 | RP 180x100x8 STAL 0.00 8 SGUI 0.24 8 SGUI
34 Belka 34 | RP 180x100x8 STAL 0.00 8 SGU1 0.17 9 SGU2
35 Belka 35 | RP 180x100x8 STAL 0.00 8 SGU1 0.19 8 SGU1
36 Belka 36 | RP 180x100x8 STAL 0.00 8 SGU1 0.17 9 SGU2
37 Belka 37 | RP 180x100x8 STAL 0.00 8 SGUI 0.24 8 SGUI
38 Belka 38 | RP 180x100x8 STAL 0.00 8 SGU1 0.16 9 SGU2
39 Belka 39 | RP 180x100x8 STAL 0.00 8 SGU1 0.19 8 SGU1
40 Belka 40 [ RP 180x100x8 STAL 0.00 8 SGU1 0.16 9 SGU2
41 Belka 41 | RP 180x100x8 STAL 0.00 8 SGUI 0.17 8 SGU1
42 Belka 42 | RP 180x100x8 STAL 0.00 8 SGU1 0.11 9 SGU2
43 Belka 43 | RP 180x100x8 STAL 0.00 8 SGUI 0.13 8 SGU1
44 Belka 44 | RP 180x100x8 STAL 0.00 8 SGU1 0.11 9 SGU2
45 Belka 45 | RP 180x100x8 STAL 0.00 8 SGU1 0.24 8 SGUI
46 Belka 46 | RP 180x100x8 STAL 0.00 8 SGUI 0.24 8 SGUI
47 Belka 47 | RP 180x100x8 STAL 0.00 8 SGU1 0.24 8 SGU1
48 Belka 48 | RP 180x100x8 STAL 0.00 8 SGU1 0.17 8 SGU1

WNIOSEK

W zadnym z pretdw konstrukcji stany graniczne nos$nosci i1 uzytkowania nie sa
przekroczone.
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OBLICZENIA GRUPY PALI FUNDAMENTOWYCH
Obliczenia nos$nosci pali fundamentowych
wg PN-83/B-02482

(wersja zgodna z nr. 23.0.0)
Nazwa zadania : pale 02.pfc

e Dane:

Pale : standardowe, w grupie

rodzaj: stalowe rurowe zamknigte
wykonanie: wbijane
przekroj pala: kotowy, o srednicy 27,00 (cm)

dlugos¢ pala: 10,00 (m) od poziomu 1,00 (m) (pale o dlugosciach od 6,0 do 14,0m)
oczep: wiotki
typ glowicy: swobodna
uklad pali: 12 pali w ukladzie prostokatnym,
wzdtuz osi X : rzgdy co 5,00 (m) powtdrzone S razy
wzdluz osi Y : rzedy co 2,50 (m) powtdrzone 1 raz
Podloze gruntowe: woda gruntowa ponizej poziomu 0,00 (m)

brak warstw osiadajacych
Uktad warstw :
Rodzaj gruntu ID/IL wn [%] z[m] g|[kN/m3] t[kN/m2] q [KN/m2]
Ei[kN/m2]
Namut nieno$ny 0,50 55,00 0,00 20,00 0,00 0,00 1860,00
Glina 0,38 21,00 -6,80 20,50 35,56 1114,00 18726,58

Do obliczen przyjeto warstwe zastepcza o poziomie stropu z 0 = -2,59 (m)

e Nosnosc pojedynczego pala:

Wytrzymalos$ci gruntu na pobocznicy pala wciskanego

Rodzaj gruntu z8r [m] h [m] Ssi  ti [kN/m2] Nsi [kN]
Namul nieno$ny -340 6,80 0,90 0,00 0,00

Glina -7,19 0,79 0,90 32,76 17,71

Glina -8,29 141 0,90 3556 3453

Wykres zmiany wytrzymatosci wzdtuz pala wciskanego

[kMArn2] 20.00 20,00 40.00

Element projektu — Projekt techniczny
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Wytrzymatosci gruntu pod podstawa pala: q= 714,44 (kN/m2) /Spi = 1,00/

Nosno$¢ pala obcigzonego sita pionowa

Nos$no$¢ Nt (w gruncie nosnym) 89,05 (kN)  (Np=36,81, Ns =52,24)
Nosnosc Nw - 29,86 (kN)

Nos$no$¢ pala obcigzonego sita pozioma

wysokos¢ zaczepienia sity nad poz. terenu hH= 1,00 (m)
obliczeniowy poziom terenu:z0 = 0,00 (m)

wspolczynnik podatnosci bocznej gruntu kx= 17777,78 (kN/m2)
zaglebienie pala w gruncie h= 9,00 (m)

zaglebienie sprezyste pala  hS= 3,30 (m)

pal posredni (1,5%hs <h <3*hs), no§nos¢ Hr= 40,54 (kN)
moment Mmax od sily poziomej 100 kN 232,00 (kN*m)

e Przemieszczenia pojedynczego pala:

Parametry:  modut $redni odkszt. gruntu EO = 16853,92 (kN/m2)
modut scisliwosci pala Et ~ =200000000,00 (kN/m2)
modul odkszt. w podstawie Eb =18726,58 (kN/m2)
poziom warstw nieodkszt. zS=-22,00 (m)
obliczenia dla pala z warstwa mniej $cisliwg w poziomie podstawy

Tok (h/D,Ka)=1Tok (8,15, 11866,67) =128
RA =1,00
Rh =098

osiadanie s dla Qn=1 000 kN : 33,8 (mm)
(bez uwzgledniania tarcia negatywnego i ciezaru wlasnego)
przemieszczenie y0 dla Hn = 100 kN : 20,0 (mm)

e Nosno$¢ fundamentu palowego:

Liczba pali:  n =12 wspotczynnik korekc.m = 0,90

Najmniejsza odleglos¢ pali r =2,50 (m)
Zasigg strefy naprezen wokot pala :
wciskanego R =0,29(m) ml=1,00

wycigganego Rw =104 (m) ml=1,00

Nosnos¢ obliczeniowa pala (w grupie)

weiskanego  Qr = 0,90%(1,00%52,24+36,81) = 80,13 (kN)

wycigganego Qrw  =-0,90 * 1,00 * 29,86 = -26,87 (kN)

Cigzar obliczeniowy pala z uwzglednieniem wyporu wody: Gp =9,27 (kN)

Dopuszczalne pionowe obcigzenie obliczeniowe przekazywane na pal:
wciskany Pmax =-70,86 (kN)
wyciagany Pmin =-36,13 (kN)

e Kombinacje obciazen:

Nr Typ OQI[kN] MX [kN*m] MY [kN*m]
1 SGN 720,000,00 0,00
2 SGU 580,000,00 0,00
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Punkt obciazenia uktadu:  x =12.50 (m),y = 1.25 (m)
Srodek cigzkosci uktadu:  x=12,50 (m),y = 1,25 (m)
Punkt sugerowany: x=12,50 (m),y = 1,25 (m)

Uktad pali :

—
"
L W

Wartos$ci ekstremalne:

Kombinacja SGN nr 1:
Qmax = 60,00 (kN) (palnr 1)
Qmax/Qmin = 1,00 (palnr 1)
Kombinacja SGU nr 2:
Qmax =48,33 (kN) (palnr 1)
Qmax/Qmin = 1,00 (palnr 1)
simax=3,1 (mm) (palnr3)
sisr =28 (mm)

Najwieksza sita pionowa Qmax = 60,00 (kN) (dopuszczalna: 70,86 (kN))
Najwiekszy stosunek Qmax/Qmin= 1,00

Najwigksze osiadanie pala smax = 3,1 (mm)

Najwigksze osiadanie srednie ssr  =2,8 (mm)

Wymagana dla nosnosci dlugos¢ pala L = 9,59 (m)

Warunek nosnosci jest spelniony dla wszystkich pali ktore zostanga zaglebione min. 3,5m
w grunt nosny.

Na podciggach stalowych mocowany bedzie poktad z desek pomostowych z drewna
akacji lub modrzewia o wymiarach 300 x 14 x 8,0 cm. Deski mocowane do rur prostokatnych

(podciggdw nosnych pomostu) przy pomocy wkretoéw samogwintujacych do stali @ 6 mm.

15
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W projekcie zachowano wymagane podparcie podtuzne desek wynoszace od 55 — 65
cm. Na szerokos$ci deski stosuje si¢ jedno lub dwa potaczenia.

Balustrade pomostu zaprojektowano w konstrukcji drewnianej akacjowej. Stupki o
przekroju 10 x 10 cm df. 125 cm mocowane do stalowej belki podluznej poprzez
prefabrykowane uchwyty w formie litery U z blachy gr. 8 mm, spawane do konstrukcji
stalowej. Stupki faczone z uchwytem obustronnie srubami M16.

Pochwyt drewniany akacjowy o przekroju 10 x 12 ¢cm 1 belka pozioma o przekroju 10
x 10 cm, taczone ze stupkiem o przekroju 10 x 10 cm na czopy drewniane. Gobrna
plaszczyzna pochwytu na wysokosci 110 cm nad poziomem poktadu pomostu, gérna
plaszczyzna belki poziomej — na wysokosci 70 cm.

Zarowno w zakresie pokladu pomostu jak 1 obarierowania dopuszcza si¢ zastgpienie drewna
modrzewia 1 akacji tworzywem sztucznym ktorego glownymi elementami sg polietylen
(LDPE/HDPE) 1 polipropylen (PP) o potwierdzonych badaniami i atestem wlasciwos$ciach

uzytkowych nie gorszych niz wg zestawienia:

Poz. Zasadnicze charakterystyki ‘Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 Wymiary, %:
@) dugose =1 B
b) wymiary przekroju 3% PN-EN 15534-1:2017
2 Odpornos¢ na poslizg desek gtadkich >36
i ryflowanych, PTV B
3 Wytrzymato$¢ na $ciskanie pali, shapkow ~15
i belek przy 10% odksztalceniu, MPa
) ) - i PN-EN ISO 604:2006
4 Modut sprezystosci przy sciskaniu pali, >500
shupkow 1 belek, MPa B
5 Wiasciwosci przy zginaniu belek:
@) wytrzymalosé na zginanie, MPa | =16 PN-EN 178:2011 rozstaw
b) modut sprezystosci przy zginaniu, podpér 64 mm
MPa >600
6 Wiasciwosci przy zginaniu desek:
a) ugiecie przy obciagzeniu 500 N, mm
b) wytrzymato$¢ na zginanie przy wg tablicy 2 PN-EN 15534-1:2017
ugieciu
20 mm, MPa
7 Odpornos¢ desek na uderzenie cialem brak pekniec o dtugosci > 10
twardym przy energii uderzenia 7 J, w mm .
temp. +23°C i -20°C i wgniecen o glebokosci> 0,5 FR-EN 15534-12007
mm
8 Odpomosc¢ na starzenie okreslona zmiang PN-ISO 7724-2:2003
barwy AEab* po 300 h PN-ISO 7724-3:2003
napromieniowania <6V PN-EN ISO 4892-2:2013
+A1:2009 (met. A)
PN-EN 15534-4:2014
9 Nasigkliwos¢ po 28 dniach zanurzenia wartos¢ srednia < 7,0 .
w wodzie, % warto$¢ pojedyncza < 9,0 ARSI
Y jednolita zmiana barwy
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Ponadto material musi posiada¢ whasciwosci:
* Nierozszczepialnos¢ (brak ryzyka skaleczenia si¢ drzazgami),
» Brak przewodnosci elektryczne;,
= Brak koniecznosci konserwacji (nie butwieje),
= Brak utraty powyzej 15% barwy w okresie minl5 lat,
=  Wodoodpornos¢,
=  QOdpornos¢ na oleje, zasady, kwasy, tugi 1 stong wode,
* Odpornos¢ na mikroorganizmy,
= Nieszkodliwos¢ dla srodowiska naturalnego,
* Dhugoletnie uzytkowanie,
*  Neutralnos$¢ dla wody 1 gleby (material posiada atest higieniczny).

Pozostate wymagania:

Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badan

1 2 3 4

1 Gestos¢ objetosciowa, kg/m?:
a) materiat 1 940 + 10% PIS\ZE:I;OIISOO
b) ewentualnie 2 950 = 10%

2 Temperatura mieknienia wedtug Vicata, °C: PN-EN ISO
a) material 1 50+10 306:2014
b) ewentualnie 2 45+10 (etoda BoY)

3 Wspdtczynnik liniowej rozszerzalnosci
cieplnej, w zakresie temperatur od -20°C do <15107 PN-EN 1770:2000
+70°C, K

Wymagane kolory poktadu i1 obarierowania wg kolorystyki RAL:

» SZARY - zblizony do RAL 7042

» BRAZ — zblizony do RAL 8017
Dodatkowo tworzywo musi posiadac¢ atest higieniczny dopuszczajacy materiat do stosowania
w budownictwie na zewnatrz pomieszczen na pobyt ludzi a takze atest niepalnosci po
przeprowadzeniu badania palnosci zgodnie z DIN EN ISO 11925-2 lub DIN 53438-2 oraz -3 i

stosowang klasyfikacje.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang , wytworzone” w wigkszos$ci
odpady inne niz niebezpieczne — nalezace do 17 grupy wedlug rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2014r., poz. 1923)
— odpady stanowigce wytaczenie glebe 1 ziemig, w tym mozliwe kamienie — kod odpadu 17

05 04. Ponadto moga powstawa¢ odpady takie jak drewno oraz pozostalosci po wykonaniu
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elementéw drewnianych inwestycji (kod 17 02 01), niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne (kod 20 03 01), odpady tworzyw sztucznych (kod 07 02 13), opakowania z
tworzyw sztucznych (kod 15 01 02), odpady z produkcji cementu (kod 10 13 80), odpady
betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i1 remontéw (kod 17 01 O01), a takze inne
niewymienione odpady (kod 17 01 82). Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposéb
sprzeczny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.
992) oraz przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz. 779 ze zmianami). W przypadku wystapienia odpadéw innych niz wymieniony
powyzej, nalezy je zbiera¢ w sposob selektywny. Zabrania si¢ spalania odpadéw w

sasiedztwie jeziora 1 na terenach przyleglych do jego wod.

OBLICZENIA DLA SIECI OSWIETLENIA LED

W zwigzku z tym, ze inwestycja nie znajduje si¢ w ciggu drog publicznych nie jest wymagane
stosowanie norm dla obiektow tego typu. Niemniej wykonanie 1 odebranie instalacji musi by¢
zgodnie z wszystkimi obowigzujagcymi normami, przepisami i zasadami sztuki budowlanej
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy 1 w protokole odbioru koncowego.

Barwa $wiatla LED zostala okreslona jako ciepta do umiarkowanie cieplej. Minimalne

natezenie Swiatla 30 Ix/m2.

Optymalizacja/dane planowania:

T22150m
5548
8445 m

9.66

18

Element projektu — Projekt techniczny



PB Budowa Pomostu na jez. Gleboczek w Tucholi

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. | Etykieta Typ Siatka E., Ein Eiax i i
[1x] [Ix] [1x] E =hi
Paujszchnia pionowa | 12x 3 29 11 81 0.388 0.139
obliczeniowa 1
Optymalizacja/ Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
0 6.25 12.50 18.75 25 31.26 37.50 43.75 50 Ix
Optymalizacja/ Powierzchnia obliczeniowa 1 / grafika wartosci (E, prostopadle)
E
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Wartos$ci Lux:

Wartosci Lux, Skala 1 : 96
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(15.863 m, 84.141 m, 1.284 m)

Siatka: 12 x 3 Punkty

Em [IX] Enmin [IX] Ermax [IX] Enmin/ Em Ermin / Emax
29 it 81 0.388 0.139

Zamawiajacy wymagac¢ bedzie od Wykonawcy stosowania si¢ do wszystkich obowigzujacych
Norm i przepiséw prawa dla danej inwestycji w tym rowniez Norm: PN-EN 13201-2: 2016-
03 PN-EN60698-1, PN-EN60598-2-3, PN-EN 55015, PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-
EN61000-3-3 jezeli beda wymagane dla tego typu inwestycji.

Wykonawca bedzie zobligowany do przediozenia wszystkich obowigzujacych certyfikatow 1
deklaracji zgodnosci producenta oswietlenia 1 wszystkich materialéw réwniez zgodnie z
normami z zakresu bezpieczenstwa uzytkowania: EN 60598-1, EN 60598-2 i wszystkimi

innymi ktére sg wymagane dla tego typu obiektow.

- Moc zainstalowana
Po= 14 - 0,055 +2 - 0,05=0,87[kW]
- Prad obliczeniowy
P 087
I,=3-U-cosp_~3-0,4-095 1 32[A]

Dobrano kabel YKYzo 5x10 mm?
[44=52A dla sposobu utozenia kabli D,

[ = 60A dla sposobu utozenia kabli E.
- Wzgledny spadek napiecia:

\/E-IOO-COS(D 2

AU% = o=,
y-S-U, Z‘

gdzie:

AUy, — wzgledny spadek napiecia [%],
L — dlugos¢ przewodu [m],

I, - prad obliczeniowy [A],

20
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Un - napigcie znamionowe [V],
S — pole przekroju zyl linii [mm?],
7 — konduktywnos¢ przewodu [m/€2 mm?],

cos? — wspolczynnik przesuniecia fazowego, dla projektowanego odcinka linii
oswietleniowej pomostu (od projektowanej szafki):

AU%=0,1%

Dopuszczalny spadek napiecia przy zasilaniu z wewnetrznych linii zasilajacych wynosi
AU%=2,0%

- Impedancja petli zwarcia
2o AR +(X,)’
Dla projektowanego odcinka linii o§wietleniowej pomostu

Z:=0,8[Q]

Warunek jest spelniony

21
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Lampa podpoktadowa o wymaganych lub wyzszych parametrach

clEz=o++2 AW
[TR054]

Dekoracyjny kinkiet architektoniczny IP65 do stosowania wewnatrz i na zewnatrz,
wyposazony w wysokiej jakosci Zrédta Swiata LED.

DANE MECHANICZNE Montaz: bezposrednio na $cianie ($wieci do géry),
bezposrednio na $cianie (Swieci w dét), przy pomocy
uchwytow (w komplecie)

Obudowa: profil aluminiowy

Kolor: srebrny

Klosz: szyba hartowana

DANE ELEKTRYCZNE Efektywnosc¢ zasilacza: >75%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera Zrodto Swiatfa: tak

Rodzaj osprzetu: ED

Przytacze elektryczne: przewod max 2x1 mm’
DANE OPTYCZNE Rozsyt $wiatta: cyrkularny

Sposodb swiecenia: bezposredni

DANE OGOLNE | Zywotnos¢ (L70B50): 50 000 h

Zakres temperatury pracy:-30°C... +35°C

Informacje dodatkowe: Mozliwosc zastosowania
w oprawie jednego lub wigkszej ilosci zasilaczy.

Gwarangja: 5 lat

Zastosowanie: fasady, hotele, centra handlowe, metro,
salony samochodowe

Lampa poktadowa (do montazu na shupie 76mm) o wymaganych lub wyzszych parametrach

ce L [l % mao (] K

LED

Oprawa parkowa w nowoczesnej formie na Zrédta Swiatta LED.

DANE MECHANICZNE Montaz: na stupie 048/60/76mm ($wieci w dét), przy
pomocy uchwytu (w komplecie)

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociSnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,088 m
Kolor: grafit, szary

Klosz: poliweglan

DANE ELEKTRYCZNE Efektywnosc zasilacza: >89%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrédto Swiatta: tak

Rodzaj osprzetu: ED, DAL

Przylacze elektryczne: oprawa wyposazona w przewdd
2x1,5 mm’ o dtugosci 6 m (Il klasa), oprawa wyposazona

w przewdd 4x1,5 mm? o dtugosci 6 m (Il klasa)

DANE OPTYCZNE Rozsyt swiatta: symetryczny-eliptyczny, dookdlny

Sposéb swiecenia: bezposredni

Typ optyki: 028 - do stref pieszych, 029 - do terenow
rekreacyjnych, 030 - do parkéw i parkingdw, 031 - do $ciezek
rowerowych, 022 - do stref pieszych, 023 - do terenow
rekreacyjnych, 024 - do parkéw i parkingéw, 025 - do $ciezek
rowerowych, 018 - do stref pieszych, 019 - do terenow
rekreacyjnych, 020 - do parkow i parkingdw, 021 - do Sciezek
rowerowych

DANE OGOLNE Zywotnosé (L90B10): 100000 h

Dostepne na zamowienie: DALI, LLOC, czujnik zmierzchu,
zabezpieczenie przepieciowe 10kV, NTC

Uwagi: stup nie stanowi czesci oprawy
Gwarangja: 5 lat

Zastosowanie: $ciezki rowerowe, alejki spacerowe, chodniki,
parki, osiedla mieszkaniowe, tereny publiczne, place zabaw,
promenady, drogi osiedlowe

Krzywe swiatlosci:
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Przyjete rozwigzania techniczne w projekcie budowy pomostu na jeziorze Gleboczek

w Tucholi, promuja optymalne i sprawdzone na krajowym rynku rozwigzania i technologie

oraz spelniaja obowigzujace wymogi dotyczace ochrony i bezpieczenstwa srodowiska

przyrodniczego. Powstala w wyniku realizacji projektu infrastruktura spetnia¢ bedzie

standardy w zakresie funkcjonalnosci, atrakcyjnosci, wygody 1 bezpieczenstwa osdb z niej

korzystajacych. Proponowane w ramach powyzszej technologii rozwigzania sg nowoczesne,

bezpieczne 1 gwarantujagce wysoka jakos¢ funkcjonowania pomostu na wodach jeziora.

Wykonanie calej inwestycji zgodnie z obowigzujacymi przepisami pozwoli na efektywna

1 dhugotrwata eksploatacje pomostu oraz sprawi, iz nie beda konieczne ciagte udoskonalenia

1 naprawy.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Chruszczewski

Nr uprawnien:
LBS/0023/PWOK/06
Specjalnos¢:

Konstrukcyjno — budowlana
bez ograniczen

podpis:

mgr inz. Benon Jader

Nr uprawnien:

WKP/IE/6811/02

Specjalnos¢:

Sieci elktr. i elektroenergetyczne
bez ograniczen

podpis:

Projektant

Sprawdzajacy:

mgr inz. Janusz Laskowski

Nr uprawnien:

LBS/BO/0082/04

Specjalnos¢:

Konstr. — bud. i drogowo - mostowa
bez ograniczen

podpis:

mgr inz. Tomasz Stapek

Nr uprawnien:
7131-32/31PW/2000
Specjalnos¢:

Sieci elktr. i elektroenergetyczne
bez ograniczen

podpis:

= KONIEC CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU TECHNICZNEGO =

Element projektu — Projekt techniczny
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INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Sporzgdzono zgodnie z wwmogami Rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126

CZESC INFORMACYJNA

1. NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ,.Budowa pomostu na jez. Glgboczek w
Tucholi”. Zakres zamierzenia obejmuje teren jeziora Gteboczek w jego zachodniej czesci na

dzialce nr ew.: 1214/1 oraz przylegltych dziatkach gruntowych nr ew.: 406/2, 11171 1118.
Nazwa, numer obrebu ewidencyjnego z numerami dzialek ewidencyjnych;

Dz. 1214/1 jez. Glgboczek o pow. 18,8308ha sklasyfikowana jako wody ptynace (Wp), ark.
Mapy 67, Nr Obrgbu 001 — Miasto Tuchola (p — 2).

Dziatka 406/2 przylegajaca do jeziora w miejscu wejscia/zej$cia z pomostu w czesci
pénocnej (p — 3) stanowi teren Sciezki utwardzonej sklasyfikowang jako Ti (inne tereny

komunikacyjne) o pow. 0,0397 ha, ark. Mapy 67, Nr Obrgbu 001 — Miasto Tuchola.

Dziatki 1117 1 1118 przylegajaca do jeziora w miejscu wejscia/zejscia z pomostu w czesci
poludniowej (p — 1) stanowi teren Sciezki utwardzonej sklasyfikowang jako P (grunty
przeznaczone pod budowe drég publicznych) o pow. 0,0832 ha i 0,0380 ha, ark. Mapy 67, Nr
Obrebu 001 — Miasto Tuchola.

2. INWESTOR:

Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola
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3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

POMOST ISO 2011 Sp. z 0.0., ul. Sportowa 3, 67-410 Stawa,

Projektant: Tomasz Chruszczewski, zamieszkaly we Wschowie, Projektant Sprawdzajacy:

Janusz Laskowski, zamieszkaty w Zielonej Gorze.

Projektant: Tomasz Slapek, zamieszkaty w Ostrowie Wlkp., Projektant Sprawdzajacy:

Benon Jader, zamieszkaly w Wolsztynie.

CZESC OPISOWA

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow;

ZAKRES ROBOT
obejmuje wykonanie pomostu o parametrach gtéwnych:
a) powierzchnia zabudowy calkowitej: 750 m?;
w tym powierzchnia:
pokladu gléwnego: 585 m?;
poktadu widokowego: 165 m?;
b) dhugos¢ pomostu w jego osi: 195m;
¢) szeroko$¢ wejscia/wyjscia na pomost: 3,0m;
d) szerokos¢ poktadu gtownego w osi pomostu: do 3,0m;
e) szerokos¢ poktadu w osi punktu widokowego: do 13,0m;
f) szerokos¢ catkowita poktadu pomostu w osi prostopadtej punktu widokowego: 13,0m;
g) szeroko$¢ catkowita pomostu wraz z el. obarierowania: do 3,5m;

h) wysokos¢ wyniesienia konstrukcji nosnej pomostu ponad max pp: od 0,5m do 1,5m;
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KOLEJNOSCWYKONYWANYCH OBIEKTOW
- przygotowanie terenu,

- wytycznie punktéw charakterystycznych,

- zabicie pali nosnych w dno jeziora,

- budowa konstrukcji nos$nej na palach rurowych,

- budowa poktadu 1 obarierowania,

- montaz oswietlenia LED na 1 pod poktadem pomostu,

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

W sasiedztwie miejsca budowy pomosty na dzien dzisiejszy brak obiektéw budowlanych.

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Na terenie lokalizacji planowanej inwestycji znajduje si¢ w catosci jezioro Glgboczek. Lustro

wody nad dnem jest nisko do 4,5m na $rodku jeziora.

Na terenie nie ma miejsc mogacych stworzy¢ zagrozenie dla pracownikdw jednak rowniez
nalezy przeszkoli¢ dodatkowo pracownikéw w zakresie pracy na wodzie i1 zachowania
szczegolnej ostroznosci podczas montazu pomostu ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na

korzystanie z narzgdzi maszyn 1 urzadzen mogacych sta¢ si¢ zrodtem wypadku czy pozaru.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale irodzaje zagrozen oraz miejsce iczas ich
wystgpienia;

Zagrozenia moga stanowic:

e Upadek materialu budowlanego.

e Upadek pracownikow do wody.
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e Niewlasciwy sposdb magazynowania materiatlow skutkujacy katastrofa budowlang lub

pozarem w lesie.
e Nieodpowiednia jakos$¢ uzytych materialéw skutkujaca katastrofa budowlana.
e Bledy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujace katastrofa budowlana.

e Awarie sprzetu skutkujace pozarem, katastrofa budowlana, wpadnieciem do wody,

zranieniem pracownikow, porazeniem pradem, itp.
e Kolizje srodkow transportu na wodzie lub w jej bezposrednim sgsiedztwie.

e Przebywanie os6b postronnych, niezwigzanych z przedsigwzigciem budowlanym, na terenie

budowy.
e Nieodpowiednie postugiwanie si¢ narzedziami i sprzgtem budowlanym.

e Pracownicy wykonujacy prace nad woda na powinni by¢ wyposazeni w szelkowe pasy
bezpieczenstwa mocowane do stalych elementéw konstrukcji. Jako wyposazenie dodatkowe

to pasy do podtrzymywania narzedzi.
e Nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan.
e Niewlasciwe polecenia przelozonych.

e Tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych;

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktazu podlegltemu
personelowi w zakresie prac na rusztowaniach, o ich wlasciwym montazu i zamocowaniu
oraz o zasadach bhp przy robotach ziemnych 1 wodnych. Przy pracach na budowie,
szczegolnie przy uzyciu elektronarzedzi o odpowiedniej klasie bezpieczenstwa, niezbedne jest
uzycie odziezy ochronnej (okulary, rgkawice, kaski, ochraniacze na kolana itp.) Ponadto
przed przystagpieniem do budowy obowigzkowo nalezy pracownikéw przeszkoli¢ 1 zapoznad

z zasadami BHP na budowie.
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6) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub wich sasiedztwie, wtym zapewniajacych
bezpieczna isprawng komunikacje, umozliwiajgaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Obshluiga maszyn i1 urzadzen z napedem spalinowym (agregaty pradotwoércze, pity
tancuchowe). Obstuga powinna by¢ zgodna z instrukcja obstugi 1 dokumentacjg techniczno-

ruchowa.

e Obstuga maszyn 1 urzadzen z napedem elektrycznym. Réznego rodzaju urzadzenia
(wiertarki, przecinarki, pity tarczowe, reczne narzedzia udarowe) nie powinny posiadac
rekojesci krétszej niz 15cm oraz ostrych krawedzi, peknie¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a
operatorzy podczas ich stosowania powinni stosowa¢ niezbedne $rodki ochrony
indywidualnej; na ladzie 1 na wodzie — rgkawice ochronne, ochronniki shuchu, okulary

ochronne itp.

e Stan techniczny maszyn i urzadzen. Nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz
nieodpowiadajacych normom i warunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy bezzwlocznie

wycofac z uzytku.

e Warunki atmosferyczne. Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac tak na wodzie jak
na ladzie, podczas wystgpowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych tj. silnego
wiatru (pow. 3°B), opaddéw $niegu, deszczu, wystepowania gotoledzi oraz podczas

ograniczonej widocznosci.

e Odziez 1 obuwie robocze. Pracownicy przystepujac do pracy winni by¢ odziani w odziez i
obuwie robocze (podczas prac na wodzie w kapoki) dostarczone im przez pracodawce lub
zleceniodawce (zabronione jest uzywanie przez pracownikdéw odziezy 1 obuwia wlasnego).
Powyzsza odziez 1 obuwie powinny spetnia¢ wymogi okreslone w polskich normach i

posiadac¢ odpowiednie atesty.

e Srodki ochronne. Przy stanowiskach pracy charakteryzujacych sie szczegdlnym
zagrozeniem ze strony czynnikéw szkodliwych lub niebezpiecznych nalezy zapewnié
pracownikom wtasciwe $rodki ochrony zbiorowej, a gdy jest to niemozliwe z przyczyn
technicznych — wilasciwe $rodki ochrony indywidualnej (np., przed upadkiem do wody, z

wysokosci, przed porazeniem pradem elektrycznym, przed urazami mechanicznymi itp.). Do
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prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢: prace w wykopach, w wodzie i na
pomostach roboczych nad lustrem wody. Zasilanie mtotow, spawarek, wiertarek 1 wibratorow
W postaci agregatu spalinowego powinno by¢ ulokowane z dala od miejsca pracy.
Bezposredni nadzor nad pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli pracownikom
instruktazu 1 ustali imienny podzial pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan i przypomni

wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.

Informacje dotyczace nadzoru i przygotowania do pracy:

Szkolenie pracownikéw w trakcie zadania objetego projektem powinno obejmowac:
1: PRZYGOTOWANIE

Przygotowanie pracownikow poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia wstepnego, podstawowego 1 okresowego.
2. DOKONANIE

Oceny ryzyka na stanowiskach pracy 1 zapoznanie z jej wynikami pracownikow.
3. ZAPOZNANIE

Pracownikdw z zasadami organizacji ruchu przy pomoscie a w szczegdlnosci z
zasadami przemieszczania materialéw niezbednych do realizacji zadania.
4, ZAPOZNANIE

Pracownikéw z trescia sporzadzonego Planu BiOZ. Wszelkie prace nalezy
wykonywac¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane
(prace zwigzane z bezposrednig ingerencja w konstrukcje - pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane - konstrukcyjne bez ograniczenn). Nie wolno dopuszczaé
pracownikow do pracy bez aktualnych orzeczen lekarskich potwierdzajacych brak
przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Na terenie
budowy powinna znajdowaé si¢ apteczka, tablica z telefonami alarmowymi. Jeden z
pracownikow powinien by¢ indywidualnie przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej

pomocy.
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