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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

I, Strona tytuiowa

1. Zamawiajacy:
Uniwersytet Slgski w Katowicach

ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

2. Nazwa zamoéwienia:

LWymiana rynien i rur spustowych na Domu Studenta nr 4 przy ul. Lwowskiej 2 oraz na Domu Asystenta nr 1
przy ul, Lwowskiej 4 w Sosnowcu”

3. Adres obiektu budowlanego

Do Studenta nr 4, ul, bwowska 2, Sosnowiec
Dom Asystenta nr 1, ul. Lwowska 4, Sosnowiec

4. Oznaczenie przedmiotu zaméwienia wedtug kodu Wspolnego Stownika Zaméwien CPV:
a) przedmiot gtowny:

45 00 00 00-7 roboty budowlane

b) dodatkowe kody CPV

45 11 13 00-1 roboty rozbidrkowe

45 31 00 00-3 roboty instalacyjne elektryczne

45 31 10 00-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45 26 12 10-9 wykonywanie pokry¢ dachowych

45 26 12 14-7 ktadzenie dachéw bitumicznych

45 26 13 20-3 kladzenie rynien

5. Imie i nazwisko 0séb opracowujacych:

Aleksandra Duda
Jan Botor
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i, CZESC OGOLNA

1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Roboty budowlane obejmujg wymiane rynien i rur spustowych na budynkach zamieszkania zbhiorowego.
Roboty budowlane beds wykonywane na terenie Osiedla Akademickiego Uniwersytetu Slgskiego
w Sosnowcu na Domu Studenta nr 4 | Domu Asystenta nr T przy ul, Lwowskie] 2 i 4, na dzialce oznaczonej
w ewidencji gruntéw jako dziatka nr 1502 w obrebie geodezyjnym nr 9/0009, Gmina Sosnowiec.

Obydwa budynki sg tozsame i zlokalizowane na rzucie wydiuzonego prostokata, podpiwniczone, posiadajgce
piec kondygnacji nadziemnych. To budynki o typowym ukfadzie korytarzowym, wybudowane w konstrukciji
mieszanej Zelbetowo-murowej ze stropodachem wentylowanym.

Dane techniczne budynku D54

(budynek DS4 zostat poddany termomodernizacji, posiada dziatajgcy instalacje przeciwoblodzeniowg rynien
i rur spustowych)

- dtugosc 49,00 m

- szerokosd 14,30 m

- wysakos$¢ 18,00 m

- poewierzchnia zabudowy 700,70 m2

- kubatura 12 612,60 m3

Dane techniczne budynku DAL:

{budynek DAL nie zostat poddany termomodernizacji, budynek nie posiada instalacji przeciwoblodzeniowej
rynien T rur spustowych)

- dlugosé 48,80 m

- szerokosé 14,00 m

- wysokosc 18,00 m

- powierzchnia zabudowy 683,20 m2

- kubatura 12 297,60 m3

Przewidywany minimalny zakres robdt budowlanych do wykonania:

— roboty przygotowawcze i zabezpieczajace teren budowy;

—  roboty rozhiérkowe: demontaz rynien, rur spustowych, obrébki blacharskiej pasa nadrynnowego;
czesciowe rozebranie pokrycia papowegoe dwuwarstwowego o szer. 50 ¢cm w okolicy pasa
nadrynnowego (istnigjace rynny i rury spustowe — PCW kolar ciemnobrazowy, istniejace sztucery rur
spustowych — emaliowane PCW kolor ciemnobrazowy);

—  wywdz i utylizacja materiatéw z rozhidrki,

— wykonanie i montaz obrébek blacharskich pasa podrynnowego z blachy stalowej ocynkowane]
powlekanej grub. 0,60 mm;

— montaz tynien o §r. 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grub. 0,60 mm;

— montaz rur spustowych o $r. 100 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grub. 0,60 mm;

— wykonanie i montaz obrébek blacharskich pasa nadrynnowego z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej grub. 0,60 mm;

— montaz kolanek i sztuceréw o $r. 100 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grub. 0,60 mm;

— pokrycie dachu w okolicy pasa nadrynnowego dwuwarstwowo papa termozgrzewalng podkladowa
grub. min. 4,0 mm (gietko$¢ w niskie] temperaturze <-5°C/@30mm) i nawierzchniowa grub. min. 5,2
mm (gietkosé w niskie] temperaturze <-20°C/@30mmy;

Uniwersytet Slaski w Katowicach

Dziat Inwestycji | Infrastruktury Budowlanej Strona2z7
ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

tel: 32 359 23 02, 323591408

www.us.edu.pl E‘f

VR EXRTELLENCE i REMEARCH




UNIWERSYTET SLASKI

WICATOWICACH

— demontaz i ponowny mantaz istniejacego systemu ochrony przeciwoblodzeniowe] w rynnach
i rurach spustowych zapobiegajacego ich uszkodzeniu przez zamarzajacg wode oraz zapewniajgcego
skuteczne odwodnienie powierzchni dachu (budynek DS4 posiada zamontowang instalacje grzewcza,
stad zakres prac obejmuje demontaz i ponowny moniaz istniejace] instalacji);

— uporzadkowanie terenu budowy;

~  prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do kompleksowej realizacji catosci przedmiotu
zamowienia;

— opracowanie dokumentacji powykonawczej do odbioru korficowego robédt {wraz z wykonanie
wszelkich niezbednych sprawdzen | pomiardw instalacji elektrycznej — pomiar rezystancji izoladji
przewoddw, a takze uruchomieniem instalacii ,na prébe”; rezystancja izolacji przewodu grzejnego
zmierzona przyrzadem o napieciu znamionowym 1000V (np. megaomomierz} nie powinna by
mniejsza od 50 MQ).

Roboty prowadzone beda w uzytkowanych budynkach zamieszkania zbiorowego. W celu
przeprowadzenia robot niezhedne bedzie czesciowe wykorzystywanie przestrzeni komunikacyjnej budynku
w celu transportu materiatow, sprzetu oraz edpadéw. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone w sposoh
zapewniajacy nieprzerwane funkcjonowanie obiektu.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy na potrzeby realizacji robdt remontowych
okreslonych w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przejecia terenu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia
i wygrodzenia, zagospodarowania i ochrony wraz z wszelkimi materiatami, urzadzeniami i sprzetem uzytymi
na potrzeby realizacji przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowiazany jest do nalezytego zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich, zapewnienia warunkdw
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz wiasciwej ochrony
srodowiska.

Odpowiedzialno$¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z chwilg jego przejecia do czasu koncowego
odbioru robét budowlanych wraz z uporzgdkowaniem terenu budowy, a takie - w razie korzystania - drogi,
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy moiliwosé korzystania z punktu poboru energii elektrycznej '
i wody. Zamawiajgcy nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowe skladowanie materiatow
z rozbidrek | demontazu oraz pomieszczen i terenu na cele magazynowo - socjalne.

Wykonawca dostarczy na teren budowy wyposaZzenie i sprzet niezbedny do zapewnienia bezpieczerstwa
i higieny pracy przy realizacji ww. zadania remontowego. Wykonawca zobowiazany jest zaopatrzy¢ w $rodki
ochrony osobistej, w odziez ochronng i roboczg pracownikéw zatrudnionych przy rohotach remontowych.
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujgce sie na
terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, zapewnienia warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych oraz wiasciwe] ochrony
srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
érodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy. Opfaty i kary
za przekroczenie w trakcie robét, norm lub obowigzkdw okresSlonych w odpowiednich przepisach
dotyczgeych ochrony Srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenistwa i higieny pracy ponosi
Wykonawca.
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Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami wiadciwej gospodarki
odpadami oraz w sposéb zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego, wod i ziemi przed
zanieczyszczeniem, z obowigzkiem przyjecia do realizacji mozliwie najmnie] ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robét,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robét statego i bezpiecznego dostepu
w zakresie dojazdu i dojécia do budynkow, obiektdw budowlanych lub na teren sgsiedniej nieruchomosci
oraz do ponoszenia odpowiedzialnosci za jego organizacje.

Roboty budowlane beda prowadzone na czynnych i uzytkowanych obiektach zamieszkania zbiorowego.
Obowiazkiem Wykonawcy jest prowadzenie robot budowlanych w taki sposéb, aby nie wystgpity uszkodzenia
istniejgcych obiektéw, w tym infrastruktury techniczne] istniejgcej, zlokalizowanych na terenie budowy
i niepodlegajacych remontowi, a takze zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystapienia
uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub
odtworzenia tych obiektdw lub infrastruktury w ramach wynagrodzenia umownego.

Obowiazkiem Wykonawcy jest odpowiednio zabezpieczy¢ istniejace elementy wyposazenia, urzadzenia
i instalacje {niepodlegajace prowadzonym robotom budowlanym) oraz tak prowadzi¢ roboty budowlane, aby
stan wyposazenia, urzadzen i instalacji nie ulegt jakiemukolwiek pogorszeniu. W przypadku wystgpienia
uszkodzei ww. elementéw, wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy, odtworzenia ich stanu
pierwotnego lub ich wymiany na nowe.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego nalezytego ufrzymania w czystosci terenu budowy,
a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, budynku lub lokalu. Wykonawca zobowiazany jest codziennie, po
zakoniczeniu prac do zabezpieczenia i uporzadkowania terenu budowy.

Wykonawca zlikwiduje zaplecze terenu budowy i doprowadzi go do nalezytego stanu (petnego
uporzadkowania), a takze - w razie korzystania - droge, ulice, sasiednia nieruchomo$¢, budynek fub lokal
i przekaze go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na koricowy odbidr robot.

Koszt ww. czynnosci, w tym przejecia terenu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia
i wygrodzenia, zagospodarowania i ochrony, uporzadkowania oraz likwidacji zaplecza terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i winien by¢ wkalkulowany w koszty posrednie Wykonawcy
w kalkulacji ceny catkowitej za realizacje przedmiotu zamowienia.

I1l. Wymagania dotyczgce materiatéow

1. Dopuszczenie do stosowania

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania robét budowlanych powinny posiadac certyfikaty
Jub aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci z obowiazujgcymi
normami.

Dokumenty te Wykonawca przedstawi na kazde zgdanie Zamawiajacego, a po zakonczeniu realizacji
przedmiotu zamdwienia przekaze uzytkownikowi.

2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy bad? zozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym
zakwestionowano materialy Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjgciem
i niezaptaceniem.
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3. Przechowywanie i skladanie materialdow

Czasowe skladowania materialéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Materialy tatwopalne beda sktadowane przez Wykonawce w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osab trzecich.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne do robodt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wlasciwosc i byly dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow

a) Rynny, rury i ksztattki (denka, leje, itd.} wykonane ze stali powlekanej o grubosci materiatu 0,60 mm,
zabezpieczone przed negatywnym wplywem czynnikéw atmosferycznych czterema warstwami
aochronnymi:

- dwustronnym ocynkiem,

- warstwa pasywacyjna,

- podktadem,

- estetyczng i ochronng powtoky organiczng,

stanowigcymi kompletny system ochrony rynien i rur spustowych, jak na ponizszym rysunku:

pawloka crganiczna

podklad .
————— Warstwa pasywacyjna
' e gCyk

blacha stalowa

b) Klasa korozyjnosci stali — C3/umiarkowana,

¢} Kolorystyka rynien i rur spustowych wraz z wszystkimi elementami systemu — Stal Metalic/Srebrny RAL
9006,

d) Gwarancja na odpornoéé perforacyjng — 35 lat.

e) Akcesoria montazowe, haki, uszczelki itp. stosowac systemowe wybranego producenta rynien i rur
spustowych.

IV. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore
nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot budowlanych. Sprzet i maszyny
powinny byé stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny beda spetnia¢ normy
ochrony érodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Liczba iwydajnosc sprzetu i maszyn bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowa. Sprzet i maszyny bedace
wiasnoécia Wykonawcey lub wynajete do wykonania robdt maja by¢ utrzymywane w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, bedg spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace ich uzytkowania.
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V. Wymagania dotyczace transporiu.

Wykonawca jest zohowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatdw.

istnieje mozliwoéé dowozu materiatdw budowlanych na teren budowy po drogach wewnetrznych.
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeid obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i gruntu, wyposazenia na i z terenu budowy.,

Wykonawca jest zobowigzany na bieigco usuwaé na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia izanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy, na ktdrym prowadzone
beda roboty budowlane,

V1. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

1. Wymagania ogdlne

Wykonawca zohowigzany jest do wykonania przedmiotu zamodwienia w oparciu o ohowigzujgce przepisy
prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz o wytyczne i wszelkie
zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji robdt budowlanych z inspektorem nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt budowlanych przy uzyciu materiatow nowych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie fub do obrotu zgodnie z ohowigzujacymi przepisami.
Wykonawca odpowiada za zapewnienie zgodnosci realizacji robot budowlanych z niniejsza specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot, przedmiarem robot i umowg oraz z odpowiednimi wymaganiami
hezpieczenistwa i ochrony zdrowia, bezpieczedstwa przeciwpozarowego, przepisami zwigzanymi z ochrong
przyrody i srodowiska.

Obowiagzkiem Wykonawcy jest dbanie o nalezyty jako$¢ prac wykonywanych sitami wlasnymi oraz przez
podwykonawcow.

Obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwioczne zawiadamianie Zamawiajgcego o kazdorazowym wstrzymaniu
realizacji robdét budowlanych lub przerwie w ich wykonywaniu diuzszej niz 3 dni robocze, niezaleznie od
przyczyny wstrzymania lub przerwy.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ materialng i prawng za szkody, powstate u Zamawiajgcego
i 0s6b lub podmiotéw trzecich, spowodowane dziatalnoécia Wykonawcy i/lub jego podwykonawcdw,
wynikte z realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym za szkody spowodowane niewtasciwym oznakowaniem,
zabezpieczeniem robdt lub wadami technicznymi ich wykonania.

Wykonawca jest wytwoéreg 1 posiadaczem odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow
hudowlanych (odpaddw betonowych, gruzu budowlanego, ziemi} odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych fub ekonomicznych,
to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpaddw do unieszkodliwiania. Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowad Zamawiajgcemu sposéb gospedarowania tymi odpadami jake warunek
dokonania odbioru koficowego realizowanego zamdwienia.

Vil. Dokumenty odniesienia.
0gbine dokumenty odniesienia:
¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane {Dz. U. 7 2023 r. poz. 682 t.j. z pdZn, zm.).
¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2021 r. poz. 1213 1.j.).
s Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
_jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 22022 r. poz. 1225 t.j.).
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¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 luiego 2003 r. w sprawie hezpieczensiwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz, U, 2 2003 r. nr 47 poz. 401).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budowniciwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposchu
deklarowania wiasciwoici uzytkowych wyrohdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym {Dz. U. 2 2023 r. poz. 873 L.]. z pdin. zm.).

e Polska Norma PN-EN 612 dotyczaca rynien, rur i ksziattek — ,Rynny dachowe z arkuszy metalowych z
okragtym usztywnionym ohrzezem przedniej strony i rury taczone na zaktad”.

e Polska Norma PN-EN 1462 dotyczgca hakéw — ,Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i
badania”.

Vill. Uwagi koricowe

Wykonawca powinien ujgc w cenie ofertowej wszystkie kosziy zwigzane z realizacjg zamdwienia, w tym
wymienione w niniejszej specyfikacji i przedmiarze robdt prace i czynnosci, a takze koszty wszystkich robét
i ustug towarzyszgcych izabezpieczajacych, ktdre nie zostaly wyszczegdlnione w szczegdlowym opisie
przedmiotu zamodwienia.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz w przedmiarze robét, kiére to dokumenty wraz z umowg nalezy
rozpatrywac facznie.

Ww. dokumenty sg dokumentami wzajemnie sie uzupefniajacymi. Wszystkie roboty budowlane i inne
czynnoéci ujete odpowiednio w specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robét budowlanych i/lub
w przedmiarze robdt, i/lub w umowie, winny byé traktowane tak, jakby byly ujete w kazdym
z wymienionych dokumentéw.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wszystkich rob6t i czynnosci przewidzianych w szczegdtowym
opisie przedmiotu zamowienia oraz robdt towarzyszacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmioctu
zamowienia.

IX. Zataczniki

Zatgcznik nr 1 — widok elewacji zachodniej Domu Studenta nr 4
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