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Pelny zespol projektowy; oSwiadczenie projektantow:

Zgodnie z wymogami art.34, ust. 3d, pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) - o$wiadczamy, ze przedmiotowy projekt architektoniczno-budowla-
ny i zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Oswiadczamy o mozliwosci zastosowania materiatow innych niz wskazane w opracowaniu przy za-
chowaniu cech co najmniej porownywalnych dla przyjetych materialdow budowlanych i izolacyjnych.
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II. OPIS BUDOWLANY

do projektu technicznego przebudowy pomieszczen sanitariatow w budynku edukacyjnym z in-
frastruktura realizowanego przez Miasto Leszno za posrednictwem III Liceum Ogolnokszta-

lcacego na dzialce nr ewid. 1/12 w Lesznie przy placu Tadeusza KoSciuszki 5:

A. Opis techniczny
1. Opis budynku — stan istniejacy

Budynek objety opracowaniem zostal wybudowany, a w czg¢sci wyremontowany w II polowie XX
wieku. Budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, pokryty dachem ptaskim. Budynek wy-
konany jest w technologii murowanej. Sciany zbudowane sa z warstwy nosnej z cegly pelnej o
grubosci 38 cm, obustronnie tynkowane, nieizolowane. Budynek posadowiony na $cianach i tawach
fundamentowych, w czgsci starszej ceglanych z kamienna podwaling, w czg§ci nowszej na zel-
betowych. Budynek przekrywa stropodach pelny oparty na $cianach nosnych. Dach pokryty papa
dachowa. Posadzki betonowe. Stolarka okienna i drzwiowa PVC i drewniana.

Pomieszczenia objete opracowaniem sa wytaczone z uzytkowania od okoto 10 lat. Ich stan techniczny
w zakresie okladzin wewngtrznych $cian, posadzek 1 instalacji wewngtrznych jest w stanie technicz-
nym $rednim i ztym.

Rowniez czgs¢ tynkdéw zewngtrznych na elewacji budynku jest w ztym stanie technicznym, widoczne
sa spekania 1 odspojenia od muru, co powoduje zagrozenie dla 0s6b przebywajacych w bezposrednim
otoczeniu budynku.

2. Opis budynku — planowane prace

W ramach opracowania przewiduje si¢ przebudowe pomieszczen dawnych sanitariatow, obecnie nie-
uzywanych i wykonanie nowego wejscia z podworca szkolnego zapewniajacego do nich dostep.

W wyniku przebudowy powstang osobne toalety damska 1 meska, dostepne ze wspdlnego korytarza, z
wyj$ciem na zewnatrz oraz pomieszczenie gospodarcze pod schodami (dostgpne z przedsionka toalety
damskiej). W toalecie meskiej przewidziano 2 kabiny ustgpowe oraz pomieszczenie z 3 pisuarami. W
przedsionku zamontowane zostana 3 umywalki. W toalecie damskiej przewidziano 3 kabiny ustgpowe
oraz 3 umywalki w przedsionku.

Prace budowlane obejma:

-rozbiorke istniejacych $cian wewnetrznych oraz oktadzin wewnetrznych;

-wyréwnanie poziomow posadzek w pomieszczeniach wraz z wykonaniem nowych warstw izolacyj-
nych i podbudowy posadzek;

-wybicie nowych drzwi wej$ciowych, zewngtrznych;

-zamurowanie istniejacych drzwi zewnetrznych, drzwi wewngtrznych z sali oraz czg¢sciowo zamurowa-
nego okna;

-wykonanie nowych $cianek dzialowych wraz z wykonczeniem;

-montaz sedesow, pisuaréw, umywalek i zlewu gospodarczego z wylewka;

-zaplanowano docieplenie czgsci scian budynku objgtego opracowaniem.

Budynek dwukondygnacyjny, ustugowy, kategorii IX.

3. Program uzytkowy:

powierzchnia zabudowy - 242,80 m*
powierzchnia uzytkowa (objeta opracowaniem) - 72,16 m?

kubatura (objeta opracowaniem) - 154,80 m’

4. WarunKki geotechniczne posadowienia budvnku

Opracowanie nie wprowadza zmian w sposobie posadowienia budynku.



Kategoria geotechniczna — II.

5. Podstawowe dane konstrukcyjno-materialowe

- podlogi i posadzki:

Wg rysunkéw 1 przekrojow oraz opisu pomieszczen zawartego na rzutach. Generalnie zaplanowano
catkowita wymiang warstw posadzkowych i1 podposadzkowych w pomieszczeniach sanitarnych. Po-
sadzki zostana wykonane jako betonowe, izolowane przeciwwilgociowo oraz termicznie (styropian).

- Sciany zewnetrzne:

Zaplanowano docieplenie dwoch $cian zewnetrznych budynku. Obecnie sa to $ciany jednowarstwowe,
otynkowane. Stan techniczny czg¢$ci tynkow jest zty 1 wobec koniecznosci ich naprawy zaprojektowano
odbicie tynkow ,,ghuchych” 1 odspojonych 1 docieplenie §ciany warstwa styropianu o grubosci 18,0 cm,
wykonczonej tynkiem mineralnym. Sciany fundamentowe do poziomu okoto -0,89 m docieplié
styropianem hydrofobizowanym o grubosci 10,0 cm z oktadzing z folii kubetkowe;.

- Sciany wewnetrzne:
Projektowane $ciany dzialowe grubosci 10 cm wykona¢ jako $cianki lekkie na stelazu stalowym z
profili CW75 1 UW 75 z obudowa z ptyt GKF i wypetieniem z welny mineralne;.

- sufit podwieszany:

W pomieszczeniach objgtych opracowaniem przyjeto sufity podwieszane. Dobrano sufit panelowy
(60x60 cm), mineralny, NRO z rusztem widocznym o ciezarze wlasnym do 5,50 kg/m*. W obrebie
elementow sufitu przewidziano montaz systemowego o$wietlenia i urzadzen wentylacyjnych. Sufit
podwiesza¢ na systemowym ruszcie stalowym wg wytycznych dostawcy rozwiazania, kotwionym w
$cianach oraz stropie.

W pomieszczeniu gospodarczym istniejacy sufit uzupetni¢ wyprawami tynkarskimi i pomalowac farba-
mi do uzytku wewngtrznego.

Nad pomieszczeniami o duzej wilgotnosci nalezy zamontowac elementy (ptyty) o zwigkszonej odpor-
nosci na wilgo¢. Przy doborze sposobu 1 ilosci wymaganych podwieszen i punktdow montazowych
sufitu nalezy kierowa¢ si¢ wytycznymi producenta. Nalezy przewidzie¢ wykonanie wentylacji prze-
strzeni migdzy sufitowej w ilo§ci dwoch wymian na godzing. Przewidzie¢ wlazy kontrolne.
Podstawowe i szczegdélowe wymagania dla sufitéw podwieszanych panelowych oraz wysoko$¢ monta-
Zu i rozmieszczenie sufitow podwieszanych w budynku wg rysunku Rzuty sufitow podwieszanych.

- wentylacja:
Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej w ukladzie nawiewno-wywiewnym. Ilo§¢ wymian
wg opracowania branzowego. W drzwiach pomieszczen wilgotnych zastosowac kratki nawiewne.

- tynki:
Wykona¢ jako cem-wap., szpachlowane (wewngtrzne). Dla $cian docieplanych, tynki mineralne ze-
wnetrzne.

- stolarka:

Drzwiowa zewngtrzna — PVC, opcjonalnie aluminiowa, potrdjnie szklona szyba zespolona, Up.<1,3,
szyba bezpieczna, samozamykacz.

Drzwiowa wewngtrzna — drewniana, pltytowa. Stosowa¢ drzwi przylgowe. Drzwi do przedsionkow toa-
let z dolnym pasem ostonowym (wys. 15 cm).

Wymiary i1 zestawienie stolarki podano na rys. Zestawienie stolarki. Ostatecznych pomiardéw stolarki
nalezy dokona¢ po zakonczeniu prac murarskich.

- parapety okienne:
Zewngtrzne wymienione po dociepleniu §ciany — z blachy powlekanej, grubosci 0,55 mm.

- instalacje budynku:
- elektryczna — istniejaca, modyfikacja wg opracowania branzowego;
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- wodna — istniejaca, modyfikacja wg opracowania branzowego;
- kanalizacja sanitarna — istniejaca, modyfikacja wg opracowania branzowego;
- ogrzewanie budynku — istniejace, modyfikacja wg opracowania branzowego;
- wentylacyjna — istniejaca, modyfikacja wg opracowania branzowego.

6. Roboty wykonczeniowe

6.1 Opis wykonczenia $cian, posadzek 1 sufitow w poszczegdlnych pomieszczeniach:

- przedsionki 1 toalety (pom. 0.4, 0.5, 0.7 1 0.8) — posadzki z ptytek ceramicznych podtogowych; $ciany
obtozone plytkami ceramicznymi §ciennymi do wys. min. 210 cm (parametr wynikajacy z modutu ply-
tek), pas nadplytkowy tynkowany i malowany; sufit podwieszany, panelowy;

- pomieszczenie gospodarcze (pom. 0.2) — posadzka istniejaca do oczyszczenia i pomalowania farba do
posadzek betonowych; istniejace $ciany 1 sufit uzupelni¢ wyprawami tynkarskimi i pomalowac; przy
projektowanym zlewie wykona¢ fartuch z ptytek ceramicznych;

- korytarz (pom. 0.6) — posadzka z plytek ceramicznych podtogowych; $ciany istniejace otynkowac 1
szpachlowa¢, wszystkie $ciany pomalowac; sufit podwieszany, panelowy;

6.2 Parametry materialow wykonczeniowych:

- ptytki ceramiczne podtogowe — wysoka klasa odporno$ci na S$cieranie (V), antyposlizgowos$¢
(minimum klasa R10), odporno$¢ na zginanie (wytrzymato§¢ minimum 40 N/mm?); cokoliki
przys$cienne z plytek ceramicznych wys. 15 cm; kolor szary RAL 7040, wymiary plytek 30x30 cm;

- ptytki ceramiczne $cienne — zmywalne, kolor biaty RAL 9001, wymiary 30x60 cm;

- tynk szpachlowany malowany — kolorystyka do ustalenia z Inwestorem; w pomieszczeniach wilgot-
nych stosowaé farby zmywalne; pas ponad ptytkami ceramicznymi na $cianach w kolorze szarym RAL
7040;

- fartuchy z plytek ceramicznych (wokot umywalek, zlewozmywakow 1 punktow czerpania wody) —
wykona¢ do wysokosci 1,60 m i o szerokos$ci elementu + 60 cm z kazdej strony;

- sufit podwieszany - panelowy, mineralny, kolor biaty RAL 9001; parametry podstawowe i dodatkowe
wg opisoOw na rysunkach sufitow podwieszanych;

Nad umywalkami przewidzie¢ lustro wklejane o wymiarach dopasowanych do modutu plytek $cien-
nych np. 90x240 cm;
W pomieszczeniu gospodarczym przewidzie¢ ostong kanatu technicznego w podtodze z kraty stalowe;.

6.3 Wyposazenie wngtrz

Generalnie w pomieszczeniach sanitarnych zastosowano umywalki ceramiczne z péinoga. W pomiesz-
czeniu gospodarczym przewidziano zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej. W toaletach przewi-
dzie¢ podajniki recznikow papierowych (po 2 szt. w przedsionku), dozowniki mydta (po 2 szt. w
przedsionku), kosze na $mieci (okragte, czarne — po 1 sztuce), podajniki papieru toaletowego w
kabinach wc.

Systemowe kabiny sanitarne przewidzie¢ z ptyt HPL13 Standard wg Sanipol, kolorystyka do ustalenia
z Inwestorem, z palety kolorow standardowych — proponowany kolor biaty RAL 9001.

6.4 Wykonczenie elewacji zewngtrznych:

W zakresie wykonczenia elewacji zewngtrznych szczegdtowe rozwiazania i kolorystyke elementow
przedstawiono na rysunku elewacji. Przewidziano stosowanie nast¢pujacych materialow wy-
konczeniowych:

- tynk mineralny, gladki, uziarnienie max 1,0 mm, kolor bialy RAL 9001;

- listwy do boniowania, profil 2x2 cm (glebokos$¢, szerokos¢), kolor szary RAL 7040; listwy prowadzi¢
na poziomie gornej krawedzi (nadproze) okien parteru oraz dolnej krawedzi (parapet) okien pigtra;

UWAGA:

Ostatecznego doboru kolorystyki, rodzaju zastosowanych materiatéw wykonczeniowych i sposobu ich
montazu nalezy dokona¢ w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem na etapie budowy, poprzez do-
starczenie probek, wzornikow itp.



7. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Poza opracowaniem. Zakres opracowania nie wprowadza zmian w uktadzie komunikacji budynku. Na
terenie szkoly znajduja si¢ toalety i pomieszczenia dostgpne dla 0sob niepetnosprawnych.

8. Opis elementéw konstrukecyjnych

- posadzki warstwowe:

Istniejace posadzki w pomieszczeniach objetych opracowaniem przewidziano do rozbiorki. Poziom
uktadania nowych warstw posadzkowych ustalono na -0,30 m od projektowanego poziomu /-0,00 m.
Po zakonczeniu prac montazowych nowej instalacji KS, oczyszczeniu podtoza z gruzu i odpadow,
istniejace podtoze dogesci¢. Na warstwach z zageszczonego piasku wykonaé ptyte podposadzkowa z
betonu B15 (C12/15) o grubosci 10 cm. Nastepnie ulozy¢ warstwy przeciwwilgociowe z folii PE 0,20
1 izolacyjne ze styropianu posadzkowego o grubosci 10 cm. Na styropianie utozy¢ kolejna warstwe z
folii PE0,20. Ptyte posadzkowa wykona¢ z betonu B20 (C16/20) o grubosci 8 cm. Ptyte zbroi¢ siatka
stalowa 10x10-@6, A—0 lub zbrojeniem rozproszonym PP. Plyte wykonczy¢ wg opisu pomieszczenia.
Przyjeta grubo$¢ wykonczenia ptyt posadzkowych wynosi 2,0 cm.

- Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe odkopaé odcinkowo do glgbokosci okoto 0,60 m ponizej poziomu terenu.
Sciany osuszy¢, oczyscié¢ z warstw gruntowych, pozostatosci izolacji. Nastepnie wyprawié nieréwnosci
i wykona¢ dwie warstwy izolacji przeciwwilgociowej, akceptowanej przez styropian. Sciany funda-
mentowe sa izolowane styropianem hydrofobizowanym EPS 100 przeznaczonym do izolacji funda-
mentéw grubosci 10,0 cm. W czg$ci dolnej izolacje zakonczy¢ klinem styropianowym. Izolacja ter-
miczna $ciany fundamentowej do poziomu -0,29 m. Izolacje przeciwwilgociowa stanowia warstwy
izolacji przeciwwilgociowej oraz folii kubetkowej w systemie lub zaleceniami producenta styropianu.

- Sciany wewnetrzne:

Sciany pomieszczen w budynku nalezy poddaé renowacji. W pomieszczeniu gospodarczym obejmie
ona uzupelienie warstw tynkarskich, usunigcie istniejacych warstw malarskich i od$wiezenie $cian
poprzez malowanie farbami do uzytku wewnetrznego. W pomieszczeniach sanitariatow i1 korytarza
przewidziano odkucie istniejacych tynkéw, po wykonaniu wyku¢ i zamurowan, wykonanie nowych
oktadzin z tynku cem-wap, szpachlowanych i1 malowanych lub pokrytych oktadzina ceramiczna. W
trakcie robdt przygotowawczych zaplanowano usuniecie wszystkich istniejacych przedscianek, pila-
strow, itp. Na poziomie zakresu wymiany posadzek, sciany fundamentowe izolowa¢ folia PE0,20.
Zamurowania wykona¢ z cegly peinej klasy 15 MPa o grubosci 12 cm. Przestrzenie do szerokos$ci
$cian istniejacych wypeni¢ styropianem.

Wszystkie projektowane $ciany dziatowe wykona¢ w technologii GK. Sciany o grubosci 10 cm wy-
kona¢ na ruszcie z profili stalowych U75 i CD75. Ruszt montowa¢ kotwami rozporowymi do $cian,
posadzki betonowej 1 sufitu budynku. Ilo$¢ i rozstaw profili no$nych oraz tacznikéw wg wytycznych
dostawcy systemu. Oktadzina $cian z ptyt GK o grubosci 12,5 mm. Sciany z oktadzing wykonaé do
wysokosci +2,70 m. Wypehienie §cian z welny mineralnej o grubosci 6,0 cm. Wykonczenie §cian w
postaci gladzi gipsowych 1 malowania badz plytkami ceramicznymi uktadanymi na kleju. W pomiesz-
czeniach o duzej wilgotnosci nalezy zamontowac elementy (plyty i ruszt) o zwigkszonej odpornosci na
wilgo¢.

- Sciany zewnetrzne:

W zakresie opracowania przewidziano termomodernizacje dwoch §cian zewngtrznych budynku. Sciany
sa jednowarstwowe, otynkowane. Stan techniczny czgsci tynkow jest zly 1 wobec koniecznosci ich na-
prawy zaprojektowano odbicie tynkow ,.gluchych” 1 odspojonych i docieplenie $ciany warstwa
styropianu o grubos$ci 18,0 cm metoda lekka-mokra z kotkowaniem styropianu. Warstwy izolacji ze-
wngtrznej wykonezy¢ tynkiem mineralnym na siatce.

Zamurowania wykona¢ z cegly petnej klasy 15 MPa o grubosci 12 cm. Przestrzenie do szerokosci
$cian istniejacych wypehic¢ styropianem.
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W przypadku niedocieplania §ciany w I etapie prac, wszystkie zamurowania tynkowa¢ tynkiem cem-
wap.

- sufit i sufit podwieszany:

Istniejacy sufit oczysci¢ z instalacji wewngtrznych. Warstwy malarskie zmy¢ ci$nieniowo, sufit po-
malowac¢ farbami zmywalnymi do uzytku wewnetrznego.

Projektowane sufity podwieszane, panelowe wykona¢ na wysokosci +2,60 m. Sufit z ptyt modularnych
60x60 cm, z rusztem widocznym, montowanym do stropu i $cian. Przy doborze sposobu i ilosci wy-
maganych podwieszen i punktow montazowych sufitu nalezy kierowaé si¢ wytycznymi producenta.
Nalezy przewidzie¢ wykonanie wentylacji przestrzeni nad sufitowej w ilosci dwoch wymian na godzi-

neg.

- pokrycie kanatu:

Istniejacy kanal z przewodami grzewczymi oczy$ci¢ z zanieczyszczen. Nastgpnie obwodowo za-
montowa¢ ramke montazowa (Poz. R1.1-R1.5) wykonana z L.,40x4 mm. Ramke montowac¢ do $cian
kotwami rozporowymi M8. Ramka usztywniona ptaskownikami 4x40 mm. Elementy stalowe skrgcane
srubami M8 klasy 5.8, FeZn.

Kanat pokry¢ krata Wemma, zgrzewana z ptaskownikow 40x3 mm, ocynkowana. W miejscach kolizji
z przewodami elementy stalowe ramki i pokrycia wycia¢. Stal S235JR. Wszystkie elementy stalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych:

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przyjeto srodowisko korozyjnosci
C2 dla konstrukcji wewngtrznych. Elementy stalowe nalezy oczy$ci¢ w technologii strumieniowo-
sciernej do stopnia czystosci Sa2.5. Przyj¢to do zabezpieczenia zestaw malarski sktadajacy si¢ z dwoch
warstw gruntoemalii epoksydowej EP10PZ w stosunku 2x 40 um = 80 um i warstwy zewngtrznej 1x
60 um zamiennie dopuszcza si¢ cynkowanie elementow stalowych.

9. Opis elementéw nawierzchni utwardzonych

Projektowane ciagi piesze maja jednostronny, poprzeczny spadek o wartosci 1,0%. Chodniki i schody
zewnetrzne sa ograniczone obrzezami rownanymi do krawedzi kostki chodnikowe;.

Przyjety poziom punktu odniesienia to projektowany poziom +/-0,00 m w budynku. Woda opadowa z
terenu utwardzonego bedzie odprowadzana i pochtaniana w obrgbie czgsci nieutwardzonej dziatki.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano z nast¢pujacych warstw:

- kostka betonowa, wibroprasowana, bezspoinowa o grubosci 6,0 cm;

- zaggszczana mech. podsypka zwirowo-piaskowa stabilizowana cementem Rm 2,5 MPa — 6,0 cm;

- warstwa piasku $redniego, zaggszczonego 1p=0,97 — 10,0/20,0 cm;

- podbudowa z kruszywa tfamanego o ciaglym uziarnieniu 0-31,5 mm — 20,0 cm;

Wszystkie krawedzie utwardzone ograniczy¢ obrzezami betonowymi 6x20xL cm, zréwnanymi z po-
wierzchnig placu. Obrzeza utozy¢ na tawie betonowej z odporem z betonu B20.

Wszystkie krawedzie schodow 1 rampy ograniczy¢ palisada betonowa typu ,,NOSTALIT” o wymiarach
12,0x18,0x40,0/60,0 cm. Palisada zrownana z powierzchnia stopni 1 podestu schodéw. Palisadg utozy¢
na fawie betonowej z odporem z betonu B20.

- opaska wokotl budynku:

Krawedz zewngtrzng opaski wykona¢ w odleglosci 0,30 m od ocieplonej Sciany budynku. Opaska jest
ograniczona obrzezem betonowym 6x20 cm, ulozonym na warstwie tawy betonowej B10 z odporem.
Wewnatrz opaski, do polowy wysokosci obrzeza, utozy¢ zageszczona podsypke piaskowa. Na war-
stwie piaskowej utozy¢ warstwe¢ geowldokniny. Warstwe wierzchnia wykonaé ze zwiru
ptukanego/otoczakow frakcji 16-31,5 mm.

10. Opis prowadzenia prac rozbiérkowych
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Prace rozbidrkowe rozpocza¢ od demontazu wyposazenia i urzadzen wewngtrznych. Demontaz prze-
widzianych do rozbiorki elementéw budynku rozpocza¢ od usunigcia stolarki okiennej i1 drzwiowe;.
Nastepnie demontowaé $cianki dziatlowe. Kolejnym etapem bedzie demontaz stropu. Strop podpieraé
do demontazu i odcina¢ przy uzyciu pilty diamentowej od wienca $cian.

Nalezy przeprowadza¢ analizg¢ statyczna demontowanych elementow konstrukcyjnych. Przed przy-
stapieniem do robdt przeprowadzi¢ odkrywki szczegotowe majace za zadanie zapoznanie si¢ z mate-
riatami i sposobem wykonania budynku. Prowadzi¢ sortowanie i odzysk materiatow. Prace prowadzi¢
przy uzyciu $§rodkéw ochrony osobistej, zwraca¢ uwage na site wiatru i jego oddzialywanie na wolno-
stojace powierzchnie $cian.

- gospodarka odpadami:

Rozbiorka elementéw budynku wygeneruje odpady. Odpady ktore powstana, obejma sktadniki mate-
riatowe z ktérych budynek zbudowano. Bedzie to:

ztom stalowy — odbior przez podmiot zajmujacy si¢ recyclingiem;

drewno — odbior przez podmiot zajmujacy si¢ recyclingiem,;

gruz betonowy — odbior przez podmiot zajmujacy si¢ recyclingiem;

gruz ceglany — wywoz na wysypisko jako warstwa dociskowa.

- Srodki ochrony osobistej:

Rozbiorka elementow budynku bgdzie powodowaé zagrozenie dla 0sob prowadzacych roboty rozbior-
kowe. Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwagg, na wymagane odrgbnymi przepisami, $rodki ochrony
osobiste] podczas prowadzenia prac demontazowych na wysokosci (elementy opierzenia dachu i
stropu).

Pozostale roboty rozbiérkowe wymagaja zabezpieczen typowych — uprzezy i lin zabezpieczajacych
prace na wysokosci, odziezy ochronnej, kaskow, rgkawic, maseczek ochronnych dla drég oddecho-
wych, butow ze wzmocniona podeszwa i noskiem.

Nalezy zabezpieczy¢ teren prowadzenia prac rozbiorkowych przed dostgpem osob trzecich, oznakowaé
go tablicami informacyjnymi.

- roboty porzadkowe:
Po zakonczonych pracach rozbidrkowych teren nalezy uporzadkowaé. Resztki gruzu, drewna 1 cegly
nalezy usuna¢. Prace prowadzi¢ pod katem wykorzystania kubatury budynku do planowanej przebudo-

wy.

- roboty wykonczeniowe:

Teren po zakonczonych pracach oczys$ci¢ z resztek opakowan, folii palet. Nie dopuszcza si¢ zasypywa-
nia $mieci w wykopach. Powierzchnie biologicznie czynne obsypa¢ humusem i obsadzi¢ roslinno$cia
niska oraz trawa.

- uwagi ogolne:

Szczegbdtowe wymogi 1 wytyczne przygotowania powierzchni $cian, posadzek i powierzchni sufitow
wg katalogow 1 wymogoéw dostawcow systemu.

Nalezy zwraca¢ uwage na og6lna stateczno$¢ $cian i elementow konstrukcyjnych. Wszelkie podkucia,
wykucia, przemurowania prowadzi¢ po uprzednim rozpoznaniu obciazen dziatajacych na rewitalizowa-
ny element i zabezpieczeniu obszaru robot.

Prowadzenie odkrywania $cian fundamentowych prowadzi¢ odcinkowo, pod statym nadzorem. Wy-
kopy zabezpieczy¢ przed ewentualnym oddziatywaniem wody deszczowej i dostgpem 0sdb postron-
nych.

Zwraca si¢ uwage, ze prace inwentaryzacyjne, moga nie ujawnia¢ petnego, wymaganego do prawidto-
wego przeprowadzenia prac, zakresu robot. Dopuszcza sig¢ mozliwo$¢ odchytek pomiarowych, mozli-
wosci ujawnienia szerszego lub wezszego zakresu robot do wykonania, okreslonych po robotach odsta-
niajacych elementy budynku obecnie niewidoczne. Skutkowac to moze konieczno$cia wprowadzenia
zmian w przedmiarze 1 wycenie robot.
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Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania materialow inne niz opisane w opracowaniu, przy zalozeniu
posiadania przez rozwiazanie zamienne cech 1 parametrow niegorszych jak rozwiazanie pierwotne, za

zgoda Projektanta.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

A. Informacje ogolne:

powierzchnia wewngtrzna ok. 477,40 m?

powierzchnia zabudowy 242,80 m?

wysoko$¢ budynku 7,85 m

liczba kondygnacji nadziemnych podziemnych 2 0

B. Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych pozarowo

brak takich materialow

zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych

brak zagrozenia

charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych

nie dotyczy

C. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania obiektu

przeznaczenie i sposob uzytkowania budynku ushugowy
klasyfikacja ze wzgledu na wysoko$¢ niski - N
D. Kategoria zagrozenia ludzi i liczba osob w obiekcie

kategoria zagrozenia ludzi ZL1II

przewidywana liczba 0sdb na parterze

czasowo do 40 osob;

przewidywana liczba 0os6b w pomieszczeniach, ktorych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen

E. Podzial na strefy pozarowe

rodzaj strefy pozarowej

ZL 11

powierzchnia strefy pozarowej

dla ZL TIT 477,40 m? < 8000,00 m;

F. Gestos$¢ obciazenia ogniowego stref pozarowych PM

maksymalna ggstos¢ obciazenia ogniowego strefy PM

nie dotyczy

warunki przyjete do okreslenia obciazenia

nie dotyczy

G. Klasa odpornosci pozarowej i klasa odpornosci ogniowej oraz stopien rozprzestrzeniania ognia

klasa odpornosci pozarowe;j

,,C” obnizona do ,,D” dla ZL 1II;

klasa odpornosci ogniowe;j

wg tabeli zawartej w §216 WT

stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane | NRO
H. Materialy wybuchowe i zagrozenie wybuchem

wystgpowanie materiatdw wybuchowych brak

zagrozenie wybuchem brak

pomieszczenie zagrozone wybuchem brak

I. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposob

warunki ewakuacji ludzi:

—dtugos$¢ dojscia jednokierunkowego na drodze ewakuacyjnej

—dhugo$¢ dojscia dwukierunkowego na drodze ewakuacyjnej
—dhugo$¢ przejscia w pomieszczeniu
—szeroko$¢ drogi ewakuacyjne;j

-liczba wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku

w ZL III: dojscie < 20,0 m na poziomej drodze ewaku-
acyjnej;

max 11,0 m <40 m, przez max 3 pomieszczenia
b>1,20 m

z adaptowanych pomieszczen 1 wyj$cie na zewnatrz

warunki uratowania ludzi w inny sposob

brak
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liczba 0sob przebywajacych w obiekcie: razem 80 0sob (w ramach adaptowanych pomieszczen)
—przewidywana liczba 0sob na parterze do 10 0sob
stan sprawnosci 0sob przebywajacych w obiekcie obiekt nieprzeznaczony przede wszystkim dla 0soéb o

ograniczonej zdolnosci poruszania si¢

J. Urzadzenia przeciwpozarowe i inne instalacje i urzadzenia sluzace bezpieczenstwu pozarowemu

dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i brak
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu

zakres i cel stosowania urzadzen przeciwpozarowych brak

K. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dzialan ratowniczych

przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych | utwardzenie terenu prowadzace do budynku

punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych hydrant zewngtrzny DN80
nasady sluzace do zasilania urzadzen gasniczych brak
inne rozwiazania przewidziane do dziatan ratowniczych brak

dzwigi dla ekip ratowniczych i prowadzace do nich doj$cia | brak

L. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

usytuowanie obiektu budynek usytuowany na terenie zabudowy miejskiej, wol-
nostojacej
parametry wplywajace na odlegtosci dopuszczalne $ciany i dach NRO — 8,0 m

M. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

rozwiazania obj¢te projektem architektoniczno-budowlanym | brak

12. Swiadectwo charakterystyki energetycznej; analiza odnawialnych zrddel energii:

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem o przeznaczeniu ustugowym (edukacyjnym), catorocz-
nym. Opracowanie obejmuje przebudowg i adaptacj¢ wnetrz obiektu.

Zaplanowano czgsciowe docieplenie §cian zewngtrznych, z uwzglednieniem obecnie obowiazujacych
wspotczynnikoéw izolacyjnosci dla przegrdd. Prace te zostaty zaplanowane ze wzglgdu na zly stan tech-

niczny oktadziny $cian zewngtrznych i nie stanowia podstaw do zmian w bilansie cieplnym budynku.

13. Dane do charakterystvki energetyvcznej

Bez zmian, na zasadach dotychczasowych.

Wspotczynnik izolacyjnosci przegrody dla $ciany zewngtrznej po dociepleniu w zakresie opracowania:

1. Wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody zewnetrznej:
warstwy grubosc A R Rsi Rse Rt U
Lp przegrody warstwy (m) | (W/m*K) | (m2*K/W) (W/m2*K)
1itynk mineralny 0,005 0,820 0,006 0,13 0,04 5,455 0,183
2|izolacja termiczna 0,180 0,038 4,737) wspoitczynnik normowy: 0,20
tynk cem-wap. 0,020 0,820 0,024
3|cegta petna 0,380 0,770 0,494
4itynk cem-wap. 0,020 0,820 0,024
Suma R= 5,285

opracowat:
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