1220

1202

107

430

przygotowanie pod malowanie $cian oraz sufitu;

malowanie posadzki farbq posadzkowq do betonu;

A,

oznaczenie wiefica
poziom posadowienia

ilos¢/typ/dlugos¢ nadproza

poziom podmurdwki parapetu;poziom posadowienia nadproza

oznaczenie pozycji/przekroju
poziom posadowienia elementu

oznaczenie poziomu wg architektury (na gotowo)

oznaczenie poziomu wg konstrukcji

zamurowania
material wg opisu

wykucia
rozbidrki

istniejgce sciany
bez zmian

zakres na poziomie scian fundamentowych:

Rzut rozpatrywa¢ w powiqzaniu z opracowaniami
branzowymi i architekturq.

UWAGA:

Inwentaryzacji budynku dokonano na podstawie

wizji lokalnej oraz pomiardw wykonanych recznie.
Dopuszcza sie mozliwos¢ istnienia miejscowych
rozbieznosci wynikajgcych z bteddw pomiarowych,
grubosci tynkdw, braku dostepnosci pomieszczen.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy
zweryfikowa¢ przyjete zatozenia wymiarowo—materiatowe
poprzez dokonanie wiekszej ilosci odkrywek,

odku¢ i odstonienia elementéw zabudowanych.

odcinkowe odkopanie scian izolowanych do poz.—-0,90 m;
oczyszczenie muru fundamentowego;

pokrycie izolacjq przeciwwilgociowg;

ulozenie izolacji hydrofobizowanej grub. 10 cm;

montaz folii kubetkowej i zasypanie wykopu;

wykonanie opaski zewnetrznej/placu/podestu
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A cegfa ptkl.15MPa — 12 cm styropianem min.0,038 W/(m2*K) — 18 cm;
Wypelnienie Styropionem—18 cm wykonanie tynku zewnetrznego; mineralnego
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
UWAGA:

DATA: 09.2022

SKALA: 1:50

Konstrukcja
projektowat:

mgr inz. Marcin Donke

OBIEKT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
SANITARIATOW W BUDYNKU
EDUKACYJINYM 7 INFRASTRUKTURA

Nr ewid.upr.

WKP,/0038/PO0K/07
w spec. konstr—budowlanej

za posrednictwem

ur

INWESTOR: Miasto Leszno
ul. Karasia 15, 64—100 Leszno

iceum Ogdlnoksztalcace
im. Juliusza Slowackiego

Asyst.proj: plac T. Kosciuszki 5, 64—100 Leszno
LOKALIZACJA:
plac T. Kosciuszki 5; 64—100 Leszno
dziatka nr: 1/12; obreb:0002 Leszno
RYSUNEK: RYS NR
RZUT PRZYZIEMIA

Opracowal: |mgr inz. Marcin Donke PRZEBUDOWA 1 / K
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