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Dla fasad i drzwi wewnetrznych przewidzie¢
przeszklenia ze szkta bezpiecznego (laminowanego)
— klasa 01/02. Dla fasad i drzwi zewnetrznych
zaleca sie stosowanie przeszklenia ze szkla
bezpiecznego, antywtamaniowego w klasie P1-P4.

Schematy stolarki rozpatrywa¢ razem z informacjami
w zakresie ochrony ppoz. na rzutach gtéwnych

i w opisie. Nalezy takze stosowa¢ przepisy ogdine

i szczegbtowe w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Kolorystyka zewnetrzna stolarki wg opiséw na

rysunku elewacji.

Kolorystyka wewnetrzna stolarki okiennej — analogiczna
jak zewnetrzna.

Kolorystyka stolarki wewnetrznej — wg projektu
aranzacji wnetrz.

Ostatecznych pomiaréw stolarki nalezy dokonaé
po zakonczeniu prac murarskich.

Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna musi spefnia¢

wymagania dla wspdtczynnika przenikania ciepta U:

— dla okien, drzwi balkonowych i powierzchni
przezroczystych nieotwieralnych — U<0,9;

—dla okien pofaciowych — U<1,1

—dla okien w scianach wewnetrznych — U<1,1

—dla drzwi w scianach zewnetrznych — U<1,3

Podane swiatlo przejscia dla drzwi nalezy zachowa¢
z uwzglednieniem np. grubosci skrzydta, wystajgcych
oku¢ (klamki, pochwyty itp.) i innych elementéw
wyposazenia mogqcych zmniejsza¢ $wiatto przejscia
drzwi przy ich pelnym otwarciu. Zalecany jest kat
otwarcia drzwi wiekszy niz 90 stopni.

Dla stolarki aluminiowej przyjeto szerokos¢ ramy
drzwi wynoszqcq 10 cm i grubos¢ skrzydta 5 cm.
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