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Przedmiar robot

strona nr:

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow sportowych i
rekreacyjnych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
Zagospodarowanie kompleksu sportowego "KS ISKRA"
1 Element A) Utwardzenie nawierzchni od strony ul. Jagodowej
1.1 |KNR 225/308/2 |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych, rozebranie, wywoz iutylizacja
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B 565400000
RAZEM:; 263,400000|m2 263,400
1.2 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(1) mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 334,000
1.3 |KNNR 6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm m2 334,000
1.4 |KNNR 6/107/1 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem sortowanym, warstwa po
o ....__.__Jzaggszczeniudo10-cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 34005 | 16700000
RAZEM:; 16,700000|m3 16,700
2 Element B) Budowa nowego ogrodzenia z bramkami i bramami (od strony ul. Jagodowej)
2.1 |KNNR 2/1602/3 |Ogrodzenie panelowe kompletne o wys. 2,2 m
2
E(lzlP 1/405/2 (2)
KNRW 202/203/
1(1)
KNR 1312/1601/
1
Wyliczenie iloseirob6t:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1583541 ____._.________ 148300000
RAZEM:; 148,300000|m 148,300
2.2 |Kalkulacja Brama stalowa z ksztattownikéw 5,0x2,2-m wypetniona panelem 3D
indywidualna R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
2.3 |Kalkulacja Brama stalowa z ksztattownikéw 4,0x2,2-m wypetniona panelem 3D
indywidualna R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
2.4 |Kalkulacja Furtka stalowa z ksztattownikéw 1,0x2,2-m wypetniona panelem 3D
indywidualna R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
3 Element C) Montaz pitkochwytu boiska zasadniczego o dtugosci 32,5mb
3.1 |Kalkulacja Fundamenty betonowe z betonu, fundamenty o objetosci 0,30-m3 wraz z wykopem
wiasna |l R=095 M=1000 S=1,000 .
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1sost0st . 3250000
RAZEM:; 3,250000|m3 3,250
3.2 |KNR 223/309/1 |Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkéw
() R=0955 M=1000 §=1000
Wyliczenie iloscirobOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8. . 13000000
RAZEM:; 13,000000|szt 13,000
3.3 |KNR 223/310/1 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 13,000
3.4 |KNNR 2/1505/1 |Zatozenie siatki PE
analogia |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3256 . 195000000
RAZEM:; 195,000000| m2 195,000
4 Element D) Montaz wiat stadionowych dla zawodnikéw rezerwowych
4.1 |Kalkulacja Demontaz i utylizacja istniejacej wiaty dla zawodnikéw
indywidualna szt. 2,000
4.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz wiaty dla zawodnikéw
indywidualna szt. 2,000
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5 Element E) Czesciowe przeniesienie stalowej trybuny modutowej
5.1 |Kalkulacja Demontaz czesciowy stalowej trybuny modutowej
wlasna |
1,400000
RAZEM:; 1,400000(t 1,400
5.2 |KNR 404/301/4 |Rozebranie fundamentdéw po zdemontowanej trybunie m3 2,420
5.3 |KNP 1/402/1 (3) |Wykopy o scianach pionowych wyréwnanych pod umocnienie, z wyrzuceniem gruntu fopatami na
__________|dowolne strony wykopu, glebokos¢ do 1,5-m, wykop szeroki z 1 przerzutem, grunt kategorii ll
Wyliczenieiloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 05220021 ... 2420000
RAZEM:; 2,420000|m3 2,420
5.4 |KNNR 2/106/2 |Betonowanie konstrukcii niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy i piyty fundamentowe
Wyliczenie flosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, os2202 2420000
RAZEM:; 2,420000|m3 2,420
5.5 |KNNR 1/202/1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
__________|samowyladowczymina odleglos¢ do 1-km, koparka 0,15 m3, kategoriagruntu Il
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ; 8,400000
RAZEM:: 8,400000|m3 8,400
5.6 |KNR911/101/4 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o niskiej nosnosci,
(2) sposobem recznym, geowtéknina m2 40,000
5.7 |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm m2 40,000
58 |KNR231/402/4 |tawybetonowepodobrzeza
Wyliczenieiloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 87°008 1,110000
RAZEM:; 1,110000|m3 1,110
5.9 |KNNR 6/404/3 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm m 37,000
5.10 |Kalkulacja Montaz czesciowy trybuny modutowej (z uzupetnieniem podpar¢ i barierek)
witasna t 1,440
5.11 |Kalkulacja Regeneracja krzesetek trybuny
wiasna szt. 120,000
6 Element F) Montaz trybun jednorzedowych
6.1 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz trybun jednorzedowych 5-cio miejscowych wraz z fundamentami
wiasna kpl 4,000
6.2 |Kalkulacja Regeneracja krzesetek trybuny
wiasna szt. 30,000
7 Element G) Demontaz i powtérny montaz oraz uzupetnienie niskiego ogrodzenia
7.1 |KNR 223/403/6 |Demontaz ogrodzenia wewnetrznego boiska - do ponownego wbudowania
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 29,800
7.2 |KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15-cm, z przerzutem, humus
zdamia
' ' 30,375000
30,375000|m2 30,375
7.3 |KNR 231/402/4 |tawy betonowe pod nawierzchnie z ptyt betonowych
' T 3,645000
3,645000|m3 3,645
7.4 |KNNR 6/503/6 |Nawierzchnia z plyt betonowych 25x5cm
; 30,375000
; 30,375000|m2 30,375
75
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 285+13 41,500000
RAZEM 41,500000|m 41,500
7.6 |KNR 223/403/6 JOgrodzenie wewnetrznego ptyty boiska o wysokosci 1,1m - odcinek uzupetniajacy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0956 M=1000 S$=1000
Wyliczenie flosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 85+13 41,500000
RAZEM 41,500000|m 41,500
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8 Element H) Montaz ogrodzenia o wysokosci 2,2m
8.1 |KNNR 2/1602/3 |Ogrodzenie panelowe kompletne o wys. 2,2 m
2
E(lzlP 1/405/2 (2)
KNRW 202/203/
1(1)
KNR 1312/1601/
1
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 59 5,900000
RAZEM:: 5,900000/m 5,900
8.2 |Kalkulacja Furtka stalowa z ksztattownikéw 1,5x2,2-m wypetniona panelem 3D
indywidualna R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
8.3 |Kalkulacja Furtka stalowa z ksztattownikéw 2x1,0x2,2-m wypetniona panelem 3D
indywidualna R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
9 Element 1) Czyszczenie i udroznienie drenazu
9.1 |Kalkulacja Udroznienie istniejacego drenazu z rur PP
indywidualna m 122,000
10 |Element J) Wykonanie instalacji wewnetrznej nawadniajacej PE40 wraz z nowym odcinkiem
drenazu
10.1 |KNR 201/201/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1-km, koparka 0,15-m3, gruntkategorii Il
Wyliczenieiloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (1433+183°05%08 130520000
RAZEM:; 130,520000|m3 130,520
10.2 |[KNNR 4/104/4 |Rurociagi z PE tgczone metoda klejenia, w wykopie, Fi_zew. 40-mm z zaworami czerpalnymi m 183,000
10.3 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi-425-mm
(2) szt 4,000
10.4 |[KNNRS Podtoza z materiatow sypkich, grubos¢ 20-cm
418013 |
Wyliczenieiloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 18305 91,500000
RAZEM:; 91,500000|m2 91,500
10.5 |KNNRW 3/107/2|Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami do 15-cm w gruncie
o kategoriill T
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1830505 . 45750000
RAZEM:; 45,750000|m3 45,750
10.6 |[KNR 911/101/2 |Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci,
(2) _____|sposobemrecznym, geowlknina
Wyliczenieiloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1433°052+07°2) | 343920000
RAZEM:; 343,920000|m2 343,920
10.7 |KNR 920/402/5 |Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o $rednicy zewnetrznej 100 mm m 143,300
10.8 |KNR 211/145/3 |Obsypka drenazu ze zwiru filtracyjnego
(2) m 143,300
10.9 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi-315 mm
(2) szt 4,000
11 |Element K) Remont istniejagcego ogrodzenia parkingu oraz ogrodzenia miedzy boiskiem a placem
zabaw
11.1 |KSNR 6/808/3 |Ogrodzenie z siatki na linkach - rozebranie m 119,000
11.2 |Kalkulacja Odnawianie istniejgcego ogrodzenia po demontazu siatki - regulacji bramy i furtki oraz malowanie
wiasna stupkdw i ram m 119,000
11.3 |Kalkulacja Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych - wymiana siatki wys. 1,8 m
wiasna m 112,000
11.4 |KNR 201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15-cm, z przerzutem, humus
z darnig
Wyliczenie iloscirobOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 025°(80+415) ... 30375000
30,375000|m2 30,375
115 [KNR231/402/4 |tawy betonowe pod nawierzehnie z plytbetonowyeh
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o032 3,360000
RAZEM:: 3,360000|m3 3,360
11.6 [KNNR 6/503/6 |Nawierzchnia z plyt betonowych 25x50cm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 025*112 28,000000
RAZEM 28,000000/m2 28,000
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12 |Element L) Dostawa i montaz tawek ze stolikami przy boisku treningowym
12.1 |KNNR 1/210/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15, gteboko$¢ do
3:m, kategoria gruntu -0
7,560000
; 7,560000|m3 7,560
122 [KNNR6/113/6  |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zageszczeniu20-cm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 49 36,000000
RAZEM:; 36,000000|m2 36,000
123 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza ipalisady, betonowazoporem
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4420003 1,440000
RAZEM:; 1,440000|m3 1,440
12.4 |KNNR 6/404/3 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 42 48,000000
RAZEM:; 48,000000|m 48,000
12.5 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(") . Jszaraholland
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777  36,000000
RAZEM:; 36,000000|m2 36,000
12.6 |Kalkulacja Dostawa i montaz kompletow: st6t i dwie fawki
indywidualna kpl 4,000
12.7 |Kalkulacja Dostawa i montaz kosza na $mieci
indywidualna szt. 1,000
13 |Element M) Zagospodarowanie terenu miedzy boiskiem sztucznym a ogrodzeniem od strony
zachodniej oraz parkingiem
13.1 |Kalkulacja Dowéz ziemi urodzajnej niwelacja i obsianie mieszankg traw
indywidualna m2 988,000
13.2 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 4,000
14 |Element N) Remont wiaty magazynowej - zabudowa scian blacha, montaz drzwi i malowanie
dachu
14.1 |KNNR 2/505/5 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rynny pétokragte, z blachy
(1) stalowej m 22,500
14.2 |KNNR 2/505/7 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rury spustowe okragte, z
(1) blachy stalowej
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 _ 8,000000
RAZEM:; 8,000000/m 8,000
14.3 |[KNRW 712/211/ |Malowanie blachy dachowe;j
8 (4) analogia m2 40,000
14.4 |KNNRS 3/502/4 |Obudowa wiaty blachg stalowg wraz z wykonaniem bramki
analogia |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1782 35,600000
RAZEM:; 35,600000|m2 35,600
15 |Element 0O) Naprawa nawierzchni boiska gtéwnego i pozostatych powierzchni trawiastych
15.1 |Kalkulacja Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej recznie, z
witasna przykryciem nasion po wysiewie humusem z watowaniem walcem kolczatkg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 4 000,000
16 |Element P) Montaz bramek z zatlozeniem nowych siatek
16.1 |KNR 223/310/7 |Ustawianie bramki pitkarskiej 7,32x2,44 m z montazem nowej siatki szt 2,000
17 |Element Q) Utwardzenie placu wraz z paleniskiem za istniejgcym placem zabaw - "krag spotkan"
17.1 |KNNR 1/210/1  |\Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15, gteboko$¢ do
o J8mkategoriagruntu -l
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 02:872108) . 7812000
RAZEM:; 7,812000|m3 7,812
17.2 |KNNR 6/113/6 J Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 20-cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 283+89 . 37,200000
RAZEM:; 37,200000|m2 37,200
17.3 |KNR 231/402/4 J,’(—,‘i‘WY pod obrzeza i palisady, betonowa z oporem
"""""" 1,392000
1,392000|m3 1,392
17.4 |KNNR 6/404/3 \Obrzeza betonowe, 30x8-cm m 8,600
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17.5 |[KNNR 6/404/3 |Palisady betonowe wys. 30 cm

analogia m 18,900
17.6 |[KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka

(1) trapezowa colormix m2 28,300
17.7 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka

(1) szara holland m2 8,900
17.8 |Kalkulacja Palenisko stalowe fi 120 cm

indywidualna szt. 1,000
17.9 |Kalkulacja tawka z bali drewnianych dt. 1,2m

indywidualna szt. 8,000
18  |Element R) Utwardzenie placu wraz z ustawieniem tawek z oparciem
18.1 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos$é do 10-m, kategoria

gruntu Il
Wyliczenieiloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o221t 4,220000
RAZEM:; 4,220000/m3 4,220

18.2 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka

(1) szara holland m2 21,100
18.3 |Kalkulacja tawki parkowe betonowe z oparciem

witasna szt. 2,000
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