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OPIS   TECHNICZNY

DO   PROJEKTU   ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO   MODERNIZACJI      
I  DOSTOSOWANIA  SALI  CHORYCH  W  KLINICE  KARDIOLOGII  I  CHORÓB  

WEWN�TRZNYCH  DO  HOSPITALIZOWANIA  PACJENTÓW  Z  COVID-19        
W  CI��KIM  STANIE  

   
       
       

1. 0.  Informacje  ogólne.

1.1.  Dane informacyjne.

1.1.1. Inwestor:          Uniwersyteckie  Centrum  Medycyny  Morskiej  i  Tropikalnej,
                                   81-519 Gdynia,  ul. Powstania  Styczniowego  9B.

1.1.2. Lokalizacja:     81-519  Gdynia,  ul. Powstania  Styczniowego  9B,  
                                   dz.  nr  1715  i  1721,  obr.  5,  jedn.  ewid.  226201_1.          

1.1.3. Inwestycja:      modernizacja  i  dostosowanie  sali  chorych  w  Klinice  Kardio- 
                                   logii  i  Chorób  Wewn�trznych  do  hospitalizowania  pacjentów  
                                   z  COVID-19  w  ci��kim  stanie.

1.1.4. Opracowanie:  projekt  budowlany.

1.2.  Podstawa  opracowania.

1.2.1. Umowa  z  Inwestorem. 

1.2.2. Archiwalna  dokumentacja  budynku  udost�pniona   przez  Inwestora.                 

1.2.3. Wytyczne  i  uzgodnienia  bran�owe.

1.2.4. Przepisy  i  normy  obowi	zuj	ce  w  budownictwie.

1.2.5. „Instrukcja bezpiecze
stwa po�arowego Uniwersyteckiego Centrum Medycy-
ny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni”, udost�pniona przez inwestora.

1.2.6. Rozporz	dzenie Ministra Zdrowia  z dn. 10 listopada 2006 w sprawie wyma-
ga
, jakim powinny odpowiada� pod wzgl�dem fachowym i sanitarnym 
pomieszczenia i urz	dzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2006r. nr 213, 
poz.1568).

1.2.7. Rozporz	dzenie Ministra Infrastruktury  z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690; Dz.U. z 2003r. nr 33, poz. 270; Dz.U. z 2004r. 
nr 109, poz.1156; Dz.U. z 2008r. nr 201, poz. 1238 i nr 228, poz.1514; Dz.U.    
z 2009r. nr 56, poz.461).
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1.2.8. Rozporz	dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze�nia 1997   
w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze
stwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 
nr 129, poz.844; Dz.U. z 2002r. nr 91, poz.811; Dz.U. z 2003r. nr 169, Poz. 
1649 i 1650; Dz.U. z 2007r. nr 49, poz. 330; Dz.U. z 2008r. nr 108, poz.690).

1.2.9. Wizje  lokalne  w  terenie. 

1.3.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  modernizacji  i  dostoso-
wania  sal  chorych  w  Klinice  Kardiologii  i  Chorób  Wewn�trznych  bu-
dynku  Polikliniki  wchodz	cym  w  skład  zespołu  budynków  Uniwersytec-
kiego  Centrum  Medycyny  Morskiej  i  Tropikalnej  w  Gdyni do  hospitali-
zowania  pacjentów  z  COVID-19  w  ci��kim  stanie.  

2.0.  Przeznaczenie, program u�ytkowy i funkcja obiektu budowlanego.

2.1.  Opis  stanu  istniej�cego.

Przedmiotowe  pomieszczenia  znajduj	  si�  na  I  pi�trze  budynku  Polikliniki - 
Kliniki  Kardiologii  i  Chorób  Wewn�trznych  i  na  II pi�trze  budynku  
Polikliniki - Kliniki  Chorób  Zawodowych  i  Wewn�trznych.  Jest  to  budynek  
wielokondygnacyjny,  o  prostej  architekturze,  poł	czony  ł	cznikiem  w  po-
ziomie  pierwszego  pi�tra  z  budynkiem  głównym.  Obiekt  jest  zrealizowany  
w  technologii  budownictwa  szkieletowego  prefabrykowanego.  Fundamenty - 
monolityczne  �elbetowe,  konstrukcja  prefabrykowana  szkieletowa  �elbetowa, 
�ciany  osłonowe,  stropy  �elbetowe  prefabrykowane  z  płyt  wielokanałowych  
grub.  24 cm  (podci	gi  i  rygle  �elbetowe),  stropodach  niewentylowany,  
kryty  pap	  termozgrzewaln	.  Do  budynku  wykonane  s	  przył	cza:  
energetyczne,  wodoci	gowe,  kanalizacyjne,  telekomunikacyjne.  Ogrzewanie  i  
ciepła  woda  z  dala  czynne,  z  elektrociepłowni  miejskiej,  w�zeł  cieplny  
zlokalizowany  w  przyziemiu  budynku.  

2.2.  Opis  projektowanej  remontu.

Zaprojektowano  modernizacj�  i  przebudow�  czterech  pomieszcze
  znajdu-
j	cych  si�  na  I  pi�trze  kliniki  na  sale  do  hospitalizowania  pacjentów             
z  COVID-19  w  ci��kim  stanie,  wykonanie  dwóch  �luz  umywalkowo-
fartuchowych słu�	cych jako komunikacja dla personelu (I pi�tro) oraz �luz�
łó�kow	 dla transportu osób przy pomocy jednorazowych namiotów łó�kowych 
z Odziału Chorób Zawodowych (II pi�tro).  Celem  opracowania  jest  opis  
niezb�dnych  robót  budowlanych  i  rozbiórkowych,  dla  zapewnienia  
wła�ciwego  funkcjonowania  nowych  pomieszcze
.  W  skład  zespołu  
pomieszcze
  powstaj	cych  po  remoncie  wchodz	  dwie  sale  pacjentów  na  
ł	cznie  6  pacjentów,  przedzielone  pom.   piel�gniarskim:  
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Opracowanie  obejmuje  specyfikacj�  głównego  wyposa�enia.  W  ramach  
inwestycji  wykonane  zostan	  bezpo�rednie  wej�cia  do  trzech  pomieszcze
  
tworz	cych  oddział  intensywnego  nadzoru  kardiologicznego  przyj�tych  
pacjentów  z  komunikacji,  poł	czenie  ich  wewn�trznymi  przeszklonymi  
�cianami  umo�liwiaj	cymi  dozór  piel�gniarski  i  bezpo�rednie  wej�cie  z  po-
mieszczenia  piel�gniarek  oraz  nast	pi  remont  samych  pomieszcze
.  
Zaprojektowano  w  nowych  otworach  wej�ciowych  nadpro�a  stalowe.  
Zakres  prac  budowlanych  obejmuje  likwidacj�  okna  w  pom.  P2.  W  po-
mieszczeniach  zaprojektowano  przebudow�  instalacji  sanitarnych  oraz  nowe  
instalacje  elektryczne  i  teletechniczne.   

Zakres  robót  nie  obejmuje  prac  konstrukcyjnych,  wymagaj�cych  ko-
nieczno��  uzyskania  decyzji  o  pozwoleniu  na  budow	.  

2.3.  Projektowane wyburzenia i  prace remontowo - budowlane.

- demonta� wybranych urz	dze
 i wyposa�enia pomieszcze
 wynikaj	ce z zakres
  remontu pomieszcze
,
- roboty rozbiórkowe stolarki drzwiowej i okiennej,
- roboty rozbiórkowe �cian działowych, posadzek i okładzin �ciennych,
- wykonanie nowych otworów drzwiowych w �cianach działowych,
- poszerzenie otworów drzwiowych w �cianach działowych i osłonowych,
- wymiana i monta� stolarki  drzwiowej,
- wykonanie przył	cze
 instalacyjnych pod urz	dzenia sanitarne i specjalistyczne,
- monta�  urz	dze
 wentylacji mechanicznej,
- prace wyko
czeniowe,
- wykonanie sufitów podwieszonych i obudowy instalacji.

2.4.  Wej�cia  i  układ  komunikacyjny.

Komunikacja  wewn	trz  oddziału  do  pomieszcze
  obj�tych  projektem  odby-
wa�  si�  b�dzie  poprzez  ogólnodost�pny  korytarz,  z  którego  dost�pne  b�d	  
wszystkie  remontowane  pomieszczenia.  Pomieszczenia  intensywnego  nadzoru  
kardiologicznego  skomunikowane  s	  ze  sob	  dodatkowo  poprzez  drzwi  we-
wn�trzne. 

2.5.  Sposób dostosowania projektowanej zabudowy do otoczenia i krajobrazu, 
zgodno�� z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania terenu – nie 
dotyczy, zakres projektu ograniczony jest wył	cznie do przebudowy wewn�trz-
nej, nie ulega zmianie forma ani funkcja budynku.
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3.0. Charakterystyczne parametry techniczne budynku - w zakresie opracowania.

2.1.   Powierzchnia u�ytkowa      – bez zmian.           

2.2.   Kubatura, pow. zabudowy – bez zmian.          

4.0.  Układ  konstrukcyjny  obiektu  budowlanego,  rozwi�zania  materiałowe.

4.1. Rozwi�zania konstrukcyjno - materiałowe wewn	trznych i zewn	trznych 
przegród budowlanych.

4.1.1. �ciany  zewn	trzne  nadziemne,  wewn	trzne  no�ne.

�ciany  zewn�trzne  nadziemne - bez  zmian.  Zamurowania  otworów  po  zde-
montowanej  stolarce  okiennej  z pustaków  gazobetonowych,  docieplenie  �cian  
metod	  lekk	  mokr	  (styropian).

�ciany wewn�trzne no�ne – bez zmian. 

4.1.2. �ciany  wewn	trzne  działowe – bez  zmian. 

Istniej�ce: projekt zakłada wyburzenie niektórych, wskazanych w cz��ci gra-
ficznej �cian działowych, ze wzgl�du na nowy układ pomieszcze
. Uzupełnienia 
istniej	cych �cian działowych (po demonta�u stolarki drzwiowej) - obustronnie:  
1 x płyta gipsowo-kartonowa 12,5mm na konstrukcji systemowej 5 cm z izolacj	   
z wełny mineralnej 5cm. 

Projektowane:  2 x płyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm na konstrukcji 
systemowej 10 cm lub 7,5 cm z izolacj	 z wełny mineralnej 5 cm. 
Zgodnie z PN-B-02151-3: Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem 
pomieszcze
 w budynkach - Dopuszczalne warto�ci poziomu d�wi�ku w po-
mieszczeniach, dobór materiałów (marka, typ, producent) musi spełnia� para-
metry �cian o izolacyjno�ci akustycznej nie mniejszej ni�: 

Naro�niki �cian zabezpieczone przed uderzeniem – listwy systemowe PCV np. 
Acrovyn

4.1.3.  Stropy – bez zmian.

4.1.4.  Nadpro�a,  podci�gi.

Istniej	ce – bez  zmian.  

4.1.5. Remont pokrycia dachowego po monta�u urz�dze
 wentylacyjnych. 

Po wykonaniu podkonstrukcji pod central� wentylacyjn	 i agregat nale�y 
uzupełni� ocieplenie połaci dachowej wełn	  mineraln	 oraz dwiema warstwami 
papy mocowanymi mechanicznie.  
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5.0.   Wyko
czenie  wewn	trzne.

5.1. �ciany.
- gład�  szpachlowa  dwuwarstwowa  w  remontowanych  pomieszczeniach pod 

malowanie;  
- malowanie  farb	  emulsyjn	,  fotokatalityczn	  (zmywaln	); 
- wykładzina typu tarkett na całej wysoko�ci �ciany, u wezgłowia łó�ek – listwy 

ochronne TP (x 2) w salach chorych i i pom. przygot. piel�gniarek; 
- wokół  przyborów  sanitarnych  opaska  szeroko�ci  60 cm  (w  bok  i  w  gór�,  

w dół – do  podłogi)  z  okładziny  łatwozm.,  odpornej  na  wilgo�,  czysz-
czenie  i  dezynf. - np.  typu  tarkett

5.2. Sufity.

-  sufity  podwieszany  z  płyty  kart-gips.,  szpachlowane,   malowane  farbami  
zmywalnymi, emulsyjnymi fotokatalitycznymi;

- instalacje  prowadzone  w  korytach  nad  sufitem  podwieszanym  lub  podtyn-
kowo  lub  pod  stropami  w  obudowie  z  płyty  gips. - karton.;

5.3. Posadzki.

We  wszystkich  wskazanych  do  remontu  i  przebudowy  pomieszcze
  zapro-
jektowano  wymian�  powierzchni  podłogowych  na  wykładzin�  antypo-
�lizgow	,  wygłuszaj	c	  typu  tarkett,  antyelektrostatyczna  z  wywini�tym  
cokołem  10 cm  mocowan	  na  klej,  ze  skuciem  istniej	cych  warstw  
wyko
czeniowych   pod  wykonanie  wylewki  samopoziomuj	cej  grub.  do      
1,5 cm,  cało��  „spawana”  (ł	czona  bezszczelinowo). 

Uwagi:
1. Posadzki  w  obr	bie  całego   zakresu  inwestycji  nale�y  wyko
czy�  

bezprogowo,
2. Przed przyst�pieniem do robót budowlanych nale�y przewidzie� skucie 

istniej�cych warstw wyko
czeniowych, tak aby poziom posadzek po 
wymianie nawierzchni równy był  istniej�cemu poziomowi kondygnacji 
budynku. 

5.4. Stolarka drzwiowa.

Stolarka drzwiowa do sal chorych i  pomi�dzy  salami  PCV, bezprogowa,            
o izolacyjno�ci akustycznej R'A1= 25dB, odporna na wstrz	sy, uderzenia, 
obci	�enia statyczne oraz wielokrotne, cykliczne otwieranie. 

Stolarka drzwiowa przeciwpo�arowa – aluminiowa, bezprogowa, o izolacyjno�ci 
akustycznej R'A1= 25dB, odporna na wstrz	sy, uderzenia, obci	�enia statyczne 
oraz wielokrotne, cykliczne otwieranie.  

Stolarka drzwiowa pomi�dzy gabinetami z szyb	 nieprzejrzyst	 (mleczn	), do 
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połowy blacha aluminiowa malowana proszkowo na kolor biały (alternatywnie 
drzwi pełne) , górna cz��� przeszklona,  matowa.

Wszystkie drzwi powinny by� wykonane z materiałów umo�liwiaj	cych mycie i 
dezynfekcj� (standard medyczny przewidziany dla szpitali) oraz zabezpieczone 
przed uderzeniem. 

5.5. Stolarka okienna.

Okna w remontowanych pomieszczeniach Kliniki Kardiologii i Chorób We-
wn�trznych, do wymiany dwa okna w ł	czniku pomiedzy budynkiem głównym    
i budynkiem polikliniki oraz dwa okna do demonta�u i zamurowania. 
Zamontowa� okna o parametrach takich, jak  okna ju� wymienione, tj: okna PCV, 
zespolone, rozszczelniane, z nawietrzakami (z regulacj	), uchylno-rozwierane,      
z zabezpieczeniami antywłamaniowymi, w kolorze białym.

5.6. Odbojnice.  

W korytarzach (komunikacji ogólnej) i salach pacjentów (cz��ciowo) zamon-
towa� odbojnice na�cienne zabezpieczaj	ce przed uderzeniem (na korytarzach 
demonta� istniej	cych) - balustrady odbojnikowe ochronne ze stali nierdzewnej 
polerowanej, mocowane do �cian, pochwyt na wysoko�ci ergonomicznej 110cm. 
U wezgłowi łó�ek w salach chorych i izolatkach  listwy ochronne (balustrady 
odbojnikowe) x 2. 

6.0. Sposób  zapewnienia  warunków  niezb	dnych  do  korzystania  z  obiektu 
przez  osoby  niepełnosprawne,  w  szczególno�ci  poruszaj�ce  si	  na  wóz-
kach  inwalidzkich.

Obiekt  jest  obecnie  przystosowany  do  korzystania  przez  osoby niepełno-
sprawne – bez zmian. 
Wszystkie  posadzki  i  drzwi  do  pomieszcze
  wykonane  zostan	  bezprogowo.

7.0.  Podstawowe  dane  technologiczne,  warunki  i  bezpiecze
stwo  u�ytkowania

7.1. Dane technologiczne.

− Wej�cia  do  pomieszcze
  obj�tych  projektem  odbywa�  si�  b�d	  poprzez  
ogólnodost�pny  korytarz do wszystkich przebudowywanych pomieszcze
, 

− Pomieszczenia  WC  dla  personelu  i  pacjentów  znajduj	  si�  na oddziale.

7.2. Wysoko�ci pomieszcze


W pomieszczeniach nie wyst�puj	 warunki szkodliwe dla zdrowia. Wysoko�ci 
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pomieszcze
 s	 zgodne z wymaganiami  okre�lonymi  w Rozporz	dzeniu 
Ministra  Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie   warunków technicznych, 
jakim  powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002r. 
poz. 690 z  pó�n. zm.):
w korytarzach komunikacji ogólnej sufit podwieszany na wysoko�ci 295cm,       
w przebudowywanych pomieszczeniach sufity podwieszone (ze wzgl�du na 
obudowa kanałów wentylacyjnych i innych instalacji) na wysoko�ci minimalnej 
265 cm (sale chorych i pokój dozoru) i 275 cm pozostałe pomieszczenia.

7.3. Pomieszczenia higieniczno–sanitarne.

Na oddziale budynku znajduj	 si� pomieszczenia higieniczno - sanitarne             
w formie łazienek. S	 one wyposa�one w odpowiednie przybory sanitarne, 
wentylowane mechanicznie. Drzwi otwieraj	 si� na zewn	trz i wyposa�one s	    
w otwory wentylacyjne lub podci�cia o pow. min. 0,022 m2. �ciany do wys. min. 
200 cm oraz posadzki zostan	 wyko
czone materiałami zmywalnymi nie-
nasi	kliwymi (okładzina - gres).

�ciany wokół przyborów sanitarnych w pozostałych pomieszczeniach (w pasie 
szer. min. 60 cm) wyko
czone materiałami zmywalnymi nienasi	kliwymi,  gres 
lub okładzina typu tarkett.

7.4. Nawierzchnie i posadzki.

Posadzki w pomieszczeniach na pobyt ludzi i w obr�bie komunikacji 
wewn�trznej nie b�d	 powodowały niebezpiecze
stwa po�lizgu. Wykładziny         
i posadzki b�d	 wykonane z materiałów antyelektrostatycznych.

7.5.  Bezpiecze
stwo u�ytkowania.

Nale�y oznakowa� skrzydła drzwiowe  z wypełnieniem szklanym (drzwi 
wej�ciowe) w sposób widoczny (np. za pomoc	 nadruków)  i wykona� z 
materiału zapewniaj	cego bezpiecze
stwo u�ytkowników przypadku stłuczenia 
(szkło bezpieczne). 

8.  Rozwi�zania zasadniczych elementów wyposa�enia budowlano-instalacyjnego, 
zapewniaj�ce u�ytkowanie obiektu budowlanego

Szczegółowe rozwi�zanie instalacji wodoci�gowej, kanalizacyjnej, ogrze-  
wania pomieszcze
, doprowadzenia ciepłej wody, wentylacji mechanicznej     
i klimatyzacji oraz  instalacji elektrycznej i teletechnicznej wg projektów 
bran�owych.

9.  Charakterystyka energetyczna budynku.
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Nie dotyczy. Projekt ogranicza si� wył	cznie do przebudowy wewn�trznej, nie 
zmienia parametrów izolacyjno�ci termicznej �cian i przegród zewn�trznych i  nie  
wpłynie  na  ilo�ci  energii  cieplnej  i  elektrycznej  potrzebnych  do  u�ytko-
wania  budynku  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem. 

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj�ce wpływ obiektu 
budowlanego na �rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i 
obiekty s�siednie.

10.1. Zapotrzebowanie  i jako�� wody 

Bez zmian. 

10.2. Emisja zanieczyszcze
 gazowych

Bez zmian. 

10.3. Rodzaj i ilo�� wytwarzanych odpadów 
Bez zmian. 

10.4. Wła�ciwo�ci akustyczne oraz emisja drga
, promieniowanie, pole elektro-
magnetyczne i innych zakłócenia, parametry tych czynników i zasi	g ich 
rozprzestrzeniania si	.

W powietrzu nie przewiduje si� wyst�powania czynników szkodliwych dla 
zdrowia, wydzielanych przez grunt, materiały i stałe wyposa�enie oraz 
powstaj	cych w trakcie u�ytkowania zgodnego z przeznaczeniem pomieszcze
.

Budynek nie b�dzie wzniesiony na obszarach stref, w których wyst�puje 
przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola elektromag-
netycznego.

Przegrody wewn�trzne, a tak�e elementy budowlane b�d	 mie� izolacyjno��
akustyczn	 od d�wi�ków powietrznych dla �cian wewn�trznych, okien i drzwi, 
zgodne z PNB. 

10.5. Wpływu obiektu budowlanego na istniej�cy drzewostan, powierzchni	
ziemi, w tym gleb	, wody powierzchniowe i podziemne).

Przedmiotowa przebudowa dotyczy wył	cznie wn�trza obiektu oraz monta�u 
centrali wentylacyjnej na dachu nad pomieszczeniami Oddziału Zaka�nego, nie 
ingeruje w istniej	cy drzewostan, nie wprowadza zmian w powierzchni� ziemi 
oraz nie wprowadza zagro�enia dla istniej	cych s	siaduj	cych konstrukcji.
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11.  Analiza mo�liwo�ci racjonalnego wykorzystania pod wzgl	dem technicznym, 
ekonomicznym i �rodowiskowym odnawialnych �ródeł energii.

Nie dotyczy. W ramach ewentualnych kolejnych etapów modernizacji 
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Cały  budynek  
lub  jego  segmenty  mog	 zosta� wyposa�one w alternatywne �ródła energii        
i ciepła: pomp� ciepła, ogniwa fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne zamon-
towane na fasadach i dachu.
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INFORMACJA   DOTYCZ�CA

BEZPIECZE�STWA   I   OCHRONY   ZDROWIA

Temat:              modernizacja  i  dostosowanie  sali  chorych  w  Klinice  Kardiologii 
                     i  Chorób  Wewn�trznych  do  hospitalizowania  pacjentów  z  COVID-19  

                         w  ci��kim  stanie

Lokalizacja:     81-519  Gdynia,  ul. Powstania  Styczniowego  9B,  dz.  nr  1715  i  1721,
                         obr.  5,  jedn.  ewid.  226201_1

Inwestor:          Uniwersyteckie  Centrum  Medycyny  Morskiej  i  Tropikalnej,
                         81-519 Gdynia,  ul. Powstania  Styczniowego  9B.  

Autorzy : 

- mgr in�. Cezary  Cybal, 83-330 �ukowo,  ul. Ksi	�	t  Pom. 29.

- mgr in�. Wiesław  Miszk, 83-300  Grzybno,  ul. Pogodna 33.

Stycze
  2021 r.
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CZ��  OPISOWA

1.0.  Zakres  robót  i  kolejno�ci  realizacji  obiektu.

Planowane  zamierzenie  budowlane  obejmuje  modernizacj�  i  dostosowanie  
sali  chorych  w  Klinice  Kardiologii  i  Chorób  Wewn�trznych  budynku  
Polikliniki  wchodz	cym  w  skład  zespołu  budynków  Uniwersyteckiego  
Centrum  Medycyny  Morskiej  i  Tropikalnej  w  Gdyni do  hospitalizowania  
pacjentów  z  COVID-19  w  ci��kim  stanie.  Prace  budowlane  b�d	  
prowadzone  tylko  w  budynku.  

2.0.  Wykaz  istniej�cych  obiektów.

Działki  (wraz  z  działkami  s	siednimi  inwestora)  s	  zagospodarowane,  
zabudowane  budynkami  Uniwersyteckiego  Centrum  Medycyny  Morskiej         
i  Tropikalnej  w  Gdyni.  Działki  przylegaj	  do  drogi  publicznej  o  nawierzch-
ni  asfaltowej - ul.  Powstania  Styczniowego.

3.0.  Elementy  terenu  zagra�aj�ce  bezpiecze
stwu  i  zdrowiu  ludzi.

Nie  wyst�puj	.  

4.0.  Zagro�enie  w  czasie  realizacji  robót  budowlanych.

Roboty  powinny  by�  prowadzone  w  sposób  okre�lony  w  projekcie  oraz  w  
szcze-gółowych  instrukcjach  techniczno-ruchowych,  okre�laj	cych  wymagania  
przepisów  i  zasad  bioz  dla  poszczególnych  stanowisk  pracy  oraz  obsługi  
maszyn  i  urz	dze
  budowlanych.  Roboty  rozbiórkowe  i  wyko
czeniowe  
b�d	  stanowi�  zagro�enie  dla  bioz.  
Prac�  b�d	  m.in.  wykonywane  w  rejonie  operowania  samochodów  
ci��arowych  (dostawy),  przy  u�yciu  sprz�tu  i  narz�dzi  elektrycznych  oraz  
na  rusztowaniach.

5.0.   Sposób  prowadzenia  instrukta�u  pracowników.

Przed  przyst	pieniem  do  realizacji  robót  ka�dy  pracownik  zatrudniony  na  
bu-dowie  musi  odby�  wst�pne  przeszkolenie  na  danym  stanowisku  pracy.  
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Nale�y  sprawdzi�,  czy  posiada  odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia  oraz  
wymagania  zdrowotne  do  wykonywania  okre�lonych  robót  i  obsługi  maszyn  
i  urz	dze
  budowlanych.  Nale�y  okresowo  organizowa�  szkolenia  
pracowników  w  sposób  pogl	dowy  oraz  kontrolowa�  stan  bioz  na  terenie  
budowy  i  natychmiast  usuwa�  wszystkie  zauwa�one  nieprawidłowo�ci.
Przy  przyst	pieniu  do  kolejnych  etapów  budowy  nale�y  przeprowadzi�  
instrukta�e  pracowników  informuj	ce  ich  o  okresie,  sposobie  i  kolejno�ci  
prowadzenia  dalszych  robót  oraz  zaznajamiaj	ce  ich  z  zasadami  bioz  przy  
wykonywaniu  prac.

6.0.  �rodki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegaj�ce  niebezpiecze
stwom  na  
budowie.

Przed  przyst	pieniem  do  prac  budowlanych  nale�y  wykona�  wszystkie  nie-
zb�dne  zabezpieczenia  terenu  robót.  Wszystkie  drogi  i  przej�cia  znajduj	ce  
si�  w  zasi�gu  robót  musz	  by�  w  sposób  odpowiedni  zabezpieczone  i  wy-
ra�nie  oznakowane.
Przej��  nie  wolno  zastawia�  ani  wykorzystywa�  na  składowiska.  Musz	  one  
by�  w  ka�dej  chwili  dost�pne.  Nale�y  zapewni�  pracownikom  stały  dost�p  
do  apteczki  oraz  �rodków  i  urz	dze
  przeciwpo�arowych.
Pracownicy  powinni  by�  zaopatrzeni  w  komplet  potrzebnych  narz�dzi  oraz  
odzie�  robocz	,  hełmy,  okulary  i  r�kawice  ochronne  stosownie  do  
wykonywanych  prac.  Nale�y  stosowa�  przewidziane  przy  danych  robotach  
urz	dzenia  zabezpieczaj	ce  i  ochronne.  Wszystkie  prace  nale�y  wykonywa�  
zgodnie  ze  sztuk	  budowlan	  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej.  Robót  na  
zewn	trz  budynku  nie  nale�y  prowadzi�  w  czasie  opadów  atmosferycznych  
i  silnego  wiatru.
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                                                                               Grzybno,  16.01.2021 r.

ORZECZENIE    TECHNICZNE

                     Stwierdzamy  na  podstawie  wizji  w  terenie,  archiwalnej   oraz  
wykonanej  dokumentacji,  odkrywek  i  pomiarów,  �e  pomieszczenia  
obj�te  zakresem  inwestycji,  znajduj	ce  si�  na  I  i  II  pi�trze  budynku  
Polikliniki  wchodz	cym  w  skład  zespołu  budynków  Uniwersyteckiego  
Centrum  Medycyny  Morskiej  i  Tropikalnej  w  Gdyni,  ul.  Powstania  
Styczniowego  9B - spełniaj	  wymagania  konstrukcyjne  i  wytrzymało�-
ciowe  oraz,  �e  mo�e  by�  wykonana  modernizacja  i  dostosowanie  sal  
chorych  w  Klinice  Kardiologii  i  Chorób  Wewn�trznych  do  hospitali-
zowania  pacjentów  z  COVID-19  w  ci��kim  stanie  zgodnie  z  zał	czon	  
dokumentacj	  techniczn	.
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                                                                               Grzybno,  16.01.2021 r.

O�WIADCZENIE    

            O�wiadczam,  �e  projekt  modernizacji  i  dostosowania  sal  
chorych  w  Klinice  Kardiologii  i  Chorób  Wewn�trznych  do  hospi-
talizowania  pacjentów  z  COVID-19  w  ci��kim  stanie  w  budynku  
Polikliniki  wchodz	cym  w  skład  zespołu  budynków  Uniwersytet-
kiego  Centrum  Medycyny  Morskiej  i  Tropikalnej  w  Gdyni,  ul.  
Powstania  Styczniowego  9B,  sporz	dzony  jest  zgodnie  z  obowi	-
zuj	cymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej. 
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O P I S      T E C H N I C Z N Y 

DO   PROJEKTU   KONSTRUKCYJNEGO MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA SALI 
CHORYCH W KLINICE KARDIOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH DO 

HOSPITALIZOWANIA PACJENTÓW Z COVID-19 W CIĘŻKIM STANIE 
 
1.0.   Dane  informacyjne 

 
1.1. Inwestycja: Modernizacja i dostosowanie sali chorych w Klinice 

Kardiologii i Chorób Wewnętrznych do hospitalizowania 

pacjentów z COVID-19 w ciężkim stanie  

1.2. Lokalizacja:           Gdynia, dz. nr 1721, 1715 

1.3. Inwestor:                 Uniwersyteckie Centrum Medycyny  
    Morskiej i Tropikalnej 

     ul. Powstania Styczniowego 9b 

     81-519 Gdynia 

    1.4. Opracowanie:        Projekt  konstrukcyjny – techniczny  
 

2.0.   Podstawa  opracowania 

 

2.1. Projekt architektoniczno-budowlany  opracowany przez arch. W. Miszk 

2.2.  Zlecenie  Inwestora. 

2.3.  Dokumentacja archiwalna. 

2.4. Przepisy  i  normy  obowiązujące  w  budownictwie  oraz  literatura  

techniczna: 

Normy:  

Normy:  

• PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na 

konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar 

objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 

• PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziaływania na 

konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Obciążenia 

śniegiem  

• PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na 

konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Obciążenia 

wiatrem.  

• PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z 

betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków  

• PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji 

stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 
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• PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji 

stalowych. Część 1-2: Reguły ogólne – Obliczanie konstrukcji z 

uwagi na warunki pożarowe 

• PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji 

stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów 

• PN-EN 1993-1-9:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji 

stalowych. Część 1-9: Zmęczenie 

• PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji 

murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i 

niezbrojonych konstrukcji murowych 

 

3.0.   Zakres  opracowania  

Opracowanie  obejmuje  wykonanie  projektu  konstrukcyjnego do 

projektu modernizacji i dostosowania sali chorych w klinice kardiologii 

i chorób wewnętrznych do hospitalizowania pacjentów z COVID 19 

w ciężkim stanie projektowany w Gdyni  na dz. nr  1721, 1715. 

 

5.0.  Opis  projektowanych  elementów  konstrukcyjnych  
5.1. Nadproża stalowe 

Zaprojektowano nadproża stalowe z kształtowników walcowanych IPE 

100 ze stali S235 JR. Dla ścian o grubości do 12 cm należy zastosować 

jeden kształtownik, natomiast dla ścian grubszych dwie belki skręcone 

ze sobą śrubami M12 kl. 5.6.  

Projektowane nadproża występują w ścianach nienośnych, jednak 

należy lokalnie podeprzeć strop z obu stron nadproża. W czasie 

wykonywania prac nie wolno używać narzędzi powodujący wstrząs 

konstrukcji, otwory należy wycinać. 

 

5.2. Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjną i agregat 
skraplający 

Zaprojektowano ramy przestrzenne o sztywnych węzłach spawanych, 

przegubowo podpartych na istniejącym stropie monolitycznym DZ-3. 

Rygle i słupki ramy należy wykonać z kształtowników walcowanych ze 

stali S235 JR. Rygle z dwuteowników równoległościennych IPE 100, 

natomiast słupki z rur kwadratowych RHS 50x3. Całość konstrukcji 

należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie  

 

5.3. Ściany działowe, zamurowania 

Nowoprojektowane ściany działowe oraz zamurowania istniejących 

otworów należy wykonać z materiałów ściennych I kategorii, takich jak: 

beton komórkowy, klasy 600, pustak silikatowy kl. 15 MPa, pustak 

ceramiczny, klasy 15 MPa, na zaprawie zwykłej klasy M5 lub zaprawie 

systemowej, cienkowarstwowej. 



 

 

5 

 

 

 

6.0.  Powłoki  ochronne                        

- Konstrukcje stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 

- Izolacje  przeciwwilgociowe  i  przeciwwodne, wykonać  wg  projektu 

architektonicznego.  

 

 

 

             7.0. Zastosowane  materiały 

 

  Stal konstrukcyjna          - S235 JR 

 

 

 

8.0.  Uwagi  końcowe 

      

W  czasie  prowadzenia  prac  należy  przestrzegać  przepisów  BHP     

 i  ppoż.  określonych dla tego typu robót oraz planu bioz.    
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1 NADPROŻE STALOWE 
 

Zebranie obciążeń na 1 mb    

     

# Ciężar wasny belki zadany autmatycznie w programie obliczeniowym  

     

Zebranie obciążeń na 1mb nadprożą 

gk yf gd 
Lp. Pozycja obliczeniowa  

kN/m [-] kN/m 

1. Mur z cegły pełnej h=0,95m 3,08 1,35 4,16 
2. 2x Tynk cem.-wap h=0,95m 0,54 1,35 0,73 
  Razem 3,62   4,89 

 
IPE 100 

 
     IPE 100 - Stal: S235 

 

H   [mm] 100.0 A   [cm2] 10.30 

B   [mm] 55.0 Jx  [cm
4] 171.00 

Tf [mm] 6.0 Jy  [cm
4] 15.92 

Tw [mm] 4.0 Wx  [cm
3] 34.20 

    Wy  [cm
3] 5.79 
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    Lista przęseł 

 

Nr 

przęsła 

Długość[m

] 

Profil Podpora lewa Podpora prawa 

1 1.16 IPE 100 przegub nieprzesuwny przegub przesuwny 

 

 

Lista obciążeń Grupa 1 

 

 
 

 

 

Nr Nr przęsła Rodzaj P1 P2 a [m] b [m] Co [mm] 

1   równomierne 3.62 - 0.00 1.16 - 

 

        Maksymalny współczynnik obciążenia: 1.350 

        Minimalny współczynnik obciążenia: 1.000 
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Lista obciążeń od ciężaru własnego 

 

Nr przęsła Rodzaj P1 P2 a [m] b [m] 

1 równomierne 0.08 0.08 0.00 0.00 

 

        Stały współczynnik obciążenia: 1.350 

 

Wykresy MNT dla przęsła nr 1 

 
 

Dla momentu maksymalnego 

 

Mmaks = 0.840 kNm, Todp = 0.000 kN, x = 0.580 m 

 

Klasa przekroju na ściskanie: 

 

Klasa ścianek pasów = 1 Klasa ścianek środnika = 

1 

Klasa przekroju na 

ściskanie = 1 

 

Klasa przekroju na zginanie względem osi y: 

 

Klasa pasów = 1 Klasa środnika = 1 Klasa przekroju na 

zginanie y-y = 1 

 

Klasa przekroju na zginanie względem osi z: 

 

Klasa pasów = 1   Klasa przekroju na 

zginanie z-z = 1 

 

Nośność na ściskanie 
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Nośność przekroju na rozciąganie 

 

Nt,Rd = 242.05 [kN]  

 

Nośność na czyste zginanie względem osi y 

 

 
Udział pasów w nośności na zginanie 

 

 
Nośność na czyste zginanie względem osi z 

 

 
Nośność na ścinanie wzdłuż osi z. 

 

Przekrój czynny przy ścinaniu. 

 
Nośność na ścinanie 

 
Nośność na ścinanie wzdłuż osi y. 

Przekrój czynny przy ścinaniu. 

 
Nośność na ścinanie 

 
Nośność przekroju na zginanie z uwzględnieniem siły normalnej 

 

MN,y,Rd = 9.53 [kNm]  

 

MN,z,Rd = 2.25 [kNm]  

 

Nośność na zginanie z uwzględnieniem ścinania względem osi y. 

 
Nośność na zginanie z uwzględnieniem ścinania względem osi z. 

 
Nośność przekroju na zginanie z uwzględnieniem siły normalnej i tnącej 

 

MN,V,Rd,y = 9.53 [kNm]  MN,V,Rd,z = 2.25 [kNm]  

 

Warunki nośności: 
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Sprężysty moment krytyczny przy ściskanym pasie górnym. 

 
Współczynnik zwichrzenia przy ściskanym pasie górnym. 

 
Sprężysty moment krytyczny przy ściskanym pasie dolnym. 

 
Współczynnik zwichrzenia przy ściskanym pasie dolnym. 

 
Współczynniki interakcji. 

 

kyy = 1.00 kyz = 1.00 kzy = 1.00 kzz = 1.00 

 

Stopień wykorzystania nośności elementu. 

 
Dla ekstremalnej tnącej 

 

Tekst = 2.897 kN, Modp = -0.000 kNm, x = 1.160 

 

Klasa przekroju na ściskanie: 

 

 

Klasa ścianek pasów = 1 Klasa ścianek środnika = 

1 

Klasa przekroju na 

ściskanie = 1 

 

Klasa przekroju na zginanie względem osi y: 

 

 

Klasa pasów = 1 Klasa środnika = 1 Klasa przekroju na 

zginanie y-y = 1 

 

Klasa przekroju na zginanie względem osi z: 
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Klasa pasów = 1   Klasa przekroju na 

zginanie z-z = 1 

Nośność na ściskanie 

 
Nośność przekroju na rozciąganie 

 

Nt,Rd = 242.05 [kN]  

 

Nośność na czyste zginanie względem osi y 

 
Udział pasów w nośności na zginanie 

 
Nośność na czyste zginanie względem osi z 

 
 

Nośność przekroju na zginanie z uwzględnieniem siły normalnej 

 

MN,y,Rd = 9.53 [kNm]  

 

MN,z,Rd = 2.25 [kNm]  

 

Nośność na zginanie z uwzględnieniem ścinania względem osi y. 

 
Nośność na zginanie z uwzględnieniem ścinania względem osi z. 

 
Nośność przekroju na zginanie z uwzględnieniem siły normalnej i tnącej 

 

MN,V,Rd,y = 9.53 [kNm]  MN,V,Rd,z = 2.25 [kNm]  

 

Ugięcie sprężyste dla przęsła nr 1 

 

Grupy obciążeń uwzględnione do liczenia ugięcia: 

Ciężar własny 

Grupa 1 
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X [m] 0.000 0.242 0.474 0.580 0.822 1.054 1.150 

Y [cm] 0.000 0.015 0.024 0.025 0.019 0.007 0.000 

 

 

Sprawdzenie ugięcia dopuszczalnego: 

Umax = 0.025 cm <= L / 550.00 = 116.00 / 550.00 = 0.21 cm 

 

Warunek spełniony 

  

2 KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALĘ 
WENTYLACYJNĄ  
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MODEL OBLICZENIOWY 

 
 
OBCIĄŻENIE ROZŁOŻONE [kN/m2] 
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SIŁY NORMALNE [kN] 

 
 
SIŁY TNĄCE [kN] 
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MOMENTY ZGINAJĄCE [kNm] 

 
 
REAKCJE  
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja grup prętów 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPA:   1  pręty     

PRĘT:   2  Pręt_adr_2 PUNKT:   3 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 
1.040 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   2 sgn  1*1.35 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAŁ: 
Steel  ( S235 )       fy = 235.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETRY PRZEKROJU:  IPE 100 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=5.5 cm  Ay=7.24 cm2  Az=5.06 cm2  Ax=10.30 cm2  

tw=0.4 cm  Iy=171.00 cm4  Iz=15.90 cm4  Ix=1.20 cm4  
tf=0.6 cm  Wply=39.41 cm3  Wplz=9.15 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N,Ed = 0.04 kN   My,Ed = -0.06 kN*m  Mz,Ed = 0.00 kN*m  Vy,Ed = -0.00 kN 

Nc,Rd = 242.05 kN  My,Ed,max = -0.06 kN*m  Mz,Ed,max = 0.00 kN*m Vy,T,Rd = 98.25 kN 

Nb,Rd = 161.39 kN  My,c,Rd = 9.26 kN*m  Mz,c,Rd = 2.15 kN*m Vz,Ed = -0.33 kN 

  MN,y,Rd = 9.26 kN*m  MN,z,Rd = 2.15 kN*m Vz,T,Rd = 68.68 kN 

 Mb,Rd = 8.24 kN*m  Tt,Ed = -0.00 kN*m 

   KLASA PRZEKROJU = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
z = 1.00 Mcr = 18.65 kN*m Krzywa,LT - b XLT = 0.87 
Lcr,low=1.040 m Lam_LT = 0.70 fi,LT = 0.74 XLT,mod = 0.89 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

      względem osi y:       względem osi z: 
Ly = 1.040 m  Lam_y = 0.27  Lz = 1.040 m  Lam_z = 0.89  

Lcr,y = 1.040 m  Xy = 0.98  Lcr,z = 1.040 m  Xz = 0.67  

Lamy = 25.52  kzy = 1.00  Lamz = 83.71  kzz = 0.90 

 

wyboczenie skrętne:  wyboczenie giętno-skrętne 
Krzywa,T=b alfa,T=0.34 Krzywa,TF=b alfa,TF=0.34 
Lt=1.040 m fi,T=0.69 Ncr,y=3276.79 kN fi,TF=0.69 

Ncr,T=907.43 kN X,T=0.88 Ncr,TF=907.43 kN X,TF=0.88 

Lam_T=0.27 Nb,T,Rd=212.24 kN Lam_TF=0.52 Nb,TF,Rd=212.24 kN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
Kontrola wytrzymałości przekroju: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7) 

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 
Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6) 

Kontrola stateczności globalnej pręta: 
Lambda,y = 25.52 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 83.71 < Lambda,max = 210.00    STABILNY 

N,Ed/Min(Nb,Rd,Nb,T,Rd,Nb,TF,Rd) = 0.00 < 1.00   (6.3.1) 
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My,Ed,max/Mb,Rd = 0.01 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.01 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.01 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Profil poprawny !!! 
 

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja grup prętów 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPA:   2  słupki     

PRĘT:   37  Słup_adr_37 PUNKT:   2 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.50 L = 
0.175 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   2 sgn  1*1.35 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAŁ: 
Steel  ( S235 )       fy = 235.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   PARAMETRY PRZEKROJU:  RK 50x50x3 

h=5.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=5.0 cm  Ay=2.77 cm2  Az=2.77 cm2  Ax=5.54 cm2  

tw=0.3 cm  Iy=20.20 cm4  Iz=20.20 cm4  Ix=31.15 cm4  

tf=0.3 cm  Wply=9.70 cm3  Wplz=9.39 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N,Ed = 0.53 kN   My,Ed = -0.01 kN*m  Mz,Ed = 0.00 kN*m  Vy,Ed = 0.00 kN 

Nc,Rd = 130.19 kN  My,Ed,max = -0.02 kN*m  Mz,Ed,max = 0.00 kN*m Vy,c,Rd = 37.58 kN 

Nb,Rd = 130.19 kN  My,c,Rd = 2.28 kN*m  Mz,c,Rd = 2.21 kN*m Vz,Ed = 0.05 kN 

  MN,y,Rd = 2.28 kN*m  MN,z,Rd = 2.21 kN*m Vz,c,Rd = 37.58 kN 

 Mb,Rd = 2.28 kN*m   

   KLASA PRZEKROJU = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
z = 0.00 Mcr = 552.75 kN*m Krzywa,LT - d XLT = 1.00 
Lcr,low=0.350 m Lam_LT = 0.06 fi,LT = 0.37 XLT,mod = 1.00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

      względem osi y:       względem osi z: 
Ly = 0.350 m  Lam_y = 0.20  Lz = 0.350 m  Lam_z = 0.20  

Lcr,y = 0.350 m  Xy = 1.00  Lcr,z = 0.350 m  Xz = 1.00  
Lamy = 18.33  kyy = 0.90  Lamz = 18.33  kyz = 0.54 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
Kontrola wytrzymałości przekroju: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Kontrola stateczności globalnej pręta: 
Lambda,y = 18.33 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 18.33 < Lambda,max = 210.00    STABILNY 
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My,Ed,max/Mb,Rd = 0.01 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.01 < 1.00   
(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.01 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Profil poprawny !!! 
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Oferta 039944

Ozn. proj.

Klient

Obiekt

Miasto

NW1

Szpital Medycyny Tropikalnej

Gdynia Data  2021-01-21

 Poz. of.

Opracował:        Rafał Krupiński        Klimor

Nawiew MCKS011225R-PFCPRVFEHWCSF+AD+FC+O+A
Wywiew MCKS011225R-PFCPRVF+AD+FC+O+A

NW1!0.klb

Wydatek m³/h

Ciśnienie dysp. Pa

Nawiew

1200

250

Wywiew

1200

250

Razem

pozostałe elementy 39

Sekcja nr 1 71

Sekcja nr 2 152

Sekcja nr 3 181

Sekcja nr 4 32

Nazwa Sekcji Masa kg

475 Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnętrznym.

Widok z boku

Widok z góry
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Miasto Data  2021-01-21

 Poz. of.

Opracował:        Rafał Krupiński       Klimor

Nawiew    MCKS011225R-PFCPRVFEHWCSF+AD+FC+O+A

Wydatek  1200 m3/h Ciśnienie dysp.  250 Pa

Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnętrznym.

Przepustnice i króćce wlotowe 0 Pa

F i l t r  118 Pa

Spadek ciśnienia powietrza

obliczeniowy 118 Pa

filtr czysty 35 Pa

filtr brudny 200 Pa

Prędkość w oknie filtra 1,4 m/s

Zestaw filtrów     P.FLR M5

Wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy  172 Pa

Nawiew

Pow. wlot -16/100 °C/%

Pow. wylot 14,6/10,5 °C/%

Opory obliczeniowe 172 Pa

Prędkość w oknie wym. 2,2 m/s

Moc 13,2 kW

Sprawność 85 %

Wywiew

Pow. wlot 20/40 °C/%

Pow. wylot -5,9/96,3 °C/%

Opory obliczeniowe 189 Pa

Prędkość w oknie wym. 2,2 m/s

Wymiennik CPR3_MCK01

W e n t y l a t o r  

WENTYLATOR VF2_MCK01

Wydatek 1200 m³/h

Opory przepływu 250 Pa

Obroty 3219 r/min

Moc na wale 0,42 kW

Moc - filtry czyste 0,31 kW

Ciś. dynam. 17 Pa

Ciś. stat. 841 Pa

Ciś. całk. 858 Pa

Sprawność maks. 67,4 %

Moc 0,75 kW

Obroty 2825 r/min

Częstotliwość 56 Hz

SFP 1,078kW/m³/s

Napięcie 3x400/50 V/Hz

Nat. prądu 1,68 A

Obroty maks. 3800 r/min

Częstotl. maks. 67 Hz

Przetwornik częstotliwościF.CVTR_0,75onapięcie prądu1x230/3x230V

Hałas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB

Wlot dB 73 69,5 76,1 73,3 68,1 65,1 63,8 60,5 80,2

Wylot dB 76,4 73,8 79,9 77,4 77,5 75,2 71,4 64,5 85,2

Nagrzewnica elektryczna  18 Pa

Wymiennik EH_14-3_MCK01

Wydatek: 1200 m³/h

Powietrze wlot 9,6/10,5 °C/%

Powietrze wylot 22/5 °C/%

Moc 5 kW

Opory przepływu 18 Pa

Moc znamionowa 14 kW

Chłodnica DX  ( Wymiennik jednosekcyjny ) 89 Pa

Wymiennik DX3_MCK01

Wydatek: 1200 m³/h

Powietrze wlot 30/45 °C/%

Powietrze wylot 20/76,5 °C/%

Moc 4,89 kW

Opory przepływu 71 Pa

Wsp. obciążenia 0,7

Prędkość w oknie wym. 2,2 m/s

Króćce 12/16

Rodzaj czynnika R410A

Temperatura parowania 6 °C

Temperatura skraplania 50 °C

Ilość skroplin 1,11 kg/h

Pojemność wymiennika 1,83 dm³

Strona: 1 / 4 Data: 2021-01-26Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian.
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Miasto Data  2021-01-21

 Poz. of.

Opracował:        Rafał Krupiński       Klimor

F i l t r  194 Pa

Spadek ciśnienia powietrza

obliczeniowy 194 Pa

filtr czysty 88 Pa

filtr brudny 300 Pa

Prędkość w oknie filtra 2 m/s

Zestaw filtrów     B.FLR F9

Przepustnice i króćce wylotowe 0 Pa

Wywiew    MCKS011225R-PFCPRVF+AD+FC+O+A

Wydatek  1200 m3/h Ciśnienie dysp.  250 Pa

Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnętrznym.

Przepustnice i króćce wlotowe 0 Pa

F i l t r  118 Pa

Spadek ciśnienia powietrza

obliczeniowy 118 Pa

filtr czysty 35 Pa

filtr brudny 200 Pa

Prędkość w oknie filtra 1,4 m/s

Zestaw filtrów     P.FLR M5

W e n t y l a t o r  

WENTYLATOR VF2_MCK01

Wydatek 1200 m³/h

Opory przepływu 250 Pa

Obroty 2731 r/min

Moc na wale 0,27 kW

Moc - filtry czyste 0,23 kW

Ciś. dynam. 17 Pa

Ciś. stat. 557 Pa

Ciś. całk. 574 Pa

Sprawność maks. 71,2 %

Moc 0,75 kW

Obroty 2825 r/min

Częstotliwość 48 Hz

SFP 0,8kW/m³/s

Napięcie 3x400/50 V/Hz

Nat. prądu 1,68 A

Obroty maks. 3800 r/min

Częstotl. maks. 67 Hz

Przetwornik częstotliwościF.CVTR_0,75onapięcie prądu1x230/3x230V

Hałas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB

Wlot dB 65,5 62,8 69,4 67,1 64,3 61,1 59,2 57,1 73,9

Wylot dB 67,1 65,7 74,1 71 73,8 70,2 66,6 61,1 79,4

Przepustnice i króćce wylotowe 0 Pa

Poziom mocy akustycznej urządzenia

Częstotliwość Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma

Wlot nawiewu     dB 70 66,5 72,1 68,3 61,1 56,1 53,8 49,5 76

                         d B ( A ) 43,8 50,4 63,5 65,1 61,1 57,3 55 48,4 68,9

Wylot nawiewu   dB 70,4 67,8 71,9 67,4 59,5 50,2 32,4 18,5 75,9

                         d B ( A ) 44,2 51,7 63,3 64,2 59,5 51,4 33,6 17,4 67,8

Wlot wyciągu     dB 61,5 58,8 64,4 61,1 55,3 50,1 45,2 42,1 68,3

                         d B ( A ) 35,3 42,7 55,8 57,9 55,3 51,3 46,4 41 61,9

Wylot wyciagu   dB 67,1 65,7 74,1 71 73,8 70,2 66,6 61,1 79,4

                         d B ( A ) 40,9 49,6 65,5 67,8 73,8 71,4 67,8 60 77,4

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz urządzenia

                         d B 61,1 58,7 60,3 41,5 43,2 46,2 40,1 19,2 65

Poziom ciśnienia akustycznego na zewnątrz urządzenia w odległości 1m *

                         d B ( A ) 27,4 35,1 44,2 30,8 35,8 40 33,8 10,6 46,8

* orientacyjne dane ciśnienia akustycznego (200m2; Q2; T=0,01)

Strona: 2 / 4 Data: 2021-01-26Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian.
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 Poz. of.

Opracował:        Rafał Krupiński       Klimor

Nawiew   MCKS011225R-PFCPRVFEHWCSF+AD+FC+O+A

Wywiew   MCKS011225R-PFCPRVF+AD+FC+O+A

Dane do Rozporządzenia  KE 1253/2014

1 nazwa producenta
KLIMOR Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp.k.

2 identyfikator modelu MCKS011225R/MCKS011225R

3 deklarowany typ SWNM-DSW

4 rodzaj zainstalowanego napędu układ bezstopniowej regulacji  

5 rodzaj UOC inny

6 sprawność cieplna odzysku ciepła % 78,0

7 znamionowe natężenie przepływu qnom w SWNM m³/s 0,33 / 0,33

8 efektywny pobór mocy kW 0,49 / 0,31

9 wewnętrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint  W/(m³/s) 767,2

10 prędkość czołowa m/s 1,2 / 1,2

11 znamionowe ciśnienie zewnętrzne Δps_ext Pa 250 / 250

12
spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących 
funkcje wentylacyjne Δps_int 

Pa 234 / 214

13
spadek ciśnienia wewnętrznego części niepełniących 
funkcji wentylacyjnych Δps_add 

Pa 207 / 0

14 sprawność statyczna wentylatorów % 67,9 / 67,5

15 maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza % 0,14

16
efektywność energetyczna filtrów 
(rodzaj/klasa/roczne zużycie energii)

M5 / ND / ND

F9 / C / 2350

M5 / ND / ND

17
opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia 
o konieczności wymiany filtra w SWNM 

w systemie automatyki

18 poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowę LWA dB 65

19 adres strony internetowej www.klimor.pl

20 Urządzenie spełnia wymagania Rozporządzenia KE 1253/2014 2016 - TAK

Strona: 1 / 1 Data: 2021-01-26Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian.
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Miasto Data  2021-01-21

 Poz. of.

Opracował:        Rafał Krupiński       Klimor

Nawiew   MCKS011225R-PFCPRVFEHWCSF+AD+FC+O+A

Wywiew   MCKS011225R-PFCPRVF+AD+FC+O+A

Lista automatyki PRCS 69 EXHAUST.TEMP

Lp nazwa typ

1 Czujnik temperatury kanałowy MCK TEMP.SNR DUCT 3

2 Czujnik temperatury pomieszczeniowy MCK TEMP.SNR ROOM 1

3 Presostat różnicowy MCK ALL DFF.PRSS.GG 5

4 Falownik MCK 1-14 F.CVTR 0,75 2

5 Sterownica nagrzewnicy elektrycznej EH M MCKS 18-3/400 1

6 Sterownica automatyki CG MCKS NW11-1/400  TW/OUTSIDE / MCK.01 1

7 Wkładka bezpiecznikowa MCK 1-14 FUSE gG 20A type10x38 1

8 Wkładka bezpiecznikowa MCK 1-14 FUSE gG 20A type10x38 1

9 Siłownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR ON-OFF 5 2

10 Siłownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR 0-10V 5 2

Strona: 1 / 1 Data: 2021-01-26Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian.
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Dział  INTENSYWNY  NADZÓR  KARDIOLOGICZNY        -
Nazwa Pomieszczenia Sala 4 -łóżkowa INK  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia P2 SegmentPowierzchnia56,49

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Aparat do automatycznego pomiaru 
ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną

4-

--Aparat do kontrapulsacji 
wewnątrzaortalnej

1-

drzwi i narożniki ścian zabezpieczone przed uderzeniemWykończenie budowlane

malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną

odbojnice naścienne podwójne zabezpieczające przed uderzeniem

okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszcznia

posadzka - wykładzina rulonowa PCV  z wywinięciem na ścianę

posadzka antyelektrostatyczna

gniazda akumulatorowe 5 szt/stanowiskoInstalacje elektryczne

gniazda separacyjne 5 szt/stanowisko

gniazda wtykowe 230 V

instalacja zasilania rezerwowego IT

natężenie oświetlenia  500 lx

oświetlenie ogólne, miejscowe i awaryjne

gniazda sieci komputerowej (4 gniazda)Instalacje teletechniczne

instalacja  kodowa (kontrola wejść)

instalacja oddbioru sygnału telewizyjnego TV

instalacja przyzywowa (przywoławcza)

instalacja zasilania kamer

instalacja zasilania kamer CCTV/stanowisko

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczneInstalacje C.O.

zalecana temperatura: +20°C ÷ +24°C

do umywalki z baterią bezdotykowąInstalacja wod - kan

do umywalki z baterią bezdotykowąInstalacja C.W.

filtry p/bakteryjne przy nawiewie  (H13)Wentylacja

w przypadku otwarcia drzwi może się przedostać powietrze z sasiedniego pom.

w przypadku otwarcia drzwi powietrze może przedostać się z komunikacji

wentylacja mechaniczna kanałowa ciągła 10 wym/godz., nadciśnienie

próżnia: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowiskoGazy medyczne

sprężone powietrze: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko

tlen: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko

ilość -4 pacjentówInne
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Cardiolife 
TEC-5521

-Defibrylator z możliwościa 
wykonywania kardiowersji i EKG

1- Nihon Kohden

Igiel-Icard 
M18

-Kardiomonitor 4-

--Kolumna zasilająca elektryczno-
gazowa stała w układzie pionowym  
ISA 9003 IOM

4-

Merida500x600Lustro nadumywalkowe 1- Merida

--Łóżko szpitalne wielopozycyjne dla IT 
z materacem, poręczami, barierkami, 
półką, elektryczne

4-

--Parawan  w systemie sufitowym 3-

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

--Pojemnik na brudną bieliznę ze stali 
nierdzewnej,otwieranie nożne,śr. 
min.30 cm

1-

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

--Pojemnik na płyn dezynfekcyjny 
uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 
poj. min. 0,5 l.

1- HANDEL

--Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa 8 2szt./stanowisko-

--Pompa ssąca 2-

--Pulsoksymetr przenośny. 4-

--Respirator z możliwością regulacji 
stężenia tlenu w zakresie 21-100%

4-

SPZ-07750 x 400 x 800Stolik zabiegowy 4- stolno

--Stymulator  serca z zestawem 
elektrod endokawitarnych

1-

--System mocowania pomp infuzyjnych 
oraz podaży kroplówek

4-

SP-01.0430×450×850Szafka przyłóżkowa 4- FAMED Żywiec

Telewizor LCD 1 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

1- HANDEL

--Wózek reanimacyjny z zestawem do 
konikotomii.

1-

-70*40Wózek zabiegowy z dwiema półkami i 
jedną szufladą

1-

--Zestaw do intubacji i wentylacji z 
workiem samospręzalnym

2-

--Zestaw do pomiaru parametrów 
hemodynamicznych metodą krwawą

1-
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Dział  INTENSYWNY  NADZÓR  KARDIOLOGICZNY        -
Nazwa Pomieszczenia Pom. dozoru pielęgniarskiego  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia P3 SegmentPowierzchnia12,96

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Biurko meblowe. 2- HANDEL

-Fotel do biurka 2- HANDEL

-wyk. IndywidualneLada recepcyjna z biurkiem 1-

Merida500x600Lustro nadumywalkowe 1- Merida

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

--Pojemnik na brudną bieliznę ze stali 
nierdzewnej,otwieranie nożne,śr. 
min.30 cm

1-

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

fartuch wokół przyborów sanitarnych szer. 60 cm (w bok i w górę, w dół -do podł)Wykończenie budowlane

fartuch-okładzina łatwozm.odporna na wilgoć,czyszczenie i dezynf.

malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną

posadzka - wykładzina rulonowa PCV  z wywinięciem na ścianę

posadzka antyelektrostatyczna

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

natężenie oświetlenia  500 lx

oświetlenie ogólne, miejscowe i awaryjne

gniazda sieci komputerowej (8 gniazd)Instalacje teletechniczne

gniazdo sieci telefonicznej-2 szt.

instalacja  kodowa (kontrola wejść)

instalacja przyzywowa (przywoławcza-odbiór sygnału)

instalacja zasilania CCTV-odbiór podgladu kamer

instalacja zasilania rezerwowego IT

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczneInstalacje C.O.

zalecana temperatura: +20°C

do umywalki z baterią bezdotykowąInstalacja wod - kan

do umywalki z baterią bezdotykowąInstalacja C.W.

filtry p/bakteryjne przy nawiewie  (H13)Wentylacja

w przypadku otwarcia drzwi powietrze może przedostać się z komunikacji

wentylacja  mechaniczna kanałowa ciągła min.1,5 wym/h

ilość -2 osobyInne
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

--Pojemnik na płyn dezynfekcyjny 
uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 
poj. min. 0,5 l.

1- HANDEL

--Szafa biurowa. 1-

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

1- HANDEL

--Zestaw komputerowy ( komputer, 
monitor, klawiatura )

1- HANDEL
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Dział  INTENSYWNY  NADZÓR  KARDIOLOGICZNY        -
Nazwa Pomieszczenia Sala 2- łóżkowa INK  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia P4 SegmentPowierzchnia26,79

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Aparat do automatycznego pomiaru 
ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną

2-

--Aparat do kontrapulsacji 
wewnątrzaortalnej

1-

drzwi i narożniki ścian zabezpieczone przed uderzeniemWykończenie budowlane

malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną

odbojnice naścienne podwójne zabezpieczające przed uderzeniem

okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszcznia

posadzka - wykładzina rulonowa PCV  z wywinięciem na ścianę

posadzka antyelektrostatyczna

gniazda akumulatorowe 5 szt/stanowiskoInstalacje elektryczne

gniazda separacyjne 5 szt/stanowisko

gniazda wtykowe 230 V

instalacja zasilania rezerwowego IT

natężenie oświetlenia  500 lx

oświetlenie ogólne, miejscowe i awaryjne

gniazda sieci komputerowej (4 gniazda)Instalacje teletechniczne

instalacja  kodowa (kontrola wejść)

instalacja oddbioru sygnału telewizyjnego TV

instalacja przyzywowa (przywoławcza)

instalacja zasilania kamer

instalacja zasilania kamer CCTV/stanowisko

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczneInstalacje C.O.

zalecana temperatura: +20°C ÷ +24°C

do umywalki z baterią bezdotykowąInstalacja wod - kan

do umywalki z baterią bezdotykowąInstalacja C.W.

filtry p/bakteryjne przy nawiewie  (H13)Wentylacja

w przypadku otwarcia drzwi może się przedostać powietrze z sasiedniego pom.

w przypadku otwarcia drzwi powietrze może przedostać się z komunikacji

wentylacja mechaniczna kanałowa ciągła 10 wym/godz., nadciśnienie

próżnia: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/ stanowiskoGazy medyczne

sprężone powietrze: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko

tlen: 2 pkt poboru do panelu elektryczno-gazowego/stanowisko

ilość -2 pacjentówInne
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Cardiolife 
TEC-5521

-Defibrylator z możliwościa 
wykonywania kardiowersji i EKG

1- Nihon Kohden

Igiel-Icard 
M18

-Kardiomonitor 2-

--Kolumna zasilająca elektryczno-
gazowa stała w układzie pionowym  
ISA 9003 IOM

2-

Merida500x600Lustro nadumywalkowe 1- Merida

--Łóżko szpitalne wielopozycyjne dla IT 
z materacem, poręczami, barierkami, 
półką, elektryczne

2-

--Parawan  w systemie sufitowym 1-

--Pojemnik na brudną bieliznę ze stali 
nierdzewnej,otwieranie nożne,śr. 
min.30 cm

1-

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

--Pojemnik na płyn dezynfekcyjny 
uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 
poj. min. 0,5 l.

1- HANDEL

--Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa 4 2szt./stanowisko-

--Pompa ssąca 1-

--Pulsoksymetr przenośny. 2-

--Respirator z możliwością regulacji 
stężenia tlenu w zakresie 21-100%

2-

SPZ-07750 x 400 x 800Stolik zabiegowy 2- stolno

--Stymulator  serca z zestawem 
elektrod endokawitarnych

1-

--System mocowania pomp infuzyjnych 
oraz podaży kroplówek

2-

SP-01.0430×450×850Szafka przyłóżkowa 2- FAMED Żywiec

Telewizor LCD 1 HANDEL

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

1- HANDEL

-70*40Wózek zabiegowy z dwiema półkami i 
jedną szufladą

1-

--Zestaw do intubacji i wentylacji z 
workiem samospręzalnym

2-

--Zestaw do pomiaru parametrów 
hemodynamicznych metodą krwawą

1-
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Dział  INTENSYWNY  NADZÓR  KARDIOLOGICZNY        -
Nazwa Pomieszczenia Śluza umywalkowo-fartuchowa  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia P5 SegmentPowierzchnia5,26

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

Merida500x600Lustro nadumywalkowe 1- Merida

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

--Pojemnik na brudną bieliznę ze stali 
nierdzewnej,otwieranie nożne,śr. 
min.30 cm

1-

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

--Pojemnik na płyn dezynfekcyjny 
uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 
poj. min. 0,5 l.

1- HANDEL

-400x400x600Szafka na czystą bieliznę 1-

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

2- HANDEL

drzwi i narożniki ścian zabezpieczone przed uderzeniemWykończenie budowlane

fartuch  zmywalny przy umywalce do 1,60 m

malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną

odbojnice naścienne

posadzka - wykładzina rulonowa PCV  z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczneInstalacje C.O.

zalecana temperatura: +20°C

do umywalki z baterią bezdotykowąInstalacja wod - kan

do umywalki z baterią bezdotykowąInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min. 1-1,5 wym/godzWentylacja
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Dział  INTENSYWNY  NADZÓR  KARDIOLOGICZNY        -
Nazwa Pomieszczenia Śluza umywalkowo-fartuchowa  -  I Piętro
Numer Pomieszczenia P6 SegmentPowierzchnia3,35

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

Merida500x600Lustro nadumywalkowe 1- Merida

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

--Pojemnik na brudną bieliznę ze stali 
nierdzewnej,otwieranie nożne,śr. 
min.30 cm

1-

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

--Pojemnik na płyn dezynfekcyjny 
uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 
poj. min. 0,5 l.

1- HANDEL

-400x400x600Szafka na czystą bieliznę 1-

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

2- HANDEL

drzwi i narożniki ścian zabezpieczone przed uderzeniemWykończenie budowlane

fartuch  zmywalny przy umywalce do 1,60 m

malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną

odbojnice naścienne

posadzka - wykładzina rulonowa PCV  z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczneInstalacje C.O.

zalecana temperatura: +20°C

do umywalki z baterią bezdotykowąInstalacja wod - kan

do umywalki z baterią bezdotykowąInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min. 1-1,5 wym/godzWentylacja
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

Dział II PIĘTRO        -
Nazwa Pomieszczenia Śluza umywalkowo-fartuchowa  -  II Piętro
Numer Pomieszczenia SegmentPowierzchnia5,3

Typ - kat.Ilość UwagiSymbol Wymiary ProducentNazwa

Wyposażenie

--Lustro nadumywalkowe 1- HANDEL

--Pojemnik do ręczników 
jednorazowego użytku, stal 
nierdzewna, pojemność do 500 szt.

1- HANDEL

--Pojemnik na brudną bieliznę ze stali 
nierdzewnej,otwieranie nożne,śr. 
min.30 cm

1-

Pojemnik na mydło w płynie ze stali 
nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

1- HANDEL

--Pojemnik na płyn dezynfekcyjny 
uruchamiany bez kontaktu z dłonią, 
poj. min. 0,5 l.

1- HANDEL

-400x400x600Szafka na czystą bieliznę 1-

--Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą 1 HANDEL

--Wieszak ścienny, metalowy, 
malowany proszkowo 6x40 cm

2- HANDEL

drzwi i narożniki ścian zabezpieczone przed uderzeniemWykończenie budowlane

fartuch  zmywalny przy umywalce do 1,60 m

malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną

odbojnice naścienne

posadzka - wykładzina rulonowa PCV  z wywinięciem na ścianę

gniazda wtykowe 230 VInstalacje elektryczne

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia  200 lx

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczneInstalacje C.O.

zalecana temperatura: +20°C

do umywalki z baterią bezdotykowąInstalacja wod - kan

do umywalki z baterią bezdotykowąInstalacja C.W.

wentylacja kanałowa ciągła min. 1-1,5 wym/godzWentylacja
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Zestawienie Sprzętu i Urządzeń
GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

 INTENSYWNY  NADZÓR  KARDIOLOGICZNY

I   Urządzenia i sprzęt wymagający montażu

występuje w 
pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Kolumna zasilająca elektryczno-gazowa stała w układzie 

pionowym  ISA 9003 IOM

- szt6

Wymiary Ilość

1

P2  - 4 P4  - 2

II   Urządzenia i sprzęt nie wymagający montażu

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą 

nieinwazyjną

- szt6

Wymiary Ilość

2

P2  - 4 P4  - 2

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej

- szt2

Wymiary Ilość

3

P2  - 1 P4  - 1

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Defibrylator z możliwościa wykonywania kardiowersji i EKG

- szt2

Wymiary Ilość

4

P2  - 1 P4  - 1

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Kardiomonitor

- szt6

Wymiary Ilość

5

P2  - 4 P4  - 2

występuje w 
pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Łóżko szpitalne wielopozycyjne dla IT z materacem, poręczami, 

barierkami, półką, elektryczne

- szt6

Wymiary Ilość

6

P2  - 4 P4  - 2

występuje w 
pomieszczeniach

Symbol na 
rysunku:

- Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa

- szt12

Wymiary Ilość

7

P2  - 8 P4  - 4

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Pompa ssąca

- szt3

Wymiary Ilość

8

P2  - 2 P4  - 1

występuje w 
pomieszczeniach

Symbol na 
rysunku:

- Pulsoksymetr przenośny.

- szt6

Wymiary Ilość

9

P2  - 4 P4  - 2

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21-

100%

- szt6

Wymiary Ilość

10

P2  - 4 P4  - 2
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Stymulator  serca z zestawem elektrod endokawitarnych

- szt2

Wymiary Ilość

11

P2  - 1 P4  - 1

występuje w 
pomieszczeniach

Symbol na 
rysunku:

- System mocowania pomp infuzyjnych oraz podaży kroplówek

- szt6

Wymiary Ilość

12

P2  - 4 P4  - 2

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
Telewizor LCD

szt2

Wymiary Ilość

13

P2  - 1 P4  - 1

występuje w 
pomieszczeniach

Symbol na 
rysunku:

- Wózek reanimacyjny z zestawem do konikotomii.

- szt1

Wymiary Ilość

14

P2  - 1

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samospręzalnym

- szt4

Wymiary Ilość

15

P2  - 2 P4  - 2

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Zestaw do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą 

krwawą

- szt2

Wymiary Ilość

16

P2  - 1 P4  - 1

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Zestaw komputerowy ( komputer, monitor, klawiatura )

- szt1

Wymiary Ilość

17

P3  - 1

III   Pozostałe meble i sprzęt

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Biurko meblowe.

- szt2

Wymiary Ilość

18

P3  - 2

występuje w 
pomieszczeniach

Symbol na 
rysunku:

- Fotel do biurka

- szt2

Wymiary Ilość

19

P3  - 2

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Lada recepcyjna z biurkiem

wyk. Indywidualne szt1

Wymiary Ilość

20

P3  - 1

występuje w 
pomieszczeniach

Symbol na 
rysunku:

- Lustro nadumywalkowe

500x600 szt5

Wymiary Ilość

21

P2  - 1 P3  - 1 P4  - 1

P5  - 1 P6  - 1

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Parawan  w systemie sufitowym

- szt4

Wymiary Ilość

22

P2  - 3 P4  - 1
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, 

pojemność do 500 szt.

- szt4

Wymiary Ilość

23

P2  - 1 P3  - 1 P5  - 1

P6  - 1

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Pojemnik na brudną bieliznę ze stali nierdzewnej,otwieranie 

nożne,śr. min.30 cm

- szt5

Wymiary Ilość

24

P2  - 1 P3  - 1 P4  - 1

P5  - 1 P6  - 1

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

szt5

Wymiary Ilość

25

P2  - 1 P3  - 1 P4  - 1

P5  - 1 P6  - 1

występuje w 
pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z 

dłonią, poj. min. 0,5 l.

- szt5

Wymiary Ilość

26

P2  - 1 P3  - 1 P4  - 1

P5  - 1 P6  - 1

występuje w 
pomieszczeniach

Symbol na 
rysunku:

- Stolik zabiegowy

750 x 400 x 800 szt6

Wymiary Ilość

27

P2  - 4 P4  - 2

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Szafa biurowa.

- szt1

Wymiary Ilość

28

P3  - 1

występuje w 
pomieszczeniach

Symbol na 
rysunku:

- Szafka na czystą bieliznę

400x400x600 szt2

Wymiary Ilość

29

P5  - 1 P6  - 1

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Szafka przyłóżkowa

430×450×850 szt6

Wymiary Ilość

30

P2  - 4 P4  - 2

występuje w 
pomieszczeniach

Symbol na 
rysunku:

Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą

- szt5

Wymiary Ilość

31

P2  - 1 P3  - 1 P4  - 1

P5  - 1 P6  - 1

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Wieszak ścienny, metalowy, malowany proszkowo 6x40 cm

- szt7

Wymiary Ilość

32

P2  - 1 P3  - 1 P4  - 1

P5  - 2 P6  - 2

występuje w 
pomieszczeniach

Symbol na 
rysunku:

- Wózek zabiegowy z dwiema półkami i jedną szufladą

70*40 szt2

Wymiary Ilość

33

P2  - 1 P4  - 1

II Piętro

III   Pozostałe meble i sprzęt
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GDYNIA - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - INK

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Lustro nadumywalkowe

- szt1

Wymiary Ilość

34

  - 1

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 
rysunku:

- Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, 

pojemność do 500 szt.

- szt1

Wymiary Ilość

35

  - 1

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Pojemnik na brudną bieliznę ze stali nierdzewnej,otwieranie 

nożne,śr. min.30 cm

- szt1

Wymiary Ilość

36

  - 1

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.

szt1

Wymiary Ilość

37

  - 1

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z 

dłonią, poj. min. 0,5 l.

- szt1

Wymiary Ilość

38

  - 1

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Szafka na czystą bieliznę

400x400x600 szt1

Wymiary Ilość

39

  - 1

występuje w 
pomieszczeniach

Symbol na 
rysunku:

Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą

- szt1

Wymiary Ilość

40

  - 1

występuje w 

pomieszczeniach

Symbol na 

rysunku:
- Wieszak ścienny, metalowy, malowany proszkowo 6x40 cm

- szt2

Wymiary Ilość

41

  - 2

Strona 4
Zestawienie Sprzętu i Urządzeń



250 70

270275

2

4

0

6

0

6
0

250 70

270275

2

4

0

6

0

6
0

250 70

270275

2

4

0

6

0

6
0

PRZYŁĄCZE POD URZĄDZENIE DIALIZY

PRZYŁĄCZE POD URZĄDZENIE DIALIZY

PRZYŁĄCZE POD URZĄDZENIE DIALIZY

PRZYŁĄCZE POD URZĄDZENIE DIALIZY

PRZYŁĄCZE POD URZĄDZENIE DIALIZY

PRZYŁĄCZE POD URZĄDZENIE DIALIZY

EI 30

E
I
 
6

0

R
E

I
 
1

2
0

EI 60

E
I
 
6

0

R 120 EI 60

R
E

I
 
1

2
0

R
E

I
 
1

2
0

R
E

I
 
1

2
0

HP

PAS EI 60

o
k
n

o

p
o
ż
a
r
o
w
e

PROJEKOTWANY BUDYNEK

ŚREDNIOWYSOKI ZL II

(

ODDZIELNA STREFA POŻAROWA

)

1
0

0

1
6

2

100

107

100

107

1
0

0

1
6

2

1
0

0

1
0

7

1
0

0

1
6

2

1
0

0

1
6

2

9
0

2
0

0

1
1

0

2
0

0

1
1

0

2
0

0

1
1

0

2
0

0

1
1

0

2
0

0

1
1

0

2
0

0

1
1

0

2
0

0

9
0

2
0

0

9
0

2
0

0

9
0

2
0

0

90 + 30

200

200

rozdzielnia

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

P2 P3

D

D

E

E

C

B

B

rozdzielnia

195

105

195

100

195

100

195

100

195

100

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

F

F

G

G

H

H

195

105

195

105

195

105

70

55

70

55

145

175

P4

208207

211212213214

216

216

234

magazyn

A

A

+3.30

P1

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

195

105

A

A

I

I

33

55

11

2

4

208

207 206

205204203

208

224

225

226

195

170

195

170

wg odrębnego

postępowania

P6

P5

wg odrębnego  postępowania

wg odrębnego  postępowania

drzwi lub roleta EI 60

ZAKRES MODERNIZACJI

E

I
S

 
3

0

K

A

M

K

A

M

K

A

M

roleta EI 60

lub przepusty

w stropach EI 60

H Ø25

rozdzielnia

elektryczna

H Ø25

216B

216A

200

224A

kamera

TV

K

A

M

K

A

M

K

A

M

VO
A

x2 x2 x2

punkt doprowadzenia instalacji

V
O A

x2 x2 x2

punkt doprowadzenia instalacji

VO
A

x2 x2 x2

punkt doprowadzenia instalacji

VO
A

x2 x2 x2

punkt doprowadzenia instalacji

VO
A

x2 x2 x2

punkt doprowadzenia instalacji

VO A

x2 x2 x2

punkt doprowadzenia instalacji

kamera

kamera

KDKD

KD

D

D

3 zestawy 2xRJ45

K

A

M

V

O

A

KD

V

O

A

LEGENDA

ZAKRES OPRACOWANIA TM

D

C

195

100

EI 60

193

91

193

91

193

91

193

91

REI 60

kamera

TV

TV

kolumna zasilająca

sufitowa

ilość osób 4 = 24 h

ilość osób 4 = 24 h

ilość osób 2 = 24 h

VO
A

x2 x2 x2

punkt doprowadzenia instalacji

V
O A

x2 x2 x2

punkt doprowadzenia instalacji

VO
A

x2 x2 x2

punkt doprowadzenia instalacji

VO
A

x2 x2 x2

punkt doprowadzenia instalacji

VO
A

x2 x2 x2

punkt doprowadzenia instalacji

VO A

x2 x2 x2

punkt doprowadzenia instalacji

kamera

kamera

KDKD

KD

INTENSYWNA OPIEKA KARDIOLOGICZNA

D

D

3 zestawy 2xRJ45

temp. 20

0

 

C <24

0

 

C

500 lx

min.10 w/h,nadc.

temp. 20

0

 

C <24

0

 

C

500 lx

min.10 w/h,nadc.

temp. 20

0

 

C

500 lx

min.1,5 w/h

temp. 20

0

 

C

200 lx

min.1,5 w/h

temp. 20

0

 

C

200 lx

min.1,5 w/h

kamera

TV

TV

K

A

M

K

A

M

K

A

M

ilość osób 4 = 24 h

ilość osób 4 = 24 h

ilość osób 2 = 24 h

V
O A

x2 x2 x2

punkt doprowadzenia instalacji

V
O A

x2 x2 x2

punkt doprowadzenia instalacji

V
O A

x2 x2 x2

punkt doprowadzenia instalacji

V
O A

x2 x2 x2

punkt doprowadzenia instalacji

V
O A

x2 x2 x2

punkt doprowadzenia instalacji

VO A

x2 x2 x2

punkt doprowadzenia instalacji

kamera

kamera

KDKD

KD

kolumna z wyposażeniem:

wieszaki, haczyki, półki i.t.p.

INTENSYWNA OPIEKA KARDIOLOGICZNA

D

D

3 zestawy 2xRJ45

PRACOWNIA PROJEKTOWA M E D E S

86-005 Białe Błota ul. Centralna 20    www.medes.info.pl

U
W
A
G
A
:
 
W
S
Z
E
L
K
I
E
 
P
R
A
W
A
 
A
U
T
O
R
S
K
I
E
 
D
O
 
N
I
N
I
E
J
S
Z
E
G
O
 
O
P
R
A
C
O
W
A
N
I
A
 
S
Ą
 
Z
A
S
T
R
Z
E
Ż
O
N
E

K
O
P
I
O
W
A
N
I
E
,
 
R
O
Z
P
O
W
S
Z
E
C
H
N
I
A
N
I
E
 
I
 
U
D
O
S
T
Ę
P
N
I
A
N
I
E
 
O
S
O
B
O
M
 
T
R
Z
E
C
I
M
 
P
R
O
J
E
K
T
U
 
L
U
B

J
E
G
O
 
C
Z
Ę
Ś
C
I
 
B
E
Z
 
Z
G
O
D
Y
 
A
U
T
O
R
A
 
S
Ą
 
Z
A
B
R
O
N
I
O
N
E
 
 
(
 
D
z
.
U
.
2
4
/
1
9
9
4
 
p
o
z
8
3
,
a
r
t
 
1
1
5
-
1
1
8
 
)

PRACOWNIA PROJEKTOWA M E D E S

U
W
A
G
A
:
 
W
S
Z
E
L
K
I
E
 
P
R
A
W
A
 
A
U
T
O
R
S
K
I
E
 
D
O
 
N
I
N
I
E
J
S
Z
E
G
O
 
O
P
R
A
C
O
W
A
N
I
A
 
S
Ą
 
Z
A
S
T
R
Z
E
Ż
O
N
E

K
O
P
I
O
W
A
N
I
E
,
 
R
O
Z
P
O
W
S
Z
E
C
H
N
I
A
N
I
E
 
I
 
U
D
O
S
T
Ę
P
N
I
A
N
I
E
 
O
S
O
B
O
M
 
T
R
Z
E
C
I
M
 
P
R
O
J
E
K
T
U
 
L
U
B

J
E
G
O
 
C
Z
Ę
Ś
C
I
 
B
E
Z
 
Z
G
O
D
Y
 
A
U
T
O
R
A
 
S
Ą
 
Z
A
B
R
O
N
I
O
N
E
 
 
(
 
D
z
.
U
.
2
4
/
1
9
9
4
 
p
o
z
8
3
,
a
r
t
 
1
1
5
-
1
1
8
 
)

RZUT   I PIĘTRA                     1:100

Uwaga:

1. Wyspecyfikowane w projekcie materiały i urządzenia nie są wskazaniem miejsca

      pochodzenia materiałów i producenta,a  służą wyłącznie do określenia cech

jakościowych,

      parametrów technicznych oraz estetyki wykonania.

2.  Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych marek od

wyspecyfikowanych

     w dokumentacji (tj. odpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów

technicznych

      i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji oraz

      uzgodnienia ich z Inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem.

3.   Wszystkie meble wykonać indywidualnie na zamówienie po wykonaniu prac budowlano-

      instalacyjnych i dokładnym wymierzeniu pomieszczeń, uwzględniając dostęp do kratek,

      wyciągowych  kanałów wentylacji mechanicznej oraz grzejników centralnego

ogrzewania.

  1. PANEL ELEKTRYCZNO-GAZOWy PIONOWy SUFITOWY

      Z ZESTAWEM ZAWIESZEŃ I PÓŁEK

  2. ŁÓŻKO SZPITALNE WIELOPOZYCJOWE IT

  3. PARAWAN PRZEJEZDNY ZAWIESZANY DO SUFITU

  4. TV

  5. LADA ZABUDOWANA

  6. FOTEL BIUROWY

  7. SZAFKA ZABUDOWANA

  8. STOLIK ZABIEGOWY

  9. SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA

10. TABORET SZPITALNY

11. WÓZEK REANIMACYJNY

12. WÓZEK ZABIEGOWY

WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE
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STREFA DOSTĘPU (KONTROLA WEJŚĆ)
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1. Podstawa opracowania 

 

1.1. Wytyczne i wymagania Inwestora 

1.2. Projekt branży architektonicznej 

1.3. Projekt branży sanitarnej 

1.4. Projekt technologii 

1.5. Obowiązujące przepisy i normy 

1.6. Katalogi 

 

2. Temat opracowania 

 

Tematem niniejszego opracowania są instalacje elektryczne siłowe,gniazd wtyczkowych, 

połączeń wyrównawczych, internetowe, telewizja, telefony, kontroli dostępu, monitoringu 

orazoświetlenia podstawowego i awaryjnegodlarobót w ramach modernizacji i dostosowania 

sali chorych w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych do hospitalizowania pacjentów z 

COVID-19 w ciężkim stanie. 

 

3. Opis techniczny 

 

3.1. Zasilanie 

Docelowe zasilanie dlainstalacji odbiorczej projektuje się z rozdzielnicy R-IOK. W tym celu 

należy zdemontować istniejącą rozdzielnicę i zamontować projektowaną R-IOK – zasilanie 

zrealizowane jako gwarantowane w ramach odrębnej przebudowy (osobne opracowanie). 

 

3.2. Instalacje odbiorcze 

Istniejące instalacje należy zdemontować i oddać do utylizacji. 

Dla obwodów instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych w obiekcie 

projektuje się odpowiednie trasy kablowe. Przewody układać pod tynkiem, w kanałach 

kablowych n/t, a w przestrzeni między sufitowej w korytach kablowych. Przejścia instalacji 

elektrycznych i teletechnicznych przez strefy pożarowe zabezpieczyć masą ognioochronną w 

klasie odporności ogniowej wymaganej dla przegród, przez które przechodzą. 

Projektuje się zasilanie w układzie TN-S oraz instalację odbiorczą w układzie TN-S i IT 

zgodnie z planami oraz schematami.W salach łóżkowych zasilanie odbiorników zastosowaćw 



  

układzie IT. Instalacje siłowe,gniazdowei oświetleniowe należy wykonać przewodem 

YDYpżo 3, 4 i 5żyłowym, w izolacji polwinitowej 450/750V. 

Projekt przewiduje zasilanie paneli medycznych w postaci kolumn wiszących mocowanych 

do sufitu – kolumny zasilić zgodnie z planami, schematami oraz technologią producenta. 

Projekt przewiduje instalacje gniazd wtyczkowych, które należy zamontować na wysokości 

30 cm (gniazda ogólne) i 160cm od posadzki (w pomieszczeniach gdzie zainstalowano gazy 

medyczne). Instalacje wykonać przewodem YDYp żo 3x2,5 mm2, a obwody zabezpieczyć 

zgodnie ze schematami. Zastosować gniazda p/t z uziemieniem oraz p/t bryzgoszczelne IP44, 

także z uziemieniem. 

Projekt przewiduje zasilanie dla klimatyzacji i wentylacji: jednostki zewnętrznezasilić 

przewodamizgodnie z załączonymi rysunkami. 

Instalacje oświetleniowe wykonać przewodem YDYp żo 3x1,5 mm2. Obwody zabezpieczyć 

wyłącznikami instalacyjnymi nadprądowymi. Łączniki oświetleniowe instalować na 

wysokości 160 cm od posadzki. 

Oprawy oświetleniowe dobrane zostały pod kątem wymaganego natężenia oświetlenia i mogą 

zostać zamienione na oprawy o równoważnych parametrach. 

Projekt przewiduje oświetlenie awaryjne, z wykorzystaniem dedykowanych opraw o czasie 

podtrzymania min. 2 godziny. 

 

3.3. Okablowanie strukturalne, kontrola dostępu, telewizja, telefony 

Instalacje okablowania strukturalnego, kontroli dostępu, telewizji, telefonów wykonać 

zgodnie z załączonymi planami i schematami – obwody wprowadzić do projektowanej szafy 

RACK na korytarzu (T-IOK), zamontowanej pod sufitem. Od szafy T-IOK poprowadzić 

koryto kablowe z istniejącej szafy RACK na parterze, celem zintegrowania projektowanych 

instalacji teletechnicznych z istniejącym systemem w szpitalu. 

Instalację systemu kontroli dostępu projektuje się w oparciu o rygle elektromagnetyczne, 

obsługiwane klawiaturą kodową przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń zgodnie z 

rysunkiem E-3. 

 

3.4. Instalacja obserwacji pacjenta 

Projekt przewiduje instalację systemu obserwacji pacjenta w salach łóżkowych za pomocą 

systemu monitoringu wizyjnego z wykorzystaniem kamer sieciowych IP. Zastosować kamery 

dzienno–nocne z mechanicznym filtrem IR, wbudowanym oświetlaczem podczerwieni, 

wysokiej rozdzielczości o konstrukcji obudowy umożliwiającej zachowanie sterylności wraz 



  

z możliwością mycia detergentami. Kamery muszą posiadać zdalną regulację położenia i 

obiektyw zmiennoogniskowy pozwoli dopasować pole widzenia kamery tak, aby umożliwić 

identyfikację mimiki twarzy pacjenta.  

Dwa stanowiska dozoru pielęgniarskiego wyposażyć w komputer klasy PC z zainstalowanym 

oprogramowaniem doobserwacji obrazu z kamer. Kamery zasilane z przełączników  

sieciowych PoE z T-IOK. Instalacja monitoringu wizyjnego wykonać w jednolitym systemie 

szpitala. 

 

3.5. System przyzywowy 

W oddziale projektuje się wykonanie instalacji cyfrowego systemu przywoławczego w 

oparciu o działający w budynku system ASCOM tele Care IP z optyczną i akustyczną 

sygnalizacją wezwań, komunikacją głosową, wizualizacją zdarzeń na stanowiskach 

pielęgniarskich oraz raportowaniem błędów i aktywności w systemie. 

W zaprojektowanym systemie przywoławczym w pomieszczeniu pielęgniarskim nad 

drzwiami do pomieszczeń objętych elementami przywoławczymi przewidziano lampki 

wyposażone w przynajmniej trzy niezależne, różnokolorowe źródła światła oparte na 

technologii LED. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dla każdego z zastosowanych kolorów 

przewidziano więcej niż jedną jednocześnie świecącą diodę. 

Przy drzwiach sal chorych, w których zaprojektowano elementy systemu przywoławczego, 

przewidziano kasowniki trzyprzyciskowe, w których istnieje możliwość wykorzystania 

każdego z przycisków na dwa sposoby: przez naciśnięcie oraz przez naciśnięcie i 

przytrzymanie przez przynajmniej 2 sekundy. Funkcje przycisków są dowolnie 

konfigurowane. Przy łóżkach pacjentów przewidziano moduły trzyprzyciskowe z 

manipulatorem trzyprzyciskowym na przynajmniej dwumetrowym kablu służącym do 

wezwania pielęgniarki oraz sterowania dwoma źródłami światła. Do każdego przycisku 

modułu przyłóżkowego, podobnie jak w kasownikach można przypisać dwie funkcje. Przy 

każdym łóżku zestaw musi być wyposażony w zintegrowany z nim moduł rozmówny 

umożliwiający dwukierunkową komunikację głosową personelu z pacjentem. 

Manipulator do modułu przyłóżkowego powinien być podłączony przez złącze którego 

konstrukcja, w przypadku silnego, nagłego pociągnięcia w dowolnej płaszczyźnie, jest 

odporna na uszkodzenie tzn. nie powoduje trwałego uszkodzenia zarówno po stronie modułu 

jak i manipulatora, a jedynie rozłączenie elementów. W przypadku odłączenia manipulatora 

od modułu system musi wygenerować alarm sygnalizowany na tych samych urządzeniach jak 

w przypadku wezwania wygenerowanego przez pacjenta. W projekcie przewidziano 



  

doposażenie manipulatorów w uchwyty montowane na ścianie umożliwiające przyczepienie 

manipulatora w momencie sprzątania łóżka i gdy na łóżku nie leży pacjent oraz klipsy 

umożliwiające przyczepienie manipulatora np. do pościeli. 

Wszystkie przyciski w modułach posiadają diody led wizualizującą rodzaj wygenerowanego 

zgłoszenia. Przy braku aktywnych wezwań z modułu diody tlą się (świecą ze znacznie 

zmniejszoną intensywnością), aby przy słabym oświetleniu lub jego braku łatwo zlokalizować 

moduł, natomiast brak jakiejkolwiek sygnalizacji świetlnej wskazuje na uszkodzenie modułu. 

System umożliwia programowanie przycisków w modułach przywoławczych w sposób 

elastyczny tzn. dla danego moduł lub grupy modułów umożliwia przypisania indywidualnego 

zdarzenia zarówno przy naciśnięciu, naciśnięciu i przytrzymaniu oraz pozwala uzależnić 

przypisanie zdarzenia od stanu modułu – po uaktywnieniu jednego z przycisków drugi może 

zachowywać się inaczej aniżeli w przypadku, gdy żaden z przycisków wcześnie nie został 

wciśnięty. 

W punkcie pielęgniarskim oraz dyżurce lekarzy przewidziano wyświetlacz pielęgniarski 

ciekłokrystalicznymi z sygnałem akustycznym oraz modułem rozmównym. Moduł ten musi 

być wyposażony w przyciski umożliwiające: przewijanie aktywnych zgłoszeń, zestawianie 

połączeń głosowych, przynajmniej dwa dodatkowe programowalne przyciski umożliwiające 

zaprogramowanie funkcji wezwania personelu do dyżurki. Na komputerze, poprzez 

przeglądarkę www będzie dostęp to aplikacji wizualizacyjno-raportującej. W celu 

raportowania oraz administracji dostęp do aplikacji ma być również z dowolnego komputera 

podłączonego do odpowiedniej sieci. 

W zaprojektowanym systemie aplikacja wizualizacyjna systemu przyzywowego nie wymaga 

dedykowanego, fizycznego serwera. Wszystkie funkcje aplikacji są realizowane przez 

wspólny serwer dla całego szpitala, co obniża koszty utrzymania i umożliwia spójne 

zarządzania użytkownikami i zdarzeniami. Dostęp do aplikacji Klienta nie może wymagać 

instalowania dedykowanego oprogramowania i ma być realizowany przez wpisanie w 

przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu IP i zalogowanie użytkownika, którego 

uprawnienia będą definiowały do jakich oddziałów i jakich funkcji będzie miał dostęp. 

 

3.6. Uwagi ogólne 

Wszelkie połączenia w puszkach należy wykonać jako skrętki, zabezpieczone złączkami 

skrętnymi.Przewody należy prowadzić równolegle do ścian i sufitów wg aktualnych norm i 

przepisów.Niedozwolone jest używanie żył ochronnych lub neutralnych jako przewody 

fazowe. 



  

3.7. Wykonanie i odbiór 

Prace instalacyjno-montażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

iNormami oraz z zachowaniem zasad BiHP.Po wykonaniu prac należy wykonać  następujące 

badania i pomiary: 

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (impedancja pętli zwarciowej obwodu); 

- rezystancji izolacji przewodów; 

- ochrony przeciwporażeniowejz zastosowaniem wyłącznika różnicowoprądowego; 

- natężenia oświetlenia w pomieszczeniach; 

Wszelkie zmiany podczas wykonywania instalacji wstosunku do niniejszego projektu oraz 

inne rozbieżności należy nanieść na dokumentację powykonawczą i przekazać Inwestorowi. 
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1. Zakres robót według kolejności realizacji: 

 - wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej 

- wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej (zasilania wentylacji); 

- montaż osprzętu i opraw oświetleniowych,montaż i wyposażenie rozdzielnicy; 

- wykonanie pomiarów i badań elektrycznych pomontażowych; 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce: 

 - istniejący budynek 

 

3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 - istniejące budynki na terenie posesji oraz w pobliżu; 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

Skala zagrożenia Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia 

Wysoka 

Urazy wielonarządowe w 

wyniku upadku z drabiny 

oraz rusztowania 

Budynek 

Prace przy instalacji 

wewnętrznej, montaż 

opraw oświetleniowych 

Wysoka Porażenie napięciem 0,4 kV 
Istniejąca sieć 

elektryczna 

Podłączanie zasilania, 

wykonywanie pomiarów 

elektrycznych 

 

5.  Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych: 

- należy poinformować pracowników o występujących zagrożeniach. 

 

6. Środki techniczne oraz organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia, zapewniające 

bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń: 

- pracownicy wykonujący prace montażowe powinni być przeszkoleni i wykonywać 

prace zgodnie z „Instrukcją wykonywania prac pod napięciem”; 

- pracownicy powinni stosować odpowiedni sprzęt bezpieczeństwa i środki ochrony 

osobistej; 



  

- teren wykonywania prac powinien być oznaczony folią ostrzegawczą biało 

czerwoną; 

- prace wykonywać w warunkach dobrej widoczności; 

- pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, z których jedna powinna 

posiadać wymagane uprawnienia; 

- należy zabezpieczyć teren budowy przed wejściem na jego obszar osób postronnych. 
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