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Czersk, dnia 10.06.2022 roku

L.dz. WTS- 7/2022

GMINA CZERSK

UL. KOSCIUSZKI 27

89-650 CZERSK
PELNOMOCNIK:

PRACOWNIA PROJIEKTOW
KLEMENS NORBERT JAZDZEWSKI
UL. MLYNSKA 4

89-600 CHOJNICE

Dotyczy: Budowy sieci wodociggowo - kanalizacyjnej na dz. nr 25/1; 31; 34/16 w ul. Grzybowe;j,
ul. Borowikowej, ul. Kurkowej obr¢b Czersk oraz na dz. nr 859/12 w ul. Ziolowej obreb Krzyz.

L WYTYCZNE DLA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYEACZAML
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Wlgczenie projektowanej/wybudowanej sieci wodociagowe] nalezy wykonaé do istniejgcego
przewodu wodociaggowego PVC @ 0,2 kalizowanego na dziatkach nr 25/1; 31 przy ul. Cisowej
oraz do istniejgcego przewodu wodogjagowego PVC @160 zlokalizowanego na dzialce nr 34/16
przy ul. Borowikowe] w miejscowos
Srednicg sieci ustali¢ w oparciu o obliczenia hydrauliczne (min. PE @90).

Sie¢ wodociggowa nalezy wykonaé z rur klasy min. PE SDR 17 PN-10.

Laczenie rur wykona¢ metodg zgrzewania doczolowego (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
si¢ zgrzewanie metodg elektrooporowg).

Cisnienie w sieci wodociggowej na potrzeby bytowo — socjalne wynosi 0,2 MPa na poziomie
terenu w miejscu potaczenia przylacza z siecig wodociggowa.

Nad rurociggami w odleglosci 20-30 cm nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka metalowa i zamontowaé ja do zasuw.
Przytgcza wodociggowe w zaleznosci od potrzeb nalezy doprowadzi¢ do granicy dzialek wzdhuz
trasy wodociggu, srednica przylgezy min. PE@32 — wigczenie za pomocg opaski zeliwnej typu
NWZ.

Wszelka armature zeliwng (zasuwy, hydranty, ksztaltki polgczeniowe itp.) nalezy projektowad
w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego (system GSK).

Hydrant zaprojektowac jako nadziemne tak, aby umozliwialy odpowiednia eksploatacje sieci
(ptukanie i odpowietrzanie sieci) z ochrong antykorozyjna z pokryciem proszkowym oraz
zabezpieczone w przypadku zfamania (w uzasadnionych przypadkach uzgodnionych z gestorem
sieci dopuszcza si¢ hydranty podziemne).

Wszystkie zasuwy, hydrant nadziemny oznaczy¢ trwale tabliczkami informacyjnymi.

Zwienczenie kluczy na zasuwach wodociggowych, hydrantu nadziemnego zabezpieczyé
tymczasowo za pomoca opasek betonowych o szerokosci min. 0,5 m.

IL WYTYCZNE DLA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI.

1.

Wigczenie projektowanej/wybudowanej sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ do projektowanych
sieci kanalizacji sanitarnej PVC @ 200 zlokalizowanej na dzialkach nr25/1; 31 w ul. Cisowej
w Czersku. Wilgczenie do projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej poprzez studnie
betonowe min. DN 1000.

Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC-U klasy min. SN-8 laczonych
kielichowo.

Studnie kanalizacyjne na sieci nalezy zaprojektowac jako betonowe o $rednicy min. DN 1000
ze stopniami ztazowymi antyposlizgowymi oraz z wlazami o klasie obciazenia min. D400. Kregi
studni 1gczone na uszczelki.
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4. Przylgcza kanalizacji grawitacyjnej w zaleznosci od potrzeb nalezy doprowadzi¢ do granicy
dzialek wzdhiz trasy kanalizacji sanitarnej, srednica przylaczy min. PVC © 160 (lub wg obliczen
hydraulicznych).

5. Zwienczenia wlazoéw kanalizacyjnych nalezy utwardzi¢ opaskami betonowymi lub z kostki typu
polbruk w promieniu min. 1,0 m.

I1I. POZOSTALE WYMAGANIA

1. Przed oddaniem wybudowanej sieci do eksploatacji nalezy wykona¢ hydrodynamiczne
czyszczenie rurociggdw wraz z inspekcja TV oraz przedstawieniem spadkéw chwilowych
udokumentowane i przekazane do Zakladu Uslug Komunalnych sp. z 0. 0. w Czersku w wersji
papierowej i elektroniczne;.

2. Zastosowane do budowy materialy, armatura i wyroby w tym preparat dezynfekcyjny powinny
posiadaé atest Panstwowego Zaktadu Higieny,

3. Wykonanie sieci obowigzkowo musi zosta¢ poprzedzone opracowaniem dokumentacji technicznej
przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia, uzgodnieniem tej dokumentacji z ZUK sp. z 0. o.
w Czersku oraz zgloszeniem zamiaru rozpoczecia budowy zgodnie z odrgbnymi przepisami.

4. Wykonawca zawiadomi ZUK Sp. z 0. 0. w Czersku o zamiarze rozpoczgcia robot z zachowaniem
min. 7-dniowego okresu poprzedzajacego.

5. Wszelkie koszty zwigzane z budowg w/w uzbrojenia, w szczegolnosci koszty dokumentacji,
uzgodnien, optat administracyjnych, robét budowlanych i czynnosci zwigzanych z odbiorem sieci
obeigzaja ODBIORCE/INWESTORA.

6. Po wykonaniu przylacza nalezy zleci¢ wykonanie i przekaza¢ do ZUK sp. z o. o. w Czersku
inwentaryzacj¢ geodezyjna (wykonang w formie papierowej i elektronicznej).

W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi na
tym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Zaktad Ustug Komunalnych w Czersku informuje, ze zaleca sig
zlozyé do Starosty Chojnickiego wniosek o objecie narada koordynacyjna sytuowania projektowanego
uzbrojenia. O sposobie, terminie imiejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca
zostanie zawiadomiony przez Staroste Chojnickiego.
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(Zaktad Ustug Kma]nych Sp. z 0. 0. w Czersku)

Oswiadczam, ze zapoznalem sie z niniejszymi warunkami i je przyjmujg.

data i podpis
(ODBIORCA/INWESTOR lub jego pelnomocnik)

Sporzadzil: KK
Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala
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