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Łuk  W8X(N)= 5915732,63Y(E)= 8461389,50w prawoR= 82,00g[g]= 29,2694Ł= 37,70T= 19,19B= 2,22i=2%

Łuk  W9X(N)= 5915745,81Y(E)= 8461365,66w lewoR= 12,00g[g]= 35,5931Ł= 6,71T= 3,44B= 0,48i=2%

Łuk  W10X(N)= 5915745,35Y(E)= 8461357,16w prawoR= 15,00g[g]= 35,5848Ł= 8,38T= 4,30B= 0,61i=2%

Załom W7
X(N)= 5915729,73
Y(E)= 8461453,52
w lewo
g[g]= 1,2011
km 0+533,65

Załom W6
X(N)= 5915722,88
Y(E)= 8461560,18
w prawo
g[g]= 1,8545
km 0+426,77

Załom  W5
X(N)= 5915720,15
Y(E)= 8461638,14
w lewo
g[g]= 1,2646
km 0+348,76

Załom  W4
X(N)= 5915716,19
Y(E)= 8461710,24
w prawo
g[g]= 0,9734
km 0+276,55

Załom  W2
X(N)= 5915715,40
Y(E)= 8461971,20
w prawo
g[g]= 299,9764
km 0+006,20

Załom  W3
X(N)= 5915705,87
Y(E)= 8461970,85
w lewo
g[g]= 299,8173
km 0+015,74

PPT (W1)
X(N)= 5915715,40
Y(E)= 8461971,20
km 0+000,00

1. Klon pospolity obw. 241cm2. Sosna zwyczajna obw. 66cm
3. Sosna zwyczajna obw. 63cm

4. Sosna zwyczajna obw. 47cm
5. Sosna zwyczajna obw. 63cm

6. Sosna zwyczajna obw. 31cm

7. Klon pospolity obw. 31cm
8. Klon pospolity obw. 50cm, 31cm

9. Brzoza brodawkowata obw. 116cm
10. Brzoza brodawkowata obw. 47cm

11. Brzoza brodawkowata obw. 104cm
12. Klon pospolity obw. 47cm

13. Klon pospolity obw. 126cm

14. Brzoza brodawkowata obw. 135cm
15. Klon pospolity obw. 35cm, 31cm
16. Brzoza brodawkowata obw. 47cm
17. Klon pospolity obw. 35cm

18. Brzoza brodawkowata obw. 107cm, 53cm
19. Brzoza brodawkowata obw. 41cm

20. Sosna zwyczajna obw. 31cm
21. Brzoza brodawkowata obw. 97cm, 47cm

22. Sosna zwyczajna obw. 35cm
23. Brzoza brodawkowata obw. 104cm

24. Brzoza brodawkowata obw. 75cm
25. Topola osika obw. 31cm

26. Topola osika obw. 31cm
27. Topola osika obw. 38cm

28. Topola osika obw. 38cm
29. Sosna zwyczajna obw. 31cm
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P1 Istniejący przepust betonowy
Ø60 o długości 10,40m
do wydłużenia o 2,00m
z zakończeniem ścianką czołową
prefabrykowaną 2,40x0,20x1,35m
km 0+427,75
rz. wlotu po wydłużeniem: 157,73
rz. wlotu przed wydłużeniem: 157,63
rz. wylotu: 157,35

Ogrodzenie segmentowe U-11a
L=6m
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50. Sosna zwyczajna obw. 104cm

51. Sosna zwyczajna obw. 163cm
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- istn. sieć kanalizacji

  Projektant

DROGOWA

  PDL/0035/POOD/13
(do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej)

Nr uprawnień PodpisFunkcja Imię i Nazwisko Specjalność

Skala 1:500

Plan sytuacyjny

- istn. sieć gazowa

- dr inż. Piotr Żabicki Sprawdzający
  PDL/0031/POOD/11

(do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej)

- istn. granica pasa drogowego/granica działek
ISTNIEJĄCE:

- istn. sieć wodociągowa

- istn. linia napowietrzna energetyczna niskiego napięcia

- istn. sieć telekomunikacyjna
- istn. sieć energetyczna

Nazwa projektu

woj. podlaskie
Gmina Sokółka

m. Geniusze

Budowa drogi pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej
Nr 1299B w miejscowości Geniusze

DROGOWA

Adres obiektu

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

 mgr inż. Piotr Dobrzyński

Data
22.01.2024

LEGENDA:
PROJEKTOWANE:

- nawierzchnia asfaltowa na ścieżce pieszo-rowerowej

- nawierzchnia żwirowa na zjazdach

- wzmocnienie konstrukcji ścieżki pieszo-rowerowej
  w obrębie zjazdu

- krawędź jezdni
- krawędź pobocza
- krawężnik betonowy 15x30cm h+12cm
- krawężnik betonowy najazdowy 20x22cm
  h+3cm/h+0cm
- obrzeże betonowe 8x30cm
- proj. przepust
- kierunek spływu wody

- zakres opracowania
- działki, na których zlokalizowana jest inwestycja

- proj. ogrodzenie segmentowe U-11a

- proj. ścieki podchodnikowe

- umocnienie brukowcem na podsypce

- nawierzchnia z płyt chodnikowych 50x50x7cm

mgr inż. Rafał Łukaszewicz -  Współpraca

1. Klon pospolity obw. 241cmK1

- drzewa do wycinki

- krzaki do wycinki
- projektowane nasadzenia drzew

- likw. sieć telekomunikacyjna
- proj. sieć telekomunikacyjna
- proj. słup telekomunikacyjny
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