Blok podporowy dla wezta wodociggowego
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Blok oporowy dla trojnika

Blok oporowy dla tuku

Uwagi:

Bloki oporowe stosowaé¢ na fukach, kolanach,
zakoriczeniu rurociggu.

Blok oporowy dla kotnierza X

Bloki podporowe nalezy stosowac przy potqgczeniu rur z elementami zeliwnymi

SYHSTEM

PROJECT

45-131 Opole, ul. Cygana 4
tel. +48 606 911 593

Nazwa opracowania:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE])
BRYNICA - KOLOCZEK - MARKOWE
WRAZ Z PRZYLACZAMI

Stadium dokumentacji:
PROJEKT TECHNICZNY

Lokalizacja: przysiétek Watda, kolonia Kotoczek, osada Markowe; gmina Wotczyn

Inwestor: Gmina Wotczyn; ul. Dworcowa |, 46-250 Wotczyn

Przedmiot rysunku:
SZCZEGOLY
TECHNICZNE
WYKONANIA BLOKOW
OPOROWYCH

Wykonawcy Imig i nazwisko

Numer uprawnien

Podpis

Proick R mgr inz.
rojektant: | TOMASZ PLACZEK

OPL/1957/PWBS/21

mgr inz.

Sprawdzajacy: | MAREK KLYK

OPL/1956/PWBS/21

Data opracowania:

LUTY 2023r.

Skala:

Nr rysunku:4 2
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