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Geotechniczne warunki posadowienia do projektu rozbudowy sieci wodociggowej
W rejonie miejscowosci Brynica, Marki, Watda i Kotoczek

Wstep
Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie firmy SYSTEM PROJECT
Tomasz Ptaczek, ul. Cygana 4, 45-131 Opole.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych
w podtozu w rejonie projektowanej trasy sieci wodociggowej od miejscowosci
Brynica do miejscowosci Marki, Watda i Kotoczek, gmina Wotczyn, powiat
kluczborski, wojewodztwo opolskie.
Na podstawie informaciji przekazanych przez Zleceniodawce, inwestycja
obejmowac bedzie rozbudowe sieci wodociggowe.
Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne,
normy i publikacje:
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463);
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze
(Dz. U.z2011r.Nr 163, poz. 981, z pdzn. zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r. (Dz.U. nr 275,
poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;
- Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czesc¢ 1: Zasady ogodlne;
- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;
- Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne;
- Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu;
- Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statystyczne i projektowanie;
- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole
literowe i jednostki miar;
- Norma PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne;
- Szczegdtowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000 arkusz Pokdj
- Objasnienia do Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 —
arkusz Pokdj.
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Geotechniczne warunki posadowienia do projektu rozbudowy sieci wodociggowej
W rejonie miejscowosci Brynica, Marki, Watda i Kotoczek

1. Zakres prac
Lakres prac uzgodniony zostat przez Zleceniodawce i autora
opracowania. Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono nastepujgce prace:

e wizje terenowq,

e wytyczenie miejsc rozpoznania geotechnicznego na podstawie mapy
zasadnicze] w skali 1:1000 z ustaleniem rzednych terenu w miejscu
wiercenia

e 20 otwordéw geotechnicznych do gtebokosci 2,0 - 5,0 m ppt., o tgcznym
metrazu 51,0 mb,

e badania makroskopowe gruntdw oraz obserwacje wody gruntowej
w otworze,

e badania laboratoryjne gruntdw (Wn, uziarnienie gruntéw)

e ustalenie wyprowadzonych wartosci parametrow fizygkomecha-
nicznych dla gruntow poszczegdlnych warstw geotechnicznych
metodami przez korelacje z normg PN-81/B-03020,

e kameralne opracowanie wynikdbw badan w formie: map
topograficznej, orientacyjne] i dokumentacyjnej, kart dokumen-
tacyjnych otworéw geotechnicznych, zestawienia wynikdw badan
laboratoryjnych, wykresdw uziarnienia oraz czesci tekstowe;.

2. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogéina terenu

Teren objety rozpoznaniem potozony jest w potudniowo-zachodniej
czeSci gminy Wotczyna. Rozpoznanie przeprowadzono na dziatkach
nalezgcych do gminy Wotczyn oraz do Laséw Panstwowych. Otwory
wykonano w poboczu jezdni drég oraz wzdtuz pasa przeciwpozarowego.

Rzedne terenu na badanym obszarze wynoszg 161,8 — 168,8 m n.p.m.
w miejscach wiercen, a ogdine nachylenie nastepuje w kierunku potudniowo-
zachodnim do osi rzeki Stobrawy.

Pod wzgledem morfologicznym omawiany teren lezy na obszarze
rowniny wodnolodowcowej powstatej w trakcie zlodowacen Srodkowo-
polskich. W trasie sieci wodociggowej znajdujq sie liczne wydmy z piaskami
eolicznymi. Pod wzgledem  podziatu fizycznogeograficznego — wg.
Kondrackiego omawiany teren lezy na obszarze mezoregionu Réwnina
Opolska, nalezgcego do makroregionu Nizina Slgska.
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Geotechniczne warunki posadowienia do projektu rozbudowy sieci wodociggowej
W rejonie miejscowosci Brynica, Marki, Watda i Kotoczek

Sie¢ hydrograficzng tej czesci gminy Wotczyn stanowi rzeka Stobrawa,
bedgca doptywem rzeki Odry.

3. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty rozpoznane w podtozu podzielono na nastepujgce warstwy
geotechniczne zréznicowane pod wzgledem genezy, wyksztatcenia
litologicznego i wtasciwosci geotechnicznych:

warstwa N — gleba i nasypy humusowo-mineralno-gruzowe wystepujgce
we wszystkich otworach do gtebokosci0,2-0,7 m ppt. Stan gruntéw, luzny oraz
lokalnie Srednio zageszczony. Gleba i nasypy nie stanowig odpowiedniego
podtoza dla posadowienia projektowanej inwestycii,

warstwa Al - forfy i namuty gliniasto-piaszczyste wystepujgce
w otworach nr 11 13 w przedziale gtebokosci 1,2 - 2,4 m ppt. Stan techniczny
gruntow luzny oraz plastyczny. Torfy i namuty nie powinny stanowic
bezposredniego podtoza dla posadowienia projektowanego obiektu,

warstwa A2 — gliny i piaski gliniaste wystepujgce w otworach nr 131 20
w przedziale gtebokosci 1,2 - 2,8 m ppt. Stan techniczny gruntéw plastyczny
o stopniu plastycznosci I. = 0,40, symbol konsolidacji gruntéw C. Grunty spoiste
nalezg do gruntéw bardzo wysadzinowych,

warstwa la - wilgotne i nawodnione piaski drobne i pylaste wystepujgce
w otworach nr 1, 8, 9 i 13 w przedziale gtebokosci 0,3 — 4,0 m ppt. Stan
techniczny gruntéw sSrednio zageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,35,
ustalonym na podstawie oporow wiercenia. Piaski drobne nalezg do gruntéow
nie wysadzinowych, a piaski pylaste do gruntow wgtpliwych,

warstwa Ib - wilgotne i nawodnione piaski drobne i pylaste wystepujgce
w otworachnr 2, 3, 5, 6, 7, 12 - 20 w przedziale gtebokosci 0,2 — 3,5 m ppt. Stan
techniczny gruntéw S$rednio zageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,50,
ustalonym na podstawie opordw wiercenia. Piaski drobne nalezg do gruntéow
nie wysadzinowych, a piaski pylaste do gruntdow wgtpliwych,

warstwa Ic - wilgotne i nawodnione piaski Srednie wystepujgce
w otworach nr 1 — 11, 13 - 20 w przedziale gtebokosci 0,2 — 4,0 m ppt. Stan
techniczny gruntéw s$rednio zageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,50,
ustalonym na podstawie oporéw wiercenia. Piaski srednie nalezg do gruntéow
nie wysadzinowych,
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warstwa Id — nawodnione pospotki | zwiry wystepujgce w otworze nr 13
w przedziale gtebokosci 3,9 — 5,0 m ppt. Stan fechniczny gruntdw zageszczony
o stopniu zageszczenia Ip = 0,70, ustalonym na podstawie opordw wiercenia.
Grunty zwirowe nalezg do gruntéw nie wysadzinowych,

warstwa Il - wilgotne préochnicze piaski drobne i Srednie wystepujgce
w ofworach nr 10 i 12 w przedziale gtebokosci 0,4 - 2,0m ppt. Stan techniczny
gruntow Srednio zageszczony o stopniu zageszczenia Ip = 0,35, ustalonym na
podstawie opordw wiercenia. Prochnicze piaski drobne i srednie nalezg do
gruntdw nie wysadzinowych,

warstwa B1 — gliny wystepujgce w otworze nr 2 w przedziale gtebokosci
2,5 -2,9 m p.p.t. Stan techniczny gruntdw plastyczny o stopniu plastycznosci
IL. = 0,30, grunty skonsolidowane grupy B. Gliny nalezg do gruntdw bardzo
wysadzinowych,

warstwa B2 — gliny piaszczyste wystepujgce w otworze nr 2 w przedziale
gtebokosci 2,9 - 3,5 m p.p.t. Stan techniczny gruntdw twardoplastyczny
o stopniu plastycznosci I = 0,20, grunty skonsolidowane grupy B. Gliny
piaszczyste nalezg do gruntdw bardzo wysadzinowych,

Laleganie w podtozu wydzielonych warstw  geotechnicznych
przedstawiono na zatqgczonych w czesci graficznej przekroju geotechnicznym,
natomiast wartosci wyprowadzonych parametréw fizyko-mechanicznych dla
gruntéw rodzimych ustalonych przez korelacje z normg PN-81/B-03020 zawiera
zatgcznik nr 4.

4. Warunki hydrogeologiczne

Podczas badan terenowych w otworachnr2,4,5,8,11,13,16, 17,18, 19
i 20 nawiercono poziom wod podziemnych w czwartorzedowych utworach
piaszczystych na gt. 1,0 - 3,7 m p.p.t. W otworach nr 11 i 13 zwierciadto wod
podziemnych ma charakter naporowy i stabilizuje sie na gtebokosciach 1,3 -
1.5 m ppt. W pozostatych otworach zwierciadto w.p. ma charakter swobodny.

Jest to pierwszy i jednoczesnie gtdwny uzytkowy poziom wodonos$ny na
badanym obszarze. Warstwa wodonosna ma na tym terenie migzszos¢ ok. 10
m, a podscielajqg jg stabo przepuszczalne ity friasowe.
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Wedtug materiatdw  archiwalnych  generalny przeptyw  wod
podziemnych odbywa sie w kierunku potudniowo-zachodnim do osi koryta
rzeki Stobrawy.

W okresach wiosennych roztopdw oraz po intensywnych opadach
poziom wod gruntowych moze byc nawet o 0,5 m wyzszy.

Po intensywnych opadach atmosferycznych i roztopach w gruntach
nasypowych podscielonych utworami spoistymi mogqg wystepowac wody
przypowierzchniowe potocznie zwane podskornymi.

5. Wnioski
51. W podtozu gruntowym w rejonie projektowanej budowy sieci
wodociggowej pod warstwg gleby i nasypow niebudowlanych znajdujq sie
grunty generalnie noSne o lecz o zrdéznicowanych parametrach fizyko-
mechanicznych dla bezposredniego posadowienia obiektow.
5.2. Bezposrednio pod nasypami i glebq znajdujg sie generalnie grunty
niespoiste warstw la - Ic, nalezgce do gruntéw nie wysadzinowych. Lokalnie
znajdujq sie grunty spoiste, wysadzinowe oraz soczewki gruntdw organiczno-
gliniastych.
5.3. Na podstawie pomiardw przeprowadzonych we wrzesniu i pazdzierniku
2022r. stwierdzono, ze zwierciadto wod podziemnych wystepuje na gtebokosci
1.0 - 3,7 m liczgc od poziomu terenu.
5.4. W przypadku odstoniecia podczas prac ziemnych gruntdw gliniastych
nalezy nie dopusci¢ do gromadzenia sie wod gruntowych lub opadowych na
dnie wykopu, gdyz moze to spowodowac uplastycznienie sie gruntow.
5.5. Jezeliw trakcie prac ziemnych stwierdzone zostang grunty nasypowe, to
nalezy je usungc¢ i miejsce po nich wypetni¢ pospodtkg, ktdrg nalezy zagescic
do wymaganych parametréw, zgodnie z projektem budowlanym.
5.6. 7e wzgledu na charakterystyczng zmiennos¢ gruntdw nalezy podczas
prac ziemnych kontrolowac¢ ich rodzaj oraz stan podtoza i ewentualnie
korygowac gtebokos$¢ wymiany gruntow.
5.7. Podziemne czesci obiektéw nalezy zabezpieczy<é odpowiedniq izolacjq
przeciwwilgociowaq.
5.8. Ze wzgledu na punktowy charakter badan, nie mozna wykluczy< nieco
bardziej ztozonej budowy geologicznej w rejonie inwestycji.
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5.9. W przypadku wykonywania drenazu lub odwadniania wykopdw mozna
przyjgC przyblizone wartosci wspotczynnikow filtracii:

dla piaskdw drobnych i pylastych k=1-5m/d

dla piaskow Srednich k = 4 - 25 m/d

dla pospotek i zwirdw k= 20 - 80 m/d,
5.10. Dla obszaru gminy Wotczyn strefa przemarzania wynosi 1,0 m ppt.
5.11. Parametry geotechniczne gruntdw do obliczenia nosnosci podtoza
zestawiono w zatgczniku 04.
5.12. Prace ziemne tj. odbidr podtoza gruntowego w wykopach wraz
z badaniem zageszczenia oraz konfrola zageszczenia zasypek powinny byc¢
prowadzone pod nadzorem geologa lub geotechnika.
5.13. Wedtug PN-B-06050:1999 wystepujgce w podtozu grunty nalezg do
1, 3 i 4 kategorii urabialnosci.

Opracowat:
mgr Tomasz Rokicki
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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T § —_ é g c B — O g 2 > g %
? o o qg) g a = Symbol gruntu 9 (g) 2 ‘% I g E o 3 2 2 o
23 g2 og | 3 |wa PN- s oloaican. b 2lugl2s| Q| 2288|885 | 5
8@ % =y § 3 @ 86/B-02480 (PN- pis lologiczny. banva §, 25; g% O 3 g gg ; % g
% g 3 B | ENISO 14688-2) z 558 é 5 > o 5
Wykop 0,0-0,3 ] Gb Gleba In 1 N
] Piasek $redni przewarstwiony
3-1, — Ps//P S Sy
0313 1 — s//pd piaskiem drobnym, j.z6tta lc
SRO 4' ] wg <1
SRU 2,5' —] §29 Qp | 3
Swider ]
1,320 | ] Pd Piasek drobny, zétta Ib
2 u—
Data wykonania: 19.09.2022r NR 4 Rzedna: 166,1 m npm.
Wykop 0,0-0,2 — Gb Gleba In 1 N
] Piasek sredni przewarstwiony
,2-0, Ps//P N
0.2:08 ) piaskiem drobnym, ruda
1 — wg
SRO 4' ) <1
SRU 2,5 _ §zg Qp | 3 Ic
Swider —
0,8-2,0 — Ps Piasek sredni, rudo-zétta
\ AAV4 —
1,80 2 — n

Zat. Nr 04.02




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR 5

Temat: Brynica - Watda, gm. Wotczyn — Budowa sieci wodociggowej

’ PRACOWNIA
GEOLOGICZNA

Rzedna:

Tomasz Rokicki

166,1 m npm.

Data wykonania: 19.09.2022r Dozdr geologiczny: mgr Tomasz Rokicki
- - OPIS MAKROSKOPOWY S E
T § —_ é g c B — O g 2 > g %
° o o g S g £ | Symbol gruntu 2 g % & Slog|o8| 28 E
AGE) g g g S € 2 | PN- Opis litologiczny, barwa *g 2 2|3 *GC-J % g g ‘g 3 g% §
g4 % 2 HE g | Be/B-02480 [P P giczny. 5 é’g gé’ S Sg 82 ;% é
% 3 3 B | ENISO 14688-2) z 558 é 5 > 5 =
Wykop 00-04 | — Gb Gleba In 1 N
0,4-0.8 Ps Piasek $redni, ruda
—] Ic
—_ Piasek $redni przewarstwiony | wg
08-1.7 ] eyt piaskiem drobnym, z6tta
1,50
SRO 4' —] .
SRU 2,5' §29 Qp | 3
Swider ] ; i
1728 —] Pd//Ps Plgself dropny, prze'v\fors’rvwony
vV v ] piaskiem Srednim, zétto-szara
2,40
— Ib
] n
2835 —1 Pd//Pg P|o§ek c.JIrobnY przeworsfvwony
] piaskiem gliniastym, szara
Data wykonania: 19.09.2022r N R 6 Rzedna: 166,5 m npm.
Wykop 0003 | ] Gb Gleba In 1 N
0306 | ] Ps Piasek éredni, ruda Ilc
SRO 4' wg <1
SRU 2,5' ] . . §zg Qp 3
swider 0620 | — pdyps | Fiosekdrobny przewarstwiony Ib
— piaskiem Srednim, zétto-szara

Zat. Nr 04.03




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR 7

Temat: Brynica - Watda, gm. Wotczyn — Budowa sieci wodociggowej

Rzed

’ PRACOWNIA
GEOLOGICZNA

na:

Tomasz Rokicki

166,7 m npm.

Data wykonania: 19.09.2022r Dozdr geologiczny: mgr Tomasz Rokicki
- - OPIS MAKROSKOPOWY S E
T § —_ é g c B — O g 2 > g %
° o o g 9 g £ | Symbol gruntu 9 9 % g S| 3% o8 IR o
AGE) g 6 g 8 € 2 |we PN- Opis litologiczny, barwa *g % 2| 2 *GC-J % g g ‘g 3 9 5 §
g4 % 2 HE g | Be/B-02480 [P P giczny. 5 é’g gé’ S Sg 82 ;% é
% 3 3 B | ENISO 14688-2) z 558 é 5 > 5 =
0,0-0.2 — Gb Gleba In 1 N
Wykop
0207 |__—] Pd Piasek drobny, c.zétta Ib
i 1
' wg <
SRO 4 ] §2g9 Qp | 3
SRU 2,5' —
Swider 0720 | ] Ps Piasek sredni, zotta Ic
2 u—
Data wykonania: 16.09.2022r N R 8 Rzedna: 166,8 m npm.
Wykop 0,0-0.4 — Gb Gleba In 1 N
'| u—
0419 —] Ps//Pd Elosgk Sredni przewlolrs’rwony I
_ piaskiem drobnym, zétto-szara
2 —] wa
<1
SRO 4' — )
SRU 2,5' ] biasek drob y S Qp | 3 2,20
swider 1929 | —  Pd//Ps asek arobny przewarstwiony Ib
piaskiem Srednim, zétto-szara
3
29-40 | ] Pd Piasek drobny, j.szara la
\ V4 ]
3.70 4 — n

Zat. Nr 04.04




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR ¢

Temat: Brynica - Watda, gm. Wotczyn — Budowa sieci wodociggowej

Data wykonania: 16.09.2022r

Rzed

’ PRACOWNIA

na:

GEOLOGICZNA

Tomasz Rokicki

168,1 m npm.

Dozdr geologiczny: mgr Tomasz Rokicki

3 > s ~ OPIS MAKROSKOPOWY 58 - z
S Q = 2 a e .ol ® | -8 | 53] »§ 2
=5 ° qg) S o £ | Symbol gruntu Q (g) 29| & oS | ©3 39 5
2 T gL ig z |wo. PN- o 2, 3%|55| 0| 22|88 §¢ 5
§ 3 2 g g 3 8 86/B-02480 (PN- Opis litologiczny, barwa *g “<=g g 8) ?‘ 8 8 § q%’i E fg _g
4 ] o D 3 = 2|5 ¢ ; @ 2 & z
% z 3 B | ENISO 14688-2) z 5|39 é 5 > o} g

0,0-0.2 — Gb Gleba In 1 N
Wykop
] Piasek Sredni przewarstwiony
0212 — Ps//Pd piaskiem drobnym, rudo-zétta lc
'| —
—] 1,70
2 u—

SRO 4' w9 o | <!

SRU 2,5' — i Qp °

Swider 1936 | —] Pd/Ps Piasek drobny z pogranicza la

- piasku sredniego, zotta
3 u—
3,6-40 | — Ps Piasek sredni, zétta Ic

Data wykonania: 16.09.2022r N R 1 0 Rzedna: 163,4 m npm

— Nasyp niebudowlany z humusu,
Wykop 0,0-0,5 | | nN(H,Ps+Gr) | piasku sredniego z domieszkq In nasyp| 1 N
— gruzu
0.50.8 Ps+H Piasek sredn! z domieszkg
humusu, j.brgzowa
'| u—

SRO 4' ] wg <1 e

SRU 2,5' i — Piasek sredni przewarstwiony .

swider 08-1.7 ] AU piaskiem drobnym, j.szara ¥0 Qp 3

1720 ) —] H(Ps) Prochm;zy piasek Sredni, Id
j.brgzowa

Zat. Nr 04.05




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR 11

Temat: Brynica - Watda, gm. Wotczyn — Budowa sieci wodociggowej

Rzed

’ PRACOWNIA
GEOLOGICZNA

na:

Tomasz Rokicki

162,2 m npm.

Data wykonania: 16.09.2022r Dozdr geologiczny: mgr Tomasz Rokicki
- - OPIS MAKROSKOPOWY SR <z
ko] — o T Q
-§ g = é & Nl R B ._ O g g > g \%
=5 ° qg) S & £ | Symbol gruntu 9 22 ‘% ° o 5 o 3 29 o
o9 g2 22 |z w PN- l,3/55/3 |25 e8| 88| ¢
53 g 5 o E s g Opis litologiczny, barwa 5 8N 5| O 5 % G & 9 g
3] 55 < 2 ° 86/B-02480 (PN- o |= § g ? Q %) g EZ .- 8
% z 3 B | ENISO 14688-2) z 5|39 é 5 > o} :
Wykop 0,005 | —J nN(Hpst | NOSYP niebudowlany zhumusy, In nasyp| | N
] piasku Sredniego i ttucznia
0.5-12 —] Ps+H Piasek Sredni z Fiormesqu s29 I
1 humusu, szaro-j.brgzowa
= wg —
1214 1 Nm(Ps,Pg) NamuUT p|osicrzsro gnniasTty, ]Xﬁ In/pl
. v <1
SRO 4" |4 50 ]
SRU 2,5' — Qh 3
. — ; Al
Swider 1,424 |2 — T//Nm(G) Torf pr.zejworstwony namutem n
gliniastym, c.brgzowa
Vi —]
2,40
2,4-3,0 — Ps Piasek sredni, szara n §z9 Ic
3 u—
Data wykonania: 16.09.2022r N R 1 2 Rzedna: 164,5 m npm
0,0-0.4 — Gb Gleba In 1 N
Wykop
0,4-0,9 —] H(Pd) Prochmcj?zgrg;gsv?z drobny, Id
1
wg <]
SSRRU0245I' — 9 Qp ®
swider 09-20 |_—] Ppdyps | Fiosekdrobny przewarstwiony Ib
| piaskiem Srednim, j.szara
2 u—

Zat. Nr 04.06




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR 13

Temat: Brynica - Watda, gm. Wotczyn — Budowa sieci wodociggowej

Rzed

’ PRACOWNIA

na:

GEOLOGICZNA

Tomasz Rokicki

161,8 m npm.

Data wykonania: 27.09.2022r Dozdr geologiczny: mgr Tomasz Rokicki
5 > OPIS MAKROSKOPOWY N <z
R ] 3 = 2 T | 3
I Q 5 a <| . ® | _o| S3| »§ g
T o o g 9 g € | Symbol gruntu 3 g2 & S| 3% o8 IR o
AGE) g g g S € 2 | PN- Opis litologiczny, barwa *g 228 *GC-J % g g ‘g 3 g% §
s |8 |8 ¢ ’ R RIE IAE
Wykop 0,0-0,3 ] Gb Gleba In 1 N
- i i wa | g
03-12 —]  Pd+HsT Piasek glrobny z domieszkg §zg/ la
' humusu i torfu, szaro-brgzowa In
v 1215 1//Pd Torf przewarstwiony piaskiem
1,30 ' drobnym, c.brgzowa n
] In Al
1,522 |5 ] T Torf, c.brgzowa Qh
—] wg 3
— Glina pylasta przewarstwiona
] pytem piaszczystym z 3x4 /
. 2-2, + . . | 1 ,
SRO 4 2228 —] (o faf il domieszkg humusu, j.brgzowo- x| P A2 | 250
SRU 2,5' \V4 szara
Swider 2,80 3 —]
2833 [ ] Pn Piasek pylasty, szara Ib
—] §zg
3339 | — Ps Piasek sredni, zétta Ic
4 — n
3.9-45 ] 7+KO Zwir z domieszkg otoczakdw, Qp
—] szara
— ] zg 4 le
4550 —  Po//Gz Pospdtka przeworsfvwono gling
5 zwieztq, szara
Data wykonania: 27.09.2022r N R 1 4 Rzedna: 165,3 m npm.
Wykop 0,0-0,3 ] Gb Gleba In 1 N
] Piasek Sredni przewarstwiony
0312 : ] e piaskiem drobnym, zétto-szara lc
SRO 4' ] wg <1
SRU 2,5' §z9 Qp | 3
Swider ]
1,220 | — Pd Piasek drobny, j.szara Ib
2 u—

Zat. Nr 04.07




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR 15

Temat: Brynica - Watda, gm. Wotczyn — Budowa sieci wodociggowej

Rzed

’ PRACOWNIA
GEOLOGICZNA

na:

Tomasz Rokicki

163,1 m npm.

Data wykonania: 23.09.2022r Dozdr geologiczny: mgr Tomasz Rokicki
= > OPIS MAKROSKOPOWY o <z
2 9 2 = 28 T 2
S Q = 2 a e .ol ® | -8 | 53] »§ 2
) o 3 S g £ | Symbol gruntu 2 ?|2c| g | 9o | o3 IR E
AGE) g g g 8 € 2 |we PN- Opis litologiczny, barwa *g 3 2 5 *GC-J % g g ‘g 3 9 5 §
g4 % 2 HE g | Be/B-02480 [P P giczny. 5 é’g gé’ S Sg 82 ;% é
% 3 3 B | ENISO 14688-2) z S5 8 é S > 5 &
0,0-0,2 — Gb Gleba In 1 N
Wykop
0.2:0.7 Ps+H Piasek Sredni z domieszkg I
] humusu, szara
i 1
' wg <
SRO 4 ] §2g9 Qp | 3
SRU2S — Piasek drobny przewarstwion
Swider 0720 | ] Pd//Ps SK Grobry preewe y Ib
piaskiem Srednim, j.szara
2 u—
Data wykonania: 23.09.2022r N R 1 6 Rzedna: 163,2 m npm.
Wykop 0005 | —J nN(HPs | \OSYP niebudowlany zhumusy, In nasyp N
] piasku Sredniego i ftucznia
] . . . . wg
0512 1 pra | PRI ooy c
SRO 4 — P ym, <1 3
SRU 2,5' — .
§zg
Swider ] Qp
vV 1320 —  Pd//Ps Piasek drobny przewarstwiony Ib
1.60 e ] piaskiem srednim, j.szara |
2 u—
Data wykonania: 23.09.2022r N R 1 7 Rzedna: 163,4 m npm.
0,0-0,2 — Gb Gleba In 1 N
Wykop
02-0,6 | — Ps Piasek sredni, zotta lc
— wg
] —
. <1
sSRRUO245' — 9 Qp | 3
: ] Piasek drobny przewarstwiony
Swider 0.6-20 — Ao piaskiem srednim, zotto-szara b
\ AV ]
1,60 —
— n
2 u—

Zat. Nr 04.08




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

NR 18

Temat: Brynica - Watda, gm. Wotczyn — Budowa sieci wodociggowej

Rzedna:

? PRACOWNIA

GEOLOGICZNA

Tomasz Rokicki

163,3 m npm.

Data wykonania: 23.09.2022r Dozdr geologiczny: mgr Tomasz Rokicki
= 2 OPIS MAKROSKOPOWY S E
g ce | 2. | B sl o|®|-2|55| 2§ | 8
T o o 3 g 1o} £ | Symbol gruntu 9 (g) 20| & 905 o 3 32 9 5
221 82 | gE |3 |w PN s tologicany, b Slyglgel 9 e282] 85| §
&% <4 hY ~ = =| O © E= aQ
% z 5 B | ENISO 14688-2) z 5|39 é 5 > o} :
0,0-0.2 — Gb Gleba In 1 N
Wykop
0,2-0,8 Ps Piasek $redni, zétta Ic
—] wg
i 1
SRO 4' ) <
_ §zg9 Q 3
SRU 2,5' — P 1,20
Swider } ] Piasek drobny przewarstwiony
A A4 08-20 Pd//Ps piaskiem $rednim, zétto-szara b
1,50 —
] n
2 u—
Data wykonania: 23.09.2022r N R 1 9 Rzedna: 163,7 m npm.
— Nasyp niebudowlany z ttucznia,
- . . . . |
Wykop 0.0:0.5 ] AN(ILEs 1) piasku sredniego i humusu 4 nasyp N
0514 11 Ps Piasek sredni, zotta wg < 3 | le
SRO 4 —
SRU 2,5' ] $29 Qp
Swider
v v | 1420 — Pd Piasek drobny, rudo-zétta Ib
1,80 2 — n
Data wykonania: 23.09.2022r N R 20 Rzedna: 161,8 m npm.
0003 —1 nN(LK.Gr) Nasyp niebud. z zuzli, kamieni i §zg/ nasyp N
Wykop gruzu 79
Piasek drobny z dom. humusu
03-0.7 ] Pd+H//Pg przewarst. piaskiem glin., brgzowa wa
] . . 29 Ib
v V | 0712 1 — Pd//Ps P|os§k drobn}/ prze.wovrslfwmny .
. piaskiem Srednim, zétta 3
SRO 4 1,00 — n Qp
SRU 2,5' —] ) .
swider 1,2-1,5 _ Pg Piasek gliniasty, szara wg | Ix1 | pl A2
— Piasek sredni z domieszkg zwiru
1,5-2,0 | Ps+i//Pg przew. piaskiem gliniastym, n szg lc
2 — szara

Zat. Nr 04.09




@» PRACOWNIA
" GEOLOGICZNA

Tomasz Rokicki

Nazwa tematu: Brynica - Watda, gm. Wolczyn - Budowa sieci wodociggowej

PARAMETRY GEOTECHNICIZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN-81/B-03020

OBJASNIENIA WOHPSC charakterystyczna x “warto$é ustalona w badaniach terenowych i laboratoryjnych
GEOLOGICINE wspotczynnik materiatowy g™ * warto$¢ ustalona na podstawie norm branzowych
warto$¢ obliczeniowa x' * warto$¢ ustalona na podstawie publikacji branzowych
. —_ EDOMETRYCZNY MODUL ODKSZT.
o _ 0 2 | STAN GRUNTU o) 5 | moput scisuwosc OGOLNEGO NS |
zZ > g0 NE O 3 2 o3| E
52 £5 2| 2| gl8el,8] w [8& g z 2E| %
zel OPIS LITOLOGICZNO - g¢ | ymeolguniu |05 g ClE5 (g8 € | 5L g g T2
2 &0 GENETYCINO -STRATYGRAFICZNY | 2 © WOPN-BS/ e Gl c 0|5 |22(%8] o |53 & & 38|80
=23 g2 B-02480 s2|lgs|gg|32|oc| & |25 ! ! Ro|zE
<5 29 g2l2988  w | n | o | & Mo E, o | K
B A R I % | tm® | kPa [ ° MPa MPa % | m/d
In
Grunty antropo- . NN(H,Ps,tt,
geniczne Nasypy niebudowlane N Gr.K.4l)
T,T//Pd, In 90,0] 1,10 |10,00| 3,00 40,0
Torfy i namuty T//Nm(G), 0,201 0,90 ] 0,90 0,2
Nm(Ps,Pg) 0,99 | 9,00 | 2,70
Glin laste i piaski 040 | 26112001107 11,6
liny py P A2 |Gr//mp+H, Pg| C 090| 09 | 0.9 19 13
gliniaste
1,80 9,6 | 104
0,35 4,5 11,70 29,6
la Pd+H, Pd//Ps, 0.90 0.9 46 34
Pd, Pn//Ps+H | 53 %6
Piaski pylaste i drobne - - 1-5
Pd. Pd/Ps 0,50 7.0 | 1,75 30,4
[ = , ’
NN Ib P)/Ps, Pr 0,90 0,9 61 46
8|9 1,58 27.4
e | o . 0,50 112] 1,85 33,00
O | % | qhep |pioskisreanie | AN ' {090 0.90 94 79 ‘-
= | ¢ [P C | Ps//Pa, Ps+H : ' 25
S| o 1,67 29,70
oS 0.70 140 [ 2,10 39,9 %
T Pospdiki i zwiry Id |Z+KO, Po//Gz 0,90 0,9 196 176 80_
1,89 35,9
, . . . 0,35 18,01 1,70 29,6
|’3roch.n|c2e piaski drobne i Il H(Pd), H(Ps) 0,90 0.9 46 34
srednie
1,53 26,6
0,30 | 21,0 205|280 16,4
Gliny B1 G//Pg B 020 0,9 | 0,9 29 22
1,851 2521 14,8
0,20 | 120|220 | 31,5] 18,2
Gliny piaszczyste B2 Gp//Ps B 0901 092 | 09 36 28
198|284 16,4

Zat. Nr 05




ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Nazwa tematu: Brynica - Watda, gm. Wotczyn - Budowa sieci wodociggowej

Nr arch. 22106

BADANIA MAKROSKOPOWE ANALIZA UZIARNIENIA CECHY KONSYSTENCJA
FIZYCZINE
Zawartosé frakciji Granice
%
B £ ? O & O 5 “9
5 O I A R gl |2 |s o
3 o] o = o) o £ 5 92 5 s 0 =
% 2 o, | Rodzaj gruntu 2 § R % ; % 2lz-|2 f_g) g E3 9 % 2
J @ ‘g% i barwa 2 § 2 Q o > €2y 3 2 5 S |z S
5 [o o o o] S ‘8 o 2 o) R E o] 6) o 9 S X S
aal 52 £ 2 5 £ |z g 9 sl125le%]o £ l8]| o | § 59
] se] 38z o) < [S] 3 < 3 o S l129] o 2o | O c > o] £ >
e EE Slels] 22 8 ¢ 2|s|8g|l2.|ct|2.|58 |5|S |53
Aoz|e2 slel s 2|2 = & 2| &|28]kxs= 831222 3 |2=|50a
1 2 3 4 5 b 7 8 9 110 11 121131 14 15 16 17 18 19 20 23
2 | 150 [ nw | RIS g <1 97 3 Pd 9,1
5 11,50 Nw P;é{;d wg <1 99 1 Ps 11,2
8 |2.20 Nw Zéiifs/;sro wg <1 5.4
9 [170fnw| PP fug < 99 1 Pd/ 45
z0ta Ps
Gn//np+H 3x4
131250 | NW | j.orazowo- | wg ]| / ol <] 26,1
szara 1x]1
18[1.20| Nw [ PIPS Tug <1 97 3 Pd 65

Zat. Nr 06




WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

Nazwa tematu: Brynica - Watda, gm. Wotczyn — Budowa sieci wodociggowej

Ootwérnr: 9 Gtebokos¢ pobrania: 1,70 m ppt. Symbol gruntu: Pd
F R A K C
L. PYLOWA PIASKOWA IWIROWA KAM.
5100 P 0 o
:g /’ 10 :E
5 9 / g
RN AV
[0}
2 80 / 20 qg_-*
€ / >
5 70 30 2
= Xo}
3 60 40 £
\g o
L o3
g 40 / 0 &
— C
& 30 / 70 £
.g / N
% 20 / 80 g
€ o}
90
g 10 / 3
< ~ 100
0
5 8 88885 §E358&c oS 333337 o ovvec® R 9999ES
o O O 00O o
Srednica zastepcza ziarna (czastki) - d (mm)
=02 | |=1% | [,=99% | |,=0% | |i,=0%
Cu=dé0/d10
Cu= 2,7
Ootwérnr: 18 Gteboko$¢ pobrania: 1,20 m ppt. Symbol gruntu: Pd
= R A K C
I't. PYLOWA PIASKOWA IWIROWA KAM.
5100 Pz 0 3
N o N
c 10 =
g 9 5
ko) 20 ©
c 80 / 2
€ / >
37 0 2
[« O
8 40 40 2
3 o
= 50 50 3
L oy
S 40 0 5
- C
@ 30 / 70 g
ks / N
o 20 80 Q
N%J O
_9 T
5 10 90 §
% —“” '9‘
™ 0 < W00 wr—tn\o o O 090 o 100
§ £ 238885 8833385 § 335387 o ovee®2 R 8S8ess
o o o OO0 o
Srednica zastepcza ziarna (czastki) - d (mm)
lt=0% | |=3% | [,=97%] [,=0% | [f.=0%
Cu=dé0/d10
Cu= 3 Zat. nr 07.02



PRACOWNIA
“ GEOLOGICZNA
Tomasz Rokicki

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany
Bet
C gruz ceglany

gruz betonowy

Gr gruzinny
Tt kruszywo tamane

GRUNTY RODZIME
ORGANICZNE NIESKALISTE

H grunt préchniczy 2%<ly,n<5%
Nm namut 5%<l,,<30%

T torf 30%<lom

Gy gytie

ORGANICIZNE SKALISTE
WB wegiel brunatny
WK wegiel kamienny

MINERALNE SKALISTE
ST skata twarda
SM  skata miekka

MINERALNE NIESKALISTE
Kamieniste
KW

KWg
KR rumosz
KRg
KO otoczaki

zwietrzelina

zwietrzelina gliniasta

rumosz gliniasty

Gruboziarniste

i Fwir

1g  zwir gliniasty
Po  pospdtka
Pog pospdtka gliniasta
Drobnoziarniste - niespoiste
Pr piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd  piasek drobny

Pr  piasek pylasty

Drobnoziarniste - spoiste
Pg piasek gliniasty

np  pyt piaszczysty

T pyt

glina piaszczysta

G glina

Gn  glina pylasta

glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty

| it

I it pylasty

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH |

STANY GRUNTOW
a/ skalistych:

|
ms
ss
bs

skata lita

skata mato spekana
skata Srednio spekana
skata bardzo spekana

b/ niespoistych:

In
szg

9

luzny
Srednio zageszczony
zageszczony

c/ spoistych:

pt
mpl

pl
tpl

ptynny
miekkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny

pzw potzwarty

w

zwarty

d/ wilgotnosé gruntéw:

sU
mw
wg
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n

suchy

mato wilgotny
wilgotny
mokry
nawodniony

OINACZENIA STANU GRUNTOW

Ib
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Is

stopien zageszczenia
stopien plastycznosci
wskaznik zageszczenia

SYMBOLE GENETYCIZNE

g
al
fg
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li
d

osady lodowcowe

osady lodowcowo-jeziorne
osady wodno-lodowcowe
osady peryglacjalne
osady jeziorne

osady deluwialne

SYMBOLE STRATYGRAFICZINE

Q
Qp
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Cm
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czwartorzed
czwartorzed - holocen
czwartorzed - plejstocen
frzeciorzed

kreda

jura

frias

perm

karbon

dewon

sylur

ordowik

kambr

proterozoik

PRZEKROJACH

7,80

9,30

SRO
SRU
DL
SS

Symbole geotechniczne gruntdéw wg normy PN-86/B-02480

OPROBOWANIE WIERCENIA

préba o naturalnej strukturze NNS
préba o naturalnej wilgotosci NW
préba o naturalnym uziarnieniu NU
OINACIENIE WODY

piezometryczny poziom wody PPW

nawiercony poziom wody gruntfowej
grunt nawodniony

grunt mokry

sgczenie wody

grunt wilgotny

OINACZENIE RODZAJU BADAN

| SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy

$cinarka obrotowa

RODZAJ SONDOWANIA
FVT - sonda krzyzakowa

DPL - sonda lekka
DH - sonda ciezka
SPT - cylindryczna

RODZAJE SWIDRA

Swider rurowy do wiercen okretnych
Swider rurowy do wiercen udarowych
dtuto

Swider spiralny

INAKI DODATKOWE OPISU GRUNTOW

+
1
/
()

domieszki

przewarstwienia

grunty na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupetniajgce

dotyczgce nasypu i petrografii skat

INNE OZNACZENIA

3x4  ilos¢ wateczkowanh
mz grunt maze sie
lla nr warstwy geotechnicznej
4 numer wiercenia
52,7  rzedna wiercenia
1 rzut projektowanego obiektu
------ projektowany poziom posadowienia
_—— granice warstw geotechnicznych
—— granice litologiczno-stratygraficzne
SYMBOLE SKAL
tup tupek
Wap wapienh
Mar  margiel
Pc piaskowiec
Gr granit
Baz bazalt
Dol dolomit
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