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Hydrant nadziemny DN80
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Moduł GSM montowany na głowicy hydrantu
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Zasuwa z żeliwa sferoidalnego DN80 z miękkim uszczelnieniem klina

Obudowa teleskopowa do zasuw

Obudowa odwodnienia hydrantu

Kolano stopowe żeliwne kołnierzowe DN80

Trójnik kołnierzowy żeliwny

Obsypka żwirowa 2-16mm z zagęszczeniem

Fundament z betonu B20

14

1

1

3
3

6

8

12

13

14

15

15

Płyta betnowa zbrojona pod skrzynki do zasuw

Projektowana sieć wodociągowa

Uwaga: Elementy betonowe posadowić na zagęszczonej wartwie piasku

              o grubości 15cm

max. 1,0m
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Króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego, L- zgodnie z proj.

Skrzynka uliczna żeliwna do zasuwy DN80

Przewód wodociągowy DN80 PE

Łącznik kołnierzowy do rur DN80 PE

Wykonawcy

Stadium dokumentacji:

Imię i nazwisko Podpis

Nr rysunku: 

Lokalizacja:

1:10

45-131 Opole,  ul. Cygana 4

       tel. +48 606 911 593
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Skala:Data opracowania:

przysiółek Wałda, kolonia Kołoczek, osada Markowe; gmina Wołczyn

LUTY 2023r.

Projektant: TOMASZ PŁACZEK
mgr inż.

Numer uprawnień

OPL/1957/PWBS/21

Sprawdzający: MAREK KLYK
mgr inż.
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SCHEMAT ZABUDOWY
HYDRANTU

NADZIEMNEGO

Przedmiot rysunku:

Inwestor: Gmina Wołczyn; ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn

Nazwa opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY
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PRZEKRÓJ A-A

WIDOK Z GÓRY


